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SCHEMAT £LACZENIA RYSUNKOW:

nazwa inweslora:

MINA DOSRA GMINA DOBRA
: 72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, m. MIERZYN, ul. MORENOWA, ZGODNA
MIASTO SZCZECIN, ul. tUKASINSKIEGO

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/5z/83
branza; SIECI WOD-KAN
- ] s - B . - )7 =
projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjainos¢: instalacyjna bl ZAPIO1B/POOSI13| 7~ Z
sprawdzajacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnos¢: instal. - inz. 583/Sz/94 &

-

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA,.

nazwa opracowania:

TOM Il - KANALIZACJA DESZCZOWA

25¢ z oryginatem mapy do celdw
ych GK.6640.172.2020:

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektéw

nr umowy / oprac.:

Nr 637/2019 - P-1010/2019

n 1] stadium oprac.:
INBUD" s.c. PROJEKT WYKONAWCZY 1:500 1
ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin preT

tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

SIERPIEN 2021r.

skala rysunku:

rysunek nr:
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Ti. 42,00
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KANAL DESZCZOWY

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KANAt. DESZCZOWY

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KANAL. DESZCZOWY
WYKONANY METODA BEZWYKOPOWA

PROJEKTOWANE PRZYLACZE (PRZYKANALIK) KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

PROJEKTOWANY WODOCIAG

NOWA LOKALIZACJA ISTNIEJACEGO StUPA OSWIETLENIOWEGO (SOLARNEGO)
PROJEKTOWANE PRZYtACZE GAZOWE

PROJEKTOWANA SZAFKA GAZOWA

PROJEKTOWANY UKEAD DROGOWY

ISTNIEJACE UZBROJENIE DO LIKWIDACJI

GRANICA DZIALKI

LOKALIZACJA | NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

OZNACZENIA - UZBROJENIE ZAPROJEKTOWANE WEDLUG

ODREBNEGO OPRACOWANIA:

@0,20m

'
@0,20m
; &

@90mm

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - KANAL SANITARNY

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - KANAL SANITARNY
WYKONANY METODA BEZWYKOPOWA

PROJEKTOWANE PRZYLACZE (PRZYKANALIK) KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

PROJEKTOWANY RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

SCHEMAT tACZENIA RYSUNKOW:

R od ._;I " K/ﬁ\,}

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA, ul. SZCZECINSKA 16A

adres inweslycji:
GMINA DOBRA, m. MIERZYN, ul. MORENOWA, ZGODNA
MIASTO SZCZECIN, ul. tUKASINSKIEGO

@110mm
e PROJEKTOWANY WODOCIAG

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nN 0,4KV

PROJEKTOWANY SEUP OSWIETLENIOWY

UWAGA:
W REJONIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ZNAJDUJA SIE PUNKTY OSNOWY

GEODEZYJNEJ, KTORE ZGODNIE Z ART. 48 UST. 1 PKT. 3 PRAWA GEODEZJI |
KARTOGRAFII PODLEGAJA OCHRONIE. PRZY PROWADZENIU PRAC W

POBLIZU TYCH PUNKTOW NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC,
A W PRZYPADKU USZKODZENIA PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ -
NALEZY JE ODPOWIEDNIO ODTWORZYC.

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: SIECI WOD-KAN ]
projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalnosé: instalacyjna b/o ZAP/0218/POOS/13 d.‘:’/{/.;/;’
sprawdzajacy: magr inz. DARIUSZ SKUZA - specialnosc: instal. - inz. 583/5z/94 ,,—#7'
=
nazwa inwestycji: _|

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA.

nazwa opracowania:

TOM Il - KANALIZACJA DESZCZOWA

za zgodnoi¢ z oryginatem mapy do celow
projektowych MODGIK.354.213,2020 i
GK.6640.172.2020

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Biuro Projektow

"INBUD" s.c.

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel flax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnel.pl

nr umawy / oprac.:

Nr 637/2019 - P-1010/2019

stadium oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

data oprac.:

SIERPIEN 2021r.

skala rysunku:

1:500

rysunek nr.

2
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