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I. ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt budowlany dla niniejszej inwestycji zawiera:
- projekt zagospodarowania terenu,
— projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny (nie zatagczony do niniejszego opracowania),
- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
Dodatkowo na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane z pdzniejszymi zmianami sporzadzono i dotgczono do dokumentac;ji:

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Wéjta Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003

Dobra w oparciu o zlecenie nr 637/2019 - P-1010/2019.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a)
b)

Decyzja nr 67/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.10.2020r.,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - uchwata nr IX/158/03
Rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003r.,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Szczecin - uchwata nr
XXI11/654/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.10.2012r.,

.Koncepcja odprowadzenia woéd deszczowych z terenéw Mierzyna cigzgcych do ciekéw:
Stobnica, Wierzbak, Gumieniec i Gunica” opracowana przez Biuro Projektow Inbud s.c. w
kwietniu 2005r.

»Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Mierzyna w Gminie Dobra” opracowana przez Biuro
Projektéw Inbud s.c. w grudniu 2019r.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie
opracowana przez firme BARG w pazdzierniku 2020r.

Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,

Wizja lokalna w terenie.

W skitad opracowania wchodzi:

projekt zagospodarowania terenu,

1.3. PRZEDMIOT, ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z

infrastruktura, ktore realizowana bedzie w dwéch zadaniach. Niniejsze Zadanie nr | obejmuje

budowe ukfadu drogowego wraz z siecig kanalizacji deszczowej oraz przebudowg kolidujgcego

uzbrojenia.

W zakres inwestycji dla Zadania | wchodzi:

budowa uktadu drogowego, pieszo-jezdni w ul. Morenowej,
budowa zjazdéw do poszczegblnych posesji prywatnych,
budowa zjazdéw w ulicy Lukasinskiego w Szczecinie,
budowa sieci kanatéw deszczowych,

budowa przykanalikow (przytgczy) do wpustéw deszczowych,
budowa przykanalikow (przytgczy) do odwodnien liniowych,
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przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkéw sieci gazowej,

przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdéw sieci wodociggowej,

przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdw sieci elektroenergetycznej,

zmiana lokalizacji stupdéw solarnych (przestawienie ich do nowej lokalizacji),

zabruk wpustow ulicznych w ulicy Marcepanowej wraz z odtworzeniem nawierzchni po

robotach montazowych,

odtworzenie istniejgcej nawierzchni w ulicy Marcepanowej,

wycince istniejgcych drzew i krzewow.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii obiektéw budowlanych:

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

IV - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,

wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe,

gazowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe,

Teren inwestycji zlokalizowany jest na pograniczu miejscowosci Mierzyn oraz Gminy

Miasta Szczecin i obejmuje:

po stronie miejscowosci Mierzyn ulice Morenowa, Marcepanowg oraz Zgodng

po stronie Gminy Miasta Szczecin ulice tukasinskiego.

W obszarze objetym zakresem niniejszego projektu dominuje gtébwnie zabudowa

jednorodzinna niska oraz szeregowa.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

gazociggi niskiego oraz sredniego ci$nienia wraz z przytgczami,

wodocigg wraz z przytaczami,

kable energetyczne Nn 0,4 kV,

kable energetyczne Sn 15 KkV,

kable telekomunikacyjne,

linia telekomunikacyjna napowietrzna.

1.5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiega¢ bedzie przez nastepujace dziatki:

Numer o
L.p. Numer obrebu Lo Wiasciciel
dziatki
wiasciciel: Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1,
1. Pogodno 47 5/4
70-456 Szczecin
2. 0009 Mierzyn 2 19/43 |wtasciciel prywatny
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3. 0009 Mierzyn 2 19/44  |wiasciciel prywatny

4. 0009 Mierzyn 2 19/61 wiasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra

5. 0009 Mierzyn 2 21/13 |wlasciciel prywatny

6. 0009 Mierzyn 2 21/14  |wilasciciel prywatny

7. 0009 Mierzyn 2 21/39 |wlasciciel prywatny

8. 0009 Mierzyn 2 790 wiasciciel prywatny

9. 0009 Mierzyn 2 794 wiadciciel prywatny

10. 0009 Mierzyn 2 800 wiasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra

1.6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagaja wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych
lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze objetym ochrong konserwatorskg stanowisk
archeologicznych. Projekt zostat przedtozony do uzgodnienia w zakresie ochrony
konserwatorskie;.

1.8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.

Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
1.8.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego
poza jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy

wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.
1.8.2. Wptyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
1.8.3. Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
— rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikdw, wycinke drzew,

— odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,
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- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robét,

— wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow,

— rozbidrka infrastruktury podziemne;.

Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy uzyciu:

- maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robot instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

- maszyny do rob6t drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

- transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) s3 to:

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — 6400 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytwdrca odpaddw zobowigzany jest do:

— przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpaddw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowacé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci
waod gruntowych.
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1.9. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W podtozu projektowanego uzbrojenia wraz z uktadem drogowym w ulicy Morenowej i
Marcepanowej w Mierzynie oraz uzbrojenia w ul. Lukasinskiego w Szczecinie wystepujg zwatowe i
deluwialne piaski drobne (FSa), piaski srednie (MSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste
(saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl), piaski gliniaste (clsiSa), ity pylaste (siCl) oraz bagienne
namuty organiczne [Or(Nm)] i torfy [Or(T)], przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o
migzszosci 0,4 — 2,0 m.

Warunki gruntowe sg nie w petni korzystne. W poziomie projektowanych elementow sieci
uzbrojenia zalegajg generalnie mineralne grunty nosne. Jedynie stabonosne grunty bagienne,
ktérych spag przypadnie ponizej poziomu posadowienia wymagaty beda uzdatnienia podtoza.
Grunty o obnizonej nosnosci — luzne piaski drobne oraz plastyczne gliny piaszczyste o niewielkiej
migzszosci (0,4 — 1,1 m) zalegajg w otworach nr 23, 5/A — 8/A, 13/A, 14/A 17/A i 18/A. Warunki
wodne dla budowy projektowanego uzbrojenia terenu nie sg w petni korzystne.

W 10 otworach (nr 2/A, 5/A — 8/A, 10/A — 12/A, 14/A i 17/A) stwierdzono przesycajaca
warstwy piaskow wode o zwierciadle napietym lub swobodnym, stabilizujgcym sie na rdznej
gftebokosci, od 1,3 m p.p.t. (ij. rzednej 39,5 m n.p.m.) w otworze nr 17/A, do 4,8 m p.p.t. (j. 40,2 m
n.p.m.) w otworze nr 1/A. Ponadto w 8 otworach zaobserwowano sgczenia wody gruntowe;.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 2 opracowana zostata
dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, ktére
stwierdzono ze warunki gruntowe sg ztozone dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 3
opracowana zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z

2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art.

35, art. 38, art. 39,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219),
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Zatgcznik do Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)
§21, ust. 2.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy

okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania

obiektu miesci sie na dziatkach:

obreb 2047 Szczecin: 5/4.

obreb 0009 Mierzyn 2: 19/1; 19/4; 19/5; 19/6; 19/20; 19/38; 19/43; 19/44; 19/45; 19/48;
19/53; 19/56; 19/57; 19/60; 19/61; 21/13; 21/14; 21/39; 786; 788; 790; 793; 794; 799/1;
800.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja

jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan Ssrodowiska w

rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkdéw realizacji inwestyciji

w zakresie:

W

ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

Swiata zwierzecego i roslinnego,

ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

na obiekty budowlane, ludzi i obszary prawnie chronione.

oraz zmiany klimatu.

czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emis;ji

hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.

Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

L,Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg — zadanie 1”

Strona 10



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

W celu odwodnienia projektowanego uktadu drogowego zaprojektowano wzdtuz gtéwnych
ciggow komunikacyjnych w ulicy Morenowej w Mierzynie kanaty deszczowe w zakresie $rednic
@0,30m-0,25m. W ramach inwestycji zaprojektowano wpusty deszczowe w ulicy Lukasinskiego w
Szczecinie, ktére zostang wigczone do kanatu deszczowego w ulicy Morenowej. Rozwigzanie to
pozwoli zabezpieczy¢ sptyw wod z ulicy Lukasinskiego w kierunku ul. Morenowej.

W celu odwodnienia projektowanej pieszojezdni, wzdtuz trasy projektowanego kanatu w
ulicy Morenowej zaprojektowane zostaty przykanalikami do obstugi wpustow deszczowych, ktére
zostaty rozmieszczone zgodnie z czescig drogowg projektu. Dodatkowo na zjazdach do poses;ji
prywatnych usytuowanych ponizej korpusu projektowanej drogi zaprojektowano przy granicy
dziatki odwodnienia liniowe. W ramach opracowania zaprojektowano rowniez przykanaliki do
obstugi budynkéw usytuowanych na dziatkach prywatnych, ktére zostang zaslepione na granicy
dziatki drogowej. Lokalizacja przykanalikow na etapie opracowania dokumentacji projektowej
zostata uzgodniona z poszczegdlnymi wiascicielami dziatek.

Odbiornikiem wod deszczowych dla zlewni jest istniejacy kolektor deszczowy @0,60m
przebiegajacy przez dziatke prywatng nr 21/20 obreb 0009 Mierzyn 2. Powyzszy kolektor
deszczowy w ramach inwestycji zostanie przebudowany po nowej trasie i zlokalizowany w pasie
jezdni ulicy Marcepanowej, gdzie zostanie do niego wtgczony kanat deszczowy odprowadzajgcy
wody opadowe ze zlewni ul. Morenowej i zjazdéw po stronie ul. tukasinskiego. Dodatkowo w
ramach opracowania zaprojektowano wzdtuz ulicy Marcepanowej wpusty deszczowe, wokot
ktérych (ze wzgledu na brak umocnionej nawierzchni) zostanie wykonany zabruk z kostki
betonowe;.

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia przykanalikow, weztow i punktow charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie

w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw deszczowych o nastepujacych
Srednicach:
- 0,60m o tgcznej dtugosci L = 115,1m
- 0,30m o tacznej diugosci L = 605,1m
- 30,25m o tacznej dtugosci L = 354m
- oraz przykanalikéw (przytaczy) kanalizacji deszczowej do obstugi wpustow ulicznych oraz
posesji prywatnych @0,20m o tgcznej dtugosci L =519,1m.
Uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia (kanatbw deszczowych), zostat
dostosowany do rzednych istniejgcego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan

projektowanego uzbrojenia z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng
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wigczenia doistniejgcego kanatu kolektora deszczowego w ulicy Marcepanowe;.

Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,60 do 4,43 m p.p.t.

Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 3%. do 36%o.

Trase projektowanych kanatéw deszczowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanaty deszczowe wykonane zostang z nastepujacych materiatéw:

kolektory deszczowe o $rednicy &0,60m zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych
wzmacnianych wibknem szklanym (GRP) SN10000

kanaty deszczowe o $rednicy @0,30-0,25m do wykonania metoda wykopu otwartego
zaprojektowano z rur PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i
ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?. kaczna dtugo$é kanatow
deszczowych zaprojektowanych z rur PVC wynosi dla @0,30m L=605,1m oraz &0,25m
L=207m.

kanaty deszczowe o s$rednicy @0,25m do wykonania metoda bezwykopowg - przecisku
hydraulicznego zaprojektowano z rur GRP przewiertowych o sztywnosci obwodowej
SN 640 000 N/m? z tgcznikiem stalowym SE i uszczelkami EPDM. kaczna dtugo$é
kanatéw deszczowych zaprojektowanych z rur GRP wynosi dla @0,25m L=147m.
przykanaliki kanalizacji deszczowej @0,20m zaprojektowano z rur PVC klasy S SDR 34
0 potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa o powierzchni zewnetrznej gtadkie;,
o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaltek, o sztywnosci obwodowej nominalnej
min. 8 kN/m?.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych.

Z tego:

tacznie na kanatach deszczowych zaprojektowano 32 sztuk studzienek kanalizacyjnych.

6 sztuk jako studnie betonowe o srednicy &2,0m,

4 sztuki jako studnie betonowe o srednicy @1,50m,

17 sztuk jako studnie betonowe o $rednicy @1,20m,

1 sztuka jako studnia betonowa o $rednicy @1,0m,

2 sztuki jako studzienki tworzywowe o srednicy @0,60m,

2 sztuki jako studzienki tworzywowe o srednicy @0,425m.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy @2,0m, &J1,50m @1,20m oraz &1,0m

sktadajg sie z wtazu kanatowego typu ciezkiego z pokrywa z wypetnieniem betonowym oraz

prefabrykowanych elementow,

a) dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu

b) kregéw betonowych, ptyty przejsciowe;,
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C) ptyty pokrywowej,

d) pierscieni dystansowych

potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki
kregow taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa
szybkowigzaca wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50). Kregi
betonowe nalezy wyposazy¢ w fabryczne stopnie ztazowe. W miejscach przejs¢ rurami przez
sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne, krocce dostudzienne, tgczniki
itp. wymagane przez producenta rur.

Zwienczenie studzienek betonowych stanowi¢ bedg wtazy Zeliwne z wypetnieniem betonowym
typu ciezkiego klasy (D400) w ilosci 32 sztuk. Gtebokosé osadzania pokrywy wtazu w korpusie

min. 50mm.

Studnie betonowe zapuszczane

Skfadajg sie z elementdéw dennych z ostrzem (tzw. n6z), elementdédw posrednich oraz ptyt
pokrywowych. Elementy studni tgczone za pomocg uszczelek elastomerowych. Po zapuszczeniu
studni na odpowiednig gtebokos¢ nalezy wykonaé tzw. korek. Wymagania ogdlne oraz
zwienczenie studni jak dla studni kanalizacyjnych betonowych.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Na kanale deszczowym zaprojektowano wiazowe studnie tworzywowe o sSrednicy
@0,60m w ilosci 2 sztuki oraz 80,425m w ilosci 2 sztuki.
Studnie te wykonane beda z tworzyw sztucznych i sktadac sie beda z:
a) kinety przeptywowej lub zbiorczej z mozliwoscig regulacji kata,
b) pierscieni dystansowych @600mm lub &425mm,

)
c) stozka studzienki wiazowej,
d) uszczelek gumowych @600mm lub @425mm,
)

e) wtazu zeliwnego klasy D400.
2.1.4. Wpusty deszczowe.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 38 sztuk
podtgczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach
deszczowych.

Whpusty deszczowe zaprojektowano z kregdw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem @ 200mm produkowanych wg normy DIN 4052.
Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm

mocowany luzno i na zawiasie.

Uwaga:
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Wopusty uliczne wzdituz ulicy Marcepanowej zaprojektowano w drodze gruntowej nieumocnionej.

W zwigzku z powyzszym wokoét wpustdéw nalezy wykonaé zabruk z kostki betonowej o wysokosci
h=0,08m.

2.2. SIEC WODOCIAGOWA.

Ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycjg (kolektorem deszczowym @0,60m),
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi do przebudowy przyjeto odcinek wodociggu o
Srednicy @110mm w ulicy Marcepanowe;j.

Wspbtrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu” oraz w czesci zatgcznikowej opracowania.
2.2.1 Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowej o srednicy @110mm i taczne;j
dtugosci L= 20,4m,

Uktad wysokosciowy projektowanego wodociggéw zostat dostosowany do rzednych
istniejacego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych wodociggéw z
istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng wigczenia do istniejgcych
wodociggow w ulicy Marcepanowe;j.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,15 do 1,50 m p.p.t.
Spadek podtuzny wodociggu na catej dtugosci jest jednolity i wynosi 13%.. Trase projektowanych
odcinkdw sieci wodociggowej i jego potgczenie z istniejacag siecig wodociggowg przedstawiono na

planie zagospodarowania terenu.
2.2.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany wodocigg o srednicy:

- @110mm o dtugosci L=49,0m wykonac rur z PE100 PN10 SDR17 do wody pitne;j,

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia sieci wodociggowe;j
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego. Ksztattki kotnierzowe wykonac¢ jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.
Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu z PE100 zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztattek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C. Zewnetrzna
powierzchnia ksztattek zeliwnych i armatury pokryta powtokg stopu cynkowo-aluminiowg (Zn-Al.)
powleczong lakierem akrylowym lub epoksydem o grubosci minimum 80 um.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwe odcinajgca dtugg kotnierzowg o srednicy DN100.

Uwagi:
1. Wszystkie niezainwentaryzowane przytgcza biegngce po trasie przebudowywanych

L,Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg — zadanie 1”
Strona 14



wodociggdéw nalezy przetaczyé po wczesniejszym powiadomieniu o tym fakcie

eksploatatora — Wodociggi Zachodniopomorskie Spotka z 0.0.

2. Odcinek wodociggu pomiedzy weztami W2+7.1m - W3 o dlugosci L=7m ociepli¢ za

pomoca twardej pianki poliuretanowej o grubosci 60mm.

2.2.3. Istniejace uzbrojenie do likwidaciji.

Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto
nastepujace uzbrojenie podziemne:
- istniejgcy wodociag z PE @110mm o dtugosci 17m,

Uwaga:
Wszelka armature na trasie likwidowanego uzbrojenia nalezy przekazac¢ eksploatatorowi sieci ij.

Wodociggom Zachodniopomorskim Spétka z o.0.

2.3. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ SIECI GAZOWEJ.

W przedmiotowej dokumentacji znajdujg sie szczegbétowe rozwigzania dotyczace
przebudowy przytgczy gazu sredniego cisnienia na dziatce Nr 794 i 21/39 przy ul. Morenowe] w
Mierzynie.

2.3.1 Polaczenie projektowanych przytaczy gazu z istniejacym gazociggiem.

Wiaczenie projektowanego przytgcza gazu do istniejgcego gazocigg dn 32PE moze byé
wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje do wykonywania prac gazoniebezpiecznych,
zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w P.S.G.

Zaprojektowano potgczenie przytgcza jednostronne z gazociggiem istniejgcym dn 32PE
8r/cisn. w punkcie G1 za istniejacym zaworem 32 PE 2000 (sposéb wigczenia uzgodniono z
kierownikiem Gazowni Potudnie). Wezet G1 i G2.

Same wigczenie do istniejgcego gazociggu dn 32 PE jako roboty gazoniebezpieczne moze
wykona¢ specjalistyczna ekipa PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie.

2.3.2. Wykonanie przytaczy gazu.

Do budowy projektowanych przytgczy gazu nalezy zastosowac rury polietylenowe PE
100 RC SDR 11 TYP 2 o $rednicy dn 25.

Na dziatce Nr 794 nalezy zdemontowaé cze$¢ przytgcza dn 25PE oraz szafke gazowg
punktu red. - pom. gazu. Nastepnie nalezy wydtuzy¢ istniejgce przytagcze gazu dn 25PE do nowej
lokalizacji szafki punktu red.- pom. gazu patrz rys. nr 1 i 3. Zmiana lokalizacji punktu red.- pom.
gazu podyktowana jest poszerzeniem granic ul. Morenowe;j.

2.3.3. Materiaty.

Do budowy przytgczy gazu stosowaé materiaty i elementy (armature) wytworzone
i sprawdzone fabrycznie przez Wytwérce posiadajgcego uprawnienia.
Materiaty te powinny posiada¢ oznakowanie CE i powinny by¢ umieszczone w okreslonym
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przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, oznakowane znakiem budowlanym.

Materiaty zastosowane do wykonania gazociggu PE powinny posiada¢ swiadectwo odbioru
3.1.B wg PN-EN10207.

Poszczegdlne elementy przytagczy gazowych wykonaé z wymienionych ponizej materiatow.
Rury przewodowe - z PE 100 RC SDR 11 TYP 2 i ksztaltki z PE 100 SDR 11.

2.3.4. Montaz rurociggow.

Przed przystgpieniem do realizacji przebudowy przytgczy gazowych — Wykonawca robét
montazowych na sieci gazowej powinien w PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie ztozy¢ Wniosek o wydanie karty technologicznej zgrzewania. Przytgcza gazowe o
Srednicy dn 25PE tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Rury nalezy cigé prostopadle do osi, kofAce oczysci¢ ze strzepdw materiatu, chroni¢ d
przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, bezposrednio przed zgrzewaniem powierzchnie oczysScic.
Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz 0 °C oraz podczas mgty
niezaleznie od temperatury otoczenia. Po zgrzaniu stosowac chtodzenie naturalne przez co
najmniej 20 minut, pozostawiajgc naten czas potgczenie w zacisku montazowym. Stosowanie
srodkéw chtodzgcych jest niedopuszczalne.

Zmiany kierunku trasy wykonywac¢ stosujgc typowe ksztattki elektrooporowe
lub wykorzystujgc elastycznos¢ rur, pamietajgc jednak, iz promien giecia zalezny jest od
temperatury otoczenia, i tak:

- w temp. +20°C Rmin=20 x dn
- w temp. +10°C Rmin = 35 x dn
- w temp. 0°C Rmin = 50 x dn

Dopuszcza sie montaz gazociggu przy temperaturze od 0 °C do 30 °C. Wykonanie prac
witgczeniowych (roboty odptatne) nalezy zleci¢ PSG Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie. Dopuszcza sie realizacje prac wigczeniowych (gazo-niebezpiecznych) przez
Wykonawce Zewnetrznego pod warunkiem realizacji tych prac zgodnie z Zarzadzeniem Nr
15/2018 Prezesa Zarzadu z dn. 02-02-2018r wprowadzajacym do stosowania ,Zasady organizacji
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce Gazownictwa”.

2.3.5. Roboty ziemne na sieci gazowej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wtascicieli dziatek
i uzytkownikéw sieci lezgcych na terenie projektowanych przytaczy gazu.

Projektuje sie wykopy o gtebokosci od 0,90 do 1,20 m (wg rysunku nr 2) od istniejgcej
rzednej terenu, o scianach pionowych, umocnione deskowaniem petnym. Na catych odcinkach
przytaczy gazu nalezy wykona¢ wykopy otwarte.

Naruszone elementy infrastruktury drogowej nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykopy nalezy pogtebia¢ stopniowo. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy
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gruntu rodzimego. Mechanicznie wykop nalezy wykonaé¢ do gtebokosci 10 cm ponad
projektowane dno rury. Warstwe zabezpieczajgcg naturalne podtoze o grubosci 20 cm nalezy
usungé recznie bezposrednio przed utozeniem przewodu. Urobek nalezy sktadowac¢ z jednej
strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

- gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

- wody z rowdéw odwadniajacych wprowadzi¢ do studzienek zbiorczych.

Szerokos¢ wykopdéw powinna wynosi¢ 40 cm + Srednica rury. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu do wykopu, jego szeroko$¢ moze by¢ zmniejszona do 40 cm.
Dno wykopu zniwelowac¢, oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy
ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢
Swiattami ostrzegawczymi. Przed zasypaniem wykopdw nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej zlikwidowanych przytaczy gazowych dn 32PE oraz nowo
wybudowanych (w ramach przebudowy) przytgczy gazowych dn 32PE $r./ci$n.

Gazocigg w wykopach nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Pierwsza
warstwa podsypka od osi rury powinna by¢ wykonana i zageszczona bardzo ostroznie, aby
unikng¢ uniesienia sie rury lub powstania pod nig pustych przestrzeni. Piaskowa podsypka
przewodu musi by¢ wykonana do wysokosci min.10 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zagesci¢ ubijajgc materiat rbwnomiernie warstwami tak, aby nie zniszczy¢ i nie przemiesci¢
rurociggu. Po utozeniu gazociggu w otulinie piaskowej wykop zasypywac¢ warstwami o grubosci do
20 cm z jednoczesnym zageszczaniem gruntu przy uzyciu sprzetu wibracyjnego.

2.3.6. Oznakowanie przytaczy gazu.

Oznakowac gazocigg oraz przytgcze gazowe zgodnie z wymaganiami:
- ST-IGG-1001:2015, Gazociggi, Oznakowanie trasy gazociggdw — Wymagania ogdlne.
- ST-IGG-1002:2015 Gazociggi — Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne — Wymagania
i badania.
- ST-IGG-1003:2015 Gazociggi — Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe
Wymagania i badania.

- ST-IGG-1004:2015 Gazociggi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.

Przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ wzdtuz gazociggu, (nad gazociggiem) w jego
bezposrednim sagsiedztwie. Zalecana odlegtos¢: 5cm. Nie dopuszcza sie przytwierdzania
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i owijania czynnika lokalizacyjnego wokot rurociggu. Przewdd lokalizacyjny powinien byc¢
wykonany z drutu miedzianego w izolacji o powierzchni przekroju nie mniejszej niz (1,5+0,1)mm2.

Podziemne potaczenia odcinkédw przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajgcy odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng, przewodnos¢ i izolacje elekiryczng
oraz ochrone przed korozjg. Konce przewodu lokalizacyjnego nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek
ulicznych uzbrojenia gazociggu. Rezystancja czynnika lokalizacyjnego nie powinna by¢ wieksza
niz 950 Q/km.

Minimalne odlegtosci przewoddw lokalizacyjnych od innych urzadzen infrastruktury
podziemnej powinny by¢ takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do
zasilania urzadzen os$wietleniowych okreslone w N SEP-E-004:2003.

Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ w odlegtosci 40 cm nad rurociggiem. Tasma
ta powinna by¢ wykonana z polietylenu lub z polipropylenu barwionego na kolor zéitty. Minimalna
szerokos¢ tasmy powinna wynosi¢ 20 cm.

Nadruk powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12613:2010, a takze zawierac:

- znak wytworcy,

- nazwe obowigzujgcej normy: PN-EN 12613:2010,

- symbol telefonu i nr tel. alarmowego 112,

- symbol telefonu i nr tel. pogotowia gazowego 992,

- wyraz GAZ (wysokos¢ liter min. 50mm, odstep pomiedzy literami do 20mm.

Nadruk powinien by¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i czynnikbw agresywnych
Srodowiska.

Tablice oznaczeniowe nalezy umiesci¢ poza osig gazociggu na stupie lub murze informacje
zgodnie ze Standardem Technicznym z podanymi odlegtosciami do wbudowanej armatury
odcinajgcej i upustowej wg ST-IGG-1004:2015 mocowanych na wysokosci 1,8 — 2,4

Wymiary oznakowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN-12613:2010.
Ze wzgledu na rodzaj pkt charakterystycznego tablic — tablice orientacyjne o wym. 140 x 200 mm
do oznakowania rurociggow i armatury.

Oznakowanie punktéw charakterystycznych na tablicach z opisem: wyraz GAZ, symbol &
iliczbe oznaczajgcg Srednice nominalng rurociggu oraz symbol literowy punktu

charakterystycznego gazociggu (Z, U).
2.3.7. Préba wytrzymatosci i szczelnosci (w tym czyszczenie).

Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie gazociggu nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne wydane przez Prezesa
Zarzgdu Polskiej Spoétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Zarzgdzenie nr 56/2019 z dnia 27-06-2019r.
dotyczace ,Zasad projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Przed przystgpieniem do czyszczenia oraz wykonania préby cisnieniowej, wykonawca
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powinien zawiadomic Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela PSG Sp. z o.0.

Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej armature zamontowang na gazociggu nalezy
catkowicie otworzy¢. Jesli zastosowano czujnik temperatury gruntu, to powinien on by¢
umiejscowiony na gtebokos$ci potozenia osi gazociggi, mozliwie blisko jego $cianki.

Bezposrednio przed prébg gazocigg powinien by¢ osuszony i wyczyszczony. Czyszczenie
polega na przedmuchaniu przytgcza gazu.

Przytacze gazu przed prébg powinno by¢ zasypane. Zaréwno czyszczenie jak i préba
wytrzymatosci i szczelnosci podlega procedurze odbiorowej, zakonczonej sporzgdzeniem
odpowiednich protokotow.

Préba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu catego gazociagu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
sprawdzajgcg wytrzymatos¢ iszczelnos¢ gazociggu. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.(Dz.U. z 2013r poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327

Infrastruktura gazowa.

Miejsce przeprowadzenia proby cisnieniowej

Préba cisnieniowa powinna by¢ prowadzona w warunkach zapewniajacych
bezpieczehstwo osbéb pracujgcych przy jej przeprowadzaniu jak i os6b postronnych, ktére moga
znajdowac sie w rejonie wykonywania prac. Nalezy wyznaczy¢ miejsca, oznakowac i zachowac
szczegOlne srodki ostroznosci, w ktorych:

— umieszczono stanowisko pomiarowe;
- odbywa sie ttoczenie czynnika proby.

Oznakowanie wyznaczonych w terenie powyzszych miejsc nalezy wykona¢ w sposob
wyrazny za pomoca tasm, znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizania sie oséb
postronnych. Tablice ostrzegawcze powinny zawiera¢ napi

LUWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY”

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu proby cisnieniowej powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie swoich obowigzkow oraz zna¢ obowigzujgce przepisy BHP i p.poz. w tym zakresie.

Stanowisko pomiarowe préby cisnieniowej (rejestrator oraz manometr) oraz miejsce
zattaczania czynnika probnego nalezy usytuowaé wykorzystujac projektowang szafke punktu red.-
pom. gazu z zaworem kulowym Dn 20 mm.

Préba cisnieniowa gazociggu sktada sie z 4 etapow:
— napetniania czynnikiem prébnym,
- stabilizacji,
- préby wiasciwej,
- oprdzniania z czynnika prébnego.

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie w temperaturze otoczenia, tj. temperatury gruntu,

w ktdérym utozony jest gazociag.
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Napetnianie czynnikiem probnym

Rozpoczecie napetniania gazociggu czynnikiem prébnym powinno by¢ poprzedzone
uruchomieniem ciggtej rejestracji parametrow proby na rejestratorze elektronicznym. W trakcie
napetniania maksymalny przyrost cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,3 Mpa/min. Podczas
napetniania powinna by¢ mierzona temperatura gruntu oraz cisnienie czynnika prébnego.

Cykl napetniania powinien zosta¢ zakonczony w chwili osiggniecia cisnienia préby
gwarantujgcego po okresie stabilizacji wymagany poziom cisnienia préby.

Napetnianie gazociggu czynnikiem prébnym nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc sprezarki,
spetniajgcej wymagania w Zarzgdzeniu Nr 56/2019 Prezesa Zarzadu PSG.

Stabilizacja
- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociggu

- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytgcza

Préba wtasciwa

Dla gazociggow sredniego i niskiego cisnienia, cisnienie préby powinno by¢ zgodne ze

wzorem:
1,5xmop (0,75Mpa) oraz jednoczesnie 0,2+MOP (0,7 Mpa).

Dla projektowanych przytaczy gazu wynosi ono 0,75 Mpa.
Czas trwania proby zgodnie z obowigzujgcym Zarzgdzeniem nr 56/2019 Prezesa Zarzadu
Dla projektowanych przytaczy gazu przyjeto czas trwania préby réwny 24 godziny.
Opréznianie z czynnika prébnego

Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany, przez

przewody odpowietrzajgce. Trwa do chwili, az wartos¢ cisnienia wewnatrz gazociggu zréwna sie z

wartoscig cisnienia atmosferycznego.

Urzadzenia pomiarowe

Pomiaru szczelnosci dokonuje sie stosujgc nastepujgce przyrzady pomiarowe:
- manometr tarczowy w klasie min. 0,6, ktérego gdérna warto$¢ zakresu pomiarowego
zawiera sie w granicach 1,25 = 1,5 cisnienia proby;
- rejestrator (mechaniczny badz elektroniczny) w klasie min. 1, ktéry rejestruje wartosci
cisnienia préby podczas catego jej przebiegu w czasie rzeczywistym.

Kryterium akceptaciji préby szczelnosci:

Przytacza gazu nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na
wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu i brak spadku cisnienia czynnika probnego

Przytgcza gazu nie przekazane do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od zakonczenia préb
cisnieniowych powinien by¢ poddane probom szczelnosci przed oddaniem ich do uzytkowania.
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2.3.8. Wytyczne BHP.

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401).

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzegac¢ zasad zawartych w instrukciji
obstugi urzadzenh dostarczanych przez producentéw. Przewdd zasilajgcy  zgrzewarke musi mieé
przewdd uziemiajgcy. Zabrania sie podtgczania zgrzewarki do gniazda wtykowego nie
wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcy. Przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrodtem
energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP iodpowiada¢ wymaganym normom. Agregat
pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi.
Stanowisko zgrzewarki nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak réwniez przy stupie wysokiego  napiecia. Minimalna odlegtos¢

stanowiska zgrzewania od w/w obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m.
2.3.9. Uwagi koncowe

- Po wykonaniu gazociggu dokonac petnego oznakowania przez umieszczenie tabliczek
informacyjnych wg ST-IGG-1004:2015 mocowanych na wysokosci 1,8 — 2,4 m do stupow
lub innych trwatych obiektéw znajdujacych sie w poblizu znakowanego uzbrojenia.

- Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji moga by¢ wykonywane tylko przez
osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan BHP.

- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang oraz niniejszym opracowaniem.

- Wszystkie zaistniate kolizje istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

- Szafki gazowe nalezy zamontowa¢ na fundamencie betonowym lub z tworzyw sztucznych

- Wykopy po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy niezwtocznie zasypac
i doprowadzi¢ do stanu opisanego w projekcie.

- Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ w Gazowni Szczecin Potudnie odbioru technicznego
i koncowego przebudowywanych odcinkéw przytgczy gazowych.

- Nalezy przekaza¢c PSG Sp. z o0.0. komplethg dokumentacje powykonawczg wg
sporzadzonych dla przytgczy gazowych protokétéw odbioru technicznego i koncowego.

- Zobowigzuje sie wykonawce do oszczednego korzystania z terenu w trakcie
przygotowania oraz realizacji catego przedsiewziecia.

2.6. KANALIZACJA KABLOWA.

W ramach budowy drogi ulicy Morenowej w Mierzynie zaprojektowano kanat
technologiczny w postaci 1-otworowej kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi typu SKR-1.
Zaprojektowano kanalizacje kablowg metoda wykopu otwartego z nastepujgcych typow rur:

— odcinki proste poza drogami —z 1 rury RPP 110/5mm,

L,Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg — zadanie 1”
Strona 21



— odcinki pod drogami z 1 rury HDPE 110/6,3mm.
Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiono na panie zagospodarowania
terenu. Dtugosci kanalizacji kablowej zestawiono w tabeli 1.
Ze studzienek T1 oraz T13 zlokalizowanych na koncach projektowanego kanatu nalezy
wyprowadzi¢ rure o diugosci ok. 1m i zaslepic¢ systemowg zaslepka.
Kanalizacje uktadac¢ na gtebokosci zapewniajgcej przykrycie rury min. 0,6m poza drogami, liczac

od géry rury i 0,8m pod drogami.

Tabela 1 - Zestawienie odcinkéw kanalizacji kablowej

Numer Rury 110/5mm Rury 110/6mm Laczna ditugosé

L-p. odcinka [m] [m] kanatu
[m]

1 Ti-T6 - 181,2 181,2
2 T6-T8 116,9 9,5 126,4
3 T8 -T9 - 17.2 17.2
4 T9-T10 445 ) 445
5 T7-T11 51,8 10,5 62.3
6 T6-T12 - 51,6 516
7 T13-T17 - 172,3 172,3

SUMA 213,2 442,3 655,5

2.6.1. Studnie kablowe

Zaprojektowano 16 szt. studni kablowych typu SKR-1.
Projektowane studnie kablowe typu SKR-1 o wymiarach nominalnych 100x50x75cm nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenia przed dostepem osob nieuprawnionych z zamkiem systemowym.
Ponadto ze wzgledu na usytuowanie projektowanej kanalizacji na terenie objetym pracami
budowlanymi, w celu zabezpieczenia studni przed najezdzaniem ciezkiego sprzetu, nalezy je
wyposazy¢ w pokrywe z rama ciezkg klasy D400.

Rzedne pokryw projektowanych studni kablowych nalezy dostosowac¢ do projektowanej

rzednej terenu.
2.6.2. Wytyczne wykonania robét na kanalizacji kablowe;.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, wymaganiami zawartymi w zatgcznikach i uwagami instytucji uzgadniajgcych projekt
oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych kierujacy robotami winien szczegétowo zapoznac sie z
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usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanej mapie geodezyjnej oraz
zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W rejonie zblizen i skrzyzowan
projektowanej sieci telekomunikacyjnej z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na
przekazaniu placu budowy.

Po wykonaniu inwestycji nalezy dokonac inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete i przekazac jg do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej oraz
wiasciciela wybudowanej infrastruktury.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikie w trakcie wykonawstwa,
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by mogty

stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.
2.6.3. Normy i przepisy.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

* ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoine wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

» ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;.
Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

»  ZN-96/TPSA-020 Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

* ZN-12/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

2.7. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT .

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetnié wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne" i norma
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg uktadania w

gruncie rurociggdéw dostarczonych przez producentéw rur.
2.7.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
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umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé¢ podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciagtg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z witascicielem kolidujacych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 40 cm dla przepustu pod ul. Zielong i 0 wysokosci
30cm dla pozostatego uzbrojenia ponad wierzch przewodu z piasku $rednioziarnistego lub
grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm.
Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.
Il. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodéw wykonaé na catej trasie piaskiem
zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Zasypke poza drogami wykonywaé warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego

uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogélne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéw rur.

2.7.2. Roboty montazowe.

Rurociggi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy

spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
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producentéw rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i

badanie przewoddéw kanalizacyjnych.". Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie

dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosi¢é poszczegdinym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania rob6t. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddéw istniejacych

podziemnych nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie

uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwltocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.

3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM.

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:
GK — grupa krzewow (skupisko krzewow lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewdw drzew, ktdérych obwody pni na wysokosci 5 cm nie
przekraczajg 0,5; 0,65 lub 0,80 m).

Kolorem czerwonym w tabeli ponizej oznaczono drzewa i krzewy przewidziane do wycinki ze

wzgledu na kolizje z inwestycja.

3.1. Tabela inwentaryzaciji drzew

Obwod Obwod Klasyfikacja s
pnia pnia czy drzewo redr_1ica Pow. Sredni B
Lp. Nazwa gatunkowa n?irezri:v:y l;:i‘g:y I:?/rl:\:ge;v d:)zr:\?v a krzevg()w l:gr::;a Wys[:)nliosc Uwagi
nat,3 na5cm decyzji na [em] [m] [m]
[m] [m] usunigcie
0,48 15
0,42 13
0,42 13
1 Czeresnia ptasia 8;2 + 113 ) 7 7
Prunus avium 0’ 30 10
0,29 9
0,29 9
0,23 7
0,39 12
0,32 10
o . 0,32 10 posusz gateziowo-
2 %Ilwa mlrabelkg 0,32 10 konarowy 30%,
runus domestica subsp. 0.26 0,51 + 8 - 6 7 C2eSC pedow |
syriaca 0,26 8 odrostéw martwa
0,20 6
0,20 6
0,51 16
Sliwa mirabelka 8;3 12
3 Prunus domestica subsp. 0’ 29 + 9 - 7 8
syriaca 0’ 3 7
0,17 5
Sliwa mirabelka 0.42 13
4 Prunus domestica subsp. O’ o9 0,58 + 9 - 4 5
syriaca ’
Swierk kiujacy )
5 Picea pungens 0,39 0,51 + 12 2 4 bez numeru
Swierk kiujacy ) )
6 Picea pungens 0,32 0,48 10 2 4 bez numeru
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Wisnia pitkowana

7 1,02 32 - 5 bez numeru
Prunus serrulata
8 GK: cyprysik Lawsona - - 2 1 formowany
] korona
Swierk pospolity ) jednostronna,
9 Picea abies 032 0.45 10 4 posusz gateziowy
20%
] korona
10 Sywerk pqspohty 0.36 0,58 11 ) 5 Jednostronn_a,
Picea abies posusz gateziowy
20%
. korona
Swierk pospolity ) jednostronna,
1 Picea abies 0.39 0.51 12 6 posusz gateziowy
20%
] korona
Swierk pospolity ) jednostronna,
12 Picea abies 0.42 0,54 13 8 posusz gateziowy
20%
. korona
Swierk pospolity ) jednostronna,
13 Picea abies 0,45 0,70 14 8 posusz gateziowy
20%
] korona
Swierk pospolity ) jednostronna,
14 Picea abies 0,48 0.67 15 8 posusz gateziowy
20%
1,31 41
0,73 23
Czeresnia ptasia 0,73 23
15 Prunus avium 067 21 - 6 stan zdrowotny zty
0,29 9
0,29 9
Sliwa mirabelka
16 | Prunus domestica subsp. 0,32 0,48 10 - 5 stan zdrowotny zty
syriaca
Sliwa mirabelka
17 | Prunus domestica subsp. 0,51 0,64 16 - 6
syriaca
Sliwa mirabelka 0.32 10
18 Prunus domestica subsp. 0’ 3 0,54 7 - 6
syriaca ’
Sliwa mirabelka 0,67 21
19 Prunus domestica subsp. 0,26 8 - 8
syriaca 0,23 7
Sliwa mirabelka 0,39 12
20 | Prunus domestica subsp. 0,39 0,51 12 - 7
syriaca 0,36 11
21 GK: bez czarny - - 8 3
22 Dab szyputkowy 0,92 29 ) 16
Quercus robur 0,36 11
Czeresnia ptasia
2 | prunus avium 073 23 ) 10
Sliwa mirabelka drzewo bardzo
24 Prunus domestica subsp. 0,42 0,51 13 - 6
syriaca mocno pochylone
25 | GK: bez czarny - - 10 5
Sliwa mirabelka
26 | Prunus domestica subsp. 0,61 19 - 6
syriaca
27 | Swierk pospolity 0,36 0,51 11 - 8
E/cea abies
2g | Swierk pospolity 0,42 0,51 13 - 10
E/cea abies
29 | Swierk pospolity 0,39 0,48 12 - 10
E/cea abies
30 | Swierk pospolity 0,42 0,58 13 - 10
Picea abies
GP: Swierk pospolity, Sliwa okrvcie terenu
mirabelka, kasztanowiec - - 120 6-8 P y70°/
31 biaty °
GK: bez czarny - - 8 3
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Zywotnik zachodni 0,29 9
32 | ‘Thya occidentalis 0.20 0,54 6 1.5 6 bez numeru
. ) . 0,26 8
Zywotnik zachodni ’
33 Thuja occidentalis 8?2 0,51 2 1,5 6 bez numeru
. 0,29 9
Zywotnik zachodni 0,20 6
34 | Thuja occidentalis 0,20 0,76 6 15 6 bez numeru
0,14 4
35 | GK: zywotnik zachodni - - - 5
Swierk pospolity
36 Picea abies 0,39 0,51 12 3 8
Swierk pospolity
37 Picea abies 0,45 0,54 14 3 8
Swierk pospolity
38 Picea abies 0,36 0,51 1 3 8
Swierk pospolity
39 Picea abies 0,48 0,58 15 3 8
Swierk pospolity
40 Picea abies 0,29 0,48 9 3 5
Swierk pospolity
41 Picea abies 0,29 0,48 9 3 5
Swierk pospolity
42 Picea abies 0,23 0,39 7 3 5
Swierk pospolity
43 Picea abies 0,32 0,54 10 3 7
Swierk pospolity
44 Picea abies 0,26 0,51 8 3 5
Swierk pospolity
45 Picea abies 0,32 0,42 10 3 5
Swierk pospolity
46 Picea abies 0,29 0,48 9 3 5
Swierk pospolity
47 Picea abies 0,26 0,42 8 3 3
Kasztanowiec biaty
48 Aesculus hippocastanum 1,89 60 10 14
Kasztanowiec biaty
49 Aesculus hippocastanum 2,05 65 10 16
GK: forsycja posrednia - - - 1
50
GK: lilak pospolity - - - 1
a1 . pien o obwodzie
Sliwa mirabelka 0,45 14 0,39 uciety na
51 Prunus domestica subsp. 039 0,76 12 3 4 wys. 140 cm
synaca drzewo pochylone
Sliwa mirabelka drzewo mocno
52 Prunus domestica subsp. 0,58 0,67 18 4 6
syriaca pochylone
Sliwa mirabelka
53 Prunus domestica subsp. 0,51 0,61 16 3 6 hrit;%\’lizg;%r;aa
syriaca P
. ) 0,48 15
Sliwa mirabelka ’
54 Prunus domestica subsp. 822 12 4 8 2 : rl:)l\),\?(; trs;ta;
syriaca 0’ 42 13 y 2y
Sliwa mirabelka 0.48 15
55 | Prunus domestica subsp. 0’ 26 0,61 8 4 8
syriaca ’
Kasztanowiec biaty
56 Aesculus hippocastanum 1,36 43 10 16
Sliwa mirabelka
57 | Prunus domestica subsp. 0,42 0,51 13 4 8
syriaca
Sliwa mirabelka 0.45 14
58 | Prunus domestica subsp. 0’ 42 0,80 13 4 8
syriaca ’
Sliwa mirabelka 0.26 8
59 | Prunus domestica subsp. 0’20 0,51 6 3 3 drzewo zamiera
syriaca ’
Sliwa mirabelka
60 | Prunus domestica subsp. 1,02 32 6 10
syriaca
61 Kasztanowiec biaty 1,69 62 12 16

Aesculus hippocastanum
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) 0,51 16
Sliwa mirabelka 0,48 15
62 | Prunus domestica subsp. 0,45 14 - 6 7
syriaca 0,42 13
0,32 10
63 | GK: bez czarny - - 4 - 3-4
64 | GK: bez czarny - - 8 - 3-4
GP: sliwa mirabelka,
65 | Swierk pospolity, dab 35 - 3-4
szyputkowy
Dab szyputkowy
66 Quercus robur 0,32 0,51 10 3 4
67 GK: jatowiec posredni - - 6 - 1
11 sztuk, pokrycie
i terenu 50%
GK: jasminowiec wonny 16 - 1,5 (wycinka 2 sztuk z
68 11)
GK: wierzba catolistna ) ) 5 ) 152 2 sztuki, forma
'Hakuro-nishiki' ’ pienna
QK: berberys Thunl?erga 1 ) 0.5 2 sztuki
69 Atropurpurea Nana
GK: wierzba catolistna 1 ) 15 1 sztuka, forma
'Hakuro-nishiki' ’ pienna
‘GK: berberys Thunl‘)erga ) ) 5 ) 05 4 sztuki
70 Atropurpurea Nana
GK: wierzba catolistna ) ) 3 ) 15 3 sztuki, forma
'Hakuro-nishiki' ’ pienna
GK: wierzba catolistna .
71 'Hakuro-nishiki' - - 1 - 2 forma pienna
GK: wierzba catolistna ;
72 | ‘Yakuro-nishiki ) - 1 - 2 forma pienna
GK: wierzba catolistna ;
73 | ‘Yakuro-nishiki ) - 1 - 2 forma pienna
GK: wierzba catolistna ;
74 | Hakuro-nishiki ) - 1 - 2 forma pienna
GK: wierzba catolistna ;
75 | ‘Hakuro-nishiki ) - 1 - 2 forma pienna
GK: wierzba catolistna ;
76 | ‘Yakuro-nishiki ) - 1 - 2 forma pienna
GK: wierzba catolistna ;
77 'Hakuro-nishiki - - 1 - 2 forma pienna
78 GK: wierzba iwa 'Pendula’ - - 1 - 1,5 forma pienna
79 | GK: jalowiec ptozacy - - 2 - 0,5
Sliwa wisniowa 'Pissardii’
80 Prunus cerasifera 0,23 0,36 7 - 1,5 3 nowe nasadzenia
'Pissardii’
Sliwa wisniowa 'Pissardii’
81 Prunus cerasifera 0,20 0,29 6 - 1,5 3 nowe nasadzenia
'Pissardii’
Sliwa wisniowa 'Pissardii'
82 Prunus cerasifera 0,20 0,32 6 - 1,5 3 nowe nasadzenia
'Pissardii'
Sliwa wisniowa 'Pissardii’
83 Prunus cerasifera 0,20 0,32 6 - 1,5 3 nowe nasadzenia
'Pissardii’
Sliwa wisniowa 'Pissardii’
84 Prunus cerasifera 0,17 0,29 5 - 1,5 3 nowe nasadzenia
'Pissardii’
Wiaz gorski )
85 Ulmus glabra 0,23 0,29 7 2 3
Wiaz gorski 0,29 9 )
86 Ulmus glabra 0,17 0,54 5 4 5
GK: irga pozioma 0,5 - 0,5
87
GK: berberys Thunberga 0,5 - 0,5
GK: irga pozioma 0,5 - 0,5
88
GK: berberys Thunberga 0,5 - 0,5
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GK: irga pozioma 0,5 0,5
89
GK: berberys Thunberga 0,5 0,5
90 | GK:irga pozioma 2 0,5
GK: suchodrzew chinski - 4 0,5
G_K: bu_ks_zpan ) 1 05
wieczniezielony
GK: jatowiec ptozacy - 5 0,5
91 GK: cyprysik groszkowy - 2 0,5
GK: cis posredni - 2 0,5
GK: sosna gérska - 1 0,5
GK: réza dzika - 2 2
92 | GK:irga pozioma 2 0,5
93 | GK:irga pozioma 2 0,5
94 | GK:irga pozioma 2 0,5
GK: suchodrzew chinski - 1 0,5
GK: deren biaty - 2 1
GK: berberys Thunberga - 2 1
95
GK: cyprysik Lawsona - 1 1,5
GK: ostrokrzew kolczasty - 1 1
GK: runianka japoriska - 1 0,5
GK: jatowiec ptozacy 0,5
GK: berberys Thunberga 11,5 0,5
i L z tego
96 | GK: suchodrzew chinski 2,6m9do 0,5
GK: irga Dammera wyeinki 0,5
GK: cyprysik groszkowy 1,5
3
. o z tego
97 | GK: suchodrzew chinski 1m2do 0,5
wycinki
GK: berberys Thunberga 2
GK: wierzba iwa 24 1,5
98 ztego
GK: t t 2m° do 152
: tawuta szara wycinki ,5-
GP: wierzba babilonska, 15
Sliwa wisniowa ’
GK: ognik szkartatny - 2 1,5
GK: forsycja posrednia - 1 2
99
GK: wierzba purpurowa - 4 2
GK: wierzba iwa - 4 2
100 | GK: bez czarny - 2 2
101 Jabton ozdobna 017 0,20 ) 5
Malus sp.
102 | Jabton ozdobna 0.20 0.26 ) 5
Malus sp.
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Jabton ozdobna 0,14 4
103 | \tatus sp. 0.10 0,20 3 - 3
GK: tawuta japonska 4 z tego 1
104 1m? do
GK: pieciornik krzewiasty wycinki 0,5
105 | Jarzab szwedzki. 0,32 0,48 10 - 3
Sorbus intermedia
106 | GK: lilak pospolity - - 1 2
107 | GK: forsycja posrednia - - 1 1
GK: jatowiec ptozacy 16z 0,5
tego
108 - - - 2
GK: jatowiec pospolity 1,9m” do 05 odmiana plozaca
'Depressa Aurea’ wycinki ’ piozg
GK: jatowiec ptozacy 0,5
GK: ognik szkartatny 302 1,5
GK: $wierk pospolity tego
109 | pumila 21m*® do !
GK: migdatek tréjklapowy wyeinki 1,5
GK: wierzba catolistna 5 forma pienna
'Hakuro-nishiki' p
GK: jatowiec pospolity 3-4
GK: irga pozioma 46 0,5
z tego
110 3
GK: jatowiec posredni 23m"do 1,5
| wycinki ’
GK: ognik szkartatny 2
GK: jatowiec ptozacy - - 8 0,5
GK: cyprysik groszkowy - - 6 1
111
GK: irga pozioma - - 6 1
GK: berberys Thunberga - - 1 0,5
GK: irga pozioma 0,5
GK: berberys Thunberga 0,5
K: jatowi S i 1
GK: jatowiec posredni 35 2 2
112 | GK: cyprysik groszkowy teggo4m 1,5-2
GK: trzmielina Fortune'a wyeinki 0,5
GK: jatowiec ptozacy 0,5
GP: sliwa mirabelka 3
113 | GK: bez czarny - - 4 4
GK: wierzba catolistna ;
114 'Hakuro-nishiki' B - 1 1,5 forma pienna
115 | GK: zywotnik zachodni - - 4 1,5
10z
L . . tego .
116 | GK: zywotnik zachodni 3.7m? do 3-4
wycinki
117 | GK: forsycja posrednia 2 1,5-2
118 | GK: irga pozioma - - 44 1
119 | GK: irga pozioma - - 22 1
120 | Brzoza brodawkowata 1,05 33 ) 16

Betula pendula
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Brzoza brodawkowata

121 | potula pendula 0.89 28 ) 14
GK: forsycja posrednia 6 2
GK: suchodrzew pospolity 4 2,5
122
GK: lilak pospolity 6 1,5
GK: kalina japonska 2 1,5
123 | GK: jatowiec posredni 6 0,5
124 | GK: ognik szkartatny - - 1 1
125 | GK: zywotnik zachodni - - 1 1
4 sztuki, pokrycie
126 | GK: berberys Thunberga - - 2 1 terenu 30%,
zamiera
127 | Klon pospolity 0,29 0,42 9 - 4
Acer platanoides
128 | GK: jasminowiec wonny - 4 2
129 | GK: forsycja posrednia - - 9 2,5
130 | GP: czeremcha pospolita - - 2 3
131 | Brzoza brodawkowata 0.32 0.36 10 ) 4
Betula pendula
Wierzba ptaczaca
132 | Salix x sepulcralis 0,48 0,54 15 - 5
‘Chrysocoma’
133 | GP: gi6g jednoszyjkowy - - 1 2
Brzoza brodawkowata
134 Betula pendula 0,39 0,67 12 - 6
Wierzba ptaczaca
135 | Salix x sepulcralis 0,42 0,58 13 - 5
‘Chrysocoma’
Brzoza brodawkowata
136 Betula pendula 0,39 0,54 12 - 7
Swierk kiujacy )
137 Picea pungens 0,23 0,36 7 2,5
138 | GK: wierzba iwa - - 6 3
Wierzba ptaczaca
139 | Salix x sepulcralis 0,82 26 - 8
‘Chrysocoma’
140 | GK: wierzba iwa 10 3-4
141 | GK: Migdatek trojklapowy - - 1 1,5 forma pienna
142 | GK: Migdatek trojklapowy - - 1 1,5 forma pienna
GK: zywotnik zachodni - - 2 1
GK: jatowiec pospolity - - 2 1
143
GK: lilak pospolity - - 2 1,5
GK: lawenda waskolistna - - 1 0,5
144 | GK: lilak pospolity - - 2 1,5
Klon srebrzysty )
145 Acer saccharinum 0,51 0.70 16 8
- . omiar
Swierk pospolity P
146 Picea abies 0,58 18 - 6 szaqunkowy -
posesja prywatna
- . omiar
Swierk kiujacy ) P )
147 Picea pungens 0,70 22 6 szaqunkowy
posesja prywatna
pomiar
148 | GK: forsycja posrednia - - 2 1,5 szacunkowy -

posesja prywatna
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pomiar

149 | GK: ognik szkartatny - - 4 - 2 szacunkowy -
posesja prywatna
. pomiar
150 E’?::sasp?\fg;u}: 0,95 30 - 4 6 szacunkowy -
Y posesja prywatna
Sosna pospolita pomiar
151 ; . 0,80 25 - 4 6 szacunkowy -
Pinus sylvestris posesja prywatna
pomiar
152 | GK: ligustr pospolity - - 10 - 2 szacunkowy -
posesja prywatna
pomiar
153 | GK: lilak pospolity - - 4 - 3 szacunkowy -
posesja prywatna
Kasztanowiec biaty
189 Aesculus hippocastanum 2,21 0 i 12 20
Kasztanowiec biaty
190 Aesculus hippocastanum 1.7 o4 i 10 20
Sliwa mirabelka 0,26 8 .
191 | Prunus domestica subsp. 0.23 0,45 7 - 4 6 HJedan pien ha
syriaca 0,17 5 ys-
192 | GP: sliwa mirabelka - - 20 - 4-6
Sliwa mirabelka 0,32 10 -
193 | Prunus domestica subsp. 0.17 0,45 5 - 4 6 Jexeg Rlen na
syriaca 0,14 4 ys.
194 Dab szyputkowy 0,42 0,58 13 ) 5 7 Dwa pnie na wys.5
Quercus robur 0,36 0,54 11 cm
195 | GP: sliwamirabelka, dab ) ) 10 ) 3.4
szyputkowy
0,36 1
0,26 8
0,26 8
ap . 0,23 7
Sliwa mirabelka ’ .
196 | Prunus domestica subsp. 833 0,58 g - 3 6 Pglrz snri q[gle
syriaca 0’20 6 ¢
0,17 5
0,17 5
0,17 5
. . 0,32 10
Sliwa mirabelka ’ 0,51 .
197 | Prunus domestica subsp. 822 0,45 g - 5 4 Trzy pg'inqa wys.
syriaca 0’20 0,42 6
Sliwa mirabelka 0,45 14 .
198 | Prunus domestica subsp. 0.39 0,58 12 - 5 6 HJedan plen na
syriaca 0,32 10 ys:
199 | GP: sliwa mirabelka - - 10 - 4-6
Kasztanowiec biaty )
200 Aesculus hippocastanum 1,67 53 12 20
A . Dwa pnie na wys.5
201 | Pros omsica subsp 0,45 0,51 14 - 4 6 cm, pien o
syriaca ’ 0,32 0,48 10 obwodzie 0,32 m
Y uciety na wys. 2 m
202 | GK: bez czarny - - 4 - 3-4
GP: sliwa mirabelka - - 8 - 2-4
Sliwa mirabelka 8’2? 8,22 ]2
203 | Prunus domestica subsp. 8;3 0,45 1; 8 8 - ?:nam rg;c\;vzyz.tg
syriaca 0’23 0,39 7 ’ ¥
0.23 0,32 7
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4. ZALACZNIKI.

Zat. 1 -Wspbétrzedne geodezyjne.
Zat. 2 - Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby.
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5. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 0 - Plan orientacyjny skala 1:10 000
Rys. 2-3 - Plan zagospodarowania terenu — plansza uzbrojenia skala 1:500
Rys. 4-8 - Profil podtuzny kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
Rys. 9 - Profil podtuzny sieci wodociggowej skala 1:100/500
Rys. 10 - Profil podtuzny sieci gazowej skala 1:100/100
Uwaga:

Rysunki nr 1, oraz nr 11-24 zostaty ujete w projekcie architektoniczno-budowlanym.
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2 puste strony — wstawi¢ podpisane strony od projektu architektoniocznego
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Wéjta Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003

Dobra w oparciu o zlecenie nr 637/2019 - P-1010/2019.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a)
b)

Decyzja nr 67/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.10.2020r.,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - uchwata nr IX/158/03
Rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003r.,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Szczecin - uchwata nr
XXI11/654/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.10.2012r.,

.Koncepcja odprowadzenia woéd deszczowych z terenéw Mierzyna cigzgcych do ciekéw:
Stobnica, Wierzbak, Gumieniec i Gunica” opracowana przez Biuro Projektow Inbud s.c. w
kwietniu 2005r.

»Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Mierzyna w Gminie Dobra” opracowana przez Biuro
Projektéw Inbud s.c. w grudniu 2019r.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie
opracowana przez firme BARG w pazdzierniku 2020r.

Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,

Wizja lokalna w terenie.

W sktad opracowania wchodzi:

projekt architektoniczno-budowlany, zawie

1.3. PRZEDMIOT, ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z

infrastruktura, ktore realizowana bedzie w dwéch zadaniach. Niniejsze Zadanie nr | obejmuje

budowe ukfadu drogowego wraz z siecig kanalizacji deszczowej oraz przebudowg kolidujgcego

uzbrojenia.

W zakres inwestycji dla Zadania | wchodzi:

budowa uktadu drogowego, pieszo-jezdni w ul. Morenowej,
budowa zjazdéw do poszczegblnych posesji prywatnych,
budowa zjazdéw w ulicy Lukasinskiego w Szczecinie,
budowa sieci kanatéw deszczowych,

budowa przykanalikow (przytgczy) do wpustéw deszczowych,
budowa przykanalikow (przytgczy) do odwodnien liniowych,
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przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkéw sieci gazowej,

przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdéw sieci wodociggowej,

przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdw sieci elektroenergetycznej,

zmiana lokalizacji stupdéw solarnych (przestawienie ich do nowej lokalizacji),

zabruk wpustéw ulicznych w ulicy Marcepanowej wraz z odtworzeniem nawierzchni po
robotach montazowych,

odtworzenie istniejgcej nawierzchni w ulicy Marcepanowej,

wycince istniejgcych drzew i krzewow.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii obiektéw budowlanych:

IV - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe,
gazowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe,

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na pograniczu miejscowosci Mierzyn oraz Gminy

Miasta Szczecin i obejmuje:

po stronie miejscowosci Mierzyn ulice Morenowa, Marcepanowg oraz Zgodng
po stronie Gminy Miasta Szczecin ulice tukasinskiego.
W obszarze objetym zakresem niniejszego projektu dominuje gtébwnie zabudowa

jednorodzinna niska oraz szeregowa.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

gazociggi niskiego oraz sredniego ci$nienia wraz z przytgczami,
wodocigg wraz z przytaczami,

kable energetyczne Nn 0,4 kV,

kable energetyczne Sn 15 KkV,

kable telekomunikacyjne,

linia telekomunikacyjna napowietrzna.

1.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.

Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

1.5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego

poza jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy

wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.
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1.5.2. Wptyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
1.5.3. Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

— rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,

— odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,

- rozbiérka infrastruktury podziemne;.

Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajace sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy uzyciu:

- maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

- maszyny do robét drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

- transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w $rodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) sg to:

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — 6400 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpaddéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpadéw na skitadowisko odpadow.
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Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowaé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci
wobd gruntowych.

1.6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W poditozu projektowanego uzbrojenia wraz z uktadem drogowym w ulicy Morenowej i
Marcepanowej w Mierzynie oraz uzbrojenia w ul. Lukasinskiego w Szczecinie wystepujg zwatowe i
deluwialne piaski drobne (FSa), piaski srednie (MSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste
(saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl), piaski gliniaste (clsiSa), ity pylaste (siCl) oraz bagienne
namuty organiczne [Or(Nm)] i torfy [Or(T)], przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o
migzszosci 0,4 — 2,0 m.

Warunki gruntowe sg nie w petni korzystne. W poziomie projektowanych elementdw sieci
uzbrojenia zalegajg generalnie mineralne grunty nosne. Jedynie stabonosne grunty bagienne,
ktérych spag przypadnie ponizej poziomu posadowienia wymagaty beda uzdatnienia podtoza.
Grunty o obnizonej nosnosci — luzne piaski drobne oraz plastyczne gliny piaszczyste o niewielkiej
migzszosci (0,4 — 1,1 m) zalegajg w otworach nr 23, 5/A — 8/A, 13/A, 14/A 17/A i 18/A. Warunki
wodne dla budowy projektowanego uzbrojenia terenu nie sg w petni korzystne.

W 10 otworach (nr 2/A, 5/A — 8/A, 10/A — 12/A, 14/A i 17/A) stwierdzono przesycajgca
warstwy piaskéw wode o zwierciadle napietym lub swobodnym, stabilizujgcym sie na roznej
gftebokosci, od 1,3 m p.p.t. (ij. rzednej 39,5 m n.p.m.) w otworze nr 17/A, do 4,8 m p.p.t. (j. 40,2 m
n.p.m.) w otworze nr 1/A. Ponadto w 8 otworach zaobserwowano sgczenia wody gruntowe;.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 2 opracowana zostata
dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, ktére
stwierdzono ze warunki gruntowe sg ztozone dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 3
opracowana zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. BUDOWA DROG GMINNYCH i ODTWORZENIE NAWIERZCHNI.

Zaprojektowano budowe odcinkéw drogi gminnej ulicy Morenowej (DG nr 190211Z) na
terenie Mierzyna wraz z przebudows jej skrzyzowan z ulicg tukasinskiego na terenie Szczecina.
Drogi gminne zaprojektowano jako jezdnie o szerokosci 5,0 m wraz ze zjazdami indywidualnymi

do przylegtych zabudowan jednorodzinnych.
2.1.1. Stan istniejacy

Ulica Morenowa (DG nr 190211Z) to uktad drég na osiedlu domkéw jednorodzinnych w
Mierzynie, znajdujacy sie na potudnie od skrzyZzowania z ul. tukasinskiego (droga na terenie
Gminy Miasto Szczecin). Obecnie ulica Morenowa posiada nawierzchnie czesciowo utwardzong
ptytami zelbetowymi wielotorowymi typu JOMB, w $ladzie két, oraz czesciowo z kostki betonowe;.
Czes¢ ulic jest w ogole nieutwardzona. Przy posesjach, czesciowo wykonane sg zjazdy i dojscia.

2.1.2. Parametry przyjete do projektowania

Parametry przyjete do projektowania
Parametry wynikajgce z warunkow technicznych dla drogi gminnej przyjete do projektowania:
- kategoria drogi - publiczna gminna;
- klasa techniczna drogi D (dojazdowa);
- kategoria obcigzenia ruchem KR2;
- obcigzenie drogi 100 kN/o$
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN/os;
- przekrdj drogi: 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu w przeciwnych kierunkach)
- powigzania z drogami innej klasy - bez ograniczen
- odstepy miedzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy — bez ograniczenh
- predkosc projektowa 30 km/h
- szerokos¢ pasa ruchu 2,5m
- podstawowa szeroko$c¢ jezdni 5 m
- tuki poziome, pionowe i spadki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- odwodnienie powierzchniowe do wpustow deszczowych i dalej kanalizacji deszczowej, wg
odrebnego opracowania.
- maksymalny spadek podtuzny zjazdu 5% ;

- dowigzanie do zjazdow istniejacych poprzez przeciecie z krawedzig jezdni skosami 1:1 o
przyprostokatnej min. 1,5m lub wyokragglonych promieniem o R=3,0m dla zjazdow
indywidulanych;

- dowigzanie do zjazdow istniejacych poprzez przeciecie z krawedzig jezdni wyokraglone
promieniem o R=5,0m dla zjazdéw publicznych

- szerokos¢ jezdni zjazdu indywidualnego min .3,0 m; szerokos¢ zjazdu min. 4,50 m;
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- szerokos¢ jezdni zjazdu publiczny min .3,5 m; szerokos$¢ zjazdu min. 5,00 m

Ustalenia kategorii obcigzenia ruchem

Dla wymaganego horyzontu czasowego 20 lat po oddaniu drogi gminnej do eksploataciji:
- dla ulicy Morenowej przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2;

- dla zjazdbw projektowanych przyjeto odpowiednio kategorie — KR 1.

2.1.3. Projektowany ukiad drogowy - ul. Morenowa (rozwigzania sytuacyjne i
wysokosciowe)

Z uwagi na duze zréznicowanie wysokosciowe w stanie istniejgcym spadki podiuzne
zjazddw, spadek skrzyzowania z ulicg tukasinskiego oraz tukéw pionowych, celem najlepszego
dopasowania zostato uzyskane odstepstwo od warunkéw technicznych w  tym zakresie —
AB.033.18.D.2020.KD z dnia 25.08.2021 r.

W ramach opracowania zaprojektowano budowe odcinkéw dr6g gminnych (ul. Morenowa
— DG nr 1902112) o nastepujacych parametrach:

ODCINEK A-B

Budowa odcinka A-B ulicy Morenowej o przebiegu pétnoc - potudnie o diugosci 251,35m oraz
odcinek A-A’ jako skrzyzowania z ulicg tukasinskiego o dtugosci 17,3 m.

Projektowana szerokosc¢ jezdni 5,0 m.

Przebudowa skrzyZzowania drogi gminnej — ul. Morenowej z ul. tukasinskiego, szerokos¢ jezdni
drogi gminnej — 5,0 m, krawedzZ przeciecia drogi gminnej z ulicg tukasinskiego wyokraglona
tukami kotowymi o promieniu R=7 m;

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji oraz dojscia.

ODCINEK C-D

Budowa odcinka C-D ulicy Morenowej o przebiegu poétnoc - potudnie o dtugosci 247,41 oraz
odcinek C-C’ jako skrzyzowania z ulicg Lukasinskiego o dtugosci 17,0 m.

Projektowana szerokosc jezdni 5,0 m.

Przebudowa skrzyzowania drogi gminnej — ul. Morenowej z ul. Lukasinskiego, szerokos¢ jezdni
drogi gminnej — 5,0 m, krawedz przeciecia drogi gminnej z ulicg tukasinskiego wyokraglona
tukami kotowymi o promieniu R=7 m;

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji oraz dojscia.

ODCINEK E-F

Budowa odcinka E-F ulicy Morenowej o przebiegu wschod - zachédd o dtugosci 63,30 m.
Projektowana szerokosc¢ jezdni 5,0 m.

Krawedz przeciecia odcinka z odcinkami A-B i C-D wyokraglona tukami kotowymi o promieniu
R=7 mi R=8,0 m.

L,Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg — zadanie 1”
Strona 42



Projektowane zjazdy indywidualne do posesji oraz dojscia.

ODCINEK G-H

Budowa odcinka G-H ulicy Morenowej o przebiegu wschéd - zachdd o diugosci 134,05 m.
Projektowana szerokosc jezdni 5,0 m.

Krawedz przeciecia odcinka z odcinkami C-D, I-J oraz K-L wyokraglona tukami kotowymi o
promieniu R=7 mi R=11,0 m.

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji oraz dojscia.

ODCINEK I-J

Budowa odcinka I-J ulicy Morenowej o przebiegu p6tnoc — potudnie o dtugosci 75,18 m.
Projektowana szerokosc¢ jezdni 5,0 m.

Krawedz przeciecia odcinka z odcinkami G-H K-L wyokraglona tukami kotowymi o promieniu R=7
m i R=11 m.

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji oraz dojscia.

ODCINEK K-L

Budowa odcinka K-L ulicy Morenowej o przebiegu po6tnoc — potudnie i wschéd zachdd o diugosci
132,62m.

Projektowana szerokosc jezdni 5,0 m.

Krawedz przeciecia odcinka z odcinkami I-J i G-H wyokraglona tukami kotowymi o promieniu R=7
m. Krawedz zatamania trasy R=12,0 m.

W ramach inwestycji zaprojektowano drogi o catkowitej dtugosci L=938,21m (z uwzglednie
skrzyzowan z ulicg tukasinskiego).

Powyzsza dtugos¢ po analizie inwestycji, nie jest przedsiewzieciem zaliczanym do
przedsiewzie¢ potencjalnie mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko — zgodnie z par. 3
ustep 3 pkt. 62 rozporzadzenia rady ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢é na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz.1839 z pdzniejszymi

zmianami).

Projektowane zjazdy indywidualne do posesji oraz dojscia.

Zjazdy zaprojektowano o parametrach zgodnie z ponizszym zestawieniem:
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ZESTAWIENIE PARAMETROW ZJAZDOW |
ODCINEK A-B
zjaNzrdu hm s [m] Iy [m] p [m])/ R[m] i1 [%] i2 [%] rz.proj. |rz.proj.+3cm| rz.istn./rz.proj.2 Konstrukcja
Z1 0+09,10 3,75 2,00 1,50 -6,0%] -3,6%/-0,9% 40,76 40,79 40,67 KR1/G1
22 0+13,35 4,00 3,00 1,50 10,0% -0,90% 40,67 40,70 40,99 KR1/G1
Z3 0+43,00 4,65 3,00 1,50 9,0% -0,90% 40,42 40,45 40,72 KR1/G1
74 0+48,35 3,55 1,45 1,45 2,1%) -0,90% 40,38 40,41 40,44 KR1/G1
75 0+57,85 4,00 1,50 1,50 0,5% 0,50% 40,41 40,44 40,44 KR1/G1
Z6 0+71,15 3,05 3,00 1,50 7,2% 0,50% 40,47 40,50 40,72 KR1/G1
ya4 0+81,80 3,50 2,00 1,50 -7,0% 0,50% 40,53 40,56 40,42 KR1/G1
T 0+91,75 3,00 3,00 1,50 8,3%) -1,10% 40,52 40,55 40,80 KR1/G1
Z8 1+05,75 3,00 2,00 1,50  -15,0%) -1,10% 40,41 40,44 40,14 KR1/G1
29 1+21,51 5,00 3,00 1,50 19,7% -1,10% 40,49 40,52 41,11 KR1/G1
Z10 1+30,09 3,80 2,00 1,50 -18,5%) 3,56% 40,62 40,65 40,28 KR1/G1
Z10' 1+51,70 3,00 3,00 1,50 15,3% 3,56% 41,21 41,24 41,70 KR1/G1
Z11 1+52,53 4,85 2,00 1,50 2,0% 3,56% 41,24 41,27 41,31 KR1/G1
Z11' 1+71,44 3,00 3,00 1,50 11,3%) 3,56% 41,93 41,96 42,30 KR1/G1
Z12 1+91,05 4,65 3,00 1,50 14,7%) 3,56% 42,46 42,49 42,93 KR1/G1
712' 1+91,05 3,00 2,00 1,50 -5,0% 3,56% 42,46 42,49 42,39 KR1/G1
713 2+05,20 3,95 2,00 1,50 2,0%) -10,00% 42,25 42,28 42,32 KR1/G1
Z14 2+13,45 5,00 3,00 1,50 -9,0% -10,00% 40,20 40,23 39,96 KR1/G1
Z15 2+44,05 5,00 2,00 1,50 13,0% -10,00% 39,01 39,04 39,30 KR1/G1
ODCINEK C-D
Z16 0+37,65 5,00 2,50 1,50  -16,0%) 1,90% 44,65 44,68 44,28 KR1/G4
217 0+61,92 4,70 2,50 1,50 3,6% 1,90% 45,10 45,13 45,22 KR1/G4
718 0+72,02 4,00 2,50 1,50 2,0%) 1,90% 45,22 45,25 45,30 KR1/G4
719 1+00,02 3,50 2,50 1,50 0,4%) -4,70% 45,11 45,14 45,14 KR1/G4
720 1+08,72 4,90 2,50 1,50 3,2%) -4,70% 44,94 44,97 45,05 KR1/G4
721 1+31,45 3,00 2,50 1,50 3,2%) -4,70% 44,21 44,24 44,32 KR1/G4
722 1+37,85 5,00 2,50 1,50 4,8%) -4,70% 43,93 43,96 44,08 KR1/G4
722' 1+54,80 3,00 2,50 1,50 -6,4%) -4,70% 43,13 43,16 43,00 KR1/G4
222" 1+74,80 3,00 2,50 1,50 10,8% -4,70% 42,19 42,22 42,49 KR1/G4
723 1+88,87 4,20 2,50 1,50 8,8% -4,70% 41,58 41,56 41,78 KR1/G4
724 1+95,74 5,00 2,50 1,50 -3,6% -4,70% 41,21 41,24 41,15 KR1/G4
725 2+17,23 5,00 2,50 1,50 4,8% -6,00% 39,95 39,98 40,10 KR1/G4
226 2+41,15 5,00 2,50 1,50 10,0% 1,50% 38,62 38,65 38,90 KR1/G4
ODCINEK E-F
227 0+02,50 3,50 2,50{zgodnie z rys. 0,0%) -3,10% 38,70 38,73 38,73 KR1/G4
728 0+14,65 3,50 2,50 1,50  -11,6% -5,40% 38,17 38,20 37,91 KR1/G4
229 0+55,85 3,50 2,50 1,50 -7,2%) 2,70% 38,50 38,53 38,35 KR1/G4
Z30 0+63,30 3,90 2,50|zgodnie z rys.|  -13,2% 1,20% 38,62 38,65 38,33 KR1/G1
ODCINEK G-H
Z31 0+46,27 3,50 2,80 1,50 2,5%) -1,00% 40,66 40,69 40,76 KR1/G4
Z31' 0+46,27 3,20 2,20 1,50 0,5% -1,00% 40,76 40,79 40,80 KR1/G4
Z32 0+83,85 5,00 2,80 1,50 10,3%] 1,0%/-1,0% 40,75 40,78 41,07 KR1/G4
732" | 0+89,58 3,00 2,20 1,50 -5,0% -1,00% 40,81 40,84 40,73 KR1/G4
Z32' 1+04,85 4,00 2,80 1,50 11,6% -1,00% 40,56 40,59 40,90 KR1/G4
733 1+25,91 4,10 2,20 1,50 2,3%) 1,00% 40,62 40,65 40,70 KR1/G4
Z33' 1+32,11 3,15 4,20|zgodnie z rys. -5,0%) 1,00% 40,67 40,70 40,50 KR1/G4
ODCINEK I-J
734 0+20,70 3,00 3,75 1,50 -3,2% 0,80% 40,83 40,86 40,74 KR1/G4
734 0+32,30 3,00 3,75 1,50 3,5% 2,20% 41,04 41,07 41,20 KR1/G4
Z34" | 0+44,70 3,50 1,25 1,50 4,8% 0,50% 41,15 41,18 41,24 KR1/G4
235 0+58,12 3,50 3,75 1,50 1,1%) 0,50% 41,30 41,33 41,37 KR1/G4
ODCINEK K-L
736 0+00,00 3,80 4,95|zgodnie z rys. -2,1%) -0,40% 41,39 41,42 41,31 KR1/G4
737 0+08,30 5,00 3,50 1,50 3,1%) 1,60% 41,48 41,51 41,62 KR1/G4
738 0+52,70 3,40 3,50 1,50 -2,3%) 0,62% 41,90 41,93 41,85 KR1/G4
738' 0+64,90 5,00 1,90 1,50 2,1%) 0,62% 41,97 42,00 42,04 KR1/G4
739 0+77,44 o 41,95 41,98 42,09 KR1/G4
740 0+80,74 6,70 275 1,50 4,0% 0.62% 41,94 41,97 42,08 KR1/G4
741 0+87,54 5,00 2,20 1,50 -4,1%) -3,29% 41,90 41,93 41,84 KR1/G4

Zakres odstepstwa pochylenia zjazdéw (8§79, pkt.3):

na zielono w powyzszym zestawianiu oznaczono zjazdy, o pochyleniu podtuznym (i1 [%])
wiekszym niz maksymalna dopuszczalna rozporzgdzeniem wartos¢ 5%.

na planie zjazdy te oznaczono , hatomiast na profilu
sg ich oznaczenia pogrubione;

Z uwagi na matg szerokos¢ pasa drogowego oraz istniejace juz zagospodarowanie terenu,
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celowym byto jak najlepsze wpasowanie projektowanej niwelety w istniejgcy teren, z
jednoczesnym zapewnieniem dobrego odwodnienia drogi. Uktad wysokosciowy przedstawia
ponizsza tabela zatoméw.

Projektowane niwelety odcinkoéw ulicy Morenowej, posiadajg geometrie pionowg zgodnie z
ponizszymi tabelami zatoméw:

TABELA ZALOMOW ODCINEK A-B
Pikietaz Odlegtos¢| Spadek | Wzniesienie AH H
poczatek 0+00,00 0 41,01
Z1 0+09,12 9,12 -3,6% -0,33 40,68
22 0+49,27 40,15 -0,9% -0,36 40,32
Z3 0+88,15 38,88 0,5% 0,19 40,51
Z4 1+22,92 34,77 -1,1% -0,37 40,14
Z5 2+03,58 80,66 3,6% 2,87 43,01
Z6 2+46,99 43,41 -10,0% -4,33 38,68
koniec 2+51,35 4,36 -1,4% -0,06 38,62

odstepstwa (§24, ust. 7), na odcinku A-B:

* w zatamaniu trasy na Z6, zaprojektowano tuk pionowy wklesty R=50 m (wartos¢ minimalna

wg rozporzgdzenia R=300 m) — na profilu oznaczono na niebiesko;

ODCINEK A-B
romien artosé
Lp. hm od hm do | rodzajtuku p I W
projektowany | normowa
1 2+45,47 | 2+46,99 wklesty R=50 m R=300

* pozostate tuki pionowe zgodne z rozporzadzeniem;

Zakres odstepstwa (8§62, ust. 3), na odcinku A-A:

* na odcinku 20 m A-A (zakres ulicy Morenowej przy skrzyzowaniu z ul. tukasinskiego),
projektowane pochylenie niwelety na drodze podporzadkowanej wynosi 6%  (wartos¢

maksymalna wg rozporzadzenia 3%) — na profilu oznaczono na niebiesko,

* na planie zakres odstepstwa te oznaczono [EElerAl]elaENelrd=IgAUE Kol )il lglE!

Pikietaz Odlegtos¢| Spadek | Wzniesienie AH H
poczatek 0+00,00 0 43,94
Z1 0+04,25 4,25 0,8% 0,03 43,97
22 0+98,35 94,10 1,9% 1,76 45,73
Z3 1+97,74 99,39 -4,7% -4,66 41,07
Z4 2+39,66 41,92 -6,0% -2,52 38,55
koniec 2+47,41 7,75 1,5% 0,12 38,67
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Zakres odstepstwa (8§24, ust. 7),

na odcinku C’-C-D

« w zatamaniu trasy na Z4, zaprojektowano tuk pionowy wklesty R=50 m (wartos¢ minimalna

wg rozporzgdzenia R=300 m) — na profilu oznaczono na niebiesko;

ODCINEK C-D
Lp. hm od hm do | rodzajtuku Promlen wartosc
projektowany | normowa
1 2438,06 | 2+41,55 wklesty R=50 m R=300
* pozostate tuki pionowe zgodne z rozporzadzeniem;
TABELA ZALOMOW ODCINEK E-F
Pikietaz Odlegtos¢| Spadek | Wzniesienie AH H
poczatek 0+00,00 0 38,70
Z1 0+04,50 4,50 -3,1% -0,14 38,56
22 0+14,65 10,15 -5,4% -0,55 38,01
Z3 0+42,55 27,90 1,3% 0,36 38,37
Z4 0+54,20 11,65 0,5% 0,06 38,43
Z5 0+60,80 6,60 2,7% 0,18 38,61
koniec 0+63,90 3,10 1,2% 0,03 38,64

Zakres odstepstwa (8§24, ust. 7), na odcinku C-D

 w zatamaniu trasy na Z2, zaprojektowano tuk pionowy wklesty R=200 m (wartos¢

minimalna wg rozporzagdzenia R=300 m) — na profilu oznaczono na niebiesko,

ODCINEK E-F
Lp. hm od hm do | rodzajtuku Promlen wartosc

projektowany | normowa

1 0+07,94 | 0+21,36 wklesty R=200 m R=300

* pozostate tuki pionowe zgodne z rozporzgdzeniem;
TABELA ZALOMOW ODCINEK G-H

Pikietaz Odlegtos¢| Spadek | Wzniesienie AH H
poczatek 0+00,00 0 41,76
Z1 0+02,50 2,50 -2,0% -0,05 41,71
22 0+05,00 2,50 0,8% 0,02 41,73
Z3 0+26,20 21,20 -3,8% -0,81 40,92
Z4 0+59,95 33,75 -1,0% -0,34 40,58
Z5 0+83,85 23,90 1,0% 0,24 40,82
Z6 1+17,28 33,43 -1,0% -0,34 40,48
koniec 1+34,05 16,77 1,0% 0,17 40,65

TABELA ZALOMOW ODCINEK I-J

Pikietaz Odlegtos¢| Spadek | Wzniesienie AH H
poczatek 0+00,00 0 40,62
Z1 0+23,35 23,35 0,8% 0,18 40,80
22 0+40,60 17,25 2,2% 0,38 41,18
koniec 0+75,18 34,58 0,5% 0,17 41,35
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TABELA ZALOMOW ODCINEK K-L
Pikietaz Odlegtos¢| Spadek | Wzniesienie AH H
poczatek 0+00,00 0 41,35
Z1 0+02,50 2,50 -0,4% -0,01 41,34
22 0+22,40 19,90 1,6% 0,32 41,66
Z3 0+82,26 59,86 0,6% 0,37 42,03
Z4 1+21,18 38,92 -3,3% -1,28 40,75
Z5 1+27,62 6,44 -1,7% -0,11 40,64
koniec 1+32,62 5,00 2,0% 0,10 40,74

SPEENIENIE WARUNKOW UZYSKANIA ODSTEPSTWA:

1.

Zmiany szeroko$ci jezdni na tukach zaprojektowano w sposob ptynny bez widocznych
zataman krawedzi jezdni, zgodnie z przepisami §16 ust.1 pkt. 2 w zwigzku z §16 ust.4 oraz
§16 ust.3 rozporzgdzenia - plan sytuacyjny rys. nr 1;

Rozwazono wprowadzenie strefy zamieszkania, na catym projektowanym odcinku i ze
wzgledu na brak migjsc postojowych oraz pochylenie zjazddw utrudniajgce postoj
pojazdow przed wjazdem na posesje, strefa zamieszkania zostanie zmieniona na strefe
ruchu uspokojonego ,tempo 30" o ograniczeniu predkosci do 30 km/h. Docelowa
organizacja ruchu zostanie ujeta w odrebnym opracowaniu i zatwierdzona zgodnie z
przepisami.

Oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zaprojektowang w odrebnym opracowaniu
docelowg organizacjg ruchu spetnia¢ bedzie warunki okres$lone w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury  z 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla
znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 poz. 2311) na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzgdzonego zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784).

L,Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg — zadanie 1”

Strona 47



2.1.4. Projektowane konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i

Pétsztywnych zatgcznika do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.

Projektowana konstrukcja jezdni (KR2/G1) — odcinek A-B:

8cm
5cm
25cm

15cm

53 cm

kostka betonowa szara

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cgg3) E22120 MPa

warstwa mrozochronna, kruszywo stabilizowane cementem C;,,<6 MPa

grunt rodzimy (Pd) wyprofilowany i zageszczony, o wtornym module odksztatcenia
= 80MPa (dla gruntu G1) lub piasek zasypowy w miejscu wymiany nN

Projektowana konstrukcja zjazdu (KR1/G1) — odcinek A-B:

8cm
5cm
20 cm

33cm

kostka betonowa grafitowa typu cegta 10x20 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo famane (z surowcow skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cgg3) E22120 MPa

grunt rodzimy (Pd) wyprofilowany i zageszczony, o wtérnym module odksztatcenia
= 80MPa (dla gruntu G1) lub piasek zasypowy w miejscu wymiany nN

Projektowana konstrukcja jezdni (KR2/G4) — odcinek C-D, E-F, G-H, I-J, K-L

8cm
5cm
25cm

22 cm
24 cm

84 cm

kostka betonowa szara

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

kruszywo ftamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie
(mieszanka niezwigzana Cgg3) E22120 MPa

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR225 % (E,=80 MPa)
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co.40552 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G4, E,=225 MPa lub piasek zasypowy w miejscu

wymiany nN
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Projektowana konstrukcja zjazdu (KR1/G4):

8cm kostka betonowa grafitowa typu cegta 10x20 cm
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
12.cm kruszywo tamane (z surowcéw skalnych) #0/31,5 stabilizowane mechanicznie

(mieszanka niezwigzana Cgg3) E22120 MPa

22 cm warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR=25 % (E,=80 MPa)

24 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Co.40552 MPa

grunt rodzimy grupy nosnosci G4, E,=225 MPa lub piasek zasypowy w miejscu
wymiany nN

71 cm

Projektowana konstrukcja dojs¢ (dla G1)

8 cm kostka betonowa szara typu cegta

5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

_ - grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do 1s=0,98 lub piasek zasypowy w miejscu

wymiany nN
23 cm

Projektowana konstrukcja dojs¢ (dla G4)

8 cm kostka betonowa szara typu cegta

5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10 cm kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

15 cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C; s,<4 MPa

_ - grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony do 1s=0,98 lub piasek zasypowy w miejscu
wymiany nN

38 cm

Krawezniki i oporniki

W ciggu ulic Morenowej zaprojektowana jezdnie obramowano kraweznikiem betonowymi
15x30 cm o Swietle h=10 cm oraz najazdowymi 15x22 cm, o Swietle h=3 cm. Przy zjazdach i
dojsciach zaprojektowano kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy, obnizony do swiatta h=3 cm.
Krawezniki posadowiono na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3 cm i fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.
Zjazdy na styku z granicg dziatki obramowano opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym
jw.
Dojscia od strony zieleni obramowano obrzezem chodnikowym 8x30 cm posadowionym na

podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm.
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Nie dopuszcza sie wykonania tukow za pomoca kraweznikow prostych cietych na krotkie
odcinki. Do tukéw nalezy zastosowac¢ krawezniki tukowe o odpowiednim promieniu.

Krawezniki moga byé docinane tylko mechanicznie pita z tarcza diamentowa.
2.1.5. Roboty ziemne

Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z polska normg PN-S—
02205:1998. Przy wykonywaniu nasypOw nalezy usung¢ z istniejacego podtoza gruntowego
materiat nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych (konieczna wymiana
gruntu w miejscu nasypow niebudowlanych), az do miejsca dotarcia do warstw nosnych, gdzie
nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia Is = 0.92 oraz wtérny modut odksztatcenia E, = 40 MPa
niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty). Uktad warstw i ich parametréw w zaleznosci od
gtebokosci zalegania pod konstrukcjg nawierzchni powinien przedstawiac sie nastepujgco:

- do 0.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is = 1.03

modut wtérnego odksztatcenia dla podtoza E, = 120 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)

- od 0.5 m+1.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is =

1.00 modut wtérnego odksztatcenia E, = 100 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)
- od 1.5 m+2.0 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia Is =
1.00 modut wtérnego odksztatcenia E, = 60 MPa (grunt wytagcznie niespoisty)
Wskaznik odksztatcenia (Eo/Eq) I,<2.2dlals=1.0orazl,<2.5dlals< 1.0
W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1 (istniejgce podtoze rodzime grupy no$nosci
G4), przy zachowaniu wskaznika zageszczenia 1s=1,03, i wtérnego modutu odksztatcenia
E>=120MPa przy gtebokosci 0.2 m pod konstrukcjg jezdni niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty,
niespoisty) oraz ls=1,00 i wtérny modut odksztatcenia E,=80MPa - 0.5 m pod konstrukcjg jezdni
dla gruntu niespoistego i 60 MPa dla gruntu spoistego.. Wskaznik odksztatcenia (E/E;) nie
powinien by¢ wiekszy niz 1,<2,2.
Roboty w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

2.1.6. Roboty rozbiorkowe nawierzchni

Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy dokonac rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni
jezdni na odcinku objetym zakresem budowy (ptyty drogowe, ptyty typu JOMB, kostka betonowa,

kruszywo).

2.1.7. Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji

- droga gminna (KR2) — kostka betonowa gr. 8 cm - 4863 m?
- dojscia — kostka betonowa szara, gr. 8 cm - 486 m?
- projektowane zjazdy- kostka betonowa grafitowa, gr. 8 cm - 673 m?
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- Zielen niska -1679 m?
2.2. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA DROGOWEGO.
2.2.1 Stan projektowany.

W zwigzku z rozbudowg sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej projektuje
zmiane lokalizacji istniejgcych opraw oswietleniowych polegajaca na przestawieniu w ich nowg
lokalizacje.

2.2.2 Instalacja oswietlenia drogowego

Przebudowe oswietlenia nalezy wykona¢ wykorzystujac istniejgce oprawy oswietleniowa,
ktére posiadajgce niezalezne zrddto zasilania, tj. panele fotowoltaiczne oraz turbine wiatrowa.
Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ na istniejacych stupach oswietleniowych oraz
wysiegnikach. Oprawy os$wietleniowe sterowane sg za pomocg zintegrowanego czujnika
oswietlenia.

Stupy oswietleniowe nalezy montowa¢ na fundamentach zgodnych z wytycznymi
producenta. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych fundamentéw stupdéw oswietleniowych po

uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego.
2.2.3 Uziemienia

Uziemieniu podlegaja wszystkie przestawiane stupy oswietleniowe. Do uziemienia stupéw
nalezy wykorzysta¢ uziom szpilkowy 2x®16mm.Nalezy uzyska¢ rezystancje uziemienia R<100hm

2.2.4 Uwagi koncowe

1) Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2) Przed przystapieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikdéw instalacji, i urzadzen o przystgpieniu do robét celem wyznaczenia
z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez witascicieli gruntéw, nalezy tez
uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3) Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pracami drogowymi.

4) Wszystkie elementy stalowe — cynkowaé na gorgco.

5) Po zakonczeniu prac, teren nalezy odprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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3. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu — uktad drogowy skala 1:500
Rys. 11-16 - Profile podtuzne uktadu drogowego skala 1:50/500
Rys. 17-24 - Przekroje konstrukcyjne, Szczegoty konstrukcyjne skala 1:50, 1:10
Uwaga:

Rysunki nr 0, oraz nr 2-10 zostaty ujete w projekcie zagospodarowania terenu.
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5

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

BIURO PROJEKTOW

71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13

n

Rok zatlozenia 1991

tel. (091) 485-33-95 e-mail:inbud@qryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA
BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA

Nazwa zadania:

BUDOWA UKLADU DROGOWEGO WRAZ Z SIECIA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
W ULICY MORENOWEJ | MARCEPANOWEJ W MIERZYNIE | W
ULICY LUKASINSKIEGO W SZCZECINIE — ZADANIE |

Inwestor

Wjt Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Numer umowy

Nr 637/2019 - P-1010/2019

Adres inwestycji

Gmina Dobra, m. Mierzyn, ul. Morenowa, Marcepanowa,
Szczecin; ul. Lukasinskiego

Numery dziatek

Wykaz dziatek w liniach rozgraniczajacych teren pasa drogowego drogi gminnej:
Gmina Dobra: obreb Mierzyn 2: dz. nr: 19/61; 794/2 (794); 800;
Wykaz dziatek lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone:

Gmina Dobra: obreb Mierzyn 2: dz. nr: 19/1; 19/4; 19/5; 19/6; 19/20; 19/38;
19/43; 19/44; 19/45; 19/48; 19/53; 19/56; 19/57; 21/13; 21/14; 21/39; 786;
788; 790; 793; 794/1 (794); 799/1

Miasto Szczecin; obreb Pogodno 47: dz. nr 5/4;

Kategoria  obiektu
budowlanego

IV - elementy drog publicznych, VIII — inne budowle (stupy solarne), XXV - drogi ,
XXVI - sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa

, IMIE | NAZWISKO UP';%%%TEN PODPIS
GLOWNY
PROJEKTANT inz. %
OoJ mgr |.nz Z’BIII(_?NIEW V.VOZ.N.IAK . 089/52/83
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
5 PROJEKTANT NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
. mgr inz. KATARZYNA PRZYBYSZ
Drogi . s ZAP/0192/POOD/09
specjalnosé: drogowa b/o
. . . mgr inz. MARCIN OLEK
Sieci kanalizacyjne . o . ZAP/0218/POOS/13
specjalnosé instalacyjna b/o
Sieci techn. JERZY JAROCKI 900/S2/89
lecl gazowe specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna z
.. mgr inz. PIOTR MAJCHRZAK
Sieci energetyczne . 2. ZAP/0125/POOE/13
specjalnosé: elektryczna b/o
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IV. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),

ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.

Przebudowa kabla 15kV,

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych
0,4kV.

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem w momencie wigczania do eksploatacji
przebudowywanych odcinkéw linii kablowe;j.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazé4w mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elekironarzedzi (agregatéw
pradotwoérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét

szczegOlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/rob6t przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robo6t i zapozna z nig pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, probach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
réwniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych oméwi¢ stosowanie srodkéw
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ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegdélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobor zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robo6t w czesci graficzne;j

planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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