Uktad warstw konstrukcyjnych odcinek K-L
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anica dziatk

kruszywa famanego #0/16 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
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na odcinku od hm 1400, do hm
1+32,62 zaprojektowano dfenaz w

geotaknienie — lokalizacja drenu zgodhie z

planem i przekrojarmi poprzecznyrri
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PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

(a) krawgznik betonowy 15x30 cm

@ podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
@ tawa betonowa z oporem beton C12/15

@ kraweznik najazdowy 15x22 cm

@ opornik betonowy 12x25 cm

@ obrzeze chodnikowe 8x30 cm

UWAGA:

1) Wymiary przekrojow podano w metrach [m], wymiary szczegotow
podano w centymetrach [cm]
2) Réznice rzednych podano w centymetrach [cm]
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wypelnienie grunt piaszczysty (pospdtka) o CBR>=20% k>=8 mmy/dobe
8 cm kostka betonowa szara, gr. 8 cm
5 ¢m | podyspka cementowo — piaskowa, gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm
25 cm | stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm
22 c¢m | warstwa mrozochronna, z miesanki niezwigzanej
niezwigzanego #0/8 mm o CBR 225% wtdrny modut odksztafcenia 2 80 MPa
24 cm  warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa stbilizowanego cementem =
Cousos <2 MPa nazwa inwestora; GMINA DOB
grunt rodzimy wyprofilowany i zageszczony I L \
wtdrnym module odksztafcenia 2 25MPa (dia gruntu G4) ,
lub piasek zasypowy w miejscu wymiany nN 72-003 DOBRA,; ul. SZCZECINSKA 16A
IM, adres inwestyciji:
GMINA DOBRA, m. MIERZYN, ul. MORENOWA, ZGODNA
MIASTO SZCZECIN, ul. tUKASINSKIEGO
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15 10 = N
/ nazwa inwestycji:
© - 3 BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA.
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