Nazwa i adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku

STAROSTA POLICKI ZAL. 9
ul. Tanowska 8 GK.6630.673.2021 :
72-010 Police
PROTOKOL. NARADY KOORDYNACYJNEJ fYIIPI
1. Imig i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujace wnioskodawce 3. Data narady/Data dodatkowej narady
| 15.09.2021
Gmina Dobra 4. Miejsce narady

ul. Szczecinska 16a Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
72-003 Dobra Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

2. Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady 5. Sposdb przeprowadzenia narady

na miejscu

Tadeusz t.ukasiuk, Geodeta Powiatow
y K] za pomoca $rodkow komunikacii elektroniczne;j

7. Opis przedmiofu narady

Rodzaj projektowane]j sieci uzbrojenia terenu:  kanalizacja kablowa

Powiat:  policki Gmina: Dobra Obreb ew.: Mierzyn 2

8. Stanowiska uczestnikéw narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (1)

QA ite DO

Enea Operator Sp. z 0.0, Rejon Dystrybugji Szczecin, ul. Derdowskiego 2, 71-178 Szczecin (2)
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Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin (3)
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Mighat Jarostawdws

Orange Polska SA, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (4)

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16 a, 72-003 Dabra

lagodmion. I Cutol

Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. | Brygady Legionow 8-10, 72-100 Goleniow
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(1) Uwagi przewodniczacego tiarady:

Uwagibranzowe -~ . .~ .. ¢
(2) Enea Operator Sp. z 0.0.

L. Zhlizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zahezpieczyd i wykonad zgodnie z ohowlgzujacymi nommarmi PA-T6/E-05125 | PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem duzef ostroznosci — kable zabezpieczyt zgodnie z PN-76/E-05125,

3. Przed rozpoczgciem prac nalezy ponownie sprawdzic w Rejonie Szczecin aktualny przebieq sieci energetycznych hedgcych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykonad
przekopy probne w celu ustalenia zgodnosei przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemaych nalezy zawiadomic RD'Szezecin,

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kv wigcznie, . ) _ o o L
6. W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniam wystapuja, sieci o napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnic plansze kaordynacying z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi
tymi sieclami,

7. W przypadku zmtiany Frzeznaczem’a terandw, przez kidre przebiegajg istniejace linie napowietrzne 0,4 kV i 15 KV, nalezy dostosowac obostrzenia ww. finii zgodnie z norma PN-E-05100-
1/98 do nowego ukladu funkcjonalnego terenu,

(3) Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1. Skrzyzowanie Z siecia gazowa wykonad zgadnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. 2 2013 r,, poz. 640?. Roboty ziemne w strefach kenirolowanych isiniejace] sieci gazowe] prowadzic rgcznie
2 zachowaniem ostroznosc, ) .
2. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robdt powiadomic odpowiednia Gazownig; Gazownia Szezech Pdlnoc ul, Mickiewicza 144, 71-153 Szozecin, e-madl
gazownia.szczecimpeinoc@psgaz.pl, tel. 91-42-47-227, faks 81-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Poludnie ul. Nadodrzariska 5, 70-034 Szczecin, e-mail;
gazownia.szczech poludnie@psgaz.pl, tel, 91-42-47-269, faks 91-48-25-395,
I;».GF(’)rgéegt budowlany (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnié w PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szezecinie, ul. Nadedrzasdiska 5,

- zCzecin.
4, Projeki przylacza gazowego nalezy wraz z zawiadamieniem zamiaru rozpoczecia prac przedlozyé minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robdt w Gazowni celem sprawdzenia jego
poprawnosci | komplatnose,

(4) Orange Polska SA

L. Przekazac plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urz%dzeri podziemrglch Orange Polska SA prowadzic recznie 2 zachowaniem szczegodlngj ostroznodce.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami O[anﬁ]e Polska SA zachowad odleglosc! wynikajace z polskich i branzowych norm. )

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokosé utoZenia podziemnej infrastrukiury Orange Poiska SA, metoda przekopu pratinego. W szezegdinych przypadkach prace ziemne
prowadzic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA, ) .

4. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowane; infrastruktury z urzadzeniami Orange Polska SA, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koogd?macyjnth kolizie 2 urzadzeniami Grange Polska SA, mozna usunat po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt Inwestora.

8. Uszkodzenia infrastrukiury powstale w frakeie prac ziemnych, beda naprawicne na wylaczay koszt lnwestora, o .

g [éol_«)naf regulacji wiazu i pokryw studni kablowyeh, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzedne wysokosciows. Regulacia  wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementdw
stucni na koszt Inwestora.

8. Projektowane studrie kablowe nalezy umiejscowic w odleglodei co najmniej 0,5 mb od stucni bedacych wlasnoscia Orange Polska SA. Zachowad minitium 0,5 metra przy zblizeniach z
istniefaca kanalizacia kablowa Orange Poiska SA.

&, Na elapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z fogo innym od uzywanege przez Orange Polska SA. o

10, Zakoriczenie zadania inwestycyinego wgmaga zgtoszenia do Grange Polska SA, celem uczestnictwa w odbiorze | sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w pob¥#zu infrastruktury
nadziemne;j i podziemnef Orange Polska SA.
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