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OZNACZENIE NAWERZCHNI:

PJKB — PROJ. JEZDNIA KOSTKA BETONOWA

FZKB — PROJ. ZJAZD KOSTKA BETONOWA

PDKB — PROJ. DOJSCIA KOSTKA BETONOWA

PTZ - PROJ. TEREN ZIELONY

ING — ISTN. NAWMERZCHNIA GRUNTOWA

INKB — ISTN. NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA
INPW — ISTN. NAWERZCHNIA PLYTA WIELOOTWOROWA
INZ — ISTN. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

TZ — TEREN ZIELONY

UWAGI:
1. KANALY | PRZYKANALIKI KANALZACJ SANITARNEJ O SREDNICY ¢0,20m | 80,16m
WYKONAC Z RUR PVC KL.S SDR 34 SN8 LITYCH.
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nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, m. MIERZYN, ul. MORENOWA, MARCEPANOWA
MIASTO SZCZECIN, ul. tUKASINSKIEGO

czenie kanafu 60.16m, Rz.d.
tfoczny #90, Rz.0.

q

rur.

Proj. wi

Pro]. kan. deszcz. $300, Rz.d.

Proj. wod. 8110

Proj. wi
Prol.

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjainos¢: instal. - in. 282/Sz/83
branza: SIECI WOD-KAN
projektant: mgrinz. MARCIN OLEK - specjalno$¢: instalacyjna b/o ZAP/0218/POOS/13
sprawdzajacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnos¢: instal. - inz. 583/Sz/94
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2.39 30.39 41.76 41.78 studnia betonowa #1.2m

1.88] 39.48| 41.23| 41.36[studnia betonowa #1.2m

Hom

#0.20m_PVC .

0.0

SR JE NG

14
®0

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA,

nazwa zadania:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
SANITARNYCH, RUROCIAGIEM TLOCZNYM | KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM
ZASILAJACYM PRZEPOMPOWNIE, ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PO
NOWEJ TRASIE W UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE ORAZ SIECIA KANALIZACJI

SANITARNEJ W UL. tUKASINSKIEGO W SZCZECINIE - ZADANIE II.

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

resa PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI
SANITARNEJ - ZLEWNIA |

nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:

Biuro Projektow Nr 637/2019 - P-1010/2019
1] n stadium oprac.:
INBUD" s.c. PROJEKT BUDOWLANY 1:100/500 4

ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin proy -
tel./fax +48 (091) 485 33 95 ata oprac.:

e-mail: inbud@gryfnet.pl LUTY 2021r.




