1. Przed przystgpieniem do prac i zamdéwieniem materiatow nalezy wykonac przekopy probne i sprawdzi¢ rzeczywiste srednice i materiat istniejgcych wodociagow i przytaczy.
2. W zestawieniu nie ujeto ilosci muf elektrooporowych @110mm PE100 wynikajacg z dtugosci rur L=12m i zasady stosowania mufy elektrooporowej na kazdym zgrzewie. llo$¢ dodatkowych muf =2 sztuki.
3. W powyzszym zestawieniu nie zostaty ujete ksztaltki wymagane do przebudowy wysokosciowej po trasie odcinka wodociggu pomiedzy weztami W8-W9 oraz W10-W11.

Numer Srednica
ksztaltki NAZWA KSZTALTKI mm | Materiat
SUMA W1 W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 w8 | W9 [ w10 | W11 V1 V2 V3 V5 V6 V7
1 Mufa elektrooporowa 110 PE100 11 1 2 2 1 2 2 1
2 Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa 110/100 | roézny 6 1 1 1 2 1
3 Zasuwa kotnierzowa diuga + przedtuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna 100 zel. sfer. 2 1 1 SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
4 Potgczenie kotnierzowe do rur - kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunieciem 110/100 | zel. sfer. 4 2 1 1 1~ A
5 tuk formowany 90° 110 PE100 1 1 KONCOWKI TRZPIENIA ZASUWY
6 Trojnik kotnierzowy redukceyjny 100/80 | zel. sfer. 1 1
7 Kréciec dwukotnierzowy FF L=0,60m 80 zel. sfer. 1 1
8 Redukcja kotnierzowa 100/80 | zel. sfer. 1 1 SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
9 | Potaczenie kotnierzowe do rur - kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem 90/80 | zel. sfer. 5 1 1 1 1 1 M TYPU CIEZKIEGO
10 [ Zawdr do nawiercania pod cisnieniem z wydtluzonym przytgczem pakowany z muf + przediuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna 110/32 rozny 1 1 | | | |
11 Zawor do nawiercania pod cisnieniem z wydiuzonym przylaczem pakowany z mufa + przediuzenie teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna 110/40 rozny 3 1 1 1 PODBUDOWA POD SKRZYNKE
12 Mufa elektrooporowa 32 PE100 3 3
13 Trojnik 40 PE100 1 1 g
14 Redukcja 40/32 PE100 2 2 o
15 | Mufa elektrooporowa 40 PE100 4 2 1 1 © RURA PVC @160mm
16 Mufa elektrooporowa 90 PE100 4 1 1 1 1
17 Tuleja kotnierzowa + kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa 90/80 rézny 4 1 1 1 1
18 Trojnik kotnierzowy réwnoprzelotowy 100 zel. sfer. 1 1 !
19 tuk formowany 45° 110 PE100 2 1 1 | PRZEDL UZENIE TELESKOPOWEGO
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