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geotaknienie — lokdlizacja drenu zgodnie
z planem i przekrojam poprzeczrymi

geowltknina o wytrzymatosa wzdiuz | w poprzek >=20 kN/m,
gramatura >=200 q/m?2

wypelnienie grunt piaszczysty (pospblka) o CBR>=20%, k>=8
my/dobe

kostka betonowa szara, gr. 8 ¢cm

‘ rura drengrska #160 mm z filtrem z
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granica dziafk

kruszywa tamanego #0/16 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 ¢m

— wlaczye w
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podyspka cementowo — piaskowa, gr. 5 cm

5 ¢m

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

25 cm

warstwa mrozochronna, z miesanki niezwigzanej
niezwiqzanego #0/8 mm o CBR 25%, wtdrny moduf odksztatcenia » B0 MPa

22 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa stbilizowanego cementem

Co4/05<2 MPa

24 ¢m

grunt rodzimy wyprofilowany i zaggszczony
wtdrnym module odksztafcenia > 25MPa (dla gruntu G4)
lub piasek zasypowy w miejscu wymiany nN

84 cm

PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE:

@ kraweznik betonowy 15x30 cm

@ podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
@ tawa betonowa z oporem beton C12/15

@ kraweznik najazdowy 15x22 cm

@ opornik betonowy 12x25 cm

@ obrzeze chodnikowe 8x30 cm

UWAGA:

1) Wymiary przekrojéw podano w metrach [m], wymiary szczegétéw
podano w centymetrach [cm]

2) Réznice rzednych podano w centymetrach [cm]

nazwa inwestora:

WOJT GMINY DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:
GMINA DOBRA, m. MIERZYN, ul. MORENOWA, ZGODNA
MIASTO SZCZECIN, ul. tUKASINSKIEGO
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GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosc: instal. - inz. 282/Sz/83
branza: DROGOWA
projektant: mgr inz. KATARZYNA PRZYBYSZ - specjalnosé:drogowa blo  |ZAP/0192/POOD/09
sprawdzajgcy: LUCYNA KACZYNSKA - specjalnos¢:konstr.-inz. w zakresie drég b/o 162/Sz/78

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA,.

nazwa zadania:
BUDOWA UKtLADU DROGOWEGO WRAZ Z SIECIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA W ULICY MORENOWEJ | MARCEPANOWEJ

W MIERZYNIE | W ULICY LUKASINSKIEGO W SZCZECINIE - ZADANIE |

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

nazwa rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY , ODC. G-H

nr umowy / oprac.:

Nr 637/2019 - P-1010/2019

skala rysunku: rysunek nr:

Biuro Projektow

" " stadium oprac.: 1 :50,
INBUD S.C. PROJEKT BUDOWLANY . 20
ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin Jata oprac. 1 . 1 0

tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl
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