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72-003 Dobra

W/ znak: P-1010/2020/14 z dnia 15-09-2020
N/ znak: PSGSZ.ZMDZ.1¢4..-5000-102101/20 z dnia 18-09-2020

Warunki techniczne przebudowy przylacza gazowego

NR PSGSZ.ZMDZ.?C?.Q..-5000-1 02101/20

Lokalizacja przedsigwzigcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Dobra (Szczecinska), m. Mierzyn, ul. Marcepanowa - zadani pn. ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z ukladem drogowym w ulicy Morenowej i
Marcepanowej w Mierzynie oraz siecig kanalizacji sanitarnej w ul. Lukasinskiego w Szczecinie”

Nawigzujgc do ztozonego przez Petnomocnika Inwestora — firme Biuro Projektéow ,INBUD" s.c. Dariusz Skuza,
Zbigniew Wozniak kolejnego pisma o znaku: P-1010/2020/14 z dn. 15.09.2020 r. dotyczgcego zadania pn.
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z uktadem drogowym w ulicy Morenowej i Marcepanowe;
w Mierzynie oraz siecig kanalizacji sanitarnej w ul. tukasinskiego w Szczecinie” informujemy, ze wyrazamy
zgode na przebudowe przytgcza gazowego $redniego cisnienia dn 25 PE zasilajgcego budynek usytuowany na
dz. nr ewid. 794 przy ul. Morenowej w m. Mierzyn. W zwigzku z powyzszym dokonujemy zmiany zakresu
rzeczowego przebudowy sieci gazowej, z ktorg koliduje przedmiotowe zadanie inwestycyjne — podanego w
wydanych ,Warunkach technicznych przebudowy istniejacego przytacza gazowego $redniego cisnienia Nr
PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102101.001/20/G/IZ z dn. 08.09.2020 r. i ponizej podajemy WT zamienne.

Informujemy, ze w granicach plandéw zagospodarowania terenu przediozonych do zaopiniowania posiadamy
nastepujaca czynna sie¢ gazowa:

1. Gazociag sredniego cisnienia dn 63/32 PE (wybudowany w 2010 r.) utozony wzdtuz ul. Marcepanowej
w m. Mierzyn.

2. Przytgcza gazowe sredniego cisnienia dn 25 PE do budynkéw na dz. nr 21/16, 21/44, 21/43, 21/10,
2111, 2112 1 21/13. Ww. przytgcza gazowe wigczone sg do gazociggu dn 63/32 PE ulozonego w ul.
Marcepanows;.

3. (Gazocigg sredniego cisnienia dn 63 PE (wybudowany w 2008 r.) utozony wzdtuz ul. Morenowej w m.
Mierzyn.

4. Przytacza gazowe Sredniego cisnienia dn 25 PE do budynkow nr 38, 40-40a, 42, 44, 46, 49, 50, 51 i
budynku na dz. nr ewid. 794 Ww. przytgcza gazowe wigczone sg do gazociggu dn 63 PE ulozonego w
ul. Morenowe;j.
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Wymieniona w punkiach 1, 2, 3 i 4 sie¢ gazowa w zaleznosci od lokalizagji (jezdnia, chodnik, pobocze) ufozona
jest na roznych glebokosciach posadowienia od 0,6 m do 1,1 m (zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
latach jej budowy — w odniesieniu de déwczesnych rzednych terenu). Opisana powyzej sie¢ gazowa wniesiona
jest na geodezyjnych mapach zasadniczych terenu dostepnych w Powiatowym Q$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach oraz dodatkowo oznaczona przez nas zgodnie z legenda na
zatgezniku nr 1 de Warunkdw Technicznych.

[stniejgca czynna sie¢ gazowa zlokalizowana w obrebie zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i '
deszczowe] wraz z uktadem drogowym w ulicy Morenowej | Marcepanowe] w Mierzynie oraz siecig kanalizacji
sanitarnej w ul. tukasinskiege w Szczecinie” — jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje sie w |
obowigzujgcym Planie inwestycyjnym PSG sp. z 0.0. do modernizacji, ulepszenia, przebudowy.

W odniesieniu do wiw czynnej sieci gazowej obowigzuje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporzgdzeniem, dia w/w sieci gazowej, na czas jej uzytkowania wyznaczone
zostaty strefy kontrolowane, tj. obszar po obu stronach osi gazociagu, kiérego linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu. Dla sieci gazowych wybudowanych po dniu 12 grudnia 2001 r. szercko$¢ stref kontrolowanych jest
stata réwna 1,0 m (zatgcznik Nr 2, tabela 3 do wiw rozporzadzenia). W strefach kontrolowanych o szerokosci
1.0 m opisanej powyzej sieci gazowej Zakiad nasz kontroluje wszelkie dziatania mogace spowodowad jej
uszkodzenie lub mie¢ inny negatywny wplyw na jej funkcjonowanie i uzytkowanie, a wszelkie prace w obrebie
tych stref moga by¢ prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z
naszym Zakiadem.

W zwigzku z wystgpieniem kolizji projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowane] w
ramach przedmiotowego zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarne] | deszczowej wraz z ukladem
drogowym w ulicy Morenowej i Marcepanowe] w Mierzynie oraz siecig kanalizacji sanitarnej w ul. t.ukasifiskiego
w Szczecinie” z istriejgcg czynng siecia gazowa wydajemy Warunki Techniczne przebudowy przytaczy
gazowych sSredniego cisnienia nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102101.003/P/Z/20 (WT zamienne)” z dn.
18.09.2020 r. Zakres rzeczowy wydanych przez nas Warunkéw Technicznych zostat wyznaczony na podstawie
propozyci Pelnomocnika Inwestora przediozone] na planach zagospodarowania terenu (zatacznikach nr1i 2
do Warunkow Technicznych).

W projekcie budowlano-wykonawczym przedmiotowego zadania nalezy ujgc zakres przebudowy odcinkow sieci
gazowej podany w wiw Warunkach Technicznych oraz uwzgledni¢ ponizsze uwagi dotyczace prowadzenia prac
budowlanych w stosunku do istniejgcej czynnej sieci gazowe:

a) Zaprojektowaé przebudowg odcinkow dwoch przytgczy gazowych zgodnie z zakresem rzeczowym
podanym w Warunkach Technicznych nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102101.003/PAZ/20 (WT zamienne).

b) Usytuowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz projektowanego wodociggu, w tym
zblizenia do sieci gazowej i skrzyzowania z nig nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz 640).

c) W miejscu skrzyzowan projektowanych rurociggéw (kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociag) z
istniejacg siecia gazowa, odleglosé pionowa od S$cianki istniejgcego garzociggu do  Scianki
projektowanego rurociggu nie moze byé mnigjsza niz 0,2 m.
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Projektowane trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociggu nalezy uzgodni¢ na nardzie
koordynacyjnej dotyczgce] usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w PODGIK w Policach.
W miejscach istniejgcej, wbudowanej na sieci gazowej armaturze poziom istniejgcych skrzynek
ulicznych nalezy dostosowac do poziomu projektowanych i istniejgcych nawierzchni. Demontowane w
trakcie budowy skrzynki uliczne nalezy obsadzi¢ na nowo. Skrzynki uliczne powinny by¢ umieszczone
na podktadach stabilizacyjnych. O ile zajdzie taka potrzeba, nalezy zmieni¢ miejsca usytuowania
znajdujacych sie w terenie stupkéw oznaczeniowo-pomiarowych. Ww. roboty nalezy wykonaé pod
nadzorem przedstawiciela Gazowni Szczecin Potudnie.
W miejscach, w ktorych zlokalizowana jest czynna sie¢ gazowa nie nalezy zmniejsza¢ warstw jej
przykrycia i obniza¢ rzednych terenu. Warstwy konstrukcyjne drogi powinny znalezé sie ponad
odcinkami czynnej sieci gazowej.
W strefach kontrolowanych o szerokosci 1-go metra istniejgcej w rejonie opracowania czynnej sieci
gazowej nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych, sadzi¢ drzew, sktadowac
ziemi pochodzace] z wykopdw, materiatdbw budowlanych oraz podejmowacé dziatan mogacych
spowodowac uszkodzenie gazociggow, a wszelkie prace budowlano-montazowe w tych strefach nalezy
prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Na min. 7 dni przed planowanym rozpaczeciem robét nalezy powiadomi¢ Gazownie Szczecin Poludnie
(ul. Nadodrzanska 15, 70-034 Szczecin, tel. 91 42 47 269; 91 42 47 196; 91 48 05 571, faks 91 482 53
95, email: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczecia, powolujgc sie na znak
naszego pisma.
Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia zgodnosci
przebiegu sieci gazowych naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

W zatgczeniu przesytamy Warunki Techniczne nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102101.003/P/12/20 (WT zamienne)
przebudowy trzech przytgczy gazowych sredniego cisnienia dn 25 PE do obiektow na dz. nr 21/44, 21/16 przy
ul. Marcepanowej i na dz. 794 przy ul. Morenowej m. Mierzyn. Przebudowa bedzie realizowana kosztem i
staraniem Wnioskodawcy. Jednoczesnie, w zatgczeniu przesylamy dwa egzemplarze Porozumienia
okreslajgcego szczegdtowo zasady realizacji przebudowy. Prosimy o podpisanie i odestanie na adres naszego
Zaktadu obydwu egzemplarzy Porozumienia przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego tj. przed
przystapieniem do opracowania projektu przebudowy. Brak podpisanego Porozumienia uniemozliwi

przebudowe przylaczy kosztem i staraniem Wnioskodawecy.

Ponadto prosimy o zwrot anulowanych przez nas dokumentow tj. wersji Warunkéw Technicznych nr
PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102101.001/G/1Z/20 wraz z dotgczonym do nich Porozumieniem.

W odpowiedzi prosimy powotac sie na znak naszego pisma.

1. Warunki Techniczne + zatgczniki

Z powazaniem

. KIERGWNI
Sekcja Ewidehcji MajatkufbZgodnles
/4
Doror Foniid
Zatgezniki: orota Tomk!_ I-Bajcar

2. Projekt Porozumienia — 2 szt.
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Otrzymuja:

1. Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra
2. Biuro Projektow ,INBUD” s.c., ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin
3. Gazownia Szczecin Potudnie — w/m
4. Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym — a/a
Sporzgdzit:

Marek Michatowski, marek.michalowski@psgaz.pl / tel. 914247240

'
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
POLEKA istniejacych przylaczy $redniego/niskiego
SPOLEA GATOVENIC WA cisnienia

Zatgeznik nr 1 do instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. data wydania; 18.09.2020 .
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-930 Szczecin

tel. (91) 482 42 81, faks {91) 482 52 08

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

tel. {91) 42 47 230

e-mail: dzial.zarzadzania.majatkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pi

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy istniejacego przytacza gazowego Sredniego cisnienia

Nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-102101.003/20/P/IZ (WT zamienne)

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica: Mierzyn, gm. Dobra

Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca: ul. Marcepanowa (dz. 21/39), ul. Morenowa (dz.
794, 800)

Jednostka eksploatujgca:

Gazownia Szczecin Poludnie (ul. Nadodrzanska 15, 70-034 Szczecin, tel. 91 42 47 269 91
42 47 196; 91 48 05 571, faks 91 482 53 95, email: gazownia.szczecin.poludnie@psgaz.pl).

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753): gaz ziemny grupy E.

Informacja dodatkowa: zadanie pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
uktadem drogowym w ulicy Morenowej i Marcepanowej w Mierzynie oraz siecig kanalizacji
sanitarnej w ul. tukasinskiego w Szczecinie” - kolizja z przytgczami gazowymi w ul.
Marcepanowe;j.

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 400
a. Przylacze:
- dn 25 PE, o dtugosci L= 5,0 m (rok budowy: 2018) do budynku na dz. 21/16 przy
ul. Marcepanowej,
- dn 25 PE, o dtugosci L= 5,0 m (rok budowy: 2015) do budynku na dz. 21/44 przy
ul. Marcepanowej,
- dn 25 PE, o diugosci L= 5,0 m (rok budowy: 2019) do budynku na dz. 794 przy
ul. Morenowse;j,

b. Informacja dodatkowa: podane w punkcie ll-a diugos¢ odcinka poszczegélnych
przytgczy gazowych dotyczg odcinkdéw kolidujgeych, wskazanych do przebudowy.

PSG gp. z 0.0, Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 1. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r, Sirona 1z 6




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
istniejacych przylaczy sredniego/niskiego
ﬁﬁ%ﬁﬁﬁ« ci$nienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcii wydawania Warunkdw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP) [kPa]: 400

a.

Przytgcze:

dn 25 PE100 RC Typ 2 (SDR 11), L= ok. 5 m - odcinek bez kurka gtéwnego (do budynku
na dz. 21/16) — w miejsce kolidujgcege odcinka G1-G2 (oznaczonego kolorem
czerwonym na zataczniku Nr 1, wym. w pkt. il-a).
dn 25 PE100 RC Typ 2 (SDR 11), L= ok. 5 m - odcinek bez kurka gtéwnego (do budynku
na dz. 21/44) — w miejsce kolidujgcego odcinka G3-G4 (oznaczonego kolorem
czerwonym na zatgczniku Nr 1, wym. w pkt. li-a).
dn 25 PE100 RC Typ 2 (SDR 11), L= ok. 5 m - odcinek wraz z kurkiem gtéwnym (do
budynku na dz. 794) — w miejsce kolidujgcego odcinka G5-G6 {oznaczonego kolorem
czerwonym na zatgczniku Nr 2, wym. w pkt. ll-a).

Punkt gazowy:

istniejgcy punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy Q10 usytuowany na terenie dz. 794
nalezy przenies¢ do nowej lokalizacji przy granicy dziatki, z dostepem od strony
zewnetrznej dziatki budowlanej. Nastepnie nalezy potgczyé sie z istniejgcg instalacjg
gazowa.

Zalecenia dot. miejsc wlaczen i prac przelaczeniowych:

Termin prac przelgczeniowych nalezy uzgodni¢ z Gazownig Szczecin Potudnie.
Wiaczema nalezy wykonac¢ w istniejgce odcinki przytgczy gazowych dn 25 PE, przy
wstrzymanym przeptywie paliwa gazowego za pomocag istniejgcej armatury
zamontowanej na przytgczach gazowych.

Informacja dodatkowa:

Whytaczenie z uzytkowania odcinkéw przytaczy gazowych sredniego cidnienia dn 25
PE (opisanych w pkt. ll-a) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg obowigzujgcej
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. "Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami oraz zleci¢
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z inwentaryzacjg nowo
wykonanej (w ramach modernizacji/ulepszenia) sieci gazowej. Wszelkie dokumenty
wraz z kopiami zgdd/decyzji dot. wytaczenia z uzytkowania w/w odcinkdw przytaczy
gazowych nalezy przekazaé do naszego Zakiadu powotujac sie na znak niniejszych
WT.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogdlne

FSGsp.z o, Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 1. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 20181, Strona 226
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu ifiub ZMS/137/20181 11
£ istniejacych przytaczy sredniego/niskiego
%%%; ﬁﬁ%ﬁﬁﬁm ci$nienia

Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z2013r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 . poz. 1422 z pozn. zm.).

Sieci gazowe powinny byé budowane =z =zastosowaniem wyrobdéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570 ze zm.).

Punkty gazowe powinny speinia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zalgcznik B \Wymagania dla
Punktu Gazowego™.

2. Wymagania dot. technologii budowy: wykop otwarty, metody bezwykopowe

a) Odbidr trasy przez wykonawce robét.

b) Roboty przygotowawcze w pasie montazowym: podziat trasy na odcinki realizacyjne,
usunigcie przeszkdd terenowych, wycinka drzew oraz karczowanie pni, plantowanie
trasy, wykonanie pasa komunikacyjnego i drég dojazdowych.

c) Przewdz materiatdw wzdiuz trasy — zatadunek, wytadunek, segregacja rur, roztozenie
i magazynowanie wszystkich materiatoéw do budowy gazociggu (rur przewodowych, rur
ochronnych, zasuw i armatury, materiatéw izolacyjnych i innych).

d) Roboty ziemne — wykopy, przekraczanie przeszkod terenowych, przejscia przez grunty
bagniste i piaszczyste, zasypywanie ulozonego i zaizolowanego gazociagu,
wyrédwnanie terenu oraz porzadkowanie trasy po zasypaniu wykopu — przywracanie
wiasnosci uzytkowych terenom objetym budowg i zahumusowanie trasy.

e} Roboty budowlano-montazowe — segregacia rur, giecie rur odpowiednio do profilu
przebiegu, montaz i zgrzewanie, kontrola zgrzewow i badania, zarzgdzanie jakoscig,
poprawki, proby szczelnosci, izolacja stykdw, ukladanie gazociggu w wykopie |
wykonanie wstawek, zabudowa wstawek, zasuw i armatury. '

f) Préby cisnieniowe gazociggu — prace przygotowawcze, program prob, urzadzenia i
przyrzady pomiarowe, warunki atmosferyczne, czyszczenie i sprawdzenie droznosci,
przebieg préb.

g) Odbidr korncowy robot.

h) Oddanie gazociggu do uzytkowania.

3. Gazociagi i przylacza z PE

Gazociagii przylacza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz gazociggdw
polietylenowych”.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przylacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. , Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

PSG sp. zo.0. Akiuglizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 ¢, Strona 3z 6




WARUNKI TECHNICZNE

_ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111
A istniejacych przytaczy sredniego/niskiego
‘ ﬁ%%ﬁﬁﬁm cisnienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remonty sieci
gazowych

5. Ochrona przeciwkorozyjna

a. Ochrona bierna
= Qchrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania | budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych’.
* Elementy stalowe upustéw izolowane na placu budowy, powinno by¢ zabezpieczone
izolacyjnymi powtokami nawojowymi klasy C zgednie z PN-EN 12068. Powtoke nalezy
naktadac zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

* Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
2016, poz. 1570 ze zm.} | posiadaé deklaracje wiasciwosci uzytkowych sporzadzone
przez producenta lub jege upowaznionego przedstawiciela.

= WitasnoSci materiatowe | wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spelnia¢ wymagania:

» Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

» Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U, z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z: cze$é opisowa w formacie
*.pdf, czesé rysunkowa w formacie *.dwg lub *.dxf

V. UZGODNIENIA

1. Projektowana (zamienng) trase przebudowywanych odcinkéw przyigczy gazowych nalezy
uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej zespotu d/s sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

2. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spdtce Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Szczecin - Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

inwestor: Gmina Dobra, ul. Szczecinska, 72-003 Dobra

P3G sp. z 0.0 Aktuaiizacia z dnia 06 lutego 2020 1. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 4z 6




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1
A istniejacych przytaczy sredniego/niskiego
% ﬁgféﬁﬁﬁm cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Warunki finansowania: Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana kosztem i staraniem
Inwestora zadania. Wykonawcg sieci gazowej moze by¢ osoba zatrudniona w zaktadzie
koncesjonowanym, posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci gazowych.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej, w tym
rowniez prac projektowych, Inwestor zadania winien zawrze¢ z PSG Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Szczecinie stosowng umowe (porozumienie), ktérej przedmiotem
bedzie przetozenie sieci gazowej wg zakresu podanego w niniejszych WT.

VI. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcie obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sa na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

= Niniejsze pismo zastepuje warunki techniczne nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-
102101.001/20/G/I1Z z dn. 08.09.2020 r., ktére zostaly anulowane.

EROWN AL
Sekcja Ewidenc]i a)t -i? Godfler

Zataczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Otrzymuja:

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra

Biuro Projektéw ,INBUD” s.c., ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin
Gazownia Szczecin Potudnie — w/m

Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym — a/a

nowlhd =

Sporzadzit:
Marek Michatowski, marek. michalowski@psgaz.pl / tel. 914247240

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Stronabz6



WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZM$/137/2018/1/1

istniejacych przylaczy sredniego/niskiego

iﬁ%ﬁﬁ‘ﬁm cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy | remoniu sieci
gazowych :

Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekcji... ...
[ L= T ool o1 T T TR T CRPTREERITRLTE

*) niepotrzebne skreslic lub wybrac/pozostawic wlaschwy opls

P8G sp. z 0.0 Aktualizacja z dnia 06 lutego 2020 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 6z 6
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY GAZOCIAG

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KOLEKTRO DESZCZOWY

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KANAL. DESZCZOWY

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KANAL DESZCZOWY
WYKONANY METODA BEZWYKOPOWA,

PROJEKTOWANE PRZYLACZE (PRZYKANALIK) KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| o PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY

| PROJEKTOWANY WODOCIAG
PROJEKTOWANY UKEAD DROGOWY
;' % %% ISTNIEJACE UZBROJENIE DO LIKWIDACJI
o Nl ‘ : GRANICA DZIALKI
) lge ] | °® LOKALIZACJA | NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO
s
i ‘!
| _ JH‘|
S i
I |
— N
| _|
‘w 5
| (1B
| |
UWAGA:

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, MIERZYN
UL. ZGODNA, KOMERCYJNA | RUSAEK

GtOWNY PROJEKTANT /7
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjainosé: instal. - inz. 282/Sz/83 CW
”‘
branza: SIECI WOD-KAN
projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalnosé: instalacyjna bfo ZAP/0218/POOS/13 1_’,2%
sprawdzajacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnos¢: instal. - inz. 583/5z/94
branza: DROGOWA
projekiant: LUCYNA KACZYNSKA - speciainosé:konstr.-inz. w zakresie drog blo 162/Sz/78
sprawdzajgcy: mgr inz, KATARZYNA PRZYBYSZ- specjalnosc:drogowa blo  (ZAP/0192/POOD/09
SIECI GAZOWE
projektant: techn. JERZY JAROCKI - specjalnosé: instal. - inz. 220/Sz/89
sprawdzajagcy: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalnosé: instalacyjna b/o ZAP/0218/PO0OS/13 ef':'/(:_/j/’

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA.

nazwa zadania:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ WRAZ Z UKLADEM
DROGOWYM W ULICY MORENOWEJ | MARCEPANOWEJ W MIERZYNIE ORAZ SIECIA

KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LtUKASINSKIEGO W SZCZECINIE.

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

W REJONIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ZNAJDUJA SIE PUNKTY OSNOWY  [za zgochoté 2 oyginalem mapy do ceiow
GEODEZYJNEJ, KTORE ZGODNIE Z ART. 48 UST. 1 PKT. 3 PRAWA GEODEZJI |  |Proiekiowych GK.6640.172.2020:

KARTOGRAFII PODLEGAJA OCHRONIE. PRZY PROWADZENIU PRAC W
POBLIZU TYCH PUNKTOW NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC,
A W PRZYPADKU USZKODZENIA PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ —
NALEZY JE ODPOWIEDNIO ODTWORZYC.

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:

Biuro Projekiow Nr 637/2019 - P-1010/2019

1] " stadium oprac.:
INBUD" s.c. PROJEKT BUDOWLANY 1:500 1
ul.Kwia{k?#sKiegg 36‘2;‘:3,4 '.;}j—ggggzczecin Taia opras
emall ‘;nb(ud@)gwfnet.pl MAJ 2020r,
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY GAZOCIAG
GRANICA DZIALKI PO WTORNYM PODZIALE
'{ e PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KOLEKTRO DESZCZOWY

- PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ - KANAL. DESZCZOWY

),30m PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE. - KANAL DESZCZOWY
N WYKONANY METODA BEZWYKOPOWA

PROJEKTOWANE PRZYtACZE (PRZYKANALIK) KANALIZACJI DESZCZOWEJ
(o PROJEKTOWANA STUDZIENKA NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY

2110Mm bR EKTOWANY WODOGIAG
PROJEKTOWANY UKEAD DROGOWY
% x % ISTNIEJACE UZBROJENIE DO LIKWIDACUI
GRANICA DZIALKI
°S LOKALIZACJA | NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO
UWAGA:

nazwa inwestora:

MINA DOBRA ' GMINA DOBRA
72-003 DOBRA,; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA, MIERZYN
UL. ZGODNA, KOMERCYJNA | RUSALKI

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83 M
7

branza: SIECI WOD-KAN
projektant: mgrinz. MARCIN OLEK - specjalno$é: instalacyjna b/o ZAP/0218/PO0OS/13 C:'f?{/
sprawdzajacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnos¢: instal. - inz. 583/5z/94
branza; DROGOWA
projektant: LUCYNA KACZYNSKA - specjalnosé:konstr-inz. w zakresie drég blo 162/Sz/78
sprawdzajacy: mgr inz. KATARZYNA PRZYBYSZ - speciainosc:drogowa bl (ZAP/0192/POOD/09

SIECI GAZOWE
projektant: techn. JERZY JAROCKI - specjalnosé: instal. - inz. 220/Sz/89
sprawdzajacy: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalnosé: instalacyjna b/o ZAP/0218/POOSM3| -~ _//J,/ﬂ*/

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA,.

nazwa zadania:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ WRAZ Z UKtADEM
DROGOWYM W ULICY MORENOWEJ | MARCEPANOWEJ W MIERZYNIE ORAZ SIECIA

KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LUKASINSKIEGO W SZCZECINIE.

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

7a zgodnosé z oryginatem mapy do celdw

GEODEZYJNEJ, KTORE ZGODNIE Z ART. 48 UST. 1 PKT. 3 PRAWA GEODEZJI|  |Proieklowych GK.6640.172.2020:

KARTOGRAFII PODLEGAJA OCHRONIE. PRZY PROWADZENIU PRAC W
POBLIZU TYCH PUNKTOW NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC,
A W PRZYPADKU USZKODZENIA PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ —
NALEZY JE ODPOWIEDNIO ODTWORZYC.

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:

Biuro Projektow Nr 637/2019 - P-1010/2019

stadium oprac.:

"INBUD" s.c.

PROJEKT BUDOWLANY 1:500 1 a
ul. Kwiatk!o.\’nffskifgg %2!;‘1 3;4{315 -ggdggzczecin Py
e mait inb(ud@)grymet.pl MAJ 2020r.
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nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:
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GtOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282132183 ? EW -
branza: SIECI WOD-KAN
projektant: mgr inz. MARCIN OLEK - specjalnosc: instalacyjna b/o ZAP/0218/POOSIM3

sprawdzajgey:

mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnoéé: instal. - inz.

583/5z2/94

nazwa inwestycji:

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA,

nazwa zadania:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ WRAZ Z UKLADEM
DROGOWYM W ULICY MORENOWEJ | MARCEPANOWEJ W MIERZYNIE ORAZ SIECIA

KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. EUKASINSKIEGO W SZCZECINIE.

nazwa npracuwania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Biuro Projektéw

"INBUD" s.c.

ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@aryfnet.pl

nr umowy / oprac.:

Nr 637/2019 - P-1010/2019

stadium oprac.:

PROJEKT BUDOWLANY

data oprac.:

MAJ 2020r.

skala rysunku:

1:100/500

rysunek nr;

2




