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* Studzienka zapuszczana - głębokość studzienki odbiorczej dla przecisku sterowanego 0,30m poniżej osi rury (uzgodniona w załączniku)

** Studzienka zapuszczana - głębokość studzienki startowej dla przecisku sterowanego 0,80m poniżej osi rury (uzgodniona w załączniku)
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* Studzienka zapuszczana - wysokość (H) studzienki odbiorczej dla przecisku sterowanego uwzględniająca głębokość 0,30m poniżej osi rury

** Studzienka zapuszczana - wysokość (H) studzienki startowej dla przecisku sterowanego uwzględniająca głębokość 0,80m poniżej osi rury
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* Studzienka zapuszczana - wysokość (H) studzienki odbiorczej dla przecisku sterowanego uwzględniająca głębokość 0,30m poniżej osi rury

** Studzienka zapuszczana - wysokość (H) studzienki startowej dla przecisku sterowanego uwzględniająca głębokość 0,80m poniżej osi rury
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* Studzienka zapuszczana - wysokość (H) studzienki odbiorczej dla przecisku sterowanego uwzględniająca głębokość 0,30m poniżej osi rury

** Studzienka zapuszczana - wysokość (H) studzienki startowej dla przecisku sterowanego uwzględniająca głębokość 0,80m poniżej osi rury
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* Studzienka zapuszczana - wysokość (H) studzienki odbiorczej dla przecisku sterowanego uwzględniająca głębokość 0,30m poniżej osi rury

** Studzienka zapuszczana - wysokość (H) studzienki startowej dla przecisku sterowanego uwzględniająca głębokość 0,80m poniżej osi rury
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* Studzienka zapuszczana - wysokość (H) studzienki odbiorczej dla przecisku sterowanego uwzględniająca głębokość 0,30m poniżej osi rury

** Studzienka zapuszczana - wysokość (H) studzienki startowej dla przecisku sterowanego uwzględniająca głębokość 0,80m poniżej osi rury

- 41,20- - 172 39,48 39,51 -- - 270 - - 4S39 120 13 16 16

Nr 

studni
Schemat kinety studni

Średnica   

studni      

Ø     [cm]

Wys. 

Kinety   

h   

[cm]

Średnica kanału [cm]
Kąt włączenia  kanału 

[°]

Różnica wys. na 

dopływie [cm]   Wys.   

Studni    

H   [cm]

Rzędne włączeń kanałów

Rzędna 

terenu  NT

a3 C1 C2 C3D0 D1 D2 D3 a1 a2 N0 N1 N2 N3

S36 120 16 20 16 16 - 90 246 - 33 2 - 209 38,66 38,98 38,68 - 40,75

S37 120 16 20 16 20 - 90 270 - 37 6 - 221 36,43 36,80 36,49 - 38,64

S38 100 16 20 16 - - 134 - - 3 - - 196 36,89 36,92 - - 38,84


