ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY. .......coiiiiiiiiinrrssnssssasssssssssssss s sssan s sssas s s sas s sasanssasans e amssasamssassmssnssnsssssnsnsssnns 3
1. DANE OGOLNE........c.ceureureusessessessessessessessessessesseasessessessessesssssssssssssssssssssssssssasssseaseaseasesseaseaseases 3
LI P =T o 1 = PP PPTPPPPRR 3
L2 11T (o PRSPPI 3
LI I Y (o 0 F= o= VPP PP PP 3
1.4, AQIES INWESTYC]i. «eiiiiiieiite ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s 3
ANV (o g o] o] = Te1o )17 o |- VAPPSR 3
2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCUI ....ccuiiiimmiiiiemnnsisssmssssssssmss s ssssssss s s sssss s sasssmss s snssssssssnsss 3
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA ........corurccrerarenereraseresssassesesssassesesssasseens 3
4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA. ......ooccemeiriamnesisasssssssssss s sssss s s sssss s s sssss s nnsss 4
5. POLACZENIE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY GAZU Z ISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM.
....................................................................................................................................................... 4
6. WYKONANIE PRZYLACZY GAZU. ......cccoomeiiiimnerissamsssisssssss s ssssssss s ssssssss s sassssss s snssssssssassssssssnsn 5
6.1.1. Skrzyzowania z istniejgcym UZDrojeNieM. ...........ooiiiiiiiii e 5
L 2 = L (=T T PP PPEPPPT 5
6.1.3. MONLAZ FUFOCIGGOW. ... ettt e e e e e e e e e eanneeeeeean 5
280 510 =10 0 I 74 | = 6
8. OZNAKOWANIE PRZYLACZY GAZU. .....ceeiiiimmrriisamnesissssnsssssssssss s ssssssss s sassssss s sassssssssassssssssnss 7
9. PROBA WYTRZYMALOSCI | SZCZELNOSCI (W TYM CZYSZCZENIE). .....ccecevurrrersreransesens 8
10. WYTYCZNE BHP. ... s s s s s s s s ms s nsmn e 10
11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU. .....cotiiiiieimrinnismnrinsssss s sssssss s s smss s s sssss s sssssmss s snsanes 11
12. ODPADY BUDOWLANE. .....ociitiiienissmsrnssnss s s s ssssns sasss snssns s ssms snssmssnssms snssmssssnnnsnsnns 11
13. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. ........coitimeriiinnnninisssssissssss s sssssss s sssssss s ssssssss s sassssssssassanes 12
14. UWAGI KONCOWE. ....c.eucuiereracereraseessssseessssssesessssssessssassesassassessessassesssssassesssssassesssasaenen 12
15. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.........c.coerererereecceennsasssssesesssssessssssasanes 12
16. ROBOTY ROZBIORKOWE........cceeeurerasarssseseseseseesssssssssssssassssssesessssnsnsssssssssasssasssssssssnsnsnsnes 13

Il. ZALACZNIKI.

Zat. 1 - Warunki nr: PSGSZ.ZMDZ.763.5000-102101/20 z dnia 18-09-2020r. wydane przez Polska
Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie.

Zat. 2 - Odpis protokotu Nr GK.6630.800.2020 ZUDP w Policach.

Zat. 3 - Wspotrzedne geodezyjne.

Zat. 4 - Karta rejestracyjna mapy wtérnika.

Zat. 5 - Izba i uprawnienia

ll. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1-2 - Plan zagospodarowania terenu — plansza uzbrojenia skala 1:500

Rys. 3 - Profil podtuzny przytagczy gazu dn 25PE skala 1:100/100
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz.

290) z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:

PRZEBUDOWA PRZYLACZY GAZU SREDNIEGO CISNIENIA dn 25 PE W MIERZYNIE PRZY
UL. MORENOWEJ NA DZIALCE NR 21/39i274 OBREB MIERZYN 2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

techn. Jerzy Jarocki
specj: instalacyjno-inzynieryjna

upr. nr 220/Sz/89

izba ZAP/1S/2049/01

(podpis projektanta)
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I. OPIS TECHNICZNY.
1. DANE OGOLNE
1.1. Temat.

Przebudowa przytaczy gazu sredniego cisnienia dn 25PE przy ul. Morenowej i
Marcepanowej w Mierzynie.

1.2. Inwestor.

Opracowanie wykonano na zlecenie Wéjta Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003
Dobra w oparciu o zlecenie nr 637/2019 - P-1010/2019.

1.3. Wykonawca.
Bedzie wybrany w przetargu przez Inwestora.
1.4. Adres inwestycji.

Mierzyn, ul. Morenowa, dz. nr 794, 800 oraz ul. Marcepanowa dz. nr 21/39.

1.5. Autor opracowania.

Jerzy Jarocki
2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany rozwigzan technicznych przebudowy
przytaczy gazowych sredniego cisnienia dn 25 PE, przy ul. Morenowej, na dziatce nr 21/39 i 794
w Mierzynie.

Zgodnie z wydanymi WARUNKAMI Przebudowy przytgczy gazowych sredniego cisnienia
dn 25PE Nr: PSGSZ.ZMDZ.763.5000-102101/20 z dnia 18-09-2020r. wydanymi przez Polska
Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie, zakres obejmuje
przebudowe przytgczy gazowych sredniego cisnienia dn 25PE na dziatce nr 21/39, 794 oraz 800
w Mierzynie.

Projektowana dtugos¢ przytagcza dn 25PE od punktu G1 do G2 wynosi L=6,40 mb
Projektowana dtugosc¢ przytgcza dn 25 PE od punktu G3 do G4 wynosi L= 2,50 mb.

Szczegotowy zakres projektowanych przytaczy gazu przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania.
3. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

W projekcie wykorzystano:

— Warunki Techniczne Przebudowy przytgczy gazowych sredniego cisnienia dn 25PE Nr:
PSGSZ.ZMDZ.763.5000-102101/20 z dnia 01-09-2020r. wydanymi przez Polska Spoétke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie.

- Uzgodnienia branzowe.
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe iich
usytuowanie.

- PN-EN 12007-1:2013-02 - wersja angielska Systemy dostawy gazu. Rurociggi o
maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wigcznie. Cz. 1: Ogdlne zalecenia
funkcjonalne.

- PN-EN 12327:2013-02 - |Infrastruktura gazowa - Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

- PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych =z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaftki.

- PN-EN 1555-4:2013 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Zawory.

— PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do systemu.

- Zarzadzenie nr 67/2016 Prezesa Zarzadu  dotyczace Wprowadzenia standardow
technicznych IGG.

- Zarzadzenie nr 56/2019 Prezesa Zarzgdu z dn. 27.06.2019r. dotyczace ,Zasad
projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”.

Przytoczone w/w normy i rozporzadzenia nalezy stosowac przy realizacji inwestycii.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

W przedmiotowej dokumentacji znajdujg sie szczegdtowe rozwigzania dotyczace
przebudowy przytgczy gazu sredniego cisnienia na dziatce Nr 794 i 21/39 przy ul. Morenowej w

Mierzynie.

5. POLACZENIE PROJEKTOWANYCH PRZYLACZY GAZU Z ISTNIEJACYM
GAZOCIAGIEM.

Wiaczenie projektowanego przytagcza gazu do istniejgcego gazocigg dn 32PE moze byé
wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje do wykonywania prac gazoniebezpiecznych,
zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w P.S.G.

Zaprojektowano potgczenie przytacza jednostronne z gazociggiem istniejgcym dn 32PE
§r/cisn. w punkcie G1 za istniejgcym zaworem 32 PE 2000 (sposéb wigczenia uzgodniono z
kierownikiem Gazowni Potudnie). Wezet G1 i G2.
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Same wigczenie do istniejacego gazociggu dn 32 PE jako roboty gazoniebezpieczne moze
wykona¢ specjalistyczna ekipa PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie.

6. WYKONANIE PRZYLACZY GAZU.

Do budowy projektowanych przytaczy gazu nalezy zastosowac rury polietylenowe PE
100 RC SDR 11 TYP 2 o srednicy dn 25.

Na dziatce Nr 794 nalezy zdemontowac czes¢ przytgcza dn 25PE oraz szafke gazowg
punktu red. - pom. gazu. Nastepnie nalezy wydtuzy¢ istniejgce przytagcze gazu dn 25PE do nowej
lokalizacji szafki punktu red.- pom. gazu patrz rys. nr 1 i 3. Zmiana lokalizacji punktu red.- pom.
gazu podyktowana jest poszerzeniem granic ul. Morenowe;j.

6.1.1. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.

Roboty ziemne i montaz przytgczy gazu przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego (woda, energetyka) prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
operatora danej sieci, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ bez uzywania sprzetu mechanicznego z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosSci.

Przy uktadaniu gazociggu pod uzbrojeniem terenu (energetyka), uzbrojenie to nalezy
zabezpieczy¢ przed osiadaniem, zwisem i osuwaniem sie na catej szerokosci wykopu pod
gazociag.

O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatoréw sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.
6.1.2. Materiaty.

Do budowy przytaczy gazu stosowa¢ materialy i elementy (armature) wytworzone
i sprawdzone fabrycznie przez Wytwérce posiadajgcego uprawnienia.

Materiaty te powinny posiada¢ oznakowanie CE i powinny by¢ umieszczone w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, oznakowane znakiem budowlanym.

Materiaty zastosowane do wykonania gazociggu PE powinny posiada¢ swiadectwo odbioru
3.1.B wg PN-EN10207.

Poszczegdlne elementy przytgczy gazowych wykona¢ z wymienionych ponizej materiatow.

Rury przewodowe - z PE 100 RC SDR 11 TYP 2 i ksztattki z PE 100 SDR 11.

6.1.3. Montaz rurociggow

Przed przystapieniem do realizacji przebudowy przytgczy gazowych — Wykonawca robot
montazowych na sieci gazowej powinien w PSG Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie ztozyé Wniosek o wydanie karty technologicznej zgrzewania. Przytgcza gazowe o
Srednicy dn 25PE tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Rury nalezy cig¢ prostopadle do osi, konce oczysci¢ ze strzepdw materiatu, chroni¢ d
przed zabrudzeniem i zattuszczeniem, bezposrednio przed zgrzewaniem powierzchnie oczyscié.

Zgrzewania nie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nizszej niz 0 °C oraz podczas mgty
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niezaleznie od temperatury otoczenia. Po zgrzaniu stosowa¢ chtodzenie naturalne przez co
najmniej 20 minut, pozostawiajgc naten czas potgczenie w zacisku montazowym. Stosowanie
srodkow chtodzacych jest niedopuszczalne.

Zmiany kierunku trasy wykonywac¢ stosujgc typowe ksztattki elektrooporowe
lub wykorzystujgc elastycznos¢ rur, pamietajgc jednak, iz promien giecia zalezny jest od
temperatury otoczenia, i tak:

- w temp. +20°C Ry,in=20 x dn
- w temp. +10°C Ry, = 35 x dn
- w temp.0°C Ryin=50xdn

Dopuszcza sie montaz gazociggu przy temperaturze od 0 °C do 30 °C. Wykonanie prac
witgczeniowych (roboty odptatne) nalezy zleci¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie. Dopuszcza sie realizacje prac wigczeniowych (gazo-niebezpiecznych) przez
Wykonawce Zewnetrznego pod warunkiem realizacji tych prac zgodnie z Zarzadzeniem Nr
15/2018 Prezesa Zarzadu z dn. 02-02-2018r wprowadzajgcym do stosowania ,Zasady organizacji
wykonywania i dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spotce Gazownictwa”.

7. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatek
i uzytkownikdw sieci lezacych na terenie projektowanych przytagczy gazu.

Projektuje sie wykopy o gtebokosci od 0,90 do 1,20 m (wg rysunku nr 3) od istniejgcej
rzednej terenu, o Scianach pionowych, umocnione deskowaniem petnym. Na catych odcinkach
przytaczy gazu nalezy wykona¢ wykopy otwarte.

Naruszone elementy infrastruktury drogowej nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego.
Wykopy nalezy pogtebia¢ stopniowo. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy
gruntu rodzimego. Mechanicznie wykop nalezy wykonaé¢ do gtebokosci 10 cm ponad
projektowane dno rury. Warstwe zabezpieczajgcg naturalne podfoze o grubosci 20 cm nalezy
usungé recznie bezposrednio przed utozeniem przewodu. Urobek nalezy sktadowac¢ z jednej
strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

- gobrne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

- wody z rowéw odwadniajgcych wprowadzi¢ do studzienek zbiorczych.

Szerokos¢ wykopdéw powinna wynosi¢ 40 cm + Srednica rury. Przy montazu przewodu na
powierzchni terenu i opuszczeniu do wykopu, jego szeroko$¢ moze by¢ zmniejszona do 40 cm.

Dno wykopu zniwelowac¢, oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy
ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢
Swiattami ostrzegawczymi. Przed zasypaniem wykopdw nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej zlikwidowanych przytaczy gazowych dn 32PE oraz
nowowybudowanych (w ramach przebudowy) przytagczy gazowych dn 32PE $r./cisn.

Gazocigg w wykopach nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Pierwsza
warstwa podsypka od osi rury powinna by¢ wykonana i zageszczona bardzo ostroznie, aby
unikng¢ uniesienia sie rury lub powstania pod nig pustych przestrzeni. Piaskowa podsypka
przewodu musi by¢ wykonana do wysokosci min.10 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zagesci¢ ubijajgc materiat rbwnomiernie warstwami tak, aby nie zniszczy¢ i nie przemiesci¢
rurociggu. Po utozeniu gazociggu w otulinie piaskowej wykop zasypywac warstwami o grubosci do
20 cm z jednoczesnym zageszczaniem gruntu przy uzyciu sprzetu wibracyjnego.

8. OZNAKOWANIE PRZYLACZY GAZU.

Oznakowac gazocigg oraz przytgcze gazowe zgodnie z wymaganiami:
- ST-IGG-1001:2015, Gazociggi, Oznakowanie trasy gazociggéw — Wymagania ogéine.
- ST-IGG-1002:2015 Gazociaggi — Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne — Wymagania
i badania.
- ST-IGG-1003:2015 Gazociggi — Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe
Wymagania i badania.

- ST-IGG-1004:2015 Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania.

Przewod lokalizacyjny nalezy uktada¢ wzdtuz gazociggu, (nad gazociggiem) w jego
bezposrednim sagsiedztwie. Zalecana odlegtos¢: 5cm. Nie dopuszcza sie przytwierdzania
i owijania czynnika lokalizacyjnego wokot rurociggu. Przewdd lokalizacyjny powinien by¢
wykonany z drutu miedzianego w izolacji o powierzchni przekroju nie mniejszej niz (1,5+0,1)mm2.

Podziemne potaczenia odcinkéw przewodu lokalizacyjnego nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajgcy odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna, przewodno$¢ i izolacje elekiryczng
oraz ochrone przed korozjg. Konce przewodu lokalizacyjnego nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek
ulicznych uzbrojenia gazociggu. Rezystancja czynnika lokalizacyjnego nie powinna by¢ wieksza
niz 950 Q/km.

Minimalne odlegtosci przewoddw lokalizacyjnych od innych urzadzen infrastruktury
podziemnej powinny by¢ takie same jak dla kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do
zasilania urzadzen os$wietleniowych okreslone w N SEP-E-004:2003.

Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ w odlegtosci 40 cm nad rurociggiem. Tasma
ta powinna by¢ wykonana z polietylenu lub z polipropylenu barwionego na kolor zéity. Minimalna
szerokos¢ tasmy powinna wynosi¢ 20 cm.

Nadruk powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12613:2010, a takze zawierac:
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- znak wytworcy,

- nazwe obowigzujgcej normy: PN-EN 12613:2010,

- symbol telefonu i nr tel. alarmowego 112,

- symbol telefonu i nr tel. pogotowia gazowego 992,

- wyraz GAZ (wysokos¢ liter min. 50mm, odstep pomiedzy literami do 20mm.

Nadruk powinien by¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i czynnikbw agresywnych
Srodowiska.

Tablice oznaczeniowe nalezy umiesci¢ poza osig gazociggu na stupie lub murze informacje
zgodnie ze Standardem Technicznym z podanymi odlegtosciami do wbudowanej armatury
odcinajgcej i upustowej wg ST-IGG-1004:2015 mocowanych na wysokosci 1,8 — 2,4

Wymiary oznakowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN-12613:2010.
Ze wzgledu na rodzaj pkt charakterystycznego tablic — tablice orientacyjne o wym. 140 x 200 mm
do oznakowania rurociggéw i armatury.

Oznakowanie punktéw charakterystycznych na tablicach z opisem: wyraz GAZ, symbol &
iliczbe oznaczajgcg Srednice nominalng rurociggu oraz symbol literowy punktu
charakterystycznego gazociggu (Z, U).

9. PROBA WYTRZYMALOSCI |1 SZCZELNOSCI (W TYM CZYSZCZENIE).

Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie gazociggu nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne wydane przez Prezesa
Zarzadu Polskiej Spoétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Zarzgdzenie nr 56/2019 z dnia 27-06-2019r.
dotyczace ,Zasad projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

Przed przystgpieniem do czyszczenia oraz wykonania préby cisnieniowej, wykonawca
powinien zawiadomic Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela PSG Sp. z o.0.

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej armature zamontowang na gazociggu nalezy
catkowicie otworzy¢. Jesli zastosowano czujnik temperatury gruntu, to powinien on by¢
umiejscowiony na gtebokos$ci potozenia osi gazociggi, mozliwie blisko jego $cianki.

Bezposrednio przed prébg gazocigg powinien by¢ osuszony i wyczyszczony. Czyszczenie
polega na przedmuchaniu przytgcza gazu.

Przytgcze gazu przed prébg powinno by¢ zasypane. Zaréwno czyszczenie jak i préba
wytrzymatosci i szczelnosci podlega procedurze odbiorowej, zakonczonej sporzgdzeniem

odpowiednich protokotow.

Préba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu catego gazociagu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
sprawdzajgcg wytrzymato$¢ iszczelno$¢ gazociggu. Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.(Dz.U. z 2013r poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327

Infrastruktura gazowa.

Miejsce przeprowadzenia proby ciSnieniowej

Préba cisnieniowa powinna by¢ prowadzona w warunkach zapewniajacych
bezpieczenstwo osdéb pracujacych przy jej przeprowadzaniu jak i os6b postronnych, ktére mogg
znajdowac sie w rejonie wykonywania prac. Nalezy wyznaczy¢ miejsca, oznakowac i zachowac
szczegblne srodki ostroznosci, w ktorych:

— umieszczono stanowisko pomiarowe;
- odbywa sie ttoczenie czynnika proby.

Oznakowanie wyznaczonych w terenie powyzszych miejsc nalezy wykona¢ w sposéb
wyrazny za pomocg tasm, znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizania sie oséb
postronnych. Tablice ostrzegawcze powinny zawiera¢ napi

LUWAGA! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY”

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu proby cisnieniowej powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie swoich obowigzkow oraz zna¢ obowigzujgce przepisy BHP i p.poz. w tym zakresie.

Stanowisko pomiarowe préby cisnieniowej (rejestrator oraz manometr) oraz miejsce
zattaczania czynnika probnego nalezy usytuowaé wykorzystujac projektowang szafke punktu red.-
pom. gazu z zaworem kulowym Dn 20 mm.

Proba cisnieniowa gazociggu sktada sie z 4 etapow:
- napetniania czynnikiem prébnym,
- stabilizacji,
- préby wiasciwej,
- oprézniania z czynnika prébnego.

Probe cisnieniowg przeprowadza sie w temperaturze otoczenia, tj. temperatury gruntu,

w ktérym utozony jest gazociag.

Napetnianie czynnikiem prébnym

Rozpoczecie napetniania gazociggu czynnikiem prébnym powinno by¢ poprzedzone
uruchomieniem ciggtej rejestracji parametrow proby na rejestratorze elektronicznym. W trakcie
napetniania maksymalny przyrost cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,3 Mpa/min. Podczas
napetniania powinna by¢ mierzona temperatura gruntu oraz cisnienie czynnika prébnego.

Cykl napetniania powinien zosta¢ zakonczony w chwili osiaggnigcia cisnienia préby
gwarantujgcego po okresie stabilizacji wymagany poziom cisnienia préby.

Napetnianie gazociggu czynnikiem probnym nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc sprezarki,
spetniajgcej wymagania w Zarzadzeniu Nr 56/2019 Prezesa Zarzadu PSG.

Stabilizacja
- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociggu

- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytgcza
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Proba wtasciwa

Dla gazociggow sredniego i niskiego cisnienia, cisnienie préby powinno by¢ zgodne ze
wzorem:
1,5xmop (0,75Mpa) oraz jednoczesnie 0,2+MOP (0,7 Mpa).
Dla projektowanych przytgczy gazu wynosi ono 0,75 Mpa.
Czas trwania préby zgodnie z obowigzujgcym Zarzadzeniem nr 56/2019 Prezesa Zarzadu
Dla projektowanych przytaczy gazu przyjeto czas trwania préby réwny 24 godziny.

Oproéznianie z czynnika prébnego

Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany, przez
przewody odpowietrzajagce. Trwa do chwili, az wartos¢ cisnienia wewnatrz gazociggu zréwna sie z

wartoscig cisnienia atmosferycznego.

Urzadzenia pomiarowe

Pomiaru szczelnosci dokonuje sie stosujgc nastepujgce przyrzady pomiarowe:
- manometr tarczowy w klasie min. 0,6, ktérego gdérna warto$¢ zakresu pomiarowego
zawiera sie w granicach 1,25 = 1,5 cisnienia proby;
- rejestrator (mechaniczny badz elektroniczny) w klasie min. 1, ktory rejestruje wartosci
ci$nienia préby podczas catego jej przebiegu w czasie rzeczywistym.
Kryterium akceptacji proby szczelnoSci:

Przytacza gazu nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na
wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu i brak spadku cisnienia czynnika prébnego

Przytagcza gazu nie przekazane do eksploatacji w okresie 6 miesiecy od zakonczenia préb
cisnieniowych powinien by¢ poddane prébom szczelnosci przed oddaniem ich do uzytkowania.

10. WYTYCZNE BHP.

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401).

Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE nalezy przestrzegac¢ zasad zawartych w instrukgciji
obstugi urzadzen dostarczanych przez producentéw. Przewod zasilajacy  zgrzewarke musi mie¢
przewdd uziemiajgcy. Zabrania sie podigczania zgrzewarki do gniazda wtykowego nie
wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajacy. Przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze zrodtem
energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP iodpowiada¢ wymaganym normom. Agregat
pradotworczy musi by¢ starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi.
Stanowisko zgrzewarki nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii
elektroenergetycznej, jak réwniez przy stupie wysokiego  napiecia. Minimalna odlegtos¢

stanowiska zgrzewania od w/w obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej 50 m.
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11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 21/39 i 794 w obrebie Mierzyn 2,

Projektowana inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno-technologiczne projektowanej

infrastruktury pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana inwestycja:

1) nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,
2) nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego,
3) dotrzymane bedg normy srodowiskowe w zakresie emisji hatasu (wykonywanie

prac budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00),

) nie pogorszy jakosci wod gruntowych,

) nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego,

) nie wystgpi zmiana stosunkéw wodnych,

) wykonawca w czasie prowadzenia robdét budowlanych ma obowigzek znac

i stosowa¢ sie do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, w tym:
materialy pochodzace z budowy gromadzi¢c w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac w sposob bezpieczny dla srodowiska,
starannie sprawdzaé¢ stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie byto wyciekéw ropopochodnych do podtoza,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm w zakresie ochrony srodowiska,
unika¢ ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innej, a wynikajgcej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Prawidlowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem reziméw

technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow budowlanych. Wynika to z

obowigzujacych aktéw normatywno — prawnych.

12. ODPADY BUDOWLANE.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy

wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej, sg to miedzy innymi:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — (kod 17 01 01),
gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — (kod 17 05 04),
zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,
170902117 09 03 — (kod 17 09 04)

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwérca odpadow
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zobowigzany jest do przediozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych

powodujgcych  wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych

niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

zagospodarowanie na placu budowy — ok. masy ziemi z wykopow,

przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom — posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpaddw.

13. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na obszarze opracowywanego gazociggu warunki gruntowe sg proste, kategoria

geotechniczna |, posadowienie gazociggu na gtebokosci do ok. 1,2 m, zgodnie z rozporzadzeniem

z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych.

14. UWAGI KONCOWE.

Po wykonaniu gazociggu dokona¢ petnego oznakowania przez umieszczenie tabliczek
informacyjnych wg ST-IGG-1004:2015 mocowanych na wysokosci 1,8 — 2,4 m do stupow
lub innych trwatych obiektéw znajdujgcych sie w poblizu znakowanego uzbrojenia.

Prace stanowigce przedmiot niniejszej dokumentacji mogg by¢ wykonywane tylko przez
osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia oraz przeszkolone w zakresie wymagan BHP.
Prace wykonac zgodnie ze sztukg i wiedzg budowlang oraz niniejszym opracowaniem.
Wszystkie zaistniate Kkolizje istniejgcego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi
sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

Szafki gazowe nalezy zamontowac¢ na fundamencie betonowym lub z tworzyw sztucznych
Wykopy po wykonaniu rob6t instalacyjnych  nalezy  niezwlocznie  zasypac
i doprowadzi¢ do stanu opisanego w projekcie.

Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ w Gazowni Szczecin Potudnie odbioru technicznego
i koncowego przebudowywanych odcinkéw przytgczy gazowych.

Nalezy przekaza¢ PSG Sp. z o0.0. kompletng dokumentacje powykonawczg wg
sporzadzonych dla przytaczy gazowych protokétéw odbioru technicznego i koncowego.
Zobowigzuje sie wykonawce do oszczednego korzystania z terenu w trakcie
przygotowania oraz realizacji catego przedsiewziecia.

15. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

1. Rura przewodowa dn 25PE 100 RC SDR-11 TYP 2 L= 140mb
2. Rura ochronna dn 63PE L= 6,0mb
3. Redukcja dn 32/25 PE 2 szt
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4. Kolano dn 25 PE 90¢ . 8 szt

5. Przejscie PE/stal. 25/20 1 szt
6. Mufa elektrooporowa. dn 25 PE 11 szt
7. Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego z nadrukiem 15,0 mb
8. Przewo6d miedz. DY-750V o przekroju 1,5 mm 16,0 mb

16. ROBOTY ROZBIORKOWE

- Przytgcze gazu dn 25PE $redniego cisnienia L = 9,0 mb
- Przytgcze gazu dn 25PE $redniego cisnienia L = 3,0 mb
- Demontaz szafki punktu red,- pom. gazu Q = 6 m3/h
Roboty rozbiérkowe jako roboty gazoniebezpieczne zleci¢ do PSG Gazownia Szczecin
Potudnie (ul. Nadodrzanska 5, 70-034 Szczecin)

Opracowat: Jerzy Jarocki

WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK PRZEZ KTORE PRZECHODZI GAZOCIAG
Przytgcza:

L.p. N Adres wiasciciela
. .- iy - r A - / Ksiega
Gmina | Miejscowosé Ulica dziatki | Wiasciciel/wtadajacy wiecz%/gsta
1 Dobra Mierzyn | Marcepanowa | 21/39 | Wiasciciel prywatny | S225/00026342/6
o | Dobra | Mierzyn | Morenowa | 794 | Wiasciciel prywatny | SZ25/00022819/3
: DOBRA ul.
3 Dobra Mierzyn Morenowa | 800 Gmina Dobra Szczecinska 16A
SZ25/00021412/3
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT PRZYLACZA GAZU SREDNIEGO CISNIENIA dn 25 PE,
ADRES MIERZYN, UL. MIORENOWA, DZ.NR 21/39, 794
INWESTOR GMINA DOBRA.

UL. SZCZECINSKA Nr 16A, 72-003 DOBRA

PROJEKTANT JERZY JAROCKI
UPR. BUD. NR 220/Sz/89
UL.WIDOKOWA 32, 72-004 PILCHOWO

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot i kolejnosé realizacji

Zakres robot:
» budowa przytagczy gazu sredniego cisnienia dn 25 PE
Kolejnos¢ realizaciji:
nie ma znaczenia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi:
,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY
OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY”

4. Przewidywane zagrozenia, ktore moda wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji

Miejsce i czas wystepowania:

- urazy podczas postugiwania sie sprzetem mechanicznym przy robotach ziemnych,
oraz spawalniczym i zgrzewajgcym przy taczeniu rur polietylenowych.

Skala i rodzaj zagrozenia:
- mata, przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.

5. Instruktaz pracownikow i wymagania kwalifikacyjne oséb nadzorujacych i wykonawcéw

Przypominanie o zasadach pracy przy postugiwaniu sie sprzetem mechanicznym w trakcie
wykonywania prac.

6. Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét

Nie dotyczy

Opracowat: Jerzy Jarocki
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