ZAt. 3

Zestawienie wymiarow studzienek kaskadowych z kaskada PVC

Lp. | Numer Kanat gtéwny Kanat doptywajacy Fajka spadowa Roznica Wysokosc
studni doptywéw kaskady
rzedna | Srednica Wys. rzedna | Srednica | rzedna | $rednica Nd-NO Nd-Ns
Kinety
NO DO h Nd Dd Ns Ds H Hk
[m] [m] [cm] [m] [m] [m] [m] [cm] [m]
1 S4 32,79 | 0,20 16 33,99 | 0,20 | 32,91 0,16 120 1,08
Kz Kat a= 180
2 S8 37,53 | 0,20 16 39,56 | 0,16 | 37,66 | 0,16 203 1,90
KW Kat a= 180
3 S8 37,53 | 0,20 16 38,84 | 0,20 | 3762 | 0,16 131 1,22
KW Kat a= 270
4 S9 37,69 | 0,20 16 38,80 | 0,16 | 37,76 | 0,16 111 1,04
Kz Kat a= 96
5 S9 37,69 | 0,20 16 38,51 0,16 | 37,77 | 0,16 82 0,74
Kz Kat a= 270
6 S10 | 37,78 | 0,20 16 3859 | 0,16 | 37,85 | 0,16 81 0,74
KZ Kat o= 146
7 S10 | 37,78 | 0,20 16 38,69 | 0,16 | 37,85 | 0,16 91 0,84
Kz Kat o= 221
8 S11 37,96 | 0,20 16 38,67 | 0,16 | 38,03 | 0,16 71 0,64
Kz Kat o= 116
9 S11 37,96 | 0,20 16 38,92 | 0,16 | 38,03 | 0,16 96 0,89
KZ Kat a= 270
10 | S12 | 38,09 | 0,20 16 38,80 | 0,16 | 38,16 | 0,16 71 0,64
KZ Kat a= 90
11| S15 | 39,99 | 0,20 16 40,93 | 0,16 | 40,10 | 0,16 94 0,83
Kz Kat a= 217
12| S15 | 39,99 | 0,20 16 40,83 | 0,16 | 40,10 | 0,16 84 0,73
Kz Kat a= 270
13| S16 | 41,10 | 0,20 16 4258 | 0,16 | 41,20 | 0,16 148 1,38
Kz Kat a= 108
KZ |- studzienka z kaskadg zewnetrzng
KW |- studzienka z kaskadg wewnetrzng




Zestawienie wymiarow studzienek kaskadowych z kaskada PVC

Lp. | Numer Kanat gtéwny Kanat doptywajacy Fajka spadowa Roznica Wysokosc
studni doptywéw kaskady
rzedna | Srednica Wys. rzedna | Srednica | rzedna | $rednica Nd-NO Nd-Ns
Kinety
NO DO h Nd Dd Ns Ds H Hk
[m] [m] [cm] [m] [m] [m] [m] [cm] [m]
14| S16 | 41,10 0,20 16 42,34 0,16 | 41,23 | 0,16 124 1,11
Kz Kat a= 270
15| S17 | 41,44 0,20 16 43,02 0,20 | 4155 | 0,16 158 1,47
Kz Kat a= 270
16 | S28 | 35,93 0,20 16 36,78 0,16 | 36,00 | 0,16 85 0,78
KW Kat o= 90
17| S29 | 37,26 0,20 16 40,99 0,20 | 37,35 | 0,16 373 3,64
KW Kat o= 90
18 | S29 | 37,26 0,20 16 40,39 0,20 | 37,35 | 0,16 313 3,04
KW Kat o= 234
19| S30 | 37,59 0,20 16 40,40 0,16 | 37,71 0,16 281 2,69
KW Kat o= 90
20 [ S30 | 37,59 0,20 16 39,02 0,16 | 37,71 0,16 143 1,31
KW Kat a= 225
21| S30 | 37,59 0,20 16 39,02 0,16 | 37,71 0,16 143 1,31
KW Kat a= 270
22 | S31 37,95 0,20 16 39,68 0,16 | 38,04 | 0,16 173 1,64
KW Kat o= 90
23 | S31 37,95 0,20 16 38,98 0,16 | 38,04 | 0,16 103 0,94
KW Kat a= 220
24 | S32 | 38,10 0,20 16 39,21 0,16 | 38,17 | 0,16 111 1,04
Kz Kat o= 90
25| S33 | 38,24 0,20 16 38,96 0,16 | 38,32 | 0,16 72 0,64
Kz Kat o= 90
26 | S34 | 38,34 0,20 16 39,05 0,16 | 38,41 0,16 71 0,64
Kz Kat o= 126
KZ |- studzienka z kaskadg zewnetrzng
KW |- studzienka z kaskadg wewnetrzng




