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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO URZADZEN KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY DOBRA

Dane obiektu budowlanego

Inwestor :

GMINA DOBRA

Adres inwestora:

72-003 | DOBRA

ulica:

SZCZECINSKA 16A

Rodzaj obiektu:

ZABUDOWA MIESZKANIOWA WZDLUZ UL.MORENOWEJ I GRONOWSKIEJ

Adres obiektu:

72-006

MIERZYN

ulica:

UL. MORENOWA I GRONOWSKA

A. WarunkKi techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1. rodzaj $ciekdw :
a) | bytowe: Q s dobowe- | 40,2 | [m3/d ] Q max. | 8,7 | [m3/h]
b} | przemystowe: Q sr. dobowe - {m3/d] zdmuw max, [m3/h]
o) | Komunalne: Q ir dabowe- (m3d] Q@  wen [m3/h ]
2. urzadzenia kanalizacji sanitarne;j : prssens
a) | projektowaé do sieci: | KS 250
b) : érednica sieci kanalizacji : | 25¢ | [mm], { Materialt. | PYC
c) : sposéb przylaczenia do sieci: | Budowa sieci
d) | minimalna érednica 200/160 | [mm], Material: | PVC
siect/przylacza :
¢) i miejsce wlgczenia do sieci: | Wlgczenie do ks 250 w ul, Zgodnej
g) | sposob wlaczenia: | Studnia na rurociagu
1) i rzedna wlaczenia: fmnpm.], |rzedna dpa [mapm.].
kanahu:
3. sposob pomiaru odprowadzanych §éiekéw : | za pomoca urzadzenia pomiarowego Sciekéw / na podstawie zuzycia
wody

Warunki ogélne.
1. Niniejsze warunki nie stanowia zgody na rozpoczecie odprowadzanie $ciekdw do kanalizacji sanitarnej,
2.  Warunkiem rozpoczgcia odprowadzania $ciekéw do kanalizacji sanitarnej jest:

Jjest wybudowanie przylaczy zgodnie z Prawem Budowlanym i Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wode

i zhiorowego odprowadzania $ciekéw obowigzujacym na terenie gminy Dobra,

b. dokonanie przez Poldek Polikowski sp.j. w Dobrej- odbloru technicznego przylaczy po ich wybudowaniu,

a.

c.

zawarcie umowy o odprowadza

nie $ciekdw.
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Uwaga! Zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747) bezumowne wprowadzanie $ciekéw do urzadzen (sieci) kanalizacyjnych jest
przestepstwem, za ktére grozi kara 10.000,00 zt.

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktérego krétkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze byé wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach latwo
dostgpnych urzadzen przeciw zalewowych, o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie reczme lub
samoczynne.

Warunki tracg wazno$¢ po 2-latach od daty wydania oraz w przypadku zmiany stanu formalno-prawnego zabudowy
dziatki.

Kazde odstgpstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionego projektu budowlanego lub uproszczonej dokumentacji
technicznej wymaga ponownego uzgodnienia z Poldek Polikowski sp.j..

B. Warunki projektowania.

1.

2.
3

Odbiorca na potrzeby budowy przylacza jest zobowigzany do opracowania zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
prawa projektu budowlanego lub uproszczonej dokumentacji technicznej przez uprawnionego projektanta.

Projekt budowlany lub uproszczong dokumentacje nalezy uzgodnié¢ w Poldek Polikowski sp.j.

Poldek Polikowski sp.j. zatrzymuje w swoich zasobach jeden egzemplarz projektu budowlanego lub uproszczonej
dokumentacji przedlozonej do uzgodnienia.

Lokalizacj¢ zabudowy zestawow wodomierzy do pomiaru ilosci zuzywanej wody na potrzeby rozliczen iloéci
odprowadzanych S$ciekéw nalezy projektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Na przylgczu kanalizacji sanitarnej projektowaé studnie rewizyjne. Lokalizacje studni rewizyjnych na przylaczach
kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ w miejscach, do ktorych mozna zapewnié dojazd dla ciezkiego sprzetu
specjalistycznego do udrazniania i czyszczenia hydrodynamicznego kanalizacji.

Tras¢ projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej naleizy uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami i
wladcicielami uzbrojenia podziemnego oraz wlaseicielami gruntéw, przez ktére bedzie przebiegala.

Kolizjg projektowanego przylacza z istniejaca infrastrukturg techniczna nalezy usunaé na wlasny koszt pod nadzorem
eksploatatora.

Przytacze kanalizacyjne nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w celu
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia
terenu.

C. Warunki wykonywania.

1.

2

3.

4.

5

Rozpoczecie prac zwigzanych z budowa przylaczy wymaga uprzedniego uzyskania uzgodnienia, o ktérym mowa w pkt
B ppkt 2.

Budowg przylaczy nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy a w przypadku budowy przylaczy we wlasnym zakresie
zleci¢ nadzor budowy uprawnionej osobie.

Rozpoczecie prac zwigzanych z budowg przylaczy zglosié w Poldek Polikowski sp.j. na 7 dni przed planowanym
terminem ze wskazaniem kierownika budowy lub kierownika robét posiadajacego wymagane uprawnienia wykonawey
albo uprawnionej osoby nadzorujacej budowe oraz terminu rozpoczecia prac.

W czasie budowy przylaczy odcinki ulegajace zakryciu (zasypaniu) nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie przez
uprawnionego geodete.

Wigczenie do sieci przylaczy moze nastapi¢ wylacznie w obecnosci i pod nadzorem przedstawiciela Poldek Polikowski
spJ.

D. Warunki odbioru.

1.

2.

W czasie budowy przylaczy odcinki ulegajace zakryciu (zasypaniu) nalezy zglosi¢ do odbioru w Poldek Polikowski
sp.j..
Do odbioru koficowego nowo wybudowanego przytaczy nalezy dostarczyc:
e wazne warunki techniczne przylaczenia
e jeden egzemplarz uzgodnionego przez Poldek Polikowski sp.j. projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami, podpisany przez kierownika budowy lub kierownika robot posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e jeden egzemplarz: powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, sizkicu polowego, wykazu wspolrzednych
elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego.
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