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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg - Tom IV przebudowa sieci
wodociggowej

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora GMINADOBRA

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metodg
kalkulacji uproszczonej

Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu
o katalogi : KNNR1; KNNR 4; KNR 2-31; KNR 4-04, KNR 4-05I, KNR-W 2-19; KNR-W 4-01 oraz analiz
indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 4 kw. 2021 rok

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2021 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2021 rok oraz notowan rynkowych dostawcéw
i producentow.

1. Wodociag.

- roboty pomiarowe - 84,5m

- wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem na odlegtos¢ do 5km

- zasypanie mechaniczne 80% i 20% recznie, podsypka oraz zasypka piaskiem
- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa 15 cm

- montaz rury Dn 110mm PE100 SDR 17 - 61,5m

- montaz rury Dn 90mm PE100 SDR 17 - 7,2m

- montaz rury Dn 40mm PE100 SDR 17 - 6,8m

- montaz rury Dn 32mm PE100 SDR 17 - 6,0m

- zasuwa odcinajgca dtuga kotnierzowa wraz ze skrzynkg uliczng Dn 100mm - 2 szt
- przetozenie istniejacego hydrantu nadziemnego Dn 80mm - 1 kpl.

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci

2. Roboty rozbiérkowe.

- demontaz istniejgcego wodociggu z PE @110mm - L=17m
- demontaz istniejgcego wodociggu z PE @110mm - L=42m
- demontaz istniejgcego wodociggu z PE @90mm - L=6m

- demontaz istniejgcego wodociggu z PE @40mm - L=7m

- demontaz istniejgcego wodociggu z PE @32mm - L=7m
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PRZEDMIAR ROBOT

spec.
techn.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem

PRZEDMIAR: Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej do obstugi terenéw inwestycyjnych ustugowo-
produkcyjnych w obrebie Barnistaw - Tom | budowa sieci wod-kan.

1 Wodociag
1.1] 45111200- roboty ziemne
0

11 KNNR 1 |ST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie m

d.1.1] 0111-01 ]00.01 | réwninnym.
615+72+68+6 m 81,50
RAZEM 81,50
2| KNNR1 |[ST- Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2

d.1.1] 0313-01 |00.02 | stalowymi (wypraskami)w gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

271607 20+2° (163" 21,1+1,63° 1,2+ 165" 3+105°3+165°8,7+164"41+165| m2 | 267,78
*20,4)

RAZEM| 267,78

3] KNNR1 |ST- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1] 0202-08 ]00.02 | gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi

<rurocigg >
09%1,6020*0,8+0,9%(1,63*21,1+1,631,2+1,65*3+1,95*3+1,65*8,7+164* [ m3 96,40
41+1,65%20,4)*0,8

RAZEM| 96,40

4] KNNR1 |[ST- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. | m3
d.1.1[ 0301-02 |00.02 | IlI)

<rurocigg >
09*160*20*0,2+0,9*(1,63*21,1+1,63*12+1,65*3+1,95*3+165*8,7+1,64* | m3 24,10
4,1+1,65%20,4)*0,2

RAZEM 24,10

5] KNNR1 [ST- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1] 0208-01 ]00.02 | samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)- 5 km
Krotnos¢ = 4
poz.3 + poz.4 m3 120,50
RAZEM| 120,50
6 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1] wycena
indywidualn
a
poz.5 m3 120,50
RAZEM| 120,50
7] KNNR1 |ST- Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1.1] 0214-03 ]00.02 | obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami

(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l ( doliczyc piasek )

poz.3 m3 96,40
-3,14* 0,055 * 0,055 * (41,1 + 20,4) m3 -0,58
-3,140,045*0,045* (1,2 + 3+ 3) m3 -0,05
-3,1470,02%0,02*6,8 m3 -0,01
-3,14*0,016 * 0,016 * (1,9 + 4,1) m3 0,00
09*0,15* (41,1 +1,2+3+3+8,7 +4,1+20,4) <podsypka> m3 -11,00
RAZEM 84,76
8| KNNR1 [ST- Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.1] 0318-05 ]00.02 | gtebokosci do 6.0 m w gruncie kat. Il - piaskiem
poz.4 m3 24,10
RAZEM 24,10
1.2 Roboty montazowe
9] KNNR 4 |ST-00-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2[ 1411-02 |05
09*015* (41,1+12+3+3+8,7+4,1+204) m3 11,00
RAZEM 11,00
10| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2|] 1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
61,5 m 61,50
RAZEM 61,50
11| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1.2| 1009-03 sr.zewnetrznej 90 mm
72 m 7,20
RAZEM 7,20
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

spec.

Lp. | Podstawa techn. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
12| KNR-W 2- Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 40 mm z rur
d.1.2|19 0301-04 w zwojach SDR 17 PE 100
6,8 m 6,80
RAZEM 6,80
13| KNR-W 2- Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nominalnej 32 mm zrur | m
d.1.2|19 0301-03 w zwojach SDR 17 PE 100
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
14| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz
d.1.2| 1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - mufa .
11+2 ztacz. 13,00
RAZEM 13,00
15| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz
d.1.2| 1011-03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - mufa .
4+16 ztacz. 20,00
RAZEM 20,00
16| KNR-W 2- Potgczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych | szt.
d.1.2|19 0303-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17] KNR-W 2- Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych | szt.
d.1.2|19 0303-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
18| KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |ztgcz
d.1.2| 1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - zawdr do nawiercania pod ci$nieniem z
analogia wydtuzonym przytgczem pakowany z mufg 110/32mm + przedtuzenie
teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz
d.1.2| 1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - zawdr do nawiercania pod ci$nieniem z
analogia wydtuzonym przytgczem pakowany z mufg 110/40mm + przedtuzenie
teleskopowe trzpienia + skrzynka uliczna
3 ztacz. 3,00
RAZEM 3,00
20 MAT tuk PE Dn 90mm 22st.
d.1.2
8 8,00
RAZEM 8,00
21 MAT tuk PE Dn 110mm 45st.
d.1.2
2 2,00
RAZEM 2,00
22| MAT tuk PE Dn 110mm 90st.
d.1.2
1 1,00
RAZEM 1,00
23] KNNR4 |ST- Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - Kotnierz specjalny szt.
d.1.2] 1014-03 ]00.03 | zabezpieczony przed przesunigciem do rur zeliwnych Dn 100mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24| KNNR 4 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 90 mm - Kotnierz specjalny szt.
d.1.2| 1014-02 zabezpieczony przed przesunieciem do rur zeliwnych Dn 90/80mm
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
25| KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.1.2| 1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
sr.zewnetrznej 110/100 mm
) szt. 6,00
RAZEM 6,00
26| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach | szt.
d.1.2|] 1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
Sr.zewnetrznej do 90/80 mm
4 szt. 4,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa tz%?ﬁ{_ Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 4,00
27| KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm - dtuga kpl.
d.1.2[ 1105-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
28| KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Trojnik kot. zeliwny Dn | szt.
d.1.2[ 1014-03 100mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29| KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Tréjnik kot. zeliwny Dn | szt.
d.1.2[ 1014-03 100/80mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30 KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kréciec szt.
d.1.2| 1014-02 dwukotnierzowy Dn 80mm [=0,6m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
311 KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Redukcja kot. zeliwna | szt.
d.1.2[ 1014-03 Dn 100/80mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR-W 2- Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych | szt.
d.1.2(19 0303-04 - redukcja PE Dn 40/ 32 mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33| KNR-W 2- Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych | szt.
d.1.2(19 0303-04 - tréjnik PE Dn 40 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR 2-31 [ST-00-| Ptytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy i hydranty m2
d.1.2[ 0502-01 |03
analogia
0,35%0,35*2 m2 0,24
RAZEM 0,24
35| KNR-W 2- [ST- Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.2(19 0134-03|00.04
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
36/ KNR-W 2- [ST- Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego | m
d.1.2(19 0102-01|00.04
615+72+68+6 m 81,50
RAZEM 81,50
37] KNNR 4 (ST- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. do 110 200
d.1.2| 1606-01 ]00.04 [ mm m -1
prob.
p0z.36 / 200 200m 0,41
-1
préb.
RAZEM 0,41
38| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci o $r. nominalnej do 110 mm odc.2
d.1.2[ 1612-01 00m
0,41 odc.2 0,41
00m
RAZEM 0,41
39| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci o $r.nominalnej do 110 mm odc.2
d.1.2[ 1611-01 00m
0,41 odc.2 0,41
00m
RAZEM 0,41
1.3 Przelozenie istn. Hydrantu nadziemnego Dn 80mm
40| KNR-W 4- Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie | m3
d.1.3|01 0103-02 kat. Il - odkopanie hydrantu
(1+1,1*15)*1,5%2,0 m3 7,95
RAZEM 7,95
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PRZEDMIAR ROBOT

spec.

Lp. | Podstawa techn. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
41| KNR-W 4- Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 mi | m3
d.1.3|01 0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
7,95 m3 7,95
RAZEM 7,95
42| KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.3] 0227-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - hydrant wraz z tukiem ze stopkg | kpl.
d.1.3] 1119-03 oraz zasuwa z odzysku
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44] KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Demontaz istn. kolana | szt.
d.1.3|] 1014-02 - wspotczynnik do R - 0,7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45 KNNR 4 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kréciec zel. sfer. szt.
d.1.3| 1014-02 dwukotnierzowy Dn 80mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Roboty rozbiérkowe
46| KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu do 110 mm m
d.1.4| 0124-07
7+42 m 49,00
RAZEM 49,00
47| KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm m
d.1.4| 0124-07
6 m 6,00
RAZEM 6,00
48| KNR 4-05I Demontaz przylgcza z polietylenu do 40 mm m
d.1.4| 0124-07
7 m 7,00
RAZEM 7,00
49| KNR 4-05I Demontaz przytacza z polietylenu do 32 mm m
d.1.4| 0124-07
7 m 7,00
RAZEM 7,00
50| KNR 4-04 Transport rur z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.4| 1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km - materiat przestrzenny
1101-05
3,14 * 0,055 * 0,055 * 49 + 3,14 * 0,045 * 0,045 * 6 + 3,14 * 0,020 * 0,020 * 7 + 3,14 * 0,016 * [ m3 0,52
0,016 *7
RAZEM 0,52
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