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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie nr 637/2019r. - P-1010/2019.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzja nr 67/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.10.2020r.,

b) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wéjta Gminy Dobra,

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - uchwata nr 1X/158/03
Rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003r.,

d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Szczecin - uchwata nr
XXI111/654/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.10.2012r.,

e) ,Koncepcja odprowadzenia wéd deszczowych z terendéw Mierzyna cigzgcych do ciekow:
Stobnica, Wierzbak, Gumieniec i Gunica” opracowana przez Biuro Projektéw Inbud s.c. w
kwietniu 2005r.,

f) ,Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Mierzyna w Gminie Dobra” opracowana przez Biuro
Projektéw Inbud s.c. w grudniu 2019r.,

g) Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie
opracowana przez firme BARG w pazdzierniku 2020r.,

h) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500,

i) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,

j) Wizja lokalna w terenie.

W zakres opracowania wchodzi:

— projekt zagospodarowania terenu z informacja BIOZ,

— projekt budowlany wielobranzowy.

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. tukasinskieqo w Szczecinie, w zakresie

kompetenciji Prezydenta Miasta Szczecin.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z
infrastruktura, kitére realizowana bedzie w dwéch zadaniach. Niniejsze Zadanie nr Il obejmuje
budowe siecig kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa kolidujgcego uzbrojenia.

W zakres inwestycji dla Zadania Il wchodzi:
- budowa sieci kanatéw sanitarnych,
- budowa przepompowni sciekéw sanitarnych wraz z rurociggiem ttocznym,
- budowa wewnetrznej linii zasilajgcej przepompownie sciekéw sanitarnych,

- budowa stupa oswietleniowego przy przepompowni sciekéw sanitarnych,
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- przebudowa kolidujacych z inwestycja odcinkéw sieci wodociggowe;,

- zmiana lokalizacji stupéw solarnych (przestawienie ich do nowej lokalizaciji),
1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na pograniczu miejscowosci Mierzyn oraz Gminy
Miasta Szczecin i obejmuje:

— po stronie miejscowosci Mierzyn ulice Morenowg oraz Zgodna,
- po stronie Gminy Miasta Szczecin ulice Lukasinskiego.

W obszarze objetym zakresem niniejszego projektu dominuje gtébwnie zabudowa
jednorodzinna niska oraz szeregowa. Na chwile obecng scieki sanitarne z poszczegdlnych posesii
prywatnych odprowadzane sg do zbiornikéw bezodptywowych lub do przydomowych oczyszczalni
sciekdbw. Wody opadowe ze wzgledu na brak systemu odwodnienia ulicy, odprowadzane sag
powierzchniowo z terenu jezdni w najnizsze punkty zlewni, tworzgc po deszczach nawalnych
zastoiny wody.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— gazociaggi niskiego oraz sredniego cisnienia wraz z przytgczami,
- wodocigg wraz z przytgczami,
- kable energetyczne Nn 0,4 kV,
- kable energetyczne Sn 15 kV,
- kable telekomunikacyjne,
- linia telekomunikacyjna napowietrzna

— stupy oswietleniowe.
1.5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

Gmina Miasto Szczecin:

Numer L
L.p. | Numer obrebu Lo Wiasciciel
dziatki
wiasciciel: Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1,
1. Pogodno 47 4
70-456 Szczecin
wiasciciel: Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1,
2. Pogodno 47 5/4
70-456 Szczecin

1.6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych

lub innego uzbrojenia.
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1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Inwestycja zlokalizowana jest czesciowo na obszarze zabytku nieruchomego jakim jest
stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Mierzyn, stan. 19 (AZP 30-04/69), ujete w
wojewddzkiej ewidencji zabytkdw, kitdre nie jest wpisane do rejestru zabytkdw.

Zgodnie z decyzjg nr 175/2021 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w trakcie realizacji niniejszej inwestycji Inwestor/Wykonawca robét zobowigzany jest
przeprowadzi¢ archeologiczne badania terenowe. Zakres i rodzaj niezbednych badan
archeologicznych opisano w wyzej wymienionej decyzji, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego

opracowania.
1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.

Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
1.8.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego
poza jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy

wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.
1.8.2. Wptyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
1.8.3. Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbiorki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,
— odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,
- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robdét,
- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,
- rozbidrka infrastruktury podziemne;.
Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajace sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy uzyciu:
- maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,
- maszyn do robét instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,
- maszyny do robét drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,
- transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
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niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) sg to:

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 - 230 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadoéw zobowigzany jest do:

— przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowaé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci
waod gruntowych.

1.9. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

W podtozu projektowanego uzbrojenia w ulicy Morenowej i Marcepanowej w Mierzynie
oraz w ul. kukasinskiego w Szczecinie wystepujg zwatowe i deluwialne piaski drobne (FSa), piaski
$rednie (MSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl),
piaski gliniaste (clsiSa), ity pylaste (siCl) oraz bagienne namuty organiczne [Or(Nm)] i torfy [Or(T)],
przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o migzszosci 0,4 — 2,0 m.

Warunki gruntowe sg nie w petni korzystne. W poziomie projektowanych elementéw sieci
kanalizacji sanitarnej zalegajg generalnie mineralne grunty nosne. Jedynie stabonosne grunty
bagienne, ktérych spag przypadnie ponizej poziomu posadowienia wymagaty bedg uzdatnienia
podtoza. Grunty o obnizonej no$nosci — luzne piaski drobne oraz plastyczne gliny piaszczyste o
niewielkiej migzszosci (0,4 — 1,1 m) zalegajg w otworach nr 23, 5/A — 8/A, 13/A, 14/A 17/Ai 18/A.

Warunki wodne dla budowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej nie sg
w petni korzystne.

W 10 otworach (nr 2/A, 5/A — 8/A, 10/A — 12/A, 14/A i 17/A) stwierdzono przesycajaca
warstwy piaskow wode o zwierciadle napietym lub swobodnym, stabilizujgcym sie na rdznej
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gftebokosci, od 1,3 m p.p.t. (ij. rzednej 39,5 m n.p.m.) w otworze nr 17/A, do 4,8 m p.p.t. (j. 40,2 m
n.p.m.) w otworze nr 1/A. Ponadto w 8 otworach zaobserwowano sgczenia wody gruntowe;.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, ktory
nadzorowa¢ bedzie takze przydatnos¢ gruntow uzywanych do budowy nasypdéw, a takze
kontrolowac jakos¢ i rownomiernosc ich zageszczenia.

Przebieg 1 rozprzestrzenienie wydzielonych w podtozu warstw litologiczno -
stratygraficznych, oraz warstw geotechnicznych jako stref gruntdbw o homogenicznych
wiasciwosciach fizyczno — mechanicznych, kitére przedstawiono na zatgczonych przekrojach, sg
interpretacjg autoréw opracowania. Nie mozna w zwigzku z tym wykluczy¢, ze rzeczywisty
przebieg granic pomiedzy poszczegdlnymi warstwami moze okazac sie bardziej nieregularny lub
ztozony, niz mozna byto to przyja¢ na podstawie interpolacji pomiedzy profilami otwordéw.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 2 opracowana zostata
dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, ktére
stwierdzono ze warunki gruntowe sg ztozone dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 3
opracowana zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami),

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce ktorej zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach:

- Gmina Miasto Szczecin: obreb Pogodno 47: dz. nr 4; 5/4;

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych
inwestycja jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska
w rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac¢ negatywnych skutkéw realizacji inwestycji
w zakresie:

- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

- Swiata zwierzecego i roslinnego,

- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

- na obiekty budowlane, ludzi i obszary prawnie chronione.

— oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia kanatow, weztdw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w

terenie przedstawiono w czesci zatacznikowej opracowania.
2.1. KANALIZACJA SANITARNA.

Ze wzgledu na uksztaltowanie istniejgcego terenu, w ramach opracowania teren inwestycji
zostat podzielony na dwie zlewnie czgstkowe.

Zlewnia nr | - obejmuje swoim zakresem zachodnig czes¢ ulicy Morenowej w Mierzynie
wraz z odprowadzeniem sSciekéw sanitarnych z posesji zlokalizowanych bezposrednio wzdtuz
ulicy tukasinskiego w Szczecinie. W ramach opracowania, zaprojektowano kanat sanitarnych o
$rednicy ©@0,20m wzdtuz gtéwnych ciggdw komunikacyjnych.

Odbiornikiem sciekdéw sanitarnych jest istniejgcy kanat sanitarny o srednicy ©@0,25m w ulicy
Zgodnej. Zaprojektowano wigczenie do omawianego kanatu poprzez istniejgcg studzienke
betonowg oznaczonej na planie zagospodarowania jako Si1.

Zlewnia nr Il - obejmuje swoim zakresem wschodnig czes¢ ulicy Morenowej. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenu, nie jest mozliwe odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z terenu zlewni
grawitacyjnie do odbiornika. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano w najnizszy punkcie zlewni
przepompownie sciekdw, z ktorej scieki bedg przettaczane rurociggiem ttocznym do studzienki
rozpreznej S14 stanowigcej element zlewni nr . Dalej scieki bedg odprowadzane grawitacyjnie
kanatami zaprojektowanymi w zlewni nr | do istniejgcego kanatu sanitarnego w ulicy Zgodnej.
Analogicznie jak w przypadku zlewni nr I, kanat sanitarny wraz z rurociggiem ttocznym zostat
zaprojektowany wzdtuz gtéwnego ciggu komunikacyjnego.

Ze wzgledu na uktad wysokosciowy terenu i bliskos¢ istniejacych zabudowan, kanaty
sanitarne o znacznym zagtebieniu zaprojektowano metodg bezwykopowg przy wykorzystaniu
przecisku hydraulicznego. Przeciski zostang wykonane z komér startowych, to jest studzienek
betonowych o srednicy 2,0m wykonanych metodg studniarskg (komory odbiorcze o srednicy 1,5m
rowniez zostang wykonane metodg studniarskg). Na poszczeg6inych profilach podtuznych
oznaczono odcinki do wykonania metoda bezwykopowg oraz opisano komory odbiorcze i

startowe.
2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw sanitarnych o nastepujacych
Srednicach:

dla zlewni nr I:

- 0,20m o tacznej dlugosci L= 126,1m (tgcznie w ramach inwestycji dla zlewni nr 1
zaprojektowano kanaty o dtugosci L= 840,7m),
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dla zlewni nr ll:

— catos¢ uzbrojenia zaprojektowanego w zlewnii Il zostata przedtozona do pozwolenia na
budowe w zakresie kompetencji Starosty Polickiego.

Uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia (kanatéw sanitarnych), zostat
dostosowany do rzednych istniejacego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan
projektowanego uzbrojenia z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng
wigczenia do istniejacego kanatu sanitarnego w ulicy Zgodne;.

Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,99 do 2,92 m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 5%. do 34%e.
Trase projektowanych kanatéw sanitarnych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanat grawitacyjny:

Kanaty sanitarne uktadane metodg wykopu otwartego o $rednicy &@0,20m zaprojektowano z rur
PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkag gumowag o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m?. tgczna dlugo$¢ kanatéw sanitarnych o érednicy @0,20m wykonanych
metoda wykopu otwartego z PVC kI.S i wynosi L=37,1m.

Kanaty sanitarne ukfadane metodg bezwykopowag — przecisku o $rednicy &0,20m
zaprojektowano z rur kamionkowych glazurowanych o obliczeniowej sile wcisku 300kN.
Zaprojektowano kanaly o diugosci przesta 1m tgczone na mufe. Kanaly sanitarne zostang
wykonane metodg bezwykopowa na nastepujgcych odcinkach:

- §20-S22 o dtugosci L=89m,
taczna diugos¢ kanatébw sanitarnych wykonanych metoda przecisku hydraulicznego z rur
kamionkowych i wynosi L=89m.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach sanitarnych.

tacznie na kanatach sanitarnych zaprojektowano 4 sztuki studzienek kanalizacyjnych
(tacznie w ramach inwestycji zaprojektowano 39 sztuk studzienek kanalizacyjnych ). Z tego:
- 1 sztuka jako studnia betonowa o srednicy @2,0m (komora startowa),
- 2 sztuki jako studnie betonowe o srednicy @1,5m (komory odbiorcze),

- 1 sztuka jako studnia betonowa o $rednicy @1,2m,

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienka kanalizacyjna betonowa o $rednicy @1,20m sktadajg sie z wlazu kanatowego
typu ciezkiego z pokrywg z wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowanych elementow,

a) dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu

b) kregéw betonowych, ptyty przejsciowe;,
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C) ptyty pokrywowej,

d) pierscieni dystansowych

potgczonych ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki
kregow taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa
szybkowigzaca wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50). Kregi
betonowe nalezy wyposazy¢ w fabryczne stopnie ztazowe. W miejscach przejs¢ rurami przez
sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne, krocce dostudzienne, tgczniki
itp. wymagane przez producenta rur.

Dla studzienek rewizyjnych zaprojektowano dwa typy wtazow:

a) wlazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego klasy D400 w ilosci 3 sztuk (wtazy
zaprojektowane w gtéwnych ciggach komunikacyjnych)

- materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne

— powtoka ramy i pokrywy — farba na bazie wody

- wysokos¢ wtazu min. 104 mm

- ciezar pokrywy min. 33 kg, ciezar ramy min. 21 kg.

- $rednica pokrywy — min. 645 mm

- pokrywa niewentylowana z zatrzaskiem

— pokrywa osadzana na zawiasie w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 110°

- blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa

— samocentrowanie pokrywy w ramie

- pierscien ttumigcy osadzony w ramie z EVA

- pokrywa logo Gminy Dobra wg zatwierdzonego wzoru

- rama okragta, cylindryczna — wolny przeswit min. 608 mm, srednica zewnetrzna min. 785
mm

— rama wyposazona w zaczepy do podnoszenia

- otwieranie za posrednictwem uniwersalnej skrzynki manewrowej przy uzyciu np. fom, kilof,
tyzka, haczyk, klucz

- konstrukcja wlazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody
opadowej do $rodka studni przez otwér w zawiasie

- mozliwos¢ zamontowania zamka i wktadki antykradziezowej po zabudowie witazu w
nawierzchni

- produkt zgodny z normg PN — EN 124-2 z certyfikatem zgodnosci wydanym przez
niezalezng akredytowang jednostke certyfikujgcg

b) wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy B125 dla studzienek zlokalizowanych
poza uktadem drogowym w ilosci 1 sztuki (studzienka oznaczona na planie jako S21).

Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm.

L~Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturg.” Strona 11



Uwaga:
Wszystkie wilazy kanalizacyjne zeliwne (w jezdni ul. tukasinskiego), nalezy wykonac¢ z herbem

Gminy Dobra.

Studzienki betonowe zapuszczane (komory odbiorcze i startowe)

Studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy @2,0m oraz 1,5m (oznaczone na planie
zagospodarowania jako S20, S21 oraz S22) skiadajg sie z elementéw dennych z ostrzem (tzw.
néz), elementéw posrednich oraz ptyt pokrywowych. Elementy studni tgczone za pomoca
uszczelek elastomerowych. Po zapuszczeniu studni na odpowiednig gtebokos¢ nalezy wykonac
tzw. korek. Wymagania ogoélne oraz zwienczenie studni jak dla studni kanalizacyjnych
betonowych.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Cafos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ rob6t ziemnych prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogdéIne" i norma
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w

gruncie rurociggdéw dostarczonych przez producentéw rur.
2.2.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposdb zapewniajacy ich ciagta eksploatacje i bezpieczehnstwo
pracujacych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z witascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z

wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach.
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Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm.
Il. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodéw wykonaé na catej trasie piaskiem
zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Zasypke poza drogami wykonywaé warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgceqo

uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogélne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw

dostarczonych przez producentéw rur.
2.5.2. Roboty montazowe.

Rurociggi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i

badanie przewoddéw kanalizacyjnych.". Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie

dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych

podziemnych nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie

uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwltocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.
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DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

BIURO PROJEKTOW

71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13

Rok zatozenia 1991

tel. (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA
BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z
INFRASTRUKTURA

Nazwa zadania:

BUDOWA  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH, RUROCIAGIEM
TLOCZNYM | KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM ZASILAJACYM
PRZEPOMPOWNIE, ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
PO NOWEJ TRASIE W UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE ORAZ
SIECIA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LUKASINSKIEGO W
SZCZECINIE - ZADANIE II

Inwestor

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Numer umowy

Nr 637/2019 - P-1010/2019

Adres inwestycji

Gmina Dobra, m. Mierzyn, ul. Morenowa, Zgodna,
Gmina Miasto Szczecin; ul. Lukasinskiego

Numery dziatek

Zakres kompetencji Prezydenta Miasta Szczecin:
Miasto Szczecin; obreb Pogodno 47: dz. nr 4; 5/4;

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVI - sie¢ kanalizacyjna,

NUMER
GLOWNY IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 82/S7/83
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
; PROJEKTANT NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci kanalizacyjne ?p%rcljgfﬁ C')\gﬁﬁglgl ;bﬁz b/o ZAP/0218/POOS/13
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),

ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.

Przebudowa kabla 15kV,

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych
0,4kV.

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem w momencie wigczania do eksploatacji
przebudowywanych odcinkéw linii kablowe;j.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotow pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elekironarzedzi (agregatéw
pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét

szczegblnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/rob6t przed przystgpieniem do robét opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robo6t i zapozna z nig pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, probach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
réwniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omowi¢ stosowanie $Srodkéw
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ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobor zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robo6t w czesci graficzne;j

planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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