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Il. ZALACZNIKI.

Zat. 1 - Wspotrzedne geodezyjne.

ll. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2 - Schemat kanatu technologicznego skala -
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I. CZESC OGOLNA.

1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w

oparciu o zlecenie nr 637/2019r. - P-1010/2019.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a)

b)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - uchwata nr IX/158/03
Rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003r.,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Szczecin - uchwata nr
XXI111/654/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.10.2012r.,

.Koncepcja odprowadzenia woéd deszczowych z terendw Mierzyna cigzgcych do ciekéw:
Stobnica, Wierzbak, Gumieniec i Gunica” opracowana przez Biuro Projektéw Inbud s.c. w
kwietniu 2005r.

,Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Mierzyna w Gminie Dobra” opracowana przez Biuro
Projektéw Inbud s.c. w grudniu 2019r.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie
opracowana przez firme BARG w pazdzierniku 2020r.

Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500,

Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,

Wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy pod nazwg ,Tom VII — Kanalizacja

kablowa” na budowe kanalizaciji kablowej wzdtuz ulicy Morenowej w Mierzynie.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg

W zakres inwestycji wchodzi:

budowa uktadu drogowego, pieszo-jezdni w ul. Morenowej,

budowa zjazdéw do poszczegdlnych posesji prywatnych,

budowa zjazdéw w ulicy Lukasinskiego w Szczecinie,

budowa sieci kanatéw deszczowych,

przebudowa istniejgcego kolektora deszczowego o $rednicy @0,60m w ulicy
Marcepanowej,

budowa przykanalikéw (przytgczy) do wpustédw deszczowych,

budowa przykanalikow (przytgczy) do odwodnien liniowych,

budowa sieci kanatéw sanitarnych,

budowa przepompowni sciekdw sanitarnych wraz z rurociggiem ttocznym,
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- budowa przykanalikdw (przytgczy) sanitarnych do granicy dziatki drogowej,

- budowa wewnetrznej linii zasilajgcej przepompownie sciekow sanitarnych,

- przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkéw sieci gazowej,

- przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkéw sieci wodociggowej,

- przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdw sieci elektroenergetycznej,

- zmiana lokalizacji stupéw solarnych (przestawienie ich do nowej lokalizaciji),

- zabruk wpustéw ulicznych w ulicy Marcepanowej wraz z odtworzeniem nawierzchni po
robotach montazowych,

— odtworzenie istniejgcej nawierzchni w ulicy Marcepanowej,
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na pograniczu miejscowosci Mierzyn oraz Gminy
Miasta Szczecin i obejmuje:

- po stronie miejscowosci Mierzyn ulice Morenowg oraz Zgodng
- po stronie Gminy Miasta Szczecin ulice Lukasinskiego.

W obszarze objetym zakresem niniejszego projektu dominuje gtéwnie zabudowa
jednorodzinna niska oraz szeregowa. Na chwile obecng scieki sanitarne z poszczegdlnych posesiji
prywatnych odprowadzane sg do zbiornikéw bezodptywowych lub do przydomowych oczyszczalni
sciekow. Wody opadowe ze wzgledu na brak systemu odwodnienia ulicy, odprowadzane sg
powierzchniowo z terenu jezdni w najnizsze punkty zlewni, tworzgc po deszczach nawalnych
zastoiny wody.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— gazociaggi niskiego oraz sredniego cisnienia wraz z przytgczami,
- wodocigg wraz z przytgczami,
- kable energetyczne Nn 0,4 kV,
- kable energetyczne Sn 15 kV,
- kable telekomunikacyjne,
- linia telekomunikacyjna napowietrzna

- stupy oswietleniowe.
5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

W podtozu projektowanego uzbrojenia w ulicy Morenowej i Marcepanowej w Mierzynie
oraz w ul. tukasinskiego w Szczecinie wystepujg zwatowe i deluwialne piaski drobne (FSa), piaski
Srednie (MSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl),
piaski gliniaste (clsiSa), ity pylaste (siCl) oraz bagienne namuty organiczne [Or(Nm)] i torfy [Or(T)],
przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o migzszoséci 0,4 — 2,0 m.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
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kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 2 opracowana zostata
dokumentacja badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, ktére
stwierdzono ze warunki gruntowe sg ztozone dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 3
opracowana zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y studzienek i punktéw charakterystycznych

umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

6.1. Przebieg trasy.

W ramach budowy drogi ulicy Morenowej w Mierzynie zaprojektowano kanat
technologiczny w postaci 1-otworowej kanalizacji kablowej ze studniami kablowymi typu SKR-1.
Zaprojektowano kanalizacje kablowg metoda wykopu otwartego z nastepujgcych typow rur:

- odcinki proste poza drogami —z 1 rury RPP 110/5mm,

— odcinki pod drogami z 1 rury HDPE 110/6,3mm.
Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiono na panie zagospodarowania
terenu. Dtugosci kanalizacji kablowej zestawiono w tabeli 1.
Ze studzienek T1 oraz T13 zlokalizowanych na koncach projektowanego kanatu nalezy
wyprowadzi¢ rure o diugosci ok. 1m i zaslepic¢ systemowg zaslepka.
Kanalizacje uktada¢ na gtebokosci zapewniajgcej przykrycie rury min. 0,6m poza drogami, liczac

od géry rury i 0,8m pod drogami.

Tabela 1 - Zestawienie odcinkéw kanalizacji kablowej

L.p. o'\:;::i?qi; Rury : :n (;/5mm Rury ‘[I:n (;/Gmm Lacz::nf::;llngéé
[m]

1 T1-T6 - 181,2 181,2
2 T6-T8 116,9 9.5 126.4
3 T8-T9 - 17,2 17,2
4 | T9-T10 445 ] 5
5 T7-T11 51,8 10,5 62,3
6 T6-T12 - 51,6 51,6
7 | T13-T17 - 172.3 723

SUMA 213,2 442,3 655,5
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6.2. Studnie kablowe

Zaprojektowano 16 szt. studni kablowych typu SKR-1.
Projektowane studnie kablowe typu SKR-1 o wymiarach nominalnych 100x50x75cm nalezy
wyposazy¢ w zabezpieczenia przed dostepem o0s6b nieuprawnionych z zamkiem systemowym.
Ponadto ze wzgledu na usytuowanie projektowanej kanalizacji na terenie objetym pracami
budowlanymi, w celu zabezpieczenia studni przed najezdzaniem ciezkiego sprzetu, nalezy je
wyposazy¢ w pokrywe z rama ciezkg klasy D400.

Rzedne pokryw projektowanych studni kablowych nalezy dostosowac¢ do projektowanej

rzednej terenu.

6.3. Wytyczne wykonania robot na kanalizacji kablowej.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, wymaganiami zawartymi w zatgcznikach i uwagami instytucji uzgadniajgcych projekt
oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Kierujgcy robotami winien scisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich
obostrzen. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych kierujacy robotami winien szczegétowo
zapoznac¢ sie z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanej mapie
geodezyjnej oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne. W rejonie
zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci telekomunikacyjnej z uzbrojeniem podziemnym wszelkie
prace ziemne nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do zalecen wydanych w
uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy.

Po wykonaniu inwestycji nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete i przekaza¢ jg do witasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej oraz wtasciciela wybudowanej infrastruktury.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikie w trakcie wykonawstwa,
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz naniesione do projektu tak, by mogty

stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.
6.4. Normy i przepisy.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

* ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogélne wymagania i badania.

*  ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

» ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
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» ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;.
Wymagania i badania.

* ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

» ZN-96/TPSA-020 Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

* ZN-12/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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