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Il. ZALACZNIKI.

Zat. 1 -Wspdtrzedne geodezyjne.

Zat. 2 -Warunki ogdélne i techniczne przytaczenia do urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wydane przez Wodociggi Zachodniopomorskie znak WZ/TE/1611/3340/2020/IN z dnia
02.06.2020r.

Zat. 3 -Uzgodnienie projektu wykonawczego w zakresie przebudowy sieci wodociggowej wydane
przez Wodociagi Zachodniopomorskie Spétka z 0.0. znak WZ/TE/7359/2020/ IN z dnia

02.06.2020r.
ll. CZESC RYSUNKOWA.
Rys. 1 - 3 - Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 4 - Profil podtuzny wodociggu skala 1:100/500
Rys. 5 - Schemat montazowy weztéw na sieci wodociggowe;j skala
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I. CZESC OGOLNA.

1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w

oparciu o zlecenie nr 637/2019 - P-1010/2019.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzja nr 67/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.10.2020r.,

b) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - uchwata nr IX/158/03
Rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003r.,

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Szczecin - uchwata nr
XXI111/654/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.10.2012r.,

d) ,Koncepcja odprowadzenia wod deszczowych z terenéw Mierzyna cigzacych do ciekéw:
Stobnica, Wierzbak, Gumieniec i Gunica” opracowana przez Biuro Projektéw Inbud s.c. w
kwietniu 2005r.

e) .Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Mierzyna w Gminie Dobra” opracowana przez Biuro
Projektéw Inbud s.c. w grudniu 2019r.

f) Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie
opracowana przez firme BARG w pazdzierniku 2020r.

g) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500,

h) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,

i) Wizja lokalna w terenie.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy pod nazwg ,Tom |l — Przebudowa sieci

wodociggowej” na przebudowe kolidujgcych z inwestycjg odcinkéw sieci wodociggowe;.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z

infrastruktura, ktére realizowana bedzie w dwdch zadaniach. Niniejsze Zadanie nr Il obejmuje

budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowg kolidujgcego uzbrojenia.

W zakres inwestycji dla Zadania | wchodzi:

budowa uktadu drogowego, jezdni w ul. Morenowej,

budowa zjazdéw do poszczegdlnych posesji prywatnych,

budowa skrzyzowan z ulicg tukasinskiego w Szczecinie,

budowa sieci kanatéw deszczowych,

przebudowa istniejgcego kolektora deszczowego o $rednicy @0,60m w ulicy
Marcepanowej,

budowa przykanalikow (przytgczy) do wpustéw deszczowych,
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budowa przykanalikow (przytgczy) do odwodnien liniowych,

przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkéw sieci gazowej,

przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdéw sieci wodociggowej,

przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdw sieci elektroenergetycznej,

zmiana lokalizacji stupéw solarnych (przestawienie ich do nowej lokalizacji),

zabruk wpustéw ulicznych w ulicy Marcepanowej wraz z odtworzeniem nawierzchni po
robotach montazowych,

odtworzenie istniejgcej nawierzchni w ulicy Marcepanowe;j.

W zakres inwestycji dla Zadania Il wchodzi:

budowa sieci kanatéw sanitarnych,

budowa przepompowni Sciekéw kanalizacji sanitarnej,
budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej,

budowa WLZ do zasilenia przepompowni sciekéw sanitarnych,

przebudowa kolidujgcych z inwestycjg odcinkdéw sieci wodociggowej,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na pograniczu miejscowosci Mierzyn oraz Gminy

Miasta Szczecin i obejmuje:

po stronie miejscowosci Mierzyn ulice Morenowa, Marcepanowg oraz Zgodng
po stronie Gminy Miasta Szczecin ulice Lukasinskiego.
W obszarze objetym zakresem niniejszego projektu dominuje gtéwnie zabudowa

jednorodzinna niska oraz szeregowa.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

gazociaggi niskiego oraz sredniego cisnienia wraz z przytgczami,
wodocigg wraz z przytaczami,

kable energetyczne Nn 0,4 kV,

kable energetyczne Sn 15 kV,

kable telekomunikacyjne,

linia telekomunikacyjna napowietrzna.

5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

W podtozu projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego w ulicy Morenowej i Marcepanowej

w Mierzynie oraz w ul. Lukasinskiego w Szczecinie wystepujg zwatowe i deluwialne piaski drobne

(FSa), piaski srednie (MSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwiezte

(sasiCl), piaski gliniaste (clsiSa), ity pylaste (siCl) oraz bagienne namuty organiczne [Or(Nm)] i

torfy [Or(T)], przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o migzszosci 0.4 —2.0 m.

Warunki gruntowe sg nie w petni korzystne. W poziomie projektowanych elementéw sieci
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uzbrojenia zalegajg generalnie mineralne grunty nosne. Jedynie stabonosne grunty bagienne,
ktérych spag przypadnie ponizej poziomu posadowienia wymagaty beda uzdatnienia podtoza.
Grunty o obnizonej no$nosci — luzne piaski drobne oraz plastyczne gliny piaszczyste o niewielkiej
migzszosci (0.4 — 1.1 m) zalegajg w otworach nr5 -8, 13, 14 17 18.

W 10 otworach (nr 2, 5 -8, 10 — 12, 14 i 17) stwierdzono przesycajgcg warstwy piaskow
wode o zwierciadle napietym lub swobodnym, stabilizujgcym sie na réznej gtebokosci, od 1.3 m
p.p-t. (tj. rzednej 39.5 m n.p.m.) w otworze nr 17, do 4.8 m p.p.t. (tj. 40.2 m n.p.m.) w otworze nr 1.
Ponadto w 7 otworach zaobserwowano sgczenia wody gruntowe;j.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane uzbrojenie jest obiektem nalezagcym do drugiej kategorii
geotechnicznej, a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg warunkami prostymi.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

Ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycjg, zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi do przebudowy przyjeto:

a) odcinek wodociggu o $rednicy @110mm w ulicy Marcepanowej na wysokosci dziatki
nr 21/10 oraz 21/43. Przedmiotowy odcinek koliduje z zaprojektowanym w ramach
opracowania kanatem deszczowym o $rednicy @0,60m .

b) odcinek wodociggu o s$rednicy @110mm w ulicy Morenowej na wysokosci dziatki
nr 19/50 oraz 19/52. Przedmiotowy odcinek koliduje z zaprojektowanym w ramach
opracowania rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej.

c) przytacza wodociggowe do obstugi budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych na
dziatkach nr 798/1 oraz 798/2. Przedmiotowy odcinki przytaczy kolidujg z
zaprojektowanym w ramach opracowania kanatem sanitarnym.

d) odcinek wodociggu o srednicy @90mm w ulicy Morenowej na wysokosci dziatki
nr 19/2. Przedmiotowy odcinek koliduje z zaprojektowanym w ramach opracowania
kanatem sanitarnym. Przebudowa wodociggu zostanie wykonana po istniejgcej trasie.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego

uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu” oraz w czesci zatgcznikowej opracowania.

6.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowej o nastepujgcych srednicach:
- @110mm o tacznej dtugosci L= 61,5m,

- @90mm o tgcznej dtugosci L= 7,2m.

oraz przytaczy wodociggowych o $rednicy
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- @40mm o tgcznej diugosci L= 6,8m.
- @32mm o tacznej dtugosci L= 6,0m.

Uktad wysokosciowy projektowanego wodociggéw zostat dostosowany do rzednych
istniejgcej niwelety drogi, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych wodociggéw
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng witgczenia do istniejgcych
wodociggow.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,26 do 1,60 m p.p.t.
Spadki podtuzne wodociggéw wahajg sie od 1%o do 64%e.
Trase projektowanego wodociggu i jego potagczenie z istniejgcg siecig wodociggowg

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

6.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany wodociggi w zakresie o $rednic @110mm-90mm oraz przytagcza wodociggowe
@32mm-40mm wykonac¢ rur z PE100 PN10 SDR17. W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie
kierunkow utozenia sieci wodociggowej zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz
ksztattki zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego. Zestawienie ksztattek na sieci wodociggowe;j
zostato ujete na rysunku nr 4 — schemacie montazowym weztow.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu z PE100 zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C. Zewnetrzna
powierzchnia ksztattek zeliwnych i armatury pokryta powtokg stopu cynkowo-aluminiowg (Zn-Al.)
powleczong lakierem akrylowym lub epoksydem o grubosci minimum 80 pm.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwe odcinajgca dtugg kotnierzowg o srednicy DN100.
Istniejgcy hydrant.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano do przetgczenia istniejacy hydrant p.poz., na
chwile obecng wigczony do istniejgcego wodociggu przewidzianego do przebudowy. Na potrzeby
wykonania przedmiaru robét przyjeto, ze istniejgcy hydrant w czasie wykonywania prac
montazowych zostanie zdementowany wraz z istniejgca zasuwg oraz kolanem ze stopka, a
nastepnie wykonany wedtug schematu montazowego weztéw w tym samej lokalizacji.

Uwagi:

1. W przypadku gdy istniejacy hydrant nadziemny oznaczony jako Hp istn. nie bedzie spetniat

wytycznych eksploatatora sieci (,Stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa zabezpieczony

przed korozja. Wrzeciono, trzpienn uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali

nierdzewnej, gwint walcowany w czeSci uszczelniajgcej, szlifowany. Hydrant powinien

posiadac deflektor zanieczyszczenn oraz zamkniecie pierscieniowe czesSci wylotowej.

Hydrant zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania”) nalezy go

wymieni¢ na nowy.

2. Wszystkie niezainwentaryzowane przytacza biegngce po trasie przebudowywanych
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wodociggdéw nalezy przetaczyé po wczesniejszym powiadomieniu o tym fakcie

eksploatatora — Wodociggi Zachodniopomorskie Spotka z 0.0.

3. Odcinek wodociggu pomiedzy weztami W2+7.1m - W3 o dlugosci L=7m ociepli¢ za

pomoca twardej pianki poliuretanowej o grubosci 60mm.

6.3. Istniejace uzbrojenie do likwidacji.

Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto
nastepujace uzbrojenie podziemne:
- istniejgcy wodociag z PE @110mm o dtugosci 17m,
- istniejacy wodocigg z PE ©@110mm o dtugosci 42m,
- istniejgcy wodociag z PE @90mm o dtugosci 6m,
- istniejacy przytacze PE @40mm o dtugosci 7m,
- istniejacy przytacze PE @32mm o dtugosci 7m,

Uwaga:
Wszelka armature na trasie likwidowanego uzbrojenia nalezy przekazac¢ eksploatatorowi sieci tj.

Wodociggom Zachodniopomorskim Spétka z 0.0..

7. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetnic wymagania zawarte w normie PN-B-
10725.1997 ,Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Warstwe gleby w miejscach jej wystepowania nalezy zdjg¢ i ztozy¢ na odktad czasowy chronigc jg
przed zmieszaniem z gruntem z wykopu. Po zakonczeniu rob6t nalezy jg rozscielic w miejscu jej
pierwotnego wystepowania.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy
kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano
posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego o grubosci po zageszczeniu od h=15cm
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zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%. Sposob posadowienia dla poszczegoinych
odcinkow wodociggdéw pokazano na profilach podtuznych.

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku
Srednioziarnistego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane”

z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po probie szczelnosci ztgcz rury , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen.

lll. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodow wykonac na catej trasie piaskiem
zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Zasypke poza drogami wykonywaé warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie przez
kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogélne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg

montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentoéw rur.

7.2. Roboty montazowe.

Rurociggi uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy rurociggdéw
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Wodociggi wykonanie zostang z rur PE100 PN10. Wodociggi wykonane z PE nalezy na
catej diugosci oznakowac¢ tasmg lokalizacyjng z wktadkg stalowg tgczong na zaciski. Tadme
nalezy uktada¢ wzdtuz ponad rurociggami. Potgczenie z istniejagcym wodociggiem wykonaé
zgodnie ze schematem montazowym weztéw. Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby
ze stali nierdzewnej A2 oraz podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem
dynamometrycznym. Potgczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami
termokurczliwymi. Zasuwy nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach
chodnikowych betonowych 35x35x5.

Uzbrojenie na wodociggu (zasuwy, hydrant itp.) nalezy oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z
normg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
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wodociggowych”.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw wytrzymatosciowych.

Préba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa.
Prébe cisnieniowg oraz odbior techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725:1997
oraz instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociagéw z PE opracowang przez producenta
rur. Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do prob
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokona¢ proby cisnienia (min.
0,1MPa) i wydajnosci (min. 5I/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzgdzenia.

Uwagi dla wykonawcy:
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewododw istniejgcych

podziemnych nalezy wykonac¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie

uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwltocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.
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