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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg - Tom |l - kanalizacja deszczowa

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra i

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku metoda kalkulacji uproszczonej
Przy ustaleniu cen jednostkowych robdt podstawowych stosowano kalkulacje szczeg6towe w oparciu o katalogi : KNNR1 ;KNNR 4 ;
KNR 2-18; KNR 9-11 ; KNR 2-02; KNR 9-18;KNR KNR 9-08; KNR 9-26 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich
kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kwartat 2021 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2021 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2021 r

Zysk w oparciu 0 SEKOCENBUD 4 kw. 2021 r + badanie rynku

Ceny materiatow w oparciu o SEKOCENBUD 4kw. 2021 r oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentéw

1/ Kanalizacja deszczowa
Roboty ziemne i montazowe
- roboty pomiarowe - 1,6km
- Wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie czes$¢ z wywozem na odl. 5 km pozostaty grunt na odktad
- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie cze$¢ zasypanie piaskiem pozostaty grunte rodzimy
- umocnienie wypraskami wykopow
- podsypka piaskowa 15 cm
- poduszka gr. 40cm z gruntu obwinietego geotakaning pod ru Dn 600mm - 50,5m
-rura PVC SN 8 Dn 200mm - 519,1m
- rura PVC SN 8 Dn 300mm -605,1 m
- rura PVC SN 8 Dn 250mm - 207,0m
- rury GRP Dn 600mm SN 10000 117,1m
- przecisk kamionkowa rura przeciskowa glazurowana DN 250 mm, 130 kN/m, sita wcisku 400 kN - 147,0m
- studnie zapuszczane metoda studniarskg Dn 2000mm ( startowe i odbiorcze ) - 6 kpl
- studnie Dn 1200mm - 17 kpl
- Studnie Dn 1500mm betonowe - 4 kpl
- wpusty deszczowe Dn 500 mm - 38 szt
- studnie Dn 425 sztuczne - 2 kpl
- studnie Dn 600 sztuczne - 3 kpl
- Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 150 mm i wysokosci ponad 300 do 450 mm;
klasa obcigzenia D400 - koryto prefabrykowane z betonu C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym o sze. wewn. 150mm , zewn. 210mm i
wys. 315mm , ruszt z zel. sfer. kl. D400 - 59,0m
- studzienki do odwodnienia - 16 kpl
- préby szczelnosci sieci
Odwodnienie liniowe
- zabicie igtofiltréw na gt. do 6,0m - 168 szt
- pompowanie zestawem odwodnieniowym - 1116,0 godz.
- pompowanie powierzchniowe - 288 godz
- studzienki tymczasowe - 12 szt
- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 10,0m przetozenie 7 razy
- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 20,0m przetozenie 6 razy
- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 40,0m przetozenie 4 razy
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Przedmiar - Tom 2 - kanalizacja deszczowa Morelowa-Mi&RAE&NIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
Budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z infrastrukturg - Tom Il - kanalizacja deszczowa
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45111 roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1.1]0111-01 nym.
analogia
(117,1+605,1+354+519,1)/1000 km 1,60
RAZEM 1,60
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0202-08 |gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
(1,672,7*66,6+2,5"2,12*50,5+1,0*1,42*5,0+1,1*1,73*1,8+1,0*1,72*4,4+1,32* m3 1191,26
3,5+1,0*1,53*5,6+1,0*1,61*1,5+1,0*2,24*5,6+1,0*2,17*5,6+1,05*2,18*51,5+1,1*
2,76"63,2+1,1"2,54*60,0+1,1*3,03*48,0+1,0"2,64*50,0+1,1*1,85*42,0+1,0"2,24*
3,6+1,0*1,95"5,0+1,0*2,04*1,3)*0,8
(3,14*0,15*0,15*53,8+3,14*0,125*0,125*155,5+3,1470,1*0,1795,7)*0,8 m3 11,55
(1,05*0,7*155,5+1,0*0,7*84,5)*0,8<nawierzchnia > m3 138,75
3,14*0,1*0,1*136,5"0,8 m3 3,43
1,0*0,7*110,6*0,8<nawierzchnia > m3 61,94
(1,1*2,08*50,0+1,1*2,01*35,0+1,1*2,14*33,2+1,1*2,21*62,0+1,1*2,43*42,6 +1,1* |m3 488,42
2,82724,5)*0,8
(1,0*2,0*64,3+1,0*1,74*2,4+1,0*2,0*5,7+1,0*2,21*4,3+1,0*2,17*5,7+1,0*1,98*  |m3 235,26
1,3+3,14*0,15*0,15*39,0+1,0*1,67*1,3+1,0*1,69*3,3+1,0*2,05*6,3+1,0*2,07*
6,4+1,0"2,0"3,7+1,0"1,94*1,4+1,072,09*5,7+1,0*1,99*5,7+1,02,16*5,7+1,0"
1,62*1,3+1,0*2,04*5,7+1,0*1,66*6,2+1,0*1,66*1,3+1,0*2,0*7,3+1*1,93*1,2)*0,8
(1,071,95*2,8+1,0*1,94*3,8+1,0*1,81*1,3+1,0*1,65*1,3+1,0*2,03*7,3+1*1,98* m3 249,85
8,3+1,0*2,09*8,4+1,0*1,66*1,3+1,0*1,93*3,0+1,0*1,65*1,3+1,0*2,06*7,0+1,0*
2,07*14,0+1,0"2,01*7,0+1,0*2,05*4,0+1,0*1,93*1,0+1,0*2,28*4,0+1,0"2,41*4,0+
1,0*2,01*1,0+1,0*2,01*6,3+1,0*2,11*4,0+1,0*2,12*1,0+1,0*2,584,0+1,0*2,24*
6,0+1,0*1,94*1,0+1,02,23"4,0+1,0*1,82*6,0+1,0*2,06*5,0+1,0*1,69*1,0+1,0*
1,6*11,1+1,0*1,37*8,4+1,0*2,4*6,5+1,0*2,06*0,7+1,0*2,27*6,4+1,0*1,8*3,4)*0,8
< studnie >
1,3"2,4%(1,93+3,44+2,71+3,06+2,12+1,45+2,21+1,94+2,06+2,38+2,59+2,2+ m3 94,77
1,98+2,06+1,95+1,89+2,0)*0,8
1,6*2,7%(1,6+1,59+3,37+2,21)*0,8 m3 30,31
1,8*1,8%(2,16+2,08+1,93)*0,8 m3 15,99
0,5*1,6%(2,3+2,06)*0,8 m3 2,79
1,7*1,772,1*3870,8<wpusty> m3 184,50
(5,0*1,5*3,0+1,5*1,5"3,22)*0,8< wcinka w kamionke na odgatezienia > m3 23,80
RAZEM 2732,62
3|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem rgcznym i transportem na odlegto$é do 1 km (grunt kat. |m3
d.1.1]0301-02 |IIl)
(1,6*2,7*66,6+2,5*2,12*50,5+1,0*1,42*5,0+1,1*1,73*1,8+1,0*1,72*4,4+1,32* m3 1191,26
3,5+1,0*1,53*5,6+1,01,61*1,5+1,0*2,24*5,6+1,02,17*5,6+1,05*2,18*51,5+1,1*
2,76*63,2+1,1*2,54*60,0+1,1*3,03*48,0+1,0*2,64*50,0+1,1*1,85*42,0+1,0*2,24*
3,6+1,0*1,95*5,0+1,0"2,04*1,3)*0,8
(3,1470,15*0,15*53,8+3,14*0,125*0,125*155,5+3,14*0,1*0,1*95,7)*0,2 m3 2,89
(1,05*0,7*155,5+1,0*0,7*84,5)*0,2<nawierzchnia > m3 34,69
3,14*0,1*0,1*136,5*0,2 m3 0,86
1,0"0,7110,6*0,2<nawierzchnia > m3 15,48
(1,12,08*50,0+1,1*2,01*35,0+1,1*2,14*33,2+1,1*2,21*62,0+1,1*2,43*42,6 +1,1* |m3 122,11
2,82724,5)*0,2
(1,072,0*64,3+1,0*1,74*2,4+1,0*2,0*5,7+1,0*2,21*4,3+1,072,17*5,7+1,0*1,98* |m3 58,81
1,3+3,14*0,15%0,15*39,0+1,0*1,67*1,3+1,0"1,69*3,3+1,0*2,05*6,3+1,0*2,07*
6,4+1,0*2,0*3,7+1,0*1,94*1,4+1,0*2,09*5,7+1,0*1,99*5,7+1,0*2,16*5,7+1,0*
1,62%1,3+1,0"2,04*5,7+1,0*1,6676,2+1,0"1,66*1,3+1,0*2,0*7,3+1*1,93%1,2)*0,2
(1,071,95*2,8+1,0*1,94*3,8+1,0*1,81*1,3+1,0*1,65*1,3+1,0*2,03*7,3+1*1,98* m3 62,46
8,3+1,0*2,09*8,4+1,0"1,66*1,3+1,0*1,93*3,0+1,0*1,65*1,3+1,0"2,06*7,0+1,0*
2,07*14,0+1,0*2,01*7,0+1,0*2,05*4,0+1,0*1,93*1,0+1,0*2,28*4,0+1,0*2,41*4,0+
1,0"2,01*1,0+1,072,01*6,3+1,0"2,11*4,0+1,0*2,12*1,0+1,0"2,58"4,0+1,0*2,24*
6,0+1,0*1,94*1,0+1,02,23*4,0+1,0*1,82*6,0+1,0*2,06*5,0+1,0*1,69*1,0+1,0*
1,6"11,1+1,0"1,37*8,4+1,072,4*6,5+1,0*2,06*0,7+1,0*2,27"6,4+1,0*1,8*3,4)*0,2
< studnie >
1,3"2,4%(1,93+3,44+2,71+3,06+2,12+1,45+2,21+1,94+2,06+2,38+2,59+2,2+ m3 23,69
1,98+2,06+1,95+1,89+2,0)*0,2
1,6"2,7%(1,6+1,59+3,37+2,21)*0,2 m3 7,58
1,8*1,8%(2,16+2,08+1,93)*0,2 m3 4,00
0,51,6%(2,3+2,06)*0,2 m3 0,70
1,7*1,72,1*38*0,2<wpusty> m3 46,12
0,42*0,51*59,0 m3 12,64
(5,0*1,5*3,0+1,5*1,5"3,22)*0,2< wcinka w kamionke na odgatezienia > m3 5,95
RAZEM 1589,24
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 4
2732,62+1589,24 m3 4 321,86
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Przedmiar - Tom 2 - kanalizacja deszczowa Morelowa-Mi&RAE&NIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
RAZEM 4 321,86
5 Optata za gruntu jako odpad ms3
d.1.1|wycena in-
dywidualna
4321,86+3,14*1,0*1,0*(2,35+2,9+2,33+5,37+5,3+3,13) m3 4 388,99
RAZEM 4 388,99
6/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 z. |p6éw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-
0.2.11.4. |mi (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-Il - wspétczynnik za-
9911-02  |geszczenia Js=0.98) - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
2732,62 m3 2732,62
<materiat wbudowany >
-(3,1470,3*0,6*117,1+3,14*0,125*0,125*207,0+3,14*0,15*0,15*605,1+3,14*0,1* |m3 -169,16
0,1*519,1+3,1470,15*0,15"247,3+3,14*0,1*0,1*519,1)
-(1,60,15*66,6+1,0*0,15*41,1+1,1*0,15*265,0+1,05*0,15*51,5+2,0*0,4*50,5+ |m3 -197,89
1,1*0,15*286,3+1,070,15*86,2+1,0*0,15*155,6)
-3,14*0,6%0,6*(1,93+3,44+2,71+3,06+2,12+1,45+2,21+1,94+2,06+2,38+2,59+ |m3 -42,92
2,2+1,98+2,06+1,95+1,89+2,0)
-3,14*0,75*0,75*(1,6+1,59+3,37+2,21) m3 -15,49
-3,1470,21270,212%(2,3+2,06) m3 -0,62
-3,1470,3%0,3*(2,16+2,08+1,93) m3 -1,74
-3,1470,25%0,25*2,1*38<wpusty> m3 -15,66
-0,42*0,51*59,0 m3 -12,64
-(1,05*0,7*155,5+1,0*0,7*84,5+1,0*0,7*110,6+1,1*0,7286,3+1,0*0,7*54,9+1,0* |m3 -584,78
0,7*107,2)<nawierzchnia >
RAZEM 1691,72
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo-  |m3
d.1.1/0318-03 z. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) - doli-
0.2.11.4. |czy¢ piasek
9911-02
1589,24 m3 1 589,24
RAZEM 1589,24
8|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebokos-
0313-05 |cido 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*(1,73*1,8+2,76*63,2+2,54*60,0+3,03*48,0+2,64*50,0+1,85*42,0) m?2 1370,17
2*1,77"53,8 m2 190,45
2*(2,08*50,0+2,01*35,0+2,14*33,2+2,21*62,0+2,43*42,6+2,82*24,5+2,02*39,0) |m?2 1267,61
RAZEM 2 828,23
9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.05 m i gtebo-
0313-05 |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(2,18"51,5) m2 224,54
2*(2,32*50,0+2,12*40,0+2,01*23,5+2,01*42,0) m?2 664,91
RAZEM 889,45
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(1,4275,0+1,72*4,4+1,32*3,5+1,53*5,6+1,61*1,5+2,24"5,6+2,1775,6+2,24" m2 150,87
3,6+1,95"5,0+2,04*1,3)
2*(1,49*3,8+1,48*6,3+1,48*3,6+1,53*3,8+1,66*3,5+1,71*3,9+1,7*4,0+1,51*3,5+ |m?2 343,12
1,55*5,0+2,26*3,3+2,3*8,0+1,87*6,5+1,72*7,2+1,46*2,0+1,85*3,5+2,024,3+
1,35*3,5)
2%(1,96*6,7+2,04*3,5+2,53*8,2+1,51*1,0+2,05*3,5+2,42*6,5+1,72*6,5+1,51* m?2 536,75
2,1+2,02*3,8+2,05*3,4+2,17*3,5+2,01*3,1+1,73*1,0+1,7*6,5+2,08*3,5+1,56*
3,5+1,95"6,5+2,06*3,5+1,65*1,0+1,48*1,9+1,79%6,5+1,97*2,9+1,7*6,5+1,44*
1,8+1,92*4,3+1,56*3,5+1,82*1,0+1,43"10,6+1,8"8,2+1,79"6,7+1,88*1,3+1,85*
1,0+2,1*1,0+2,5776,0)
2*(2,06%4,3+1,74*2,4+2,0*5,7+2,21*4,3+2,17*5,7+1,98*1,3+1,67*1,3+1,69*3,3+ |m?2 343,15
2,05*6,3+2,076,4+2,0*3,7+1,94*1,4+2,09*5,7+1,99*5,7+2,16*5,7+1,62*1,3+
2,04*5,7+1,66"6,2+1,66"1,3+2,0"7,3+1,93*1,2)
2%(1,95*2,8+1,94*3,8+1,81*1,3+1,65*1,3+2,03*7,3+1,988,3+2,09*8,4+1,66* m2 624,63
1,3+1,93*3,0+1,65*1,3+2,06*7,0+2,07*14,0+2,01*7,0+2,05*4,0+1,93*1,0+2,28"
4,0+2,41*4,0+2,01*1,0+2,01*6,3+2,11*4,0+2,12*1,0+2,58*4,0+2,24*6,0+1,94*
1,0+2,23*4,0+1,82*6,0+2,06*5,0+1,69*1,0+1,6*11,1+1,37*8,4+2,4*6,5+2,06™
0,7+2,27*6,4+1,8*3,4)
RAZEM 1998,52
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 2.5 m i gtebokos-
0313-05 |cido 3.0 m; grunt kat. I-1V
2*(2,7766,6+2,12*50,5) m?2 573,76
RAZEM 573,76
12/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.6 m i gtebokos-
0313-05 |cido 3.0 m; grunt kat. I-1V
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Przedmiar - Tom 2 - kanalizacja deszczowa Morelowa-Mi&RAE&NIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
2%(2,7766,6) m2 359,64
1,5*3,2"4+5,0*3,0"2+1,5*3*2 m2 58,20
RAZEM 417,84
13/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.1.1]0210-03  |mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(1,1*1,77*53,8-3,14*0,15*0,15*53,8+1,05*2,32*50,0+1,05*2,12*40,0+1,05*2,01* |m3 488,76
23,5+1,05*2,01*42,0-3,14*0,125*0,125*155,5+1,0*1,49*3,8+1,0*1,48*6,3+1,0"
1,48*3,6+1,0*1,53*3,8+1,0*1,66*3,5+1,0"1,71*3,9+1,0*1,7"4,0+1,0*1,51*3,5+
1,01,55*5,0+1,0*2,26*3,3+1,0*2,3*8,0+1,0*1,87*6,5+1,0*1,72*7,2+1,0*1,46*
2,0+1,0*1,85*3,5+1,0"2,0*24,3+1,0*1,35*3,5-3,1470,1*0,1*95,7)*0,8
(1,071,96*6,7+1,0*2,04*3,5+1,0*2,53*8,2+1,0*1,51*1,0+1,0*2,05*3,5+1,0*2,42* |m3 210,27
6,5+1,0*1,72*6,5+1,0"1,561*2,1+1,0"2,02*3,8+1,02,05*3,4+1,0"2,17*3,5+1,0*
2,01*3,1+1,0*1,73*1,0+1,0*1,7*6,5+1,0*2,08*3,5+1,0*1,56*3,5+1,0*1,95"6,5+
1,0"2,06*3,5+1,0*1,65*1,0+1,0*1,48*1,9+1,0*1,7976,5+1,0*1,97*2,9+1,0*1,7*
6,5+1,0*0,44*1,8+1,0*1,92*4,3+1,0*1,56*3,85+1,0*1,82*1,0+1,0*1,43*10,6+1,0"
1,8*8,2+1,0*1,79*6,7+1,0*1,88*1,3+1,0*1,85*1,0+1,0*2,1*1,0+1,0*2,57*6,0-
3,14*0,1*0,1*136,5)*0,8
1,1*2,02*39,070,8-3,14*0,15"0,15*39,0 m3 66,57
RAZEM 765,60
14/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1{0307-04 |wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku
(1,1*1,77*53,8-3,14*0,15*0,15*53,8+1,05*2,32*50,0+1,05*2,12*40,0+1,05*2,01* |m3 122,19
23,5+1,05*2,01*42,0-3,14*0,125*0,125*155,5+1,0*1,49*3,8+1,0*1,48*6,3+1,0"
1,48*3,6+1,0*1,53*3,8+1,0*1,66*3,5+1,0"1,71*3,9+1,0*1,7"4,0+1,0*1,51*3,5+
1,0*1,55*5,0+1,0*2,26*3,3+1,0*2,3*8,0+1,0*1,87*6,5+1,0*1,72*7,2+1,0*1,46*
2,0+1,0*1,85*3,5+1,0"2,0*24,3+1,0*1,35*3,5-3,1470,1*0,1*95,7)*0,2
(1,071,96*6,7+1,0*2,04*3,5+1,0*2,53*8,2+1,0*1,51*1,0+1,0*2,05*3,5+1,0*2,42* |m3 52,57
6,5+1,0*1,72*6,5+1,0"1,561*2,1+1,0"2,02*3,8+1,0*2,05*3,4+1,0"2,17*3,5+1,0*
2,01*3,1+1,0*1,73*1,0+1,0*1,7*6,5+1,0*2,08"3,5+1,0*1,56*3,5+1,0*1,95"6,5+
1,0"2,06*3,5+1,0*1,65*1,0+1,0*1,48*1,9+1,0*1,7976,5+1,0*1,97*2,9+1,0*1,7*
6,5+1,0*0,44*1,8+1,0*1,92*4,3+1,0*1,56*3,85+1,0*1,82*1,0+1,0*1,43*10,6+1,0"
1,8*8,2+1,0*1,79*6,7+1,0*1,88*1,3+1,0*1,85*1,0+1,0*2,1*1,0+1,0*2,57*6,0-
3,1470,170,1*136,5)*0,2
1,1*2,02*3970,2 m3 17,33
RAZEM 192,09
15/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych|m3
d.1.1/0214-05 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-IV
765,6 m3 765,60
RAZEM 765,60
16/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1]0318-03 3.0 m w gr.kat. I-llI
192,09 m3 192,09
RAZEM 192,09
1.2/452313008  Roboty montazowe
17|KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.1.2{1411-02
1,60,15*66,6+1,0*0,15*41,1+1,1*0,15*265,0+1,05*0,15*51,5+1,1*0,15*286,3+ |m3 157,49
1,0*0,15*86,2+1,0*0,15*155,6
RAZEM 157,49
18/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.1.2/0608-02
2,00,4*50,5 m3 40,40
RAZEM 40,40
19/KNR 9-11 |Wzmacnianie podfoza gruntowego getkaning na gruntach o niskiej nosnosci m?2
d.1.2/0101-04  |sposobem recznym
(2,072+0,4*2+1,2)*50,5 m2 303,00
RAZEM 303,00
20|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2{1308-02
analogia
1,0+1,5+1,5+1,0+3,0+3,0+3*3,0+8,5 <kaskady> m 28,50
RAZEM 28,50
21|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
analogia
1,0+1,0+1,5+1,0+3,0+3,0+3,0+2,5*3+1,0<kaskada> m 22,00
519,1 m 519,10
RAZEM 541,10
22|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2/1308-05
analogia
605,1 m 605,10
RAZEM 605,10
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23|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1.2/1308-04
analogia
207,0 m 207,00
RAZEM 207,00
24|KNR 9-18 |Kanaty z rur kanalizacyjnych typu GRP SN 10000 o $r. 600 m
d.1.2/0201-11
1171 m 117,10
RAZEM 117,10
25|KNR 9-08 |Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z kamionkowych rur przeciskowych o $r. |m
d.1.2|/0201-04 |DN 250 mm o szczelnosci 2,4 bara, dopuszczonych do stosowania w ciggach
komunikacyjnych; dt. przecisku ponad 20 do 30 m, grunt kat. llI-1V - kamionko-
wa rura przeciskowa glazurowana DN 250 mm, 130 kN/m, sita wcisku 400 kN
38,0+109,0 m 147,00
RAZEM 147,00
26|KNR 9-18 |Ksztattki cinieniowe typu CFW-GRP na taczniki o $r. 600 mm - tréjnik styczny |szt.
d.1.2/0102-11 GRP fi 600/300
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 9-18 |Ksztattki cinieniowe typu CFW-GRP na tgczniki o $r. 500 mm - tgcznik do GRP |szt.
d.1.2/0102-10  |Dn 500mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 9-18 |Ksztattki cinieniowe typu CFW-GRP na taczniki o $r. 500 mm - redukcja GRP |szt.
d.1.2/0102-10  |ekscentryczna fi 500/300
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNR 9-18 |Ksztattki cinieniowe typu CFW-GRP na tgczniki o $r. 300 mm - tgcznik do GRP |szt.
d.1.2/0102-06  |Dn 300mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30/KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 630 szt
d.1.2/1321-08 z. |mm - wykopy umocnione - przytacze siodtowe PVC Dn 600/200mm
sz.3.4.
9913-3
analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
31|KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - kolana PVC 90 st.
19+2 szt 21,00
RAZEM 21,00
32|KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - kolana PVC 45 st.
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
33|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - kolana PVC 30 st.
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
34|KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - kolana PVC 15 st.
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
35|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 mm - zaslepki Dn 200mm
61 szt 61,00
RAZEM 61,00
36|KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - Trojnik PVC Dn 200/160mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
37|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 |mm - Trojnik PVC Dn 200/200mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
38|KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
d.1.2/1321-03 mm - nasuwki Dn 200mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
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39|KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. zewn. 315 |szt
d.1.2/1321-05 |mm - tréjnik 300/200mm
analogia
40+1 szt 41,00
RAZEM 41,00
40/KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.1.2/1321-04 |\mm - tréjnik 250/200mm
analogia
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
41/KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.1.2/1321-04 |mm - Przytacze siodtowe CONNEX do PVC 250/200
analogia
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
42|KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 [szt
d.1.2/1321-02 |mm - kolano
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
43|/KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 [szt
d.1.2|/1321-02 |mm - Kaskada wewnetrzna PVC Dn 160mm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
44/ KNR-W 4- |Osadzanie obejm na rury w studni szt.
d.1.2/03 1016-
04
analogia
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
45|TZKNBK |Wiercenie otwor6éw o $r. do 16 mm wiertarka reczna elektryczng na gteboko$¢ |[szt.
d.1.2|XXIV do 14 mm
3216-04
analogia
62 szt. 62,00
RAZEM 62,00
46|KNNR 4  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo- [szt
d.1.2/1417-02 |wa
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
47|/KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 600 |szt.
d.1.2|/0307-02 |mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - zwiefnczenie teleskopowe z wia-
zem
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
48|/KNNR 4  |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2{1424-02
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
49/KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-03  |gtebok. 3m
17 stud. 17,00
RAZEM 17,00
50|KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/1413-04  |kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-17*3 [0.5m] -51,00
stud.
1,93+3,44+2,71+3,06+2,12+1,45+2,21+1,94+2,06+2,38+2,59+2,2+1,98+2,06+ |[0.5 m] 37,97
1,95+1,89+2,0 stud.
RAZEM -13,03
51|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/1413-05 |gtebok. 3m
analogia
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
52|KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2|/1413-06  |kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4*3 [0.5m] -12,00
stud.
1,6+1,59+3,37+2,21 [0.5m] 8,77
stud.
RAZEM -3,23
53|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.1.2/1416-05 |wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$¢é 3 m wspodlczynnik 1,3 -
analogia |Studnia Dn 2000mm
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
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54/KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |[0.5 m]
d.1.2|1416-07 |wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - dodatek za kazde 0.5 m ponad 5 do
analogia |7 m wspotczynnik do Ri S 1,3 Dn 2000mm
5+5 [0.5m] 10,00
RAZEM 10,00
55/KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem o $r.1400/600 szt.
d.1.2/1423-06 |mm - Dn 2300mm - wspétczynnik do Ri S - 1,2
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
56|KNR 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych - betonowanie korka pod wo-|m3
d.1.2|/1923-05 |dg przy uzyciu urzadzenia do betonowania pod wodag
3,14*1,1*1,1*1,0%6,0 m3 22,80
RAZEM 22,80
57|KNR 2-02 |Mechaniczne opuszczanie zbiornikow zelbetowych - montaz stalowego noza t
d.1.2/1923-01
(1686)/1000 t 1,01
RAZEM 1,01
58/KNNR 4  |Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 160mm szt
d.1.2/1427-01
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
59|KNNR 4  |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2/1427-01
7+7+18+13+4+7 szt 56,00
RAZEM 56,00
60|KNNR 4  |Przejscie przez $ciany tulejami 315mm PCV szt
d.1.2/1427-03
12+1+1142 szt 26,00
RAZEM 26,00
61|KNNR 4 |Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 250mm szt.
d.1.2{1427-02
2+4+12+3 szt. 21,00
RAZEM 21,00
62|KNR 9-18 |kacznik do wmurowania GRP o $r. 600 mm szt.
d.1.2/0202-11
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
63|KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w |m
d.1.2|0108-04 |Swietle 150 mm i wysokosci ponad 300 do 450 mm; klasa obcigzenia D400 - ko-
ryto prefabrykowane z betonu C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym o sze.
wewn. 150mm , zewn. 210mm i wys. 315mm , ruszt z zel. sfer. kl. D400
59 m 59,00
RAZEM 59,00
64|KNR 9-26 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa kpl.
d.1.2|0208-04 |sztucznego o szerokosci w swietle 300 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
obcigzenia D400
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
65|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0804-02
5191 m 519,10
RAZEM 519,10
66|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.2/0804-04
605,1 m 605,10
RAZEM 605,10
67|KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.2/0804-03
354 m 354,00
RAZEM 354,00
68|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 600 mm m
d.1.2/0804-07
1171 m 117,10
RAZEM 117,10
1.3/45100000- |Odwodnienie
8
69|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do |szt.
d.1.3|0605-02 |gtebokosci 6 m.
132+36 szt. 168,00
RAZEM 168,00
70 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.1.3|wycena in-
dywidualna
936+180 m-g 1116,00
RAZEM 1116,00
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71 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.1.3|wycena in-
dywidualna
368+105 m-g 473,00
RAZEM 473,00
72 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.1.3|wycena in-
dywidualna
30+63+165+30 m-g 288,00
RAZEM 288,00
73|KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $r.nom. szt.
d.1.3|0618-03  [1000-1200 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
74|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.1.3/0614-02  |przelozenie 7
10 m 10,00
RAZEM 10,00
75|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.1.3/0614-02 przelozenie 6
20 m 20,00
RAZEM 20,00
76|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. - m
d.1.3/0614-02 przelozenie 4
40 m 40,00
RAZEM 40,00
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