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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra; ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra w
oparciu o zlecenie nr 637/2019r. - P-1010/2019.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzja nr 67/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.10.2020r.,

b) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Wéjta Gminy Dobra,

c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra - uchwata nr 1X/158/03
Rady Gminy w Dobrej z dnia 16.10.2003r.,

d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Szczecin - uchwata nr
XXI111/654/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 22.10.2012r.,

e) ,Koncepcja odprowadzenia wéd deszczowych z terendéw Mierzyna cigzgcych do ciekow:
Stobnica, Wierzbak, Gumieniec i Gunica” opracowana przez Biuro Projektéw Inbud s.c. w
kwietniu 2005r.,

f) ,Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Mierzyna w Gminie Dobra” opracowana przez Biuro
Projektéw Inbud s.c. w grudniu 2019r.,

g) Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajgca warunki geologiczno-inzynierskie
opracowana przez firme BARG w pazdzierniku 2020r.,

h) Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500,

i) Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,

j) Wizja lokalna w terenie.

W zakres opracowania wchodzi:

— projekt zagospodarowania terenu z informacja BIOZ,

— projekt budowlany wielobranzowy.

na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Morenowej w Mierzynie, w zakresie kompetenc;i

Starosty Polickiego.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem catej inwestycji jest budowa drogi ul. Morenowej w Mierzynie wraz z
infrastruktura, kitére realizowana bedzie w dwéch zadaniach. Niniejsze Zadanie nr Il obejmuje
budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa kolidujgcego uzbrojenia.

W zakres inwestycji dla Zadania Il wchodzi:
- budowa sieci kanatéw sanitarnych,
- budowa przepompowni sciekéw sanitarnych wraz z rurociggiem ttocznym,
- budowa wewnetrznej linii zasilajgcej przepompownie sciekéw sanitarnych,

- budowa stupa oswietleniowego przy przepompowni sciekdw sanitarnych,
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- przebudowa kolidujacych z inwestycja odcinkéw sieci wodociggowe;,
1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na pograniczu miejscowosci Mierzyn oraz Gminy
Miasta Szczecin i obejmuje:

— po stronie miejscowosci Mierzyn ulice Morenowg oraz Zgodna,
- po stronie Gminy Miasta Szczecin ulice Lukasinskiego.

W obszarze objetym zakresem niniejszego projektu dominuje gtébwnie zabudowa
jednorodzinna niska oraz szeregowa. Na chwile obecng scieki sanitarne z poszczegdlnych posesii
prywatnych odprowadzane sg do zbiornikéw bezodptywowych lub do przydomowych oczyszczalni
sciekow. Wody opadowe ze wzgledu na brak systemu odwodnienia ulicy, odprowadzane sg
powierzchniowo z terenu jezdni w najnizsze punkty zlewni, tworzgc po deszczach nawalnych
zastoiny wody.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— gazociggi niskiego oraz sredniego cisnienia wraz z przytgczami,
- wodocigg wraz z przytgczami,
— kable energetyczne Nn 0,4 kV,
- kable energetyczne Sn 15 kV,
- kable telekomunikacyjne,
- linia telekomunikacyjna napowietrzna

- stupy oswietleniowe.
1.5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. | Numer obrebu Nu-mer Wiasciciel
dziatki
1. Mierzyn 2 14/22 |witasciciel: osoba prywatna
2. Mierzyn 2 14/27 |wiasciciel: osoba prywatna
3. Mierzyn 2 15/2 wiasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
4. Mierzyn 2 15/4 wiasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
5. Mierzyn 2 19/61 wiasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
6. Mierzyn 2 792 wiasciciel: osoba prywatna
7. Mierzyn 2 800 wiasciciel: Gminy Dobra, ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
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1.6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych

lub innego uzbrojenia.
1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo na obszarze zabytku nieruchomego jakim jest
stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Mierzyn, stan. 19 (AZP 30-04/69), ujete w
wojewddzkiej ewidencji zabytkdw, ktdre nie jest wpisane do rejestru zabytkdw.

Zgodnie z decyzjg nr 175/2021 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w trakcie realizacji niniejszej inwestycji Inwestor/Wykonawca robét zobowigzany jest
przeprowadzi¢ archeologiczne badania terenowe. Zakres i rodzaj niezbednych badan
archeologicznych opisano w wyzej wymienionej decyzji, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszego

opracowania.
1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.

Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
1.8.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego
poza jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy

wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.
1.8.2. Wptyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.
1.8.3. Bilans odpadéw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
— rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,
- odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,
- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,
- rozbiérka infrastruktury podziemne;.
Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy uzyciu:
- maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robét instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,
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- maszyn do robét drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

- transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowe;.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) s3 to:

. 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 - 4950 Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytwdrca odpaddw zobowigzany jest do:

— przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdw,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpaddéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowaé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny Srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji, ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.

1.9. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

W podtozu projektowanego uzbrojenia w ulicy Morenowej i Marcepanowej w Mierzynie
oraz w ul. tukasinskiego w Szczecinie wystepujg zwatowe i deluwialne piaski drobne (FSa), piaski
Srednie (MSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny pylaste (saclSi), gliny pylaste zwiezte (sasiCl),
piaski gliniaste (clsiSa), ity pylaste (siCl) oraz bagienne namuty organiczne [Or(Nm)] i torfy [Or(T)],
przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) o migzszosci 0,4 — 2,0 m.

Warunki gruntowe sg nie w petni korzystne. W poziomie projektowanych elementéw sieci
kanalizacji sanitarnej zalegajg generalnie mineralne grunty nosne. Jedynie stabonosne grunty

bagienne, ktérych spag przypadnie ponizej poziomu posadowienia wymagaty beda uzdatnienia
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podtoza. Grunty o obnizonej no$nosci — luzne piaski drobne oraz plastyczne gliny piaszczyste o
niewielkiej migzszosci (0,4 — 1,1 m) zalegajg w otworach nr 23, 5/A — 8/A, 13/A, 14/A 17/A i 18/A.

Warunki wodne dla budowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej nie sg
w petni korzystne.

W 10 otworach (nr 2/A, 5/A — 8/A, 10/A — 12/A, 14/A i 17/A) stwierdzono przesycajaca
warstwy piaskow wode o zwierciadle napietym lub swobodnym, stabilizujgcym sie na rdznej
gtebokosci, od 1,3 m p.p.t. (ij. rzednej 39,5 m n.p.m.) w otworze nr 17/A, do 4,8 m p.p.t. (j. 40,2 m
n.p.m.) w otworze nr 1/A. Ponadto w 8 otworach zaobserwowano sgczenia wody gruntowe;.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, ktory
nadzorowa¢ bedzie takze przydatno$¢ gruntédw uzywanych do budowy nasypdw, a takze
kontrolowac jakos¢ i rownomiernos¢ ich zageszczenia.

Przebieg i rozprzestrzenienie wydzielonych w podtozu warstw litologiczno —
stratygraficznych, oraz warstw geotechnicznych jako stref gruntdw o homogenicznych
wtasciwosciach fizyczno — mechanicznych, ktére przedstawiono na zatgczonych przekrojach, sa
interpretacjg autoréw opracowania. Nie mozna w zwigzku z tym wykluczyé, ze rzeczywisty
przebieg granic pomiedzy poszczegdlnymi warstwami moze okazac sie bardziej nieregularny lub
ztozony, niz mozna byto to przyja¢ na podstawie interpolacji pomiedzy profilami otwordéw.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 2 opracowana zostata
dokumentacja badan podfoza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, ktére
stwierdzono ze warunki gruntowe sg ztozone dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 3
opracowana zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujacych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami: art. 5 ust. 1,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami),
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- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z p6zn. zmianami),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce ktdrej zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach:

- Gmina Dobra: obreb 0009 Mierzyn 2: dz. nr: 14/22; 14/27; 15/2; 15/4; 19/61; 792; 800;

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktorych
inwestycja jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska
w rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestyc;ji

w zakresie:

— ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

- Swiata zwierzecego i roslinnego,

- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

— na obiekty budowlane, ludzi i obszary prawnie chronione.

— oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY

Wspoétrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, tréjnikow, miejsc
zaslepienia kanatow, weztdw i punktéw charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w

terenie przedstawiono w czesci zatacznikowej opracowania.
2.1. KANALIZACJA SANITARNA.

Ze wzgledu na uksztaltowanie istniejgcego terenu, w ramach opracowania teren inwestycji
zostat podzielony na dwie zlewnie czgstkowe.

Zlewnia nr | - obejmuje swoim zakresem zachodnig czes¢ ulicy Morenowej w Mierzynie
wraz z odprowadzeniem sSciekéw sanitarnych z posesji zlokalizowanych bezposrednio wzdtuz
ulicy tukasinskiego w Szczecinie. W ramach opracowania, zaprojektowano kanat sanitarnych o
$rednicy ©@0,20m wzdtuz gtéwnych ciggdw komunikacyjnych.

Odbiornikiem sciekdéw sanitarnych jest istniejgcy kanat sanitarny o srednicy ©@0,25m w ulicy
Zgodnej. Zaprojektowano wigczenie do omawianego kanatu poprzez istniejgcg studzienke
betonowg oznaczonej na planie zagospodarowania jako Si1.

Zlewnia nr Il - obejmuje swoim zakresem wschodnig czes¢ ulicy Morenowej. Ze wzgledu
na uksztattowanie terenu, nie jest mozliwe odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z terenu zlewni
grawitacyjnie do odbiornika. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano w najnizszy punkcie zlewni
przepompownie sciekdw, z ktorej scieki bedg przettaczane rurociggiem ttocznym do studzienki
rozpreznej S14 stanowigcej element zlewni nr . Dalej scieki bedg odprowadzane grawitacyjnie
kanatami zaprojektowanymi w zlewni nr | do istniejgcego kanatu sanitarnego w ulicy Zgodnej.
Analogicznie jak w przypadku zlewni nr I, kanat sanitarny wraz z rurociggiem ttocznym zostat
zaprojektowany wzdtuz gtéwnego ciggu komunikacyjnego.

Ze wzgledu na uktad wysokosciowy terenu i bliskos¢ istniejacych zabudowan, kanaty
sanitarne o znacznym zagtebieniu zaprojektowano metodg bezwykopowg przy wykorzystaniu
przecisku hydraulicznego. Przeciski zostang wykonane z komér startowych, to jest studzienek
betonowych o srednicy 2,0m wykonanych metodg studniarskg (komory odbiorcze o srednicy 1,5m
rowniez zostang wykonane metodg studniarskg). Na poszczeg6inych profilach podtuznych
oznaczono odcinki do wykonania metoda bezwykopowg oraz opisano komory odbiorcze i

startowe.
2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatéw sanitarnych o nastepujacych
Srednicach:

dla zlewni nr I:

- 0,20m o tacznej dlugosci L= 714,6m (tgcznie w ramach inwestycji dla zlewni nr 1
zaprojektowano kanaty o dtugosci L= 840,7m),
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dla zlewni nr ll:

- @0,20m o tacznej dtugosci L= 310,5m,
oraz rurociggu ttocznego:
- @90mm o tgcznej dtugosci L= 51m.

Uktad wysokosciowy projektowanego uzbrojenia (kanatéw sanitarnych), zostat
dostosowany do rzednych istniejacego terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan
projektowanego uzbrojenia z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng
wtgczenia do istniejacego kanatu sanitarnego w ulicy Zgodne;j.

Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,90 do 4,92 m p.p.t.

Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 5%o do 35%e.

Zagtebienie osi rurociggu ttocznego wynosi od 1,61 do 2,11 m p.p.t.

Spadki podtuzne rurociggu ttocznego wahajg sie od 17%. do 85%o.

Trase projektowanych kanatéw sanitarnych oraz rurociagu ttocznego przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kanat grawitacyjny:

Kanaly sanitarne uktadane metodg wykopu otwartego o srednicy &0,20m zaprojektowano z rur
PVC klasy S SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m? tagczna dlugo$¢ kanatéw sanitarnych o $rednicy @0,20m wykonanych
metodg wykopu otwartego z rur PVC kl.S wynosi L=833,6m.

Kanaty sanitarne ukfadane metodg bezwykopowg — przecisku o $rednicy &0,20m
zaprojektowano z rur kamionkowych glazurowanych o obliczeniowej sile wcisku 300kN.
Zaprojektowano kanaly o diugosci przesta 1m tgczone na mufe. Kanaly sanitarne zostang
wykonane metodg bezwykopowg na nastepujgcych odcinkach:

- S6-S8 o dtugosci L=92,8m,

- S$28-S31 o dtugosci L=98,7m.
taczna diugos¢ kanatébw sanitarnych wykonanych metodg przecisku hydraulicznego z rur
kamionkowych wynosi L=191,5m.

W ramach opracowania zaprojektowano przejscie pod rowem (na odcinku pomiedzy
studzienkami S2-S3) metoda bezwykopowg w rurze stalowej ostonowej o $rednicy @323,9x8,0mm
i diugosci L=8,0m. Kanat sanitarny wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na ptozach
$lizgowych z rolkami w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15m od kazdego konca rury ochronne;.
Przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a rurg przewodowg zamknieta zostanie manszetami

uniwersalnym.
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Rurocigg ttoczny:

Rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej o srednicy @90mm zaprojektowano z rur PE100
SDR17 PN10 do sciekdéw. Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu zaprojektowano przy
wykorzystaniu ksztattek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych
producenta rur co do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia
10°C.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach sanitarnych.

tacznie na kanatach sanitarnych zaprojektowano 34 sztuk studzienek kanalizacyjnych
(tacznie w ramach inwestycji zaprojektowano 39 sztuk studzienek kanalizacyjnych). Z tego:
— 4 sztuki jako studnie betonowe o $rednicy @2,0m (komory startowe),
— 3 sztuki jako studnie betonowe o $rednicy @1,5m (komory odbiorcze),
- 25 sztuk jako studnia betonowe o Srednicy &1,2m,
- 1 sztuka jako studnia betonowa o $rednicy @1,2m z zastawka kanatowa,

- 1 sztuka jako studnia betonowa o $rednicy &1,0m,

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy @1,20m oraz 1,0m sktadajg sie z wtazu
kanatowego typu ciezkiego z pokrywg z wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowanych
elementow,

a) dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu

b) kregéw betonowych, ptyty przejsciowe;,

C) ptyty pokrywowej,

d) pierscieni dystansowych

potgczonych ze sobag za pomocg odpowiednich uszczelek z gumy syntetycznej. Styki
kregow taczonych na uszczelke gumowg muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawa
szybkowigzaca wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F-50). Kregi
betonowe nalezy wyposazy¢ w fabryczne stopnie ztazowe. W miejscach przej$¢ rurami przez
Sciany betonowe studzienek nalezy zastosowacé przejscia szczelne, krocce dostudzienne, tgczniki
itp. wymagane przez producenta rur.

Dla studzienek rewizyjnych zaprojektowano dwa typy wiazow:
a) wiazy z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego klasy D400 w ilosci 26 (wtazy zaprojektowane

w gtoéwnych ciggach komunikacyjnych)

- materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — Zeliwo sferoidalne
— powtoka ramy i pokrywy — farba na bazie wody

- wysokos¢ wtazu min. 104 mm
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— ciezar pokrywy min. 33 kg, ciezar ramy min. 21 kg.

- $rednica pokrywy — min. 645 mm

- pokrywa niewentylowana z zatrzaskiem

— pokrywa osadzana na zawiasie w ramie okrggtej, maksymalne otwarcie 110°

- blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa

— samocentrowanie pokrywy w ramie

- pierscien ttumigcy osadzony w ramie z EVA

- pokrywa logo Gminy Dobra wg zatwierdzonego wzoru

- rama okragta, cylindryczna — wolny przeswit min. 608 mm, srednica zewnetrzna min. 785
mm

- rama wyposazona w zaczepy do podnoszenia

- otwieranie za posrednictwem uniwersalnej skrzynki manewrowej przy uzyciu np. fom, kilof,
tyzka, haczyk, klucz

— konstrukcja wtazu umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody
opadowej do $rodka studni przez otwér w zawiasie

- mozliwos¢ zamontowania zamka i wktadki antykradziezowej po zabudowie wilazu w
nawierzchni

— produkt zgodny z normg PN — EN 124-2 z certyfikatem zgodnosci wydanym przez
niezalezng akredytowang jednostke certyfikujgca

b) wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy B125 dla studzienek zlokalizowanych
poza uktadem drogowym w ilosci 8 sztuk (studzienki oznaczone na planie jako S1, S2, S8,
S4, S5, S6, S7, oraz S39). Gtebokos¢ osadzania pokrywy witazu w korpusie min. 50mm.

Uwaga:
Wszystkie wlazy kanalizacyjne zeliwne (w jezdni ul. Morenowej), nalezy wykonaé z herbem Gminy

Dobra.

Studzienki betonowe zapuszczane (komory odbiorcze i startowe)

Studzienki kanalizacyjne betonowe o $rednicy @2,0m oraz 1,5m (oznaczone na planie
zagospodarowania jako S6, S7, S8, S28, S29, S30 oraz S31), sktadajg sie z elementéw dennych
z ostrzem (tzw. n6z), elementow posrednich oraz ptyt pokrywowych. Elementy studni tagczone za
pomocg uszczelek elastomerowych. Po zapuszczeniu studni na odpowiednig gteboko$¢ nalezy
wykona¢ tzw. korek. Wymagania ogolne oraz zwienczenie studni jak dla studni kanalizacyjnych
betonowych.

Studzienka z zastawka kanatowa.

Na kanale przed przepompownig P1 zaprojektowano studzienke osadnikowg S27, z
mozliwoscig odciecia doptywu sSciekéw do przepompowni w przypadku awarii. Zastawke w

studzience zamontowaé wewnatrz studni na wylocie. Zastawke wykonac¢ ze stali nierdzewnej.
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2.1.4. Przepompownia sciekow sanitarnych.

Z uwagi na istniejgcg konfiguracje terenu, w celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z
terenu zlewni nr Il zaprojektowano bezskratkowg przepompownie $ciekOw z pompami
zatapialnymi (2 sztuki). Przepompownie zaprojektowano jako prefabrykowang, ktéra stanowi
kompletny obiekt dostarczony na plac budowy (studnia + armatura + orurowanie).

Przepompownia wyposazona bedzie w systemem wentylacji naturalnej grawitacyjne;.
Wentylacja zapewnia co najmniej 2 wymiany powietrza w czasie godziny.

Zbiornik projektowanej przepompowni $ciekdw o $rednicy 1,50m wykonany zostanie z
polimerobetonu z ptyta pokrywowa z wtazem technologicznym wykonanym ze stali nierdzewnej
zamykanym na ktédke, wentylowany grawitacyjnie rurami wentylacyjnymi z PVC. Orurowanie
wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej. W przepompowni nalezy zapewnic
wyjscie dwéch niezaleznych rurociggéw ttocznych zaopatrzonych w zawory zwrotne z
czyszczakiem zlokalizowane wewnatrz przepompowni. Potaczenie obu rurociaggéw oraz zasuwy
odcinajgce nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz przepompowni.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w drabiny ztazowe ze stali kwasoodpornej. Catos¢
orurowania w przepompowni wykonaé z rur ze stali kwasoodpornej o grubosci $cianki min. 3mm.
tancuch ze stali nierdzewnej do wyciggania pomp nalezy przystosowac¢ do urzadzenia stuzgcego
do ich wyciagania.

W przepompowni zainstalowane zostang dwie jednakowe pompy. W zaprojektowanym
uktadzie przewiduje sie losowg prace pomp w przepompowni w zaleznosci od doptywu sciekéw z
zapewnieniem przemiennos$ci pracy. Sterowanie pracg pomp odbywaé sie bedzie na podstawie
sygnatow o poziomie sciekow w zbiorniku.

Podstawowe parametry pomp:

llos¢ Nominalna Prad Prad o Wysokosé Przelot swobodny/
Nr . . Wydajnos¢ ) .
. pomp  moc silnika | nominalny = rozruchowy podnoszenia kréciec
przepompowni (I/s)
(szt.) (kW) (A) (A) (m) ssawny/ttoczny (mm)
P1 2 2,2 4,6 29,8 5,7 8,3 80 DN80 DN80

Zwienhczenie przepompowni stanowi¢ bedzie wtaz ze stali kwasoodpornej otwierany na
zawiasie, zabezpieczony przed samozamknieciem, zamykany na ktddke. Wtaz wykona¢ z kratg
zabezpieczajgcg zamontowang w jego swietle (z pretéw kwasoodpornych).

Wokét przepompowni nalezy wykonac zabruk z kostki betonowej. Szczegdty wykonania zabruku
wraz z podbudowg wedtug czesci drogowej projektu.
Zasilanie przepompowni wedtug czesci elektryczne;.

System monitoringu — sterowanie pompami.

Przepompownia sciekéw zostanie objeta rozbudowg i dotgczona do istniejgcego systemu
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wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory obecnie jest
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Dobra. System ma by¢é kompatybilny oraz ma
stanowi¢ rozszerzenie obecnie funkcjonujgcego systemu na terenie Gminy Dobra. Informacje o
stanie na przepompowni $ciekbw przesytane bedg za pomocg systemu GPRS do stacji
monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Uwaga:
Zainstalowany system monitoringu projektowanej przepompowni musi by¢ zgodny

(kompatybilny) z istniejgcym system monitoringu  obstugiwanym przez eksploatatora

przepompowni firme POLDEK Polikowscy sp. j.

Dla kazdej pompy przewiduje sie zaprojektowanie przetgcznika rodzaju sterowania
RECZNE/AUTOMATYCZNE umozliwiajgcego wybor trybow pracy. W sterowaniu recznym pompy
zatgczane bedg z elewacji szafki wewnetrznej, natomiast w trybie automatycznym sterowanie
pompami bedzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM.

Sterownik pompowni bedzie petnit nastepujgce funkcje:
- sterowanie pomp zatgcz/wytgcz od poziomdéw sygnalizowanych przez czujnik

hydrostatyczny z mozliwoscig ustawiania tych pozioméw wraz z dwoma ptywakami

(suchobieg i poziom alarmowy)

— samoczynne zatgczenie pompy na krotki czas w przypadku dtugotrwatego postoju w celu
przesmarowania uszczelnien i tozysk

- zliczania godzin pracy pomp

— uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przeciazenie silnika, poziom
alarmowy Sciekéw, btad stycznika, awaria czujnika poziomu, obecnos¢ osoby nie
posiadajgcej autoryzacji)

Pompy beda zabezpieczone przed pracg na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu.
Przewiduje sie przestanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni
nastepujacych sygnatow binarnych:

- alarm HIGH

- alarm LOW

-  WLAMANIE

- OTWARCIE wtazu

- PRACA pompy1, praca pompy 2

- AWARIA pomp 1, awaria pompy 2
- ZANIK ZASILANIA

Sygnaty analogowe
- POZIOM w przepompowni,

- PRZEPLYW chwilowy na rurociggu ttocznym,
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PRAD obcigzenia pomp,
oraz liczniki godzin pracy oraz startéw pomp.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie

aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka

sterownicza przepompowni $ciekdw powinna by¢ wyposazona w system monitoringu w oparciu o

pakietowg transmisje danych GPRS oraz w oprogramowanie modutéw telemetrycznych.

Szafka sterownicza

Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry):

wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktérych sg zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i Stopu
pompy w trybie pracy recznej

o wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosé)

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci

demontazu obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne (wyposazenie szafki sterowniczej):

panel LCD

modut telemetryczny GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

przetwornik prgdowy

wytacznik roznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytacznik gtéwny Sie¢-Agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;j

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
klasy B10

gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B32

wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujgcej
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rozruch za pomocg ukfadu soft-start

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw (zasilacz UPS)

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i

optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

os$wietlenie wewnetrzne szafki

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego

poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztatcie

,Krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

2.2. SIEC WODOCIAGOWA.

Ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycjg, zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi do przebudowy przyjeto:

uzbrojenia,

a)

odcinek wodociggu o Srednicy @110mm w ulicy Morenowej na wysokosci dziatki
nr 19/50 oraz 19/52. Przedmiotowy odcinek koliduje z zaprojektowanym w ramach
opracowania rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej.

przytacza wodociggowe do obstugi budynkéw jednorodzinnych zlokalizowanych na
dziatkach nr 798/1 oraz 798/2. Przedmiotowy odcinki przytaczy kolidujg z
zaprojektowanym w ramach opracowania kanatem sanitarnym.

odcinek wodociggu o $rednicy @90mm w ulicy Morenowej na wysokosci dziafki
nr 19/2. Przedmiotowy odcinek koliduje z zaprojektowanym w ramach opracowania
kanatem sanitarnym. Przebudowa wodociggu zostanie wykonana po istniejgcej trasie.
odcinek wodociggu o $rednicy @90mm w ulicy Morenowej na wysokosci dziafki
nr 19/5. Przedmiotowy odcinek koliduje z zaprojektowanym w ramach opracowania
kanatem sanitarnym. Przebudowa wodociggu zostanie wykonana po istniejgcej trasie.

Wspbétrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego

umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w “Projekcie

zagospodarowania terenu” oraz w czesci zatgcznikowej opracowania.

2.2.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci wodociggowej o nastepujgcych srednicach:

@110mm o tacznej diugosci L= 61,5m,

@90mm o tacznej dtugosci L= 7,2m.

oraz przytaczy wodociggowych o $rednicy

@40mm o tgcznej dtugosci L= 6,8m.

@32mm o tgcznej dtugosci L= 6,0m.
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Uktad wysokosciowy projektowanych wodociggow zostat dostosowany do rzednych
istniejgcej niwelety drogi, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych wodociggéw
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym jak i rzedng witgczenia do istniejgcych
wodociggow.

Zagtebienie osi rurociggéw wynosi od 1,26 do 1,60 m p.p.t.
Spadki podtuzne wodociggéw wahajg sie od 1%e do 64%e.
Trase projektowanego wodociggu i jego potaczenie z istniejacg siecig wodociggowg

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

2.2.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany wodociggi w zakresie o $rednic @110mm-90mm oraz przytacza
wodociggowe @32mm-40mm wykonac¢ rur z PE100 PN10 SDR17. W weztach potgczeniowych
oraz przy zmianie kierunkow utozenia sieci wodociggowej zastosowano ksztattki z PE, potgczenia
kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z zZeliwa sferoidalnego. Zestawienie ksztattek na
sieci wodociggowej zostato ujete na rysunku nr 4 — schemacie montazowym weztow.

Zmiane kierunku trasy projektowanego rurociggu z PE100 zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C. Zewnetrzna
powierzchnia ksztattek zeliwnych i armatury pokryta powtoka stopu cynkowo-aluminiowg (Zn-Al.)
powleczong lakierem akrylowym lub epoksydem o grubosci minimum 80 pum.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwe odcinajgca diugg kotnierzowg o srednicy DN100.
Istniejgcy hydrant.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano do przetgczenia istniejacy hydrant p.poz., na
chwile obecng wigczony do istniejgcego wodociagu przewidzianego do przebudowy. Na potrzeby
wykonania przedmiaru robét przyjeto, ze istniejgcy hydrant w czasie wykonywania prac
montazowych zostanie zdementowany wraz z istniejgca zasuwg oraz kolanem ze stopka, a
nastepnie wykonany wedtug schematu montazowego weztéw w tym samej lokalizacji.

Uwagi:

1. W przypadku gdy istniejgcy hydrant nadziemny oznaczony jako Hp istn. nie bedzie spetniat

wytycznych eksploatatora sieci (,Stozek zaworu zamykajacego z zeliwa zabezpieczony

przed korozja. Wrzeciono, trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajgcy ze stali

nierdzewnej, gwint walcowany w czeSci uszczelniajgcej, szlifowany. Hydrant powinien

posiadaé deflektor zanieczyszczern oraz zamkniecie pierscieniowe czesSci wylotowej.

Hydrant zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania”) nalezy go

wymieni¢ na nowy.

2. Wszystkie niezainwentaryzowane przytacza biegngce po trasie przebudowywanych

wodociggéw nalezy przetaczy¢ po wczesniejszym powiadomieniu o tym fakcie

eksploatatora — Wodociggi Zachodniopomorskie Spotka z o.0.
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2.2.3. Istniejace uzbrojenie do likwidaciji.

Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto

nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- istniejgcy wodociag z PE @110mm o dtugosci 17m,

- istniejgcy wodociag z PE @110mm o dtugosci 42m,

- istniejgcy wodocigg z PE @90mm o diugosci 6m,

- istniejacy przytacze PE @40mm o dtugosci 7m,

- istniejacy przytacze PE @32mm o dtugosci 7m,
Uwaga:
Wszelkg armature na trasie likwidowanego uzbrojenia nalezy przekazac eksploatatorowi sieci tj.

Wodociggom Zachodniopomorskim Spétka z 0.0..

2.3. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA.

W zwigzku z budowa drogi wraz z infrastrukturg techniczng w zakresie branzy elekirycznej
projektuje sie zasilanie przepompowni sciekbw wraz z jej oswietleniem.

Przepompownia sciekdédw zostanie zasilana z szafki automatyki SA. Szafke nalezy zasili¢
z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP. Projekt ztgcza zostanie zrealizowane przez
Enea Operator na podstawie warunkoéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator
Sp. z 0.0. nr 31623/2020/0D3/ZR1 z dnia 13.05.2020r.

Z ww. ZKP do szafki automatyki SA nalezy utozy¢ linie kablowg YKY 4x10mm2, 0,6/1kV.
W szafce SA nalezy zamontowac:

— zabezpieczenia projektowanych pomp,

- urzadzenia automatyki przepompowni,

- zasilanie i sterowanie oswietleniem przepompowni,

- gniazdo wtykowe techniczne wraz z zabezpieczeniami,
— ogranicznik przepie¢ B+C.

W celu oswietlenia projektowanej przepompowni sciekdéw projektuje sie stup typu 06/60/4
wraz z oprawg oswietleniowg LED o mocy 29W i strumieniu 3400Im (tj. min 117Im/W). Opawe
nalezy zamontowa¢ bezposrednio na stupie o wysokosci 6m. Stup oswietleniowy uziemic
(R=<100hm)

2.3.1. Zasilanie i sterowanie oswietleniem przepompowni sciekow

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie z projektowanej szafki automatyki
SA. W celu zasilania do projektowanej szafy automatyki nalezy utozy¢ linie kablowg YKY
4x10mm2 z projektowanej ZKP (projekt ZKP wg. odrebnego opracowania Enea Operator).

Oswietlenie sterowane bedzie za pomoca zegara sterujgcego lub recznie. Zegar sterujgcy
nalezy zamontowaé w projektowanej szafie automatyki SA (wg odrebnego opracowania).
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2.3.2. Stup oswietlenia przepompowni sciekow

Zaprojektowano stup stalowy stozkowy o grubosci 4mm, posadowiony bezposrednio w
gruncie.
Projektuje sie nastepujacy typ stupdw oswietleniowych:
- stup o dtugosci czesci nadziemnej 6m typu 06/60/4.
Do stupa nalezy wciggac¢ przewody YDYZzo 3 x 1,5mm2 — 750 V. Lokalizacje projektowanego
stupa pokazano na planie zagospodarowania terenu.

2.3.3. Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy zlokalizowany zostanie w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym
ZKP.

2.3.4. Posadowienie stupéw oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupa nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2. Wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywac¢ pospotka piaskowg dowieziong
z zewnatrz.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robét ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wéwczas zastosowac ustdj silniejszy.

6. Czes¢ podziemng stupa oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozjg farbg

2.3.5. Uziemienia

Uziemieniu podlega szafka automatyki SA, projektowany stup oswietleniowy oraz
wszystkie przestawiane stupy oswietleniowe. Projektowany stup nalezy wyposazy¢ w ztgcze
kontrolne. Do uziemienia stupéw oraz szafy automatyki SA nalezy wykorzysta¢ uziomy
szpilkowego 2x®16mm. Nalezy wykonac odrebne uziomy dla szafki i dla stupa oswietleniowego.

Po wykonaniu uziomoéw, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy
wyznaczy¢ metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio
rozbudowac uziom w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

2.3.6. Sposob utozenia kabli zasilania oswietlenia drogowego i bednarki uziemiajacej oraz
kabla zasilajacego szafke oswietleniowg

Kabel nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
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skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min.
2,5m. Pod chodnikami i drogami rowerowymi kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie
piasku o grubosci 10cm na gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na
gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie
skrajnych kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupdw os$wietleniowych zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz

20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.
2.5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Cafos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ rob6t ziemnych prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogélne" i norma
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w
gruncie rurociggéw dostarczonych przez producentéw rur.

2.5.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé¢ podwieszenie w sposéb zapewniajacy ich ciagtg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten
fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z witascicielem kolidujacych przewodéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytaczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
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ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm.
Il. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewodoéw wykonaé na catej trasie piaskiem
zasypowym (catkowita wymiana gruntu). Zasypke poza drogami wykonywaé warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is=0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania”.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego

uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogélne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéw rur.

2.5.2. Roboty montazowe.

Rurociggi i kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i

badanie przewoddéw kanalizacyjnych.". Rurociagi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie

dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich

strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych

podziemnych nalezy wykonac¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie

uszkodzenia przewodow obcych nalezy niezwltocznie zgtosi¢ wiasciwemu uzytkownikowi.
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DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

BIURO PROJEKTOW

71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13

Rok zatozenia 1991

tel. (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA
BIOZ

Nazwa inwestycji

BUDOWA DROGI UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE WRAZ Z

INFRASTRUKTURA
Nazwa zadania: BUDOWA  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH, RUROCIAGIEM

TLOCZNYM | KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM ZASILAJACYM
PRZEPOMPOWNIE, ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
PO NOWEJ TRASIE W UL. MORENOWEJ W MIERZYNIE ORAZ
SIECIA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LUKASINSKIEGO W
SZCZECINIE - ZADANIE II

Inwestor

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra

Numer umowy

Nr 637/2019 - P-1010/2019

Adres inwestycji

Gmina Dobra, m. Mierzyn, ul. Morenowa, Zgodna,
Gmina Miasto Szczecin; ul. Lukasinskiego

Numery dziatek

Gmina Dobra: obreb Mierzyn 2: dz. nr: 14/22; 14/27; 15/2; 15/4; 19/61;
792; 800;

Kategoria obiektu
budowlanego

XXVI - sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, siec¢ energetyczna

NUMER
GLOWNY IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT inz /
mgr inz. Z’B,I.(__ENIEW V_VOZ.N.IAK . 582/S7/83
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
5 PROJEKTANT NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
L . . mgr inz. MARCIN OLEK
Sieci kanalizacyjne specjalnosé instalacyjna b/o ZAP/0218/POOS/13
Sieci energetyczne | M9 inz. PIOTR MAJCHRZAK ZAP/0125/POOE/13
specjalnos¢: elektryczna b/o
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),

ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor,
rurociggow.

Przebudowa kabla 15kV,

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych
0,4kV.

Niebezpieczenstwo porazenia prgdem w momencie wigczania do eksploatacji
przebudowywanych odcinkéw linii kablowe;j.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotwoérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét

szczegblnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/rob6t przed przystgpieniem do robét opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania robo6t i zapozna z nig pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, probach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
réwniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omowi¢ stosowanie $rodkéw
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ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonania robo6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.
Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobor zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.
Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robo6t w czesci graficzne;j

planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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