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PCK kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/45220000-5 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45100000-8 |Roboty wytyczeniowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
1.2 Inwentaryzacja powykonawcza
2 Inwentaryzacja powykonawcza catosci inwestycji kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Nadzory gestorow sieci uzbrojenia terenu
3 Nadzory i odbiory gestoréw sieci uzbrojenia terenu zgodnie z wydanymi warun- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |kami technicznymi
3
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
2/45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
21 Rozbidérka nawierzchni bitumicznej
4|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.|0101-01
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2.|0802-04
1
415 m?2 415.000
RAZEM 415.000
2.2 Rozbidérka nawierzchni betonowej
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.2.|0101-04 cm
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.2.|/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
2 Krotnos¢ = 9
poz.6 m 6.000
RAZEM 6.000
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.|0802-06
2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2.3 Rozbidérka nawierzchni z_betonowej kostki brukowej
9/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.2./0805-05 sypce piaskowej - ANALOGIA: Rozbiorka nawierzchni z betonowej kostki bru-
3|analogia kowej gr. 8cm
3.50 m?2 3.500
RAZEM 3.500
24 Rozbidérka kraweznikéw, obrzezy
10/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.|0806-02
4|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
11/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0806-08 wej
4|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
25 Rozbidrka elementéw istniejacego odwodnienia
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - ANALOGIA:
5|analogia WYKOPY POD ROZBIORKE ELEMENTOW ISTNIEJACEGO ODWODNIE-
NIA
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 4-02 Demontaz rurociggu betonowego o $r. 150 mm - ANALOGIA: Demontaz ruro- |m
d.2.|0232-01 ciggu z rur PVC $r. 100 mm
5|analogia
61 m 61.000
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RAZEM 61.000
14|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - osadnik deszczowy zeliwny - szt.
d.2.|0234-10 ANALOGIA: Demontaz wpustow ulicznych zeliwnych
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2.|0409-01 wykopie o gieb. 3 m - ANALOGIA: Demontaz studzienek $ciekowych betono-
5|analogia wych $r. 500 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0407-02 kat.lll - ANALOGIA: ZASYPANIE WYKOPU PO DEMONTAZU ELEMENTOW
5|analogia ISTNIEJACEGO ODWODNIENIA
12.50 m3 12.500
RAZEM 12.500
2.6 Zaladowanie i wywiezienie gruzu
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
6
p0z.5*0.04+p0z.8*0.15+p0z.10*0.15*0.3+p0oz.11*0.08*0.3+3 m3 20.326
RAZEM 20.326
18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
6 czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.17 m3 20.326
RAZEM 20.326
3/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE DROGOWE
3.1 Wykopy wykonywane mechanicznie (przyjeto 95% wszystkich robét ziemnych)
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - ANALOGIA:
1|analogia WYKOPY POD ELEMENTY DROGOWE
0.95*(555+23) m3 549.100
RAZEM 549.100
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
poz.19 m3 549.100
RAZEM 549.100
3.2 Wykopy wykonywane recznie (przyjeto 5% wszystkich robét ziemnych)
21|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
2
0.05*(555+23) m3 28.900
RAZEM 28.900
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2 Krotnos¢ = 4
poz.21 m3 28.900
RAZEM 28.900
3.3/45111200-0 |Nasypy
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.3./0220-02 transportem urobku samochodami samowyt. na miejsce budowy - ANALOGIA:
3 DOSTARCZENIE GRUNTU DO FORMOWANIA NASYPU, -UWAGA: -M- DO-
DAC GRUNT DO FORMOWANIA NASYPU 1,22m3/m3
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
24|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3.|0407-02 kat.ll
3
poz.23 m3 17.000
RAZEM 17.000
4 NAWIERZCHNIE, PODBUDOWY
4.1/45233220-7 |Jezdnialzjazdy
25|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.4./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
103+126+452+(69+8)+(((178*2)-70)*0.5)+56+11 m?2 968.000
RAZEM 968.000
26|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa m2
d.4./0111-02 gr.15 cm - ANALOGIA: Warstwa mrozochronna z mieszanki 0/31.5 stabilizo-
1|analogia wanej cementem w ilosci 25 kg/m2 gr. 22 cm
Krotno$¢ = 1.47
poz.25 m?2 968.000
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RAZEM 968.000
27|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm ANALOGIA: Podbu-|m?2
d.4.|/0113-06 dowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stablizowanej mechanicznie
1|analogia o gr. 30 cm pod nawierzchnig jezdni z betonowej kostki brukowe;j
Krotnos¢ = 2
126+452+56+11 m?2 645.000
RAZEM 645.000
28|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm ANALOGIA: Podbu-|m?2
d.4./0113-06 dowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stablizowanej mechanicznie
1|analogia o gr. 32 cm pod nawierzchnig jezdni z mas mineralno-asfaltowych oraz na-
wierzchnig zjazdow
Krotnos¢ = 2.13
103+(69+8+11) m?2 191.000
RAZEM 191.000
29|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm ANALOGIA: Podbu-|m?2
d.4./0113-05 dowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stablizowanej mechanicznie
1|analogia o gr. 10 cm pomiedzy warstwa stabilizacji a tawg betonowg pod kraweznikami
((178*2)-70)*0.5 m?2 143.000
RAZEM 143.000
30|/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigza- |m?2
d.4.{1005-07 nej. UWAGA: -M- Asfalt drogowy - zmiana ilosci na 1,0kg/m2
1|analogia
103 m?2 103.000
RAZEM 103.000
31/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.4./0308-02 cm (warstwa wigzgca)
1|analogia
103 m?2 103.000
RAZEM 103.000
32|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.4.|0308-07 Krotnos¢ = 5
1
poz.31*0.04*2.4 t 9.888
RAZEM 9.888
33|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfalto- |m?2
d.4.{1005-07 wej: UWAGA: -M- Asfalt drogowy - zmiana ilosci na 0,5 kg/m2
1
poz.31 m2 103.000
RAZEM 103.000
34|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1|analogia
103 m?2 103.000
RAZEM 103.000
35|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.4.|0308-07 Krotnos¢ = 5
1
poz.34*0.03*2.4 t 7.416
RAZEM 7.416
36|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ANALOGIA: Nawierzchnia zjazdéw z
1|analogia betonowej kostki brukowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm
69+19+11 m?2 99.000
RAZEM 99.000
37|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ANALOGIA: Nawierzchnia jezdni z
1|analogia betonowej kostki brukowej wibroprasowanej szarejj gr. 8 cm - typ behaton
126 m?2 126.000
RAZEM 126.000
38|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem ANALOGIA: Nawierzchnia jezdni z
1|analogia betonowej kostki brukowej wibroprasowanej szarejj gr. 8 cm - typ z szeroka
spoing (tzw. hydrofuga) z wypetnieniem spoin zwirem 2-8
452+56 m?2 508.000
RAZEM 508.000
4.2/45233120-6 |Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 15cm
39|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4.|0113-06
2|analogia
148+2 m?2 150.000
RAZEM 150.000
5/45233290-8 |ORGANIZACJA RUCHU
5.1 Wykonanie w terenie, utrzymanie i pézniejsza rozbidérka organizacji ruchu na placu budowy
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40 Wykonanie, utrzymanie i pdzniejsza rozbidrka oznakowania organizacji ruchu |kpl
d.5.|kalk. wlasna |na placu budowy
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 GALANTERIA DROGOWA
6.1/45233120-6 |Opornik drogowy 12x25x100cm
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6.|0403-03 wo-piaskowej ANALOGIA: OPORNIK DROGOWY ZATOPIONY O WYMIA-
1|analogia RACH 12x25 cm NA LtAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
4 m 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04
1
poz.41*0.05 m3 0.200
RAZEM 0.200
6.2/45233120-6 |Kraweznik drogowy najazdowy 15x22cm na fawie betonowej z oporem
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6.|0403-03 wo-piaskowej ANALOGIA: KRAWEZNIKI NAJAZDOWE ZATOPIONE O WY-
2|analogia MIARACH 15x22 cm NA tAWIE BETONOWEJ Z OPOREM
349 m 349.000
RAZEM 349.000
44 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04
2
poz.43*0.050 m3 17.450
RAZEM 17.450
6.3/45233120-6 |Obrzeze
45|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3|analogia
44 m 44.000
RAZEM 44.000
46 |KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04
3
poz.45*0.04 m3 1.760
RAZEM 1.760
7 SIEC WODOCIAGOWA
71 Regulacja pokryw studzienek zaworowych
47 Regulacja wysokociowa istniejgcych pokryw studzienek zaworéw wodociggo-  |kpl
d.7.|kalk. wlasna |wych do nowej rzednej nawierzchni
1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
8 SIEC ENERGETYCZNA
8.1 Zabezpieczenie
48|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, ko- |m3
d.8.|0217-02 parka 0,15"m3, grunt kategorii lll - 80 % mechanicznie
1 Krotnos¢ = 0.8
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
d.8.|0317-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
1 kos¢ do 1.5"m, kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m - 20%
recznie
Krotno$¢ = 0.2
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm, piasek m?2
d.8./0501-0601
1
0.5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
51 Zakup, dostawa, montaz: rura dwudzielna Arot A110 koloru niebieskiego dt. 5, |kpl
d.8.|kalk. wlasna |50m + druga rura tozsama zapasowa uktadana réwnolegle
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 2-28 Obsypka i zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek m3
d.8./0501-0901
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, |m3
d.8./0230-0101  |grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM)
1 Krotnos¢ = 0.85
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
54| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.8./0320-0201 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
1 Krotno$¢ = 0.15
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
55|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-  |m3
d.8.|0236-02 \Y
1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
9 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
9.1 Regulacja pokryw studzienek
56 Regulacja wysokociowa istniejgcych pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej  |kpl
d.9.|kalk. wlasna |do poziomu nowej nawierzchni jezdni / pobocza
1
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
10/45231300-8 |ODWODNIENIE
10.1 Studzienki Sciekowe uliczne
57|KNNR 1 Wykopy pod studzienki $ciekowe wykonywane mechanicznie m3
d.10]0202-04
.1|analogia
0.95*7 m3 6.650
RAZEM 6.650
58| KNNR 1 Wykopy pod studzienki $ciekowe wykonywane recznie m3
d.10{0301-02
.1|analogia
0.05*7 m3 0.350
RAZEM 0.350
59|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem |szt.
d.10{1424-01
A
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10.2 Studnie rewizyjne i chtonne
60|KNNR 1 Wykopy pod studnie rewizyjne i chtonne wykonywane mechanicznie m3
d.10]0202-04
.2|analogia
0.95*42 m3 39.900
RAZEM 39.900
61/KNNR 1 Wykopy pod studnie rewizyjne wykonywane recznie m3
d.10{0301-02
.2|analogia
0.05*42 m3 2.100
RAZEM 2.100
62|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.10/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km -
.2|analogia ANALOGIA: Wywo6z gruntu pochodzgcego z wykopu, na odlegtos¢ do 5 km
Krotnos¢ = 4
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
63|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m2
d.10/0315-01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
2 rozbidrkg - do wielokrotnego zzytku (roboty wykonywane odcinkowo)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
64|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - ANALOGIA: tawa z betonu C12/15 gr. |m3
d.10/1410-03 15 cm pod studnie rewizyjng
.2|analogia
poz.66*2.70*0.15 m3 1.620
RAZEM 1.620
65|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - ANALOGIA: |m3
d.10{1411-04 PODLOZE gr, 30 cm Z KRUSZYWA 31.5/63 POD STUDNIE CHLONNE
.2|analogia Krotnos¢ = 1.2
3*2.70*0.3 m3 2.430
RAZEM 2.430
66|KNNR 4 Prefabrykowana podstawa studni rewizyjnych z wyprofilowang kineta i przej- |szt
d.10/1418-05 $ciem szczelnym - $r. studni 1000 mm
.2|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
67|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.10{1413-01 gtebok. 3m
2
poz.66 stud. 4.000
RAZEM 4.000
68|KNNR 4 Studnie chionne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.10{1413-01 gtebok. 3m
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.10(1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-18 [0.5m] -18.000
stud.
RAZEM -18.000
70|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm - ANALOGIA:  |m3
d.10{1411-04 WYPELNIENIE STUDNI CHLONNYCH ZWIREM FRAKCJI 4/10
.2|analogia
3.14*0.5"2*(0.7+0.65+0.40) m3 1.374
RAZEM 1.374
71/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm - ANALOGIA: |m3
d.10{1411-04 FILTR PIASKOWY W STUDNIACH CHEONNYCH
.2|analogia
3.14*0.52*(0.2+0.2+0.15) m3 0.432
RAZEM 0.432
72|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.10|0503-06 spoiny wypetnione piaskiem - ANALOGIA: PLYTA ODBIJAJACA W STUD-
.2|analogia NIACH CHLONNYCH - 3 szt.
3*0.5*0.5 m?2 0.750
RAZEM 0.750
10.3 Przykanaliki i kolektor gtéwny kanalizacji deszczowej
73|KNNR 1 Wykopy pod czesci przelotowe kanalizacji deszczowej (kolektor gtéwny, przy- |ms3
d.10/0202-04 kanaliki) wykonywane mechanicznie
.3|analogia
0.95"94 m3 89.300
RAZEM 89.300
74|/KNNR 1 Wykopy pod czesci przelotowe kanalizacji deszczowej (kolektor gtéwny, przy- |ms3
d.10/0301-02 kanaliki) wykonywane recznie
.3|analogia
0.05"94 m3 4.700
RAZEM 4.700
75|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.10/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km -
.3|analogia ANALOGIA: Wywo6z gruntu pochodzgcego z wykopu, na odlegtos¢ do 5 km
Krotnos¢ = 4
94 m3 94.000
RAZEM 94.000
76/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopoéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m2
d.10/0315-01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
3 rozbidrkg - do wielokrotnego uzytku (roboty wykonywane odcinkowo)
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
77/KNNR 4 Przykanaliki z rur litych PVC-U, SN8, SDR34, typ ciezki tgczonych na wcisk o |m
d.10{1308-02 $r. zewn. 160 mm
.3|analogia
8.20 m 8.200
RAZEM 8.200
78|KNNR 4 Kanaty z rur litych PVC-U, SN8, SDR 34 typ, ciezki, fgczonych na wcisk o $r. |m
d.10{1308-04 zewn. 250 mm
3
150.50 m 150.500
RAZEM 150.500
79|KNNR 4 Podsypki, obsypki i zasypki piaskiem kolektora gtéwnego i przykanalikow - m3
d.10{1411-03 UWAGA: -M- Usuna¢ pospote, dodac piasek
.3|analogia
70 m3 70.000
RAZEM 70.000

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11765 Uzytkownik: 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
80|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.10{0220-02 transportem urobku samochodami samowyt. na miejsce budowy - ANALOGIA:
3 DOSTARCZENIE GRUNTU NIEWYSADZINOWGO DO ZASYPANIA WYKO-
PU DO POZIOMU SPODU KONSTRUKCJI JEZDNI
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
81|/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.10{0407-02 kat.ll
3
poz.80 m3 60.000
RAZEM 60.000
10.4 Instalacja drenarska
82|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 100-125 m
d.10/0703-03 mm
4
183 m 183.000
RAZEM 183.000
83|KNR 2-01 Drenaz - podsypka, obsypka i zasypka filtracyjna ze zwiru ptukanego 16/31.5 |m3
d.10/0610-07
.4|analogia
poz.82*((0.3*0.25)-(3.14*0.05"2)) m3 12.288
RAZEM 12.288
84|KNR AT-04 |Geowtdknina separacyjno-filtracyjna drenazu francuskiego wokét obsypki filtra- |m?2
d.10{0101-02 cyjnej
.4|analogia
poz.82*1.35 m?2 247.050
RAZEM 247.050

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11765 Uzytkownik: 1
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Przedmiar robét

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM W M.
LEG TARNOWSKI

Budowa: Przebudowa odcinka sieci gazowej $/c Fi63PE 100 RC SDR11 TYP2
Obiekt lub rodzaj robot: Branza sanitarna

Lokalizacja: Odporyszéw, gmina Zabno, powiat tarnowski, woj. matopolskie
Jednostka ewidencyjna 121615_5 Zabno — obszar wiejski
Obreb 0010 Leg Tarnowski
dziatki nr. ewidencyjny: 1344

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow

Inwestor: GMINA ZABNO
Ul. Wiadystawa Jagielly 1
33-240 ZABNO

Autor opracowania:
TomaszTuday
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strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL. PCK DZ. NR 1344 WRAZ Z ODWODNIENIEM
W M. LEG TARNOWSKI
1 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow
Przebudowa odcinka sieci gazowej s/c O63PE 100 RC SDR11 TYP2.
1.1 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll - 80
% mechanicznie m3 | 12,600
1.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
(1 urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5°'m, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm -
20% recznie m3 | 12,600
1.3 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiorka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV m2 | 16,800
1.4 |KNR 215/310/ |Potgczenie PE/stal 40/32 szt 2,000
1.5 |KNR 215/310/8 |Redukcja PE/PE Fi63/40 mm
analogia szt 2,000
1.6 |KNR 215/310/8 |Mufa doczotowa Fi63mm
analogia szt 2,000
1.7 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn"63 mm
219/301/6 m 7,000
1.8 |KNR219/119/1 |Rury ochronne, PE100 SDR 17,6, Dn-110x6,6 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 6,000
1.9 |KNR219/122/1 |Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 110 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,000
1.10 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego z przewodem DY 2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 7,000
1.11 |KNR 219/134/3 |Oznakowanie trasy gazociggu, na stupku betonowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1.12 |KNR 219/134/1 |Oznakowanie trasy gazociagu, na murze - tabliczka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
1.13 |[KNRW Proby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych, proba szczelnosci i wytrzymatosci
219/220/2 m 7,000
1.14 |KNR 228/501/6 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 20 cm, piasek
(1) m2 | 10,500
1.15 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek gr. 30 cm
(1) m3 3,150
1.16 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55
(1) kW (75 KM) m3 7,350
1.17 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-IV,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m m3 7,350
1.18 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V m3 7,350
1.19 |KNR 401/108/6 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il m3 5,250
1.20 |KNR 401/108/8 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km m3 5,250
1.21 |Analogia KNR |Demontaz w wykopie rurociggu gazowego, do Fi 25-75 mm
402/113/1 m 7,000

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
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strona nr: 3
Zestawienie robocizny

p- Nazwa zawodu Jm| llosé
1.|Ciesle grupa Il r-g 5,186
2.|Izolarze grupal ll r-g 0,917
3.|Monter grupa Il r-g 6,032
4.|Monter grupa lll r-g 4,508
5.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 4,840
6.|Robotnicy r-g | 13,447
7.|Robotnicy grupa | r-g | 23,360
8.|Spawacze grupa IV r-g 0,974

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
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strona nr: 4
Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,040
2.|Asfalt przemystowy izolacyjny kg 13,000
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100"'mm m3 0,014
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,100
5.|Blacha stalowa gruba i uniwersalna St0S grubosci 6-12mm kg 1,800
6.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,014
7.|Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,100
8.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,136
9.|Klamry ciesielskie z pretdéw stalowych, typ U. kg 1,697
10.|Mufa doczotowa Fi63PE szt 2,000
11.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,003
12.|Piasek do nawierzchni drogowych m3 2,562
13.|Piasek. m3 3,843
14.|Ptozy (slizgi) do rur przewodowych w rurach ochronnych szt 1,740
15.|Potgczenie PE/stal szt 2,000
16.|Pret stalowy okragty Fi 8-14 mm St0S walcowany na gorgco kg 2,200
17.|Redukcja PE/PE Fi63/50 mm szt 2,000
18.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 63/5,8mm m 7,210
19.|Rury ochronne, PE100 SDR 17,6, Dn-160x9,1 mm m 6,120
20.|Stupek betonowy znacznikowy szt 1,000
21./Sznur konopny surowy kg 2,800
22.|Tabliczka do znakowania gazociggow szt 2,000
23.|Tasma PVC z przewodem DY 2,5 mm2 do oznakowania trasy w ziemi m 7,350
24.|Tlen techniczny sprezony m3 0,180
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ UL.
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strona nr: 5
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm | llosé
1.|Kociot do podgrzewania asfaltu m-g 1,780
2.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15°'m3 (1) m-g 0,704
3.|Prosciarka do rur PE m-g 0,298
4./Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,888
5.|Samocho6d samowytadowczy do 5t (1). m-g 3,938
6.|Samochdd skrzyniowy do 57t (1) m-g 0,190
7.|Sprezarka powietrzna (1) m-g 0,523
8.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,084
9./Srodek transportowy (1) m-g 0,099
10.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,014
11.|Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 0,330
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