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fb tacznik jednobiegunowy, 10A, 1P21

—1 g m I W1 montowany podtynkowo na wysokosci ~1,1 metra od posadzki
1 {

1.08 | Weze sanitamy personelu ’b tacznik jednobiegunowy, 10A, 1P44

w2 montowany podtynkowo na wysokosci ~1,1 metra od posadzki
1.10 | Magazyn produktéw suchych i chtodnie tacznik $wiecznikowy, 10A, IP21

W3’8\ montowany podtynkowo na wysokosci ~1,1 metra od posadzki

18\ tacznik $wiecznikowy, 10A, IP44
W4 montowany podtynkowo na wysokosci ~1,1 metra od posadzki

tacznik schodowy, 10A, IP21
W5}:{’ montowany podtynkowo na wysokosci ~1,1 metra od posadzki

tacznik krzyzowy, 10A, IP21
st montowany podtynkowo na wysokosci ~1,1 metra od posadzki

UWAGI OGOLNE:

1. Zasada oznaczen opraw: "../OSW1/../W.."
gdzie ... - typ oprawy wg legendy /OSW1/ - nr obwodu, ... - kolejny numer oprawy,
W... - nr fgcznika o$wietleniowego (grupa taczeniowa)

2. Oprawy i faczniki o$wietleniowe montowac przelotowo oraz zgodnie z opisem

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO: LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH | EWAKUACYJNYCH: T ot ey PO e

Czas Stopien 4. Stosowac oznaczenia, aparature, przekroje i typy przewodéw zgodnie ze schematem
SYMBOL s Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika / modut Strumien podtrzym System |Tryb pracyj IFl; Kolor Montaz Uwagi Typ elektrycznym
LP. OZN. NAZWA ILOSC y 5. Aby zachowa¢ czytelno$¢ branzowg na rysunku, niniejszy rzut pomieszczen zostat
1 Y5 =g A STANDARD 1H BA 1P40 WH nascienny/nastropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m Ewakuacyjna uproszczony
Al 2 Y18 == STANDARD 1H AT SA P65 WH nascienny odlegtos$é rozpoznawania 20m Ewakuacyjna 6. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z innymi projektami branzowymi, a w szczegélnosci
"~ - z architektura, konstrukcja, sanitarng
1 LNEW LED PC E IP65 840 (18W) 15 3 VvSs21 n ECO 300im 1H AT SE P41 WH nastropowy soczewka symetryczna szeroka Doswietlajaca 7. Szczeg6ly montazu, wyskosé montazu w zaleznosci od miejsca instalacji, trasy kablowe,
4 XS10 = EXIT S ECO 170lm 1H AT SE IP65 WH nastropowy/dostropowy Doswietlajgca specyfikacja osprzetg elektrycznego_ oraz iloci wypustéw, facznikéw na etapie
5 XS20 =] EXIT S ECO 270Im 1H AT SE IP65 WH | nastropowy/dostropowy Doswietlajgca wykonawstwa zgodnie z wytycznymi Inwestora
2 R LED 4000 PLX E 34 1P44 840 [34W] 49 UWAGI:
1. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa: sSg
T1 _ ( EXIT S 2W dla pomieszczen technicznych, LVPU 2W w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LVNU 2W w pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych). 7 ||LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY T3
3 LED 4000 PC- E 21 IP66 840 [25W] 4 UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZOW =S
= 3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013. : oo S8
4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego. LESZEK KONOPKA & (5
. nn ; : TEL. 600 322 820 S
T3 5. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25. =
4 LED 6000 E 21 IP66 840 [36W] 19 6. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°. OBIEKT: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkohy
7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem. na zlobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +
8. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ - - - -
na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). ADRES: _39-410 jamnica 135, dz. nr ewid. 1514, 1516 obr 0002 JAMNICA
5 | MINI LED 2000 IP65 [14W] 3 ; ; U ) , - ! : o , o =
U 9. Nalezy zwery_flkowac mozliwo$¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé naklejki NAZWA RYS.: PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX). PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
10. W legendzie zastosowano nastepujace oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, <] - oprawa jednostronna). - — - — =
6 * DOPOSAZENIE OPRAWY W CZUJNIK RUCHU / WEACZENIE POPRZEZ CZUJNIK RUCHU 15 11. Opracowana koncepcja o$wietlenia awaryjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie projektu wykonawczego. SipﬁgaIgg:g';:;s;flac;yr{nihwi Ze?iﬁ'ifnzn'ecgtlgit:ﬂacﬁ”
12. Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi 4 ryczny getyczny i
przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykonaé i przedstawié¢ kompletne nowe obliczenia. PROJEKTANT: [ mgr inz. SEBASTIAN MROCZEK podpis
13.  Oprawy oéwietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. upr. nr PDK/256/PWOE/18
14.  Uzyte symbole i nazwy wiasne nalezy traktowa¢ jako przyktad, celem zobrazowania faktycznego doboru oswietlenia, spetniajgcego normy, rozporzadzenia i akty prawne. SPRAWDZAJACY:| mgr inz. TOMASZ SUPRANOWICZ podpis
upr. nr PDL/0069/PBE/16
EDYCJA: A |DATA 10.08.2023r| SKALA: 1:100 RYS. NR: E5
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !




