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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

e Wykonaniem prac rozbidorkowych (wykucie posadzki, odbicie ptytek
ceramicznych, demontaz czesci instalacji gazowej, demontaz urzadzen
gazowych; demontaz istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji)

e Budowa wewnetrznej instalacji gazowej

e Budowag instalacji c.0. oraz wentylacji mechanicznej

e Budowag instalacji sanitarnych ( wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji)

o Budowag instalacji automatyki kottowni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujagca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

e Budowa instalacji sanitarnych (wody zimnej, cieptej, gazowej, c.0. oraz
kanalizacji sciekowej: bytowej )

e Demontaz rurociggdw i armatury.

e Wykonaniem izolacji rurociggow.

e Montaz rurociggéw instalacji wody zimnej, cieptej, gazowej, c.o. i kanalizacji.

e Montaz armatury.

e Montaz urzadzen wentylacyjnych
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1.4. Okreslenia podstawowe

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999r :

,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych” nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, obejmujace w szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu iwykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robodt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Wentylacja nawiewna - wentylacja doprowadzajgca powietrze do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna - wentylacja odprowadzajgca powietrze z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna - jest to zespot przewodow
kanatowych nawiewnych i wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajgcymi powietrze
w zakresie filtracji, ogrzania i chtodzenia powietrza wraz z elementami regulujgcymi i
zakonczajgcymi przewody wentylacyjne.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez
pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wycenione roboty
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Przedmiar ofertowy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢é wykonania robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Nadzor projektowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia
nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Zadania budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiaca odrebna catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, =zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, z zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnosé
robét wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych
niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlane;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1.6. Podstawowe czynnosci i wymagania organizacji placu
budowy.

1.6.1.Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca realizacji. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda
dokonywane na biezgco i beda dotyczyc przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
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dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci :

o date przekazania wykonawcy placu budowy

e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny
przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

e daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacym ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi

e dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentow budowy zalicza sie:

e protokot przekazania terenu budowy przez Inwestora, Wykonawcy

e umowg cywilno- prawng z osobami trzecimi i inne umowy

e protokoty odbioru robot czesciowe i koncowe

e rysunki i opisy uzupetniajgce stuzgce realizacji obiektu

e ksigzki obmiarow

e atesty materiatowe od producentow i dostawcow materiatow

e protokoty z narad i ustalen

e wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu
i wystapienia o uzytkowanie obiektu

e oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie
obowigzku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjag wykonawczg,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, Normami Technicznymi,
Przepisami i sztukg budowlang

Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
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dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

Przekazanie terenu budowy- zmawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik budowy i Specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:

e opis techniczny

e obliczenia i dobory urzadzen

e rysunki technologiczne

e Kkosztorysy inwestorskie i przedmiary robot

e dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy
Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Wykonawcy protokolarnie,
a jej kompletnosé potwierdzona przez Wykonawce.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowg i SST- Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiagzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
uproszczen w dokumentach kontraktowych - umowa, dokumentacja projektowa,
kosztorysy a o ich wykryciu-w czasie przygotowania oferty na wykonanie robot -
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i SST, patrz pt. ,0golne wymagania dotyczace robot”

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda
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w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptyneto to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
naprawcze wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy -Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Zabezpieczenie odbywa sig przez:

e oznaczenie przejs¢, wjazdow, wyjazdow

e oznakowanie terenu budowy

e oswietlenie tymczasowego terenu budowy

e zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem

e wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z Prawa
Budowlanego i zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu
Budowy i Organizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wtaczony w cene umowna.

Zabezpieczenie budynkow istniejagcych usytuowanych w ostrej granicy dziatki budynku
projektowanego

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia elementow budynkow
istniejgcych sasiadujacych z projektowang budowa tj. fundamentow, scian,
dachu od uszkodzen i zniszczen w okresie wykonania robot.

e Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu zabezpieczen,
szczegotowych instrukcji i przeszkolenia zatogi w zakresie zabezpieczen robot
montazowych w poblizu budynkow istniejgcych.

1.6.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.
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1.6.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone robot do czasu odbioru ostatecznego.

1.7. Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych
od Producenta wyrobu

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne
opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje
wykonawcze

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda przechowywane (magazynowane)
zgodnie z zaleceniami Producenta lud Dostawcy wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST,
nie zmieniaja sie¢ gatunkowo, wymiarowo, ilosciowo, opakowane w czasie postepu
robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét.

1.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku braku ustalen w takich
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dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.9. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i sktadowane na budowie wg zalecen Producenta.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowsg .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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1.10. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych sie na kompletnosc
robét wynikajgcych norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST oraz projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang jesli wymagaé bedzie tego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

1.11.Kontrola jakosci robot

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét
z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub
powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.12. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
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badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone. Faktury lub listy
przewozowe od dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub certyfikaty.

1.13. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

1.14. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

1.15. Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.
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1.16. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokot
ostatecznego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e protokoty odbioru czesciowych i zapisow technicznych w trakcie robot

o dokumentacjg projektowg podstawowag i powykonawczg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

e dziennik budowy

e atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow

e wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych

e wyniki i protokoty préb szczelnosci

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja odbioru.

1.17. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbidr ostateczny robot”

1.18. Podstawa ptatnosci

Przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne podlega ustawie o zamodwieniach
publicznych z dn. 10.08.1995r. Dla okreslenia wartosci robét budowlano-instalacyjnych
konieczne jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot z podstawa
wyceny i iloscig materiatow wyliczonych wedtug norm zuzycia. Podstawa ich
sporzadzenia jest zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
15.07.1996r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot.

Na bazie przedmiaru robdét opracowano Kkosztorysy inwestorskie zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 26.02.1999r
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru dostarczonych przez
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Inwestora dokonac¢ analizy dokumentacji i w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynnosci i
zakresy robot celem ustalenia ostatecznej ceny ofertowe;j.

Podstawag ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy
Inwestorem i Wykonawca z zaznaczonymi zakresami robot i terminami ptatnosci.

1.19. Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r poz.29
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2. Budowa instalacji gazowe,.

2.1. Materiaty

2.1.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Warunkach ogdlnych.

2.2.Szczegblne wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Rurociagi.

Rurociggi wg. PN-EN 10208-1Rury stalowe przewodowe bez szwu dla mediéw palnych.
Rury o kl. wymagan A,

2.3.Sprzet

2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach ogdlnych.

2.3.2. Sprzet do prac montazowych

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Samochdd dostawczy,
e Spawarka elektryczna wirujaca,

e Aparat spawalniczy acetylenowo-tlenowy
e Elektronarzedzia (wiertarka, pita tarczowa itp.)

2.4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach ogadlnych.

2.5.Wykonanie robot

2.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Warunkach ogélnych.
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Catosc robot prowadzic zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych” - cz. II.

2.5.2. Wykonanie robdt montazowych

Przewody instalacyjne wykonac z rur stalowych czarnych bezszwowych zgodnie z PN-
EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o kl. wymagan A.
Odcinki rur taczy¢ poprzez spawanie. Przewody stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez pomalowanie farbg podktadowa i nawierzchniowa koloru zéttego.

2.6.Kontrola robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w Warunkach ogolnych.

Instalacje nalezy uznac za szczelng o ile wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w
ciagu 30 minut niezmienione. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez
wykonawce, winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbior szczelnosci instalacji przy
udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej proby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot komisyjny. Odbior instalacji moze byc
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji dokonanej w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

2.7.0bmiar robot

2.7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Warunkach ogélnych i przedmiarze robot

2.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa roboét jest:

e jeden metr wykonanej budowy instalacji gazowej,
e szt. - armatura

2.8.0dbior robot

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Warunkach ogolnych. Roboty uznaje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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2.8.2. Odbior robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z Warunkami ogolnymi -
odbiory czesciowe.

2.9.Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
2.10. Podstawa ptatnosci

2.10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogélnych.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, zakres czynnosci objetych cena
okreslony jest w ich opisie i w szczegdotowej specyfikacji techniczne;.

2.10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e wykonanie robét przygotowawczych,
e montaz instalacji gazowej

e przeprowadzenie proby szczelnosci
e wykonanie powtok malarskich
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3. Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

3.1. Materiaty

3.1.1.0gélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Warunkach ogdlnych.

3.2.Szczegolne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga byé stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3.2.1.Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych o niskiej zawartosci wegla,
pokrytych warstwa cynku w technologii zaprasowywania. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

3.3.Sprzet

3.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach ogdlnych.

3.3.2. Sprzet do prac montazowych

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Samochdd dostawczy,

e Nozyce krazkowe do rur stalowych

e Zdzierak do usuwania warstwy polipropylenowej
e Fazownik do rur

e Zaciskarka do rur

e Elektronarzedzia (wiertarka, pita tarczowa itp.)
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3.4.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach ogolnych.
3.5.Wykonanie robot

3.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Warunkach ogadlnych.

Catos¢ robot prowadzic¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” - cz. Il.

3.6.Montaz rurociggow

Wymagania ogdlne dla potaczen okreslone sg w tomie Il ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét”.

Rurociagi bedg taczone przez zaprasowywanie za pomocg dedykowanych ztaczek oraz
ksztattek z uszczelnieniami.

Montaz potaczen nalezy wykonywac w nastepujacych etapach:

e obciecie rury na wymagany wymiar - za pomocg obcinaka krazkowego
badz innego narzedzia gwarantujgcego prostopadtos¢ ciecia.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktére moga wytwarzaé
znaczne ilosci ciepta np. palnik lub szlifierka kontowa

o fazowanie krawedzi rury - celem usunigcia z niej wszelkich opitkow
mogacych uszkodzi¢ uszczelnienie

e zaznaczenie gtebokosci wsunigcia rury w ksztattke oraz kontrola
uszczelnienia w ksztattce

e zamontowanie i zaprasowanie rury i ztaczki

e zaprasowanie

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajagce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
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e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczen.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku
pionow oraz zrodta zasilania C.0. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy
nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich, uszczelnionych tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw. Rozmieszczenie
uchwytow zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Przewody nalezy zaizolowac otulinami na bazie pianek polietylenowych zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Piony i poziomy umieszczone w bruzdach powinny mieé izolacje termiczng

nierozprzestrzeniajgcg ognia, spetniajagcg wymogi pkt.3 Zatgcznika nr 3 do
Rozporzadzenia w sprawie warunkow

3.7.Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Do ogrzewania wszystkich pomieszczen z zastosowac ptytowe grzejniki aluminiowe, z
zasilaniem bocznym o wymiarach podanych na rysunkach. Grzejniki wyposazy¢ w
zawory termostatyczne. Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny
odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do zamocowania grzejnikow
stosowac typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejnikow.

3.8.Kontrola robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Warunkach ogolnych.
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Instalacja przed zakryciem bruzd i/lub wylaniem posadzki i przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢é poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci
nalezy sporzadzic¢ protokot.

3.9.0bmiar robot

3.9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Warunkach ogélnych i przedmiarze robot

3.9.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa roboét jest:
o jeden metr wykonanej budowy instalacji grzewczej.,
o szt. - grzejniki, zawory grzejnikowe, gtowice termostatyczne, zestawy
przytaczeniowe, zawory odcinajace, rownowazace itp.

3.10. Odbior robot

3.10.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Warunkach ogdlnych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

3.10.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych nalezy przeprowadzad zgodnie z Warunkami ogolnymi -
odbiory czesciowe.

3.1 Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
3.12. Podstawa ptatnosci

3.12.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogalnych.
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Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie i w szczegdotowej specyfikacji techniczne;j.

3.12.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e wykonanie robét przygotowawczych,
e montaz instalacji CO.
e przeprowadzenie proby szczelnosci
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4. Budowa instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji
sanitarnej.

4.1. Materiaty

4.1.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Warunkach ogélnych.

4.2.S5zczegdlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby
producentéow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.2.1.Przewody

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych wielowarstwowych
PERT/AL./PERT taczonych przez zaprasowywanie. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow lub
uszkodzen.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami, wykonac z rur kielichowych PCV-

U z uszczelka klasy S (SDR 34; SN 8) w srednicach 40, 50, 75, 110, 160 mocowanych na
wcisk.

4.3.Sprzet

4.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach ogdlnych.

4.3.2. Sprzet do prac montazowych

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Samochdd dostawczy,
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e Nozyce do cigcia rur

e Nozyce krazkowe do

e Zdzierak do usuwania folii aluminiowej

e Zaciskarka do rur

e Elektronarzedzia (wiertarka, pita tarczowa itp.)

4.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach ogolnych.

4.5.Wykonanie robot

4.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Warunkach ogélnych.

Catosc robot prowadzic zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych” - cz. Il.

4.6.Wykonanie robot demontazowych i montazowych

4.6.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementow.

Przed przystgpieniem do demontazu przewoddow zaizolowanych nalezy zdemontowac
izolacje cieplng. Rurociaggi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarcza na odcinki
dtugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Materiaty uzyskane z
demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

4.7.Montaz rurociggow

4.7.1. Montaz instalacji zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji

Rurociggi wodne bedg taczone przez zaprasowywanie. Rurociggi kanalizacji sanitarnej
taczone na wecisk.

Wymagania ogolne dla potaczen okreslone sg w tomie Il ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot”.
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Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potaczen.

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku
piondw oraz zrddta zasilania. W miejscach przejsé przewodow przez ciany i stropy nie
wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich, uszczelnionych tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow. Rozmieszczenie
uchwytow zgodnie z wymaganiami producenta rur. Na przewodach kanalizacyjnych
przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

Piony i poziomy umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje termiczng
nierozprzestrzeniajacg ognia, spetniajgca wymogi pkt.3 Zatacznika nr 3 do
Rozporzadzenia w sprawie warunkow

4.7.1. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekow. Nie prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow z PCV od przewodow cieplnych powinna wynosic¢ 0,1 m
mierzac od powierzchni rur. W przypadku mniejszych odlegtosci zastosowac izolacje
termiczna na rurach kanalizacji sanitarnej.
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Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow. Rozmieszczenie
uchwytéw zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Przewody poziome uktada¢ w gruncie po wczesniejszym wykonaniu wykopow
waskoprzestrzennych. Przewody uktadaé na podsypce i obsypce piaskowej gr. min 10
cm.

Rury wywiewne powinny by¢ prowadzone do wysokosci 1,0 m ponad dach w taki sposdb

aby odlegtos¢ wylotu rury do okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wyniosta co najmniej 4,0 m

4.7.2. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane
ze spadkiem, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawic¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2+5 cm, a w gruntach nawodnionych o
20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie o 20 cm
wyzszym od projektowanego.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne z zastosowaniem szalunkéw
umozliwiajacych prawidtowe i bezpieczne wykonanie robot budowlano-montazowych”.

Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy zabezpieczy¢
wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

4.7.3. Wykonanie kanatow.
W trakcie rob6t montazowych nalezy stosowac zapisy norm przytoczonych w p. 10.

Do robot montazowych przystgpi¢ po starannym recznym przygotowaniu podtoza,
wykonaniu zgodnie z zaprojektowanym spadkiem podsypek piaszczystych i taw
betonowych na odcinkach kanatow przewidzianych do obetonowani. Do montazu nalezy
stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad i przebarwien. W miejscu ztgczy
kielichowych wybrac piasek na gtebokosc okoto 5,0 cm, w celu dokonania potaczenia.

Nalezy zwraoci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury,
sprawdzajac czystosc¢ wgtebienia i Scistosc przylegania uszczelki.

Przed montazem rur kielichowych bosy koniec rury posmarowaé s$rodkiem
poslizgowym zalecanym przez producenta, stosowanie olejow i smarow jest
niedopuszczalne.
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Nalezy przestrzegac okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w
kielich itechnologii taczenia rur.

Skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

Wody gruntowe z bezposredniego sasiedztwa budynku odprowadzane beda za pomoca
drendw zbiorczych umieszczonych na obwodzie budynku. Drenaz opaskowy nalezy
wykonywac z rury drenarskiej karbowanej z filtrem z wtokna syntetycznego z otworami
2,5x5mm o $rednicy 100mm. Drenaz bedzie uktadany na wyrdwnanej warstwie piasku
gr. 5cm bez kamieni, a nastepnie wykop (rurociagi) warstwa okoto 45cm (poziom
wystepowania gliny) zasypac piaskiem.

Rownolegle obok drenazu odwadniajagcego utozy¢ kanalizacje deszczowa rur PVC ze
spadkami i rzednymi posadowienia na zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed
wykonaniem odwodnienia - przed utozeniem rurociaggéw wykonac izolacje pionowa
$cian i fundamentow budynku. Potgczenia wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i
profilem podtuznym. Rury PVC kanalizacyjne nalezy uktadaé i obsypywac gruntem
piaszczystym, ubijanym starannie, szczegdlnie z obu stron rury. Uktada¢ na
zageszczonej podsypce o grubosci min. 5cm. Pozostaty wykop zasypaé gruntem
rodzimym z odpowiednim zageszczeniem pamietajgc o wykonaniu zaprojektowanych
kominach filtracyjnych. Wszystkie przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur
PVC-U SDR34.

4.7.4. Zasypka wykopow

Wykonany kanat nalezy obsypaé piaskiem klasy | (piaski grube i $rednie dobrze
uziarnione).

Obsypke ochronng nalezy wykonaé do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.
Powyzej zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym warstwami z zageszczeniem.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:

e godrna warstwa grubosci 20 cm 1s>1,00,
e warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s>0,97.

4.8.Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
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4.9 Kontrola robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Warunkach ogolnych.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi byé poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy
sporzadzic protokot.

4.10. Obmiar robot

4.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Warunkach ogélnych i przedmiarze robot

4.10.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa roboét jest:

jeden metr wykonanej budowy instalacji wod.-kan., szt. - armatura

4.1. Odbior robot

4.11.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Warunkach ogélnych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

4.11.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych nalezy przeprowadzad zgodnie z Warunkami ogolnymi -
odbiory czesciowe.

4.12. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja
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4.13. Podstawa ptatnosci

4.13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogélnych.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, zakres czynnosci objetych cena
okreslony jest w ich opisie i w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

4.13.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e wykonanie robot przygotowawczych,
e demontaz instalacji wod.-kan.

e montaz instalacji wod.-kan.

e przeprowadzenie proby szczelnosci
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9. Budowa instalacji wentylacyjnej.

5.1. Materiaty

5.1.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Warunkach ogdlnych.

5.1.2. Szczegdlne wymagania dotyczace materiatow

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z
ta dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 46 ustawy
Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane,
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywaé ww. oswiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych
organow.

Materiaty przewodow powinny by¢ dostosowane do parametréw transportowanego
powietrza oraz do otoczenia przewodow, z uwzglednieniem wymagan wytrzymatosci,
trwatosci, higienicznych i przeciwpozarowych.

5.1.3. Przewody

Przewody wentylacyjne w zaleznosci od zastosowania moga by¢ wykonane z
nastepujacych materiatow:

e blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434,

e ptytizolacyjnych zgodnie z PN-EN 13403,

e blachy stalowej odpornej na korozje (np. 1.4301, 1.4401 wg PN-EN 10088-1),

e blachy aluminiowej (np. stopu AlMg),

e innego materiatu dopuszczonego do stosowania w kontakcie z powietrzem
wentylacyjnym.

Wymagane wtasciwosci
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Powierzchnie przewodow z blachy powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdow i wad walcowniczych. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, pekniec i tym podobnych wad.

Inne zalecenia sg zgodne z wymaganiami norm:

wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506,

wytrzymatosé i szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych z blachy powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1507 i PN-EN 12237,

wytrzymatosé i szczelnosé przewoddw wentylacyjnych z ptyt izolacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13403,

wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434,

kotnierze przewodow wentylacyjnych o przekroju kotowym z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12220,

wtasnosci mechaniczne przewodow gietkich powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 13180 [19],

zastosowane uszczelki nie powinny pochtania¢ wilgoci oraz powinny by¢
odporne, w uzasadnionych przypadkach, na srodowisko agresywne.

5.1.4. Urzadzenia i elementy wentylacyjne

Uktad N1WI1

Centrala w wykonaniu standardowym posadowiona na konstrukcji wsporczej na
poddaszu budynku.
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Nawiew:

- wydajnos¢ Vn=1 450 m3/h, Vw=1 450 m3/h

- sprez wentylatorow- 250Pa

- filtr dziatkowy M5

- przeciwpradowy wymiennik ciepta

- wentylator- moc nominalna 0,75 kW, silnik EC
- nagrzewnica elektryczna 5,99kW

- chtodnica DX 6,62kW

Wywiew:

- fitr dziatkowy M5

- wentylator- moc nominalna 0,75 kW, silnik EC
-wymiary: 1100x2830x680

- ciezar- ok.331kg

Uktad N2W2

Centrala w wykonaniu standardowym posadowiona na konstrukcji wsporczej na
poddaszu budynku.

Nawiew:

- wydajnos¢ Vn=1 800 m3/h, Vw=1800 m3/h

- sprez wentylatorow- 300Pa

- filtr dziatkowy M5

- przeciwpradowy wymiennik ciepta

- wentylator- moc nominalna 0,75 kW, silnik EC
- nagrzewnica elektryczna 12,0kW

Wywiew:
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- fitr ttuszczowy G2

- filtr dziatkowy M5

- wentylator- moc nominalna 0,75 kW, silnik EC
-wymiary: 1040x2265x750

- ciezar- ok. 299kg

Uktad N3W3

Centrala w wykonaniu standardowym posadowiona na konstrukcji wsporczej na
poddaszu budynku.

Nawiew:
- wydajnosé Vn=550 m3/h, Vw=550 m3/h
- sprez wentylatorow- 200Pa
- filtr dziatkowy G4
- przeciwpradowy wymiennik ciepta
- wentylator- moc nominalna 0,53 kW, silnik EC
- nagrzewnica wstepna 1,8kW
- nagrzewnica elektryczna kanatowa 4,0kW
Wywiew:
- fitr dziatkowy G4
- wentylator- moc nominalna 0,53 kW, silnik EC
-wymiary: 1063x1477x566
- ciezar- ok.128kg
Zawory wentylacyjne

Nawiew powietrza oraz wywiew powietrza do/z pomieszczen - zawory o srednicy
®100, 125, d160. Zawor posiada ptynng regulacje nawiewanego a za pomoca
obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki
blokujacej. Zawory lakierowane na kolor RAL9016
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Czerpnia i wyrzutnia dachowa

Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy wykonac jako 4-stronne typ B z blachy stalowej
ocynkowanej i wyposazy¢ w poziome zaluzje przeciwdeszczowe. Czerpnie i wyrzutnie
te i wszystkie czesci towarzyszace majg by¢ pomalowane na kolor RAL istniejacego
pokrycia dachowego.

Przepustnice

Przepustnica jednoptaszczyznowa zamykajaca typu B przeznaczona do montazu w
instalacjach o przekroju kotowym w celu regulac;ji lub odciecia przeptywu powietrza w
kanatach wentylacyjnych. Przepustnice wykonane z blachy ocynkowane,;.

Ttumiki

Ttumiki kulisowe. Przewidziano wyciszenie pracy wiekszosci instalacji od strony
pomieszczen. W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano ttumiki za i
przed centralami wentylacyjnymi.

Centrale wentylacyjne
Centrale wentylacyjne powinny spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1866:2001

Niezbedne dane odnosnie funkcjonowania dostarcza dostawca central wentylacyjnych.
Potgczenia elektryczne elementow wyposazenia centrali powinny by¢é wykonane przez
osobe o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposob zgodny
z odpowiednimi normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktérym
zamontowane jest urzadzenie. Przed przystapieniem do podtgczania nalezy sprawdzic¢
czy napiecie robocze, czestotliwos¢ i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na
tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepuja niezgodnosci, urzadzen nie
nalezy podtaczac.

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktorych:

- maksymalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze
20°C

- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -30°C do + 40°C
- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyty, gazy i pary zrace oraz inne substancje
chemiczne dziatajgce korodujgco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.
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5.2.Sprzet

5.2.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach ogdlnych.

5.2.2. Sprzet do prac montazowych

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych powinien wykazac sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Samochdd dostawczy,
e Elektronarzedzia (wiertarka, pita tarczowa itp.)

5.3.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach ogolnych.
5.4.S5zczegolne wymagania dotyczace transportu
Elementy wentylacyjne i urzadzenia musza by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci oraz odpowiednio ustawione i zabezpieczone aby podczas
ruchu srodka transportu nie nastapito ich przemieszczenie i uszkodzenie. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania elementow i urzadzen wentylacyjnych nalezy

unikaé ich zanieczyszczenia oraz uszkodzenia.

5.5.Wykonanie robot

5.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Warunkach ogélnych.

Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych” - cz. E - Roboty instalacyjne sanitarne Zeszyt 2 Instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne.
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5.6.Wykonanie robot montazowych

5.6.1. Montaz elementow wentylacyjnych.

Elementy wentylacyjne

Elementy ruchome nawiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z mozliwoscia
ich przestawienia. Ustalone potozenie powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszczac w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Sposadb
zamocowania nawiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.7.Kontrola robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach ogélnych.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji oraz instalacji chtodniczej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami i Polskich Norm, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” - cz. E - Roboty instalacyjne
sanitarne Zeszyt 2 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by ¢ zaopatrzona w $wiadectwo kont-
roli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robd6t uzna ¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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5.8.0bmiar robot

5.8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkach ogdlnych i przedmiarze robot

5.8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest:

e jeden metr wykonanej budowy instalacji,
e szt. - centrale, nawiewniki, przepustnice, ttumiki

5.9.0dbior robot

5.9.1. 0gdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Warunkach ogolnych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

5.9.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych nalezy przeprowadzad zgodnie z Warunkami ogolnymi -
odbiory czesciowe.

5.9.3. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” - cz. E - Roboty
instalacyjne sanitarne Zeszyt 2 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Odbiory miedzyoperacyjne bedgce elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
wykonywanie instalacji nalezy wykona¢ dla prac, ktorych wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej instalacji. Odbiory migdzyoperacyjne
nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosc

wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.
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W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole, nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac odbioru miedzyoperacyjnego.

Celem odbioru wykonanych robét jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego
etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

e Pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi;

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

e Sprawdzenie czystosci instalacji;

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
W szczegdlnosci nalezy wykonac nastepujgce badania:

o badanie czerpnii i wyrzutnii,
o wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych
eksploatacyjnych
o wykaz dokumentow inwentarzowych,
o dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji
e Kontrola dziatania urzadzen.
e Pomiary kontrolne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

e dziennik budowy,

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

e obmiary powykonawcze,

e protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

e protokoty wykonanych badan odbiorczych,

e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje,

e dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

e instrukcje obstugi instalac;ji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
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e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania  odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

e sprawdzic protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru koncowego nie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg lub
innymi przyczynami.

5.10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
5.11. Podstawa ptatnosci

5.11.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogolnych.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, zakres czynnosci objetych ceng

okreslony jest w ich opisie i w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

5.11.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

e wykonanie robét przygotowawczych,
e montaz kanatow i elementéw wentylacyjnych
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6. Wykonanie kottowni- czes¢ technologiczna.

6.1. Materiaty

6.1.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Warunkach ogdlnych.

6.1.2. Szczegolne wymagania dotyczace materiatow

6.1.2.1.Urzadzenia technologiczne, zabezpieczajgce i wspotpracujace.

sktad urzadzen technologicznych, zabezpieczajagcych oraz wspétpracujgcych
w projektowanej kottowni wchodza:

Zawory bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze zamkniete

6.1.2.2. Rurociagi.

Instalacje centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych o niskiej zawartosci wegla,
pokrytych warstwag cynku w technologii zaprasowywania ztaczy. Dostarczone na
budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

6.1.2.3. Armatura.

Jako armature odcinajgcg zastosowac zawory kulowe gwintowane i kotnierzowe o
parametrach jak w dokumentacji projektowej.

6.1.2.4. lzolacja cieptochronna.

Jako izolacje cieptochronng zastosowano otuliny z wetny w ptaszczu AL (wg.
technologii PUR lub Termaflex), zaleznie od miejsca zastosowania.

Przewody nalezy zaizolowac z wetny w ptaszczu AL zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Przewody powinny mie¢ izolacje termiczng nierozprzestrzeniajgca ognia, spetniajaca
wymogi pkt.3 Zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia w sprawie warunkow
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6.2.Sprzet

6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach ogdlnych.

6.2.2. Sprzet do prac montazowych

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych powinien wykazac sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Samochdd dostawczy,

o Spawarka elektryczna wirujaca,
e Elektronarzedzia (wiertarka, pita tarczowa itp.)

6.2.3. Sprzet do prac demontazowych

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Samochdd dostawczy,
e Elektronarzedzia (wiertarka, pita tarczowa itp.)

6.3.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach ogalnych.
6.4.Wykonanie robot

6.4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Warunkach ogélnych.

6.4.2. Wykonanie robot montazowych

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych precyzyjnych - Rury ze szwem
kalibrowane na zimno i taczy¢ za pomoca dedukowanych ztaczek na zacisk. Jako
armature nalezy stosowac zawory kulowe z gwintem. Armature stosowac na ci$nienie
min. 0,6 MPa i temperature min. do 120°C.

Montaz potaczen nalezy wykonywa¢ w nastepujacych etapach:
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e obciecie rury na wymagany wymiar - za pomocg obcinaka krazkowego
badz innego narzedzia gwarantujgcego prostopadtos¢ ciecia.
Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktore moga wytwarzac
znaczne ilosci ciepta np. palnik lub szlifierka kontowa

o kalibrowanie i fazowanie krawedzi rury - celem usuniecia z niej
wszelkich opitkdw mogacych uszkodzi¢ uszczelnienie

e zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke oraz kontrola
uszczelnienia w ksztattce

e zamontowanie i zaprasowanie rury i ztgczki

e zaprasowanie - szczeke zaciskarki umiesci¢ tak aby wykonane w
szczece profilowanie doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-
=Ringu w ksztattce

Izolacje termiczna rurociggdw wykonac z pianki PUR wg. technologii Steinonorm lub
Termaflex.

6.4.3. Montaz instalacji elektrycznej.

Wykonanie instalacji niskopradowej i logiczng dla potrzeb sterowania

6.5.Kontrola robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach ogélnych.

Po wykonaniu robot spawalniczych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
(z wyjatkiem kotta) na cisnienie 0,38 MPa, wg obowigzujacych przepiséw dotyczacych
prob ci$nienia rurociggéw sieci cieplnych stalowych . Wynik proby jest pozytywny, jezeli
w ciggu 20 min. nie stwierdzono spadku ci$nienia. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
proby cisnieniowej na zimno idoktadnym odpowietrzeniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ probe na goraco z regulacjg w czasie 72 godzin. Po wykonaniu préby
szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy doktadnie przeptukac instalacje kottowa do
otrzymania wody poptucznej o zawartosci zawiesiny nie wigcej niz 0,5 mg/L.

6.6.0bmiar robot

6.6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Warunkach ogdlnych i przedmiarze robot

6.6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa roboét jest:
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m,m?2t, szt. -kpl, kociot, ztgcze

wykonanej przebudowy wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z pozycjami przedmiaru robot.

6.7.0dbior robot

6.7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Warunkach ogdlnych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

6.7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé zgodnie z Warunkami ogolnymi -
odbiory czesciowe.

6.8.Przepisy zwigzane
Nie wystepuja
6.9.Podstawa ptatnosci

6.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogodlnych.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, zakres czynnosci objetych cena
okreslony jest w ich opisie i w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

6.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

e wykonanie robot przygotowawczych,

e montaz urzadzen technologicznych

e montaz rurociggdw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
e przeprowadzenie proby szczelnosci,

e montaz systemu spalinowego i wentylacyjnego,
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7. Automatyka kottowni

7.1. Materiaty

7.1.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Warunkach ogdlnych.

7.1.2. Szczegdlne wymagania dotyczace materiatow

Wymagania zgodnie ze szczegotowa specyfikacjg techniczna

Do taczenia komponentow automatyki uzywac przewodow elektrycznych YDY, rodzaju
linka w izolacji. przekroje:

e 2x1,0mm2
o czujnik temperatury zewnetrznej
o czujnik temperatury w sprzegle hydraulicznym
o czujniki temperatury obiegow grzewczych
e 3x1,5mm?2
o pompy obiegow grzewczych
o pompy kottowe
o mieszacze tréjdrogowe na obiegach grzewczych

e 3x2,5mm?2
o gtowne zasilanie tablicy automatyki z istniejgcej tablicy w
kottowni

Projektuje sie regulator pogodowy obiegow grzewczych, uktad sterowania kottow.
Regulator pogodowy obiegu kottowego ustawi¢ z nadwyzkg 5°C dla projektowej
temperatury zewnetrznej -20°C. Do regulatoréow kottowych podtgczyé pompy obiegéw
kottowych.

Czasy przetagczen programow tygodniowych skonfigurowa¢ po konsultacji z
zarzadcag/wtascicielem obiektu i wymogami komfortu cieplnego.

Uktad sterowania ztozony z:

e Sterownik z programowalng elektroniczng regulacja pogodowa
przystosowany do taczenia z termostatem modulujgcym

e Czujnik temperatury zewnetrznej - 1 szt.

e Czujnik cwu - 1szt.

e Czujnik zaworu mieszajacego - 2 szt.
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e Czujnik temperatury sprzegta hydraulicznego

1.2.Sprzet

7.2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Warunkach ogdlnych.

7.2.2. Sprzet do prac montazowych

Wykonawca przystepujacy do prac montazowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Samochdd dostawczy,

e Elektronarzedzia (wiertarka, pita tarczowa itp.)
o Reczne narzedzia do montazu instalacji elektryczne;j

7.3.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach ogolnych.
7.4.Wykonanie robot

7.4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Warunkach ogélnych.

Catos¢ robot prowadzic¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych” - cz. II.

7.4.2. Wykonanie rob6t montazowych i demontazowych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Demontaz istniejgcej automatyki
Ze wzgledu na istniejgcg automatyke wykonawca wraz z dostawcg urzadzen dokona

weryfikacji stanu technicznego oraz mozliwosci wykorzystania jej dla potrzeb nowego
sterowania.
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Trasowanie

Trasa instalacji automatyki powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Okablowanie przewodami 2x0,5mm do czujnikow temperatury, prowadzi¢ w osobnych
kanatach instalacyjnych. Nie uktada¢ przewoddw zasilajgcych pompy, mieszacze wraz
z okablowaniem do czujnikow temperatury, komunikacji EMS, LAN)

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji automatyki,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
musz3 byé chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byc
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie
wyziewow,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury z
tworzyw sztucznych,

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji automatyki kottowni do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposodb estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach z tworzyw
sztucznych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.
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Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na s$cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych Scianach, w korytkach z tworzyw
sztucznych.

Uktadanie przewodow
Przewody izolowane uktadane w korytach
Uktadanie koryt instalacyjnych

Koryta nalezy uktadaé¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce koryt przed potaczeniem powinny byé pozbawione
ostrych krawedzi. Zatamania wykonywaé przy uzyciu ksztattek systemowych. Cata
instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania
koryt z wciggnietymi w nie przewodami.

Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do weciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego kanatow zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen oraz
przelotowosc. Wcigganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktdre pdzniej zostana
uzyte w instalacji. aczenie przewodow wykonaé¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca
dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do s$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodow na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi
ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka

35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

Przebudowa i zmiana sposobu uzZytkowania pomieszczeri szkoty na Strona | 48

Ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH + Wrzesien 2023

39-410 Grebow; Jamnica

Specyfikacja techniczna - branza sanitarna

poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodow pomigdzy uchwytami nie byty widoczne.

taczenie przewodow

W instalacji automatyki taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb
podtaczenia nalezy uzgodnic z projektantem.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody s3a przytaczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowad uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sige zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytagczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku,
korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywac w kanatach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sa do przesunie¢ lub przemieszczen. Potaczenia te
nalezy wykonac:
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e przewodamiizolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

e przewodamiizolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

7.5.0bmiar robot

7.5.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Warunkach ogdlnych i przedmiarze robot

7.5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa roboét jest:

jeden metr wykonanej budowy instalacji elektrycznej., szt. - punkty elektryczne
(gniazda wtykowe, przetaczniki)

7.6.0dbior robot

7.6.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Warunkach ogdlnych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

7.7.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé zgodnie z Warunkami ogolnymi -
odbiory czesciowe.

1.8.Przepisy zwigzane

Nie wystepuja
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Ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH + Wrzesien 2023

39-410 Grebow; Jamnica

Specyfikacja techniczna - branza sanitarna

7.9.Podstawa ptatnosci

7.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Warunkach ogélnych.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, zakres czynnosci objetych cena
okreslony jest w ich opisie i w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

7.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. wykonanie rob6t przygotowawczych,
. montaz instalacji sterowania
° montaz elementow sterowania np.: sterowniki, czujniki,
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