Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty na ztobek

45111100-8
45320000-6
45321000-3
45443000-4
45262000-1
45262000-9
45223200-8
45223210-1
45261000-4
45262500-6
45421000-4
45421100-5
45410000-4
45442000-7
45442100-8

Obiekt

Adres

Inwestor

Adres

Opracowat:

w Jamnicy w ramach programu MALUCH +

Klasyfikacja robdt wg. Wspolnego Stownika Zamdwien
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna i akustyczna

Roboty elewacyjne

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

Betonowanie bez zbrojenia

Roboty konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz podobne roboty
Roboty murarskie

Roboty w zakresie stolarki okiennej

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow
Tynkowanie

Nakfadanie powierzchni kryjacych

Roboty malarskie
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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét w ramach
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty na Ztobek w Jamnicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczno jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w Projekcie budowlanym ,Projekt termomodernizacji budynku Zespotu Szkét w
Ktyzowie im. kard. Stefana Wyszynskiego”.

Inwestor:

Powiat Pysznica

ul. Wolnosci 322

37-403 Pysznica

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Spis dziatbw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) Wymagania ogdine
zawarte w OST dotyczag wszystkich robo6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ZIEMNE

451-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-1 HYDROIZOLACJE

452-2 1Z0LACJE TERMICZNE

452-3 ELEWACJA

452-4 OBROBKI BLACHARSKIE

452-5 PODLOZA | PODKtADY BETONOWE

452-6 BETONOWANIE

452-7 ZBROJENIE

452-8 ROBOTY MUROWE

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 STOLARKA

453-2 RUSZTOWANIA

453-3 TYNKI WEWNETRZNE

453-4 POWLOKI MALARSKIE
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST s zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowila - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem. stanowiacy catos¢ techniczno- uzytkowg albo jego cze$c
stanowiagca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza datg rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy,

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajacq rowniez rysunki), bedaca zatacznikiem do
SIWZ.

Droga tymczasowa /montazowa/ - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i
wymieniong w Akcie Umowy.

InZynier - oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa
kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatow oraz robot.

Materialy - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢
Robot Statych, wiacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktére moga byc
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SzKoky |  Strona | 6
NA ZtOBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Wrzesief 2023

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce iz zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czg$ci
Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobg
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne
do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na piSmie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
Protokdt odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoniczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wtgczone do Dokumentaciji
projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty Stale - oznaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robdt, wtaczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukoriczenia Robo6t oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowiacych cze$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do
Uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.
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Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznoSci jak tego wymaga kontekst. Umowa - oznacza
Akt Umowny, Warunki Szczeg6lne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte wykonawcy wraz z zatgcznikami,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczaja aparaty, niaszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
witgczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé Przedmiar Robét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub
cen.

Wykonawca - oznacza osobe_(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby(6b).
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catoS¢ konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty", ktdre sg zataczone do
Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajagcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
(PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstaw( inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnos¢ rohot z PB, PW i ST
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznoSci na roboty

dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoOwionym zakresie i s integralng czeScia umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW
i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy
roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementdéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany termomodernizacji budynku SP w Krzakach obejmuje:
o Projekt budowlano-wykonawczy,
e Informacja BIOZ,
e Przedmiary robdt,
e Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

o o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdbw witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposéb uzgodniony z dostawca (Uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazania obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac

roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania
robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.

W spos6b ciagty powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catoSci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosSci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni, w czasie trwania robot, wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
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wiasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

e miat szczegbiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowaC zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

e wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatdbw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda skfadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami Uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym jego dziatalnoScig
przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez
pozar wywofany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP]

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowie
0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyZej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wfadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamia! Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1.  Materialy

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodfa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robat.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodfa sg .niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, wykonawca powinien
zmieniC zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej same;j

partii materiatu w celu zachowania tych samych wita$ciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopbéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
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Umowy lub wskazan Inzyniera. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3. tygodnie przed
Uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
e wspotprace i pomoc Wykonawcy,
e wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji
materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedq one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢é po zakonczeniu
robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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3.2.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zapfacie.

3.3.  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$S¢ wykonywanych robot i na wkadciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wilasny koszt. wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. 0Ogolne zasady wykonania rohot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB i PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementow konstrukcji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokfadnos¢.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu
poniesie Wykonawca. W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1.  Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreSlone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW.

5.2.  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.
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5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy nie sgq wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w
prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakosSci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badar jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty saq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
5.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przyjecia i zakres obowigzkéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

date przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robot,

uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementdw robot,

przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,

daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych koncowych odbiorow
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
wyniki prob poszczegblnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania

sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaC Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdlnych elementow potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdt. Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST. Ksiega
obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

numerem kolejnym karty,

podstawa wyceny i opisem robét,

iloScig przedmiarowa robot,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
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Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatbw, orzeczenia o jakosSci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce bedg stanowic¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:

decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokot przekazania placu budowy,

protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizaciji,

e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.
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6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

podstawe wyceny i opis robot,
ilo§¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
e obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoSci:
dtugo$c¢ x szerokos$¢ x gtebokoS$¢ x wysoko$¢ x iloS¢ = wynik obmiaru,
o iloS¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:

odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi czeSciowemu, elementdw robét,
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.  0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robé6t dokonuje Inspektor.
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Gotowo$¢ danej czeSci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbi6r przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3.  Odbior czesSciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos$c¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosSci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowo$ci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST.

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce
o0 dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powofanej komisji kolaudacyjne;j.

Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z PB, PW, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo osdb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SzKory |  Strona | 20
NA ZtOBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Wrzesief 2023

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne

7.6.  Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
Dziennik budowy - oryginat i kopie,

Obmiar robét (jesli wymagany),

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

Protokoty prob i badan,

Protokéty odbioru robdt zanikajacych,

Rozliczenie z demontazu,

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
Wykaz przekazywanych kluczy,

Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI

8.1.  Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosc1, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST
i PB oraz PW.

Cena obejmuije:

e robocizne,

o wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartoSC pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktore moga wystapic

w czasie realizacji robot.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SZKOLY Strona | 21

NA ZtOBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Wrzesief 2023

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét
cze$ciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w danej branzy
dla poszczegdlnych elementow robot. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca | 985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa 1997
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 451-1 - Roboty ziemne,

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPOW POD WYKONANIE SCIAN
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty na Ztobek w
Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robo6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.
Okreslenia podstawowe

Gfebokosc wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. Wykop gteboki - wykop,
ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoSC charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:
Is = pd/pds, gdzie:

e pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [mg/m3],
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e pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réwnoziarnistosci - wielkoSC charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona
wg wzoru: U= d60/d10, gdzie:

o d60 Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
o d10 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmuja:

usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubosci do 20 cm,

wykonanie wykopdw pod $ciany oporowe,

wywoz urobku na odkiad,

zabezpieczenie wykopu,

zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruntu sypkiego,
zasypanie wykopow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu
wykonanie wykopow przy wykonywaniu ocieplenia Scian fundamentowych i $cian piwnic.

Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt. 2

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopoéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢
w cenie ofertowej. Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robét, zgodnos$¢ ich z
Dokumentacjg Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do wykonania wykopow - materialy nie wystepuja

Grunt do zasypywania wykopow

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatdbw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania oraz nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na konstrukcje budynku przy wykonywaniu wykopu waskoprzestrzennego.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoScig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
e sprzetu recznego: topaty, kilofy itp.

Przy wykopach w bezposrednim sasiedztwie budynku wykopy nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostrozno$ci, aby nie naruszy¢ konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zarbwno w obrebie pasa
robot ziemnych, jak i poza nin. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obciazajg Wykonawce.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie rnoze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajaca wystepowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
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rozbieznosci pomiedzy dokumentacjgq a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopow moze nastapi¢ po wykonaniu robo6t przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementdw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonanie wykopu

Kontury robét ziemnych nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscia do + 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz = 10 cm.

Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ + 1 cm i-3cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierébwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowa.

Wykopy beda wykonywane. mechanicznie, a takze przy uzyciu narzedzi recznych.
Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu.

Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego
zasypania $cian. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na
wyznaczone przez Inzyniera sktadowisko.

Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktora to grubo$c¢ nie powinna przekraczac:

e przy zageszczaniu recznym - 20cm,
e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40cm,
e przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60cm.
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Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedace nadmiarem objgtosci rob6t ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zzrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreSlono tego inaczej
w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1s=1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow
nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia okre$lone powyzej nie moga by¢
osiaggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia
gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowoS¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robét.

Doktadnos$é robot:

e odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdow nie powinny by¢
wieksze od 5 cm,

e pochylenie skarp wykopdw nie powinno sig rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz | 0%,

e powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec niz 10cm.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
e protokotow odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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e dziennika budowy.
Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakoSci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié
na:

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
prawidtowo$¢ wytyczenia robét w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwos$ci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w
tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 6. Jednostka obmiarowag
prac zwigzanych z usunieciem warstwy ziemi urodzajnej jest [m®], prac zwigzanych z wykonaniem robot
ziemnych jest metr szescienny [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogéine" punkt 7.

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢
jednego elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie¢ za
niezgodne z dokumentacja projektowg i Wykonawca rob6t zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogélne" pkt 8.
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Cena 1 metra szesciennego [m®] wykonania wykopow obejmuije:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych
wskaznikow zageszczenia,

e wykonanie drog dojazdowych (je$li okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

Cena 1 metra szeSciennego [m'] wykonania podktadéw obejmuije:

o wszelkie prace pomiarowe,
e dostarczenie materiatu,
o uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481: 1 999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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451. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

451-2 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty na Ztobek w
Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad
istniejacego obiektu budowlanego.

odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktoérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia
sie jest obowigzany.

gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpaddw,
ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
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e demontazem stolarki drzwiowej i okiennej,
e wyburzeniem i wykuciem Scian,

o skuciem posadzki w pomieszczeniach
Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogoine

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania og6lne"
pkt 3.1.

Materiaty potrzebne do wykonania robat

Brak.

3. SPRZET

Ogolne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania og6lne" pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania rohot rozbiorkowych i wyburzeniowych

Do wykonania rob6t nalezy stosowaC dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

e rusztowania skrecane systemowe,

e drobne narzedzia budowlane takie jak mtotki, przecinaki, kilofy,

e narzedzia mechaniczne takie jak mioty udarowe elektryczne, wiertarki, szlifierki elektryczne do cigcia
betonu i stali,

e wozki i taczki,

e wyciag jednomasztowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sq w OST ,Wymagania ogéine" pkt. 3.3.

Transport odpadow

Odpady z pomieszczen nalezy wywozi¢ za pomocg taczek.

Wykonawca wskaze i zorganizuje we wtasnym zakresie transport samochodowy odpadéw z terenu budowy w
odpowiednio do tego celu przystosowane miejsce, z zachowaniem wszelkich wymogdw bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wymagania ogoine

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,, Wymagania ogélne" pkt.4.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz
zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu
niepotrzebnych przedmiotdw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych
0 grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren os6b nie zatrudnionych przy
robotach rozbiérkowych.

Roboty wykonawcze

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy
§ciSle wyznaczy¢ czynnos$ci i podac kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni znaC przepisy BHP
obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢
stale obecna na placu budowy.
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Rozbiorke elementéw w bliskim sasiedztwie istniejacych obiektow nalezy prowadzi¢ recznie. Wymaga to
zachowania szczegdlnych Srodkéw ostrozno$ci przy prowadzonych pracach, aby nie narazi¢ na uszkodzenie
konstrukcji muru. ktéry nie bedzie podlega! rozbiérce. Nalezy skuwac, kruszy¢ kolejne elementy konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogo6ine

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST.

Zakres kontroli jakos$ci

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw, ocenie kompletno$ci wykonanych
robot rozbidrkowych oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami. Nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ rzeczywistych
warunkéw wykonania robo6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacii.

Z utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt. 6.1.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:
o wykonanie wszystkich przewidzianych robot

W wyniku odbioru nalezy:

e sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robot
o protoko6t odbioru robét zanikajacych
e dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SzKOky | Strona 35
NA ZLOBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Wrzesie: 2023

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - SST 451-2 Roboty rozbidérkowe i wyburzeniowe

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST pkt 8 ,Wymagania og6lne". Cena obejmuje:
wykonanie wszystkich rob6t rozbiorkowych. zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenistwa bhp,
ppoz., sanitarnych, ochrony Srodowiska oraz uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych zawarte w Rozporzadzeniu Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku Dz.U. Nr 13 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452- 1 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacji przeciwwilgociowych w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty
na ztobek w Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri
Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materia/ izolacyjny- materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum - lepki ptyn lub ciato state, skiadajace sig przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod wewnetrznych, pionowych i poziomych obiektu, przy uzyciu
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,, Wymagania ogéine" pkt 2.
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2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,,Wymagania ogoélne" pkt 3.1.

Materiaty potrzebne do wykonania robaét

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy gteboko penetrujacy

Preparat gruntujacy przeznaczony do przygotowania podtozy, stosowany m.in. przed wykonaniem posadzek
cementowych i anhydrytowych, pod zaprawy klejowe, czy wyréwnawcze zaprawy cementowe. Uzywany w celu
wzmocnienia powierzchni nasigkliwych, chtonnych i ostabionych. Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz
redukuje pylisto$¢ podtoza, poprawiajac jednoczesnie jego przyczepnosS¢ i hydrofobowosc.
Dane techniczne :

e temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

e temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

e pH: okoto 8

o gestos$¢ objetosciowa: okoto 1,05 kg/dm3

e czas schniecia jednej warstwy: ok. 4-6 h

o catkowite utwardzenie powtoki: 24 h

e konsystencja: gesta ciecz

Preparat gruntujacy — warstwa szczepna

Preparat gruntujacy przeznaczony jest do gruntowania podtozy przed naktadaniem tynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych, przed naktadaniem ptytek ceramicznych, wykonywaniem posadzek cementowych ,
przed naktadaniem foli hydro izolacyjnych. BETONGRUNT redukuje chtonno$¢ podfoza, tworzy warstwe
szczepng o duzej no$nosci pomiedzy podiozem a stosowang zaprawa. Zalecany do stosowania na trudne
podtoza tj. powtoki malarskie na bazie tworzyw sztucznych, ptyt 0SB, powierzchnie szkliste, lastrico, glazura.

Folia hydroizolacyjna

Jednosktadnikowa folia w ptynie przeznaczona jest do powierzchniowego bezspoinowego uszczelnienia podtozy
o0 duzej intensywnoSci zawilgocenia. Nadaje sie do wykonywania powtok przeciwwilgociowych w fazienkach,
kuchniach, toaletach, pralniach przed uktadaniem ptytek ceramicznych. Produkt przeznaczony jest na podtoza
betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, plyty gipsowokartonowe, jastrychy. Szczegotowe
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ,Wykonanie powtok hydro izolacyjnych w
pomieszczeniach mokrych pod okfadziny ceramiczne”

Dane techniczne :
e temperatura stosowania: od +5°C do +30°C
e temperatura podfoza: od +5°C do +30°C
e przyczepno$c do betonu: 1,2 MPa
e konsystencja: gesta masa
o gestosS¢ objetosciowa: okoto 1,3 g/cm?
e minimalna grubo$¢ powtoki: Tmm
e nasigkliwo$¢ podtoza przez 24 h: 4,8 %
e czas schnigcia pierwszej powtoki: min 6h
e zdolnosc¢ krycia rys: 1 mm

o wodoszczelnosé przy cisnieniu 0,6 MPa: brak przecieku

3. SPRZET

Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogoéinych" pkt 3.2.
Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ za pomoca drobnego sprzetu budowlanego. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoine

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych" pkt 3.3 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie w sposOb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
date produkciji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach og6lnych" pkt. 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

Przygotowanie podioza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace cze$ci fundamentow nalezy
potraktowaC ze szczego6lng pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepno$¢ czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyrownaC zaprawg cementowa, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) za$
naroza odpowiednio zaokraglic. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnig z zaokragglonym narozem.
Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykonac z zaprawy cementowe;
lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie do podtoza.
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Wykonanie izolacji z folii budowlanej

Folia jednosktadnikowa Folie w ptynie naktadac cienka rownomierng warstwg na cata uszczelniang powierzchnig
za pomocg pedzla lub watka. Zaleca sie naktadanie 2-3 warstw folii, kazdg kolejng naktada¢ po wyschnieciu
poprzedniej. W miejscach wystepowania narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych, peknigC podtoza czy przej$¢
rur instalacyjnych warstwe folii nalezy dodatkowo wzmocni¢ stosujac taSme dylatacyjna, narozniki i kotierze.
Na Swiezo natozong warstwe folii natozy¢ taSme dylatacyjna, naroznik lub kotnierz uszczelniajacy docisnac i
pokryC kolejng warstwa folii zapewniajac mozliwoS¢ kompensowania odksztafcen. Czas catkowitego
utwardzenia wykonanej powtoki wynosi minimum 24 godziny. Do przyklejenia oktadzin ceramicznych przystapi¢
po catkowitym wyschnieciu folii, po minimum 24 godzinach. W trakcie przyklejania oktadziny ceramicznej nie
uszkodzi¢ wykonanej powtoki hydro izolacyjne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoine

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 5.

Badania w czasie wykonywania robot

CzestotliwoS$¢ oraz zakres badar materiatow do hydroizolacji powinna byé zgodna z Aprobatami technicznymi
1TB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosSci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakoSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych" pkt 6. Jednostkq obmiarowa powierzchni
izolacji stanowig [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét,
Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogélne" pkt 7.
Odbior podiozy
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Zgodnos¢ z dokumentacjq
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjgq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

e rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podtoza, prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i
obrzezach, szczelnos$¢.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST , Wymagania ogélne" pkt. 8. Ptaci sie za
ustalong iloS¢ m' izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwoSci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubos$ci metoda skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki ZUAT- 15/IV.08
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862: 1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatow
budowlanych

PN-83/N-030 | O Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do probki. PN-90/B-04615
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badar.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
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PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.

Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegoinych producentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 452-2

|IZOLACJE TERMICZNE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania
1.3 Okres$lenia podstawowe
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1.5 1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY
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2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robot
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-2 [ZOLACJE TERMICZNE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacji cieptochronnych w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty na
Ztobek w Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 | Izolacja cieplna i akustyczna

Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

materia/ izolacyjny- materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne przegréd zewnetrznych pionowych
oraz wewnetrznych poziomych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

e izolacji Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych i podziemnych,
e izolacja stropodachéw wentylowanych.
e izolacji stropéw do poddaszy niewentylowanych
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Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2. MATERIALY

Wymagania ogoéine

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6ine"
pkt 3.1.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: Norma PN-
EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -Specyfikacja

Wetna mineralna stosowana w budownictwie powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: Norma
PN-EN 13162:2008 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -Specyfikacja

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjq techniczng parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosSci z uznanymi regularni sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkciji.
Styropian ekstrudowany EPS 100-038 - izolacja posadzki
o Wsp. przewodzenia ciepta: 0,038 [W/(mK)]
o Wytrzymato$¢ na zginanie: 2 150 kPa

e Dop. obcigzenie uzytkowe: 3000 kg/m2
o Naprezenie Sciskajace: = 100 kPa
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o Klasa reakcji na ogien: E

e GruboS¢: T(1) £2 mm

e Dilugosé: L(2) £2 mm

o Szeroko$¢: W(2) £2 mm

e Prostokatnosc: Sb(5) =5 mm/1000 mm
e Ptaskosé: P(5) 5 mm

o Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 + 0,2%
e Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotno$ci: DS(70,-)2 <2%

Styropian EPS 70-032 - izolacja Scian zewnetrznych

Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05

o Wsp. przewodzenia ciepta: 0,032 [W/(mK)]
¢  Wytrzymato$¢ na zginanie: = 100 kPa

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych: = 100 kPa

e Klasa reakcji na ogien: E

e Grubo$¢: T(1) £2 mm

e Ditugosé: L(2) £2 mm

o Szeroko$¢: W(2) £2 mm

o Prostokatnosc: Sb(5) =5 mm/1000 mm
e Ptaskosé¢: P(5) 5 mm

o Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych: DS(N)2 * 0,2%
e Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci: DS(70,-)2 <2%

Nalezy zastosowaé system zapewniajacy wykonanie ocieplenia budynku jako nierozprzestrzeniajacy ognia

zarébwno na dziatanie ognia od zewnatrz i od wewnatrz budynku;

taczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z piyt
styropianowych i/lub wetny mineralnej do Scian z betonu, cegty lub bloczkow gazobetonowych. Minimalna
gteboko$¢ osadzenia tacznikow nie moze by¢ mniejsza niz 50mm dla petnych podtozy betonowych oraz poditozy
ceglanych, 60mm dla petnych podtozy z betonu komoérkowego, 70mm dla podtozy murowych z elementow

drazonych.

tacznik sktada sie z dwu elementow: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk
dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugo$é tacznikéw

jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tacznej grubosci warstw docieplajacych.
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3. SPRZET

Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogolnych" pkt 3.2 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploataciji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robdt bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoine

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych" pkt 3.3 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
date produkcii i nr partii,

wymiary,

liczbg sztuk w pakiecie,

numer aprobaty techniczne;j,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wtasciwos$ci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakornczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowaé materialty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczaine.
Roboty ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opaddéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu
24 godzin.

Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw
mokrych.

Warstwy ocieplajagce winny by¢ wbudowane w spos6b uniemozZliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagtg i mie¢ stalg grubo$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ ukfadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZ mijankowa przy wigkszej iloSci warstw piyt.

Do taczenia materiatdw izolacyjnych ze sobg i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podtoza. Skfadniki spoiw nie powinny zawiera¢ skfadnikéw
dziatajacych szkodliwie na materia/ izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
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Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywacé sie zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza $ciennego

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

e powierzchnia Scian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny byé wyréwnane zaprawg
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

e powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

e pod wzgledem przyczepnoSci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Powierzchnia $cienna powinna by¢ oczyszczona z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem powtok malarskich
i tynkow. Odspajajace sie i tuszczace powtoki malarskie i tynki cienkowarstwowe muszg by¢ usuniete, na
przyktad metoda piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub za pomoca drucianych szczotek. W
przypadku wszystkich powierzchni budynkéw istniejacych zaleca sie ich oczyszczenie przez zmycie wodg pod
ci$nieniem.

W przypadku $cian odznaczajacych sig duza nieréwnoscig powierzchni, nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza.
Przy nierownos$ciach podtoza do | Omm nalezy zastosowac¢ szpachléwke systemowg lub zaprawe cementowa
1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w iloSci okoto 4 do 5% (wag.). Przy nieréwnos$ciach podtoza od 10 do
20mm nalezy stosowac takie same rozwigzania jak wyzej. ale wykonywac je w kilku warstwach. W przypadku
nierownosci powyzej 20mm, nalezy zastosowa¢ naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego o
odpowiedniej grubosci.

Montaz plyt izolacyjnych ze styropianu na Scianach

Sposob przygotowania zapraw klejacych
Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczes$niej odmierzong iloscig wody i doktadnie
wymieszaé, az do osiagniecia jednorodnej konsystenciji. llo§¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest

podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki lub wiertarki
wolnoobrotowej z wkasciwym mieszadtem koszykowym.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sa réwne, badZ technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej, na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg
stalowg paca z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu
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klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

Na budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych dtuzej niz 7 dni;
pozbtkte powierzchnie ptyt powinny by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Ptyty styropianowe
nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) - z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin
pionowych. Nie moga tworzyC sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga znajdowac si¢ na peknieciach w
$cianie oraz na przejSciach migdzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej $ciany ptyty
powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
Naktadanie masy klejagcej nastepuje tzw. metodg ,pasmowo- punktowg". Szeroko$¢ pasma masy klejacej
wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢
plackami o $rednicy 8 do 12cm. taczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna wynosi¢ co najmniegj
40% powierzchni ptyty. lloS¢ masy klejacej i grubosS¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos$¢
warstwy masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie docisna¢. Ptyty Swiezo przyklejanej nie wolno dociskac po raz
drugi ani jej poruszac.

Ptyty styropianowe przykleja si¢ pasmami od dotu do gory. po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Na
$cianach z prefabrykatow ptyty styropianowe nalezy tak przyklejac. aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze
ztaczami Scian. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez przebiega¢ w narozach otworow (np. okien), ani na rysach
i peknigciach w Scianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna byC réwna, a szpary miedzy nimi nie wigksze niz
2mm. wypetnione paskami styropianu. Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem
wykonywania warstwy zbrojonej. nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznos$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia i
odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek wspotczynnika
wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio
wigksze od wartosci obcigzenia przypadajagcego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systeméw
ociepleniowych szczegétowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robot. Wszystkie
elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne. Zaleca sig stosowanie 6
tacznikow na | m? w strefach srodkowych $ciany oraz 8+10 szt./m? w strefach naroznych i krawedziowych o
szerokosSci ok. 2m. Dtugos$¢ tacznikbw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubo$ci materiatu izolacji
cieplnej, przy czym gtebokoS¢ zakotwienia w roznych podfozach powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producentow i dokumentami odniesienia. W przypadku mocowania ptyt styropianowych na istniejacym
ociepleniu, zastosowanie tacznikow mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania ilokalnego
podnoszenia si¢ ptyt styropianowych.
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Do mocowania mechanicznego mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4- 6 probkach sitg
wyrywajacq taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w Swiadectwach i aprobatach technicznych).

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywac na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wcze$niej
niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie nastapito w okresie
wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu technicznego
styropianu, ze- zwrdceniem szczegodlnej uwagi na przyklejenie do podfoza i ich zwichrowanie. Po takim czasie
wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do
podtoza za pomocg tacznikow.

Warstwe zbrojong nalezy wykonywaC w jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany. Po natozeniu masy
klejacej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca, stosujac zalecane przez
systemodawce narzedzia. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym wypadku
leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.

Zuzycie masy klejacej do wykonania warstwy zbrojonej okre$la instrukcja systemodawcy. taczna grubo$¢
warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby ukfad ociepleniowy spetniat wszystkie podane w specyfikacjach
wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania
czynnikow atmosferycznych, a zwilaszcza stonca, ktére powoduje rozcigganie sig rolki i w konsekwenciji
widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegolnie jest to istotne w przypadku siatek w
ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocg tacznikbw, muszg by¢é one mocowane
pod warstwa zbrojona.

Pasy siatki zbrojacej powinny byC przyklejane na zakfad, szerokosci ok. | Ocm. Zaktady siatki nie moga
pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sq stosowane katowniki narozne z siatki, lo

na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej | Ocm. Na
naroznikach otworow w elewacji (np. okien), nalezy umiesci¢ dodatkowe uko$ne kawatki siatki (ok. 20x30cm).

W czeSci parterowej, a takze na cokofach, jezeli sg ocieplane, zaleca sie stosowanie dwdch warstw siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie
pozniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywacC zgodnie
z przewidziang w projekcie faktura.
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Mase tynkarska nalezy rozprowadza¢ za pomoca kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku
Swiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu warstwe wyprawy nalezy zacieraC paca stalowa,
z tworzywa sztucznego lub gabki poliuretanowej - w zaleznosci od tego, jaka ma sie uzyskaé fakture. W celu
unikniecia widocznych pfaszczyzn styku migdzy wyschnieta a Swiezo naktadang masa tynkarska, nalezy
zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo pokryta powtoka malarska, stanowiacg sktadnik systemu.

Kazdego rodzaju przejScia migdzy réznymi systemami ocieplajagcymi i sgsiadujagcymi z nimi elementami
budowlanymi, jak balustrady, parapety muszg by¢ wykonane w sposob gwarantujacy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku nalezy stosowa¢ m.in. réznego rodzaju taSmy uszczelniajgce
typu rozpreznego oraz elastyczne masy uszczelniajace.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej Scianie musza by¢ wykonane réowniez w warstwie
ocieplajacej. Jako wypetnienie szczelin moga by¢ stosowane m.in. profile dylatacyjne oraz elastyczne masy
uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoine

Wymagania og6lne podano w ,Wymaganiach ogélnych" pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robot

CzestotliwoSC oraz zakres badan materiatobw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi 1TB dla poszczeg6lnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zasSwiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

W szczegoInosci powinna by¢ oceniana:

réwnos$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnosc¢ i nasiakliwosc,

naprezenia Sciskajace ptyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych" pkt 6.
Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m?].

WielkoSci obmiarowe ocieplen okreSla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 7.

Roboty uznaje sig -za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior podiozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczySci¢ z zanieczyszczen.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa. ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daly pozytywny
wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
e rodzaj zastosowanych materiatow,

e przygotowanie podtoza,

o prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

o wykonanie warstwy zbrojonej,

e wykonanie wyprawy tynkarskiej,

e wykonanie obrobek blacharskich,

e rownos$¢ powierzchni. wedtug wymagan normowych, jak dla Il kategorii tynkéw zewnetrznych,
e jednolito$¢ faktury i koloru,

e prawidtowoS¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian,
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o wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
0 kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byC prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
powierzchni i krawedzi okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) laty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

e nie wieksza niz 2 mm
e w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
e nie wieksze niz 1,5 mm

e 0gotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosSci
e nie wiecej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

e nie wigksze niz 2 mm
e 0go6tem nie wigkszej niz 3 mm na caftej na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

e nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkow oraz widocznych
potaczen miedzy poszczegdinymi  fragmentami wypraw. W przypadku wystapienia jakichkolwiek
nieprawidtowosci i usterek, wykonawca robét zobowigzany jest do ich usunigcia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Placi sie za ustalong ilo$¢ [m?] izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
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przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie izolacji termicznych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -Specyfikacja

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

Instrukcje wybranych producentow.

Instrukcja 1TB 447/2009 - Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkéw ETICS: Zasady
projektowania i wykonywania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 452-3

ELEWACJE
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJ! OBIEKTU

452-3 ELEWACJA

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem elewacji w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
szkoty na ztobek w Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri

Grupa Klasa Kategoria Opis
4540000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 = Roboty elewacyjne

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres rohot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

wykonaniem tynkow mineralnych

Ogoine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,.Wymagania og6lne"
pkt 3.1.
Materiaty potrzebne do wykonania robét
Mozaikowy tynk zywiczny
Do wykonania tynkoéw zewnetrznych przy Scianach fundamentowych nalezy zastosowac¢ gotowy mozaikowy

tynk zywiczny, ziarno 1.5m. Tynk powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne
Z normami.

Tynk cienkowarstwowy akrylowy

Do wykonania tynkéw nalezy zastosowaC gotowy tynk cienkowarstwowy mineralny o fakturze kamyczkowej,
ziarno 0.5mm w kolorze RAL. Tynk powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z
normami.

Materiaty uzupetniajace

Uzupetnieniem zastosowanych materiatbw s3: metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu, siatka
wzmacniajaca, kotki stalowe do styropianu, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki ochronne.
Wszystkie wymienione w/w materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z
normami.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania og6lne" pkt. 3.2.

Sprzet do wykonywania rohot elewacyjnych

Do wykonania rob6t nalezy stosowaC dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. np.:

e rusztowanie warszawskie,
e wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$c¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robo6t dociepleniowych mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

Materiaty elewacyjne i elementy taczace powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,
datg produkciji i nr partii,

liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Po przywiezieniu tynku na budowe powinien on by¢ skladowany na drewnianych podktadach lub paletach
w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Worki mozna uktada¢ warstwami, jednak nie wyzej
niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na wolnym powietrzu lub w zawilgoconych
pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemozliwi jego zastosowanie do w/w robét. Sprawdzi¢
réwniez nalezy maksymalny termin jego uzycia i $ci$le sig¢ do niego stosowac.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt.4.
Wykonanie tynkow

Po catkowitym zakonczeniu mocowania ptyt na styropian nalezy natozy¢ podktadowa mase tynkarska, w ktore;j
nalezy zatopiC siatke wzmacniajacg. Wszystkie narozniki, wegarki i nadproza nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi
naroznikami metalowymi réwniez wtopionymi w podktadowg mase tynkarska. Na tak przygotowane podtoze
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nalezy natozy¢ warstwe tynku silikonowego. Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy przygotowywaé¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami ich producentéw.

Przygotowanie podioza

Podtoze pod tynk musi by¢ rowne, nosne, suche i wolne od ttuszczéw, bitumdw, pytdw i innych substanciji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Nierowne i uszkodzone podtoza nalezy wcze$niej wyrownaé i naprawic.
Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymato$ci oraz powtoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych
i klejowych trzeba catkowicie usunaé. Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowaé. Warstwy gruntujace
zaleca sie stosowac¢ w kolorze zblizonym do koloru tynku.

Wykonanie

Napér wilgoci od strony podtoza moze spowodowaé uszkodzenie tynku, dlatego nalezy upewnic¢ sie czy
w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwate zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy
uszczelniajace. Dokfadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. JeSli potrzeba, mozna dobra¢ konsystencje
materiatu do warunkow stosowania poprzez dodatek niewielkiej iloSci czystej wody i ponowne wymieszanie.
Nie uzywac rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Tynk rownomiernie nanosi¢ na podfoze, na gruboSc¢ ziarna,
za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi
plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodng fakture gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapia¢ tynku woda!
Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac jednakowa konsystencje materiatu. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczone;j linii przykleic samoprzylepng taSme, natozy¢ tynk,
nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwaé taSme z resztkami $wiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowaé
prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej wcze$niej wyprawy mozna zabezpieczy¢ taSma
samoprzylepna. Narzedzia i Swieze zabrudzenia nalezy my¢ woda; a stwardniate resztki tynku usuwac
mechanicznie.

Uwagi wykonawcze

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz
wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolnigjsze
twardnienie materiatu. Nie miesza¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, zywicami i innymi spoiwami.
Pomieszczenia po zastosowaniu tynku nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu, przed oddaniem ich do uzytku. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami ptuka¢ je obficie woda i zasiegna¢ porady lekarza. Wyrob nalezy
przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Nie nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim
przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschnigcia, chroni¢ tynk przed opadami deszczu. Zaleca sie wtedy
stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne, mogace powodowac réznice w
wygladzie tynku - nalezy na jednej ptaszczyznie stosowac materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej
umieszczonym na kazdym opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy dokfadnie zamyka¢, a jego zawarto$¢
wykorzysta¢ w mozliwie najblizszym czasie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Wykonanie robo6t przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie rob6t wykonaé odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza zakonczenie robdt przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materiaty (jakoS¢, zgodno$¢ z dokumentacja i ST).

Badania w czasie robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jako$¢ prac - odchyiki i tolerancje.

Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosSci:

e zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
o jako$c¢ zastosowanych materiatow.
e prawidtowo$¢ montazu.

/. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest | m? wykonanej elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN Szkory |  Strona | 64
NA 7t OBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Wrzesie 2023

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - SST 452-3 Elewacje

Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

e zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i SST,
e rodzaj i jako$¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje)
e prawidtowo$¢ montazu,

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czeSciowy protokédt odbioru robét

protokot odbioru robét zanikajacych

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosSci odbioru robot daty wyniki pozytywne. wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,, Wymagania og6lne" specyfikacji techniczne;.
Cena obejmuije:

e Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji tj. wykonanie warstwy tynku.
e zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych ochrony $rodowiska
e uporzadkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczegoblnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 - Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.
PN-57/B-32250 - Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-5 PODt0OZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podfozy i podktadéw z zapraw i betonu w ramach przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty na ztobek w Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w Zzakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

45200000-9 ) - S It .
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inZynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

45260000-7
podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

Podtoza i podktady z zapraw i betonu

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu. wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

PodtfoZe - warstwa zageszczonych materiatow sypkich
Podkfad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa
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Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osiagnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowe;.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e wykonaniem betonu podktadowego

Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.
SST i poleceniami Inzyniera. 0Ogéine wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt 2.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom | Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodfa. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne
lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbio6r
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

Materiaty potrzebne do wykonania robot

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa spetniajace wymagania normy PN-EN 12620:2000
Woda
Woda zarobowa do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Cement

Do betonu nalezy stosowac cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy EN 197- 1:2000
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Beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e przygotowany na weZle betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem zgodnoSci z zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru receptura.

o kazda partia betonu winna posiadac atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z recepturg

Beton podktadowy B15 (C12/15)

Beton zgodny z Norma EN 206-1

Klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie: C 12/15

Klasa ekspozycji: XO(PL)

Minimalna zawarto$¢ cementu: brak wymagan
Maksymalne wi/c: brak wymagan

Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw: brak wymagan
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa: bez wymagan
Konsystencja: klasa V2 (20sec) Metoda Ve-Be

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga oraz zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robdt bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji. nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot. do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SzKory | Strona-70
NA ZLOBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Storpien 2017

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - SST 452-5 Podtoza i podktady betonowe

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robét korzystac z nastepujacego sprzetu:
e mieszarki do zapraw
o betoniarki wolnospadowej
e pompy do betonu
e przenosnych zbiornikdw na wodeg
e drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,
e polewaczek do pielggnacji betonu.
o elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogdéine" pkt 3.3.

Transport materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase
betonowa nalezy transportowac Srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +150°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +200°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +300°C

Stosowanie $rodkdow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
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dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Podtoze i warstwy wyrownawcze
Podkiad betonowy

Mieszanke chudego betonu o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawartoSci cementu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony
przed segregacjq i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opaddw
deszczu. Wykonuje sie ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zaggszczeniu. Po roztozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczenie. Zageszczenie podbuddéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaC si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaC sie pasami podtuznymi,
czeSciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie
watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przez $ciecie nadmiaru, wyrOwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle" i w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Proporcje skfadnikow zapraw dobiera¢
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.
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Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokoSc¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
o Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o0 Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtoSci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.
o Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym.

o Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

o Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SzKory | Strona-73
NA ZLOBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Storpien 2017

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - SST 452-5 Podtoza i podktady betonowe

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ po6zniegj
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatdw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakoSci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
e badanie sktadnikow betonu
e badanie mieszanki betonowej
e badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniegj ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy
przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig taczyt
z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnoSci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapiC po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
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Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikdéw
badania wytrzymato$ci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow obowiazuja nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

o pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej,

o rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoSci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

o wszystkie wystajace nieréwnoSci wyrownaC za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

o braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw,

e wyréwnang wg powyzszych zalecenn powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt 5.

Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej
oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badain materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposob umozliwiajacy
ocene wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)

stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow. Prawidtowosci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:
rownosci pfaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowe;j taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wigkszych
niz 2mm.

odchylenia powierzchni podktadu od pfaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczac¢
2 mm dfugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych" pkt 6. Jednostki obmiarowe poszczegdinych

robot:

dla podktadéw betonowych jest [m?] ,

dla nadbeton na stropie jest [m?] ,

dla podktadow piaskowo-cementowych jest [m?] ,
dla posadzki betonowej jest [m?] ,

dla warstwy wyréwnawczej cementowej, zbrojonej jest [m?]

ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru podktadow.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,, Wymagania ogéine" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usuna¢ podkfad i ponownie wykonac.

Odbior podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktaddw.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ z zanieczyszczen.

Odbior podktadow i posadzek

Odbidr gotowych podktaddw i posadzek przeprowadza¢ zgodnie z normag PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". Odbi6r nastepuje po stwierdzeniu
zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktoérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktdérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢
wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poroéwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt.
6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbior powinien obejmowaé sprawdzenie

wytrzymato$ci podkfadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

réwnosci podktadu,

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej
taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnos$cig do mm.

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,
prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidtowos$ci wykonania spadkéw,

Odbior gotowych podktadéw i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka

I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SzKOrY | Strona-78
NA ZLOBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Storpien 2017

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - SST 452-5 Podtoza i podktady betonowe
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdine" pkt 8 Placi sig za ustalona
ilo$¢ [m?] podktadéw betonowych i nadbetonu, ktéra obejmuije:

o dostarczenie materiatow i sprzetu,
e wykonanie podtoza lub podktadu,
e wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;j
e pielegnacje betonu,
o roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?®] podktadéw piaskowo-cementowych, ktéra obejmuje:
o dostarczenie materiatow i sprzetu,
e wykonanie podkfadu,
o roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiardw.
Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?] warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej, ktora obejmuje:
o dostarczenie materiatow i sprzetu,
e wykonanie warstwy wyrdéwnawczej z zaprawy cementowej grubos$ci od 5,0-10,0 cm,
o roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
Placi sie za ustalona ilo$¢ [m?] posadzki betonowej, ktéra obejmuije:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
o wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,
o roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wiazania i statoSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-3000 | Cement portlandzki z dodatkami.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. PN-63/B-06251 Roboty
betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa
monolitycznego.

Instrukcja 1TB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-6 BETONOWANIE
1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem betonowania w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen szkoty na ztobek w Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w Zzakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

45200000-9
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inZynierii lagdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

45260000-7
podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
»Wymagania ogolne", a takze podanymi ponizej:

beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchitonag; beton, do jego masy w stanie suchym.
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stopiert wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy {np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnos$ci wody, Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartoS¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe.

stopiert_mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy {np. FI50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

klasa betonu - symbol literowo-liczbowy {np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
$ciskanie.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST pkt 3.1.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $Swiadectwo jakosSci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetoSci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196- 3; 1996, PN-
EN 196-6; 1997

e sprawdzenie zawartosSci grudek
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Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetniaé
nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

e poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut

e koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany
e objetosci:

e wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm

e wg proby na plackach — normalna

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w
cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu iloSci grudek niedajacych sie rozgnieS¢ w palcach i
nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

e cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetoSci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach)

Podtoza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i
czyste, zabezpieczajagce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu
trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w
spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakoSci. Nalezy stosowac¢ kruszywa spetniajagce wymagania
normy PN-EN 12620 ,Kruszywa do betonu".

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢é na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
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W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna | 0%. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wieksze niz:
¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
o 3/ 4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do
kierunku betonowania

Woda zarobowa -wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy prEN 1008:1997. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
o Napowietrzajagcym
e Uplastyczniajacym
e Przyspieszajacym lub opo6zniajacym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaca - uplastyczniajacych
Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostdw oraz posiadac atest producenta.

Betony konstrukcyjne

Minimalna klasa wytrzymato$ci: B20 (C16/20) Klasa ekspozycji: XC3
Maksymalne w/c: 0,60
Minimalna zawarto$¢ cementu: 280 kg/m

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN
206-1 symbolem V2 (metoda Vebe)

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sig dwie metody badania:
e metodg Ve-Be,
o metody stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
EN 206-1 nie mogq przekraczac:

e -4si+2s warto$ci wskaznika Ve-Be,
e -10 mm i +20 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

3. SPRZET
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Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robdt bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji. nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot. do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zapfacie.

Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie¢ odbywac¢ wytgcznie w
betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtoSci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i laty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportowych podano w ,Wymagania ogélne" pkt 3.3

Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikbw samochodowych [tzw. gruszek).
llo$¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
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uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze H 5°C,
70 min. - przy temperaturze +20°C,
30 min. - przy temperaturze +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Wymagania ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej [zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru) obejmujace;:
e wybor sktadnikow betonu,
e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
e sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
e sposob transportu mieszanki betonowe;j,
e kolejnosc i sposob betonowania,
e wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,
e sposob pielegnacji betonu,
o warunki rozformowania konstrukcji [deskowania),
e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

o prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
o prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
e zgodno$¢ rzednych z projektem,

o czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$é
otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
e prawidtowoSC wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.
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o prawidtowo$C rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),

o gotowosSc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w SST wymagania.

Podawanie i uktadnie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszankg podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaC nastepujace zalecenia:

o w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu
pompy,

e przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikoéw, zamkéw i stref przy dylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
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belki (lawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu piyt
pomostdw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg wibracyjng w jednym miejscu)
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu: rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byC uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbywac pozniej
niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niS
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczeSniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa  przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatoSci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej

+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7
dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°c.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni, co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na Sciskanie, co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

o wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne
e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyroéwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sig szpachlowanie konstrukciji po rozdeskowaniu

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

o szybkos¢ betonowania,
e sposoOb zageszczania,
e obcigzenia pomostamiroboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spetniaC nastepujace warunki:
o zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,
e zapewniac jednorodng powierzchnig betonu,
e zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,
o zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ uzycia,
o wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych lli lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tagczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdciC szczeg6ing uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania
oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowan i rusztowan

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Usuwanie podpor, dzwigarow i innych elementéw konstrukcji noSnych moze by¢é dokonane po usunieciu
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowoSci wykonania rozdeskowanych fragmentow konstrukcji.
Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywotac szkodliwych naprezen
we wznoszonej konstrukciji.

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadza¢ przy zachowaniu nastepujacych
zasad:

e usuniecie podpér deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio
pod betonowanym stropem

o jest niedopuszczalne,

e podpory deskowania nastgpnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czg$ciowo,
e gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietoSci 4 m i wiekszej powinny by¢

e pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

o catkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw zatozonej w projekcie wytrzymatosci,

Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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e usuniecie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obciazenia od cigzaru
o konstrukcji dopuszcza sie po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej

e nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w
tym zakresie

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w Scianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
e temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

e dla belek i podciagbw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymato$ci betonu, a dla
konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6 m - | 00% projektowanej wytrzymato$ci betonu,

Deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysSci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie, czy
nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementdw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi przyczepnosé
betonu, ostateczny sposdb rozdeskowania uzgodnic z projektantem.

Montaz tasm uszczelniajacych

Zewnetrzne elementy uszczelniajace powinny by¢ zamontowane na dolnej warstwie nosnej lub przytwierdzone
do szalunkéw przed zamontowaniem zbrojenia.

Pofaczenia taSm dylatacyjnych nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie zgrzewarkami o mocy ponizej 300W.

Tasm dylatacyjnych nie wolno dziurawi¢, przybijajac gwozdziami do deskowan (poza przeznaczonymi do tego
celu otworami); nie wolno tez prowadzi¢ robét spawalniczych, ani uzywa¢ otwartego ognia w poblizu
montowanych tasm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt 5
Kontrola zgodnosci betonu projektowanego
Nalezy dokonac kontroli zgodno$ci betonu zgodnie z norma PN EN 206-1 PN-EN | 2350:2001,

PN-EN | 2390:200I.
Pobieranie probek oraz prowadzenie badan laboratoryjnych nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Tolerancja wykonania

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 nalezy stosowac: dla belek i
slupéw szkieletu no$nego
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W pozostatych przypadkach stosowac klase N1 .

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac
dziatania korygujace.

System odniesienia

7

SCIANY

Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupdéw i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:

e 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupoéw i Scian w planie w stosunku do
stupow i Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

e 15 mm przy klasie tolerancji N1,
e 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wigksze niz:

o 20 mmprzy L <30 m,
e 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,
e 0,10 (L+500) przy L' 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub SClany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

o +h/300 przy klasie tolerancji N1,

e 1 h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze
niz:

e +10 mm lub h/7 50 przy klasie tolerancji N1,

e *5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci |h | w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niz:

e |h1/300/n przy klasie tolerancji NI,
e |h 1 /400/n przy klasie tolerancji N2.
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PRZEKROJE

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

e 0,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 10,021 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosSci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

e 0,04 lilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 0,02 lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

e 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze
niz:

e 10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 5 mm przy klasie tolerancji N2. Powierzchnie i krawedzie.
Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 mnie
powinny by¢ wieksze niz:

e 7 mm przy klasie tolerancji N1,

e 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

e 15 mm przy klasie tolerancji N1,

e 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

e 5 mm przy klasie tolerancji N1,

e 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

e 6 mm przy klasie tolerancji N1

e 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

e L/100 A 20 mm przy klasie tolerancji N1.
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e L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

e 4 mm przy klasie tolerancji N1,

e 2 mm przy klasie tolerancji N2. Otwory i wktadki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz:

e +10 mm przy klasie tolerancji N1,

e 15 mm przy klasie tolerancji N2.

DESKOWANIE

Dopuszcza sig nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
e odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1 m -2 mm,
e odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na I m wysokosci
e -1.5mm,
e odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokos$ci - 15,0 mm,
e odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci — 10 mm,

e odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciaggu oraz krawedzi przecigcia tych belek - 2,5
mm,

o odchytki od rozpietosci projektowych:

o belki lub plyty bezzebrowej £ 15 mm,

o ptyty w przekryciach zebrowychx 10 mm.
Odchytki osi $cian i stupdw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnaciji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.
Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych powyzej po zabetonowaniu
nalezy sprawdzic:
wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadno$ci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
poziomo$¢ wykonania stropu za pomoca taty i poziomnicy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 6. Jednostkg obmiaru
jest I m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie iloS¢ konstrukcji wg
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6
cm?,

8. ODBIOR ROBOT
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Wymagania ogoine

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt 7.

Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy

Odbidér koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoniczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét

zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogéine" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe. zelbetowe i sprezone. Wymagania
badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci.
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PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statoSci objetosci. PN-EN 196-6
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci

wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpciji
kapilarne;.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206-| Beton. Cze$¢ .

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej PN-EN 12390:200 | Badania betonu
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatos$ci
betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-EN 933- | Badania geometrycznych witasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosSci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkalicznej. PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
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PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatos$ci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji

rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardo$ci ogdlnej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosSci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkbw  rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosSci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng

PN-C-04600/00 Woda i S$cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowanie
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowg jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. PN-D-96002 Tarcica lisciasta o0go6lnego
przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtbwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
0Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztagcza. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane.
Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-1S0-9000 (seria 9000, 9001. 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakos$cig zapewnienie
jakosci.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych, 306/91
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych, Warunki
wykonania i odbioru robot budowlanych
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-7 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zbrojenia w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty na Ztobek w
Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w Zzakresie wznoszenia kompletnych obiektow

452 -
5200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inZynierii ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223200-8 | Roboty konstrukcyjne

45223210-1 = Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1. 1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezern w sposob
czynny.
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Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e Przygotowaniem zbrojenia
o Montazem zbrojenia

o Kontrolg jakosci robot i materiatow

Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera, Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych" pkt. 2

2. MATERIALY

Wymagania ogoine

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania sktadowania podano w "Wymaganiach ogélnych"
pkt. 3.1.

Materiaty potrzebne do wykonania robat

Stal zbrojenia gtownego i poprzecznego

Klasa stali: A-llIN Gatunek stali: ST500S
Obliczeniowa granica plastyczno$ci f,:=375 MPa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali: Wrasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN | 0025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
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jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac: znak wytworcy, Srednicg nominalng, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesSci¢ w granicach
okre$lonych dla danej klasy stali w normach paristwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na | m
dtugosci preta.

Magazynowanie stall zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnegtrznych,
stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Ksztattowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowac ksztaltownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowac elementow, ktore mioty zmieniong geometrig. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscic¢ z
tuszczacej sig rdzy, zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepno$ci lub korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowartosciowy.

Laczniki
Jako taczniki wystepuija: potaczenia spawane, potaczenia na $ruby oraz kotwy.
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Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykitej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sg to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne.

Elektrody powinny miec:
o zaswiadczenie jako$ci
e spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

e opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu lub tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania og6lne" pkt. 3.2

Sprzet do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetniaC wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnoSci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetniac wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt. 3.3

Transport materiatow

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SzKOry | Strona- 103
NA Z£OBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Storpien 2017

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - SST 452-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogéine" pkt. 5

Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi

zaciskami.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i biota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczacy sig rdzg i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sg rowniej inne sposoby czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniej cigcie
palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o Srednicy d fi 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zatamarn elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdw.
Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie luszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego zostata
okreslona w projekcie wykonawczym i nalezy sie jej bezwzglednie trzymac.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreSlony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w
warunkow:

o Zzbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

e nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych,

e montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
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e montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego,

o Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego
w projekcie, dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretdw nalezy wiaza¢ drutem wiazkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzkowy, wyzarzony o Srednicy | mm, uzywa sie do tgczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i slupdéw nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoine

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogdlnych" pkt. 5 specyfikacji
technicznej.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z

dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamoéwieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
e proba rozciggania wg normy PN-EN | 0002-1 + AC I: 1 998,
e prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczb na tym
precie,

e roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
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e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest | tona [t]. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegolnych Srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przekitadek
montazowych ani drutu wigzkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materia/u w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych" pkt. 7.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
e dokumentacja projektowg i ST,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Odbior robot zanikajacych

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreSlaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

Zgodno$¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze koricowym

Odbiér koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robol zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

e zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
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e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robol majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,Wymagania ogolne" pkt. 7

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt. 8. Podstawe
ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | tone przygotowania i montazu zbrojenia, ktora

obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
o dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
e oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretéw stalowych,
o faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
e projektem i niniejszg specyfikacja,
o wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

e oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie Instrukcja zabezpieczenia
przed korozja, konstrukcji
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-8 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt wykonawstwa $cian murowanych zwigzanych z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen
szkoty na Ztobek w Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w Zzakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

45200000-9 ) - - S .
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inZynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

45260000-7
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 | Roboty murarskie

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1. 1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40 mm

zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

e Zamurowaniem otworow w $cianach no$nych i dziatowych

e Wymurowaniem $cianek dziatowych z cegty kratowki
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Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,,WWymagania ogélne" pkt 3.1.

Materiaty potrzebne do wykonania robat
Woda zarobowa

Woda stosowana do wykonania zaprawy zgodna z PN-EN 1008:2004

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Zaprawa murarska

Stosowane zaprawy muszg spetnia¢ wymagania normy PN EN 998:2/2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczace
zapraw do murdéw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

Pustak ceramiczny

Pustak ceramiczny klasy M5.

3. SPRZET

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

e rusztowanie warszawskie,
e urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
e wyciag jednomasztowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST "Wymagania ogoélne" pkt. 3.3.

Transport elementéow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego
0 udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach fadunkowych

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoine

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt.4.

Mury z bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy wznosi¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta
bloczkow.

Mury nalezy wykonywaC warstwami. z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdow i otwordw i itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢
czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. W przypadku przerwania
robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot
po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
bloczkdw i uszkodzonej zaprawy. Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiardéw. W trakcie wznoszenia $cian w
otworach drzwiowych montujemy oScieznice stalowe. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi
wykona¢ zaczynajagc od wyznaczenia poziomu posadowienia belek. Poziom ustali¢ w odniesieniu do
projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sasiadujacych i innych otwordw znajdujacych sie w lej
samej ptaszczyznie Sciany.
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Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
e zakonczy¢ roboty stanu surowego,
e oczySci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

e sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

Mury z blokéw

Wiasdciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w laki sposéb, aby zniwelowaé
wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymaé idealnie réwng i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy.
Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu pioro - wpust w nastepnych warstwach Sciany; umozliwi
zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubo$ci nie przekraczajgcej 2mm. W celu uzyskania Zzadanej
doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka.

Mozna tez postuzyc¢ sig tzw. metoda uktadania "pod sznurek".
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

e natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,
e uktadanie bloczkow,
e dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym miotkiem

Scianki dziatowe

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sig¢ w bardzo prosty sposéb. Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy
(zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawe
cienkowarstwowg rozprowadza si¢ wygodng tyzkg z graca. Co drugq warstwe nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej
przy uzyciu specjalnych tgcznikow ze stali nierdzewne;.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ docigcia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to
wykonaé na kilka sposobéw:

e za pomocy szerokiego przecinaka i mtotka,
e 7a pomoca pity tarczowej do kamienia,

e za pomocg gilotyny.
Ograniczenie peknieé¢ Scian wypetniajacych i dziatowych

Zalecane jest stosowanie zabiegéw konstrukcyjnych, zwiekszajacych odporno$é $cian na zarysowanie lub
ograniczajacych czynniki je wywotujace:

e stosowanie do murowania zapraw o znacznej odksztatcalnoSci; w tym wzgledzie niecelowe jest
stosowanie zapraw o wytrzymato$ci wyzszej niz wymagana z obliczen statycznych,
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o stosowanie nadprozy o konstrukcji umozliwiajgcej ich prace w schemacie belki utwierdzonej na
podporach poprzez zwigkszenie dtugos$ci oparcia nadproza i zastosowanie zbrojenia gornego,

e oddylatowanie Sciany od stropu szczeling grubosci ok. 20mm i wypetienie jej materiatem Scisliwym,
np. piankg montazowg a w $cianach oddzielenia pozarowego masg uszczelniajaca ogniochronna,

e wykonanie ziaczy pionowych $cian z konstrukcjg w sposéb umozliwiajacy deformacje pionowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoéine

Wykonanie robo6t przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie rob6t wykonaé odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

Wymagania dotyczace materiatow

Bloczki i cegty

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

o préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

e wymiardw i ksztattu bloczkow,

o liczby szczerb i peknigé,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznoSci okre$lenia jakoSci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne- odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zawichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysoko$ci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o wymiarach
do 100 cm szerokosci +6, -3 +6, -3
wysokosci +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokosSci +10, -5 +10, -5
wysoko$ci +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej $ciany

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

wykonanie wszystkich przewidzianych roboét

W wyniku odbioru nalezy:

=

sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

protokét odbioru robét zanikajacych
dokona¢ wpisu do dziennika budowy

sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.
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Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w OST pkt 8 , Wymagania ogdlne". Ceno obejmuje:
wykonanie niezbednych czynno$ci montazowych, uzyskanie pozytywnego protokotu odbioru kominiarskiego
oraz zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska i
uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych. CzeSC 4. Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN EN 998:2/2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SZKOLY
NA Zt OBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+

Strona | 116

Wrzesien 2023

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - SST 453-1 Stolarka okienna i drzwiowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 453-1

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Okres$lenia podstawowe

1.4 Zakres robét objetych SST

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robo6t.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

3.2 Sprzet do wykonywania robot

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogo6lne

4.2 Transport materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoéine

5.2 Warunki przystapienia do robét

5.3 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
5.4 Montaz parapetéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogo6lne

6.2 Kontrola jako$ci wyrobow stolarskich.
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

8.2 Wymagania przy odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 STOLARKA

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki zewnetrznej okiennej, drzwiowej i fasadowej w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen szkoty na ztobek w Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka - wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza sig tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostgpu, dziatajagca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

Zakres rohot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegGtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnoSci
umozliwiajagce i majace na celu wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, fasad aluminiowych, $Swietlikow
dachowych w modernizowanym obiekcie.
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Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymaganiach og6lnych" pkt
2.

2. MATERIALY

Wymagania ogoine

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne"
pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosSci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Materiaty potrzebne do wykonania robét
Parametry $lusarki okiennej PCW - dla pomieszczen o temp. wewnetrzne t216°C

e Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna Uma=0,9 W/ (m?K);

e Pakiet szybowy minimum dwukomorowy, Us=0,5 W/(m?K);

e lzolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB; .

o Nawiewnik z regulacja ci$nieniowa z przektadka termiczng do montazy na pakiecie szyb (wybor
dostawcy nawiewnika nalezy skonsultowac z dostawcg stolarki).

e kolor RAL wg zalecen Inwestora.

Parametry $lusarki drzwiowej aluminiowe;j:

e Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej U=1,3 W/ (m?K);

e Wypetnienia przezierne i nieprzezierne (szczeg6ty na zestawieniu stolarki);
e  Pakiet szybowy minimum trzykomorowy Us=0,9 W/(m?K);

e Szyba zespolona bezpieczna;

o |zolacyjno$¢ akustyczna Rw=-32dB;

o Niski prog o wysokosci 20mm z przektadka termiczna,

e Kolor RAL wg zalecen Inwestora

Slusarka drzwiowa - drzwi przeciwpozarowe do kottowni:

¢ Klasa odpornosci ogniowej EI30
e Klamka antypaniczna
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e samozamykacz

e lzolacyjnos¢ akustyczna Rw=-32dB;
o Niski prog o wysokosci 20mm z przektadka termiczna,
o Kolor RAL wg zalecen Inwestora

Stolarka drzwiowa - drzwi ptytowe
Otwory wentylacyjne

Otwory wentylacyjne W niektorych drzwiach zgodnie z przepisami technicznymi nalezy wykona¢ otwory
wentylacyjne. Otwory muszg znajdowacé sie w drzwiach zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j.

Uszczelki i przektadki

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
e twardo$¢ Shor’a min. 35-40
e wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
e odporno$¢ na temperature od -30 do +80°C
e nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
e nasigkliwosSc - nie nasiakliwe

e trwato$¢ min. 20 lat

Wyposazenie dodatkowe

Drzwi i okna wyposazy¢ nalezy w wyposazenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i Slusarki
okiennej bedacej zatacznikiem do projektu. Sg to miedzy innymi takie elementy jak:

e samozamykacze

e atestowane zamki

e  klamki

e rygle WC
Itd. Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Materiaty stuzace do montazu stolarki i $lusarki

Nalezy stosowac¢ systemowe taczniki mechaniczne stuzace do montazu drzwi i okien

Materialy dodatkowe, termoizolacyjne

W miejscach taczenia o$cieznic z murami, przede wszystkim na murach zewnetrznych nalezy uszczelni¢ te
miejsca pianka PU, jesli system montazu przewiduje konieczno$¢ wykonania tego typu uszczelnienia
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3. SPRZET

Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymaganiach ogolnych" pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot

Montaz stolarki drzwiowej i okiennej nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach og6lnych" pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.

Transport materiatow

Stolarke przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wyroby do transportu zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami przez
odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i przechowywac¢ w
odrebnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano OST ,Wymagania og6lne" pkt 5.
Zalecenia ogolne:

o Wykonawca powinien dokona¢ montazu stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie ze szczegGtowa
instrukcja wbudowania tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

o Stolarke nalezy zamontowa¢ w oSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

e Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

e Przed dokonaniem zamoéwienia stolarki nalezy sprawdziC rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.
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Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oSciezy, ktére powinny by¢
wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub
zabrudzen powierzchni oSciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Osadzenie $lusarki, stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej, stalowej, drewnianej

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z osadzaniem drzwi, okien nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejagcymi
w miejscu osadzania tych wyrobdw i ocenié, czy zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania robat.

Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcja wbudowania,
akceptowana przez kierownika budowy.

e do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywaé zadnych materiatow, ktére mogtyby
uszkodzi¢ wbudowywane wyroby metalowe.

e oScieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny byC dostatecznie zakotwione w
przegrodach (Scianach i stropach) budynku.

e wbudowanie elementéw metalowych moze nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czeSci nosne
budynku. Elementy metalowe powinny by¢ przed wbudowaniem wykonczone docelowo i oczyszczone z
brudu i innych zanieczyszczen.

Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementéw metalowych nalezy na
miejscu oceni¢ warunki, czy umozliwiajg bezusterkowe wykonanie prac. Warunkiem prawidtowego wbudowania
elementéw i segmentéw metalowych jest sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami elementéw metalowych a
wymiarami oscieza budynku, w ktére majg by¢ wbudowane nie zachodza wieksze niz dopuszczalne odchytki
wymiarowe. W razie zastrzezen zgtosi¢ kierownikowi budowy.

Elementy i segmenty metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
wbudowania.

Osadzone w $Scianach o$cieznice metalowe nalezy uszczelnic miedzy oSciezem a oScieznicg badz $ciang w
sposob trwaty materiatem nie zmieniajacym parametrow w czasie wigzania i starzenia, aby nie nastepowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Materiat uszczelniajagcy ma wypemi¢ szczeling
catkowicie i by¢ odporny na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania wbudowanych elementéw. W
drzwiach skrzydta tak wyregulowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz prawidtowo dziataty.

o Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

e Wymiary drzwi sg okre$lone jako wymiary Swiatta oScieznicy. Przy ustalaniu Swiatta oSciezy nalezy bra¢
pod uwage zarowno wymiary przekroju elementow oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W
wysokosci oscieza powinien by¢ uwzgledniany poziom posadzki wykonczonej ostatecznie i ewentualne
uksztattowanie progu.
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e (Qscieznice mocowa¢ za pomoga kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. System montazu musi byé zgodny z
zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o okre$lonej klasyfikacji ogniowej
system montazu musi gwarantowa¢ zachowanie odpowiednich parametréw zwigzanych z odpornoscig
ogniowa.

o Szczeliny miedzy oScieznica z murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczony do tego celu
Swiadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednig norma.

o Drzwi powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami producenta. Przy
wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatoSci i trwatoSci
(np. ciezar skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnetrznych réwniez
wymagania dotyczace szczelno$ci i izolacyjnos$ci. - Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢
ustawienie os$cieznic w pionie i poziomie.

e Po zamontowaniu drzwi nalezy zamkna¢ i dokfadnie sprawdzic luzy.

e Luzy na wbudowanie powinny by¢ uszczelnione. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sig rozprezng pianka
poliuretanowg, wetng mineralng lub wata szklana.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1. Stolarke
aluminiowa nalezy montowa¢ na podkfadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni
lakierowanego lub malowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi
zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznos$ci wykonywania robo6t wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy
powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling o szeroko$ci minimum 5
mm, ktéra po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masag uszczelniajaca. Do zamocowania
oscieznicy w osciezy nalezy stosowa¢ specjalne kotwy (tuleje rozprezne) dostosowane do rodzaju podtoza (typ,
dtugos$¢). Nalezy zapewni¢ wiasciwg diugos$¢ zakotwienia w $cianie réwng przynajmniej 60 mm. Na wysokosci
elementu po obydwu stronach nalezy stosowac¢, co najmniej po 2 elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej
niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke
nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po przykreceniu. Osadzenie
parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach
oSciezy waskie bruzdy dostosowane do grubo$ci parapetu. Dla parapetow o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢
w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtoSci nie wiekszej niz | m. Nalezy wyréwnac
zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub silikonem. Montaz okien
potaciowych powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Postepowanie przy kontakcie aluminium ze stala, drewnem i zaprawa

Wiekszos¢ kwasdw organicznych, takich jak octowy, jabtkowy, cytrynowy, mlekowy, winny, nawet stgzonych,
nie dziata na aluminium.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SzKoty |  Strona|123
NA ZtOBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Wrzesier 2023

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - SST 453-1 Stolarka okienna i drzwiowa

Jest ono odporne réwniez na stezony kwas azotowy. Dziatajg na nie natomiast kwas solny, siarkowy oraz
bardzo energicznie - fugi, potasowy i sodowy oraz soda amoniakalna; na goraco, cho¢ w mniejszym stopniu
kwas octowy i cytrynowy.

Ze wzgladu na nizszy potencjat elektrochemiczny, aluminium, w kontakcie z innymi metalami (np.: miedzia,
mosigdzem, otowiem) na powierzchni styku tworzy ogniska korozji. Proces korozji pojawiajacy si¢ na
powierzchni metalu ma tendencjg wnikania w gtagb materiatu.

W celu zabezpieczenia aluminium przed zjawiskiem korozji nalezy umie$ci¢ pomiedzy metalami warstwe izolacji.
W potaczeniach aluminium ze stalg nalezy stykajace sie elementy stalowe i aluminiowe odizolowac od siebie
przez pomalowanie elementéw stalowych farbami podkfadowymi zawierajacymi chromiany cynku. Elementy
stalowe stykajace sie z aluminium mozna réwniez ocynkowac na goraco. Do malowania stali stykajacej sig z
aluminium w zadnym przypadku nie mozna stosowa¢ minii otowianej. Do tej pory nie stwierdzono szkodliwego
wptywu stali nierdzewne;.

Kontakt z wigkszo$cig gatunkéw drewna nie ma szkodliwego wptywu na aluminium, ale niektdre z nich, jak np.
dab lub orzech, wydzielajg substancje kwasowe, ktére moga zaatakowac i uszkodzi¢ powierzchnig aluminium.
Podczas impregnacji drewna lub przy zabezpieczaniu go przeciw wilgoci nalezy sprawdzi¢, czy stosowane
substancje nie sg szkodliwe dla aluminium.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na kontakt aluminium z wapnem i cementem. Z tego powodu najlepiej
chroni¢ powierzchnie metalu taSmg ( folig ) zabezpieczajaca.

Elementy aluminiowe w miejscach styku z murem, betonem lub zaprawg nalezy zabezpieczy¢. W potaczeniach
nitowanych lub tgczonych na Sruby w konstrukcjach projektowanych catkowicie ze stopow aluminium nalezy,
ze wzgledu na korozje kontaktowg stosowac nity lub Sruby rowniez ze stopdw aluminium. W uzasadnionych
przypadkach mozna stosowac stalowe $ruby ocynkowane na goraco.

Montaz drzwi przeciwpozarowych

Montaz drzwi przeciwpozarowych powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi. zaleceniami producenta i
instrukcjami technicznym. Nalezy sprawdzi¢ wymiary drzwi oraz piony Scian.

Nastepnie przy pomocy szlifierki katowej, nalezy usuna¢ element stezajacy dolne konce oscieznicy, (lub
umiescic stezenie w warstwach podktadowych) po czym wstawi¢ drzwi w otwor, klinujac je w okolicy montazu
kotkow.

Nastepnie nalezy wywierci¢ otwory w miejsce mocowania kotkéw. Do $ciany betonowej, zelbetowej oraz z
cegly petnej nalezy uzy¢ kotkdw w stalowej oprawie. Przystepujac do montazu drzwi nalezy zabezpieczy¢
oscieznice specjalng tasma.

Nastepnie w celu wzmocnienia mocowania obrzuca sie zaprawg przestrzen pomiedzy o$cieznicg a murem (lub
w inny spos6b wzmacnia polaczenie), na wysoko$ci zamontowanych kotkow. Pozostaty cze$¢ szczelin nalezy
wypetni¢ wetng mineralng lub przeciwpozarowg pianka montazowa. Kazdy z tych materiatbw powinien mie¢
dokument dopuszczajacy do stosowania do montazu danego typu drzwi przeciwpozarowych o okreslonej klasie
ogniowej.

Nastgpnie montuje sie okucia. Montuje sie wktadke, a pozniej trzpien i komplet klamek. W przypadku
zamkniecia antypanicznego, nalezy zwroci¢ uwage na trzpien, ktory powinien by¢ dwudzielny. Montaz oku¢
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koriczy sie przykrecajac szyldy i naktadajac na nie maskownice. Skrzydto drzwiowe przylega w kazdym miejscu
do oScieznicy. Jezeli skrzydto trze o posadzke, trzeba zastosowac podktadki pod zawiasy. Na koniec zdejmuje
sie tadme ochronng i usuwa nadmiar pianki montazowej. Po przyklejeniu uszczelki, ponownie nalezy sprawdzi¢
poprawno$¢ montazu.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, drzwi przeciwpozarowe musza mie¢ zamontowany samozamykacz. W
przypadku drzwi dwuskrzydtowych konieczne jest zamontowanie dwdoch samozamykaczy oraz dodatkowo
zamontowac regulator kolejnosci zamykania. Dostgpne na rynku samozamykacze majg dotaczony do kompletu
(korpus oraz ramie) specjalny szablon stuzacy do oznaczania punktdw mocowania oraz szczeg6towg instrukcije
montazu, w jezyku polskim, ktorej trzeba bezwzglednie przestrzegac.

Aby zapewni¢ poprawne zamykanie drzwi dwuskrzydiowych, koniecznie jest zamontowanie regulatora
kolejnosci zamykania. W tym celu trzeba przeciagnac¢ linke regulatora przez przygotowane wcze$niej otwory i
przymocowaé jg przy uzyciu specjalnego elementu do oScieznicy. Drugi koniec linki przykrecamy do
samozamykacza. Nalezy pamigtaC, aby na skrzydle czynnym zamontowany byt wiasciwy samozamykacz z
zestawu. Wyposazony on jest w specjalny element umozliwiajacy przykrecenie linki.

1. Demontaz i montaz stolarki

Demontaz istniejacej stolarki nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem osoby uprawnionegj.
Po usunieciu drzwi nalezy dokfadnie oczy$ci¢ oScieza i uzupemni¢ ewentualne ubytki i nierownos$ci. Przed
przystapieniem do montazu nowej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworéw pasujg do
nowoprojektowanej stolarki. Montaz oScieznic rozpocza¢ od wstepnego unieruchomienia jej klinami. sprawdzi¢
jej prawidtowe pofozenia w dwoch ptaszczyznach oraz réwnoSC przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Oscieznice mocowac¢ blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg technologii
producenta. Gdy drzwi znajdujg si¢ w swoim prawidtowym potozeniu zamocowac¢ kotew w murze. Zalecane jest
stosowanie kotkow rozporowych o $rednicy min. 8mm. W zaleznoSci od rodzaju muru nalezy stosowac
odpowiednie typy dybli uwzgledniajac zalecenia producentéw. Szczeliny miedzy stolarkg a $ciang nalezy
uzupetni¢ piankg montazowa. Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonaé ostroznie, aby nie spowodowaé
wykrzywienia o$cieznic - puchnaca pianka musi mie¢ mozliwo$¢ wydostania sie ze szczeliny na zewnatrz. Po
stezeniu, nadmiar pianki. ktory wyptynat obcigé nozem. Szczeling przykry¢ listwa. Schematy drzwi i okien oraz
sposoby otwierania pokazano na osobnym rysunku.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

e na wysokos$ci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

e maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

o dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

e na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na | mb.
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Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi
nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokoS$ci i nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem
a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem 1TB. Zabrania
sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoine

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Kontrola jakosci

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-1 0085 i PN- 67/BI 0086
W celu oceny jakoSci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wymiaréw

jakoS¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,, Wymagania ogélne" pkt 6.

Jednostka obmiarowg dla stolarki drzwiowej s3 [szt.]. dla parapetéw wewnetrznych [mb]. WielkoSci obmiarowe
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.
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Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymaganiach ogélnych" pkt. 7.1

Wymagania przy odbiorze
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

kompletno$é okuc,

prawidtowo$¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatow

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymaganiach ogdinych" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B- 10085/ A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B- 1 0180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Terminologia PN-ISO 6707-1 :1989 Budownictwo - Terminologia

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 453-3

TYNKI WEWNETRZNE

SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Okres$lenia podstawowe
1.4 Zakres robét objetych SST
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robét
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robot
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogoéine
3.2 Sprzet do wykonywania robot
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
4.2 Transport materiatow
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogo6lne
5.2 Przygotowanie podtozy
5.3 Sprawdzenie podtoza pod tynk
5.4 Tynkowanie
5.5 Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych
5.6 Wymagania dotyczace tynkow cementowo-wapiennych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne
6.2 Badania materiatow
6.3 Badania przygotowania podtoza
6.4 Badania w czasie wykonywania roboét
7. OBMIAR ROBOT
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.
8.2 Odbiér podtozy

8.3 Wymagania przy odbiorze

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-3 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdw wewnetrznych w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty na ztobek w
Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiokien lub innych materiatow, ktoéra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitow
i twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikow
(a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i
sufitow.

Zakres rohot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegbétowa specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu:

e tynki cementowo-wapienne.
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Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. 0OgéIine wymagania dotyczace rob6t podano w OST.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania sktadowania podano w ,,Wymaganiach og6lnych"
pkt 3.1.

Materiaty potrzebne do wykonania robét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniac wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, nie moze zawieraC domieszek
organicznych. Powinien mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0- 2,0mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢
drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci. aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesniej po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych2 5
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetoSciowy zapraw
nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa: gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1Tmm oraz cementu. Sktad
poszczegolnych sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501.
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Tynk cementowo-wapienny

Baza: mieszanka cementdéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami GestoS¢ nasypowa w stanie
suchym: ok. 1,3kg/dm?

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Przyczepno$¢ 20,1N/m?

Wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,7 W/mK
Reakcja na ogien: A1

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gfadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujagce wymagania:

o wytrzymato$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz5 MPa,

e odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm - 0%,

e poczatek wigzania po 30-60 min

e (ips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.

3. SPRZET

Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonania rob6t. Sprzet, bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot,
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkownika.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych" pkt 3.3 ogoblnej specyfikacji
technicznej.
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Nalezy przestrzegaC wszelkich zalecen i instrukcji producentéw stosowanych materiatow.

Transport materiatow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Gotowe tynki w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10.

Kruszywa i piasek do =zapraw mozna przechowywaC na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoine

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw

zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

Przygotowanie podtozy

Podtoze tynkarskie nalezy poddac¢ kontroli zgodnie z Polska Normg PN-B-10110.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosSc i trwatoS¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk.
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Podtoze pod tynk musi by¢:

réwne,

nosne i mocne,

wystarczajaco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chionne; hydrofilne (zwilzane), w przypadku zbyt wysokiej chfonno$ci
zastosowac Srodek wyréwnujacy chtonnoseé.

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej+ 5°C.

suche (maksymalna wilgotnos¢ resztkowa 3%)

Ostrzezenia i wskazowki,

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskazaC mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwiazania tych
problemow.

Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogoline sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzyc¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy préby zwilzania,

préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane Srodki zaradcze.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypemi¢ najp6zniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowaé w tym celu obrzutki wstepne;j).

Wykwity (naloty, .,wioski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
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Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatdw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne
powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistdw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wiasciwo$ci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt kroétkie terminy oddania obiektu lub poszczegéinych etapéw
robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczgco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego.

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza sie do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczeg6lnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe

Cieple warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byé wstepne nawilzenie podioza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwigkszenia objeto$ci przez zamarzajacq wode. Szkody
te przybierajq postac ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymato$¢.
Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5°C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz poditoza tynku jest wyzsza niz +5°C. Narzucong warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed
mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

Tynki cementowo-wapienne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajagcym
wymagania norm i okre$lajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.
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Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty sianu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, Podtoze powinno by¢ przygotowane
w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$é tynku. Tynk na catej powierzchni powinien by¢ Scisle
zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle
do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem. ze w ciggu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

Wyznaczenie powierzchni tynku

Do lego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sig co 1,5m wzdtuz dlugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $ciaga je réwno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role
prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice
drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubo$ci nieprzekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 - 12 cm
zanurzenia stozka.

Wykonanie narzutu

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 - 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie katownika.

Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje sig z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25-
0,5mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ | - 3mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sig jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie
od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

Wymagania dotyczace tynkow
Przyczepno$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem powinna
zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty

odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegélnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
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kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku
do podtoza.

Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne

Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikéw przy badaniu miotkiem Baronnie'go.
Grubos¢ gotowych tynkdw w zaleznoSci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu

wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosic¢ | +1,5 cm - z tym, Ze dla tynkdw jednowarstwowych grubo$¢
ta powinna wynosi¢ 0,8+1,I cm, a dla wielowarstwowych I+,5 cm.

Cechy powierzchni otynkowanych

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni,
a takze odznaczac sie jednolitg barwg - bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny
pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, a
takze zacieki majace postac trwatych Sladéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczaine.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtoka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalaé¢
na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne pfaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny
by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki - jak dla tynkow
wewnetrznych kal. Ili wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki
wykonania, s niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza
sie widoczne skosy wyréwnujace uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oScieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych
tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i szczegdtowe;j
specyfikacji techniczne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Badania materiatow

Badanie materiatdbw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materialtow na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatdbw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, oraz normami
powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

o wilgotno$ci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

obecnosci luznych i zwietrzatych czesSci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

chtonnos$ci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

e obecno$¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

e zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi SST, a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100 i umozliwia¢ oceng
wszystkich wymagan a w szczegoélnoSci:

zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materia/dw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosSci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 6. Jednostka obmiarowa jest m?
powierzchni wykonanego i odebranego tynku.

Powierzchnig tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym
i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie pilastrow i slupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni otworéw do 3 m?, jezeli oScieza
ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymaganiach ogédlnych" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczy$cic i zmy¢ woda.

Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze tynkdw sprawdza sig¢ ich grubo$¢, gltadko$¢ oraz przyczepnos$¢ do podtoza na catej powierzchni.
Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podtoza powinna wynosic:

e Dla tynkow gipsowych 0,025 MPa,
o Dla tynkéw cementowych 0,050 MPa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogotem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i og6tem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

o wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkdw, plesni itp.

o trwate Slady zaciekdw na powierzchni,

e odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej przyczepno$ci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

e ocene wynikow badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosSci usunieci.
o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST , Wymagania ogolne" pkt 8. Placi sie za
ustalong ilos¢ [m?] tynku wykonanego zgodnie z zamdwieniem i uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN EN 13279-1 Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. CzeS¢ 2: zaprawa murarska

PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skfad. wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
I a 35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SzKoty |  Strona|140
NA ZtOBEK W JAMNICY W RAMACH PROGRAMU MALUCH+ Wrzesier 2023

JEDNOSTKA EWID. 182003_2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA DZIALKA NR EWID. 1513, 1514

Specyfikacja Techniczna - SST 453-3 Tynki wewnetrzne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt |, Tynki",
wydane ITB-2003r.
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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-4 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru powtok malarskich wewnetrznych w ramach przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen szkoty na ztobek w Jamnicy.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 | Roboty malarskie

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w

pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
podfoze malarskie - powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygfadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wtasciwos$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkoéw pomocniczych.
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Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie
przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie powtok malarskich wewnatrz budynku.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST
»Wymaganiach ogolnych" pkt 2.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymaganiach
ogoblnych" pkt 3.1.

Podktad gruntujacy

Wodorozcienczalna, hydrotobowa powtoka gruntujaca, wskazana przez Producenta farby silikonowe;.

Farba

Farba silikonowa, matowa

Dane techniczne:

Gestos$¢ (wg EN SO 281 1-2): 1,5 g/cm?

Zawarto$¢ czesSci statych: 59 %

Odczyn pH: 7,5-8,5

Odpornosc¢ na szorowanie na mokro (wg PN-EN 13 300): klasa 2

Zdolnos¢ krycia (wg PN-EN 13 300): klasa 2 przy 7,6 m?/l

Stopien bieli: 79 %

Potysk (wg PN-EN 13 300): 2,0 (gteboki mat)

Wspotczynnik odbicia rozproszonego (wg DIN 5033-9): 88Y

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V (wg PN-EN ISO 7783-2): 230-290 g/(m?*d)
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd (wg PN-EN ISO 7783-2): 0,07-0,I0(klasa 2) m
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p (wg PN-EN 1SO 7783-2): 600-900

Grubos¢ powtoki (wg EN 1062-1): 110-130 pm
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3. SPRZET

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymaganiach ogolnych" pkt 3.2.
Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac typowy sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych" pkt 3.3 specyfikacji
techniczne;.

Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkdéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano OST ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczyC roboty
budowlane stanu surowego.

Wszelkie uszkodzenia gtadzi powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiedniag masg szpachlowg
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia gtadzi powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen,
a wystajagce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Ze $cian nalezy usuna¢ farby olejne (lamperie) oraz inne tuszczace sie warstwy farb.
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Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na
ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materialtow oraz sposoby usuniecia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy, a wyniki odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Przygotowanie podioza

Nowe podtoza:
Usuna¢ zabrudzenia i oczysci¢ powierzchnig. Usung¢ ewentualne spieki na powierzchni.
Stare podtoza:

Powierzchnie gruntownie oczy$ci¢ na mokro lub na sucho. Luzne fragmenty powtok jak réwniez
nieno$ne podtoza usuna¢ i ponownie oczy$ci¢ te miejsca. Oczyszczone podioza nalezy zagruntowac
preparatem zalecanym przez Producenta farb.

Powtoki klejowe:
Zmyc¢ gruntownie. Dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

Tapety:usuna¢ pozostatosci. Zmyc¢ resztki kleju i makulatury. Ubytki wypetni¢ masg szpachlowg. Dalsze
postepowanie w zalezno$ci od stanu podfoza.

Powierzchnie z plamami nikotyny, wody, kurzu lub ttuszczu:

powierzchnie zmy¢ wodg z dodatkiem ogdlnodostepnych bezttuszczowych detergentdéw. Pozostawi¢ do
catkowitego wyschnigcia, nastepnie przeszczotkowaé. Nanie$¢ powloke izolujaca, w zaleznos$ci od stanu
podtoza moze by¢ konieczne dwukrotne nanoszenie.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

e podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robé6t na zewnatrz budynku)

e w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

e w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura poditoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robo6t malarskich $wiezo pomalowane, nie
wyschnigte powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1,
a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz 12%
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Lp. Rodzaj farby Najwigksza wilgotno$¢ podioza w % masy
1 Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozciericzonych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez/lub z dodatkami modyfikujacymi
3 w postaci suchych mieszanej rozciericzalnych woda lub w postaci 6
ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Podtoze musi by¢ czyste, suche, rowne i pozbawione starych warstw farb.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ wodorozcienczalna, hydrofobowa powloka gruntujaca.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane w pkt
5.2 a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

o catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

e wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

e utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem, jeSli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

e wykonaniu biatego montazu

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przySciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto lo wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajgcg informacje
wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc i
ostonic.

Farby mozna naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
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Naktadanie pedzlem

e Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni
(np. naroznikdw) ze wzgledu na niskg wydajnosc;

o Nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktore nie zanikaja po wyschnigciu;

o Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.

Naktadanie watkiem

e Metoda najbardziej popularna przy nakfadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote

i duzg wydajnos¢;
o Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.
Natrysk powietrzny

e Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
o Nalezy pamigta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoélne
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogéine" pkt 5.
Badania w czasie wykonywania rohot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

o dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 21 dniach,
o dla pozostatych nie wczesniej niz po 21 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonac¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] powierzchni zamalowane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymaganiach ogdinych" pkt. 7.1
Odbior podtozy

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podfoze,
posiadajace drobne uszkodzenia, powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa s-1e po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
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i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki. widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakoSci wykonania.

Sprawdzenie odpornosSci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymaganiach ogdinych" pkt 8.

Placi sie za ustalong ilo§¢ [m?] powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1l0S¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi  farbami  emulsyjnyrni.
i wodorozcienczalnymi.
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