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234 ADRES:

NAZWA RYS.:

OBIEKT:
na żłobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły

upr. nr PDK/0136/PWOK/06
mgr. inż. JERZY KONOPKA

upr. nr 9/PKOKK/2018
mgr inż. arch. BARTOSZ ŁUKASIEWICZPROJEKTANT:

39-410 JAMNICA 135, Dz. nr ewid. 1514, 1514 obr 0002 JAMNICA

SPRAWDZAJĄCY: podpis

podpis

podpis

inż. ZBIGNIEW KONOPKA podpis

EDYCJA: A DATA: 12.09.2023r.
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE  BEZ ZGODY AUTORA  -   ZABRONIONE !

upr. nr 29/TBG/93
mgr inż. arch. MAREK GIERULSKI

Leszek Konopka
UL. Spacerowa 19; 35-601 RZESZÓW

LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY

TEL. 600 322 820 NIP
:86
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00-
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G: 
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upr. nr 33/TBG/78

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

Architektura

Architektura

Konstruktor

Konstruktor

INWESTOR:
UL. RYNEK 1; 39-410 GRĘBÓW
GMINA GRĘBÓW

RZUT PARTERU

RYS. NR: 1/ASKALA: 1:50
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HP 25

64
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HP 25 LEGENDA

Zamurowania i ściana wewnętrzna z pustaka ceramicznego
gr. 25 cm na zaprawie cem. - wap. obustronnie otynkowany

Zamurowania i ściana wewnętrzna z cegły kratówki gr. 12 cm
na zaprawie cem. - wap. obustronnie otynkowany

Zamurowania z pustaka ceramicznego gr. 25 cm ocieplonego
styropianem EPS 038 gr. 12 cm na zaprawie cem. - wap.
otynkowany

UWAGI
Podane wymiary należy zweryfikować na budowie.
• Wymiary wewnętrzne podano w stanie surowym.
• W oznaczeniach okien podano wymiary w świetle muru.
• W oznaczeniach drzwi podano minimalne światło przejścia.

KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ
• klasa odporności pożarowej budynku: "D"
• główna konstrukcja nośna - min. R 30
• konstrukcja dachu - bez wymagań
• stropy - żelbetowe - REI 30
• ściany zewnętrzne -EI 30
• ściany wewnętrzne - bez wymagań
• pokrycie dachu - bez wymagań
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