
Centrala N1W1

Nawiew : 1450m3/h Wywiew : 1450 m3/h

dP = 250 Pa

Nagrzewnica elektryczna min.5,99kW

Chłodnica DX min.6,62 kW

Sprawność odzysku min. 16,42 kW

Wymiennik płytowy

Wymiary 1100x2830x680

Masa zestawu ok 331kg

Centrala N3W3

Nawiew : 550m3/h Wywiew : 550 m3/h

dP = 200 Pa

Nagrzewnica elektryczna wstepna min.1,8kW

Sprawność odzysku min. 6,6kW kW

Wymiennik płytowy

Wymiary 1063x1477x566

Masa zestawu ok 128kg

Centrala N2W2

Nawiew : 1800m3/h Wywiew : 1800 m3/h

dP = 300 Pa

Nagrzewnica elektryczna min.12,0kW

Sprawność odzysku min. 19,64 kW

Wymiennik płytowy

Wymiary 1040x2265x750

Masa zestawu ok 299kg

Nagrzewnica elektryczna 4kW
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TO Ø200 L=1000mm

Czerpnia dachowa

Ø9,52 / Ø15,9

Zaślepić przewody grawitacyjne

Zaślepić przewody grawitacyjne
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INWESTOR:
UL RYNEK 1, 39-410 GRĘBÓW
GMINA GRĘBÓW

Nawiew N1W1

Wywiew N1W1

Nawiew N2W2

Wywiew N2W2

Nawiew N3W3

Wywiew N3W3

Czerpnia

Wyrzutnia

OZNACZENIA:

Uwagi:

1. Przyłączenie nawiewników i wywiewników wykonać za

pomocą elastycznych przewodów izlowanych o dł max.

2,0m

2. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez dach

wykonać za pomocą podstaw dachowych montowanych

na cokołach. Przewidzieć wzmocnienie konstrukcji dachu

pod cokoły.

3. Stosować maty antywibracyjne pod centrale

wentylacyjne

4. Przewidzieć tymczasowe otwory na dostarczenie

central wentylacyjnych na poddasze - poprzez demontaż

pokrycia dachowego

5. Kanały nawiewne, wywiewne, czerpne prowadzone w

przestrzeni poddasza w izolacji z wełny mineralnej o gr.

80mm

6. Kanały wyrzutowe w izolacji z wełny mineralnej o gr.

50mm

7. Czerpnia, wyrzutnia, cokoły, podstawy i inne elementy

montowane na dachu wykonać w kolorze pokrycia

dachowego

8. Zaślepić niewykorzystane przewody wentylacji

grawitacyjnej


