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Projekt zagospodarowania terenu
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izby samorzadu zawodowego
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Projekt architektoniczno - budowlany
SPIS TRESCI

. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 1-13)

1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci
0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

3. Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajgcym wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

4, Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej
izby samorzadu zawodowego

5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow sprawdzajgcych wszystkich

specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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1. Rzut parteru
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Elewacja pétnocna

Elewacja wschodnia

Elewacja potudniowa

Elewacja zachodnia

Wykaz stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej

Plan instalacji o$wietleniowej
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Plan instalacji elektrycznych
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WYKONUJEMY:
Q Projekty instalacji sanitarnych:
> wodne i kanalizacyjne
> centralnego ogrzewania

wentylacyjne, klimatyzacyjne
> gazowe
> sieci kanalizacyjne,
wodociggowe, cieptownicze
O  Audyty energetyczne i
efektywnosci energetycznej
0O  Swiadectwa charakterystyki
energetycznej
O Nadzory inwestorskie
Q  Kierowanie robotami
Q Badania termowizyjne
O Kontrole systemu ogrzewania

Kontrole systemu klimatyzacji

Rzeszow 12.09.2023 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozn. zm.) oswiadczam, ze opracowanie projektowe:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA:

Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania pomieszczen

szkoty na Ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +

obreb 0002 Jamnica, jednostka ewidencyjna 182003_2.0002 Grebow wykonane
zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

Branza architektoniczna Branza konstrukcyjna
Projektant: Projektant:
mgr inz. arch. Bartosz mgr inz. Jerzy Konopka
tukasiewicz upr. PDK/0136/PWOK/06

upr. 9/PKOKK/2018

Sprawdzajacy: Sprawdzajacy:
mgr. inz. arch. Marek Gierulski inz. Zbigniew Konopka
upr. 9/Thg/93 upr. 33/TGB/78
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Projekt zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu dla:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty
na ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen
szkoty na ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg w tym: przebudowe kottowni gazowej,
instalacjami wod-kan, wentylacji mechaniczng oraz instalacjg gazowa w budynku bytej szkoty
w Jamnicy. Projekt obejmuje réwniez wymiane Slusarki okiennej i drzwiowej w adaptowanych

pomieszczeniach po bytej szkole.

Ponadto projektuje sie przebudowe istniejgcego podjazdu dla niepetnosprawnych oraz schodow
wejsciowych do budynku od strony pétnocnej. Ponadto w celu wydzielenie istniejagcego placu
zabaw od terenu wejscia na boisko zlokalizowane na dziatce 1513 projektuje sie nowe ogrodzenie

w pétnocno-wschodniej czesci dziatki przy istniejgcym chodniku.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na terenie dziatek 1513, 1514 obreb 0002 Jamnica, jednostka ewidencyjna 182003_2.0002 GREBOW
znajdujg sie:

rodzaj budynku stan rok budowy ilos¢ powierzchnia
kondygnacji zabudowy
Budynek uzytecznosci
istniejgcy 1972; 1995 1 1020 m?
publicznej

Na terenie dziatkach sasiednich 1515/2, 1361, 2151 oraz 1504, obreb 0002 Jamnica, jednostka
ewidencyjna 182003_2.0002 GREBOW jest brak zabudowar - droga publiczna.
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21 Infrastruktura techniczna

Na teren dziatki doprowadzono sie¢ teletechniczng oraz wodociggowa. Dziatka posiada

uzbrojenie w postaci kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza elektroenergetycznego.

22. Wksztattowanie terenu
Teren na dziatkach jest ptaski. Najwyzsza rzedna ternu wynosi 151.47 m m n.p.m. w czesci
potudniowej i potudniowo-zachodniej, natomiast najnizsza wynosi 151.1 m n.p.m i znajduje sie

w czesci potnocno-wschodniej dziatki obok boiska.

Na obszarze projektowanej inwestycji poziom terenu wynosi 151.28 m n.p.pm.

23.  Istniejacy uktad komunikacji
Dziatka sasiaduje z drogami publicznymi: drogg wojewddzka w wschodniej czesci dziatki
1515/2, drogq powiatowa 1361, drogami gminnymi 2151 oraz 1504 obreb 0002 Jamnica, jednostka
ewidencyjna 182003_2.0002 GREBOW.

Bezposredni dojazd do terenu budynku utwardzony z drogi gminnej w potudniowej granicy

dziatki 1513 obreb 0002 Jamnica, jednostka ewidencyjna 182003_2.0002 GREBOW.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane jest ogrodzenie majgce na celu wydzielenie istniejgcego placu zabaw od terenu

wejscia na boisko zlokalizowanego na dziatce 1513.
Ponadto projektuje sie przebudowe istniejgcego podjazdu dla niepetnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy budynku podlegajacego przebudowie nie ulegnie zmianie

31.  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie zmian w istniejgcych instalacjach: gazowej, elektroenergetycznej,
wodociggowej, kanalizacyjnej i teletechnicznej na terenie dziatek 1514 i 1513
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32 Bilans terenu

Stan istniejgcy Stan projektowany Wskaznik
Powierzchnia catkowita dziatek 5900,0 m? 5900,0 m* -
Powierzchnia terenu inwestycji 5900,0 m? 5900,0 m* -
Powierzchnia pod zabudowa 1020,0 m? 1020,0 m? 0,12
Powierzchnia drog i placow 2 052,63 m? 2 084,47 m* 0,35
Powierzchnia biologicznie czynna 282737 m? 279553 m? 0,47

3.3.  Informacje o usytuowaniu, w tym o odlegtosci od obiektow sasiadujgcych;
e min. odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej - 4,20 m

e min. odlegtos¢ od najblizszej granicy z drogg publiczng - 0,00 m
e min. odlegtosc od najblizszych obiektow:

¢ na dziatkach sasiednich - brak

3.4.  Dostep dla osob niepetnosprawnych w tym osoby starsze

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy istniejacego podjazdu dla osob niepetnosprawnych
nastgpi zmiana szerokosci biegu i spocznika schodow zewnetrznych gtownych. W miejscu
zmniejszenia szerokosci gtownych schodow wejsciowych do budynku (od strony pétnocnej
budynku) projektowany jest spocznik pochylni o wymiarach 150x150 cm. Biegi projektowanej
pochylni majg nachylenie 6%, szerokosc¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co
najmniej 0,07 mi obustronne porecze, przy czym odstep miedzy nimi nie w granicach od 1,0 m do
1,1m.

3.5.  Ogrodzenie panelowe

Projektuje sie ogrodzenie z paneli stalowych powlekanych i wysokosci 178 cm w pdtnocno-
wschodniej czesci dziatki przy chodniku, majace na celu wydzielenie istniejgcego placu zabaw od
terenu wejscia na boisko zlokalizowane na dziatce 1513. Dodatkowo nalezy je wyposazy¢ w
zamykana furtke zlokalizowana w przy pétnocnej stronie placu zabaw.

Stupki ogrodzeniowe posadowi¢ w fundamentach betonowych na gtebokos¢ min. 25 cm ponizej
poziomu gruntu. Stopy fundamentowe o wymiarach 30x30x60 cm wykonac jako betonowe
wylewane.
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3.6. Chodnik

Projektuje sie utwardzenie terenu poprzez wykonanie dodatkowego chodnika z kostki brukowej
gr. 6 cm od istniejgcego placu manewrowego do wejscia do zaplecza kuchennego - stanowigcy
droge ewakuacyjna.

Chodnik z dwdch stron obramowany bedzie obrzezem chodnikowym betonowym 8x30 ma tawie
cementowo-piaskowej z oporem z betonu C12/15.

Chodnik posiada pochylenie poprzeczne 1%

4, Informacje i dane inwestyc;ji
Informacja o ograniczeniach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

DECYZJA O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO PROJEKT

Warunki i wymagania ochrony tadu przestrzennego Przebudowywane pomieszczenia znajdujg sie w
czesci budynku zlokalizowanego w catosci na
czesci dziatek 1514 oraz 1513 obreb 0002
JAMNICA - parametry charakterystyczne
obiektu - BEZ ZMIAN

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi Przedmiotowe przedsiewziecie nie zostato
wyszczegolnione w katalogu przedsigwzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko - przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejgcego obiektu budowlanego
oraz projektowany podjazd dla
niepetnosprawnych

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej Dojazd do budynku istniejgcymi  zjazdami

i komunikacyjnej publicznymi z drogi kat. gminnej nr ewid. dziatki
1361 o parametrach zgodnych z WT dla drdg
publicznych
Nie projektuje sie zmian istniejgcych przytaczy
wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
energetycznych i gazowych. Gromadzenie
odpaddw istniejace - bez zmian.

Warunki dotyczace ochrony interesow osob trzecich  Inwestycja w catosci  zlokalizowana na
dziatkach Inwestora, usytuowanie zgodne z
przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych  jakim  powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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Teren dziatek nr 1513, 1514 obreb 0002 Jamnica, jednostka ewidencyjna 182003_2.0002 GREBOW:

e nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej;

e nie znajduje sie w rejonie oddziatywan eksploatacji gorniczej;

5. Informacje o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia

Nie stwierdzono istniejacych i nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow przebudowywanego obiektu. Potencjalne zrodto emisji zanieczyszczen moze
stanowi¢c mechaniczna wentylacja z wyrzutnig usytuowana na dachu budynku. Stan
zanieczyszczenia powietrza, po realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi zatozeniami
projektowymi, mozna uznaC za bezpieczny - wszystkie emitowane substancje dotrzymuja
wartosci odniesienia w powietrzu

Ponadto scieki techniczne - z kuchni (Scieki z ttuszczem) bedg podczyszczane w separatorze
ttuszczu przed odprowadzeniem do urzadzen kanalizacyjnych a nastepnie do istniejacego
przytacza kanalizacji bytowej. Dzieki szczelnosci systemu kanalizacji i sprawnemu
funkcjonowaniu urzadzen podczyszczajacych na terenie obiektu zamierzone przedsiewziecie
bedzie mogto by¢ eksploatowane w sposob nieucigzliwy zaréwno dla jakosci wod gruntowych,
powierzchnio gruntu oraz okolicznej zieleni.

W wyniku funkcjonowania budynku uzytecznosci publicznej beda powstawac odpady o
charakterze odpadow komunalnych. Zaprojektowany jest odpowiedni system gromadzenia
odpadow w wydzielonym pomieszczeniu w budynku. Powstajagce odpady bedg usuwane do
unieszkodliwienia poza teren inwestycji dzieki wspotpracy z uprawnionymi firmami dlatego nie
posredniego oddziatywania na srodowisko.

Dzieki zastosowaniu systemu filtréw, ttumikéw oraz wygtuszen na instalacjach wentylacji

mechanicznej, eksploatacja przebudowanej czesci budynku nie bedzie miata negatywnego wptywu
na srodowisko w zakresie emisji hatasu zaréwno w porze dziennej jak i w porze nocnej.

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku
(Dz. U. z dnia 05.07.2007 r. Nr 120, poz. 826)
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Planowane przedsiewziecie bedzie realizowani i eksploatowane z uwzglednieniem nastepujacych
warunkow.

6.2

prace budowlane prowadzone w porze dziennej 7.00 - 20.00

powstajgce w trakcie budowy odpady beda podlegaty gromadzeniu i segregacji w specjalnie
przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wywozone sukcesywnie z placu budowy

scieki bytowe z zaplecza budowy bedg odprowadzane do szczelnego bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci, a nastepnie utylizowane przez odpowiednio wyspecjalizowane

stuzby

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku uZzytecznosci
publicznej.

Zestawienie danych liczhowych - czesc objeta opracowanient

Powierzchnia zabudowy: 47,35 m?
Powierzchnia catkowita czesci nadziemnej: 41,35 m’
Powierzchnia wewnetrzna czesci nadziemnej: 43526 m’
Kubatura czesci nadziemnej: 2401,68 m®
Wysokosé: 8,05 m
Liczba kondygnacji (czes¢ nadziemna): 1

Grupa wysokosci: N (niski)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym gtowng funkcjg budynku, determinujaca przyjecie dla
niego odpowiednich wymagan przepisow jest funkcja uzytecznosci publicznej - ztobek.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku kategorii ZL Il, jakim jest projektowany
Ztobek, okresla sie jako ,B’. Na mocy §212.3. WARUNKOW TECHNICZNYCH klasa odpornosci
pozarowej obniza sie do klasy ,D” ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji nadziemnych.
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Klasa odpornosci ogniowej

Elementy budynku zakwalifikowane do klasy odpornosci pozarowej D", powinny spetniac

nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
gtowna konstrukcja nosna R30
stropy REI 30
konstrukcja dachu Nie stawia si¢ wymagan
przekrycie dachu Nie stawia sie¢ wymagan
sciany zewnetrzne REI 30
$ciany wewnetrzne Nie stawia sie wymagan
drzwi zewnetrzne El 30
drzwi wewnetrzne Nie stawia sie¢ wymagan
drzwi przeciwpozarowe oddzielajgce przebudowang czes¢ budynku £130
od istniejacej
obudowanie drogi ewakuacyjnej prowadzacej do wyjscia z budynku | El 30

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Ponizej zapisano wymagania dotyczace stopni rozprzestrzeniania ognia materiatow
budowlanych.

Odpowiadajace im klasy reakcji na ogien materiatow budowlanych zgodnie z PN-EN13501-1.

Dodatkowe oznaczenia klas reakcji na ogien zwigzane z:

¢ wydzieleniem ptongcych kropli: d0 - brak ptongcych kropel, d1 - mato ptongcych kropel,
d2- duzo ptonacych kropel

e wydzielaniem dymu: sl - mata ilos¢ dymu, s2- srednia ilos¢ dymu, s3 - duza ilos¢ dymu

(intensywnie dymigce)
Miejsce wystepowania materiatu Rodzaj materiatu i wymagania ochrony ppoz.
Drogi komunikacji ogolnej stuzace drogg  Materiaty i wyroby budowlane nie moga byc:
ewakuacji - tatwo palne
Zabrania sie ustawiania w ich obrebie mebli oraz innych
palnych elementow wystroju wnetrza
Przewody spalinowe i dymowe Powinny by¢ wykonane z wyrobow niepalnych
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Przewody wentylacyjne Powinny by¢ wykonane z wyrobow niepalnych,

niezapalnych. Izolacje cieplne i akustyczne przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia

Instalacje wodociggowe, kanalizacyjnei  Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w tych
ogrzewcze instalacjach powinny by¢ niezapalne lub trudno zapalne,

niedymigce oraz niekapigce wykonane w sposob
zapewniajacy hierozprzestrzenianie ognia

6.3.

6.4.

6.5.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynkach oraz przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowaty strefy zagrozenia
wybuchem. Nie przewiduje sie rowniez wystgpowania pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

Droga pozarowa wymaganej szerokosci i nachyleniu podtuznym, wzdtuz potnocnej granicy
dziatki. Nosnos¢ drogi pozarowej umozliwia przejazd pojazdow o nacisku na o$ na
nawierzchnie jezdni nie mniejszej niz 50 kN.

Droga pozarowa umozliwia szybki dojazd nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode zostanie zapewnione z zewnetrznego hydrantu Dn80
zlokalizowanego na dziatce inwestycji nr 1513 obreb 0002 Jamnica, jednostka ewidencyjna
182003_2.0002 GREBOW. Takze zapewnione zostanie zaopatrzenie w wode z wewnetrznych
hydrantéw Dn 25 zlokalizowanych w korytarzu budynku.

Informacje o usytuowaniu z uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektow sasiadujacych

min. odlegtos¢ od najblizszej granicy dziatki sasiedniej - 4,20 m
min. odlegtosc od najblizszej granicy z droga publiczng - 0,00 m

min. odlegtosc od najblizszych obiektow - brak

Dla przedmiotowego budynku wymagana minimalna odlegtosc od sasiedniego budynku wynosi
8 m oraz od granicy dziatki budowlanej odpowiednio oraz 4 m.

Na scianach zewnetrznych zastosowano oktadziny niepalne o klasie odpornosci ogniowej EI30.

W przypadku scian zewnetrznych budynku posiadajacych na powierzchni nie wiecej niz 65%
lecz nie mniej niz 30% klase E30 minimalna odlegtosc od sasiednich: budynku wynosi 12 m oraz
6 m od granicy dziatki budowlane;j.
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6.6.  Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych;

Istniejgcy budynek wyposazony jest w dwa hydranty Dn25 zlokalizowane na korytarzu.

Opracowanie zawiera petng analize warunkéw ppoz. zgodnie z § 5 ust. 1 ROZPORZADZENIA
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z dnia 11
lipca 2003 r.).

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
§ 3.1 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. p-oz. 2117).
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1. Informacja o obszarze oddziatywania

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
poz. 1409 z p. zm.).

Projektowany obiekt

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen budynku szkoty na ztobek zlokalizowanego
na czesci dziatek 1513 i 1514 w miejscowosci Jamnica gm. Grebdw

Istniejaca zabudowa dziatki Inwestora

Na dziatkach zlokalizowany jest budynek uzytecznosci publicznej
Dane obiektu

Przeznaczenie budynku: Budynek uzytecznosci

publicznej
Kategoria budynku: 7L
Gabaryty obiektu
Szerokos¢ 1629 m
Dtugost 3314m
Wysokosé 805 m
Rodzaj i kat dachu \Meloggildowy

Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich

Dziatki sasiednie niezabudowane (drogi publiczne)

Minimalne odlegtosci modernizowanego budynku od dziatek sasiednich:
- Id dz. 182003_2.0002.1515/2 - dr - nie dotyczy

- Id dz. 182003_2.0002.1361 - dr- nie dotyczy

- Id dz. 182003_2.0002.2151 - dr - nie dotyczy

- Id dz. 182003_2.0002.1504 - dr - nie dotyczy

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przewiduije sie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty na ztobek.
Projektuje sie ogrodzenie z paneli stalowych powlekanych i wysokosci 178 cm.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Sieci: elektroenergetyczna niskiego napiecia, kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa oraz teletechniczna.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania dotyczy czesci obiektu budowlanego. Zlokalizowany jest on
na 2 dziatkach Jamnicy gm. Grebow.
ID dziatki Obreb Jednostka Ewidencyjna
182003_2.0002.1513 JAMNICA GREBOW
182003_2.0002.1514

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Budynek uzytecznosci publicznej nie znajduje sie na terenie nie objetym MPZP. Dla przedsiewzigcia
wydano Decyzje o lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr PLP.6733.11.2023 z 19 -09-2023
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Branza architektoniczna

Projektant:
mgr inz. arch. Bartosz
tukasiewicz
upr. 9/PKOKK/2018

Sprawdzajacy:
mgr. inz. arch. Marek Gierulski
upr. 9/Thg/93

Branza konstrukcyjna

Projektant:
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Sprawdzajacy:
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upr. 33/TGB/78
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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

¢ Inwentaryzacja wtasha

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1944 Nr 89 poz. 414 r. z poz. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz.
690) z pdz. zm,

e Decyzja o lokalizacji celu publicznego PLP.6733.11.2023 z dn. 19 wrzesnia 2023 r.

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Literatura techniczna.

2, Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty
na ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg w tym przebudowga kottowni gazowej, instalacji wod-kan, oraz
instalacjag gazowa w budynku wielofunkcyjnego w Jamnicy. Ponadto ze wzgledow higieniczno-
sanitarnych projektuje sie wentylacje mechaniczng w czesci pomieszczen.

Projekt obejmuje réwniez wymiang slusarki okiennej i drzwiowej w adaptowanych pomieszczeniach po
bytej szkole.

Uktad technologiczny istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania podlega przebudowie w zwigzku ze
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen. Przebudowywana zostanie czes¢ instalacji centralnego
ogrzewania, wod-kan oraz elektryczna i gazowa w pomieszczeniu kottowni oraz przebudowywanych
pomieszczeniach.

Kuchnie nalezy wyposazy¢ w dodatkowy czujnik istniejgcego Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej.

Nie przewiduje sie zmiany kolorystyki elewacji, zmiany poszycia dachu oraz sposobu wykonczenia cokotu.
Przewidziana do wymiany stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa bedzie wykonana w kolorze istniejgcej.
Ze wzgledu na zwigkszone - w stosunku do istniejgcej stolarki i slusarki - wymagania dotyczace
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wspétczynnika przenikania ciepta - czes¢ projektowanej slusarki okiennej bedzie wykonana w innym
podziale (dwuszybowa, dwuskrzydtowa a nie czteroszybowa, czteroskrzydtowa).

W zakresie branzy elektrycznej projektuje ponizszy zakres opracowania:

Rozdziat mocy, zasilania urzadzen,

Rozdzielnica gtéwna wraz z wyposazeniem,

System tras kablowych,

Instalacja gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,

Instalacja ochrony przeciwpozarowej,

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

Instalacja ochrony przeciwprzepigeciowe;j,

Instalacja uziemiajaca, potagczen wyréwnawczych,

Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

Zmiana lokalizacji istniejgcej szafki telekomunikacyjnej wraz z odtworzeniem stanu istniejgcego.

3. Charakterystyka funkcjonalna

Przebudowywany budynek jest zlokalizowany w Jamnicy przy drodze wojewodzkiej nr 871. W czesci
budynku podlegajacego przebudowie do niedawna funkcjonowata szkota podstawowa.

Budynek wolnostojacy, w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, jedno kondygnacyjny, ze
stropem gestozebrowym Akermann. Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej, pustaka MAX oraz
bloczkow gazobetonowych.

Na parterze budynku projektuje sie pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne i pomocnicze,
pomieszczenia personelu i dyrektora, sale lekcyjne, gabinet pielegniarki oraz pomieszczenia socjalno-
sanitarne.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

llos¢ kondygnacii 1

Szerokos¢ 16,29 m
Dtugosc 3314
Wysokos¢ kalenicy 902m; 833 m
Wysokosc okapu 425m
Powierzchnia netto 403,56 m?
Powierzchnia uzytkowa 396,09 m?
Kubatura ogrzewana 13319 n?®
Kubatura brutto 3069,4 m?

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka

35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania pomieszczen szkoty na Strona | 4

ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH + Wrzesien 2023

39-410 Grebow; Jamnica

Projekt architektoniczno-budowlany

41.  Zestawienie powierzchni

nr nazwa Avetto Ayt Vhetto

pomieszczenie  pomieszczenia [ [ [m7]

PS.1 WIATROLAP 5,46 5,32 18,0
PS.2 KOTEOWNIA 5,01 4,83 16,5
PS.3 HOL 22,56 22,28 14,4
PS. 4 POMOCNICZE 33,70 3333 mz2
PS.5 PIELEGNIARKA 12,39 121 40,9
PS.6 DYREKTOR 24,08 23,76 79,5
PS.7 SOCJALNE 23,49 23,20 71,5
PS. 8 WEZEL SANIT. 1,18 7,42 25,7
PS.9 TECHNICZNE 4,35 4,28 14,4
P.S.10 MAGAZYN 6,80 6,59 22,4
PS. 1 MAGAZYN 3,97 3,87 131
P.S. 12 KOMUNIKACJA 1,73 7,46 255
PS. 13 PRZYGOTOWANIE 10,20 10,01 337
PS. 14 KUCHNIA 32,69 32,00 107,9
P.S. 15 ZMYWALNIA 5,87 5,65 19,4
P.S.16 ZMYWALNIA 2,81 2,81 9.3
P.S.17 MAGAZYN 6,67 6,46 22,0
P.S.18 MAGAZYN 517 4,99 17,1
P.S.19 KOMUNIKACJA 4756 46,99 156,9
P.S. 20 SALA 66,84 66,08 220,6
P.S. 21 ZAPLECZE SANIT. 17,70 17,07 58,4
P.S. 22 WOZKOWNIA 10,60 10,34 35,0
PS. 23 WC NPC 6,03 5,83 19,9
PS. 24 KOMUNIKACJA 14,44 14,26 47,7
P.S. 25 SZATNIA 15,06 14,76 49,7
P.S. 26 WC 4,60 4,39 15,2

tACZNIE 40356 396,09 1331,9

5. Opinia geotechniczna

Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania jak rowniez przebudowa podjazdu dla niepetnosprawnych
oraz schodow wejsciowych miesci sie w pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
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dnia 25 kwietnia 2012r (Dz.U. z 2012 r poz. 463 ) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Roboty budowlano - montazowe przy budowie ogrodzenia z paneli stalowych mieszczg sie w pierwszej
kategorii geotechnicznej okreslonej w w/w rozporzadzeniu. Na terenie gdzie realizowana bedzie
przedmiotowa inwestycja wystepujg proste warunki gruntowe.

Poziom wdd gruntowych w obrebie projektowanej trasy ogrodzenia oraz przebudowanego podjazdu dla
niepetnosprawnych i schodow wejsciowych ksztattuje sie ponizej poziomu jego posadowienia.

6. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

6.1.  Stan projektowy - zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji oraz cieptej

wody uzytkowej - rozbudowa kottowni o dodatkowy kociot gazowy

Wskazniki charakterystyki energetycznej ‘

EP uzyskane 306,3 KWh/(n* * rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

EP wymagane 145,2 KWh/(m? * rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK 2609 KWh/(m?-* rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU 178,9 KWh/(m * rok)
Jednostkowa wielkos¢ emisji CO, Eco 0,054 teoz / (mt * rok)
Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie Uon 00 %
koricowa € -
Roczne zapotrzebowanie na energie
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Q 240539 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg (e% 203 208 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg Qu 139 300 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza koricowg dostarczang do
budynku dla systemu technicznych Batgom 4097 Ki/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemdw ogrzewania i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system ogrzewania i G 162770 Kih/rok
wentylacji H
Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dostarczong przez system Q. 139 642 KWh/rok
ogrzewania i wentylacji H
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji QHnd 108 532 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocnicza koricowa dostarczang dla E. 3665 KWh/rok
systemu ogrzewania i wentylacji tpomH
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Sprawnost elementéw sktadowych systemu ogrzewania i wentylacji

Elementy sktadowe Obis Srednia sezonowa

systemu P sprawnos¢

Wytwarzanie ciepta Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 KW 0.92
. Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

Przesyt ciepta . . - ) . ] 0.96

przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktore s zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1.00

Regulacja i wykorzystanie |Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z 088

ciepta zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P - 2K ’

Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemdw przygotowania cieptej wody
uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez systemy przygotowania G
cieptej wody uzytkowe] W

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg dostarczong przez system

56 558 kWh/rok

przygotowania cieptej wody uzytkowej G 1 416 Kok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cwu. Qina 30768 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energig pomocnicza koricowa dostarczang dla
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej B oy 432 WAk
Sprawnosci elementow skiadowych systemu przygotowania cieptej wody!
uzytkowej

Elementy sktadowe Ovis Srednia sezonowa

systemu p sprawnosé
Wytwarzanie ciepta Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim o mocy powyzej 50 KW 0.88
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami 0.80
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi. Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r. 085

6.2.  Stan alternatywny - zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji oraz cieptej

wody uzytkowej - rozbudowa kottowni o pompe ciepta powietrze - woda

WekaZniki charakterystyki energetycznej

EP uzyskane
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

EP wymagane
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowg EK
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU
| Jednostkowa wielkos¢ emisji CO, Ecoz
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Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energig Uen 00 %
koricowa ° -
Roczne zapotrzebowanie na energie
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng Q 212 211 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie korcowg (0% 108 885 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Qu 139 300 KWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koricowa dostarczang do
budynku dla systemu technicznych Batgon 4 344 Kok
Roczne zapotrzebowanie na energie dla systeméw ogrzewania i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energig pierwotng przez system ogrzewania i oy 146 082 Kih/rok
wentylacji H
Roczne za_po_trzebowarlle na energie koncowa dostarczong przez system Qe 75 603 KWh/rok
ogrzewania i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji G 108 532 KWh/rok
Roczne zapotrzeboyva_nle na energig pomocnicza koncowa dostarczang dla Eutpamt 3881 KWh/rok
systemu ogrzewania i wentylacji
Sprawnost elementéw sktadowych systemu ogrzewania i wentylacji
Elementy sktadowe Onis Srednia sezonowa
systemu P sprawnosé

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do 120 KW 0.92
Wytwarzanie ciepta

Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napgdzane elektrycznie 55/45°C 2.60

. Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego Zrdta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

Przesyt ciepta . . - ) . . 0.96

przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktore s zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1.00
Akumulacja ciepta

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej 0.95
Regulacja i wykorzystanie |Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z 088

ciepta zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P - 2K

Roczne zapotrzebowanie na energie dla systemdw przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez systemy przygotowania
cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dostarczong przez system
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cwu.

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg korcowa dostarczang dla
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Qow

Quw

QMnd

EeLpomW

45999 KWh/rok

20 887 KWh/rok

30 768 KWh/rok

462 KWh/rok
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Sprawnosci elementdw sktadowych systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Elementy sktadowe Opi Srednia sezonowa
pis »
systemu sprawnosc
Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym lekkim o mocy powyzej 50 kW 0.88
Wytwarzanie ciepta
Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napgdzane elektrycznie 260
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami 080
instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzajacymi. Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 ’
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej w systemie przygotowania cieptej wody uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r. 0.85
6.3.  Porownanie energetyczne i ekonomiczne
6.3.1.  Stan projektowany
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowg EK KWh/(m? - rok)
. . . Ogrzewanie i ) . . Oéwietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie budowane Suma
Energia elektryczna 0,0 00 00 10,3 10,3
Gaz ziemny 189,0 66,0 00 00 255,0
Suma [KWh/(* - rok)] 189,0 66,0 00 103 2653
Udziat [%] n2 249 00 39 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowg EK: 265,3 KWh/(m* - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP KWh/(m? - rok)
o, . . Ogrzewanie i ) . ) Oéwietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii wentylacia Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie budowane Suma
Energia elektryczna 0,0 00 00 258 258
Gaz ziemny 207,9 72,6 00 00 2805
Suma [KWh/(n?* - rok)] 207,9 72,6 00 258 306,3
Udziat [%] 679 237 00 84 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP: 306,3 KWh/(m? - rok)
6.3.2. Stan alternatywny
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig koricowg EK KWh/(m? - rok)
D . . Ogrzewanie i ! . ) Oéwietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie budowane Suma
Energia elektryczna 53,8 20,6 0,0 103 84,8
Gaz ziemny 483 6,8 00 00 55,0

=4
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Suma [KWh/(n?* - rok)] 1021 274 00 103 1398

Udziat [%] 730 19,6 00 14 100

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 139,8 kWh/(m? - rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP KWh/(m? - rok)
L . . Ogrzewanie i } . ) Oéwietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii wentylacja Ciepta woda uzytkowa Chtodzenie budowane Suma
Energia elektryczna 1345 51,6 00 25,8 2120
Gaz ziemny 531 14 00 00 60,5
Suma [KWh/(n?* - rok)] 187,6 59,1 00 258 2725
Udziat [%] 68,8 27 00 95 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP: 272,5 KWh/(m* - rok)
Roczne zapotrzebowanie na Roczne zapotrzebowanie na Roczne zapotrzebowanie na
energie elektryczng dla potrzeb energie gazowy dla potrzeb energie pomocnicza kocowa
ogrzewania cieptej wody ogrzewania cieptej wody dostarczang do budynku dla
uzytkowej oraz wentylacji uzytkowej oraz wentylacji systemu technicznych
KWh/rok KWh/rok KWh/rok
projektowany 0 191058 4097
alternatywny 53 631 42 859 4344
ROZNICA -53 631 148199 =247

Wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng w wariancie alternatywnym o 53,878 MWh /rok przy
jednoczesnym spadku zapotrzebowania na gaz ziemny o0 29 642 kWh / rok spowoduje wzrost emisji CO;
0 8,5 Mg/rok

Ponadto wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng wigze sie ze wzrostem rocznych kosztow
eksploatacyjnych o ok 22 753 zt/rok

Majac powyzsze na uwadze pod wzgledem ekonomicznym i ekologicznym brak jest zasadnosci dla
alternatywnego rozwigzania opartego na pompie ciepta powietrze-woda.

1. Opis zapewnienia warunkow korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Dostepnos¢ dla osb niepetnosprawnych zapewniona zostata poprzez odpowiednie uksztattowanie
podjazdu dla niepetnosprawnych prowadzacego od ogdlnodostepnego chodnika do wejscia do budynku.
Szerokos¢ podjazdu wynosi 1,2m natomiast szerokos¢ pomiedzy barierkami wynosi 1,15 m.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka

35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania pomieszczen szkoty na Strona | 10
ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH + Wrzesien 2023

39-410 Grebow; Jamnica

Projekt architektoniczno-budowlany

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego chrakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko

81  Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow oraz wod
opadowych

8.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji

Projekt zaktada wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji - jako przebudowe oraz
rozbudowe istniejacej instalacji. Ze wzgledu na zmiane funkcji czesci pomieszczen zostang nowe
urzadzenia zostang zasilone z istniejgcej instalacji, przewodami PE-RT prowadzonymi w komponentach
budowlanych.

Instalacja wody dla celéw ppoz. nie ulega zmianie.

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalne

. Nazwa przyboru q Dn H llogé Suma q

Vsl | [mml [MPa] [szt] (sl

1 umywalka 0,07 15 0,1 n 0,77
2 gtowica natrysku 0,15 15 0,1 2 0,30
3. wanna 0,15 15 01 0 0,00
4, miska ustepowa 0,13 15 0,05 5 0,65
5. bidet 0,07 15 0,1 0 0,00
6. zlew 0,07 15 0,1 9 0,63
7. zawory 0,30 15 0,05 1 0,30
8. pralka automatyczna 0,25 15 01 0 0,00
9. zmywarka 0,15 15 0,1 2 0,30
10. pisuar 0,30 15 0,1 0 0,00
2,95

Zapotrzebowanie wody cieptej na cele socjalne

q Dn H llos¢ | Sumagq
Lp. | Nazwa przyboru Ve | el | Pl sl | I
1 umywalka 0,07 15 01 n 0,77
2. | gtowica natrysku 0,15 15 01 2 0,30
3. | wanna 0,15 15 01 0 0,00
4. | zlew 0,07 15 01 9 0,63
5. | bidet 0,07 15 01 0 0,00
1,70

Chwilowe zapotrzebowanie wody dla obiektu
qn = (0,698 % (2,95 + 1,7)>5 — 0,12) = 1,39 /. = 5,0 m3/h
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Zapotrzebowanie obliczeniowe godzinowe wody dla obiektu

qn=5.[J rnB/h

Zapotrzebowanie wody dla celow ppoz.

0:=1,0 dm*/s = 3,6 m*/h
Dobrano wodomierz na przeptyw nominalny 6,0 m*/h

8.1.2. Kanalizacja sanitarna

Projekt zaktada wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP i PVC litych SN 4 i SN 8
(w ziemi) dla celéw odprowadzenia sciekow bytowych i technologicznych.

Z urzadzen kuchennych - zmywarki, zlewy oraz wpusty podtogowe - Scieki zostang wstepnie
oczyszczone w separatorze ttuszczy.

Instalacje odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych - wykonac z rur PP - w izolacji min. 40
mm.

kaczne obliczenie natezenie przeptywu sciekow dla przykanalika potudniowo-wschodniego:

AW | llod¢ = Sumaq

| N prhon CRECIAT

1. umywalka 0,50 2 1,00

2 zlew 0,80 8 6,40

3. wpust podtogowy 2,00 3 6,00

4 zmywarka 0,80 2 1,60
RAZEM| 15 15,00

g =K /z AW, = 0,7 + /15,0 = 2,71 [dm3/5]

kaczne obliczenie natezenie przeptywu sciekow dla przykanalika potudniowo-zachodniego:

AW | llod¢ @ Sumaq

e | prmbony vd | Il | Ve

1 umywalka 0,50 8 4,00

2 gtowica natrysku 0,80 2 1,60

3. miska ustepowa 2,00 5 10,00

4 zlew 0,80 3 2,40

5 wpust podtogowy 2,00 1 2,00
RAZEM 19 20,00
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g =K /Z AW, =07 5/20,0 = 3,13 [4m°/]

taczny obliczeniowy strumien sciekéw kanalizacji sanitarnej wynosi:
gs =2,71+3,13 = 584[4M°/g| = 21,0 [/, |

8.1.3. Kanalizacja deszczowa

Nie projektuje sie zmiany powierzchni potaci dachowych ani sposobu odprowadzenia wod
deszczowych w stosunku do stanu istniejgcego.

82.  Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych

Ze wzgledu na zwiekszenie zapotrzebowania na ciepto dla celow ogrzewania i wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej przewiduje sie wzrost emisji CO,

Projektowe roczne zapotrzebowanie na energie dla celéw ogrzewania, wentylacji oraz cieptej
wody uzytkowej - dla catego obiektu - wynosi 714,91 GJ/rok - czyli 19 555 m*/rok

Emisja substancji szkodliwych przez kottownie - wg wskaznikow KOBIZE dla matych kottow na
gaz ziemny:

e tlenki siarki (S0,/S0;) - 1,564 kg/rok

e tlenki azotu (NO,/NO,) - 29,723 kg/rok

o tlenek wegla (CO) - 5,866 kg/rok

e dwutlenek wegla (CO,) - 39,33 Mg/rok

e pyt zawieszony catkowity (TPS) - 0,01 kg/rok

83.  Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W przebudowanych pomieszczeniach bedzie funkcjonowat ztobek dla dzieci od 6 miesigca zycia
do 3 lat. Przewidziana ilos¢ dzieci to jeden oddziat - 25 dzieci - oraz 4 osoby opieki, dyrektor i
szef kuchni.

W wyniku funkcjonowania budynku uzytecznosci publicznej beda powstawac odpady o
charakterze odpadéw komunalnych. Zaprojektowany jest odpowiedni system gromadzenia
odpadéw w wydzielonym pomieszczeniu w budynku. Powstajgce odpady bedg usuwane do
unieszkodliwienia poza teren inwestycji dzieki wspétpracy z uprawnionymi firmami dlatego nie
posredniego oddziatywania na srodowisko.

Ponadto w projektowanej kuchni bedg powstawac odpady komunalne zwigzane z obrobka
warzyw, oWocOw oraz migsa i ryb.
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8.4. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebeg, wody
powierzchniowe i podziemne

W wyniku przebudowy obiektu nie zmieni sie jego wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie zwiekszenia powierzchni placow i
chodnikow ani powierzchni biologicznie czynnej.

9.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach.

Projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w grzejniki z gtowicami termostatycznymi oraz
zaworami posiadajgcymi funkcje automatycznego ogranicznika przeptywu w technologii AFC. Ponadto dla
celow optymalizacji zuzycia energii cieplnej wprowadzone zostanie sterowanie pogodowe jak rowniez
zostang wydzielone obiegi grzewcze na pomieszczenia podlegajgce przebudowie.

10.  Warunki ochrony pozarowe;.

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przedszkolnych na Zztobek.
Budynek podlegajacy przebudowie jest budynkiem jednokondygnacyjnym o wysokosci kalenicy mniejszej
niz 12m.

10..  Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym gtowng funkcja przebudowywanej czesci budynku, determinujaca
przyjecie dla niego odpowiednich wymagan przepisow jest funkcja ztobka- budynek uzytecznosci
publicznej.

Budynki uzytecznosci publicznej- ztobek - zaliczane s do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

10.2. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacii

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku kategorii ;agroienia ludzi ZL I, jakim jest
projektowany ztobek, okresla sie jako ,B’. Na mocy §212.3. WARUNKOW TECHNICZNYCH klasa odpornosci
pozarowej obniza sie do klasy ,D’ ze wzgledu na ilos¢ kondygnacji nadziemnych.

Budynek podlegajacy przebudowie, stanowi czes¢ budynku uzytecznosci publicznej o réznych funkcjach
i kategoriach zagrozenia ludzi. Projektowane pomieszczenia ztobka zostang wydzielone od pozostatej
czesci obiektu jako oddzielna strefa pozarowa i zostang oddzielone przegrodg o klasie odpornosci
ogniowej EI30.

Przewidywana ilos¢ 0sob przebywajacych jednoczesnie w projektowanych pomieszczeniach to 32 osoby
z czego 25 to dzieci w wieku od 6 m-cy do 3 lat
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10.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Elementy budynku zakwalifikowane do klasy odpornosci pozarowej ,D’, powinny spetniac nastepujace
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
gtéwna konstrukcja nosna R30
stropy REI 30
konstrukcja dachu Nie stawia sie wymagan
przekrycie dachu Nie stawia sie wymagan
sciany zewngtrzne REI 30
sciany wewnetrzne Nie stawia sig wymagan
drzwi zewnetrzne El 30
drzwi wewnetrzne Nie stawia sie wymagan
Firzwi_przgciwpoiarowe oddzielajgce przebudowang czes$¢ budynku od E130
istniejacej
obudowanie drogi ewakuacyjnej prowadzgcej do wyjscia z budynku El 30

10.3.1. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Ponizej zapisano wymagania dotyczace stopni rozprzestrzeniania ognia materiatow budowlanych.
Odpowiadajace im klasy reakcji na ogien materiatow budowlanych zgodnie z PN-ENI13501-1.
Dodatkowe oznaczenia klas reakcji na ogien zwigzane z:
- wydzieleniem ptonacych kropli

d0 - brak ptongcych kropel, d1 - mato ptongcych kropel, d2- duzo ptonacych kropel
- wydzielaniem dymu:

sl - mata ilos¢ dymu, s2- rednia ilos¢ dymu, s3 - duza ilos¢ dymu (intensywnie dymigce)

Miejsce wystepowania materiatu Rodzaj materiatu i wymagania ochrony ppoz.

Drogi komunikacji ogélnej stuzace drogg | Materiaty i wyroby budowlane nie moga by¢:

ewakuacji - tatwo palne
Zabrania sie ustawiania w ich obrebie mebli oraz innych palnych
elementow wystroju wnetrza

Przewody spalinowe i dymowe Powinny by¢ wykonane z wyrobow niepalnych

Przewody wentylacyjne Powinny by¢ wykonane z wyrobdw niepalnych, niezapalnych. Izolacje
cieplne i akustyczne przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
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tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia
Instalacje wodociggowe, kanalizacyjnei  lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w tych instalacjach powinny
ogrzewcze by¢ niezapalne lub trudno zapalne, niedymiace oraz niekapiace
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

10.4. Informacje o zagrozeniu wybuchem

W budynku oraz przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowaty strefy zagrozenia wybuchem,
Nie przewiduje sie rowniez wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

105. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi

10.5.1. Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych

Dopuszczalna dtugosé dojscia w strefie ZLII wynosi 10 m przy jednym dojsciu przy dwoch dojsciach
40m. Dopuszczalna dtugosé dojsc nie bedzie przekroczona

10.5.2. Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugosc przejscia w pomieszczaniu kwalifikowanym do ZL wynosi 40 m prowadzone

przez nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia. Dopuszczalna dtugosé przejscia nie bedzie
przekroczona.

10.5.3. Szerokos¢ drog ewakuacyjnych

Wymagana szerokos¢ poziomych drog ewakuacji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem 0.6 na
kazde 100 osob lecz nie mniejsza niz 1.4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie wymaganej szerokosci
poziomej drogi ewakuacji do1.2 moile jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.
Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi. Drzwi, ktére zawezajg wymagajg szerokosc drogi
ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Minimalna szerokosc przejscia bedzie zachowana. W czesci pomieszczen stanowigcych zaplecze
kuchni - drzwi do magazyndw oraz przygotowalni potraw - nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

10.5.4. Szerokos¢ drzwi z pomieszczen

Szerokos¢ wyjsc (drzwi) ewakuacyjnych z pomieszczen oblicza sie przyjmujac 0,6, na kazde 100
0s0b lecz nie mniej niz 0,9 m - mierzona w $wietle oscieznicy.

Minimalna szerokos¢ drzwi bedzie zachowana.

10.5.5. Szerokosc drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku nie powinna by¢ mniejsza niz
szerokosc biegu klatki schodowej co dla przedmiotowego budynku wynosi nie mniej niz 1.2m..
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10.6. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

10.6.1. State urzadzenia gasnicze

Budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze wodne - ust. 2 Rozporzadzenia MSWIA
z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony pozarowej budynkow (..)

10.6.2. System Sygnalizacji Pozarowej

W zwigzku z modernizacjg budynku i zmiang aranzacji uktadu pomieszczen zaleca sie wykonanie
systemu sygnalizacji pozaru SSP na terenie objetym niniejszg inwestycja. Niniejsze opracowanie nie
obejmuje modernizacji istniejacego systemu wytaczania pozarowego, jak i zmian przy gtownym
wytaczniku przeciwpozarowym PWP, lecz obejmuje zalecenia dla zabudowy systemu, ktory umozliwi
szybka reakcje w przypadku wystgpienia pozaru lub wydzielania sie gazu ziemnego. Projektuje sie
system sygnalizacji pozaru z uwagi na czasowy pobyt dzieci wraz z montazem dwoch dodatkowych
przeciwpozarowych wytacznikow pradu ,PWPT” i ,PWP2".

10.6.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy

Sygnalizatory akustyczne:

o O O O O

o

Zgodny z EN54-3

W celu lepszej ochrony ludzi akustyczny alarm nie powinien byc przerywany w przypadku
awarii petli spowodowanej przerwg w linii, zwarciem lub zwarciem doziemnym. Ma to
rowniez zastosowanie, gdy sygnalizator jest zainstalowany w odgatezieniu lub gdy kabel
petli jest zniszczony po obu stronach

Mozliwe jest zamontowanie ponad 50 sygnalizatorow tego typu w jednej petli

Poziom cisnienia akustycznego nie zmniejsza sie, gdy spada napiecie (od 33 Vdo 20 V)
Gtosnos¢ mozna regulowac z panelu sterowania wykrywaniem pozaru w 5 krokach
Monitorowane sterowanie i zasilanie napieciem przez system magistrali pierscieniowej
Adresowanie interfejsu automatycznie lub za pomocg przetacznika kodu
(umozliwiajgcego unikalne przyporzadkowanie lokalizacji instalacji do adresu)

2 izolatory (jeden dla linii wejsciowej i jeden dla linii wychodzacej) zintegrowane
z czujnikiem w celu utrzymania operacyjnej dostepnosci wszystkich elementow w petli,
nawet w przypadku zwarcia, dlatego kable o wytrzymatosci funkcjonalnej nie sa
wymagane. |zolatory sg zgodne z EN54-17

Mozna uzyc nieekranowanego kabla

10.6.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Strefa pozarowa ZL Il bedzie wyposazona w 2 hydranty Dn25 zlokalizowane na korytarzu gtéwnym.
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10.6.5. Urzadzenia oddymiajgce

Budynek nie wymaga wyposazenia w urzadzenia oddymiajgce -Rozporzadzenia Ml z dn. 12 kwietnia

2002 w sprawie warunkow technicznych (..)

10.6.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wyposazonych w moduty
awaryjnego podtrzymania zasilania z czasem podtrzymania 1h. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
wyposazy¢ w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. Wszystkie oprawy awaryjne musza

posiadac certyfikat CNBOP.

Ponizej przedstawiono szczegotowe parametry techniczne zaprojektowanych opraw ewakuacyjnych,
ktore spetniaja wymagane natezenia, na podstawie opracowanych obliczen fotometrycznych.
Przedstawione rozwigzania stanowig przyktadowe oprawy w oparciu o dokonane obliczenia - nalezy

je traktowaé jako rownowazne do zastosowania na etapie wykonawstwa.

Nazwa oprawy: ARROWN
STANDARD

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP40

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h

Montaz: natynkowy, nascienny

Wymiary: 299x206x43 [mm]

Rozpoznawalnos¢ znaku 25m

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . @
Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory Li-FePO4, 0 przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. @

Y18

Nazwa oprawy: EXIT S
STANDARD

Obudowa z biatego poliweglanu, Klosz z przezroczystego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h

Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku napigcia: 130 lm (tryb SE)
Rozpoznawalno$é znaku 20m

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . @
Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory Li-FePO4, 0 przedtuzonej
Zzywotnosci oraz braku efektu pamieci. @
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e  Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
o Klasaizolacjill
e Stopien ochrony IP41
e Dioda power LED
e  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h
VSZ1 e Montaz: natynkowo na suficie
Al o Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]
e Oprawa z soczewka symetryczng, szerokg
e Strumien $wietlny oprawy, w trybie po zaniku napiecia: 300 lm (tryb SE)
e  Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.
e Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1)

e Obudowa z biatego poliweglanu, Klosz z przezroczystego poliweglanu
o Klasaizolacjill
e Stopien ochrony IP65

_ - e LED
e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
XS‘lO R R R R e  Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h

e  Montaz natynkowy, podtynkowy

o Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

e Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku napiecia: 170 Im (tryb SE)

e  Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

o Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1)

e  Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu
e Klasaizolacjill
e Stopien ochrony IP65

= = e LED
e  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
XS20 T e Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h

e Montaz natynkowy, podtynkowy

o Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

e Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku napiecia: 270 lm (tryb SE)

e  Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

e Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1)

Oznaczenia:
e 1* Energooszczedne moduty awaryjne sq dostepne tylko dla opraw PREMIUM,
e 2* Akumulatory Li-FePO4 sq dostepne tylko dla opraw PREMIUM.
Uwagi:
e Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy ,+T” jesli oprawa ma by¢ wyposazona dodatkowo w uktad
HTR-25,
e Przy oznaczeniu oprawy ,+P” jesli oprawa ma by¢ wyposazona dodatkowo w plekse (dotyczy
opraw typu EXIT),
e Przy oznaczeniu oprawy ,+R’ jesli oprawa ma by¢ wyposazona w zestaw do montazu
podtynkowego,
e Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°,
e Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem,
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e Na etapie wykonawstwa nalezy dobra¢ odpowiednie piktogramy kierunkowe.
10.6.7. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowac w poblizu drzwi gtéwnych do budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw pradu nalezy zastosowa¢ do wszystkich
obwodow z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Projektuje sie system sygnalizacji pozaru z uwagi na czasowy pobyt dzieci
wraz z montazem dwoch dodatkowych przeciwpozarowych wytgcznikow pradu ,PWPT” i ,PWP2".

10.6.8. Oznakowanie ewakuacyjne obiektu

Budynek wymaga oznakowania znakami ewakuacyjnymi wg wzoru okreslonego w PN-N-01256-02
oraz znakami ochrony przeciwpozarowej wg PN-ISO 7010 Zasady umieszczenia znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacji.

10.7. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych
Droga pozarowa wymaganej szerokosci i nachyleniu podtuznym, wzdtuz pétnocnej granicy dziatki.
Nosnos¢ drogi pozarowej umozliwia przejazd pojazdow o nacisku na o$ na nawierzchnie jezdni nie
mniejszej niz 50 kN.

Droga pozarowa umozLliwia szybki dojazd nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode zostanie zapewnione z zewnetrznego hydrantu Dn80
zlokalizowanego na dziatce inwestycji nr 1513 obreb 0002 Jamnica, jednostka ewidencyjna
182003_2.0002 GREBOW. Takze zapewnione zostanie zaopatrzenie w wode z wewnetrznych hydrantéw
Dn 25 zlokalizowanych w korytarzu budynku.

10.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych
e min. odlegtosc od najblizszej granicy dziatki sasiedniej - 4,20 m

e min. odlegtosc¢ od najblizszej granicy z drogg publiczng - 0,00 m

e min. odlegtos¢ od najblizszych obiektow - brak

Dla przedmiotowego budynku wymagana minimalna odlegtos¢ od sasiedniego budynku wynosi 8 m
oraz od granicy dziatki budowlanej odpowiednio oraz 4 m.

Na scianach zewnetrznych zastosowano oktadziny niepalne o klasie odpornosci ogniowej EI30.

W przypadku scian zewngtrznych budynku posiadajacych na powierzchni nie wigcej niz 65% lecz nie
mniej niz 30% klase E30 minimalna odlegtos¢ od sasiednich: budynku wynosi 12 m oraz 6 m od granicy
dziatki budowlanej.
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1.  Uwagi koncowe

Obszar prowadzonych prac nalezy odpowiednio oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
z zabezpieczeniem ruchu pieszego i dostepem osob niepowotanych. Po wykonaniu prac nalezy teren
przywroci¢ do stanu wyjsciowego. Prace budowlane wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami BHP, P.poz oraz wiedzg i sztuka budowlana. Urzadzenia i armature nalezy montowac i
uruchamia¢ scisle wedtug zalecen producentow zawartych w Dokumentacjach Techniczno-
Rozruchowych. Wszystkie zamontowane urzadzenia i materiaty musza posiadac aktualng Aprobate
Techniczng oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Z uruchomienia aktywnego systemu
ostrzegania przed wybuchem gazu nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

Wykonawca robot budowlano-montazowych zobowigzany jest do naniesienia kolorem czerwonym
wszystkich zmian i odstepstw, ktore nastapity w trakcie realizacji projektu.

Kazdy dokument z naniesionymi zmianami powinien byc podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru i w terminie do dwoch tygodni od daty zakonczenia robot przestany do biura projektow.

Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo z czescig opisowa i rysunkowa. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach
branzowych projektu, a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych, zwtaszcza w zakresie granic
opracowan i punktow styku, powinien zgtosic¢ watpliwosci Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do ich
wyjasnienia,

W przypadku wystgpienia kolizji pomiedzy instalacjami Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
stosownej zmiany lokalizacji tras oraz miejsc montowania osprzetu, po uprzednim poinformowaniu
Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Niezaleznie od doktadnosci i szczeg6towosci dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacych
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego,
w zwiagzku z tym wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow,

Dokumentacja projektowa uwzglednia wymagany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wszelkie rozwigzania zamienne wymagajg
pisemnej akceptacji Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Przy tym Wykonawca we wtasnym
zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych tg zamiang, takze koordynaciji
miedzybranzowej,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji (wod-kan, went. mech., elektr.) niezbednych do prawidtowego
i bezpiecznego jej dziatania. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
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Przed przystapieniem do budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wszelkich brakow, btedow,
zdaniem Wykonawcy mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie parametréw podstawowych instalaciji.
Wszelkie zmiany w tym zakresie na etapie rob6t budowlanych wprowadzane beda na koszt Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji miedzybranzowej. W ramach niniejszego
opracowania nalezy wycenic prace oraz materiaty z tym zwigzane.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci informacji podanej w niniejszej dokumentaciji projektowej nalezy
zawsze stosowaC zalecenia producentéw urzadzen instalacyjnych, zastosowanych w niniejszej
dokumentaciji, informacje podane w instrukcji montazu, DTR, instrukcji obstugi oraz pozostatych
udostepnionych przez producenta dokumentow,

Przy przejsciach instalacji przez stropy i sciany stanowigce oddzielenia pozarowe zastosowac przejscia
ppoz. zapewniajgce odpornosc ogniowg rowng odpornosci przegrody poprzez zastosowanie mas lub
pierscieni uszczelniajacych,

Uzyte w projekcie symbole majg charakter pogladowy i nie odzwierciedlajg rzeczywistych rozmiarow.
Ostateczne rozmieszczenie poszczegolnych elementow instalacji na rzutach przed przystapieniem doich
montazu powinno zosta¢ w pierwszej kolejnosci naniesione kreda na sSciany i stropy wraz
zrozrysowaniem rozmieszczenia pozostatych elementdw instalacyjnych. Dla przestawionego
rozmieszczenia elementow nalezy uzyskaC zatwierdzenie Inspektora Nadzoru. Po zatwierdzeniu
rozmieszczenia elementdw nalezy przystapic do ich montazu.

Elementy jakie Wykonawca musi zawrze¢ miedzy innymi w dokumentacji powykonawczej:

o schematy sterowania z oznaczonymi listwami zaciskowymi i zanumerowanymi zaciskami
dla poszczegolnych rozdzielnic obiektowych,

wprowadzone zmiany przez Wykonawce,

opis techniczny z zastosowanymi materiatami,

instrukcje p.poz.,

dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich urzadzen,

o O O O

Catosc prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami bezpieczenstwa pracy,

Wszystkie wykonywane prace winny odpowiada¢ PN i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci, posiadac
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty
i dopuszczenia,

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm
i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela,

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja,
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ZachowaC szczegolng ostroznosC przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych zwigzanych
i ewentualnych pracach pod napieciem,

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez Wykonawce
niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zadnym stopniu nie zmniejszaja jego odpowiedzialnosci
za zgodnos¢ wykonanych robot z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego
budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP
w odniesieniu do szczeg6tow, ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

zgodnosc i jakos¢ wykonania robot z dokumentacija projektowa,
skutecznosc dziatania aparatury zabezpieczajgco - taczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiaréw,

o zgodnosc, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen i elementow
elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim,

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytaczonych spod napiecia nalezy:

zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zataczeniem napiecia,
oznakowac tablica ostrzegawcza w miejscu wytaczenia obwodu o tresci: "Nie zataczac!”,
sprawdzi¢ brak napiecia w wytaczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

uziemi¢ wytaczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi,

o O O O

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje, natomiast musi
by¢ mozliwie najkrotsza z uwagi na zachowanie ciagtosci dystrybuciji energii elektrycznej w miejscach,
ktore wskaze Inwestor,

Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i srodkow ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac. Prace w
poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu srodkow ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkow pracy.

Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym,, ktore nie byty przedmiotem niniejszej
dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodnic i opracowa¢ Generalny Wykonawca na etapie
wykonywania robot budowlanych.
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WYKONUJEMY:

Q  Projekty instalacji sanitarnych:

> wodne i kanalizacyjne

> centralnego ogrzewania

> wentylacyjne, klimatyzacyjne
> gazowe

> sieci kanalizacyjne,

wodociggowe, cieptownicze

O  Audyty energetyczne i
efektywnosci energetycznej

O Swiadectwa charakterystyki
energetycznej

O Nadzory inwestorskie

O  Kierowanie robotami

Q Badania termowizyjne

O Kontrole systemu ogrzewania

Kontrole systemu klimatyzacji

Rzeszow 12.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozn. zm) os$wiadczam, ze

opracowanie projektowe:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DLA:

Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania pomieszczen szkoty

na ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +

obreb 0002 Jamnica, jednostka ewidencyjna 182003_2.0002 Grebdw
wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

Branza Branza Branza instalacyjna  Branza elektryczna
architektoniczna konstrukcyjna
Projektant: Projektant: Projektant: Projektant:
mgr inz arch. Bartosz mgr inz Jerzy mgr inZ Wojciech mgr inZ Sebastian
tukasiewicz Konopka Franczyk Mroczek
upr. 9/PKOKK/2018 upr. upr. upr.
PDK/0136/PWOK/06 PDK/0068/PWOS/21 PKD/0256/PWOE/18
Sprawdzajacy: Sprawdzajacy: Sprawdzajacy: Sprawdzajacy:
mgr. inz arch. Marek  inz Zbigniew Konopka mgr inZ Leszek mgr inz. Tomasz
Gierulski upr. 33/TGB/78 Konopka Supranowicz
upr. 9/Tbg/93 upr. upr. PDL/0069/PBE/16
PDK/0058/P00S/22
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