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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego - branza elektryczna

Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania pomieszczen szkoly na Ztobek w Jamnicy w

ramach programu MALUCH +

Zakres opracowania

e Rozdziat mocy, zasilania urzadzen,

e Rozdzielnica gtowna wraz z wyposazeniem,

e System tras kablowych,

e Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

¢ Instalacja ochrony przeciwpozarowej,

¢ Instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

¢ Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

e Instalacja uziemiajaca, potaczen wyrownawczych,

e Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

¢ Instalacja telewizji dozorowej CCTV,

e Instalacja kontroli dostepu (Wideodomofon),

e Zmiana lokalizacji istniejgcej szafki telekomunikacyjnej wraz z odtworzeniem stanu istniejgcego.
2. Bilans mocy

Moce obliczeniowe
Ozr:c;enie zahfon:‘t Moc Moc
Lp,| Omaczenie | ZERESS | acia kablowa Nazwa urzadzenia / odbiornika Pl j\ngl n“fsy cayna | biema
rozdzielnicy elektrycznym K cos f
i technologia KW KW KVar
. romeNcaewate |

1 RGZ 1 RGZ 1 PIEC KONWEKCYJNY Z NAWILZACZEM 300 | 100 | 085 | 300 | 186
2 RGZ 2 RGZ 2 PIEKARNIK 313 | 100 | 085 | 313 | 194
3 RGZ 8 RGZ 8 CHEODZIARKA 130 L 016 | 100 | 085 | 06 010
4 RGZ 8 RGZ 8 CHEODZIARKA 130 L 016 | 100 | 085 | 06 010
5 RGZ 8 RGZ 8 CHEODZIARKA 130 L 016 | 100 | 085 | 06 010
6 RGZ 1 RGZ n ZMYWARKA DO SZKEA | NACZYN 350 | 100 | 085 | 350 | 217
7 RGZ 15 RGZ 15 CHEODZIARKA 350 L 017 | 100 | 085 | 017 on
8 RGZ 15 RGZ 15 CHEODZIARKA 350 L 017 | 100 | 085 | 017 on
9 RGZ 15 RGZ 15 CHEODZIARKA 350 L 017 | 100 | 085 | 017 on
10 RGZ 15 RGZ 15 CHEODZIARKA 350 L 017 | 100 | 085 | 017 on
n RGZ 16 RGZ 16 MROZNIA 130 L 016 | 100 | 085 | 06 010
12 RGZ 20 RGZ 20 KUCHENKA MIKROFALOWA 150 | 100 | 085 | 110 0,68
13 RGZ 20 RGZ 20 KUCHENKA MIKROFALOWA 110 100 | 085 | 110 0,68
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3. Zasilanie gtéwne

Kable zasilajgce doprowadzone do modernizowanej rozdzielnicy gtownej ztobka ,RGZ’ nalezy
wykorzystac do dalszej dystrybucji energii elektrycznej (w projekcie przewidziano ewentualny typ kabla,
w przypadku wymiany i modernizacji gtownej instalacji elektrycznej). Niniejszy projekt nie obejmuje
doprowadzenia nowego zasilania z uwagi na brak koniecznosci zwiekszenia mocy przytaczeniowej
w obiekcie. Na etapie rozruchu technologicznego nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanej instalacji
wraz z aparaturg zabezpieczajgco-tgczeniowa budynku, ktdra znajduje sie poza zakresem opracowania,
przy wejsciu od strony budynku strazy. W przypadku stwierdzenia braku mocy, nalezy wystgpi¢ o
zwigkszenie mocy przytgczeniowej wraz z wymiang zabezpieczen gtownych, w tym kabla zasilajgcego
wg odrebnego opracowania. Wyposazenie rozdzielnicy ,RGZ’, podziat i rozdziat zasilania, dobdr aparatury,
kabli i przewoddw obrazuje schemat elektryczny, przedstawiony w czesci rysunkowej. Projektowana sie¢
odbiorcza pracuje w uktadzie sieci TN-S.

4, Okablowanie

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej ,RGZ’, zostang wyprowadzone wydzielone obwody elektryczne
zasilane kablami miedzianymi uktadanymi na korytach kablowych i w rurach ochronnych metoda
natynkowg lub podtynkowa. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 2, 3 i 4-zytowymi, a 3-fazowe
przewodami 4 i 5-zytowymi. Wszystkie kable i przewody w scianach prowadzi¢ w liniach prostych
rownolegtych do krawedzi scian i stropéw. Linie zasilajgce urzadzenia i instalacje, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru nalezy wykona¢ przewodami ognioodpornymi
prowadzonymi w korytach kablowych pozarowych oraz na uchwytach o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos¢ uktadanego przewodu. Podtoze do prowadzenia tras kablowych powinno
posiada¢ klasyfikacje ognioodpornosci co najmniej rowng klasyfikacji trasy kablowej. Przekroje linii
zostaty dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych dopuszczalnej dtugotrwatej obcigzalnosci
pradowej, wytrzymatosci zwarciowej, spadku napiecia i ochrony od porazen. Przejscie kabli i przewodow
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14 RGZ 49 RGZ 49 PRALKO-SUSZARKA 1,85 1,00 | 085 | 185 115
15 RGZ osw RGZ osw OSWIETLENIE PODSTAWOWE 2,82 100 | 100 | 282 0,00
16 RGZ AW/EW | RGZ AW/EW OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE 0,30 1,00 | 100 | 030 0,00
17 RGZ OK RGZ 0K OKAP W KUCHNI 0,10 1,00 | 085 | 010 0,06
18 RGZ PK RGZ PK POMPA W KOTEOWNI 0,30 1,00 | 085 | 030 019
19 RGZ NIWI RGZ NIWI WENTYLACJA 1220 | 100 | 085 | 1220 7,56
20 RGZ N2W2 RGZ N2W2 WENTYLACJA 1400 | 100 | 085 | 1400 8,68
2 RGZ N3W3 RGZ N3W3 WENTYLACJA 7,00 1,00 | 085 | 7,00 434
22 RGZ KG RGZ KG KOCIOE GAZOWY 0,70 1,00 | 085 | 070 0,43
23 RGZ G RGZ G GNIAZDA WIYKOWE OGOLNE 2,00 1,00 | 085 | 200 124
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przez sciany i stropy dzielace rozne strefy pozarowe nalezy uszczelnia¢ materiatami ogniochronnymi
o stopniu wytrzymatosci ogniowej rownej co najmniej stopniu strefy, przez ktorg przechodza. Przejscia
przewodow i kabli poprzez przepusty o srednicy powyzej 4cm przez sciany i stropy, dla ktérych
wymagana jest okreslona klasa odpornosci zabezpieczone beda certyfikowanymi masami
ogniochronnymi rownej klasy. Przejscia przewodow i kabli instalacji elektrycznych przez pozostate
przegrody i elementy budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym.

5. Rozdzielnica gtéwna

Wewnatrz budynku w korytarzu projektuje sie wymiang istniejgcej, podtynkowej rozdzielnicy gtéwnej
w oparciu o obudowe drugiej klasy izolacji o stopniu szczelnosci min. IP31. Rozdzielnice nalezy wykonac
jako pigcioszynowe L1-L2-L3-N-PE i wyposazy¢ w aparaty modutowe tj.:

roztacznik izolacyjny,

lampki kontroli napiecia,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe,

wytaczniki nadpradowe,

wytaczniki réznicowo-pradowe,

podstawy bezpiecznikowe (wktadki wg schematu),

listwy zaciskowe,

szyne uziemiajacy,

inne aparaty elektryczne niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania rozdzielnicy oraz
obwoddw z niej zasilanych.

Z rozdzielnicy gtéwnej ,RGZ" projektuje sie wyprowadzi¢ obwody zasilajace:

oswietlenie podstawowe,

oswietlenie komunikacji i wejs¢ do budynku,

oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne,

gniazda ogolne 230VAC,

szafe teletechniczng na cele telewizji dozorowej CCTV,

instalacje kontroli dostepu w postaci wideodomofonow,

przepiecie i odtworzenie stanu istniejgcego (wg ustalen z Inwestorem),
urzadzenia techniczne wg aranzacji technologicznej branzy sanitarnej.

6. Istniejaca szafka telekomunikacyjna

Z uwagi na zmiane aranzacji i przeznaczenia pomieszczen budynku z obecnego pokoju dyrektora nalezy
przeniesc istniejaca szafke telekomunikacyjng wraz z kablami i przewodami do projektowanego gabinetu
dyrektora wg czesci rysunkowej. W zwigzku z odpowiednim zapasem kablowym, zmiana lokalizacji nie
wigze sie z wymiang okablowania. W tym celu nalezy wypiac istniejgce kable i przewody, wykonac
dedykowany system tras kablowych wraz z przebiciami oraz ponownie odtworzy¢ stan istniejgcy. Ponadto
do istniejgcej szafki telekomunikacyjnej nalezy doprowadzi¢ kabel UTP 4x2x0,5 mm2, kat. ée, celem
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zabudowania switcha lub routera dla sieci internetowej LAN, ktéra zostanie rozbudowana w ramach
niniejszej inwestycji. Przytacze do budynku sieci telekomunikacyjnej poza zakresem niniejszej
dokumentacji projektowej.

1. Projektowana szafa telekomunikacyjna

Projektuje sie szafe wiszaca typu RACK 19", 12U, 600x550x635 mm z uwagi na koniecznos¢ montazu
systemu telewizji dozorowej CCTV dla ochrony obiektu. Zaprojektowana obudowa posiada rezerwe
montazowa w zwigzku z czym istnieje mozliwos¢ przetozenia istniejgcych elementow wykonawczych
zistniejgcej szafy telekomunikacyjnej, celem zlokalizowania catego, obiektowego systemu
telekomunikacji w jednej szafie serwerowej. Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ mozliwosc
przetozenia istniejacej instalacji w rezerwowe miejsce w szafie tt RACK

8. Instalacja CCTV

Projektuje sie system telewizji dozorowej CCT jako system analogowy, obejmujgcy monitorowanie
obiektu. Materiat wideo bedzie rejestrowany przy uzyciu rejestratora 8-kanatowego, ktory bedzie
zamontowany w gabinecie dyrektora, w dedykowanej szafie RACK. W rejestratorze nalezy zamontowac
dyski twarde o pojemnosci 8 TB przeznaczonego do pracy ciggtej. Do podtgczenia kamer nalezy
zastosowac przetagcznik 8-portowy w technologii PoE wyposazone w porty Swiattowodowe SFP. Kamery
zewnetrzne musza by¢ odporne na dziatanie czynnikow zewnetrznych. Wszystkie kamery muszg posiada¢
funkcje doswietlenia ktora umozliwi nagrywanie w nocy, kamery zewnetrzne nalezy montowac na
dedykowanych do nich puszkach montazowych. Wszystkie kamery majg by¢ podtgczone i zasilane
w technologii PoE lub poprzez mediakonwerter $wiattowodem. Instalacje do kamer nalezy wykonac
przewodem UTP kat.be lub Swiattowodem, a przewody te nie mogg by¢ uktadane z przewodami
elektrycznymi. Przewody muszg by¢ trwale przymocowane, a przy przejsciach przez sciany
zabezpieczone rurky i odpowiednio uszczelnione. W szafie RACK nalezy zamontowac patchpanel
wyposazony w ograniczniki przepiec. Wyposazenie systemu:

Kamera tubowa w komplecie z puszka przytaczeniowa i uchwytem,
Mediakonwerter,

Optyczny modut SFP,

Switch PoE,

Zasilacz PoE,

Dyski,

Organizatory kabli,

Rejestrator 8-kanatowy,

Obudowa RACK

W celu odczytu danych i analizy zgromadzonego materiatu przewiduje sie rowniez zakup i montaz
jednostki komputerowej wraz z monitorem i osprzetem multimedialnym (mysz, klawiatura, gtosnki)
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w gabinecie dyrektora. Parametry elementow wykonawczych systemu nalezy dobraé w oparciu
o ostateczne ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

9. Instalacja wideodomofonowa

System wideo-domofonowy jest oparty o technologie dwu-przewodowa, ktora wykorzystuje do
przesytania fonii, wizji, sterowan i zasilania dwdch zyt przewodu lub kabla UTP kat. ée. System posiada
klasyfikacje SELV (Safety Extra - Low Voltage), poniewaz jest zasilany przez niezalane zasilacze
z podwojng izolacja zabezpieczajaca, ktdre nie s3 podtaczone do uziemienia, o0 maksymalnym napieciu
roboczym 27VAC (skuteczne). Architektura projektowanego systemu wideo-domofonowego bedzie
umozliwiata 2-poziomowg tacznosé. Pierwszy poziom dostepu zwigzany jest z wejsciem do budynku
i obejmuje panele wejsciowe w wersji cyfrowej. Drugi poziom dostepu to mozliwos¢ zastosowania
przycisku dzwonka drzwiowego podtaczonego bezposrednio do aparatu odbiorczego. Architektura
systemu w projektowanym wariancie umozliwia:

e Wejscia gtowne do budynku - funkcje:
o Zadzwonic do dowolnego wideodomofonu w budynku,
o Prowadzi¢ rozmowe - audio lub wideo,
o Otworzy¢ drzwi wejsciowe z poziomu wideodomofonu,
o Otworzy¢ drzwi poprzez wpisanie kodu,
o Otworzy¢ drzwi poprzez brelok zblizeniowy.
e Z aparatow wewnetrznych
o Odebrac potgczenie z paneli wejsciowych,
o Prowadzi¢ rozmowe audio lub wideo z osoba dzwoniaca,
o Otworzy¢ drzwi wejsciowe.

W rozdzielnicy gtownej nalezy zamontowac zabezpieczony wytacznikiem nadpradowym zasilacz systemu
(6 MOD DIN) oraz zasilacz elektrozaczepu 12VDC (2 MOD DIN). Okablowanie domofonowe nalezy zakonczyc
puszka 60 mm w miejscu montazu aparatu. Wejscia do budynku uzbrojone s3 w cyfrowe panele
komunikacyjne audio-wideo. Panel komunikacyjny sktada sie z modutu gtosowego z kolorowa kamerg,
modutu wyswietlacza, modutu klawiatury numerycznej oraz modutu czytnika RFID. Panel komunikacyjny
nalezy zamontowa¢ podtynkowo przy pomocy puszki podtynkowej. Zaleca sie zabudowe kasety
wejsciowej na wysokosci 160 cm od podtoza, celem zlokalizowania zasilacza systemu i zasilacza
elektrozaczepu na szynie TH. Do panelu nalezy doprowadzi¢ przewod (linka 2x1,5 mm2) od
zamontowanego w drzwiach wejsciowych elektrozaczepu. Projektuje sie wyposazenie zamka w drzwiach
znajdujacych sie w budynku w elektrozaczepy rewersyjne (12VDC). Podtaczenie elektrozaczepow nalezy
wykonac zgodnie z zatagczonymi schematami zasilajac je z dedykowanego zasilacza. Elektrozaczep
w normalnym trybie pracy jest sterowany przez uzytkownikow systemu wideodomofonowego za pomoca
systemowego przekaznika zamka. W przypadku awaryjnego wtaczenia sie systemu oddymiania, obwod
zasilania zamka zostaje roztgczony przez styk NC systemu oddymiania powodujgc automatyczne
zwolnienie elektrozaczepu drzwi wejsciowych.
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W pomieszczeniach wg zatgczonego rysunku, projektuje sie umieszczenie aparatow domofonowych
fabrycznie wyposazonych w przycisk otwarcia drzwi wejsciowych. Domofon fabrycznie jest wyposazony
w funkcje ,dzwonka drzwiowego” pozwalajaca zastapic tradycyjny dzwonek sygnatem domofonu. W celu
podtaczenia tej funkcji nalezy doprowadzi¢ bezposrednio z przycisku dzwonkowego przewdd do
wideodomofonu i podtaczy¢é na dedykowane zaciski. Struktura systemu pozwala na zastosowanie
dodatkowych odbiornikéw audio lub wideo.

KASETA WEJSCIOWA WIDEOFON
- — ! |

B2 |3 ;
|
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10. Instalacja gniazd wtykowych

Przewiduje sie oddzielne obwody do zasilenia gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, gniazd
wtykowych w tazience, gniazd wtykowych do urzadzen odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiornikow
wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia. Projektuje sie wykonanie instalacji w oparciu o kable
i przewody z zytami miedzianymi o przekroju i typie wg schematu. Instalacje gniazd wtykowych nalezy
prowadzi¢ w posadce w rurach elektroinstalacyjnych typu RKLS. Dopuszcza sie prowadzenie przewodow
elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5mm
Przekroje przewodow instalacyjnych zostaty dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych dopuszczalnej
dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej i wytrzymatosci zwarciowej, dopuszczalnego spadku napiecia
i ochrony od porazen. Osprzet elektryczny standardowy podtynkowy IP21, w pomieszczeniach wilgotnych
osprzet instalacyjny o stopniu szczelnosci IP44. Zgodnie z postanowieniami norm dotyczacych ochrony
od porazen pradem elektrycznym, zaprojektowano w instalacjach odbiorczych wytgczniki
roznicowopragdowe o pradzie zadziatania 30mA. Wysokos¢ montazu osprzetu ustalic na etapie
wykonawstwa z Inwestorem. W gabinecie dyrektora dodatkowo nalezy zamontowac gniazda podtogowe,
typu ,floorbox”, wyposazone w cztery gniazda wtykowe 16A/230VAC i dwa gniazda internetowe typu RJ-
45,
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11.  Instalacja oSwietlenia obiektowego

Projektuje sie oswietlenie wewnatrzobiektowe poprzez zastosowanie nowoczesnych opraw LED,
zasilanych z rozdzielnicy ,RGZ’, podzielonych na dedykowane obwody zgodnie z przedstawionym
schematem elektrycznym w czesci rysunkowej. Projektuje sie wykonanie instalacji w oparciu o kable
i przewody z zytami miedzianymi o przekroju i typie wg schematu. W pomieszczeniach, przedsionkach,
komunikacji oraz nad wejsciami do klatek, zastosowano oprawy LED z wbudowanym czujnikiem ruchu
oraz zataczane poprzez taczniki na sScianach. Zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego wyposazonych w moduty awaryjnego podtrzymania zasilania z czasem podtrzymania 1h.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazyc w piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji. Wszystkie
oprawy awaryjne musza posiada¢ certyfikat CNBOP. Ponizej przedstawiono szczegGtowe parametry
techniczne zaprojektowanych opraw, ktdre spetniajg wymagane natezenia, na podstawie opracowanych
obliczen fotometrycznych. Przedstawione rozwigzania stanowig przyktadowe oprawy w oparciu
o dokonane obliczenia - nalezy je traktowac jako rownowazne do zastosowania na etapie wykonawstwa:

OZNACZENIE W PROJEKCIE| Al
OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE
P - oprawy W <19
prad zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [lm/ 22456
skutecznosc swietlna oprawy [lm/W] 2132
n aprawy [%] =79
Wapdtczynnik mocy, cosp >0,95
typ Zrodta LED
CR/ >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] =100000 (L70/B10)
P 2IP65
K 2|KI0
Zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20+30
uklad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)
kat rozsytu [7 (C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 112,4°
materiat obudowy poliweglan
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] @356 x 76
sposcb montazu nastropowy i nascienny
certyfikaty / atesty CE
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Oprawa nastropowa, korpus i przestona wykonana z poliweglanu. Przestona
opalizowana, réwnomierny rozktad luminanciji na catej powierzchni $wiecacej, bez
widocznych punktow $wiecacych z modutu LED. Beznarzedziowy demontaz oprawy.

b CHP LI SO AT Oprawa wyposazona w szybkoztaczki do szybkiego potgczenia elektrycznego.
Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy -
Polska.

OZNACZENIE W PROJEKCIE| R

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE

P - oprawy W <39

prad zasilania Zrodta [mAl <1050

strumien oprawy [lm/ 24137

skutecznosc swietlna oprawy [lmyW] >106

N agprawy [%] >100

Wapdtczynnik mocy, cosp >0,95

typ Zrodka LED

CR/ >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatosc LED [h] =50000 (L70/B50)

P >IP20/44

K 2IK04

Zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5:30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [

(Co-C180) / (C90-C270) - 113° /110,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wy

PN-EN 62471 RGO

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 595 x 595 x 10

sposob montazu nastropowy

certyfikaty / atesty CE, PZH
Oprawa do montazu nastropowego. Korpus oprawy sktada sie z ramki natynkowej
oraz panelu $wietlnego w profilu aluminiowym. Panel $wietlny jest elementem

. wymiennym. Catos¢ lakierowana proszkowo. Przestona $wietlna PLX podswietlana

(Cabn/ A aEd AU il krawedziowo montowana bezposrednio do ramki. Oprawa bez efektu tetnienia
$wiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podtaczenia zasilania i/lub
systemu sterowania.

OZNACZENIE W PROJEKCIE Tl

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE

P - oprawy W <25

prad zasilania Zrodta [mA] <250

strumien oprawy [lm/ 24304

=4
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skutecznosc swietlna oprawy [lmyW] >169

N aprawy [%] 289
Wapdtczynnik mocy, cosp >0,95

typ Zrodta LED

CR/ >80
temperatura barwowa [K] 4000
trwatosc LED [h] =70000 (L80/B10)
P =IP66

K 2IKI0
Zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+ 40

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

kat rozsytu [ (Co-C180) / (C90-C270) - 123° /107,2°

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm/ 620 x 92 x 60

sposob montazu nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE
Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz pétprzezroczysty, mrozony
zapewniajacy duzg sprawnosc oprawy przy jednoczesnym ograniczeniu efektu
olénienia bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy wyposazony szczelng

By AN ORI | spovia oo pdiacio 40 ooy by
bez koniecznosci rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za
pomoca klipsow wykonanych ze stali INOX. Oprawa montowana do Klipsow
beznarzedziowo.

OZNACZENIE W PROJEKCIE| 3

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE

P - gprawy W <36

prad zasilania Zrodta [mA] <350

strumien oprawy [lm/ 25750

skutecznosc swietlna oprawy [ImyW >158

n agorawy [%] >92

Wepdtczynnik mocy, cosp >0,95

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatosc LED [h] >70000 (L80/BI0)

P 2IP66

K 2IK10

Zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+35

uklad optyczny / przestona

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)

=4
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kat rozsytu [ (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° /102,8°

materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mmj 1220 x 72 x 60

sposdb montazu nastropowy i na zwieszakach

certyfikaty / atesty CE
Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz pétprzezroczysty, mrozony
zaPe:wn-iajqcy dlfié] sprawnoé(: oprawy przy jednoczesnym ogranic.zeniu efektu

Crow A R | o D o e
komory z szyblfqz{qcqu zapewnia_ szybkie podtqcze_nie do instalacji elektrycznej,
bez koniecznosci rozmontowywania oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za
pomoca klipsow wykonanych ze stali INOX. Oprawa montowana do klipséw
beznarzedziowo.

OZNACZENIE W PROJEKCIE| V)

OPIS PARAMETRU DANE TECHNICZNE

P - oprawy W <14

prad zasilania Zrodta [mA] <350

strumien oprawy [lm] >1295

skutecznosc swietlna oprawy [lmyW] =93

N agprawy [%] =63

Wepdtczynnik mocy, cosp >0,95

typ Zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

trwatosc LED [h] >>100000 (L80/B10)

P =IP65

K 2IK08

Zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20+30

uklad optyczny / przestona PC (poliweglan opalizowany)

kat rozsytu [ (Co-C180) / (C90-C270) - 100,6° /103,2°

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)

wymiar oprawy [mm/ 190 x 150 x 150

sposob montazu nascienny

certyfikaty / atesty CE

=4
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Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolaciji Il

Stopien ochrony IP40

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h

Montaz: natynkowy, nascienny

Wymiary: 299x206x43 [mm]

Rozpoznawalno$é znaku 25m

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh .
Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
2zywotnosci oraz braku efektu pamigci. @

Y18

Obudowa z biatego poliweglanu, Klosz z przezroczystego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h

Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

Strumien $wietlny oprawy, w trybie po zaniku napigcia: 130 lm (tryb SE)
Rozpoznawalnos¢ znaku 20m

Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem.
Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . @
Oprawa wyposazona w nowoczeshe akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
Zzywotnosci oraz braku efektu pamieci. @

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP41

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka

Strumien $wietlny oprawy, w trybie po zaniku napiecia: 300 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
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Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu
Klasa izolaciji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h

Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

Strumien $wietlny oprawy, w trybie po zaniku napiegcia: 170 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)

Obudowa z biatego poliweglanu, Klosz z przezroczystego poliweglanu
Klasa izolaciji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h

Montaz: natynkowy, podtynkowy

Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]

Strumien $wietlny oprawy, w trybie po zaniku napigcia: 270 Im (tryb SE)
Oprawa wyposazona w modut awaryjny z autotestem.

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)

Oznaczenia:

e 1*. Energooszczedne moduty awaryjne sq dostepne tylko dla opraw PREMIUM,
e 2* Akumulatory LIFEPO4 s3 dostepne tylko dla opraw PREMIUM.

Uwagi:
e Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy ,+T” jesli oprawa ma by¢ wyposazona dodatkowo w uktad
HTR-25,
e Przy oznaczeniu oprawy ,+P” jesli oprawa ma by¢ wyposazona dodatkowo w plekse (dotyczy
opraw typu EXIT),
e Przy oznaczeniu oprawy ,+R’ jesli oprawa ma by¢ wyposazona w zestaw do montazu
podtynkowego,

e Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°,
e Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem,
e Na etapie wykonawstwa nalezy dobra¢ odpowiednie piktogramy kierunkowe.

=4
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12.  Gléwne trasy koryt kablowych

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw odbiorczych instalacji
elektrycznych sitowych i oswietleniowych oraz teletechnicznych / telekomunikacyjnych w budynku,
przewiduje sie trasy kablowe, w tym:

e perforowane korytka kablowe o wymiarach 50200/60 mm,
e drabiny i korytka kablowych ognioodporne E90 i E30 zaleznie od lokalizacji i koniecznosci
montazu,
e rurki instalacyjne sztywne i gietkie karbowane @18-63mm.
Drabiny i koryta beda podwieszane tylko do elementow konstrukcyjnych, rozstaw podwieszen 1,50-2,00m
dla systemdw zwyktych i 1,20m do systemdw ognioodpornych. Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych
wykonane beda za pomoca drabinek kablowych lub rur instalacyjnych, montowanych pionowo do scian.

13.  Koryta kablowe ognioodporne

Dla potrzeb rozprowadzenia kabli i przewodéow dla zasilania wszystkich urzadzen ochrony
przeciwpozarowej budynku, zaprojektowane zostaty korytka kablowe wraz z konstrukcjami
i zamocowaniami o0 odpornosci pozarowej E90. Wszystkie elementy systemu tras kablowych,
w szczegolnosci drabiny i koryta, konstrukcje wsporcze, sruby i prety gwintowane powinny miec
odpornosc¢ ogniowa nie mniejsza niz odpornosc projektowanych kabli i powinny posiadac certyfikat p.poz.
na caty system. Rodzaj uchwytow i sposob montazu trasy nalezy kazdorazowo dostosowac do rodzaju
konstrukcji i wykonac zgodnie ze szczegotowymi zaleceniami producenta i aprobatami technicznymi.

14.  Przebicia i przepusty przez sciany, stropy i fundamenty

Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez sciany i stropy, nalezy wykonac w ciggach koryt potaczonych
elastycznie z trasami kablowymi lub w rurach ochronnych o srednicach dostosowanych do ilosci
i przekroju kabli i przewodow. Przejscia kabli przez sciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy
wykonac jako szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajacych
o odpornosci pozarowej hie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody.

15.  Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje wewnetrzng w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Zgodnie z postanowienia normy
dotyczacej ochrony od porazen nalezy w budynku wykonac instalacje potaczen wyrownawczych.
W zwigzku z tym przewiduje sie wykonanie takiej instalacji w kazdym pomieszczeniu, w ktorym istnieje
mozliwosC pojawienia sie na urzadzeniach / instalacjach rdznych potencjatow napieciowych.
W pomieszczeniach tych nalezy zamontowac szyne LSW i podtaczy¢ do niej wszystkie metalowe czesci
instalacji (woda, c.o. drabiny/korytka kablowe itp.) oraz urzadzenia. We wszystkich tazienkach wykonac
miejscowe potgczenia wyrownawcze. Szyne wyrownawczg LSW montowac¢ w miejscu niewidocznym (np.
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pod umywalka) i potaczy¢ do niej wszystkie przewodzace piony (metalowe rury wody, c.o. itp.), zacisk
ochronny, bolce ochronne gniazd elektrycznych, stalowe oscieznice drzwi tazienkowych oraz wszystkie
inne metalowe czesci obce. Lokalne potgczenia wykonawcze wykonaé przewodem LgY 6mmz2. Potaczenia
z rozdzielnica gtéwng ,RGZ" wykona¢ przewodem LgY 10mm2. W pomieszczeniach przytacza wody
umiesci¢ szyny wyréwnania potencjatow, ktore nalezy potaczy¢ przewodem LgY 25mm2 z gtéwng szyna
wyréwnawcza w rozdzielnicy gtéwnej ,RGZ". Do wyzej wymienionej szyny nalezy podtaczy¢ wszystkie
elementy przewodzace. Izolacja przewodow potaczen wyréwnawczych w kolorze Zotto-zielonym.
Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Gtowng szyne wyréwnawcza GSW nalezy potaczyé
bednarkg FeZn 25x4 mm z istniejgcym uziomem fundamentowym lub uziomem otokowym.

16. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrone od porazen przed pradem elektrycznym w budynku zaprojektowano jako:

e Ochrona podstawowa. Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi
izolacja czesci czynnych,

e Ochrona dodatkowa. Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana poprzez zastosowanie urzadzen
ochronnych zapewniajacych samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie na
czesci przewodzacej dostepnej napiecia dotykowego przekraczajgcego dopuszczalne
w okreslonych warunkach. Dodatkowo wszystkie czesci dostepne bedg potaczone przewodami
ochronnymi do uziemienia.

W instalacji odbiorczej projektuje sie zastosowanie wytacznikow rdznicowopradowych o pradzie
zadziatania 30mA - beda one stanowi¢ uzupetnienie ochrony podstawowej. W budynku nalezy wykonac
potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe. Z gtowng szyng wyréwnawczg nalezy potaczy¢ wszystkie
konstrukcje wsporcze, kanaty wentylacyjne, metalowe rurociggi i wszystkie metalowe czesci obce.
Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagajg zastosowania ochrony
przeciwprzepigeciowej w zwigzku z czym ograniczniki przepie¢ muszg by¢ tak skoordynowane, aby
skutecznie zredukowac zagrozenie przepieciowe do poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzen
chronionych. W instalacji wewnetrznej projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg w ramach ochrony
urzadzen i instalacji elektrycznych przed przepigciami zewngtrznymi spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi. W projektowanej rozdzielnicy ,RGZ’ zastosowane
zostang ochronniki klasy B+C, natomiast dla urzadzen szczegolnie wrazliwych - ochronniki klasy D
instalowane w gniazdach elektrycznych wg decyzji Inwestora, o koniecznosci ich doposazenia.

17.  System sygnalizacji pozaru SSP

W zwigzku z modernizacjg budynku i zmiang aranzacji uktadu pomieszczen zaleca sie wykonanie systemu
sygnalizacji pozaru SSP na terenie objetym niniejszg inwestycja. Niniejsze opracowanie nie obejmuje
modernizacji istniejgcego systemu wytgczania pozarowego, jak i zmian przy gtéwnym wytaczniku
przeciwpozarowym PWP, lecz obejmuije zalecenia dla zabudowy systemu, ktory umozliwi szybka reakcje
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w przypadku wystgpienia pozaru lub wydzielania sie gazu ziemnego. Projektuje sie system sygnalizacji
pozaru z uwagi na czasowy pobyt dzieci wraz z montazem dwoch dodatkowych przeciwpozarowych
wytacznikow pradu ,PWPT” i ,PWP2" w oparciu o

e Centrale sygnalizacji pozarowej:

(@]

o O O O O

o O O O O O O

o O O O

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP jako centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz
urzadzen przeciwpozarowych

Modutowa budowa umozliwia tatwa rozbudowe

Graficzny, kolorowy, 7-calowy panel dotykowy

4x interfejs Ethernet

Mozliwosc rozbudowy od 1 do 4 petli

Mozliwos¢ wymiany poszczegolnych modutow funkcjonalnych bez koniecznosci
wytaczania catego systemu oraz ponownego programowania centrali po wymianie
modutow

Mozliwos¢ dowolnego umieszczania modutow w slotach (zabudowana elektronika we
wszystkich modutach funkcjonalnych, brak mozliwosci dostepu do elementdw elektroniki
modutdw zapewnia zwiekszona odpornos¢ mechaniczng i elektrostatyczng)

Linie dozorowe moga pracowac w uktadzie petli, linii otwartej, odgatezienia (T-Tap)
Petle dozorowe moga by¢ prowadzone kablem ekranowanym i nieekranowanym
Maksymalna ilos¢ elementow na petli 254

Mozliwos¢ stworzenia 4096 stref dozorowych

Mozliwosc integracii kilku jezykow w panelu obstugi centrali

Mozliwos¢ zapewnienia petli dozorowych o dtugosci 3000 m lub pradzie 1,5A

Mozliwos¢ podtgczenia certyfikowanego wyniesionego panelu obstugi (potwierdzone
waznym Swiadectwem Dopuszczenia)

Mozliwos¢ stworzenia 5000 grup logicznych

Mozliwosc stworzenia 128 zestawdw logicznych

Pamiec¢ zdarzen 10000

Mozliwosc przytaczenia systemow wizualizacji po protokole komunikacyjnym OPC Serwer
i RS232

e Czujki pozarowe:

o

Detektor optyczny (dymu)

Detektor optyczny dziata na zasadzie pomiaru rozproszenia Swiatta. W przypadku zadymienia, dym
unoszac sie do gory przenika do komory pomiarowej, gdzie nastepuje rozproszenie $wiatta emitowanego
przez diode LED. W zaleznosci od ilosci $wiatta, powstaje odpowiedni sygnat elektryczny. Czujki
posiadajgce dwa detektory optyczne dziatajg na zasadzie rdéznic w dtugosci fali. Cechg unikalng jest
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zastosowanie technologii Dual Ray, ktdra wykorzystujac Swiatto podczerwone i niebieski diod LED
umozliwia wykry¢ nawet niewielkie zadymienie (TF1 i TF9).

©)

Detektor termiczny (temperatury)

Gtownym elementem tego rodzaju czujek jest termistor posiadajgcy konwerter analogowo - cyfrowy,

ktory prowadzi
rodzaje czujek:

pomiar napiecia zaleznego od temperatury w rownych odstepach czasu. Wyrézniamy dwa

» czujki nadmiarowe - uruchamiaja sie po przekroczeniu okreslonej temperatury
54°C lub 69°C

» czujki réznicowe - uruchamiajg sie przy zarejestrowaniu wzrostu temperatury
w okreslonym przedziale czasu

e Modut interfejsu z wyjsciem przekaznikowym:

o O O

o O O O O

o

Monitorowanie maksymalnie o$miu wejs¢

Zestyk przetgczny, umozlwiajgcy beznapigeciowy styk wyjsciowy
Monitorowanie zestykow impulsem 8mA - stan pracy ,zwarty” lub ,rozwarty”
Monitorowanie linii przy pomocy rezystora koncowego 3,9kQ (tryb czuwania, przerwa
w linii, zwarcie)

Maks. prad obcigzenia: 2A/30VDC lub 0,5A/42,4VAC

Wbudowany obustronny izolator zwarc zgodny z normg EN54-17

Zasilanie z linii dozorowej

Przetaczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne
Zgodny z normg EN54-18

Podktadki dystansowe umozliwiajg montaz na nieréwnej powierzchni

e Sygnalizatory akustyczne:

@)
@)

©c O O O O

Zgodny z EN54-3

W celu lepszej ochrony ludzi akustyczny alarm nie powinien by¢ przerywany w przypadku
awarii petli spowodowanej przerwg w linii, zwarciem lub zwarciem doziemnym. Ma to
rowniez zastosowanie, gdy sygnalizator jest zainstalowany w odgatezieniu lub gdy kabel
petli jest zniszczony po obu stronach

Mozliwe jest zamontowanie ponad 50 sygnalizatorow tego typu w jednej petli

Poziom cisnienia akustycznego nie zmniejsza sie, gdy spada napiecie (od 33 V do 20 V)
Gtosnos¢ mozna regulowac z panelu sterowania wykrywaniem pozaru w 5 krokach
Monitorowane sterowanie i zasilanie napieciem przez system magistrali pierscieniowej
Adresowanie interfejsu automatycznie lub za pomocg przetacznika kodu
(umozliwiajgcego unikalne przyporzadkowanie lokalizacji instalacji do adresu)

2 izolatory (jeden dla linii wejsciowej i jeden dla linii wychodzacej) zintegrowane
z czujnikiem w celu utrzymania operacyjnej dostepnosci wszystkich elementéw w petli,
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nawet w przypadku zwarcia, dlatego kable o wytrzymatosci funkcjonalnej nie sa
wymagane. |zolatory s3 zgodne z EN54-17
o Mozna uzy¢ nieekranowanego kabla

Uwagi koricowe

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano na podstawie podktadéw architektonicznych oraz
wytycznych branzowych aktualnych na dzien zgodny z dniem wydania poszczegdlnych rysunkow,
Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywa catosciowo z czescig opisowg i rysunkowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu, a w przypadku watpliwosci interpretacyjnych,
zwtaszcza w zakresie granic opracowan i punktow styku, powinien zgtosi¢ watpliwosci
Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do ich wyjasnienia,

W przypadku wystapienia kolizji zinnymi instalacjami Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
stosownej zmiany lokalizacji tras kabli i przewoddw oraz miejsc montowania osprzetu, po
uprzednim poinformowaniu Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

Niezaleznie od doktadnosci i szczegotowosci dokumentow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego, w zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic¢ utrzymanie zatozonych
parametrow,

Dokumentacja projektowa uwzglednia wymagany standard dla materiatow i instalacji, niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wszelkie rozwigzania zamienne
wymagajg pisemnej akceptacji Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Przy tym
Wykonawca we wtasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji, spowodowanych ta
zamiang, takze koordynacji miedzybranzowej,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej
dziatania. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
elektrycznych i teletechnicznych w punktach wykonywanych przez Wykonawcow innych branz,
Przed przystapieniem do budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wszelkich brakéw,
btedow, zdaniem Wykonawcy mogacych mie¢ wptyw na niedotrzymanie parametrow
podstawowych instalacji. Wszelkie zmiany w tym zakresie na etapie robét budowlanych
wprowadzane beda na koszt Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowigzany na etapie wykonywania instalacji do prowadzenia koordynaciji
miedzybranzowej. W ramach niniejszego opracowania nalezy wycenic prace oraz materiaty z tym
zwigzane, miedzy innymi zapas ilosciowy na okablowaniu,

Niezaleznie od stopnia doktadnosci informacji podanej w niniejszej dokumentaciji projektowej
nalezy zawsze stosowal zalecenia producentow urzadzen instalacyjnych, zastosowanych
w niniejszej dokumentacji, informacje podane w instrukcji montazu, DTR, instrukcji obstugi oraz
pozostatych udostepnionych przez producenta dokumentow,
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Przy przejsciach instalacji przez stropy i sciany stanowigce oddzielenia pozarowe zastosowac
przejscia ppoz. zapewniajgce odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci przegrody poprzez
zastosowanie mas lub pierscieni uszczelniajgcych,
Uzyte w projekcie symbole osprzetu elektrycznego majg charakter pogladowy i nie
odzwierciedlajg rzeczywistych jego rozmiardw. Ostateczne rozmieszczenie poszczegolnych
gniazd i tgcznikow na rzutach przed przystapieniem do ich montazu powinno zosta¢ w pierwszej
kolejnosci naniesione kreda na sciany i stropy wraz z rozrysowaniem rozmieszczenia pozostatych
elementéw instalacyjnych. Dla przestawionego rozmieszczenia elementéw nalezy uzyskac
zatwierdzenie Inspektora Nadzoru. Po zatwierdzeniu rozmieszczenia elementow nalezy
przystapic¢ do ich montazu.
Elementy jakie Wykonawca musi zawrze¢ miedzy innymi w dokumentacji powykonawczej:

o schematy sterowania z oznaczonymi listwami zaciskowymi i zanumerowanymi zaciskami
dla poszczegolnych rozdzielnic obiektowych,
wprowadzone zmiany przez Wykonawce,
opis techniczny z zastosowanymi materiatami,
instrukcje p.poz.,

o dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) wszystkich urzadzen,
Catos¢ prac objetych powyzszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami bezpieczenstwa pracy,
Wszystkie wykonywane prace winny odpowiadac PN i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci,
posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne
atesty i dopuszczenia,
Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujagcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez
Inwestora Przedstawiciela,
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczyc rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja,
Zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych i ewentualnych pracach pod napieciem,
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
Wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg
jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robét z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktdre nie zostaty w projekcie
omowione,
Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym., ktore nie byty przedmiotem
niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowac¢ Generalny
Wykonawca na etapie wykonywania robot budowlanych.
Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

o zgodnosc i jakos¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,

o skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco - taczeniowej, potwierdzong raportem

z badan i pomiardw,

o O O

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka

35-601 Rzeszdw, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wnp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania pomieszczeri szkoty na Ztobek

Strona | 22

w Jamnicy w ramach programu MALUCH + Wrzesien 2023

39-410 Grebow; Jamnica 153; Dz. nr ewid. 1513 i 1514 Obreb 0002 Jamnica

Projekt techniczny - branza Elektryczna

o zgodnos¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen i elementow
elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim,
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napigcia nalezy:
o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,
o oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac!”,
o sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,
o uziemi¢ wytaczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi,
Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane
w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje,
natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie ciggtosci dystrybucji energii
elektrycznej w miejscach, ktore wskaze Inwestor,
Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkdw ochronnych, okreslonych w  instrukgji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napigcia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow
ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.
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