PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ CIAG CHODNIK
skala 1:10
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warstwa Scieralna z kostki betonowej 6cm

podsypka cement.—piaskowa 5cm obrzeze chodnikowe 6x20x100cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego podsypka cem.— piaskowa griocm

stabilizowanego mechanicznie 10cm
warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego

wsp. nieprzenikania D15:d85<5 —10cm

LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY

Leszek Konopka
I :I UL. Spacerowa 19; 35-601 RZESZOW
TEL. 600 322 820

IP:865-200-4-00
EG: 830426430
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OBIEKT: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkotyl
na ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +

ADRES: 39-410 JAMNICA 135, Dz. nr ewid. 1514, 1514 obr 0002 JAMNICA

INWNESTOR: GMINA GREBOW )
UL. RYNEK 1; 39-410 GREBOW

NAZWA RYS.: Przekrdj przez chodnik

PROJEKTANT: mgr inz. arch. BARTOSZ tUKASIEWICZ podpis
Architektura upr. nr 9/PKOKK/2018

SPRAWDZAJACY: [mgr inz. arch. MAREK GIERULSKI podpis

Architektura upr. nr 29/TBG/93

PROJEKTANT: mgr. inz. JERZY KONOPKA podpis
Konstruktor upr. nr PDK/0136/PWOK/06

SPRAWDZAJACY: |inz. ZBIGNIEW KONOPKA podpis
Konstruktor upr. nr 33/TBG/78

EDYCJA: A |DATA: 16.08.2023r.
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANE, WYKORZYSTYWANEE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !




