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WYKONUJEMY:

Q  Projekty instalacji sanitarnych:

> wodne i kanalizacyjne

> centralnego ogrzewania

> wentylacyjne, klimatyzacyjne
»> gazowe

> sieci kanalizacyjne,
wodociggowe, cieptownicze

O  Audyty energetyczne i
efektywnosci energetycznej

O Swiadectwa charakterystyki
energetycznej

O Nadzory inwestorskie
O Kierowanie robotami
O Badania termowizyjne

O Kontrole systemu ogrzewania

Kontrole systemu klimatyzacji

Rzeszow 12.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozn. zm) oswiadczam, ze

opracowanie projektowe:

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA DLA:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
SZKOLY NA Z£OBEK NA CZESCI DZIALEK 1513 | 1514
W MIEJSCOWOSCI JAMNICA GM. GREBOW

obreb 0002 Jamnica, jednostka ewidencyjna 182003_2.0002 Grebdw
wykonane zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

Branza sanitarna

Projektant:
mgr inz Wojciech Franczyk
upr. PDK/0068/PWOS/21

Sprawdzajacy:
mgr inz. Leszek Konopka
upr. PDK/0058/P00S/22
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Projekt techniczny - branza konstrukcyjna

SPIS TRESCI

. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 2)

1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci
0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes¢ opisowa (str. 3-11)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5
2 ZAKRES OPRACOWANIA 5
3. DOBOR WODOMIERZA 6
4, INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI 7
5. KOTEOWNIA GAZOWA | INSTALACJA GRZEWCZA 10
6,  WENTYLACJA MECHANICZNA. 15
7. KANALIZACJA SANITARNA 2
8. INSTALACJA GAZOWA 22
9. BEZPIECZENSTWO P-POZ. | ZABEZPIECZENIE INSTALACJI GAZOWE) 23
10, UWAGI KONCOWE 24

Il. Czgs¢ rysunkowa
1. Instalacja wodociggowa - rzut parteru

Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru
Instalacja wentylacji-mechanicznej - rzut parteru
Instalacja wentylacji-mechanicznej - rzut poddasza

Instalacja gazowa - rzut parteru

Instalacja centralnego ogrzewania - rozwiniecie

Instalacja wodociggowa - rozwiniecie
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Schemat kottowni
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10. Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru
11. Instalacja kanalizacji sanitarnej - rozwiniecie

12. Instalacja kanalizacji sanitarnej - rozwiniecie
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu instalacji sanitarnych budowy budynku OSP w HARASIUKACH
1. Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja wiasna
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1944 Nr 89 poz. 414 r. z p6z. zm.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690)
zp6z.zm,;

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61/2007 r. z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8/2002 r., poz. 70),

e PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

e PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

o PN-EN 806 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

e PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania przy odbiorze.

e PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
e PN-EN 12828 Ogrzewanie wodne

e PN-EN 13384-1+A1 Kominy

o \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,;

e uzgodnienia z Inwestorem

o literatura techniczna.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania
pomieszczen szkoty na ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg w tym: przebudowe kottowni gazowej,
instalacjami wod-kan, wentylacji mechaniczng oraz instalacjg gazowg w budynku bytej szkoty w Jamnicy.
W sktad opracowania wchodzi réwniez system odcinajgco-alarmowy.
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3. Dobor wodomierza

Projekt zaktada wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji — jako przebudowe oraz
rozbudowe istniejacej instalacji. Ze wzgledu na zmiane funkcji czesci pomieszczen nowe urzadzenia
zostang zasilone z istniejacej instalacji, przewodami PE-RT prowadzonymi w komponentach
budowlanych.

Instalacja wody dla celdéw ppoz. nie ulega zmianie.

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele socjalne

. Nazwa przyboru q Dn H llogé Suma q

Vsl | [mml [MPa] [szt] (sl

1. umywalka 0,07 15 0,1 n 0,77
2 gtowica natrysku 0,15 15 0,1 2 0,30
3. wanna 0,15 15 0,1 0 0,00
4, miska ustepowa 0,13 15 0,05 5 0,65
5. bidet 0,07 15 0,1 0 0,00
6. zlew 0,07 15 0,1 8 0,56
7. zawory 0,30 15 0,05 1 0,30
8. pralka automatyczna 0,25 15 01 0 0,00
9. zmywarka 0,15 15 0,1 2 0,30
10. pisuar 0,30 15 0,1 0 0,00
n pralka 0,25 15 0,1 1 0,25
313

Zapotrzebowanie wody cieplej na cele socjalne

q Dn H llo¢ @ Sumagq
Lp. | Nazwa przyboru Ve | el | Pl sl | I
1 umywalka 0,07 15 01 n 0,77
2. | gtowica natrysku 0,15 15 01 2 0,30
3. | wanna 0,15 15 01 0 0,00
4, | zlew 0,07 15 01 8 0,56
5. | bidet 0,07 15 01 0 0,00

1,63

Chwilowe zapotrzebowanie wody dla obiektu
qn = (0,698 % (3,13 + 1,63)%5 — 0,12) = 1,40 /5 = 5,0 m3/h

Zapotrzebowanie obliczeniowe godzinowe wody dla obiektu

qn=5,0 m¥h
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Zapotrzebowanie wody dla celdéw ppoz.

qn=1,0 dm3/s = 3,6 m¥h
Dobrano wodomierz na przeptyw nominalny 6,0 m3/h
4, Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

Instalacje zaprojektowano z rur wielowarstwowych zespolonych PE-RT/AI/PE-RT. Rura wielowarstwowa
sktada sie ze zgrzewanej w sposadb ciagty rury aluminiowej, do ktérej od wewnatrz i na zewnatrz wttoczono
warstwe odpornego na podwyzszong temperature polietylenu PE-R. Rury sg oznakowane co 1 m na catej
dtugosci znakiem firmowym producenta. Rury przeznaczone do instalacji wodociggowych i grzejnikowych

Rury uniwersalne w kolorze biatym do instalacji cieptej wody w temperaturze maksymalnej do + 80° C-
0.6 MPa, w temperaturze + 70° C — 1.0 Mpa.

Sposob prowadzenia przewodéw - w projekcie przyjeto tradycyjne rozprowadzenie rur z uzyciem
trojnikow. Dla utatwienia montazu baterii i zaworow czerpalnych znajdujg sie ptytki montazowe podwdjne
I pojedyncze oraz mocowane do nich kolana ustalone, trojniki ustalone, proste i katowe. Armatura
odcinajgca, zwrotna i czerpalna wymaga dodatkowych mocowan (nie moze obcigzac rury).

Zrédtem dla potrzeb cieptej wody jest kottownia gazowa zlokalizowana na poziomie parteru.
41.  Wskazdwki montazowe
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach powyzej -5° C.

Rury PE-RT/AL/PE-RT sg odporne na awaryjne jedno- lub dwukrotne zamrozenie czynnika wewnatrz
rury. Moze to jednak powodowa¢ zniszczenie ksztattek i tacznikdw. Jezeli w czasie montazu rura
ulega zatamaniu, nalezy rure wyprostowaC i wyklepa¢ miotkiem drewnianym lub gumowym.
Jednokrotne zatamanie nie powoduje wyraznego zmniejszenia wytrzymatosci rury PE-RT/AL/PE-RT
Rury kumulujg tadunki elektrostatyczne — nie dopuszcza sie ich w Srodowisku substancji tatwopalnych
i wybuchowych.

Potgczenie rur z innymi elementami instalacyjnymi wykonuje sie przy pomocy ztaczek mosigznych
zaciskowych i zaprasowywanych.

Rury PE-RT/AI/PE-RT nalezy chroni¢ przed intensywnym i bezposrednim nastonecznieniem i
promieniowaniem ultrafioletowym.

4.2.  Zasady rozprowadzania przewodow z rur PE-RT/AL/PE-RT

Przy stosowaniu rur obowigzuje zasada, ze nie wolno pozostawia¢ wolnego nie zamontowanego
konca rury. Maksymalne odstepy zamocowan rur dla temp 60° C wynosza;

Wymiar [mm] Odlegtos¢ miedzy zamocowaniami [m]
16x2,0 1,0
18x2,0 1,0
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20x2,0 1,2
25x2,5 1,5
32x3,0 1,5
40x4,0 1,8

Miejsca zamocowan powinny uwzglednia¢ zasady kompensacji wydtuzen.

Wymiar [mm] Mocowanie podpér przesuwnych dla poszczegélnych diugosci odcinkéw [cm]

2m 3m 4m 5m
16x2,0 20 25 30 30
18x2,0 20 25 30 30
20x2,0 25 30 32 35
25x2,5 25 30 36 40
32x3,0 30 35 40 45
40x4,0 32 40 45 50

4.3.  Uktadanie przewodow PN-EN 12056-5:2000

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone w komponentach budowlanych
tj. w posadzce lub bruzdach Scian wewnetrznych. Piony i poziomy umieszczone w bruzdach powinny
mie¢ izolacje termiczng nierozprzestrzeniajacg ognia, spetniajacg wymogi pkt.3 Zatacznika nr 3 do
Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690. — tekst jednolity
Dz. U.z 2015 poz. 1422 z pdzn. zm.)

Rury PE-RT/AL/PE-RT pozwalajq sie tatwo gigc reka, za pomocg sprezyny do giecia lub za pomocq
gietarki do zginania rur.

Na przejéciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne. Przewody wodociggowe
wewnatrz budynku prowadzi¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do najblizszych Scian,

przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki aby byto mozliwe spuszczenie z niego wody
i odpowietrzenie.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ metalowych przewoddw instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach krzyzowan 0,05 m,
a od rur gazowych 0,15 m, jezeli przepisy szczego6towe nie stanowig inaczej.

Na rozgatezieniach przewodow rozdzielczych projektuje sie zawory kulowe odcinajace.

Armatura czerpalna wg projektu indywidualnego Inwestora.
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44.

Préby szczelnosci instalacii

e do instalacji wnajnizszym jej punkcie nalezy podtaczyé pompe reczng wyposazong
w zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

e manometr powinien mie¢ Srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wigkszy od
ciSnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

o 0,1 bar przy cisnieniu proby do 10 bar
o 0,2 bar przy cisnieniu wigkszym

e badanie szczelno$ci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji
wodg i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

e po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji
do wysokosci cisnienia proby. Warto$¢ cisnienia proby nalezy przyjmowac w wysoko$ci 1,5x
ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
w tabeli.

e Probe szczelnosci instalacji zimnej wykonaé przy temperaturze +5° C, przed zakryciem bruzd
i kanatow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Co najmniej 3 godziny przed i podczas
badania temperatura i otoczenia nie powinna si¢ zmieni¢ o wiecej niz 3K a pogoda nie
powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokdt podajgc
ci$nienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Badanie szczelnosci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

- . warunki zakoriczenia badania

Nazwa czynnosci czas trwania o4
wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do warto$ci ci$nienia prébnego -

Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ci$nienia

o 10 minut - .
do wartosci ci$nienia probnego brak przeciekow i roszenia,
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia 10 minut spadek cisnienia spowodowany
do wartosci ci$nienia probnego rozszerzalnoscia rur
Obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie cinienia do warto$ci ci$nienia probnego -
brak przeciekow i roszenia,
obserwacja instalacji 30 minut spadek cisnienia nie wigkszy niz
0,6 bar
Badanie gtowne
(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)
podniesienie cisnienia do wartosci ci$nienia probnego brak przeciekdw i roszenia,
spadek ci$nienia nie wiekszy niz
obserwacja instalacji 2 godz. 0.2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkdw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uzna¢ za negatywny. W takim wypadku nalezy
usuna¢ przyczyne i ponownie wykonaé cate badanie poczynajac od badania wstepnego

Badanie gtowne zakoriczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem przewodow tworzywowych dla
ktorych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcjq
producenta rur.
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4.5.

5.

5.1.

5.2.

Ptukanie i dezynfekcja przewodow

Do ptukania instalacji stosowa¢ wode wodociggowg o jakoSci wody przeznaczonej do picia
i na potrzeby gospodarcze. Czynno$¢ wykonywac do czasu, kiedy wyptywajgca woda z armatury
czerpalnej jest czysta wedtug oceny wzrokowe;.

Do dezynfekcji przewodu wodociggowego nalezy stosowac¢ roztwor chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l
lub chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/l pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie
przeprowadzi¢ ptukanie oraz wykonac analize bakteriologiczng wody.

Kotlownia gazowa i instalacja grzewcza

Charakterystyka kottowni i technologia

Projektowana kottownia gazowa CO zlokalizowana bedzie na poziomie parteru w osobnym
dedykowanym pomieszczeniu. Eksploatowana bedzie w okresie zimowym na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej. Projekt zaktada wykorzystanie
istniejacego kotta gazowego Talia Green System EVO HO 100 EU wraz z wykorzystaniem
istniejacego systemu spalinowego. Projektowana kottownia pracowa¢ bedzie na cele grzewcze
projektowanego ztobka i pozostatej istniejacej czesci budynku

Zasadniczym zrodtem ciepta dla celow ogrzewania budynku bedzie istniejacy kociot o tacznej mocy
cieplnej wynoszacej 86,1kW (80/60°C). Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 80/60°C
na cele centralnego ogrzewania.

Kociot wyposazony bedzie w sterownik z systemem regulacji 3 obiegdw grzewczych w zalezno$ci od
temperatury zewnetrzne;.

Obieg grzewczy CWU bedzie pracowat w priorytecie.

Przeptyw czynnika grzewczego w obiegach kotlowych wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegu
kottowego.

Wymagania kubaturowe, wentylacja pomieszczenia kottowni.

Kottownia gazowa zlokalizowana bedzie na poziomie parteru w pétnocnej czesci budynku.

Doprowadzenie powietrza do spalania do kotta przez uktad spalinowo powietrzny — powietrze zewnetrzne

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna;

o hawiew - kanat nawiewny ,Z” w $Scianie zewnetrznej, wymiar @ 250 cm z kratkg
wewnetrzng na wysokosci 30 cm (0§ kanatu nawiewnego) nad posadzka, zapewni
odpowiednig ilo$¢ powietrza do wentylacji pomieszczenia kottowni. Zastosowac przewdd
z blachy nierdzewnej, na zewnatrz wyprowadzi¢ kanat na wysoko$¢ min. 1 m nad poziom
terenu.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka

35-601 Rzeszéw, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

. . Strona | 11
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN SZKOtY NA |

ZEOBEK NA CZESCI DZIAEEK 1513 1 1514 W MIEJSCOWOSCI JAMNICA GM. GREBOW | Wirzesien 2023

39-410 Grebow; Jamnica

Projekt techniczny - branza sanitarna

o Wwywiew do istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej
Odprowadzenie spalin

Do odprowadzania spalin zaprojektowano wykorzystanie istniejacego uktadu spalinowo-powietrznego ze
stali nierdzewnej o przekroju okragtym @100/110 mm ponad dach istniejacego budynku. Drozno$¢ i
szczelnos¢ uktadu nalezy sprawdzi¢ przed uruchomieniem kottowni

Kondensat sptywajacy z kotta, jak réwniez po kominie i przewodem poziomym przed zrzuceniem do
kanalizacji nalezy podda¢ neutralizacji w projektowanym urzadzeniu pompa, przewéd PVC 20x3,4
podtaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego z zastosowaniem syfonu.

Drozno$¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych nalezy potwierdziC opinig kominiarska, a po
potgczeniu kaskady kottow prawidtowo$¢ podtaczenia do komina nalezy stwierdzi¢ protokotem zdawczo-
odbiorczym.

9.3.  Uktady grzewcze i sterowanie - kottownia

Uktad kottowni sktada¢ sie bedzie z trzech obiegow:
e grzejnikowy do zasilania grzejnikdw w czesci ztobka — 35,0 kW
e grzejnikowy do zasilania grzejnikow w czesci istniejgcej budynku — 35,5 kW
e cieptej wody uzytkowej — 7,3 kW (priorytet)
Obiegi beda zasilane z systemowego rozdzielacza rurowego podwdjnego zasilanego z boku, Srednica Dn

50. Obiegi bedg pracowac kazdy z osobng modutowg pompg obiegowg sterowang poprzez sterownik
systemu kottow.

Uktad centralnego ogrzewania zabezpieczy¢ przed wzrostem objetosci wody w ztadzie przeponowym
naczyniem wzbiorczym o pojemnosci nie mniejszej niz 80 dm3 podtgczonym do powrotu obiegu wtdérnego
za pomocg armatury pozwalajacej na przeprowadzenie prob naczynia bez oprozniania instalacii.

Zabezpieczeniem przed wzrostem cisnienia w kotle sg membranowe zawory bezpieczenstwa fabrycznie
montowane przy kottach o nastawionym ci$nieniu otwarcia 3 bary.

9.4. |Instalacja kanalizacji sciekowej

Nalezy wykona¢ nowe wpusty oraz kanalizacje z profili PVC oraz studnie schtadzajacg z kregow
betonowych. Temperatura $ciekow nie moze by¢ wyzsza niz 35°.

9.5.  Uktad centralnego ogrzewania instalacja grzejnikowa

Dla obiektu zaprojektowano system grzewczy oparty na konwekcyjnych grzejnikach ptytowych
bocznozasilanych. Przewiduje sie wykorzystanie 16 obecnie uzytkowanych grzejnikow. W przypadku
ztego stanu grzejnikdw nalezy je odnowi¢ lub zamdéwi¢ nowe. Grzejniki w miejscach, w ktérych przebywaé
bedg dzieci zabezpieczy¢ ostonami przed dotykiem elementéw goracych.

Przewody zasilajgce centralnego ogrzewania projekiuje sie z przewodow ze stali weglowej pokrytych z
zewnatrz warstwg cynku w technologii zaprasowywanych ztaczek pozwalajacy na szybki i pewne
wykonanie potaczen poprzez zaprasowywanie ztgcz.
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Rurociggi prowadzace czynnik do grzejnikow nalezy uktadaC z zachowaniem istniejacych przebi¢ w
scianach. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wykona¢ nowe przejscia instalacyjne. PrzejScia
przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w co najmniej tej samej klasie odporno$ci co przegroda.

Dla uzyskania wfasciwego rozdziatu strumienia czynnika grzewczego na instalacji zaprojektowano
armature réwnowazacq oraz regulacyjna. Odbiorniki koncowe tj. grzejniki bocznozasilane nalezy
podtaczac przy pomocy zawordw termostatycznych, osiowych, z bezstopniowg nastawg wstepna. Zawory
posiadajg funkcje automatycznego ogranicznika przeptywu w technologii AFC dla zréwnowazenia
odbiornikéw ograniczajac hatas na wktadkach zaworowych do cisnieniami réznicowego 60kPa. Nalezy
wykona¢ na wszystkich wktadach termostatycznych petna nastawe — réwnowazenie odbywa si¢ na
zaworze. Zakres nastaw 10-150 I/h. Zawory termostatyczne po montazu gtowic termostatycznych bedg
petni¢ funkcje termoregulatorow. Gtowice termostatyczne zaprojektowane na instalacji to gtowice typu K.

Ponadto dla zrébwnowazenia instalacji na odejsciu na poszczegodlne obiegi zaprojektowano zawory
rownowazace np. STAD z nastawg wstepng oraz mozliwo$cig petnego odciecia. Wyzej wymieniona
armatura (STAD) zostata dobrana z oferty firmy IMI HE

Nastawy wstepne zaworéw réwnowazacych oraz termostatycznych wg. wartosci pokazanych na
rysunkach rozwinigcia.

Uwaga: podczas montazu armatury rownowazacej nalezy zapewni¢ przed zaworami odcinki proste o
dtugosci odpowiadajgcym pieciu Srednicom a za armaturg trzem.

Zabrania sie prowadzenia przewoddw nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢
metalowych przewodow instalacji od przewodow elektrycznych przy ukfadaniu réwnolegtym powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach krzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m, jezeli przepisy
szczegOtowe nie stanowig inacze;.

Montaz przewoddéw w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych zgodnie z
zaleceniami wybranego dostawcy systemu rurociggdw.

5.6.  Zabezpieczenie przed korozjg i izolacja termiczna

Przewody instalacji c.0. wykonane sg ze stali o niskiej zawarto$ci wegla, pokrytej cienkg warstwa cynku,
nie wymagajg malowania.

Ze wzgleddw technicznych projektuje sie izolacje przewodow zasilajacych rozdzielacz gr. max 60 mm z
pianki PUR. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta zastosowanej izolacji nie moze by¢ wiekszy niz A = 0,035
[WI(m*K)]. Pozostate przewody nalezy zaizolowac z otulin z wetny w ptaszczu ALU zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Piony i poziomy umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje termiczna nierozprzestrzeniajaca ognia,
spetniajacq wymogi pkt.3 Zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych (...).

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujgce wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:
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Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu wspétf:::f/ T;&(T::::ﬁgzenia
ciepfa A = 0,035[W/(m*K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Pmewody i'armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub stropy, 50% wymagari  Ip. 1—4
skrzyZowania przewodow
Przewody ogrzewani centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
6 | instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach | 50% wymagar z Ip. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6 mm
Uwaga:

") Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wsp6fczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubo$c warstwy izolacyjnej.
?) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacja termiczna kolektora, systemowego rozdzielacza jak réwniez izolacja termiczna uktaddw
mieszajacych i redukcji - prefabrykowanymi dedykowanymi ksztattkami izolacyjnymi.

5.7.  Proces rownowazenia

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces
rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu 0 metode kompensacyjng badz TA Balance
przy uzyciu przyrzadow regulacyjno-pomiarowych TA-SCOPE firmy IMI-TA.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokét z regulacji zawierajgcy wartoSci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujacej regulacji hydrauliczne;.

Protokoét z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebraé inspektor nadzoru.

Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.”

9.8.  Proba szczelnosci i préba na gorgco
Przy napetnianiu i uzupetnianiu wodg instalacji kottowych nalezy kazdorazowo pamigta¢, aby wode
wodociggowa odpowiednio uzdatnic.
Jest to zwigzane z wymaganiami o odpowiedniej wartosciach:
odczynu pH (8,2 - 9),
zawartosci tlenu do 0,1 mg/l
twardosci wody (6-12 °n),
przewodno$¢ elektrolityczna przy 25°C ma by¢ < 700 [1S/cm].
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Prébe szczelnosci urzadzen grzewczych kottowni i instalacji CO nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne, wysoko$¢
cisnienia probnego p = 0.9 MPa. Po uzyskaniu dodatniego wyniku prob cisnienia nalezy urzadzenie
grzewcze kottowni poddac prébie dziatania na goraco. Probe nalezy wykona¢ wg Warunkow.

Badanie szczelnosSci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z stalowych

Potgczenia przewodow Nazwa czynnosci czas trwania

Przebieg badania
warunki zakofczenia badania wynikiem

pozytywnym

podniesienie ci$nienia ) brak przeciekow i roszenia, szczegdlnie na

Spawane, lutowane, do wartosci ci$nienia probnego potaczeniach
zaciskane, kotnierzowe obserwagja instalacj 112 godz. tigr;izgigadto manometr nie wykaze spadku
podniesienie cisnienia i brak przeciekdw i roszenia, szczegolnie na

. do wartosci ci$nienia probnego potgczeniach

gwintowane : . .
L . j- w. ponadto manometr nie spadnie o
obserwacja instalacji 1/2 godz. I
wigecej niz 2%
UWAGA:

Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uzna¢ za negatywny. W takim wypadku nalezy usunaé
przyczyne i ponownie wykonac cate badanie poczynajac od badania wstepnego

Badanie gtowne zakoriczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci instalacii, za wyjatkiem przewodow tworzywowych dla
ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcjg,
producenta rur.

Préby szczelnosci instaladii

do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy poditaczy¢ pompe reczng wyposazong
w zbiornik wody, manometr zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.
manometr powinien mie¢ $rednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od
ci$nienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosic:

o 0,1 bar przy cisnieniu proby do 10 bar

o 0,2 bar przy cisnieniu wigkszym
badanie szczelno$ci mozemy rozpocza¢ co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacii
woda i jej odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.
po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomocg pompy cisnienie w instalacji
do wysokosci ciSnienia proby. Warto$¢ cisnienia proby nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5x
ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 9 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
w tabeli.
Prébe szczelnosci instalacji zimnej wykonac przy temperaturze +5° C, przed zakryciem bruzd
i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Co najmniej 3 godziny przed i podczas
badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmieni¢ o wiecej niz 3K a pogoda nie
powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokdt podajac
ciSnienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.
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Badanie szczelnosci wodg zimna instalacii

Przebieg badania
warunki zakonczenia badania

Nazwa czynnosci czas trwania o
wynikiem pozytywnym
Badanie wstepne
Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartoSci ci$nienia prébnego -
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciSnienia do wartosci 10 minut
cisnienia prébnego brak przeciekow i roszenia, spadek
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciSnienia do wartoSci 10 minut ci$nienia spowodowany
cisnienia prébnego rozszerzalnoscia rur
Obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie cisnienia do wartosci ci$nienia probnego -
obserwacia instalagji 30 minut brak przeciekdw i roszenia, spadek

ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar
Badanie gtéwne

(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakorczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci ciSnienia probnego - brak przeciekdw i roszenia, spadek
obserwacja instalacji 2 godz. ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar
UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkow zostanie nie spetniony, wynik proby nalezy uznac za negatywny. W takim wypadku nalezy
usung¢ przyczyne i ponownie wykonac cate badanie poczynajac od badania wstepnego

Badanie gtdwne zakoriczone wynikiem pozytywnym koriczy probe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem przewodow tworzywowych dla
ktorych producent wymaga badar dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykonac badanie uzupetniajgce zgodnie z instrukcjg producenta
rur.

6. Wentylacja mechaniczna.

6.1.  Rozwigzania techniczne.

W projektowanym budynku przewidziano nastepujace uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewne:

- Uktad N1W1 obstugujacy sale lekcyjng z pomieszczeniami towarzyszacymi i pomieszczeniami
socjalnymi projektowanego ztobka

- Uktad N2W2 obstugujacy okap kuchenny
- Uktad N3W3 obstugujacy zaplecze kuchenne

Parametry powietrza wentylacyjnego:

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla lata:
- strefa klimatyczna I

- temperatura zewnetrzna tzl = +30°C

- wilgotno$¢ wzgledna ¢zl = 45%

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 dla zimy:
- strefa klimatyczna Il

- temperatura zewnetrzna tzz = -20°C

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
35-601 Rzeszéw, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

. . Strona | 16
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PQMI ESZCZEN SZKOtY NA |
ZEOBEK NA CZESCI DZIALEK 1513 | 1514 W MIEJSCOWOSCI JAMNICA GM. GREBOW Wrzesien 2023

39-410 Grebow; Jamnica

Projekt techniczny - branza sanitarna

- wilgotnos¢ wzgledna ¢zz = 100%
Bilans powietrza:

Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2]  Wysokosé [m] 1/h Nawiew[m3/h] Uktad Wywiew[m3/h] Uktad Uwagi

1.03 Hol 22,28 3,3 0,5 50 N1W1 - Transfer Transfer do 1.23
1.04 Pomieszczenie pomocnicze 33,33 3,3 0,5 50 - 50 W3 Nawietrzak okienny
1.05 Pom. Pielegniarki 12,11 3,3 1 40 - 40 W2 Nawietrzak okienny
1.06 Gab. Dyrektora 23,76 33 1 80 - 80 W2 Nawietrzak okienny
1.07 Pomieszczenie socjalne 23,2 3,3 1 120 - Transfer Transfer do 1.08 / Nawietrzak
1.08 Wezel sanitarny 7,48 3,3 3 Transfer 120 w4 Transfer z 1.07

1.09 Pomieszczenie techniczne 4,22 3,3 2- Transfer 30 W5 Transferz 1.19

1.10 Magazyn produktow suchych 6,59 3,3 3 65 N2w2 65 N2w2

111 Magazyn warzyw 3,87 33 2 30 N2W2 30 N2W2

112 Komunikacja 7,46 3,3 0,5 20 N2w2 20 N2W2

113 Przygotowanie ryb i miesa 10,01 33 4 130 N2W2 130 N2W2

1.14 Przygotowanie dan gorgcych 32 3,3 15 1950 N2wW2 1950 N2w2

1.15 Zmywalnia naczyn 5,65 33 10 200 Transfer 200 N2W2 Transferz 1.14

1.16 Zmywalnia garkéw 2,81 3,3 10 100 Transfer 100 N2W2 Transferz 1.16

1.17 Magazyn lezakdw 6,48 3,3 1,5 - Transfer 30 N1IW1

1.18 Magazyn pokarmu 16,25 3,3 3 160 N2W2 160 N2W2

1.19 Komunikacja 46,99 3,3 0,5 50 N1W1 N1W1 Transfer do 1.23
1.20 Sala lekcyjna 66,08 33 2,5 550 N1W1 450 N1W1

1.21 Zaplecze sanitarne 17,07 3,3 2- Transfer 120 N1W1

122 Woazkownia 2,81 33 0.5 30 - 30 W1 Nawietrzak okienny
1.23 WC npe 10,34 3,3 2,5 - Transfer 50 W1 Transfer z 1.03

1.24 Komunikacja 14,26 33 0.5 50 Transfer Transfer Transfer do 1.26
1.25 Szatnia 14,76 3,3 2 100 - 100 W1 Nawietrzak okienny
1.26 WC 4,39 3,3 3,5 - Transfer 50 W1 Transferz 1.24

6.2.  UKLAD N1W1

Dla pomieszczen ztobka zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewny N1/W1.

Uktad zasilany bedzie poprzez centrale wentylacyjng stojacq wyposazong w wymiennik przeciwpradowy,
nagrzewnice glikolowg Vn=1450m3/h, Vw=1450m3/h. Centrala w wykonaniu standardowym
posadowiona na konstrukcji wsporczej na poddaszu budynku.

Parametry powietrza nawiewaneqo:

tn = +20 °C - zima
wilgotnos¢ - wynikowa
tn = lato - wynikowa
wilgotnos¢ wynikowa

Dane techniczne centrali wentylacyjnej N1W1

Nawiew:

- wydajnos¢ Vn=1450 m3/h, Vw=1 450 m3/h

- sprez wentylatoréw- 250Pa

- filtr dziatkowy M5

- przeciwpragdowy wymiennik ciepta

- wentylator- moc nominalna 0,75 kW, silnik EC
- nagrzewnica elektryczna 5,99kW

- chtodnica DX 6,62kW
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Wywiew:

- fitr dziatkowy M5

- wentylator- moc nominalna 0,75 kW, silnik EC
-wymiary: 1100x2830x680

- ciezar- ok.331kg

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie gora-géra. Kanaty wentylacyjne
prowadzi¢ w przestrzeni nieuzytkowanego poddasza.

Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie poprzez zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

Potaczenie nawiewnikow oraz elementdw wywiewnych stropowych nalezy wykona¢ za pomocg
przewodow elastycznych izolowanych.

Regulacja ilosci powietrza odbywaC sie bedzie za pomocg elementdw nastawczych- przepustnic
Zlokalizowanych na odej$ciach przewodow nawiewnych i wywiewnych

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej, potaczenie anemostatow z
przewodem gtdbwnym za pomocg przewodow elastycznych. Przewody prowadzone wewnatrz
pomieszczenia izolowane wetng mineralng o gr. 40mm, kanaty nawiewne, wywiewne, czerpne
prowadzone w przestrzenni poddasza w izolacji z wetny mineralnej o gr. 80mm. Kanaty wyrzutowe w
izolacji z wetny mineralnej o gr. 50mm.

Powietrze do centrali wentylacyjnej dostarczane bedzie z pomocg czerpni dachowej. Powietrze usuwane
bedzie z centrali kanatem wyrzutowym poprzez wyrzutnie dachowa. Szczegoty przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu.

6.3.  UKLAD N2W2

Dla kuchni zaprojektowano uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewny N2/W2.

Uktad zasilany bedzie poprzez centrale wentylacyjng stojacg wyposazong w uktad odzysku glikolowego,
nagrzewnice glikolowg Vn=1800m3/h, Vw=1800m3/h. Centrala w wykonaniu standardowym
posadowiona na konstrukcji wsporczej na poddaszu budynku.

Parametry powietrza nawiewanego:

tn =+20 °C - zima
wilgotno$¢ - wynikowa
tn = lato - wynikowa

wilgotnos¢ wynikowa
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Dane techniczne centrali wentylacyjnej N1W1

Nawiew:

- wydajnos¢ Vn=1 800 m3/h, Vw=1 800 m3/h

- sprez wentylatoréw- 300Pa

- filtr dziatkowy M5

- przeciwpragdowy wymiennik ciepta

- wentylator- moc nominalna 0,75 kW, silnik EC
- nagrzewnica elektryczna 12,0kW

Wywiew:

- fitr thuszczowy G2

- filtr dziatkowy M5

- wentylator- moc nominalna 0,75 kW, silnik EC
-wymiary: 1040x2265x750

- ciezar- ok. 299kg

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-gora. Kanaty wentylacyjne
prowadzi¢ w przestrzeni nieuzytkowanego poddasza.

Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie poprzez okap nawiewno-wyciggowy i zawor wentylacyjny

Potaczenie nawiewnikéw oraz elementdw wywiewnych stropowych nalezy wykona¢ za pomocq
przewodoéw elastycznych izolowanych.

Projektowana centrala wentylacyjna bedzie wspotpracowac z okapem wyciggowo-nawiewnym z wigzkg
wychwytujaca. Wytaczenie okapu skutkuje obnizeniem pracy centrali wentylacyjnej 0 50%

Okap wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne oraz progresywny filtr siatkowy.
Cyklony filtra okapu posiadajq zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych sptywa odseparowywany ttuszcz.
Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe $wiezego powietrza, w zintegrowane o$wietlenie LED.
Konstrukcja okapu bez cianek dziatowych wewnatrz i bez rynienek Sciekowych. Filtry ttuszczowe, filtr
siatkowy oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Okap wykonany w cato$ci ze stali
nierdzewnej AISI 304, o grubo$ci min. 1,0, zgodnie z normg PN-EN 1628.

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej, potaczenie anemostatow z
przewodem gtdbwnym za pomocg przewodow elastycznych. Przewody prowadzone wewnatrz
pomieszczenia izolowane wetng mineralng o gr. 40mm, kanaly nawiewne, wywiewne, czerpne
prowadzone w przestrzenni poddasza w izolacji z wetny mineralnej o gr. 80mm. Kanaty wyrzutowe w
izolacji z wetny mineralnej o gr. 50mm.
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Powietrze do centrali wentylacyjnej dostarczane bedzie z pomocg czerpni dachowej. Powietrze usuwane
bedzie z centrali kanatem wyrzutowym poprzez wyrzutnie dachowg. Szczegdty przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu.

6.4. UKLAD N3W3

Dla pomieszczen zaplecza kuchennego uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewny N3/W3.

Uktad zasilany bedzie poprzez centrale wentylacyjng stojacq wyposazong w wymiennik przeciwpradowy,
nagrzewnice glikolowg Vn=550m3/h, Vw=550m3/h. Centrala w wykonaniu standardowym posadowiona
na konstrukcji wsporczej na poddaszu budynku.

Parametry powietrza nawiewaneqo:

tn =+20 °C - zima
wilgotnos¢ - wynikowa
tn = lato - wynikowa
wilgotnos¢ wynikowa
Dane techniczne centrali wentylacyjnej NTW1

Nawiew:

- wydajnos¢ Vn=1 450 m3/h, Vw=1 450 m3/h

- sprez wentylatoréw- 200Pa

- filtr dziatkowy G4

- przeciwpradowy wymiennik ciepta

- wentylator- moc nominalna 0,53 kW, silnik EC
- nagrzewnica wstepna 1,8kW

- nagrzewnica elektryczna 4,0kW

Wywiew:

- fitr dziatkowy G4

- wentylator- moc nominalna 0,53 kW, silnik EC
-wymiary: 1063x1477x566

- ciezar- ok.128kg

Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie goéra-géra. Kanaty wentylacyjne
prowadzi¢ w przestrzeni nieuzytkowanego poddasza.

Powietrze nawiewane i wywiewane bedzie poprzez zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne.
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Potaczenie nawiewnikow oraz elementdw wywiewnych stropowych nalezy wykona¢ za pomocg
przewodow elastycznych izolowanych.

Regulacja ilosci powietrza odbywac sie bedzie za pomocg elementow nastawczych- przepustnic
zlokalizowanych na odejsciach przewoddw nawiewnych i wywiewnych

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej, potaczenie anemostatow z
przewodem gtownym za pomocg przewodow elastycznych. Przewody prowadzone wewnatrz
pomieszczenia izolowane wetng mineralng o gr. 40mm, kanaly nawiewne, wywiewne, czerpne
prowadzone w przestrzenni poddasza w izolacji z wetny mineralnej o gr. 80mm. Kanaty wyrzutowe w
izolacji z wetny mineralnej o gr. 50mm.

Powietrze do centrali wentylacyjnej dostarczane bedzie z pomocg czerpni dachowej. Powietrze usuwane
bedzie z centrali kanatem wyrzutowym poprzez wyrzutnie dachowa. Szczegdty przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu.

6.5. Montaz kanatow wentylacyjnych

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaty wentylacyjne
wykona¢ i zmontowac w klasie szczelno$ci z blach stalowych ocynkowanych. Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majg byC zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia
turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promier wewnetrzny
ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnig gtadka, bez wgniecen
i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami
antykorozyjnymi. Kanaty wentylacyjne prowadzone pod stropami nalezy mocowa¢ na wieszakach,
wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych miedzy kanatem, a wspornikiem lub obejmg nalezy
stosowa¢ podktadki amortyzujace o grubosci ok. 5mm. Kanaty wentylacyjne przechodzace przez Sciany
powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzujacymi z wetny mineralnej na grubosci $ciany. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkdéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢
co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd. Materiat podpédr i podwieszen
powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie
wpltywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie
przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezardw:

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukciji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegto$ci migdzy zamocowaniami
elementow pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci
przewodoéw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich zamocowanie do
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konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkifadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatorow.

1. Kanalizacja sanitarna

Projekt zaktada wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP i PVC litych SN 4 i SN 8
(w ziemi) dla celdéw odprowadzenia Sciekéw bytowych i technologicznych.

Z urzadzen kuchennych — zmywarki, zlewy — Scieki zostang wstepnie oczyszczone w separatorze
ttuszczy.

Instalacje odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych do najblizszych pionéw kanalizacyjnych —
wykonac z rur PP — w izolacji min. 40 mm.

Laczne obliczenie natezenie przeptywu Sciekow dla przykanalika potudniowo-wschodniego:

AW | llos¢ = Sumaq

e |Memeprabon vd | Il |
1. umywalka 0,50 2 1,00
2, zlew 0,80 8 6,40
3. wpust podtogowy 2,00 3 6,00
4, zmywarka 0,80 2 1,60

RAZEM| 15 15,00

g = K /2 AW, = 0,7 % 15,0 = 2,71 [4m°/]

Laczne obliczenie natezenie przeptywu sciekéw dla przykanalika potudniowo-zachodniego:

AW | llod¢ = Sumaq

e | prmbony vd | [l | [V

1 umywalka 0,50 8 4,00

2 gtowica natrysku 0,80 2 1,60

3 miska ustepowa 2,00 5 10,00

4 zlew 0,80 3 2,40

5 wpust podtogowy 2,00 1 2,00
RAZEM 19 20,00

g = K /Z AW, =07+ /20,0 = 3,13 [4m°/{]

Laczny obliczeniowy strumien Sciekdw kanalizacji sanitarnej wynosi:

gs =271+3,13 =584 [4m°/| = 21,0 [/, ]
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8. Instalacja gazowa

Przedmiotowy budynek zaopatrywany jest w gaz ziemny wysokometanowy symbol E. Projektuje sie
wykorzystanie istniejacego przytacza i szafki gazowej. Instalacja gazowa bedzie prowadzona od
istniejacej szafki gazowej na elewacji budynku. Instalacja rozdziela¢ sie bedzie na cze$¢ zasilajaca
kottownie gazowg oraz cze$¢ zasilajacg kuchnie.

Instalacja gazowa kottowni z zaworem elektromagnetycznym DN25 i zaworem odcinajacym zasila¢
bedzie kociot gazowy kondensacyjny zlokalizowany w kottowni na parterze oraz drugi uktad instalacji
gazowej z oddzielnym zaworem elektromagnetycznym DN25 i zaworem odcinajacym do kuchni gazowej
| taboretu gazowego zlokalizowanego w kuchni na parterze

Przewdd gazowy nalezy poprowadzi¢ po elewacji budynku, a nastepnie doprowadzi¢ do projektowanych
szafek z zaworem elektromagnetycznym i zaworem odcinajacym, nastepnie prowadzi¢ wewnatrz
budynku do kottowni gazowej oraz urzadzen kuchni.

Na odgatezieniach do poszczegdinych urzadzen zaprojektowano zawory kulowe odcinajace.
Wytyczne montazu instalacji gazowe;j:
- 15 cm od poziomych rurociggéw cieplnych umieszczajac je pod nimi,

- 15 ¢cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 10cm od pionowych rurociggéw wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,
- 20 cm od poziomych przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznych

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych tj.: wytacznikdw, bezpiecznikdw, przekaznikow, gniazd
wtykowych,

Wszystkie podane ponizej ustalenia w zakresie dotyczacym instalacji gazowych wewnetrznych w
budynku oparte zostaty na "Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr.75 z dnia 12 kwietnia 2002r.”
zawierajacym Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat IV - Wyposazenie techniczne
budynkdw - z pdzniejszymi zmianami.

Wewnetrzna instalacja gazowa ma za zadanie doprowadzi¢ gaz ziemny od kurka gtownego znajdujgcego
sie na zewnatrz budynku, w szafce gazowej z uktadem redukcyjnym, do wszystkich aparatow gazowych.
Zaopatrzenie budynku w gaz oraz instalacja gazowa powinna odpowiada¢ warunkom technicznym
przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu. Dla instalacji gazowej, przytaczonej do
sieci gazowej, wykonanej z rur stalowych, w przypadku gdy na przytaczu gazowym nie zamontowano
ztacza dielektrycznego, nalezy wykona¢ zabezpieczenie przed wptywem praddw btadzacych. Instalacje
wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-EN 10208-1:2000 i PN-EN 10208-
2+AC:1999) jako spawana. Wszystkie tuki giete wykona¢ nalezy z rur bez szwu. Jako jedyne potaczenie
gwintowane dopuszcza si¢ podtaczenie gazomierza, reduktora i aparatdw gazowych, a takze aparatury
odcinajacej. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ konopiami czesanymi, nasyconymi minig w pokoscie, lub
praktyczniejszymi i pewniejszymi w uzyciu taSmami teflonowymi. Przewoddw instalacji gazowych nie
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nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia, ktorych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie
stanu technicznego instalacji lub wptywa¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Instalacja gazowa w
stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania,
wodnej, kanalizacji, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzytkownika. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone o co
najmniej 2cm. Przy przej$ciach rurociggami przez przegrody budowlane, konstrukcyjne (Sciany i stropy)
stosowac rury ochronne wystajace 3cm po kazdej stronie przegrody, z wypetnieniem szczeliwem nie
powodujacym korozji. Przewody instalacji gazowych wykonane z rur stalowych, po wykonaniu préby
szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez dwukrotne pomalowanie ich farbami
antykorozyjnymi, zaleca sie by wierzchnia warstwa pomalowana byta kolorem zottym. Jako armature
odcinajacg przed przyborami gazowymi nalezy stosowac kurki gazowe kulowe CN 0,5MPa, montowane
w pozycji poziomej. Dopuszcza sie montowanie kurkdéw w pionie, ale tak aby nie byto mozliwo$ci otwarcia
kurka przy obcigzeniu dodatkowym (klucz po lewej stronie kurka). Kurki gazowe powinny by¢ montowane
w takich miejscach, aby nie byto utrudnionego dostepu do nich. Przewody w budynkach nalezy uktadac¢
nad tynkiem w odlegtosci 2 cm od muru mocujgc je uchwytami, co 2 - 2.5 m. Rozwigzania techniczne na
etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rur oraz eliminowac
powstate naprezenia. Nalezy utrzymac spadek przewoddw 0,4% w kierunku przyboréw. Na zasilaniu
gazem urzadzenia grzewczego wymagany jest zawor gazowy kulowy w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym (zaleca sie réwniez filtr gazowy). Przed przyborami nalezy zamontowa¢ zawory gazowe
atestowane, posiadajgce wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa "B" i dopuszczenie do stosowania w
Polsce. Wykonujac instalacje nalezy zachowac $rednice podane na rysunkach. Instalacja gazowa po jej
wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez wykonawce co polega na kontroli jakoSci
wykonania i szczelno$ci przewodow. Szczelno$¢ sprawdza sie przez napetnienie instalacji powietrzem o
nadcisnieniu 500 hPa. Przewdd instalacji wypetni¢ na catej diugosci (bez przyboréw) powietrzem.
Miernikiem szczelnosci jest brak spadku cisnienia mierzonego przy pomocy manometru tarczowego przez
okres ok. 30 min. Uruchomienia instalacji dokonuje wytgcznie dostawca gazu po zawarciu umowy przez
odbiorce. Po wykonaniu préby szczelno$ci rury oczysci¢ z rdzy i pokry¢é podwdjng warstwg farby
antykorozyjnej. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
wymagana dla tych elementow.

9. Bezpieczenstwo p-poz. i zabezpieczenie instalacji gazowej
Obiekt budowlany zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il.

o Klasa odporno$ci ogniowej w kottowni:
o $cian - EI60
o drzwi lub innych zamknig¢ - EI 30
o stropow - REI 60

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany, stropy) kottowni powinny
mie¢ obudowe o klasie odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odporno$ci ogniowej tych elementdw,
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czyli EI 60. Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ masg peczniejaca lub opaskami peczniejagcymi o
odpornos$ci ogniowej El 60.

Przewody wentylacyjne w kottowni powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg min. 60
Grubos¢ izolacji w kominie powinna zapewni¢ odporno$¢ ogniowg min. 60 minut.

W projektowanej kuchni oraz w kottowni ze wzgledu na zastosowanie urzadzen gazowych o mocy
powyzej 60 kW projektuje sie oddzielne instalacje detektora awaryjnego wyptywu gazu powodujacego
samoczynne odciecie doptywu gazu do instalacji za pomocg zaworu elektromagnetycznego.
Zastosowano urzadzenia Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej w ktérych sktad
wchodza;

+ Modut alarmowy, ktory zasila i steruje pracq detektora generuje impulsy zamykajgce gtowice zaworu
elektromagnetycznego, odcina doptyw pradu do strefy zagrozonej, zatacza sygnalizatory optyczno-
akustyczne, informuje o miejscu awarii.

+ Detektor gazu (metan) (GZ50), ktéry nalezy zamontowaé w poblizu przewodéw gazowych
doprowadzajacych gaz do urzadzen gazowych.

« Zawor elektromagnetyczny DN25, ktdry nalezy zamontowaé w szafce gazowej na zewnatrz budynku.
Przy wzrosScie stezenia gazu w obszarze lokalizacji detektora nastepuje natychmiastowe odciecie
doptywu gazu do budynku przez gtowice zaworu elektromagnetycznego. Ponowne odblokowanie zaworu
mozliwe jest jedynie recznie po usunieciu awarii instalacii.

+ Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu ASBIG.
Aktywny system bezpieczenstwa wymaga zasilania pradem o napieciu 230V i 50 Hz.

Kuchnie nalezy wyposazy¢é w dodatkowy czujnik istniejagcego Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej

Kottownia pracowac bedzie automatycznie, jako bezobstugowa i wymaga dozoru cyklicznego. Nadzor
nad kottownig powinien sprawowac pracownik posiadajacy uprawnienia energetyczne oraz przeszkolenie
eksploatacyjne producenta kotta. Prowadzi¢ nalezy ksigzke eksploatacji kottowni.

Kuchnie nalezy wyposazy¢é w dodatkowy czujnik istniejagcego Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej

Zaleca sie prowadzenie obstugi serwisowej kottdw przez uprawnionego przedstawiciela.
10. Uwagi konicowe
Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Instrukcjami urzadzen i DTR dostarczonymi przez producenta
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e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych® cz. E ,Roboty instalacji
sanitarnych”, obowigzujacymi normami.

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL. Zeszyt
Nr 6,

e  Obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci).

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie ujetego w
dokumentaciji, zawiadomi¢ projektanta lub inspektora nadzoru, ktéry ustali tok postepowania;

Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych nalezy zapoznac sie z zakresem robét pozostatych branz, aby
ustali¢ kolejnos¢ montazu, prowadzenia robot poszczegoinych instalacii;

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
W czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu;

Kanaty wentylacji mechanicznej zamowi¢ po sprawdzeniu przebiegu trasy kanatow oraz przestrzeni do
dyspozycji na poddaszu nieuzytkowym W wypadku kolizji z konstrukcjg nosng budynku lub innym
uzbrojeniem, zmiang trasy uzgodnic¢ z Inwestorem oraz projektantem.

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej oraz wyciggowej nalezy uziemi¢ zgodnie z PN. Kanaty nawiewne
(wewnatrz) nalezy zaizolowac¢ wetng mineralng na folii gr. 40mm o gestosci 120 m3/kg

Przej$cia kanatami wentylacyjnymi przez wydzielone strefy pozarowe zabezpieczy¢ klapami p.poz. lub
ptyta z wetny mineralnej CONLIT PLUS EIS.

Elementy rewizyjne powinny by¢ instalowane, co 15 metréw na odcinkach kanatow, w ktorych nie znajduje
sie zadna przeszkoda (przepustnica, klapa pozarowa, ttumik), w przeciwnym wypadku klapa musi byé
zamontowana przed oraz za takim elementem. Wymiar klapy rewizyjnej powinien by¢, co najmniej o
potowe mniejszy niz wymiar kanatu.

Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych majg spetniaC wymagania normy PN-EN
12236:2003. Wszystkie urzadzenia oraz kanaty nalezy mocowac¢ w sposob pewny i trwaty, eliminujacy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukci.

Grubos¢ blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy
podporami

Minimalne grubosci kanatéw prostokatnych (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

e do 750mm -0,75mm

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
35-601 Rzeszéw, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMI ESZCZEN SZKOLY NA
ZEOBEK NA CZESCI DZIALEK 1513 1 1514 W MIEJSCOWOSCI JAMNICA GM. GREBOW | Wirzesien 2023

Strona | 26

39-410 Grebow; Jamnica

Projekt techniczny - branza sanitarna

e powyzej 750 do 1400mm - 0,9mm
e powyzej 1400 mm - 1,1mm

Minimalne grubos$ci kanatow okragtych:

e (3100 + @125 - 0,50mm
e (3160 + @250 - 0,60mm
e 3280+ @710-0,75mm

Przy wycenie poszczegdlnych elementow branzy instalacji sanitarnych nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:

e Systemy mocowan pod kanaty wentylacyjne do konstrukcji budynku (Dostosowac do obcigzen
kanatow).

e Obrébki blacharskie pod przejécia kanatéw wentylacyjnych przez dach.

e Montaz i posadowienie elementow wentylacyjnych wewnatrz budynku i na dachu.

e Szafy elektryczne dla central, natomiast panele sterownicze w odlegto$ci do 50 mb od szaf.

Materiaty, lub urzadzenia wymienione w opisie badz na rysunkach opatrzone nazwg konkretnego
producenta mozna zastgpi¢ rownowaznymi o tej samej charakterystyce technicznej po uzyskaniu zgody

projektanta.

10.1. Wytyczne budowlane:

o

wykona¢ konstrukcje wsporcze oraz podwiesia dla kanatdw wentylacji ogdinej i
pozostatych instalacji

Przewidzie¢ tymczasowe otwory na dostarczenie central na poddasze - poprzez
demontaz pokrycia dachowego.

Sciany w pomieszczeniu kotlowni do wysokosci 2,0 m nad poziom posadzki, wylozy¢
ptytkami ceramicznymi,

Projektowane piony kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami g-k jak rowniez stelaze
podwieszanych elementdw biatego montazu.

Bruzdy i otwory w Scianach nalezy wycina¢ mechanicznie przy pomocy tarcz
diamentowych. Mate otwory nalezy wykonywac przy pomocy wiertnic. Niedopuszczalne
jest wykonywanie otwordw urzadzeniami udarowymi lub przez reczne kucie.

Wykona¢ drzwi do kottowni z klamkg antypaniczng

Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggow.
Wsporniki i mocowanie przewodow chiodniczych i urzadzen wykona¢ w systemie
montazowym np. HILTI, zapewniajac izolacje wibro-akustyczng pomiedzy montowang
instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.

W przypadku przejécia instalacji przez strefy ppoz. otwory nalezy uszczelnic masqg
ogniochronng np. typu HILTI.

Podwieszenia i podparcia instalacji wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-26-25.
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10.2.  Wytyczne elektryczne:

© O O O O

wykonac zasilanie elektryczne i sterowanie central wentylacyjnych.

Wykonac zasilanie elektryczne i sterowanie systemu detekcji gazu.

doprowadzi¢ energie elektryczng do kottdw, pomp.

wykonac instalacje niskopragdowg i logiczng dla potrzeb sterowania.

Instalacje elektryczng o$wietleniowg, w kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65.

10.3. Roboty demontazowe:

o

=

Przewidzie¢ demontaze istniejacej wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej wraz z
armaturg i podgrzewaczami cieptej wody.

Przewidzie¢ demontaze istniejacej instalacji c.0., zdemontowane grzejniki ptytowe
wykorzystac. W przypadku ztego ich stanu odnowi¢ lub zamdwi¢ nowe.

Przewidzie¢ demontaze istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz z biatym montazem.
Zaslepi¢ niewykorzystywane przewody wentylacji grawitacyjne;.

Przewidzie¢ demontaz istniejacej kottowni gazowej wraz z armatura.

OPRACOWAL

Branza sanitarna

Projektant:
mgr inz Wojciech Franczyk
upr. PDK/0068/PWOS/21

Sprawdzajacy:
mgr inZ. Leszek Konopka
upr. PDK/0058/P00S/22
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OBLICZENIA TECHNICZNE:

1. Ogolne zatozenia projektowe
1.1. Instalacji centralnego ogrzewania

Temperatura na zewngtrz

Budynek w ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja potozone jest w Il strefie
klimatycznej dla okresu lata i lll strefie dla okresu zimowego - wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Temperatura suchego termometru -20,0 °C
Temperatura mokrego termometru -20,0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%
Zawartosc wilgoci 0,8 g/kg

Temperatury wewngqtrz

Na podstawie obowigzujacych przepisow i norm oraz uzgodnien z Inwestorem przyjmuje sie
nastepujgce temperatury w pomieszczeniach:

pomieszczenia tazienek, zaplecza sanitarnego, Sali lekcyjnej 24°C
pomieszczenia do statego i czasowego przebywania ludzi - 20°C
pomieszczenia sanitarne ogolnodostepne (WC) - 20°C

pomieszczenia wozkowni, magazynu lezakow - 20°C

korytarze - bez klatek schodowych - 20°C

pomieszczenia przygotowania dan goracych, miesa, zmywalni - 20°C
Magazyn produktow suchych - 16°C

Magazyn pokarmu - 20°C

Bilans mocy grzewczej

Podstawa do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania jest bilans
cieplny wykonany w programie InstalSoft. Zapotrzebowanie budynku na ciepto zgodnie z bilansem
cieplnym wynosi 69,8 kW

=
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1.2. Dobor kotta.

Zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych

e Obieg grzejnikowy | (czes¢ ztobka) 35,0 kW

e Obieg grzejnikowy Il (czes¢ istniejaca) 35,5 kW

e cieptej wody uzytkowej (priorytet) 7,3 KW
Razem: 77,8 KW

Dla tej ilosci ciepta i z uwzglednieniem pracy na cele c.w.u. w priorytecie oraz po ustaleniach z
Zamawiajacym przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego kotta gazowego Talia GREEN EVO
SYSTEM 100 o mocy 86,1 kW (80/60).

1.3. Zawor bezpieczenstwa - kotta gazowego

Przepustowosc zaworu bezpieczeristwa

Przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa wg. PN-81/M-35630 oraz ITD:

> 3600 ¢ kg
*_—
m= r[h]

gdzie:
®= 86,1 kW - moc kotta maksymalna (w rezimie wysokotemperaturowym 80/60)

r = 2181,9 kJ/kg ciepto parowania przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa

86,1 kg
= 142,05 [-2]

> 3600
m= *2181.9 h

Najmniejsza wewnetrzna srednica kré¢ca odptywowego

Najmniejsza wewnetrzna srednice krocca doptywowego zaworu bezpieczenstwa d, w milimetrach
ustala sie wg zaleznosci:

m

A=
10« K; *a * (p; +0,1)

gdzie:
Ki — wspotczynnik poprawkowy - dla pi=0,3+0,6 MPa rowny 0,53+0,52 /przyjeto 0,53/
a - odpuszczalny wspétczynnik wyptywu pary i gazow, a=0,9* zec,
Ozec; — Wartos¢ wspétczynnika zaworu bezpieczenstwa wg PN-EN 1SO 4126-1:2013-
12 /dla cieczy oraz gwintu % " 0,46/
A - obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego
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pi - maksymalne nadcisnienie przed zaworem, nie wieksze niz 11 cisnienia
dopuszczalnego zabezpieczanego kotta, MPa - dla kottow Chaffoteaux Talia Green

EVO System 100 - 0,4 MPa=4 bar

A= 142,05 = 157,89 mm?
T10%053%09+46%(4+0,1) 0T

A
d=2\/;=14,18mm

Zawor bezpieczenstwa kotta gazowego nie powinien by¢ srednicy wew. mniejszej niz 20 mm

Zaprojektowano zawor G 1” 2,5 bar
1.4. Instalacja gazu

Wyznaczenie pojemnosci akumulacyjnej instalacji gazowej - kottownia

Va> 0,003  Qa

e Va - pojemnos¢ akumulacyjna instalacji gazowej, m3
e Qa=10,26 m3/h - maksymalny pobor gazu przez palnik gazowy dla gazu

Va> 0,003 * 10,26 = 0,031 m3
mxd?  3,14%((33,7—2%29) x 107%)?

Vas = — 2 = 0,0006
mxd? 3,14 ((219,1 — 2 % 6,3) * 1073)?
VZOO = = 4 = 0,033
0,031

L= 5033+ 00006 092%™

Ostatecznie przyjeto bufor instalacji gazowej na cele kottowni z rury stalowej DN200 dt. 1,0m

1.5. Wentylacja kottowni

Srednica kanatu nawiewnego

Wyznaczona wg. PN-B-02431-1:1999

Powierzchnia otworu kanatu doprowadzajgcego powietrze do kottowni - wyznaczona
wg. PN-B-02431-1:1999

Ay = 86,1 kW %5 €M/, = 430,5 cm?
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F 430,5
* |—=2% |——=123,41cm = 250mm
Vs Vs

Wyznaczona dla potrzeb wentylacji pomieszczenia

Strumien powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do kottowni dla kottéw z zamknietg komorg
spalania i palnikami wentylatorowymi wyznaczana jest z zaleznosci:

v m3 _ m3
V=861kW=x125M/, ., =10763™"/,
Zalecana predkos¢é minimalna powietrza wywiewanego nie powinna by¢ nizsza niz 2 m/s

107 63/3600
= 0,015 m? < 300 cm?

001
=0,138m = 140 mm

Ostatecznie przyjeto nawiew rurg DN250 izolowang termicznie otuling ze spienionego poliuretanu
z ptaszczem z tworzywa sztucznego gr. 80 mm.

Wyznaczanie powierzchni otworéow wywiewnych

o wentylacyjny wyznaczony wg. PN-B-02431-1:1999
50% * powierzchnia nawiewu, nie mniejszy niz 200 cm?

m* 0,4312
Ay = Ay * 05 = ————+05 = 0,073 m? < 200 cm?

0,0200
=0,16 cm = 160 mm

Ostatecznie przyjeto wywiew kanatem wentylacyjnym o przekroju 160 mm w otulinie z wetny
mineralnej.
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1.6. Dobor naczynia wzbiorczego c.o.

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

0 Tmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie [*C]: 80

o Twin - minimalna temperatura czynnika w systemie ["CJ: 5

o T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ['C]: 10

o Rodzaj czynnika w systemie: woda

o Pojemnos$¢ ztadu instalacji [m?]: 1,00

o Hsr - wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 40m
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 3,0 bar

Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:

Pet+1
Pe — Do

[dm?]

Vexp,min = (V + Viyg) =

gdzie:

Vexpmin = Minimalna wymagana sumaryczna objetosc naczyn wzbiorczych [dn,
V. - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],

Vi - objetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?],

Pe - cisnienie koncowe instalacji (robocze dla Tiex) [bar],

Po - CiSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

Okreslenie objetosci czynnika wynikajqcej z jego rozszerzalnosci termiczne;j.
V, = e *V, [dm®]
gdzie:
V. - objetos¢ czynnika wynikajgca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?,
e - wspétczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,

V, - pojemnosc¢ ztadu instalacji [dm?]

Dane:
V.= 1000 [dn]
e= 0,029 dla: Tox= 80°C

Tmin = 5 °C
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rodzaj czynnika: woda

Wynik:
V. =29,0 dm?®

Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.
Vipg = ey * V [dm?]
gdzie:
Vi - objetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)

V: - pojemnosc¢ ztadu instalacji [dm?’]

Dane:

V. = 1000 [dm]
e = 0,5 [%]
Wynik:

ViR * 5,0 dm®

Okreslenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowe;.

_ Hgr
Po = 1_0 + Pp + 0,3 [bar]

gdzie:

Po - wartosc cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Hsr - wysokos¢ statyczna instalacji [m],

Po - cisnienie pary wodnej (dla T > 100°C) [bar],

Dane:

Her 4 [m]

Po = 0 [bar] dla: Toex 80°C
rodzaj czynnika: woda

Wynik:

po = 0,7 bar
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Okreslenie cisnienia koricowego instalacji - (robocze dla Tmax).
pe= PSV— ASV [bar]
gdzie:
Pe - Cisnienie koncowe instalacji (robocze dla Trex) [bar],
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],
ASV - rezerwa wynikajaca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]
Dane:

PSV= 30 |[bar]
ASV= 05 [bar]
Wynik:

Pe = 25 bar

Okreslenie wspdfczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
_ Pet1
Pe — Do

gdzie:

D: - wspotczynnik cisnieniowy okreslajacy stopien wykorzystania naczynia,

Pe - Cisnienie koncowe instalacji (robocze dla Tiex) [bar],

po - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Dane:

Pe = 25  [bar]
Po = 07 [bar]
Wynik:

= 194

Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.
Dane:
Ve 290 [dm7]
Vir * 50 [dn]
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Pe = 25 [bar]
Po = 0,7 [bar]
Wynik:

VegminZ 66,1 dm?

Na podstawie wykonanych obliczeri dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujqgcej
ilosci:

Dobrano istniejgce naczynie wzbiorcze RELFEX NG00 w ilosci 1szt. 0 sumarycznej pojemnosci:

100 dm?

Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

Vnam 2 Vexp,min

gdzie:
Vexpmin - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dn],
Vhom - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm?]
Dane:
Vegmin™ 66,1 [dm?]
Viom ™ 100 [dm?]

Vnom WI QkSZE Od Vexpvmin

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828

Wyznaczenie wymaganej srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:
drw = 0,7 %[V,
gdzie:
drw - Wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],- nie mniejsza niz 20 mm

V. - objetos¢ czynnika wynikajgca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?,

Dane;
V. = 29,0 [dn]
Wynik:
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dw= 20 mm - przyjeto 20 mm

Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:
Dobrano 1 szt. naczynia przeponowego o pojemnosci nominalnej: 80 litrow

o cisnieniu nominalnym PN: 3 bar

Wyznaczenie minimalnej wartosci cisnienia napetniania instalacji:
Minimalne cisnienie napetniania:
Viom * +1
< /nom (Po ) 1

Pamin =

[bar]
Vnom - VWR

gdzie:

pa- minimalne cisnienie napetniania [bar],

po - wartosc cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Vhom - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm?]

Vur - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dm]

Dane:

Viom ~ 100 [dm
Vg = 50 [d]
Po = 0,7 [bar]
Wynik:

pa min = 0,79  bar

Wyznaczenie optymalnej wartosci cisnienia napetniania pa:

_ Vnom * (pO + 1) [dm3]

Vwr = Vnom

Pat+1
Dane:
Voo © 100,0 [dm]
Po = 07 [bar]
Pa = 082 [bar]
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Wynik:
Vg = 6,59 dm?
Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

0,32 bar: e

—>» 2,5 bar

O
0,7 bar €<—P0 PSV —> 3,0 bar

Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej):  po= 0,7bar
Napetni¢ instalacje do nastepujacego cisnienia: 0,8bar
Zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 30bar
Wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej: dww = 20 mm

1.7. Dobdr naczynia wzbiorczego c.w.u.

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

o Trex - maksymalna temperatura czynnika w systemie [*C]: 60 °C

o Pojemnosc zasobnika c.w.u. [litry]: 500 litrow
o Cisnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: 3,0 bar

o PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 6,0 bar

Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:
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(PSV + 0,5) * (po + 1,3)
po + 1) x (PSV — py — 0,8)

VN > (V;, x ) * ( [dm?]

gdzie:

VN - minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczynia wzbiorczego [dm],
V- pojemnosc zasobnika c.w.u. [dmy],

e - wspdtczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,

PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

Po - CiShienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:

Vo= 290  [dnv]
e= 0,0168 [dn¥] dla: Tmax =60 °C
PSV = 6,0 [bar]
Po = 27 [bar]

Wynik:
Vexp_min 2 23,6 dI'T73

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujqgcej
ilosci:

Dobrano naczynia wzbiorcze w ilosci 1szt. 0 sumarycznej pojemnosci: 25 dn?®

Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:
V pom 2 Vexpmin

gdzie:
Vexpmin = Minimalna wymagana sumaryczna objetosc naczyn wzbiorczych [dn,
Vhom - SUMaryczna objetosé dobranych naczyn wzbiorczych [dm?]
Dane:

Veomn~ 23,6 [dm7]

Viom ™ 25 [dm?]
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Vnom WI QkSZG Od Vexp,min

Dobrane naczynia spetniajg wymagania PAG

Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:
Dobrano 1 szt. naczynia przeponowego o pojemnosci nominalnej: 25 litréw

o cisnieniu nominalnym PN: 10 bar

Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): Po= 2,7Tbar
Ustawic cisnienie na reduktorze cisnienia 3,0bar
Zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 6,0bar

1.8. Dobor rozdzielacza:
@ 77,8

3
= = = -4m
o +AT+p 419+20x9778 010 /s

Predkosc przeptywu w rozdzielaczach: ¢=0,5 m/s

V 1,07 * 1073
=—=—_—  =0,0019 %1073 m?

0,0019 x 103
— =0,049m =49 mm

Przyjeto rozwigzanie systemowe.

o rozdzielacz stalowy - z zaworami spustowymi o sSrednicach przewodow
zasilajgcych DN50 oraz o srednicy przewodéw wychodzacych na obwody DN40 -
na obiegi grzewcze ztobka i istniejacej czesci budynku oraz DN25 - na obieg ciepta
technologicznego i DN25 na obieg CWU

Przyjeto rozwigzanie systemowe:
o lIstniejgce sprzegto hydrauliczne o przeptywie nominalnym QK=3.81 m3/h z
kroccami przytaczeniowymi DN4O
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