LKM Projekty Audyty Ekspertyzy

Leszek Konopka

35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl

Rodzaj gpracowania

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor

URZAD GMINY GREBOW
39-410 GREBOW UL RYNEK 1

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania pomieszczen szkoly na

ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +

Obiekt

BUDYNKEK UZYTECZNOSC! PUBLICZNEJ - Zt0BEK
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

Adres

JEDNOSTKA EWID, 182003.2.0002 GREBOW
OBREB: 0002 JAMNICA
DZIALKA NR EWID. 1513, 1574

branza

konstrukcyjna

AUTORZY OPRACOWANIA

Autorzy

Imie i nazwisko

, Numer
Specjalnosc . Podpis
uprawnien

Projektant

mgrinZ
Jerzy Konopka

do projektowania bez ograniczeri W
0136/PWOK/06

w specjalnosci konstrukcyjnej

09.2023

Sprawdzafacy

inz
Zbigniew Konopka

do projektowania z ograniczeniami

w specjalnosci architektonicznef B
do projektowania bez ograniczeri 33,44 /78
w specjalnosci konstrukcyjne/ 092023



mailto:lkonopka@wp.pl

LKM
PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY

LESZEK KONOPKA

35-601 RZESZOW
UL SPACEROWA 19
NIP 865-200-74-00
REGON 830426430

TELKOM. 600 322 820
e-mail: lkonopka .pl

WYKONUJEMY:

O Projekty instalacji sanitarnych:
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> wentylacyjne, klimatyzacyjne
> gazowe

> sieci kanalizacyjne,
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O  Audyty energetyczne i
efektywnosci energetycznej

O  Swiadectwa charakterystyki
energetycznej

O Nadzory inwestorskie
O Kierowanie robotami
O Badania termowizyjne

O Kontrole systemu ogrzewania
Kontrole systemu klimatyzac;ji

Rzeszow 12.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pozn. zm.) o$wiadczam, ze opracowanie projektowe:

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA KONSTRUKCYJNA DLA:

Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania pomieszczen szkoly

na ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +

obreb 0002 Jamnica, jednostka ewidencyjna 182003_2.0002 Grebow wykonane
zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie.

Branza konstrukcyjna
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mgr inZ Jerzy Konopka
upr. PDK/0136/PWOK/06

Sprawdzajacy:
inZ Zbigniew Konopka
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

Przebudowa i zmiana sposobu uZytkowania pomieszczen szkoty na Ztobek w Jamnicy w

ramach programu MALUCH +

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty
na ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg w tym: przebudowe kottowni gazowej, instalacjami wod-kan,
wentylacji mechaniczng oraz instalacjg gazowg w budynku bytej szkoty w Jamnicy. Projekt obejmuje
rowniez wymiane slusarki okiennej i drzwiowej w adaptowanych pomieszczeniach po bytej szkole.

Ponadto projektuje sie przebudowe istniejgcego podjazdu dla niepetnosprawnych oraz schodow
wejsciowych do budynku od strony potnocnej. Ponadto w celu wydzielenie istniejagcego placu zabaw od
terenu wejscia na boisko zlokalizowane n  a dziatce 1513 projektuje si¢ nowe ogrodzenie w pétnocno-
wschodniej czesci dziatki przy istniejacym chodniku.

2. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja wtasha
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1944 Nr 89 poz. 414 r. z p6z. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) z p6z. zm,

Uzgodnienia z Inwestorem

Literatura techniczna.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Ilos¢ kondygnaciji 1

Szerokos¢ 16,29 m
Dtugosc 3314
Wysokosc kalenicy 902m; 8,33 m
Wysokosc okapu 425m
Powierzchnia netto 403,56 m?
Powierzchnia uzytkowa 396,09 n??
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Kubatura ogrzewana 13319 m?

Kubatura brutto 3069,4 m*

4,

Cate zamierzenie polega na:

wykonaniu nadproza stalowego dla nowych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych w $cianach
nosnych

wykonaniu nadproza prefabrykowanych - zelbetowych w dla nowych drzwi wewnetrznych
scianach dziatowych

wyburzeniu czesci scian wewnetrznej
wyburzeniu czesci ciany zewnetrznej
wymianie slusarki drzwiowej wewnetrznej

wymianie i wstawieniu slusarki okiennej zewnetrznej

Charakterystyka funkcjonalna

Przebudowywany budynek jest zlokalizowany w Jamnicy przy drodze wojewddzkiej nr 871. W czesci
budynku podlegajgcego przebudowie do niedawna funkcjonowata szkota podstawowa.

Budynek wolnostojacy, w technologii tradycyjnej murowanej, niepodpiwniczony, jedno kondygnacyjny, ze
stropem gestozebrowym Akermann. Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej, pustaka MAX oraz
bloczkdéw gazobetonowych.

Na parterze budynku projektuje sie pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia techniczne i pomocnicze,
pomieszczenia personelu i dyrektora, sale lekcyjne, gabinet pielegniarki oraz pomieszczenia socjalno-
sanitarne.

5.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

5.1 Opis projektowanych prac budowlanych - wewnetrznych
5.1.1.Uwagi ogolne
Roboty nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz 15°C i nie wyzszej niz 25°C.

Przed przystapieniem do robot nalezy zdemontowac kraty i wszelkie elementy przymocowane do
Scian. Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ ponowny montaz.

9.1.2.Nadproza
Nad nowymi otworami oraz poszerzeniami otworéw w scianach nosnych zaprojektowano
nadproza stalowe z 2 x [120 oraz 2x[140 ze stali St3Sx taczone Srubami M1é.
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Precyzyjne wyznaczenie miejsca, gdzie oparte bedg belki nadproza, wykucie gniazd po obu
stronach sciany.

Nad otworami w Scianach dziatowych zaprojektowano nadproza prefabrykowane L190/D o
dtugosciach 120§ 140 cm

5.1.3.Zamurowania i sciany dziatowe

Zamurowania scian wewnetrznych oraz nowe sciany dziatowe wykonac z cegty ceramicznej
kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej.

Zamurowania scian zewnetrznych z pustaka ceramicznego MAX

5.1.4.Tynki, oktadziny, malowania

Prace przygotowawcze

Uszkodzone i odspajajace sie fragmenty tynku skuc. Catos¢ scian przeznaczonych do malowania
oczyscic i odttuscic.

usuniecie farby ze scian i sufitow,

naprawa uszkodzonych tynkow,

Ze wzgledu na duzg powierzchnie farby nalezy usunac ja metoda chemiczna. Na catg sciane
nalezy naniesc odpowiedni srodek chemiczny, ktorego zadaniem jest doprowadzenie do
ztuszczenia farby tak, aby w nastepnej kolejnosci z tatwoscig mozna ja byto usunaé. Nalezy
pamieta¢ o rownomiernym rozprowadzeniu srodka chemicznego na catej Scianie. Jesli farba
ztuszczy sie, wowczas mozemy uzyc szpachelki i pozostatg jej czesc w tatwy sposob zeskrobac
ze sciany. W nastepnej kolejnosci cata oczyszczong sciane nalezy przemyc wilgotng scierka, co
zapewni catkowite jej usuniecie.

Tynki wewnetrzne

Miejsca zamurowani oraz nowe sciany tynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. lll - w
pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, kuchnie) oraz tynkiem gipsowym kat Il w
pomieszczeniach suchych (sala zabaw, pomieszczenia biurowe, szatnie)

Malowanie scian

Na wszystkich powierzchniach przeznaczonych do malowania w przypadku, gdy wystepuja
miejscowe spekania na scianach i stropach w warstwach gtadzi gipsowych lub ztuszczenia farb
nalezy je uzupetni¢. Malowanie z przygotowaniem powierzchni - zmycie Scian, usuniecie
luznych elementow, naprawy miejscowe ubytkow na powierzchni, przeszpachlowanie
nierownosci.
Malowanie Scian farba emulsyjna, w korytarzach malowanie lamperii do wysokosci 2,5m
farbami odpornymi na zabrudzenia tatwo zmywalnymi na bazie zywicy akrylowej lub lateksowej,
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matowa lub pétmatowa. Sciany w nalezy malowaé farba w jasnym kolorze. Powtoka malarska
powinna by¢ odporna na scieranie. Podczas malowania scian nalezy postepowaé zgodnie z
zaleceniami producenta farby. Kolory farb do uzgodnienia z uzytkownikiem.

Licowanie scian plytkami

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w kottowni do wysokosci 2.0 m wytozy¢
ptytkami ceramicznymi. Kolory ptytek do uzgodnienia z uzytkownikiem.

5.1.5.Posadzka

Istniejgca posadzka w pomieszczeniach objetych przebudowa do wymiany. Nalezy wyburzyc
wszystkie warstwy do gruntu rodzimego a nastepnie wykonac podsypke piaskowa, waste8.1.6.
chudego betonu, warstwe izolacji przeciwwilgociowej, warstwe izolacji termicznej oraz warstwe
dociskowg z betonu posadzkowego.

Warstwa wykonczeniowa w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia - z ptytek ceramicznych badz
paneli podtogowych - drewnopodobnych.

5.1.6.Slusarka okienna i drzwiowa - wewnetrzna

Parametry slusarki drzwiowej aluminiowej ppoz
+ Klasa odpornosci ogniowej EI30 - kolor RAL wg zalecen Inwestora.

Parametry slusarki drzwiowej aluminiowej - dla pomieszczenia kottowni

«  Wypetnienia przezierne i nieprzezierne (szczegéty na zestawieniu stolarki);
 Klasa odpornosci ogniowej EI30
« Niski prog o wysokosci 20mm z przektadka termiczna,

Kolor RAL wg zalecen Inwestora

Parametry stolarki drzwiowej drewnianej

+  Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi - brak wymagan - Pakiet szybowy minimum
jednokomorowy,

kolor RAL wg zalecen Inwestora.
Okna wewnetrze - okna podawcze - PVC - bez wymagan.
Kolorystyke oraz wzor drzwi nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Drzwi aluminiowe do kottowni z zamkiem antypanicznym, kulkowym umozliwiajgcym otwarcie
pod wptywem nacisku ciata.
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5.2 Opis projektowanych prac budowlanych - zewnetrznych

5.2.1.Uwagi ogolne

Roboty ociepleniowe nalezy wykonac¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac ociepleniowych w czasie opadéw atmosferycznych na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h.

5.2.2.1zolacja termiczna scian zewnetrznych nadziemnych

W miejscach zamurowani oraz oscieznic zaprojektowano wykonanie izolacji termicznej metoda
lekka-mokra styropianem o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz A=0,032 W/mK
i grubosci 15 cm Sciany oraz 5 oscieznice.

Przygotowang czysta powierzchnie elewacji zagruntowaé srodkiem gruntujgcym. Przy
nieréwnosciach podtoza do 10 mm - nalezy zastosowac szpachlowke systemows lub zaprawe
cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wag.). Nalezy uzupetni¢ ubytki
w elewacji. Zaleca sie przed przystgpieniem do prac ociepleniowych oczyszczenie catej
powierzchni budynku poprzez zmycie wodg pod cisnieniem.

Na krawedziach ptyt (narozniki budynku, narozniki okienne) nalezy zastosowac listwy
naroznikowe. Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania
warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnac przecierajac ja pacg z papierem sciernym lub
tarka metalowa.

taczniki mechaniczne powinny by¢ tak zamontowane, aby nie powodowaty wichrowania sig i
lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystapic
nie wczesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Do wykonania warstwy zbrojonej nalezy
przystapic nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Warstwe zbrojona nalezy wykonac
w jednej operacji, rozpoczynajac od gory sciany. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast
bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napieta siatke zbrojaca, stosujac zalecane przez systemodawce
narzedzia. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym wypadku
lezec bezposrednio na ptytach styropianowych. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na
zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami.
Na naroznikach otworow w elewacji (np. okien, drzwi) nalezy umiescic¢ ukosne dodatkowe kawatki
siatki (ok. 20 x 30 cm).

Tak przygotowane podtoze nalezy pokry¢ warstwa wyprawy elewacyjnej, sktadajacej sie z
podktadu gruntujgcego i tynku akrylowego. Kolorystyka podana na rysunkach elewacji. Wyprawe
te nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pozniej
niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. W celu uniknigecia widocznych ptaszczyzn styku
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miedzy wyschnieta a $wiezo naktadang masa tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe
pracownikow, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.

Oscieza ociepli¢ 5 cm warstwa styropianu z wetny mineralnej. W przypadku, gdy nie jest mozliwe
ocieplenie osciezy 5 cm warstwa dopuszcza sie ocieplenie ciensza warstwa.

W trakcie wykonywania robét ociepleniowych scian zewnetrznych nalezy przewidzie¢ wymiane
kratek wentylacyjnych (nowe kratki ze stali nierdzewnej), demontaz i ponowny montaz

odrestaurowanych (lub nowych) uchwytow - na flagi, anteny - montaz tablic informacyjnych,
kamer monitoringu, wspornikow oswietlenia itp.

Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow.

* ptyty styropianowe EPS 032 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK grubosci 12 cm;
styropian klasy min. E (samogasnacy) wg PN-EN 13501-1. Nalezy zastosowac system zapewniajacy
wykonanie ocieplenia budynku jako nierozprzestrzeniajgcy ognia zaréwno na dziatanie ognia od
zewnatrz i od wewnatrz budynku;

»  oscieza ociepli¢ wokot okien i drzwi warstwa styropianu o grubosci min. S5cm;

* ptyty styropianowe powinny posiadac strukture zwartg i spoista, powierzchnie szorstkg a krawedzie
profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzen;

* taczniki mechaniczne z trzonem stalowym dla ptyt powinny by¢ zakotwione w podtozu na gtebokosc¢
90 mm w ilosci co najmniej (6 sztuk na 1 m2 w srodkowej czesci Sciany i 8-10 szt. na 1 m2 sciany w
strefach naroznych o szerokosci 1+2 m;

* siatka z wtokna szklanego;

* warstwe gruntujgca pod tynk cienkowarstwowy wykonac farbg gruntujaca, w kolorze zblizonym do
koloréw tynku;

» stosowac tynk akrylowy o fakturze baranka, ziarno 1,5 mm Kolorystyka tynku zgodna z istniejaca
kolorystyka elewaciji.

5.2.3.Wymiana slusarki okienna i drzwiowej - zewnetrzna

Stolarke okienng i zewnetrzng stolarke drzwiowa, zaznaczona na rysunkach, nalezy
zdemontowac i w miejsca otworow, wstawic nowa. Wszystkie parapety okienne zewnetrzne
nalezy zdemontowaC i zastosowa¢ nowe. Nowe parapety wewnetrzne zamontowaé przy
wymienianych oknach. Wewnatrz stosowac parapety z konglomeratu. Kolor i wzor uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu.

Po usunieciu drzwi i okien nalezy doktadnie oczyscic oscieza i uzupetni¢ ewentualne ubytki oraz
nierownosci. Przed przystapieniem do montazu nowej stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary
otworow pasuja do nowoprojektowanej stolarki.

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka
35-601 Rzeszow, ul. Spacerowa 19
tel. kom. 600 322 820 mail: Lkonopka@wp.pl


mailto:lkonopka@wp.pl

3 ] Strona | 9
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty na Ztobek

w Jamnicy w ramach programu MALUCH + Wrzesien 2023

39-410 Grebow; Jamnica 153; Dz. nr ewid. 1513 i 1514 Obreb 0002 Jamnica

Projekt techniczny - branza konstrukcyjna

Montaz oscieznic rozpoczac od wstepnego unieruchomienia jej klinami, sprawdzi¢ jej prawidtowe
potozenia w dwdch ptaszczyznach oraz rownosc przekatnych. Po ustawieniu okna lub drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Szczeliny miedzy
solarka, a sciang nalezy uzupetni¢ pianka montazowa i uszczelni¢ silikonem lub stosujac folie
EPDM. Uszczelnienie pianka poliuretanowa wykonac ostroznie, aby nie spowodowaé wykrzywienia
oscieznic.

Posadzenie parapetow wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Parapety stalowe,
z blachy ocynkowanej montowac¢ zachowujac przy tym odpowiednie spadki. Parapet musi mie¢
mozliwos¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego koncach nalezy uwzglednic ok. 5mm
przerwy dylatacyjnej. Parapet swym wygieciem od sforny okna powinien by¢ umieszczony pod
progiem oscieznicy okna ze stali ocynkowanej. Nalezy uszczelni¢ silikonem styk parapetu i
oscieznicy. Szerokos¢ parapetu dobiera sie w taki sposob, aby woda z parapetu nie miata
mozliwosci obmywania elewacji pod parapetem. Parapet powinien wystawa¢ min 30 mm poza
fasade i by¢ osadzony z co najmniej 5% spadem. Parapety nalezy montowac wraz z zakonczeniami
bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zakonczenia boczne posiadajg od strony budynku
zamknietg rynienke odprowadzajgcg wode na zewnatrz, przez co unika sie pekania muru.
Nakrywke parapetu mocuje sie do muru z wylewka bekonowg klejem montazowym. Po
zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robét budowlanych, niezwtocznie usuwa sie z niego
folie zabezpieczajaca. Nalezy stosowac parapety zewnetrzne stalowe z blachy ocynkowanej,
powlekanej w kolorze RAL wg rysunkow, gr. 0,7 mm.

Po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej nalezy rowniez wykonczyc szpalety wewnetrzne, tj.
dokona¢ szpachlowania wraz z malowaniem w kolorze istniejgcym.

Przed zamdwieniem stolarki Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiarow kazdego z
otwordéw okiennych i drzwiowych na budowie.

Parametry slusarki okiennej PVC - dla pomieszczen o temp. wewnetrzne t<16°C

«  Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna Una=0,9 W/ (m2K); - Pakiet szybowy minimum
dwukomorowy, U,=0,5 W/(n?K);

* lzolacyjnosc akustyczna R.=32dB; .
kolor RAL wg zalecen Inwestora.

Parametry slusarki drzwiowej PVC

+  Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U=1,3 W/ (n?K);
»  Wypetnienia przezierne i nieprzezierne (szczeg6ty na zestawieniu stolarki);

*  Pakiet szybowy minimum trzykomorowy Uy=0,9 W/(n?K);
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Niski prog o wysokosci 20mm z przektadka termiczna,
*  Kolor RAL wg zalecen Inwestora

Parametry slusarki okiennej aluminiowej ppoz

+  Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna Un,=0,9 W/ (n2K);
 Pakiet szybowy minimum dwukomorowy, U,=0,5 W/(m?K);
+ Klasa odpornosci ogniowej EI30 - kolor RAL wg zalecen Inwestora.

Stosowane profile PVC (m.in. gtebokos¢ profili, rodzaj systemu), szyby zespolone (m.in. rodzaj i
grubosc stosowanego szkta), konsole mocujace, kotwy oraz inne elementy, musza spetnia¢
obliczeniowo (obliczenia statyczne, obliczenia cieplne) warunki obcigzeniowe dla danej strefy
obcigzenia wiatrem i wymogi podane w opisie technicznym. Obliczenia te nalezy przeprowadzi¢
na etapie wykonywania projektu technicznego.

5.2.4.0brobka blacharska

Nalezy wymieni¢ obrdobke blacharskg przy wymienianych oknach zewnetrznych. Ponadto
w miejscach przejsc przez dach i przebic instalacji mechanicznej i instalacji kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ nowe obrdbki. Jezeli na rysunkach nie zaznaczono inaczej obrobki nalezy
wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubosci min. 0.7mm. Kolorystyka wedtug
rysunkow architektury.

5.2.5.Pochylnia dla niepetnosprawnych i przebudowa wejscia do budynku

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy istniejgcego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
nastapi zmiana szerokosci biegu i spocznika schodéw zewnetrznych gtownych. W miejscu
zmniejszenia szerokosci gtownych schodow wejsciowych do budynku (od strony pdtnocnej
budynku) projektowany jest spocznik pochylni o wymiarach 150x150 cm. Biegi projektowanej
pochylni majg nachylenie 6%, szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co
najmniej 0,07 mi obustronne porecze, przy czym odstep miedzy nimi nie w granicach od 1,0 m do
1,Tm.

6. Warunki BHP
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z :

Dz. Ust. Nr 47/03 poz. 401 - ,\W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbidrkowych”.

Dz. Ust. Nr 243/10 poz. 1623 - Prawo budowlane.
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Dz. Ust. Nr 120/03 poz. 1126 -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r.
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.

Wszystkie zastosowane materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi

Zgodnie z planem zagospodarowania przyjeto, jako poziom odniesienia £0,00=152,30 m n.p.m.
(poziom posadzki parteru).

Wykonawca robot budowlano-montazowych zobowigzany jest do naniesienia kolorem czerwonym
wszystkich zmian i odstepstw, ktore nastapity w trakcie realizacji projektu.

Kazdy dokument z naniesionymi zmianami powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru i w terminie do dwoch tygodni od daty zakonczenia robét przestany do biura
projektow.

Zawarte informacje techniczne dotyczace systemdéw oraz materiatow s3 tylko informacyjne.
Systemy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta i karta techniczng przez niego
dostarczona.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlane. Przed zamdwieniem
i montazem materiatow wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie; wieksze rozbieznosci
skonsultowac z projektantem.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane musza posiadac aprobaty techniczne oraz posiadaé
wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.

OPRACOWAL:

Branza konstrukcyjna

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jerzy Konopka inz Zbigniew Konopka
upr. PDK/0136/PWOK/06 upr. 33/TGB/78
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