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wel: monitorowanie zasilacza Z-A: awaria sieci
we2: monitorowanie zasilacza Z-A: awaria baterii
we3:

wed:

web:

web:

we7:

we8:

wy: na potrzeby zaworu gazu Gz1

Okablowanie:

Przewdd petli dozorowych P..:
Przewody sterujgce i zasilanie 24VDC:
Przewdd CSP-UTA:

Przewdd zasilania CSP :

Przewdd zasilania zasilaczy ppoz:

HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?
HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?
HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?
HDGs 3x2,5mm?
HDGs 3x1,5mm?

UWAGI OGOLNE:

Czujki doposazy¢ o wskazniki zadziatania

Stosowac kable i przewody wg zatgczonego schematu

Stosowac niezalezne trasy kablowe dla instalacji SSP

Aby zachowa¢ czytelno$¢ branzowa na rysunku, niniejszy rzut pomieszczen zostat

uproszczony

5. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ z innymi projektami branzowymi, a w szczegdlnosci
z architekturg, konstrukcja, sanitarng

6.  Przyciski ROP montowa¢ na wysokosci 1.2m - 1.6m w miejscach dobrze widocznych
i dostepnych. Sygnalizatory akustyczne nalezy montowac na wysokosci ok. 2.0 - 2.5m.
Centrale nalezy montowac na wysokosci ok. 1.3- 1.6 m

7. Montaz elementéw systemu sygnalizacji pozarowej koordynowac na biezgco z elementami
innych instalacji celem unikniecia kolizji i nieprawidtowej pracy detektorow

8. Odlegtosci czujek od cian oraz przepierzen nie mogg by¢ mniejsze niz 0.5m. W przypadku
korytarzy, kanatéw oraz podobnych czesci budynku o szeroko$ci mniejszej niz 1m, czujki
nalezy umiesci¢ na $rodku stropu

9. Odlegtos¢ czujek od podciggdw, belek stropowych, kanatéw wentylacyjnych przebiegajacych
pod stropem, lamp o$wietleniowych, itp. nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5m

10.  Nie umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej
lub wyciggowej. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m

11. Wskazniki zadziata montowa¢ na suficie bezposrednio pod czujka, symetrycznie do innych
elementéw na suficie

12. Moduly wejscia/wyjscia, zasilacze, montowac przy obstugiwanych urzadzeniach na
wysokosci serwisowej (ok 3.0m)

13.  Sygnalizatory akustyczne montowa¢ na $cianach / stupach konstrukcyjnych

14.  Kable o odpornosci ogniowej mocowa¢ za pomoca certyfikowanych uchwytéw i kotkéw
zgodnie z ich aprobatg techniczng

15.  Przejscia przez przegrody o odporno$ci ogniowej uszczelnia¢ odpowiednimi masami
ogniowymi np. Hilti.

16.  Adresacja, doktada ilo$¢ czujek pozarowych, sygnalizatoréw, ROP-6w zostanie okreslona
w projekcie wykonawczym

17.  Nalezy zweryfikowaé przestrzenie niewymagajace dozorowania (pustki budowlane, szyby
lub pionowe kanaty kablowe niedostepne dla ludzi), pod katem prowadzenia w ich
przestrzeni kabli instalacji bezpieczenstwa lub instalacji 230V (chyba ze kable wytrzymujg
dziatanie ognia przez co najmniej 90 min)

18.  Nalezy unika¢ zblizen linii dozorowych oraz sygnalizacyjnych do instalacji elektrycznych
oraz zrédet zakidcen elektromagnetycznych. Okablowanie wolno faczy¢ jedynie
w urzgdzeniach nalezacych do systemu. Nie dopuszcza sig faczenia okablowania przez
lutowanie i skrecanie. Przej$cia przez granice stref pozarowych uszczelni¢ masa
o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej El i odpowiednio oznaczy¢

19.  Czujki optyczne nie montowa¢ w bezposredniej bliskosci zrodet produkujacych aerozole typu
para z czajnika. Czujek termicznych oraz optyczno-termicznych nie wolno montowac
bezposrednio nad silnymi zrédtami ciepta (kuchenki, palniki, grille)

20. Opracowana koncepcja systemu sygnalizacji pozarowej wymaga akceptacji osoby/stuzb
posiadajgcej/cych stosowne uprawnienia zwigzane z ochrong PPOZ oraz koordynagji
miedzybranzowej i uszczegétowienia w dalszych etapach projektowych

21.  Niniejszy schemat przedstawia przyktadowe potaczenia urzadzen SSP petli dozorowej. Na

etapie wykonawstwa dopuszcza sig zmiane kolejnosci taczenia elementéw wykonawczych

w porozumieniu z projektantem
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LKM PROJEKTY AUDYTY EKSPERTYZY
UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZOW
LESZEK KONOPKA
TEL. 600 322 820

P:865-200-74-00
EG: 830426430
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OBIEKT: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen szkoty|

na ztobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +

ADRES: 39-410 jamnica 135, dz. nr ewid. 1514, 1516 obr 0002 JAMNICA

NAZWA RYS.:
PLAN INSTALACJI SSP

specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PROJEKTANT: | mgr inz. SEBASTIAN MROCZEK podpis
upr. nr PDK/256/PWOE/18
SPRAWDZAJACY:| mgr inz. TOMASZ SUPRANOWICZ podpis
upr. nr PDL/0069/PBE/16
EDYCJA: A |DATA 10.08.2023r| SKALA: 1:100 RYS. NR: E6

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
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