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dotyczy: przebudowy i rozbudowy ulicy Parkowej w miejscowosci Biala, gmina Klobuck.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2022 r. w sprawie jw. informujemy, Ze na przedmiotowym
terenie w eksploatacji PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie sg zlokalizowane
wodociggi @100 mm oraz ®500 mm.

Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie sieci bedacej w eksploatacji PWiK Okregu
Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnego
przykrycia (zmiana niwelety w zakresie £20cm) nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie lub przebudowe
tych urzadzen, a rozwiazania zabezpieczen i przebudowy przedstawi¢ do akceptacji w naszym
Przedsigbiorstwie. Trasa sieci wodociggowej winna przebiegaé w wydzielonych, og6lnodostepnych
ciggach komunikacyjnych. Lokalizacja sieci wodociggowej powinna gwarantowaé bezkolizyjny,
calodobowy dostgp techniczno-eksploatacyjny dla naszych stuzb przy zachowaniu normatywnych
odleglosci od pozostalego nad i podziemnego uzbrojenia. Nalezy uregulowaé sprawy formalno-
prawne zwigzane z przebiegiem projektowanej sieci w terenie. W przypadku projektowania sieci
w dzialkach prywatnych nalezy dokona¢ wpisu w ksiedze wieczystej o stluzebnosci przesylu.
Dokumentacja projektowa sieci sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami winna by¢
przedstawiona do akceptacji w PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie.

Istniejgce uzbrojenie wodociggowe podczas realizacji inwestycji nalezy utrzymaé w cigglej
sprawnosci technologicznej. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ PWiK Okregu
Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie celem protokélarnego przekazania w terenie istniejgcego
uzbrojenia. Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw sieciowych, hydrantowych oraz na przylaczach
winna obejmowaé¢ rowniez regulacje istniejacych obuddéw zasuw oraz hydrantdow podziemnych.
Skrzynki zasuw i hydrantéw winny by¢ zabudowane na prefabrykowanych podbudowach
betonowych.

Po zakonczeniu prac wykonawca robdt powinien powiadomi¢ PWiK Okregu Czestochowskiego
S.A. w Czgstochowie celem protokdlarnego odbioru istniejacego uzbrojenia bedgcego w eksploatacji
Przedsigbiorstwa.

Uscislenia warunkéw oraz omowienia przyjetych rozwigzan technicznych dokona projektant
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okregu
Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie.

Niniejsze warunki tracg waznos$¢ po uplywie dwaoch lat od daty wydania.
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