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Aleja NajSwigtszej Maryi Panny 69
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dotyczy: przebudowy i rozbudowy ulicy Parkowej w miejscowosci Biala, gmina Klobuck.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2022 r. w sprawie jw. informujemy, Ze na przedmiotowym
terenie w eksploatacji PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie sg zlokalizowane
wodociggi @100 mm oraz ®500 mm.

Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie sieci bedacej w eksploatacji PWiK Okregu
Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnego
przykrycia (zmiana niwelety w zakresie £20cm) nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie lub przebudowe
tych urzadzen, a rozwiazania zabezpieczen i przebudowy przedstawi¢ do akceptacji w naszym
Przedsigbiorstwie. Trasa sieci wodociggowej winna przebiegaé w wydzielonych, og6lnodostepnych
ciggach komunikacyjnych. Lokalizacja sieci wodociggowej powinna gwarantowaé bezkolizyjny,
calodobowy dostgp techniczno-eksploatacyjny dla naszych stuzb przy zachowaniu normatywnych
odleglosci od pozostalego nad i podziemnego uzbrojenia. Nalezy uregulowaé sprawy formalno-
prawne zwigzane z przebiegiem projektowanej sieci w terenie. W przypadku projektowania sieci
w dzialkach prywatnych nalezy dokona¢ wpisu w ksiedze wieczystej o stluzebnosci przesylu.
Dokumentacja projektowa sieci sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami winna by¢
przedstawiona do akceptacji w PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie.

Istniejgce uzbrojenie wodociggowe podczas realizacji inwestycji nalezy utrzymaé w cigglej
sprawnosci technologicznej. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ PWiK Okregu
Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie celem protokélarnego przekazania w terenie istniejgcego
uzbrojenia. Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw sieciowych, hydrantowych oraz na przylaczach
winna obejmowaé¢ rowniez regulacje istniejacych obuddéw zasuw oraz hydrantdow podziemnych.
Skrzynki zasuw i hydrantéw winny by¢ zabudowane na prefabrykowanych podbudowach
betonowych.

Po zakonczeniu prac wykonawca robdt powinien powiadomi¢ PWiK Okregu Czestochowskiego
S.A. w Czgstochowie celem protokdlarnego odbioru istniejacego uzbrojenia bedgcego w eksploatacji
Przedsigbiorstwa.

Uscislenia warunkéw oraz omowienia przyjetych rozwigzan technicznych dokona projektant
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okregu
Czgstochowskiego S.A. w Czestochowie.

Niniejsze warunki tracg waznos$¢ po uplywie dwaoch lat od daty wydania.
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 22 444 33 33

DWK projekt
al. N.M.P 69
42-217 Czestochowa

Gazownia w Czestochowie

ul. Legionow 79, 42-200 Czestochowa
tel. 22 444 33 33
gazownia.czestochowa@psgaz.pl

Wasz znak: Czestochowa, 07.07.2022
Masz znak: PSGZA.0158.060.4333.2022

Dot.: wydanie warunkéw zabezpieczenia sieci gazowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Parkowej
w miejscowosci Biata, gm. Kiobuck

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jak wyzej informujemy, ze przebieg sieci
gazowej $redniego ciénienia zgadza sie na dzien 07.07.2022 z naszymi danymi w zasobach
GIS (pozostate dane materiat oraz rok budowy naniesiono na podktady mapowe). Inwestycje
nalezy realizowaé zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r. poz. 640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
Gazociagi i przytacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane oznakowaniem CE
lub Znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Odlegto$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gornej zewnetrznej
rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz:
e 1,00 m od powierzchni jezdni przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji
nawierzchni
e 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni dla ciggéw pieszych i éciezek rowerowych.
e W przypadku gdy sie¢ gazowa zostanie przebudowana wedtug w/w ustalen odlegto$¢
minimalna od projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinna wynosic nie
mniej niz 0,4 m, a w miejscu skrzyzowan 0,2 m.

Nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie prac sieciowych w sposob umozliwiajacy

nieprzerwane dostarczenie gazu do odbiorcéw podtgczonych do tej sieci gazowe;j.

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczeé¢ Boze 11 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Miejsca przejs¢ pod projektowanymi zjazdami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
z materiatu jakiego bedzie (jest) wykonana sie¢ gazowa o érednicy 1,5 razy wigkszej niz
przewod gazowy.

W przypadku przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej gazociggi i przytacza
z PE nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady projektowania,
budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych” a w przypadku gazociggow i przytaczy
stalowych nalezy projektowaé i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady budowy,
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

Nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gigbokos$ci oraz
lokalizacji posadowienia gazociggu.

W przypadku prowadzenia rob6t w poblizu naszych urzadzen nalezy porozumie¢ sig z
Gazownig w Czestochowa ul. Legicnéw 79 celem ustalenia nadzoru nad w/w. robotami..
Nadzér wykonujemy odpfatnie, na ktéry inwestor powinien przesta¢ zlecenie z podanymi
warunkami ptatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

Projekt przebudowy Ilub zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Oddzialem Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Optata za uzgodnienie wynosi 174 zt netto (poz. cennika 5.1.2)

Faktura za wydanie uzgodnienia zostanie wystana w pézniejszym terminie.
Kopie pisma nalezy dotgczy¢ do projektu.

otrzymujg:
1. adresat
ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczeséé Boze 11 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl
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