Zalacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa oleju opatowego lekkiego L-1 do kottéw
CO na potrzeby Zakladu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach, na rok
2024 r. wilosci ok. 60 000 litrow. llos¢ zalezna jest od warunkéw atmosferycznych.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje zakup wraz z dostawa, transportem i roztadunkiem
oleju opatowego lekkiego L-1, ktéry spetnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2020-12
~Przetwory naftowe. Oleje opatowe” w zakresie oleju opatowego lekkiego gatunku L-1 oraz
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagan
jakosciowych dotyczacych zawartosci siarki dla olejow oraz rodzajéw instalacji i warunkow, w
ktérych bedg stosowane ciezkie oleje opatowe (Dz. U. z 2016 r., poz.2008).

3. Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w sprawie znakowania
i barwienia wyrobow energetycznych (Dz.U. 2022 poz. 2633).

Olej napedowy grzewczy L-1 jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdujgcym
zastosowanie w kottach ogrzewajgcych domy mieszkalne, kottach parowych, piecach
przemystowych oraz technologicznych. Produkt jest idealnym zrodiem ciepta dla obiektéw
nieposiadajacych dostepu do sieci przesytowej gazu ziemnego.

Podstawowe wiasciwosci oleju:

Olej opatowy lekki — L1

Wartos¢ opatowa - min. 42,6 MJ/kg
Zawartosc siarki - max. 0,10% (m/m)
Zawartos¢ wody - max. 200 mg/kg
Gestos¢ w temp. 15°C - max. 860 kg/m?3

w szacowanej ilosci ok. 60 000 litrow wg PN-C-96024:2020-12

Zamawiajacy dopuszcza dostawe oleju o parametrach nie gorszych niz wskazane wyzej.

4. Miejscem dostawy oleju opalowego sg kottownie w Zaktadzie Poprawczym i
Schronisku dla Nieletnich w Mrozach, ul. Lesna 8, 05-320 Mrozy.

5. Przewiduje sie, ze jednorazowa dostawa moze wynosi¢ miedzy 5 000 a 15 000 litrow
oleju opatowego w zaleznosci od biezgcych potrzeb Zamawiajgcego.

6. Zgtoszenie zapotrzebowania na kazdorazowg dostawe przedmiotu zamodwienia
odbywac¢ sie bedzie na wyrazny wniosek Zamawiajgcego, przekazany drogq telefoniczng lub
faksem do Wykonawcy — na co najmniej 48 godzin przed planowang dostawg, w razie
zaistnienia koniecznosci uzupetnienia przedmiotu zaméwienia.

7. Termin dostawy przedmiotu zamowienia to maksymalnie 48 godziny od chwili
zgtoszenia zapotrzebowania przez Zamawiajgcego.

8. Dostawy bedg sie odbywac wytgcznie w godzinach 8.00 — 14.00 w dniach roboczych.

9. Koszty transportu i roztadunku oleju opatowego lekkiego i wszelkie ryzyko zwigzane z
dostawg pokrywa Wykonawca.
10. Dostawy muszg sie odbywaé autocysternami wyposazonymi w urzgdzenia

pomiarowe z drukarkami posiadajgce aktualng legalizacje. Zamawiajacy zastrzega sobie
obecnos$¢ co najmniej dwoéch pracownikéw podczas roztadunku.
11. Odbiér przedmiotu zamoéwienia odbywaé sie bedzie na podstawie wskazan




licznika autocysterny w temperaturze referencyjnej plus 15stopni w cysternie.

12. Jakosc¢ dostarczanego oleju opatowego musi odpowiada¢ obowigzujgcym normom i
posiada¢ certyfikat jakosci, ktoéry winien by¢ przedktadany przy kazdej dostawie. W
przypadku dostarczenia oleju opatowego bez certyfikatu Zamawiajgcy odmdwi przyjecia
dostawy.

13. W przypadku dostarczenia oleju opatowego ztej jakosci, w wyniku czego nastgpi
awaria lub zniszczenie urzgdzen kottowni olejowej lub tez stwierdzi sie niskg wydajnosé
opatowg — dostawca pokryje Zamawiajgcemu poniesione szkody.

14. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany ilosci dostarczanego oleju, w stosunku

do ilosci okreslonych w punkcie 3 niniejszego opisu, z uwagi ha uwarunkowania pogodowo —
atmosferyczne badz w wyniku innych czynnikbw majgcych wptyw na zapotrzebowanie
Zamawiajgcego w zakresie ilosci dostaw oleju jednak nie mniej niz 40000 litréw. W takim
przypadku Wykonawcy nie przystugujg wobec Zamawiajgcego roszczenia odszkodowawcze
z tytulu zmiany zaméwienia. Rozliczenie za dostawy bedzie dokonywane zgodnie z
rzeczywistg iloscig dostarczonego oleju.
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