ROADI Sp. z 0.0. ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdansk

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Kalinowej, Lakowej, Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej w Lublewie Gdanskim
ADRES INWESTYCJI :  wojewddztwo: pomorskie, powiat: gdanski, gmina: Kolbudy, miejscowos¢: Lublewo Gdanskie
INWESTOR : Wojt Gminy Kolbudy

ADRES INWESTORA  :  ul. Staromtynska 1, 83-050 Kolbudy

BRANZA :  sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 05.12.2023 .

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.12.2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|KANALIZACJA DESZCZOWA 1 194
1.1/Odcinek sieci dn315-dn400 z wylotem do rowu 1 47
1.2|Odcinek sieci dn315 D2.1-D2.4 z zespotem skrzynek 48 78
1.3|Odcinek sieci dn315 D3.1-D3.4 z zespotem skrzynek 79 109
1.4|Odcinek sieci z przepompownig 110 143
1.5/|Odcinek ttoczny 144 171
1.6|Przytacza wpustéw deszczowych 172 194
2|WODOCIAG 195 272
2.1|Sieci 195 238
2.2|Przytacza 239 263
2.3|Likwidacje wodociggéw 264 272
3|GAZOCIAGI 273 311
3.1|Przebudowa 273 302
3.2|Likwidacja 303 311
4/REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA 312 316
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
11 Odcinek sieci dn315-dn400 z wylotem do rowu
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.1]0119-03
405/1000 km 0.41
RAZEM 0.41
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
(405*2.2)*1.0*0.9 m3 801.90
RAZEM 801.90
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.1/0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
(405*3.2)*1.0"0.1 m3 129.60
RAZEM 129.60
4|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1]0417-01
410 m 410.00
RAZEM 410.00
5/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1]0417-02
410 m 410.00
RAZEM 410.00
6/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1.1/0416-01
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
7|/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1.1]0416-03
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
8/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.1.1]0103-02
405*1.0 m?2 405.00
RAZEM 405.00
9/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1.1)0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
(405*2.2)*2 m?2 1782.00
RAZEM 1782.00
10/KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.1]0606-02 bokos¢ do 6 m
analiza indy- |Odwodnienie wykopéw - przyjeto odwodnienie 25% wykopow za pomocg igto-
widualna filtrow w rozstawie co 2 m po obu stronach wykopu.
(405*0.25)/2*2 szt. 101.25
RAZEM 101.25
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
14/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tu4.0m
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
15/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.1{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
405%1.0*0.15 m3 60.75
RAZEM 60.75
16/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
60.75 m3 60.75
RAZEM 60.75
17|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRQO" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.1.1{0412-03 mowg o $r. 400 mm
0 m 0.00
RAZEM 0.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm m
d.1.1/0408-06
192 m 192.00
RAZEM 192.00
19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1.1/0408-05
213 m 213.00
RAZEM 213.00
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1]0513-03 gtebok. 3m
18 stud. 18.00
RAZEM 18.00
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- |kpl.
d.1.1/0513-08 wa osadnikowa o $r. 1200 mm H= 500 mm
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-05 gtebokosci 3m
0 stud. 0.00
RAZEM 0.00
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1/0513-06 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
0 [0.5m] 0.00
stud.
RAZEM 0.00
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- [kpl.
d.1.1]0513-08 wa osadnikowa o $r. 1500 mm H= 500 mm
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
25|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- [kpl.
d.1.1/0513-08 wa z kinetg o $r. 1500 mm H= 500 mm
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
26|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1/0513-05 gtebokosci 3,0 m.
analogia
0 stud. 0.00
RAZEM 0.00
27|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1800 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1/0513-06 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
analogia
0 [0.5m] 0.00
stud.
RAZEM 0.00
28|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- |kpl.
d.1.1/0513-08 wa osadnikowa o $r. 1800 mm H= 500 mm
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
29|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- |kpl.
d.1.1/0513-08 wa z kinetg o $r. 1800 mm H= 500 mm
0 kpl. 0.00
RAZEM 0.00
30|KNR-W 2-18 |Wysokosprawny separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem, z by- | kpl.
d.1.1/0513-05 passem
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1.1/0208-01 bosci do 10 cm
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
32|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.1/0206-01 gtebokosci do 10 cm
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
33|/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.1]2017-04 250-300 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 400 mm
36 przej- 36.00
Scie
RAZEM 36.00
34/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.1]2017-04 250-300 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 500 mm
0 przej- 0.00
Scie
RAZEM 0.00
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35/KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.1]2017-04 250-300 mm $cie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 600 mm
0 przej- 0.00
Scie
RAZEM 0.00
36|KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.1]2017-04 250-300 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 700 mm
0 przej- 0.00
Scie
RAZEM 0.00
37|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.1/0706-05 préb.
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
38|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1.1]0706-06 préb.
0 odc. -1 0.00
préb.
RAZEM 0.00
39|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 700 mm odc. -1
d.1.1/0706-08 préb.
0 odc. -1 0.00
préb.
RAZEM 0.00
40|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.1/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
405%1.0*0.20 m3 81.00
RAZEM 81.00
41|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
81 m3 81.00
RAZEM 81.00
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.1/0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia lub na odktad; grunt kat. IlI
Wymiana gruntu zasypowego z gruntéw stabonosnych na piasek (przyjeto
25% objetosci gruntu zasypowego).
(405.0"1.0*2.2-60.75-81.00)*0.25 m3 187.31
RAZEM 187.31
43/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
(405*2.2)-60.75-81-187.31 m3 561.94
RAZEM 561.94
44| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1]0228-03
749.25 m3 749.25
RAZEM 749.25
45/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1.1]0109-02
60.75+187.31 m3 248.06
RAZEM 248.06
46|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1{0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
248.06 m3 248.06
RAZEM 248.06
47 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpaddw. m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
248.06 m3 248.06
RAZEM 248.06
1.2 Odcinek sieci dn315 D2.1-D2.4 z zespotem skrzynek
48/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.2/0119-03
82/1000 km 0.08
RAZEM 0.08
49/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.2/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
82*2.5*1.0*0.9 m3 184.50
RAZEM 184.50
50|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.2/0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
82*2.5"1.0*0.1 m3 20.50
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RAZEM 20.50
51|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.2/0417-01
80 m 80.00
RAZEM 80.00
52|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.2/0417-02
80 m 80.00
RAZEM 80.00
53|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1.2/0416-01
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1.2/0416-03
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.1.2/0103-02
82*1.0 m?2 82.00
RAZEM 82.00
56| KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gieb.do |m2
d.1.2/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
82*2.5*2 m?2 410.00
RAZEM 410.00
57|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1.2/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
58| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
kpl. 5.00
RAZEM 5.00
59|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.1.2/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.2/0903-06 tu4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
61|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.2{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
82*1.0"0.15 m3 12.30
RAZEM 12.30
62|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.2/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
12.3 m3 12.30
RAZEM 12.30
63|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.2/0408-05
82 m 82.00
RAZEM 82.00
64| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.2/0513-03 gtebok. 3m
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
65|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- |kpl.
d.1.2/0513-08 wa osadnikowa o $r. 1200 mm H= 500 mm
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
66|KNR-W 2-18 |Wysokosprawny separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem, z by- | kpl.
d.1.2/0513-05 passem
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1.2/0208-01 bosci do 10 cm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
68|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |[szt.
d.1.2/0206-01 gtebokosci do 10 cm
8 szt. 8.00
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RAZEM 8.00
69|KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.2/2017-04 250-300 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 315 mm
8 przej- 8.00
Scie
RAZEM 8.00
70/ KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2/0706-04 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
71/KNR-W 2-18 | Zbiornik retencyjno-rozsgczajacy, sktadajgcy sie z zestawu skrzynek rozsgcza- |kpl.
d.1.2/0513-05 jacych
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.2/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
82*1.0*0.20 m3 16.40
RAZEM 16.40
73|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l| m3
d.1.2/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
16.4 m3 16.40
RAZEM 16.40
74/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.2/0230-01 m w gruncie kat. |-l
82*2.5*1.0-12.3-16.4 m3 176.30
RAZEM 176.30
75/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2/0228-03
176.3 m3 176.30
RAZEM 176.30
76 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km (grunt kat.Ill) |m3
d.1.2/0109-02
12.3 m3 12.30
RAZEM 12.30
77/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
12.3 m3 12.30
RAZEM 12.30
78 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadow. m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
12.3 m3 12.30
RAZEM 12.30
1.3 Odcinek sieci dn315 D3.1-D3.4 z zespotem skrzynek
79/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.3/0119-03
120/1000 km 0.12
RAZEM 0.12
80|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.3/0217-04 odktad w gruncie kat.|ll
120%1.8*1.070.9 m3 194.40
RAZEM 194.40
81/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.3/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3
m
120%1.8*1.0%0.1 m3 21.60
RAZEM 21.60
82|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.3/0417-01
120 m 120.00
RAZEM 120.00
83|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.3/0417-02
120 m 120.00
RAZEM 120.00
84|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1.3/0416-01
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1.3/0416-03
1 m3 1.00
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RAZEM 1.00
86|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.1.3/0103-02
120%1.0 m?2 120.00
RAZEM 120.00
87|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1.3/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
120%1.8*2 m?2 432.00
RAZEM 432.00
88|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1.3/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
89|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.3/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
90|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.1.3/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
91|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.3/0903-06 tu4.0m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
92|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.3{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
120%1.0*0.15 m3 18.00
RAZEM 18.00
93|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.3/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
18.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
94| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.3/0408-05
120 m 120.00
RAZEM 120.00
95|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0513-03 gtebok. 3m
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
96| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- |kpl.
d.1.3/0513-08 wa osadnikowa o $r. 1200 mm H= 500 mm
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
97|KNR-W 2-18 |Wysokosprawny separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem, z by- | kpl.
d.1.3/0513-05 passem
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1.3/0208-01 bosci do 10 cm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
99|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |[szt.
d.1.3/0206-01 gtebokosci do 10 cm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
100|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.3/2017-04 250-300 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $ér. 315 mm
8 przej- 8.00
Scie
RAZEM 8.00
101 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.3/0706-04 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
102/ KNR-W 2-18 |Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy, sktadajacy sie z zestawu skrzynek rozsgcza- |kpl.
d.1.3/0513-05 jacych
analiza indy-
widualna
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.3/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
120%1.0*0.20 m3 24.00
RAZEM 24.00
104 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.3/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
24.00 m3 24.00
RAZEM 24.00
105/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.3/0230-01 m w gruncie kat. I-ll
120%1.8*1.0-18.0-24.0 m3 174.00
RAZEM 174.00
106/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.3/0228-03
174.00 m3 174.00
RAZEM 174.00
107 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1.3/0109-02
18.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
108/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.3/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
18.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
109 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadéw. m3
d.1.3|analiza indy-
widualna
18.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
1.4 Odcinek sieci z przepompownia
110/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.4/0119-03
325/1000 km 0.33
RAZEM 0.33
111/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.4/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
((150*1.8)+(175*3.0))*1.0*0.9 m3 715.50
RAZEM 715.50
112|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.4/0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
((150*1.8)+(175"3.0))*1.0*0.1 m3 79.50
RAZEM 79.50
113|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.4/0417-01
300 m 300.00
RAZEM 300.00
114/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.4/0417-02
300 m 300.00
RAZEM 300.00
115/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1.4/0416-01
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
116/ KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1.4/0416-03
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
117/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.1.4/0103-02
325"1.0 m?2 325.00
RAZEM 325.00
118/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1.4/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
(150*1.8)*2+(175*3.0)*2 m2 1590.00
RAZEM 1590.00
119|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.4/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata




PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
120/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.4/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
121|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.4/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
122/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.4/0903-06 tu4.0m
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
123|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.4/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
325*1.0*0.15 m3 48.75
RAZEM 48.75
124 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.4/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
48.75 m3 48.75
RAZEM 48.75
125/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.4/0408-05
217 m 217.00
RAZEM 217.00
126/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur DN600 SN10 kN/m2 , tgczone na tgczniki dwukielichowe m
d.1.4/0406-09
analogia
108 m 108.00
RAZEM 108.00
127/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.4/0513-03 gtebok. 3m
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
128 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- |kpl.
d.1.4/0513-08 wa osadnikowa o $r. 1200 mm H= 500 mm
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
129/KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.1.4{0301-11 + 2000 mm i gtebokosci 3 m
KNR 9-22
0301-12
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
130 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1.4/0208-01 bosci do 10 cm
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
131 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworédw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.4/0206-01 gtebokosci do 10 cm
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
132|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.4/2017-04 250-300 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $ér. 315 mm
28 przej- 28.00
Scie
RAZEM 28.00
133|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.4/2017-04 250-300 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 600 mm
12 przej- 12.00
Scie
RAZEM 12.00
134 KNR-W 2-18 |Pompownia deszczowa P1 umieszczona w zbiorniku - studni betonowej lub kpl.
d.1.4/0513-05 zelbetowej. Pompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne, monolityczne urza-
analogia dzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta.
W sktad typowej pompowni wchodzi:
- korpus z betonu lub zelbetu
- osprzet hydrauliczno-mechaniczny
- pompy
- uktad automatyki z opcjg zdalnego sterowania
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
135/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.4/0706-04 préb.
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1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
136/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 700 mm odc. -1
d.1.4/0706-08 préb.
1 odc. -1 1.00
proéb.
RAZEM 1.00
137/KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.4/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
325"1.0*0.20 m3 65.00
RAZEM 65.00
138/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.4/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
65.00 m3 65.00
RAZEM 65.00
139/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.4/0230-01 m w gruncie kat. -1l
((150*1.8)+(175"3.0))-48.75-65.00 m3 681.25
RAZEM 681.25
140/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.4/0228-03
681.25 m3 681.25
RAZEM 681.25
141 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1.4/0109-02
48.75 m3 48.75
RAZEM 48.75
142/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.4/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
48.75 m3 48.75
RAZEM 48.75
143 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadéw. m3
d.1.4|analiza indy-
widualna
48.75 m3 48.75
RAZEM 48.75
15 Odcinek ttoczny
144 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.5/0119-03
180.0/1000 km 0.18
RAZEM 0.18
145/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.5/0217-06 odktad w gruncie kat. lll
180.0*1.0*2.0*0.9 m3 324.00
RAZEM 324.00
146|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.5/0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
180.0%1.0"2.0%0.1 m3 36.00
RAZEM 36.00
147/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.5/0417-01
180 m 180.00
RAZEM 180.00
148/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.5/0417-02
180 m 180.00
RAZEM 180.00
149/ KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.5/0606-02 boko$¢ do 6 m
analiza indy- |Odwodnienie wykopow - przyjeto odwodnienie wykopéw na dtugosci 50 mb za
widualna pomocg igtofiltréow w rozstawie co 2 m po obu stronach wykopu.
(180*0.10)/2*2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
150/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.1.5/0103-02
180.0%1.0 m?2 180.00
RAZEM 180.00
151/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gieb.do |m2
d.1.5/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
180.0*2.0*2 m?2 720.00
RAZEM 720.00
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152/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.5/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
153|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.5/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
154 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.5/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
155/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.5/0903-06 tu4.0m
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
156/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.5/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
180.0*1.0*0.15 m3 27.00
RAZEM 27.00
157/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.1.5/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
27.00 m3 27.00
RAZEM 27.00
158 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 m
d.1.5/0109-04 mm - Rury PE 100-RC dn 110 mm dwuwarstwowe przeznaczone do kanaliza-
cji cisnieniowej
180 m 180.00
RAZEM 180.00
159/ KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.1.5/0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
180 zlgcz. 180.00
RAZEM 180.00
160 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie. |stud.
d.1.5/0513-01 Studnia z zaworem rewizyjno- ptuczagcym Dn100.
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
161 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.5/0708-01 Om
analogia
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
162/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.5/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
163 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego|m
d.1.5/0102-01
180 m 180.00
RAZEM 180.00
164 KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym. m3
d.1.5/0501-09 Obsypka gr. 20 cm
180.0*1.0*0.20 m3 36.00
RAZEM 36.00
165/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.5/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociagu
36.00 m3 36.00
RAZEM 36.00
166 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.5/0239-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia lub na odktad; grunt kat. IlI
Wymiana gruntu zasypowego z gruntéw stabonos$nych na piasek (przyjeto
50% objetosci gruntu zasypowego).
(180.0%1.0*2.0-27.00-36.00)*0.5 m3 148.50
RAZEM 148.50
167|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.5/0230-01 m w gruncie kat. |-l
(180.0%1.0*2.0-27.00-36.00)*0.5 m3 148.50
RAZEM 148.50
168/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.5/0228-03
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148.5*2 m3 297.00
RAZEM 297.00
169 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1.5/0109-02
27.00+148.5 m3 175.50
RAZEM 175.50
170/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.5/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
175.50 m3 175.50
RAZEM 175.50
171 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym sktadowisku odpadéw. m3
d.1.5|analiza indy-
widualna
175.50 m3 175.50
RAZEM 175.50
1.6 Przylacza wpustow deszczowych
172/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1.6/0119-03
140/1000 km 0.14
RAZEM 0.14
173|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.6/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
140%1.0*1.4*0.9 m3 176.40
RAZEM 176.40
174|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.6/0317-02 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do
1.5m
140*1.0"1.470.1 m3 19.60
RAZEM 19.60
175/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.6/0417-01
140 m 140.00
RAZEM 140.00
176/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.6/0417-02
140 m 140.00
RAZEM 140.00
177/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.1.6/0103-02
140*1.0 m?2 140.00
RAZEM 140.00
178/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gieb.do |m2
d.1.6/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
140%1.4*2 m?2 392.00
RAZEM 392.00
179/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.6/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
180|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.6/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
181/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.6/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
140%1.0*0.15 m3 21.00
RAZEM 21.00
182/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll ms3
d.1.6/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
21.00 m3 21.00
RAZEM 21.00
183|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.6/0408-03
140 m 140.00
RAZEM 140.00
184 KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem wyposazone |szt.
d.1.6/0524-02 w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6m
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
185/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1.6/0208-01 bosci do 10 cm
302 szt. 60.00
RAZEM 60.00
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186/ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.1.6/0206-01 gtebokosci do 10 cm
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
187/KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.6/2017-03 150-200 mm Scie
Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 200 mm
60 przej- 60.00
Scie
RAZEM 60.00
188/ KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.6/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
140%1.0*0.20 m3 28.00
RAZEM 28.00
189|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.6/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
28.00 m3 28.00
RAZEM 28.00
190 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.6/0230-01 m w gruncie kat. -1l
140%1.01.4-21.00-28.00 m3 147.00
RAZEM 147.00
191 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.6/0228-03
147.00 m3 147.00
RAZEM 147.00
192/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1.6/0109-02
21.00 m3 21.00
RAZEM 21.00
193|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.6/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
21.00 m3 21.00
RAZEM 21.00
194 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadéw. m3
d.1.6|analiza indy-
widualna
21.00 m3 21.00
RAZEM 21.00
2 WODOCIAG
21 Sieci
195 Koszty wytaczenia z uzytkowania fragmentu przebudowywanej sieci wodocig- |kpl
d.2.1|analiza indy- |gowej - na czas prowadzenia robét, obstuga pogotowia wodociggowego, kosz-
widualna ty obstugi, uzgodnien, itp.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
196 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2.1]0119-03
(1005+185)/1000 km 1.19
RAZEM 1.19
197 /KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1190*1.0*1.7*0.9 m3 1820.70
RAZEM 1820.70
198/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.1/0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
1190*1.0%1.7*0.1 m3 202.30
RAZEM 202.30
199/ KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.1/0606-02 bokos$¢ do 6 m
analiza indy- |Odwodnienie wykopow - przyjeto odwodnienie 10% wykopow za pomocg igto-
widualna filtrow w rozstawie co 2 m po obu stronach wykopu.
(119070.10)/2*2 szt. 119.00
RAZEM 119.00
200/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.1/0417-01
1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00
201|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.1]0417-02
1200 m 1200.00
RAZEM 1200.00
202|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.2.1]0103-02
1190*1.0 m?2 1190.00
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RAZEM 1190.00
203|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gieb.do |m2
d.2.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
1190*1.7*2 m?2 4046.00
RAZEM 4046.00
204 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
35 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
205/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
35 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
206 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.1/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
207 |KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.2.1/0903-06 tu4.0 m
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
208|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.2.1{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
1190*1.0%0.15 m3 178.50
RAZEM 178.50
209/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
178.50 m3 178.50
RAZEM 178.50
210 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1/0109-07 8r. zewnetrznej 160 mm.
analogia Rura wodociggowa dn160 PE 100 RC SDR 11
185 m 185.00
RAZEM 185.00
211/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1/0109-05 $r.zewnetrznej 125 mm
analogia
1005 m 1005.00
RAZEM 1005.00
212/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1/0109-01 8r. zewnetrznej 40 mm
analogia
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
213/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.1/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
16.5 m 16.50
RAZEM 16.50
214/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt.
d.2.1/0114-04 potaczenie rurowo-rurowe Dn150 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
215/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt.
d.2.1/0114-04 potgczenie rurowo-kotnierzowe Dn150 mm
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
216/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm  |szt.
d.2.1/0114-03 potaczenie rurowo-kotnierzowe Dn100 mm
analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
217 /KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.2.1{0114-02 potagczenie kotnierzowe do rur zeliwnych Dn80 mm
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
218/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm  |szt.
d.2.1]0114-04
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

-15-

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata




PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
219/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm  |szt.
d.2.1]0114-03
analogia
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
220|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.2.1]0114-02
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
221|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm. kpl.
d.2.1/0205-04
analogia
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
222|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm. kpl.
d.2.1/0205-03
analogia
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
223|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r. 80 mm. kpl.
d.2.1]0205-02
analogia
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
224 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.1]0219-03
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
225/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1/0708-01 Om
analogia
6 odc.20 6.00
Oom
RAZEM 6.00
226/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.1]0707-01 Om
analogia
6 odc.20 6.00
Oom
RAZEM 6.00
227 |KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Zzeliwnych cisnie- [200m -
d.2.1/0702-02 niowych i stalowych o $r.nominalnej 150 mm 1 prob.
analogia
6 200m - 6.00
1 préb.
RAZEM 6.00
228 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.2.1|analiza indy-
widual
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
229/KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.1{0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
230/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkg Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.2.1]0134-02
9+12+8+8 kpl. 37.00
RAZEM 37.00
231 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |[m
d.2.1{0102-01 go
1190 m 1190.00
RAZEM 1190.00
232|/KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2.1/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
1190%1.070.20 m3 238.00
RAZEM 238.00
233|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurocigagu
238.00 m3 238.00
RAZEM 238.00
234|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1/0230-01 m w gruncie kat. -1l
1190%1.0*1.7-178.50-238.00 m3 1606.50
RAZEM 1606.50
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235/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-03
1606.5 m3 1606.50
RAZEM 1606.50
236 KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.Ill) |m3
d.2.1]0109-02
178.50 m3 178.50
RAZEM 178.50
237|KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2.1{0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
178.50 m3 178.50
RAZEM 178.50
238 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadéw. m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
178.50 m3 178.50
RAZEM 178.50
2.2 Przytacza
239|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2.2/0119-03
(450)/1000 km 0.45
RAZEM 0.45
240|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.2/0217-04 odktad w gruncie kat.|ll
450%1.0*1.7*0.9 m3 688.50
RAZEM 688.50
241/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.2/0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
45071.0*1.770.1 m3 76.50
RAZEM 76.50
242|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.2|/0606-02 boko$¢ do 6 m
analiza indy- |Odwodnienie wykopow - przyjeto odwodnienie 10% wykopow za pomocg igto-
widualna filtrow w rozstawie co 2 m po obu stronach wykopu.
(4500.10)/2*2 szt. 45.00
RAZEM 45.00
243|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.2.2/0103-02
450"1.0 m?2 450.00
RAZEM 450.00
244|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.2.2/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.Ill-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
450%1.7*2 m2 1530.00
RAZEM 1530.00
245/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.2/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
30 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
246 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.2/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
30 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
247/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.2/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
248|/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.2.2/0903-06 tu4.0m
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
249/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.2.2{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
450%1.0*0.15 m3 67.50
RAZEM 67.50
250 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2|/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
67.50 m3 67.50
RAZEM 67.50
251 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.2/0109-01 8r. zewnetrznej 40 mm
450 m 450.00
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RAZEM 450.00
252/ KNR-W 2-18 |Nawiertka NWZ z zasuwkg z miekkim doszczelnieniem DN 110/50 szt.
d.2.2/0802-01
analogia
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
253 KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.2.2/0111-01 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
Ztgczka zaciskowa - mufa PE40
60 ztacz. 60.00
RAZEM 60.00
254/ KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.2|0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
255/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkg Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.2.2/0134-02
60 kpl. 60.00
RAZEM 60.00
256 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |[m
d.2.2/0102-01 go
450 m 450.00
RAZEM 450.00
257|/KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2.2/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
450%1.00.20 m3 90.00
RAZEM 90.00
258/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2|0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
90.00 m3 90.00
RAZEM 90.00
259|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.2|/0230-01 m w gruncie kat. -1l
450%1.0*1.7-67.50-90.00 m3 607.50
RAZEM 607.50
260 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.2/0228-03
607.50 m3 607.50
RAZEM 607.50
261 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.Ill) |m3
d.2.2/0109-02
67.50 m3 67.50
RAZEM 67.50
262 KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2.2/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
67.50 m3 67.50
RAZEM 67.50
263 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadéw. m3
d.2.2|analiza indy-
widualna
67.50 m3 67.50
RAZEM 67.50
23 Likwidacje wodociggéw
264 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2.3/0119-03
(1700)/1000 km 1.70
RAZEM 1.70
265|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.3/0217-04 odktad w gruncie kat.|ll
1700*1.01.7*0.9 m3 2601.00
RAZEM 2601.00
266 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych ms3
d.2.3/0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
1700*1.0*1.7*0.1 m3 289.00
RAZEM 289.00
267 |KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z polietylenu o $r. 110-160 mm wraz z uzbrojeniem. m
d.2.3/0124-08
analogia
1700 m 1700.00
RAZEM 1700.00
268|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l
1700*1.0"1.7 m3 2890.00
RAZEM 2890.00
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269 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.3/0228-03
2890 m3 2890.00
RAZEM 2890.00
270/ KNR 4-04 Transport materiatow porozbiérkowych samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.2.3/1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
15 t 15.00
RAZEM 15.00
271|/KNR 4-04 Transport materiatow porozbiérkowych samochodem skrzyniowym - dodatek |t
d.2.3{1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km. Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
15 t 15.00
RAZEM 15.00
272 Utylizacja materiatéw porozbiérkowych na legalnym skfadowisku odpadéw. t
d.2.3|analiza indy-
widualna
15 t 15.00
RAZEM 15.00
3 GAZOCIAGI
3.1 Przebudowa
273 Koszty wytaczenia z uzytkowania fragmentu przebudowywanej sieci gazowe;j - |kpl.
d.3.1|analiza indy- |na czas prowadzenia rob6t, obstuga pogotowia gazowego, koszty obstugi, uz-
widualna godnien, itp.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
274|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3.1]0119-03
(250+25+30)/1000 km 0.31
RAZEM 0.31
275|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.3.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
305*1.0%1.2*0.9 m3 329.40
RAZEM 329.40
276/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3.1/0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
305"1.0%1.2*0.1 m3 36.60
RAZEM 36.60
277|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3.1/0417-01
300 m 300.00
RAZEM 300.00
278|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3.1]0417-02
300 m 300.00
RAZEM 300.00
279/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.3.1/0103-02
305*1.0 m?2 305.00
RAZEM 305.00
280|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.3.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopow.
305*1.2*2 m?2 732.00
RAZEM 732.00
281 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejacych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
282|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
283/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3.1/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
284 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.3.1/0903-06 tu4.0m
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
285/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.3.1{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
305"1.0*0.15 m3 45.75
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RAZEM 45.75
286 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
42.75 m3 42.75
RAZEM 42.75
287 |KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 125 mmz |m
d.3.1/0301-10 rur prostych
analogia Rura gazowa dn125 PE RC SDR 17
250 m 250.00
RAZEM 250.00
288/ KNR-W 2-19 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 90 mm z rur |m
d.3.1]0301-08 w zwojach
analogia Rura gazowa dn90 PE RC SDR 17
25+5 m 30.00
RAZEM 30.00
289 KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 63 mm z rur |[m
d.3.1]0301-06 w zwojach
analogia Rura gazowa dn63 PE RC SDR 17
25 m 25.00
RAZEM 25.00
290 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm m
d.3.1/0306-10 Rura dn 200 PE PE-100 RC SDR 17 typu 2
analogia
3"10 m 30.00
RAZEM 30.00
291 KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 125 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- |szt.
d.3.1]0303-10 wych
analogia Ksztattki
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
292/ KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggdw o ér. nominalnej 150 mm na cisnienie do 0.6 m
d.3.1]0211-02 MPa
analogia
305 m 305.00
RAZEM 305.00
293|KNR-W 2-19 |Proba szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowej - montaz aparatury kontrolno- |kpl.
d.3.1/0220-01 pomiarowej
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
294 KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowej. m
d.3.1]0220-02
analogia
305 m 305.00
RAZEM 305.00
295 /KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3.1/0102-01 go
analogia
305 m 305.00
RAZEM 305.00
296/ KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.3.1/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
305*1.0*0.20 m3 61.00
RAZEM 61.00
297 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
61.00 m3 61.00
RAZEM 61.00
298|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
305*1.0%1.2-45.75-61.00 m3 259.25
RAZEM 259.25
299 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.3.1/0228-03
259.25 m3 259.25
RAZEM 259.25
300/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.3.1]0109-02
45.75 m3 45.75
RAZEM 45.75
301|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km ms3
d.3.1/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
45.75 m3 45.75
RAZEM 45.75
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302 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadow. m3
d.3.1|analiza indy-
widualna
45.75 m3 45.75
RAZEM 45.75
3.2 Likwidacja
303|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3.2/0119-03
300.0/1000 km 0.30
RAZEM 0.30
304 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.3.2/0217-04 odktad w gruncie kat.|ll
300.0"1.0*1.2*0.9 m3 324.00
RAZEM 324.00
305|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3.2/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3
m
300.0*1.0*1.2*0.1 m3 36.00
RAZEM 36.00
306 KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu o $r. 110-160 mm wraz z uzbrojeniem. m
d.3.2/0124-08
analogia
300 m 300.00
RAZEM 300.00
307|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.2/0230-01 m w gruncie kat. -1l
300.0"1.0*1.2 m3 360.00
RAZEM 360.00
308|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.2/0228-03
360.00 m3 360.00
RAZEM 360.00
309/KNR 4-04 Transport materiatow porozbiérkowych samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.3.2/1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
1 t 1.00
RAZEM 1.00
310/ KNR 4-04 Transport materiatow porozbiérkowych samochodem skrzyniowym - dodatek |t
d.3.2/1107-04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km. Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
1 t 1.00
RAZEM 1.00
311 Utylizacja materiatéw porozbiérkowych na legalnym skfadowisku odpadéw. t
d.3.2|analiza indy-
widualna
1 t 1.00
RAZEM 1.00
4 REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
312|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna. |szt.
d.4/1406-03
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
313/KNR 2-18 Montaz pierscieni dystansowych z kregéw betonowych o $r. wewnetrznej szt
d.4|0626-01 1200. Regulacja wysokosciowa studni pod wtaz.
Przyjeto 1 piescien wys. 200 mm/studnia
35 szt 35.00
RAZEM 35.00
314/ KNR-W 2-15 |Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego. szt.
d.4/0227-05 Przyjeto wymiane wszystkich wtazéw dla studni poddanych regulacii.
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
315/KNR 2-31 Regulacja pionowa skrzynek zeliwnych gazowych. szt.
d.4/1406-04
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
316/KNR 2-31 Nowa obudowa zasuwy (wymiana na istniejgcej zasuwie). szt.
d.4/1406-04
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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