NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

w: ROADI

Road Infrastructure

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385B, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
Nr konta: 10 1140 2004 0000 3502 8016 0576
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Nazwa i adres Inwestora:

Wéjt Gminy Kolbudy
ul. Staromtynska 1, 83-050 Kolbudy
Tel. (058) 691 05 20 Fax. (058) 691 05 58
www.kolbudy.pl

Stadium projektu:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Budowa ul. Kalinowej, Lakowej, Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej w Lublewie
Gdanskim

Lokalizacja Inwestycji:

Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewddztwo: pomorskie, powiat: gdaniski, gmina: Kolbudy, miejscowo$¢: Lublewo Gdanskie

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 220403_2.0009.417; 220403_2.0009.340; 220403_2.0009.216/3; 220403_2.0009.338; 220403_2.0009.48/8;
220403_2.0009.48/7; 220403_2.0009.216/2; 220403_2.0009.211/19; 220403_2.0009.416; 220403_2.0009.371; 220403_2.0009.211/15;
220403_2.0009.211/1; 220403_2.0009.211/16; 220403 _2.0009.399/1; 220403_2.0009.339; 220403_2.0009.358;

Nazwa tomu:
Projekt Zagospodarowania Terenu

Nazwa teczki / Nazwa opracowania:
Projekt Zagospodarowania Terenu

Branza:
Wielobranzowa
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. Lukasz Kotulski drogowe POM/0331/PWBD/15
Sprawdzajacy Drogowa mgr inz. Maciej Potrzebowski drogowe POM/0332/PWBD/15
Projektant Sanitama mgr inz. Rafat Malinowski POM/0244/PWQOS/12
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Makarski POM/0243/PWQOS/12
Projektant Elekiroeneraetvczna mgr inz. Mirostaw Procinski 3879/Gd/89
Sprawdzajacy gely mgr inz. Jacek Procinski POM/0159/POOE/07
Projektant Teletechniczna inz. Jarostaw Piotr Szczodrowski DT-WBT/02354/02/U
Sprawdzajacy inz. Leszek Bartela POM/0007/PWOT/07
DATA OPRACOWANIA NR TOMU: NR TECZKI: NREGZ.:

11/2023

1

Kategoria obiektu budowlanego

IV, XXV, XXVI



mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

SPIS DOKUMENTACJI
LP. BRANZA CZESCI SKEADOWE DOKUMENTACJI/ NAZWA TOMU / NAZWA TECZKI / NR NR
NAZWA OPRACOWANIA TOMU | TECZKI
Tom . Projekt Zagospodarowania Terenu
1. | Wielobranzowa | Projekt Zagospodarowania Terenu | | | 1
Tom Il. Projekt Architektoniczno — Budowlany
2. Drogowa Uktad Drogowy Il 1
3. Sanitarna Kanalizacja Deszczowa Il 2
4. Sanitarna Wodocigg Il 3
5. Sanitarna Kolizje Gazowe Il 4
6. | Elektroenergetyczna Oswietlenie Drogowe Il 5
7. Teletechniczna Kanat Technologiczny Il 6
8. Teletechniczna Kolizje Teletechniczne Il 7
Tom lll. Zataczniki
9. Wielobranzowa Opinie, Uzgodnienia, Pozwolenia i Inne Dokumenty 11} 1
10. Wielobranzowa Informacja BIOZ Il 2

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronaec


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

SPIS ZAWARTOSCI

Tom .

Teczka 1.

Projekt Zagospodarowania Terenu

A, CZESC OPISOWA.......ooertectessssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssbassssssssssssasessbassssssssssssssssssassssssansssssssssasnns 4
. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.........ccovrnirmnmnnnnreresssssssssesens 4
1. POASIAWA OPraCOWANIA .........cueriiieiiiicieiee ettt sttt e st s ene e 4

2. Istniejgcy stan zagospOdArOWaNIa tEIENU ..........ccriiiiririeiri e 5

3. Projektowane zagospodaroWani€ terENU ...........ccuiiieeirieieiisis et 6

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi............cccccovriiininnnccr 6

b)  spos6b odprowadzania lub 0czyszczania SCIEKOW..........ccvviiieieieiiiccse e 6

C)  UKIQd KOMUNIKACY]NY ...t 7

d)  sposdb dostepu do drogi PUDIICZNE] .......cccviviiiiiiiicee e 7

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia tereNU ..........cccccveeecrerireieieieee e 8

f)  uksztattowanie terenu i UKtad ZIBIENI ...........ccevriiiiiiciii 20

g)  OAWOANIENIE ArOQi ... cvcvevreretetetetcteieie et n st nee 22

4.  Zestawienie powierzchni projektowanych elementow uktadu drogowego.........cevvvvvccieniicciiisinas 22

5. INFOrMACIE I AANE ... 24

a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg
WYMAGANE. ... . terertetetisetetetee et eseestetese e s e sese e e b e bes et ssesese e s e b ese s e s e s es e s et et e se s e b e s ese et et e b ene st et ese st as et ere e nnanan 24
b)  wpisanie dziatki lub terenu, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, do rejestru zabytkdw
lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong KONSErWatorska ..........cccuvvieiiiiiieiiccs e 24
c) okre$lenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego........... 25
d)  okreSlenie informacji o charakterze, cechach istniejgacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami OdrebNYMi.........ccevrrieurirrnnieeeie s 25

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami teChnicznymi ...........c.cocoevvvnnicicinnnnn. 26
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego 1ub robOt DUAOWIANYCN..........c.cucuiii 26
8.  Informacja o obszarze oddziatywania ODIEKIU..............cooviuiiriirie 26

OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA...........oovverveeesssasessssasesssssssssssssssssssssssssssassesssss 28
1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE. .......ciiiriiienieineeinies e 28
2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH .......oooorveeeerecceseeee s 29
3. KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB BUDOWLANYCH ........ovooereveeeeceeeieneeeeseseesesseeeseseseesessneesesssenseens 42

CZESC GRAFICZNA .......cocevveeeessesssessasesssssssssssassssssassesssssssssssasssssssasssssssassessssassessssasssssssssessssassnnee 51

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Strona3


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

A.CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Wéjta Gminy Kolbudy, ul. Staromtyfiska 1, 83-050 Kolbudy, na
podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a firmg ROADI Sp. z o.0., ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk oraz
innych obowigzujacych dokumentdw i przepiséw wymienionych ponizej
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022.1518);

Whytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | - GDPP, Warszawa 2001r;

Whytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ Il — GDPP, Warszawa 2001r.;

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdisztywnych - zatacznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r.;

Wizje lokalne;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

Opinia geotechniczna wykonana przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel
Kochanowski, ul. Kilinskiego 12, 82-300 Elblag;

Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych;
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. 2023 poz.
977).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463 z pdzn. zm.);

Ustawa o szczegoinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z
dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2023.162 t.j. z p6zn. zm.);

WR-D-63 - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego
oraz innych czes$ci drdg

WR-D-22-2 - Wytyczne projektowania odcinkéw drég zamiejskich. Czes¢ 2: Ksztattowanie
geometryczne

WR-D-31-2 — Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ 2: Skrzyzowania zwykte i
skanalizowane

WR-D-33 — Wytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdow oraz wjazdow na drogach zamiejskich i
ulicach

Uchwata nr XXXIV/286/21 Rady Gminy Kolbudy z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wschodniej czesci miejscowosci Lublewo
Gdanskie, gm. Kolbudy.

Projekt Budowlany pn. ,Rozbudowa i przebudowa drogi wojewddzkiej nr 221 na odcinku Gdansk —
Nowa Karczma — odcinek od m. Jankowo km ok. 6+585 do m. Kolbudy km ok. 14+645 — dt. Ok. 8,1 km
— Cze$¢ A" opracowany w czerwcu 2022 r. przez biuro projektowe Mosty Gdansk Sp. z 0.0., ul.
Jasminowa Stok 12a, 80-177 Gdarisk;

Projekt Budowlany pn. ,Budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej z podziatek na 2 czesci: Cze$¢ nr
2: Budowa Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej. Zadanie 2: Wezet Zukowo (z weztem) — Wezet Gdansk
Potudnie (z weztem) Odcinek A (km od 17+606,73 do km 30+874,09) opracowany w lutym 2023 r.
przez biuro projektowe Mosty Katowice Sp. z 0.0., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice.
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Przedmiotem inwestycji jest inwestycja celu publicznego polegajaca na przebudowie ul. Kalinowej, takowej,
Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej w Lublewie Gdanskim. Zakres opracowania obejmuje opracowanie projektu
budowlanego dla w/w inwestycji, celem uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

o Ul. Kalinowa
Droga posiada nawierzchnie gruntowg oraz z piyt betonowych drogowych. Istniejgce zjazdy posiadajg
nawierzchnie gruntowa, z betonowej kostki brukowej, a takze z ptyt betonowych. Wzdtuz czesci drogi
przebiega jednostronny chodnik z ptytek betonowych.
Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrdj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szeroko$¢ drogi
jest zmienna i wynosi okoto 4,00 - 6,50 m.

o Ul Lakowa
Droga posiada nawierzchnie gruntowa, z ptyt betonowych drogowych oraz z betonowej kostki brukowe;.
Istniejace zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowa, z betonowej kostki brukowej, a takze z ptyt betonowych.
Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrdj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szeroko$¢ drogi
jest zmienna i wynosi okoto 4,00 — 4,50 m.

o Ul. Wierzbowa
Droga posiada nawierzchnie gruntowa oraz nawierzchnie bitumiczng. Istniejgce zjazdy posiadajg
nawierzchnie gruntowa, z betonowej kostki brukowej, a takze z ptyt betonowych i azurowych.
Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrdj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szeroko$¢ drogi
jest zmienna i wynosi okoto 3,00 — 4,50 m.

o Ul. Soshowa
Droga posiada nawierzchnie gruntowa oraz z betonowej kostki brukowej. Istniejace zjazdy posiadajg
nawierzchnie gruntowa, zwirowa z betonowej kostki brukowej, a takze z betonowej kostki brukowe;.
Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrdj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szeroko$¢ drogi
jest zmienna i wynosi okoto 3,50 — 5,50 m.

o Ul. Akacjowa
Droga posiada nawierzchni¢ gruntowa. Istniejace zjazdy posiadajg nawierzchnig gruntowa, z piyt
betonowych, a takze z kostki kamienne;.
Przedmiotowa droga posiada obecnie przekrdj drogowy, jednojezdniowy, dwukierunkowy. Szeroko$¢ drogi
jest zmienna i wynosi okoto 4,00 — 4,50 m.

Przylegty obszar do ww. drogi stanowi teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz tereny rolne.

W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduija sie:
= sie¢ wodociggowa;
= sieC teletechniczna;
= linie napowietrzne teletechniczne;
= sie¢ gazowa;
= kanalizacja sanitarna;
= sieC elektroenergetyczna;
= linie elektroenergetyczne napowietrzne;
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= o$wietlenie drogowe;
" rowy;
= drzewa.

Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze :

e |[stniejgca droga jest w ztym stanie technicznym, nawierzchnia jest nierdwna, wystepuja ubytki i
spekania nawierzchni. W okresach jesienno-zimowo-wiosennych, a takze letnim, gdy wystepuje duza
wilgotnos¢ podioza gruntowego (w czasie i po opadach atmosferycznych) i gruntéw przylegtych do
drdg, na drodze tworzg sie zastoiska wody.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa ul. Kalinowej, Lakowej, Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej w Lublewie Gdanskim wigze si¢ z
wykonaniem niezbednych rob6t budowlanych, dzieki ktérym zostanie osiggniety zamierzony cel inwestycji
budowlanej. Realizacja przedmiotowego zadania jest zwigzana z konieczno$cig :

= rozebranie istniejacych nawierzchni jezdni, zjazdow;

= wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie nawierzchni chodnika i doj$¢ do furtek z betonowej kostki brukowej;

= wykonanie nawierzchni skrzyzowan wyniesionych z betonowej kostki brukowej;

= utozenie kraweznikdw, opornikdw, obrzezy betonowych;

= budowa kanalizacji deszczowej;

= budowa os$wietlenia drogowego;

= budowa kanatu technologicznego;

= budowa muru oporowego;

= likwidacja istniejacego ogrodzenia;

= wykonanie nowego ogrodzenia;

= usuniecie kolizji z istniejacag infrastrukturg techniczng;

= wykonanie statej organizacji ruchu;

= wykonanie tymczasowej organizacji ruchu;

= wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg;
= wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikéw w granicach pasa drogowego.

W zwigzku z zakresem przedmiotowej inwestycji, catoS¢ robot budowlanych objetych inwestycjg zaliczono do
nastepujacych kategorii obiektu budowlanego :

= kategoria IV — skrzyzowania, zjazdy;

= kategoria XXV — drogi;

= kategoria XXVI - sieci, jak: sanitarne, elektroenergetyczne, teletechniczne;

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie niezbednych urzadzen budowlanych, zapewniajacych mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu prawidlowego funkcjonowania obiektu
budowlanego zaprojektowano w niezbednym zakresie budowe sieci i przebudowe istniejacych.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
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d)

W ramach inwestycji nie projektuje sie urzadzen zwigzanych z gospodarkg $ciekowa, poniewaz charakter
przedmiotowej inwestycji stuzy bezpo$rednio obstudze komunikacyjnej i nie powoduje powstawania Sciekdw.

uktad komunikacyjny

Inwestycja przebiega po istniejacych dziatkach drogowych oraz po dziatkach prywatnych. W ramach
przedsiewziecia zostanie zagospodarowany caty nowoprojektowany pas drogowy. Projektowana droga w
ramach przedmiotowej inwestycji bedzie drogg dojazdowa, stanowigcg dojazd do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;.

Ul. Kalinowa

Przedmiotowy odcinek stanowi droge wewnetrzng, ktdry znajduje sie na dziatce drogowej nr 416 obreb 0009
Lublewo Gdanskie. Rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem zwyktym typu ,T” z ul. Lakowa, a konczy sie na wysokosci
dziatek nr 399/1 i 400 obreb 0009 Lublewo Gdanskie.

Ul. Lakowa

Przedmiotowy odcinek stanowi droge wewnetrzng, ktéry znajduje sie na dziatkach drogowych nr 417, 216/3,
338, 48/7, 216/2, 211/19 obreb 0009 Lublewo Gdanskie. Rozpoczyna sie na wysoko$ci skrzyzowania
zwyktego typu ,T” z drogg wojewddzka nr 211 ul. Wybickiego na dziatce nr 82 obreb 0009 Lublewo Gdarniskie,
a konczy sie skrzyzowaniem zwyktym typu ,T” z ul. Wierzbowa.

Ul. Wierzbowa

Przedmiotowy odcinek stanowi droge wewnetrzng, ktory znajduje sig na dziatkach drogowych nr 216/2 i 211/19
obreb 0009 Lublewo Gdanskie. Rozpoczyna sie dowigzaniem do ul. Lakowej, gdzie przebiega wokét osiedla
domkow jednorodzinnych i zawraca, aby ponownie krzyzowa¢ sig z ul. Lakowg za pomocg skrzyzowania
zwyktego typu ,T".

Ul. Sosnowa

Przedmiotowy odcinek stanowi droge wewnetrzng, ktéry znajduje sie na dziatce drogowej nr 371 obreb 0009
Lublewo Gdanskie. Rozpoczyna sie skrzyzowaniem zwyktym typu ,T” z ul. Lakowg, a koriczy sie¢ w miejscu
Zjazdu na dziatke nr 366 obreb 0009 Lublewo Gdanskie.

Ul. Akacjowa

Przedmiotowy odcinek stanowi droge wewnetrzng, ktdry znajduje sie na dziatce drogowej nr 371 obreb 0009
Lublewo Gdanskie. Rozpoczyna sie skrzyzowaniem zwyktym typu ,T” z ul. Sosnowa, a koficzy sie na
wysoko$ci dziatki nr 355 obreb 0009 Lublewo Gdariskie

Klasa drog przyjeta w projekcie — D

Ww. ulice stanowig gtéwnie dojazd do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

Na ww. drodze odbywa sie ruch pojazdéow osobowych i ruch pieszych, ruch rowerowy, a takze pojazdow
uzytecznosci publicznej. Jest to ruch lekki.

Kategoria ruchu: KR2

sposob dostepu do drogi publicznej
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Przedmiotowe drogi: ul. Kalinowa, ul. Lakowa, ul. Sosnowa, ul. Wierzbowa, ul. Akacjowa powigzane sg z
drogami publicznymi w nastepujacy sposob:

Potaczenie z drogami wojewddzkimi i krajowymi

Ul. Lakowa i ul. Kalinowa objete przedmiotowa inwestycjq taczq sie z droga wojewddzka nr 211 ul. Wybickiego
na dz. nr 82 obreb 0009 Lublewo Gdariskie za pomocg skrzyzowania zwyktego typu ,T" poza zakresem
inwestycji. Drogi wewnetrzne objete przedmiotowg inwestycjg nie tacza sie z drogami krajowymi.

Potaczenie z drogami powiatowymi

Przedmiotowe drogi objete przedmiotowa inwestycjg nie tacza sie z drogami powiatowymi.

Potaczenie z drogami gminnymi

Przedmiotowe drogi objete przedmiotowg inwestycja taczg sie z drogami gminnymi.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sieé¢ kanalizacji deszczowej

Zlewnia inwestycji zostata podzielona zgodnie z uksztattowaniem terenu, warunkami gruntowymi, lokalizacjg
istniejacych odbiornikdw naturalnych

1.

ul. Sosnowa

= Spadek terenu w kierunku potudniowym

= Budowa kolektora odwodnienia dn 315 mm — kanalizacji deszczowej z odbiornikiem koricowym

= Utwardzone nawierzchnie odwadnianie bedg za pomocg wpustow deszczowych wigczonych do
projektowanej kanalizacji deszczowej

= Odbiornikiem wod opadowych bedzie zbiornik retencyjno-rozsaczajacy, z ktérego wody wsigkaé bedq
do ziemi.

= Zbiornik wybudowany zostanie na bazie skrzynek rozsaczajacych wykonanych z polipropylenu PP,
wyposazonych w zintegrowany kanat umozliwiajacy rewizje i czyszczenie systemu oraz studzienki
inspekcyjne

» Przed zbiornikiem retencyjno-rozsgczajacym zastosowano podczyszczenie w postaci osadnika i
separatora substanciji ropopochodnych

ul. Akacjowa

= Budowa kolektora odwodnienia dn 315 mm - kanalizacji deszczowej z odbiornikiem koricowym

= Utwardzone nawierzchnie odwadnianie bedg za pomocg wpustdw deszczowych wigczonych do
projektowanej kanalizacji deszczowe;

= QOdbiornikiem wéd opadowych bedzie zbiornik retencyjno-rozsaczajacy, z ktérego wody wsigka¢ bedq
do ziemi.

= Zbiornik wybudowany zostanie na bazie skrzynek rozsaczajacych wykonanych z polipropylenu PP,
wyposazonych w zintegrowany kanat umozliwiajacy rewizje i czyszczenie systemu oraz studzienki
inspekcyjne

» Przed zbiornikiem retencyjno-rozsgczajacym zastosowano podczyszczenie w postaci osadnika i
separatora substancji ropopochodnych

ul. Lakowa, ul. Kalinowa
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= Budowa kolektora odwodnienia dn 315 - 600 mm — kanalizacji deszczowej z przepompowniag,

= Utwardzone nawierzchnie odwadnianie bedg za pomocg wpustéw deszczowych wigczonych do
projektowanej kanalizacji deszczowe;

= Budowa przepompowni wod opadowych kierujacych wody opadowe do kolektora w ulicy Wierzbowej

»  Przed przepompownig zastosowano zwigkszong $rednice kolektora na DN600 oraz dodatkowe studnie
DN2000, celem retencji wod przed przepompownig (zmniejszenie wydajno$ci w stosunku do odptywu
obliczeniowego wad).

= Budowa kolektora tlocznego wigczonego do projektowanej studni w ulicy Wierzbowej, z po$rednimi
studniami inspekcyjnymi

4. ul. Wierzbowa
= Budowa kolektora odwodnienia dn 315 - 400 mm — kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejgcego
rowu R-C
= Utwardzone nawierzchnie odwadnianie bedg za pomocg wpustéw deszczowych wigczonych do
projektowanej kanalizacji deszczowej
»  Przed wylotem zastosowano podczyszczenie w postaci osadnika

Projektowane w ramach niniejsze] inwestycji drogi oznaczone sq drogami publicznymi klasy drogi dojazdowej.
Podczyszczanie wod opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji realizowane bedzie za pomoca;
= wpustow z osadnikami o wysoko$ci min. 0,7 m
= osadnikéw w posrednich studniach rewizyjnych o gtebokosci 0,5 m
= osadnikdéw koncowych przed odbiornikami
= separatordw substancji ropopochodnych — przed odbiornikami w postaci skrzynek retencyjno-
rozsaczajacych

Czyszczenie oraz ptukanie osadnikdw i separatoréw moze by¢ wykonywane wytgcznie przez wyspecjalizowane
firmy posiadajace koncesje na takg dziatainos¢. Podczas ptukania zbiornika Zadnemu z pracownikéw nie wolno
znajdowac sie w zbiorniku. Wykonawca przetransportuje odpady do odpowiedniego zaktadu unieszkodliwiania
odpaddéw w sposdb zgodny z przepisami ustawy o odpadach i ochrony $rodowiska, a takze prawem o ruchu
drogowym i podda je utylizacji

Wody deszczowe odprowadzane do rowu bedg spetniaé warunki podane w rozporzadzeniu z dnia 12 lipca
2019r. (Dz.U. 2019 poz. 1311). llos¢ zawiesin ogdlnych w wodach deszczowych nie bedzie wigksza niz 100
mgl/l, ilo$¢ weglowodoréw ropopochodnych nie wigksza ni¢ 15 mgl/l.

Studnie rewizyjne projektuje sie jako typowe z kregéw betonowych z betonu klasy min. C35/45 (B45), taczone
na uszczelki, wyposazone w pierscien odcigzajacy. Zwiefczenie studni przystosowane do obcigzen klasy
D400. Studzienki zgodne z PN-EN 1917 i PN-B 10729.

Wopusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o Srednicy
500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%, mrozoodpornego F-150.
Studzienki Sciekowe muszg posiada¢ osadnik o gtebokosci min. 700 mm.

Przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ stosujac rury lite PVC-U SN8 SDR 34 dla odcinkéw o zagtebieniu
wigkszym niz 1,2 m oraz SN16 dla odcinkow o zagtebieniu mniejszym niz 1,2 m, faczone na uszczelki gumowe.

Materiaty:
Rury
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System rur i ksztaltek PVC-U SDR 34 o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa EPDM, Scianki lite
(o jednowarstwowej strukturze) z gtadka powierzchnig zewnetrzng. Minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna
wynosi¢ 8 kN/m? dla odcinkéw o zagtebieniu wiekszym niz 1,2 m oraz SN16 dla odcinkéw o zagtebieniu
mniejszym niz 1,2 m.

Wpusty
Wopusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $rednicy

500 mm z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%, mrozoodpornego
F-150. Stosowa¢ studzienki z monolitycznym dnem, z cze$cig osadowa o gtebokosci min. 0,7 m. Stosowaé
wpusty uliczne najezdne, z zeliwa szarego, z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem o minimalnym
wymiarze 400x600 mm, bez uszczelek.

Stopien zageszczenia w strefie posadowienia studni wpustéw w pasie drogowym i zasyp wykopow winien by¢
nie mniejszy niz 1S=0,98.

Studnie

Na trasie przewodéw projekiuje sie studzienki rewizyjne betonowe. Studnie rewizyjne zgodne z PN-EN-
1917:2004 i PN-B-10729:1999, o monolitycznym dnie, z kregdw, wykonane z betonu klasy min. C35/45,
o nasigkliwosci ponizej 5%. Elementy studni taczone ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki,
zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy ztozeniu elementéw studni wypetni¢ zaprawa.
Studnie wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace. Dno studzienki monolityczne. Nalezy stosowac kregi betonowe z
fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo w dwdch
rzedach, w odlegtosci od 250 do 350 mm. Gérna powierzchnia stopnia powinna byé pozioma i zabezpieczona
przed poslizgiem, pokryte warstwg tworzywa sztucznego, wskazane jest, aby tworzywo pokrywajace stopnie
ztazowe wykonane byto w jaskrawym kolorze.

Przejscia przewoddw przez $cianki studni wykonaC w tulejach systemowych szczelnych. Przejécie przez
$cianke studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nierbwnomiernos¢ osiadania studzienki
kanalizacyjnej i kanatu.

Studnie zwieniczy¢ wtazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg o gteboko$ci osadzenia
w korpusie 50 mm, typu wentylacyjnego. Wiazy osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokosé
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych z tworzywa sztucznego tgczonych
na masy polimerowe.

Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz
1S=0,98.

Osadnik koricowy
Osadnik koncowy bedzie oparty na elementach studni rewizyjnych, o konstrukcji zelbetowej (monolitycznej lub

prefabrykowanej z kregdw), bez zwezek i komindw wtazowych. Komora robocza winna by¢ wykonane z betonu
klasy C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%, mrozoodpornego F-150, faczonych
pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek. PrzejScia przez $cianki szczelne. Plyta
pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu z otworem wtazowym o $rednicy 600mm. Wiazy o Srednicy
600 mm klasy D400 osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujac wysoko$¢ w dostosowaniu do niwelety terenu za
pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej (nie stosowaé pierscieni
regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m).

Wodociag
Odnoszac sie do warunkéw technicznych wydanych przez spétke REKNICA nr WYS.01753.23.SK z dnia

25.07.2023 r., konczy sie okres zywotnosci istniejacych sieci wodociggowych w ulicach takowej, Kalinowej,
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Akacjowej, Sosnowej, Wierzbowej. W ramach inwestycji p.n. ,Budowa ul. Kalinowej, Lakowej, Sosnowej,
Wierzbowej, Akacjowej w Lublewie Gdanskim” istniejace sieci wodociggowe zostang unieczynnione, a w ich
miejsce zostang wybudowane nowe sieci o Srednicy DN125 PEHD 100-RC SDR11 PN16.

Wykonanie sieci wodociggowej podlega odbiorowi w wykopie otwartym przez spétke REKNICA Sp. z 0.0. Do
momentu uzyskania przez inwestora ostatecznego odbioru technicznego, sie¢ bedzie wytaczona z eksploatacii.
Unieczynnienie sieci nastapi po Odbiorze KoAcowym, o ktérym mowa w umowie w sprawie budowy sieci i jej
przekazania po wybudowaniu.

W zwigzku z powyzszymi zapisami, nie ma mozliwosci utoZzenia wodociggu po istniejacej trasie. Nowa trasa
sieci wodociggowej zostata dostosowana do istniejacego i projektowanego uzbrojenia oraz do projektowanego
ukfadu drogowego. Tam, gdzie byto to mozliwe, sieci zostaty utozone w chodnikach i pasie zieleni. Niektore
odcinki utozone sg pod projektowang jezdnig z kostki betonowej, mozliwie blisko krawedzi jezdni (w pasie
jednego ruchu).

Rozwigzania szczegdtowe:

> ul. Akacjowa, Sosnowa
Istniejace sieci DN150 i DN80 od SUW Lublewo na wysokosci ulicy Akacjowej do koncdwki ulicy Sosnowej
zostang przebudowane na dn 160 mm PE-100 RC SDR11 PN16. Na dziatce 371, na wysokosci dziatki nr 366
zaprojektowano zasuwe strefowg DN150.
Sie¢ w ulicy Akacjowej wykonac¢ jako dn 125 mm PE-100 RC SDR11 PN16, zakoriczy¢ hydrantem nadziemnym
na wysokosci dziatki nr 355
Wezly potaczeniowe z sieciami w ulicach Akacjowej, Sosnowej, wykonane zostang jako peine.
Zaprojektowano nowe przytacza od projektowanej sieci do granicy dziatek, o $rednicy dn4OPE SDR11 PN16.
Nalezy przepia¢ wszystkich istniejacych odbiorcow. Wiaczenia przytaczy wodociggowych wykonac za pomocg
opasek nawiertnych z migkkim doszczelnieniem klina typu NWZ, z obejma Zeliwna.

> ul. Kalinowa
Nowoprojektowana sie¢ dn 125 PE (na wysokosci dziatki nr 400) zostanie potaczona z projektowang siecig
dn90. Wigczeniowy wezet wodociggowy — petny, t.j. z zasuwami w kazdym kierunku. Wiaczenie do wiw sieci
mozliwe bedzie po jej wybudowaniu i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przez inwestora. W przypadku
wczesniejszej realizacji inwestycji p.n. ,Budowa ul. Kalinowej, Lakowej, Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej w
Lublewie Gdanskim” sie¢ dn125 zakoriczy¢ hydrantem w miejscu potaczenia z siecig dn90.
Wykonane zostang nowe przytacza od projektowanej sieci do granicy dziatek, o $rednicy dn4OPE SDR11
PN16. Nalezy przepia¢ wszystkich istniejacych odbiorcow. Wiaczenia przytaczy wodociggowych wykonaé za
pomocg opasek nawiertnych z miekkim doszczelnieniem klina typu NWZ, z obejma Zeliwna.

> ul. Lakowa
Nowg sie¢ wodociggowa dn 125 PE utozy¢ poza jezdnig, w potudniowej czesci pasa drogowego. Sie¢
zakoniczy¢ hydrantem na wysoko$ci dziatki nr 339. Potaczenia z sieciami w ulicach Kalinowej i Sosnowej
wykonac jako wezty petne.
Wykonane zostang nowe przytacza od projektowanej sieci do granicy dziatek, o $rednicy dn40PE SDR11
PN16. Nalezy przepig¢ wszystkich istniejacych odbiorcow. Wiaczenia przytaczy wodociggowych wykonac za
pomocg opasek nawiertnych z miekkim doszczelnieniem klina typu NWZ, z obejma Zeliwna.

» ul. Wierzbowa
Nowoprojektowana sie¢ dn 125 PE wykonana zostanie jako pierécieniowa.
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Zaprojektowano nowe przytacza od projektowanej sieci do granicy dziatek, o $rednicy dn4dOPE SDR11 PN16.
Nalezy przepia¢ wszystkich istniejacych odbiorcow. Wigczenia przytaczy wodociggowych wykonaé za pomoca
opasek nawiertnych z migkkim doszczelnieniem klina typu NWZ, z obejma Zeliwna.

Zaprojektowano przepiecie istniejacej sieci w90 utozonej w dziatce nr 213/4.

Materiaty:
Materiaty stosowane do budowy przewoddéw wodociggowych rozdzielczych powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania z budownictwie orz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda.

Rury

Rury, ksztattki i armatura stosowane do budowy przewoddw wodociggowych musza by¢ fabrycznie nowe.
Odcinki polietylenowe wykona¢ z rur PE-100 RC, SDR 11, PN16. Nie dopuszcza sie stosowania rur
polietylenowych wykonywanych z regranulatow.

Odgatezienia od przewodéw wodociggowych rozdzielczych nalezy wykona¢ za pomocg montazu trojnika z
zeliwa sferoidalnego, w projekcie przyjeto trojniki kotnierzowe. Potaczenia z tréjnikami kotnierzowymi za
pomocg specjalnych potaczen kotierzowych do rur PE lub za pomoca kompletow : tuleja kotnierzowe PE+
kotnierz stalowy.

Potaczenia istniejacych i projektowanych przewoddw o bosych koncach, wykona¢ przy pomocy ksztattek
zaciskowych lub potaczen rurowo-rurowych.

Ksztattki

Ksztattki zeliwne

Na sieci stosowac ksztattki zeliwne (np. trojniki, prostki FF, tuk N, zwezki FFR), z zeliwa sferoidalnego klasy
EN-GJS-400 epoksydowanego, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2, na ci$nienie
PN16, zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnaftrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ powtoki 250 pum, przyczepnos¢ min. 12 N/mm?, odpornos¢ na
przebicie metodg iskrowg 3000V.

Zasuwy
Na sieci nalezy stosowac zasuwy spetniajace wymagania PN-EN 1074-2 oraz PN-EN 1171, na ci$nienie PN16,

0 nastepujacych parametrach:
- krééce kotnierzowe (zabudowa dtuga F5 t.j. DN+200mm),
- réwnoprzelotowa Srednica otworu przy catkowitym otwarciu — brak przewezen w miejscu zamkniecie
- migkko uszczelniony klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego klasy co najmniej EN-GJS-400-15,
powleczony powtokg gumowang EPDM, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng z wzmocnicniem
prowadnicy klina wktadkg z tworzywa
- trzpien — stal nierdzewna klasy A2 z gwintem walcowanym na zimno, tozyskowane za pomocg
niskotarciowych podktadek z tworzywa
- pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego klasy co najmniej EN-GJS-400-15,
- Sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej zgodnie z normg DIN 30677-2, zapewniajace minimalng grubo$¢ powtoki
250 pm, przyczepno$¢ min. 12 N/mm2,
- na zasuwach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ci$nieni robocze, $rednica, materiat, producent itd.)
Zasuwy wyposazy¢ w obudowy oraz zeliwne skrzynki uliczne o Srednicy min. 150mm oparte na podkfadkach
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Hydranty
Hydranty wykona¢ jako nadziemne, na ci$nienie PN16, o nastepujacych parametrach:
-z kontrolowanym miejscem tamania, DN80,
- cato$¢ wykonana z materiatéw odpornych na korozje;
- glowica z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana;
- kolumna z grubosciennej rury ze stali nierdzewnej, oszlifowana;
- zespdt uruchamiajacy ze stali nierdzewnej;
- cokdt hydrantu ze staliwa nierdzewnego;
- uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozje;
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z utwardzonym rolkami gwintem trapezowym;
- kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16, oznakowanie hydrantu zgodnie z
PN-EN 14384;
- ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250um.
- na hydrantach powinno by¢ fabrycznie naniesione oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ci$nieni robocze, $rednica, materiat, producent itd.)

Kolizje gazowe
Projektowany uktad drogowy ul. Wierzbowej w Lublewie Gdanskim koliduje z istniejacq siecig gazowg DN 125

stal i DN 80 stal. Projektowana niweleta terenu zostanie obnizona, gazocigg zostatby wyptycony. W zwiazku z
tym projektuje sie przebudowe gazociggu w ulicy Wierzbowej na dtugosci okoto 250 mb. Od gazociagu zostang
wyprowadzone przytacza do granic dziatek oraz zostang przepiete istniejace przytacza gazu.

Gazociag DN 80 stal w ulicy Wierzbowej, na wysoko$ci dziatek 211/4 i 211/5, z uwagi na kolizje wysoko$ciowa
z projektowang, grawitacyjng kanalizacjq deszczowa zostanie lokalnie przebudowany.

Parametry:
Parametry przebudowywanych sieci i przytaczy :

» Odcinek A-B wg warunkdw technicznych,
o Istniejgcy — DN 125 stal
o Projektowany dn 125 PE 100-RC SDR17
o Maksymalne ci$nienie robocze MOP wynosi 10 kPa,
» Odcinek B-C wg warunkow technicznych,
o Istniejgcy — DN 80 stal
o Projektowany dn 90 PE 100-RC SDR17
o Maksymalne ci$nienie robocze MOP wynosi 10 kPa,
o Projektowane przytacza dn 63 PE 100-RC SDR 11 do granic poses;ji budynkéw Wierzbowa 2,
Wierzbowa 4, Wierzbowa 6,
o lIstniejace przylacza do wymiany na dn 63 PE 100-RC SDR 11 do granic posesji budynkow
Wierzbowa 1, Wierzbowa 3, Wierzbowa 5,
» Odcinek D-E wg warunkow technicznych,
o Istniejacy —dn 90 PE
o Projektowany dn 90 PE 100-RC SDR17
o Maksymalne cinienie robocze MOP wynosi 10 kPa,

Materiaty:
Rury i ksztattki PE:
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Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
215, 471.) i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z treScig ustawy o wyrobach
budowlanych.

Sie¢ wykonaé z rur i ksztattek PE 100 RC typ 2 SDR 17 dla $rednic dn 90 i dn 125.

Przytacze wykonac z rur i ksztattek PE 100 RC typ 2 SDR 11 dla $rednic dn63.

Potaczenie przebudowywane;j sieci dn 90 PE z istniejacg dn 90 PE wykona¢ za pomocg muf elektrooporowych
dla $rednicy dn 90.

Potaczenie przebudowywanej sieci dn 125 PE z istniejacg DN 125 stal wykona¢ za pomoca potaczenia PE/stal.
Potaczenie przebudowywanego przytacza dn 63 PE z istniejgcym DN 50 stal wykona¢ za pomocg potaczenia
PE/stal.

Do budowy gazociagu nalezy uzy¢ rur i ksztattek zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 1555-2 Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE).

Elementy cechowania podlegajg oznakowaniu (cechowaniu) zgodnie z normg PN-EN 1555-2 w sposéb trwaty,
czytelny, w kolorze kontrastujgcym z ttem, w odstepach nie wigkszych niz 1 m. Sposob znakowania nie
powinien wptywa¢ na wytrzymato$¢ rury. W ramach ,informacji producenta” zalecane jest umieszczenie w
cechowaniu nazwy surowca uzytego do produkcji rur oraz informacji wymaganych przepisami prawa
budowlanego i rozporzadzen wykonawczych. Znakowanie rur o zwiekszonej odporno$ci powinno by¢
uzupetnione o znak certyfikacji odnoszacy sie, np. do specyfikacji PAS 1075 lub oznaczenie tworzywa ,PE 100
RC".

Rury polietylenowe do budowy przewoddw gazu powinny by¢ koloru pomaranczowego.

Rury dn63 faczone za pomocg muf elektrooporowych.

Rury dn90 i dn125 tgczone za pomocg muf elektrooporowych lub doczotowo.

Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 w kolorze czarym lub zdttym i spetnia¢ wymania
normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogéine, Cz. 3: Ksztattki. Stosowac ksztattki elektrooporowe
z szeregu SDR11 o napieciu zgrzewania 39,5 V % 0,5V. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek
segmentowych.

Maksymalne cisnienie robocze (zgodnie z Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie) dla gazociggéw niskiego cisnienia wynosi do 10 kPa wigcznie.

Zastosowane rury polietylenowe spetniajg warunek p max.

Potaczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spétki Gazownictwa muszg
spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1101 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze
stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytaczen. Dokumentem wymaganym jest Krajowa
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona w oparciu o Krajowg Ocene Techniczng lub Aprobate
Techniczng wydang zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Potgczenia PE/stal
muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z wymaganiami ST-IGG-1101.

Armatura:

Do budowy gazociggéw nalezy stosowa¢ armature fabrycznie nowa, przeznaczong do transportu gazu
ziemnego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych systemow dostaw gazu oraz
systeméw przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.

Pod pojeciem armatury gazowej nalezy rozumie¢ wszystkie urzadzenia zwigzane z zamykaniem przeptywu w
gazociggach, umozliwiajace ich prawidtowa eksploatacje, w tym kurki, zasuwy.

Armatura powinna posiada¢ dokumenty i oznakowanie :
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a) potwierdzajace zgodno$¢ z normami zharmonizowanymi, dyrektywg cisnieniowg 2014/68/UE lub krajowq
oceng techniczna,

b) posiadac $wiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204, potwierdzajace wtasciwosci fizyczne armatury.

- objete normg zharmonizowang lub zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng, moga by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr
305/2011,

Armatura zaporowa i upustowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Czesci armatury majace kontakt z paliwem gazowym powinny by¢ odporne na jego dziatanie.

Do budowy gazociagdw i przytaczy stosowa¢ armature zgodng z normg PN-EN 1555-4 Systemy przewoddw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

Armatura z korpusami metalowymi stosowana w systemach przewodéw rurowych z polietylenu musi posiada¢
odpowiednie korncowki z PE do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Armatura zaporowa powinna by¢é wykonana z materiatow posiadajgcych odpowiednig wytrzymatos¢
mechaniczng, ciggliwos¢, udarno$¢ oraz miec konstrukcje umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych cisnien i
naprezen mogacych wystapic w poszczegolnych elementach i urzadzeniach sieci gazowej, w skrajnych
temperaturach ich pracy.

Korpusy armatury zaporowej i upustowej powinny by¢ wykonane ze stali lub staliwa.

W gazociggu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie dopuszcza sie stosowanie
korpuséw armatury zaporowej i upustowej z zeliwa sferoidalnego o wydtuzeniu nie mniejszym niz 15% i zeliwa
ciggliwego o wydtuzeniu nie mniejszym niz 12%.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa zwienczong skrzynkg uliczng ,GAZ" na podktadce betonowe.

Sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego
W granicach opracowania wystepuje o$wietlenie drogowe. W rejonie projektu wystepuje elektroenergetyczna
sie¢ rozdzielcza niskiego napiecia.
Zgodnie z wieloarkuszowa normg PN-EN 13201 projektowane o$wietlenie drogowe zaliczono do klas zgodnie z
ponizszym zestawieniem sytuacji drogowych:

» Drogi - klasa o$wietlenia C4

= Chodniki - klasa o$wietlenia P2

= Przej$cia dla pieszych w ciggu ul. takowej — klasa o$wietlenia PC4
Ponadto zgodnie z warunkami technicznymi nr |E/93/2021/BN zastosowano mozliwos¢ redukcji mocy do
poziomu 60% przyjmujac do obliczen nizg klase o$wietlenia drogi (fj. C5i P3).
Zastosowana redukcja mocy przewidziana zostata dla wszystkich projektowanych chodnikéw, a takze
o$wietlenia ulicznego w godzinach wieczornych i nocnych od 23.00 do 5.00

Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej szafki o$wietleniowej
(wymiana istniejacej szafki o$wietleniowej 2 obwodowej na 4 obwodowa) zgodnie z rysunkami.

Przyjeto nastepujace dane :

Moc zainstalowana projektowana Pi = 2,164kW
Wsp6tczynnik zapotrzebowania kj =1

Prad obliczeniowy lo=347A

Napiecie zasilajace Un =400V/230V 50 Hz
Uktad sieci TN-C
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Uktad odbiorczy TN-C-S

Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej szafki oSwietleniowe;
(wymiana istniejacej szafki 2 obwodowej na 4 obwodowg) zgodnie z rysunkami.. Projektowane stupy
o$wietleniowe nalezy zasili¢ kablem YAKXS 4x35 mm2+FeZn 25x4mm. Projektuje sie latarnie oswietleniowe w
formie stupéw stalowych ocynkowanych stozkowych o przekroju okragtym (w kolorze RAL zgodnie z
wytycznymi inwestora) o grubo$ci blachy min 4mm i wysoko$ci H=7m (oSwietlenie drogowe) oraz H=6m
(doSwietlenie przejs¢ dla pieszych) ustawione na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach
1,5mx0,3mx0,3m. Nalezy zastosowaC stupy bezpieczne zgodnie z obowigzujacymi przepisami spetniajace
wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowg zgodnie z PN-EN 40. Latarnie wraz z wysiegnikami dowietlajace przejécia
dla pieszych w kolorze czarno-zottym (paski) Metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm pomalowac farbg
antykorozyjng polimerowa. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw) lub podsypka piaskowa w celu zachowania odpowiedniego
wskaznika zageszczenia gruntu. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1s=0,97
wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Pomiary zageszczenia gruntu nalezy zamie$cié w dokumentacji odbiorcze.

Przez wysoko$¢ stupa nalezy rozumie¢ wysoko$¢ na jakiej zostanie zamontowana oprawa. Stupy wyposazyé w
typowe tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowe z zabezpieczeniami gF 2A. Potaczenie od tabliczek
bezpiecznikowych do opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2 - 750 V. W kazdym stupie nalezy wykona¢
potaczenie przewodem typu LgY16 mm2 pomiedzy zaciskiem PE konstrukcji stalowej stupa, a zaciskiem PE

Uktadanie kabli:
Kable uktada¢ na dnie wykopu na gtebokoSci 0,7m. Przy skrzyzowaniach z drogami najmniejsza odlegto$¢
pionowa miedzy gérng czescig rury ostonowej a gorng powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 80cm.
Kabel w wykopie uktada¢ linig falistq na warstwie piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm. UtoZzony kabel zasypaé
warstwa piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Folia koloru
niebieskiego powinna znajdowac¢ si¢ nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mniejszej niz 25 cm i nie wieksze;
niz 35 cm.
W miejscach skrzyzowan z:

»  uzbrojeniem podziemnym terenu kabel utozy¢ w rurach ostonowych DVK @110,

» drogami oraz wjazdami na posesje w rurach, SRS 110,
Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi, rurami termokurczliwymi lub innym osprzetem
do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej. Grunt wokét rur i kabli pozbawi¢
kamieni i innych kopalisk oraz doktadnie ubic.
Na catej dlugosci linie kablowe oznakowal za pomocg trwatych oznacznikébw z tworzywa sztucznego,
rozmieszczonych w odstepach nie wigkszych niz 10m. Przy kazdym stupie zostawi¢ zapas kabla o dtugosci 3m.
Tre$¢ oznacznikdw uzgodni¢ z Gming Kolbudy.

Oprawy o$wietleniowe:

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od inwestora oprawy o$wietleniowe projektuje sie z zrodtami LED. Stupy
doswietlajgce ulice z oprawami oSwietleniowymi wyposazonymi w zrodta Swiatta o mocy 42W oraz strumieniu
$wietlnym nie mniejszym niz 6400lm - z odchytkg +10% o temperaturze barwowej 4000K. Latarnie
doswietlajace przejscia dla pieszych z oprawami o$wietleniowymi wyposazonymi w zrodta Swiatta o mocy 52W
oraz strumieniu $wietlnym nie mniejszym niz 8000Im - z odchytkg +10%. Nalezy stosowac oprawy o pradzie
sterowania nie wiekszym niz 500mA.
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Oprawy o$wietleniowe o stopniu ochrony IP66 z ptaska szyba redukujaca ol$nienie i katem nachylenie oprawy
regulowanym w zakresie 0°-15°. Stosowa¢ zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie.
Zaprogramowac redukcje mocy i strumienia w godzinach 23:00 do 05:00. Wartosci redukcji indywidualnie dla
kazdej z sytuacji drogowych zgodnie z rysunkami.
Wszystkie oprawy oswietleniowe wyposazy¢ w autonomiczny ukitad regulacji mocy pozwalajacy
zaprogramowac co najmniej trzy poziomy redukcji.

Linie kablowe nn:
Projektowane linie zasilajace nn 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4mm2 utozy¢ w ziemi zgodnie z
rysunkiem E-PZT-01.
Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu 0 postanowienia normy N SEP-E-
004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci:

= 0,7 m (dla kabli nN),

= 1,0m pod wjazdami i drogami w rurach ochronnych

= linig falista z zapasem ~3% dtugo$ci, na warstwie piasku grubosci 10cm i przykryte takg samg warstwg,

piasku. Nastepnie przysypane warstwg ziemi rodzimej grubosci min. 15¢cm.

Przy ukfadaniu kabli we wspélnym rowie nalezy zachowaé¢ normatywna odlegtos¢ miedzy kablami 0,1m (50cm
dla kabli obcych). Kazda z kolejno uktadanych warstw nalezy zageszcza¢. Row kablowy zasypac¢ do poziomu
terenu, doprowadzajac powierzchnie do stanu pierwotnego.
Na catej dtugosci projektowane kable nN przykry¢ folig z polietylenu koloru niebieskiego
(TO-ENN/40/12) i zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe. Przy skrzyzowaniu kabli z innym uzbrojeniem podziemnym
nalezy chronic je rurg ochronna.
Po wprowadzeniu kabla do rur, konce obustronnie uszczelnic wktadami uszczelniajgcymi, rurami
termokurczliwymi lub innym osprzetem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza sie stosowania pianki
poliuretanowej. Grunt wokot rur i kabli pozbawi¢ kamieni i innych kopalisk oraz doktadnie ubic.
Oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ trwate opisy oznaczajace:

= 1ok utozenia kabli,

= typ kabla,

= relacje kabla,

= uzytkownika kabla.

Przy budowie linii kablowych zapewni¢ obstuge geodezyjna.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowa¢ rury ostonowe o Srednicy
minimum @110 mm, utozone na gtebokosci 1,0 m od powierzchni drogi do gornej krawedzi rury ostonowe;.
Dhugos¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szeroko$ci jezdni oraz
dodatkowo na dtugo$ci minimum 0,50 m po obu stronach drogi.

Kanat technologiczny

W granicach opracowania znajdujq sie istniejace sieci teletechniczne, ktére nie wymagajg przebudowy. Na
projektowanym obszarze nie wystepuje kanat technologiczny nalezacy do Gminy Kolbudy.

Projektuje sie kanat technologiczny o profilu KTp1 (na potrzeby teletechnicznej kanalizaciji kablowej) sktadajacy
sie z 2x rury RHDPEp 125/7,1, 2x rur HDPE 40/3,7, 2x mikrokanalizacji 7x10/1.0 w ostonach 40, uktadanych
w warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m. Na ciggu kanalizacji nabudowac¢ studnie kablowe
typu SKO-2. Wybudowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym.
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Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo operatora. Studnie trwale oznaczy¢ tabliczkg metalowg grawerowang z
danymi Whtasciciela mocowang do pokrywy studni kablowych. Potgczenia kanalizacji rurowej wykonaé w
studniach kablowych za pomocg odpowiednich dla danego rodzaju rur, systemowych ztaczek skrecanych. Ciggi
rur $wiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub zasobniki powinny by¢ szczelne i potgczone oraz
zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem. Po wykonaniu catosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnoSci celem sprawdzenia ciggtosci i wykazania szczelnoSci pneumatycznej nie mniejszej niz 1
MPa. Konce wszystkich rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem kurzu i wilgoci.

W potowie gtebokosci przykrycia ziemig utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny. Kabel nie zawiera metalu. Wtasno$¢ miasta Gmina Kolbudy,
telefon do stuzb eksploatacyjnych (poda¢ nr telefonu wiasciwego oddziatu).” Doktadna tres¢ nalezy uzgodni¢ z
dziatem eksploatacji technicznej w Gminie Kolbudy.

Zestawienie materiatowe:

LP. | TYP MATERIALU JEDNOSTKA | I1LOSC
1 | Studnia kablowa SKR-2 kpl 13
2 | Studnia kablowa SKR-1 kpl 1
3 | Kanat technologiczny sktadajacy si¢ z 2x rury RHDPEp 125/7,1, 2x m 1138
rur HDPE 40/3,7, 2xmikro kanalizacji 7x10/1.0 w ostonach ®40

Kolizje teletechniczne
W granicach opracowania znajduja sie istniejace sieci teletechniczne, ktorych wiascicielami i uzytkownikami sa;

-Orange Polska, Infrastruktura i Serwis Ustug, Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, ktore nalezy przebudowac lub
dobezpieczy¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na przefozenie sieci OPL nr
13320/TTDSILU/P/2023/MZ.

Na podstawie otrzymanych Wytycznych Technicznych 5165/TTDSILU/P/2023/BS z dnia 21-03-2023 nalezy
wykonac nastepujgce prace:

= |Istniejgcy odcinki kablowe typu: XzZTKMXpw 3x2x0,6, XzTKMXpw 10x4x0,6, , XzZTKMXpw 15x4x0,6,
XzZTKMXpw 25x4x0,6 wtasnosci OPL nalezy zdemontowa¢ zgodnie z rysunkami

= UloZzenie proj. kabli typu: XzTKMXpw 3x2x0,6, XzZTKMXpw 10x4x0,6, , XzTKMXpw 15x4x0,6,
XZTKMXpw 25x4x0,6 po nowej trasie- zgodnie z rysunkami

= Zatozenie muf kablowych typu XAGA-500 na koricach projektowanych odcinkéw

= Demontaz i przeniesie istn. stupka teletechnicznego K3A/02-03 zgodnie z rysunkami

= Demontaz i przeniesienie stupa teletechnicznego wraz z linig napowietrzng

W miejscach przej$¢ kabla pod jezdnig nalezy zastosowaé dobezpieczenie w postaci rur ostonowych RHDPE-D
@110 zgodnie z rysunkami oraz zachowaniem norm zaktadowych OPL

Rury ochronne:

Rury ochronne zabezpieczajgce istniejace i przebudowywane kable i kanalizacje telekomunikacyjne
wybudowac jako dwudzielne typu RHDPE-D ®110/6,3 i wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z
zachowaniem norm zaktadowych OPL.
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W celu prawidtowego utoZenia rur w gruncie nalezy zachowa¢ rzedne gérnej krawedzi rur podane na planach i
przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony. W
przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy
zachowa¢ odlegtosci w poziomie i pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie uchwytdéw
dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla rur
dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 95% wg zmodyfikowanej proby
Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min.
25cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujacymi
kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania
przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robdt winien
oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez
administratora drég.

Uktadanie kabli doziemnych i rurociggdéw kablowych:

Wymagania ogolne:

Kable ziemne sieci miejscowej oraz rurociagi kablowe powinny byé utozone réwnolegle

do osi ulicy lub skarpy, a na terenach otwartych rownolegle do ciggéw poziemnych innych

urzadzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacja. Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z
falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym: 0,3% w gruntach statych.

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ uktadane bezpo$rednio na
dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢ utoZzone na 5-
centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rownomiernie roztozonej na dnie wykopu, oraz
przysypane co najmniej 10-centymerowg warstwa, piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktadanych w
poprzek skarp, stromych wzniesier lub nasypdw powinna przebiega¢ pod katem prostym lub z odchyleniem nie
wiekszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci trasowe;.
Nie zaleca sie uktadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypdw. W wypadku koniecznosci
dopuszcza si¢ uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od gornej krawedzi skarpy lub nasypu. Po
utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopdw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

Gtebokos$¢ utozenia kabli w ziemi:
Gteboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezpo$rednio na dnie
wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

= 0,6 mdla kabli rozdzielczych,

= 0,7 mdla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

= 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach
stacji kolejowych.
+ 0,9 m dla kabli $wiattowodowych umieszczonych w rurociggu kablowym

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi:
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ realizowana przez:

= prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-OPL-014/15 lub stalowych
na skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach,
wiaduktach, w tunelach itp.,

= przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi wg ZN-OPL-025/17, uktadanymi nad
kablem na gtebokosci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Zapasy kabli:
Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m
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Orange Polska S.A.
= Usuniecie kolizji:
» Demontaz istniejgcego kabla teletechnicznego typu XzZTKMXpw 2x2x0,5,
XZTKMXpw 3x2x0,5, XzZTKMXpw 4x2x0,5, XzZTKMXpw 5x4x0,5,
XzTKMXpw 10x4x0,6 — dtugo$¢ wykopu -150,8m,
» Utozenie projektowanego kabli teletechnicznych typu XzTKMXpw 2x2x0,5,
XZTKMXpw 3x2x0,5, XzZTKMXpw 4x2x0,5, XzZTKMXpw 5x4x0,5, -260,4m,
XzTKMXpw 10x4x0,6 po nowe; trasie — dtugo$¢ wykopu
» Zatozenie muf kablowych typu XAGA-500-55/12-300 na koncach -8 kpl.
projektowanych odcinkow
» Zatozenie muf kablowych typu XAGA-500-75/12-300 na koncach -2 kpl.
projektowanych odcinkow
» Demontaz istniejacego stupa linii napowietrznej wraz z linig napowietrzng -1 kpl
» Montaz proj. stupa linii napowietrznej wraz z linig napowietrzng, -1 kpl
» Dobezpieczenie istniejacego odcinka infrastruktury OPL pod projektowang -17m

nawierzchnig drogowa — rura typu RHDPE-D @110/6,3

Zestawienie materiatow podstawowych:

LP. | TYP MATERIALU JEDNOSTKA | ILOSC

1 | Rura dobezpieczajaca RHDPE-D @110/6,3 m 17
2 | Mufa kablowa typu XAGA-500-55/12-300 kpl. 8
3 | Mufa kablowa typu XAGA-500-75/12-300 kpl. 2

4 | Kabel typu XzZTKMXpw 3x2x0,6 m 20
5 | Kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,6 m 95
6 | Kabel typu XzTKMXpw 15x4x0,6 m 84
7 | Kabel typu XzTKMXpw 25x4x0,6 m 80
8 | Stup telekomunikacyjny z kompletem zawiesi, fundamentem Kpl. 1

9 | Kabel linii napowietrznej typu XzZTKMXpw 15x4x0,6 m 38

f)

uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

W celu wykonania nowoprojektowanych jezdni, zjazdéw, chodnikéw, dojs¢ do furtek nalezy rozebraé istniejace
nawierzchnie. Obiekty do rozbiorki nalezace do prywatnych wiascicieli znajdujace sie w nowoprojektowanym
pasie drogowym nalezy rozebra¢. Rekompensata za poniesione straty zwigzane z rozbiorkami na terenach
prywatnych zostanie uwzgledniona w odszkodowaniu za przejecie nieruchomosci lub jej czesci. Koszt usuniecia
obiektow statych lub tymczasowych stojacych w istniejacym pasie drogowym ponosi wiasciciel.

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, zjazdy, chodniki, dojscia do furtek
wykona¢ mechanicznie. Podfoze formowaé i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z
wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podfoza
pod warstwy konstrukcyjne zgodnie z SST.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

W obszarze realizacji inwestycji wystepuje ro$linnos¢ w postaci drzew i krzewow. Na terenie planowanego
przedsiewziecia nie wystepuja starodrzewia oraz inne drzewa czy ro$linno$¢ objeta specjalng ochrong. W
obszarze oddziatywania inwestycji sytuacja wyglada podobnie. Oprocz drzew, w obszarze realizacji i

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronac®


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

oddziatywania inwestycji wystepuje niska roslinnosc fakowa. W zwigzku przebiegiem nowego pasa drogowego,
budowa nowego ukfadu drogowego przewiduje sie wycinke drzew oraz krzewodw. llo$¢ drzew oraz krzewow
przeznaczona do usuniecia, zostata przedstawiona w tabelach, w odrebnym opracowaniu. Planuje sie
wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikow.

Na obszarach, na ktorych bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewzigcie, nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw roslin. Na terenie przedmiotowej inwestycji, w trakcie wizji lokalnej, na jednym z drzew
stwierdzono wystepowanie dziupli. Na drzewach i krzewach przewidzianych do usunigcia nie stwierdzono
wystepowania owaddw gatunkéw chronionych. Przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na
populacje ptakéw chronionych.

Przewidywane drzewa do wycinki zostaty zaznaczone w cze$ci graficznej odrebnego opracowania. llo$¢ drzew
do wycinki wynosi 6 szt. Oprécz drzew przeznaczonych do wycinki, konieczna bedzie wycinka krzewdw oraz
zagajnikdw. Powierzchnia krzewow do wycinki wyniesie maksymalnie 24 m2. Powierzchnia zagajnikow do
karczowania wyniesie maksymalnie 229 m2.

Wycinka drzew kolidujacych z przedsiewzieciem nastgpi poza okresem gniazdowania ptakéw. Do wycinki nie
sq przeznaczone gatunki chronione lub bedace pomnikami przyrody. Na obszarze inwestycji nie wystepujq
pomniki przyrody.
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Ilo$¢ pni /
Gatunek ilo$¢ drzew | Obwod | Obwdd | Powierzchnia . . Obecnos$é Lokalizacja
Nr . ... |Powierzhnia .
. (w na wys. |na wys. | zgajnikéw , Gatunkéw Stan Przyczyna
inw . .| krzwow do . O
prypadku| 5cm [ 1,30m | do wycinki il i) Chronionyc | Zdrowotny nr usunigcia
Nazwa Polska | Nazwa Lacifnska grup [em] [em] [m2] et h drialki obreb
drzew)
1 |Krzewy: Dzka ) posa canina : - . : 24 brak dobry  [211/19| 0009 | KONiAaZ
1074 inwestycja
Zagajnik: lipa | Tilia cordata, kolizia z
2 | drobnolistna, Prunus ; ; ; 5 ; brak dobry |211/19| 0009 | <*'H32
o . inwestycjg
$liwa domowa domestica
3 Brzoza Betula pendula 2 50, 47 | 70, 67 - - brak Ay |211/19] 0009 | OVIF2Z
brodawkowata inwestycja
4|, Breoza | Betulapendula 2 50,45 | 73,59 - - brak dy  |211/19 [ooog | KlIHEZ
brodawkowata inwestycja
5 Brzoza Betula pendula 1 62 100 ) ) brak Ay 211719 | 0009 'koI|21a;
brodawkowata inwestycjg
6 Brzoza Betula pendula 1 47 69 ) ) brak Ay 211/19 | 0009 'koI|21a;
brodawkowata inwestycja
Zagajnik: dab Prunus .
. kolizja z
7 | szyputkowy, domestica - - - 10 - brak dobry  [211/19] 0009 | . .
. inwestycja
$liwa domowa
Zagajnik:
rpalma Rubus idaeus,
wlasciwa, bez K
Sambucus nigra, Kolizi
8 czamy., Corylus - - - 375 - brak dobry |211/19| ooog | <O'H2Z
leszczyna inwestycja
) avellana, Sorbus
pospolita, .
. aucuparia
jarzab
pospolity
Zagajnik: Sor_bus .
o aucuparia, Picea
Swierk X .
. abies, Pinus
pospolity, .
sosna sylvestris,
. Quercus robur, 211/19 kolizja z
9 - - - 80 - brak dob 0009
ZNYCZANG, ) g o platanoides r ooy , 216/2 inwestycja
jarzab
pospolity, dab
szyputkowaty,
klon zwyczajny
Zagajnik:
sosha -
: Tilia cordata, .
10 ZWyCZg(na’ (:a‘b Pinus sylvestris, - - - 96 - brak dobry Lg/; 0009 'kollz:a;
Szypu”p(;wa ¥ Quercus robur mwestyqa
drobnolistna
.. . Prunus
Zagajnik: $liwa . .
11 | domowa, klon domestlcai Acer - - - 56 - brak dobry 416, 0009 ,ko“ZJa%
- platanoides 399/1 inwestycja
zwyczajny
Zagajnik: klon | Prunus
z%vi/czzﬁny domestica, Pinus
sosna Syl:left:SidAcer 416, kolizja z
12 | awyczajna, | REAOCE - - - 82 - brak dobry | 417, [o009 | € 27
Sliwa domowa, | 1668 @DIES 216/3 Inwestycja
Swierk
pospolity

9)

odwodnienie drogi

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z budowa odwodnienia drogi. Odwodnienie drogi zostanie wykonane jako
szczelny system kanalizacji deszczowej. Woda, za pomoca wpustow deszczowych ulicznych, odprowadzona
zostanie do projektowanego kolektora deszczowego, a nastepnie do istniejacego rowu.

4. Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw uktadu drogowego
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klasa drogi

liczba jezdni

liczba paséw

rodzaj odcinka
szeroko$¢ jezdni
szeroko$¢ dojs¢ do furtek
szeroko$¢ zjazdow
dtugos¢ drogi

kategoria ruchu

» ul. Lakowa

klasa drogi

liczba jezdni

liczba pasow

rodzaj odcinka
szerokos$¢ jezdni
szeroko$¢ chodnika
szeroko$¢ dojs¢ do furtek
szerokos¢ zjazdow
dtugos¢ drogi

kategoria ruchu

> ul. Wierzbowa

klasa drogi

liczba jezdni

liczba paséw

rodzaj odcinka

szeroko$¢ jezdni
szeroko$¢ chodnika
szeroko$¢ dojs¢ do furtek
szeroko$¢ zjazdow
dtugos¢ drogi

kategoria ruchu

> ul. Soshowa

klasa drogi

liczba jezdni

liczba pasoéw

rodzaj odcinka
szeroko$¢ jezdni
szeroko$¢ doj$¢ do furtek
szerokos¢ zjazdow
dtugosc¢ drogi

kategoria ruchu

» ul. Akacjowa

klasa drogi
liczba jezdni
liczba pasow
rodzaj odcinka
szerokos¢ jezdni

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
> ul. Kalinowa

D

1

2
dwukierunkowy
450 m-7,00m
0,80-1,50 m
3,00-12,00 m
189.93 m

KR2

D

1

2
dwukierunkowy
4,50 m-6,60m
1,50 m-2,00m
1,00-1,80m
3,00 - 12,60 m
338.43m

KR2

D

1

2
dwukierunkowy
450m-7,30m
2,00m
1,00-3,00 m
3,00-13,20 m
359.23 m

KR2

D

1

2
dwukierunkowy
450m
1,00-1,60 m
3,00-5,00m
204.86 m

KR2

D

1

2
dwukierunkowy
450m
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- szeroko$¢ dojs¢ do furtek 1,00-2,00 m

- szeroko$¢ zjazdow 3,00-5,00m
- dlugos¢ drogi 91.31m
- kategoria ruchu KR2

OKRESLENIE RODZAJU NAWIERZCHNI ORAZ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj nawierzchni Materiat Projektowana
powierzchnia [m?]

Jezdnia z betonowej kostki BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU 5101
brukowej ,PROSTOKAT", SZARA, GR. 8 CM

Jezdnia — wyniesione BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU 653
przejscie dla pieszych z ,PROSTOKAT”, CZERWONA, GR. 8 CM

betonowej kostki brukowej

Zjazdy BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU 1036

,PROSTOKAT", GRAFITOWA, GR. 8 CM

Chodnik i dojscia do furtek BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU 1033

,PROSTOKAT", SZARA, GR. 8 CM

Z uwagi na trudne warunki zwigzane z brakiem miejsca w pasie drogowym, nie ma mozliwosci
spetnienia wymaganych parametrow drdg (szeroko$ci jezdni i pasoéw ruchu) dla okre$lonej klasy drogi.
W zwigzku z powyzszym na przedmiotowych odcinkach drog projekiuje sie strefe ograniczonej predkosci.

Zgodnie z § 2 pkt 3 podpunkt 2a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych dopuszcza sie niestosowanie
przepisow dziatu Ill rozdziatdw 1-9 ww. rozporzadzenia, ktére nie mogg by¢ spetnione, w przypadku ulic
w strefach zamieszkania lub w strefach ograniczonej predkosci, w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym.

5. Informacje i dane

a)

b)

rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Teren planowanej inwestycji w czesci znajduje sie w granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kolbudy:

Uchwata nr XXXIV/286/21 Rady Gminy Kolbudy z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla wschodniej czesci migjscowosci Lublewo Gdariskie, gm. Kolbudy.

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana na podstawie ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r.
(Dz.U.2023.162 t.j. z pézn. zm.), w zwiazku z powyzszym zapisy w/w plandw miejscowych nie sa
obligatoryjne. Inwestycja nie stwarza zadnego rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego.

wpisanie dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wschodniej czesci
miejscowosci Lublewo Gdanskie, gm. Kolbudy teren przedmiotowe] inwestycji znajduje sie w strefie ochrony
ekspozycji uktadu ruralistycznego wsi oraz w zasiegu nieruchomego zabytku archeologicznego, ujetego w
wojewodzkiej ewidencji zabytkow. W zwigzku z powyzszym konieczne jest przeprowadzenie badan
archeologicznych, na ktore nalezy otrzymac pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Wniosek o
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d)

pozwolenie na przeprowadzenie badan archeologicznych zostanie ztozony po uzyskaniu decyzji ZRID dla
przedmiotowej inwestycji.
Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozytywng opini¢ konserwatorska dla projektu zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej nr ZA.5183.1000.2023.MK z dnia 27.10.2023r. wydang przez Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy. Inwestycja nie lezy na terenie gorniczym.

okreslenie informacji o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Warunki wynikajace z uwarunkowan srodowiskowych

Przedmiotowe przedsiewziecie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko § 3 ust. 1
pkt 60. Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia nr 15.6220.9.2023 z dnia 06.11.2023r.

e brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w przedsiewziecia;

e projektowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ powigzania z innymi przedsiewzieciami, co nie
wptynie na kumulowanie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na tym obszarze;

o realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie sie wigzata z koniecznoscig
wykorzystywania zasobow wod powierzchniowych i podziemnych;

e przewidywana ucigzliwo$¢ dla srodowiska w fazie budowy wigze sie gtdwnie z powstawaniem
odpadow nalezacych do grupy 17;

e W trakcie trwania prac budowlanych moga wystapi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu,
jednakze bedzie to miato charakter krotkotrwaty i charakteryzowato sie bedzie niskim poziomem
ucigzliwosci;

e inwestycja nie znajduje sie w granicach specjalnych obszaréw ochrony;

e zuwagi na to, iz inwestycja realizowana bedzie na terenie zabudowanym, bez zmiany sposobu
uzytkowania tego terenu, nie nalezy sie spodziewaC jego ujemnego oddziatywania na w/w
obszar;

e inwestycja realizowana bedzie na terenie zainwestowanym uwzgledniajac jej lokalny charakter i
ograniczony zasieg nie przewiduje sie mozliwosci transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.

Warunki wynikajace z zagrozenia powodziowego

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w niewielkiej czeSci w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig,
zgodnie z mapami ISOK.

Inne uwarunkowania

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z powstaniem obszaru ograniczonego uzytkowania oraz okresowych
ucigzliwosci zwigzanych z budowg drogi i infrastruktury technicznej na terenie objetym opracowaniem.
Ucigzliwo$ci ustapig po zakorczeniu inwestycji.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wymagane jest Pozwolenie

wodnoprawne na ustugi wodne oraz wykonanie urzadzen wodnych.
Dla inwestyciji zostanie uzyskane pozwolenie wodnoprawne.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy. Inwestycja polega na zaprojektowaniu uktadu drogowego, dla ktérego nie wyznacza sie drog
pozarowych. Inwestycja jest inwestycjg celu publicznego i dotyczy budowy drég publicznych, w zwigzku z
powyzszym sama inwestycja bedzie ogolnodostepna dla wszystkich uczestnikow ruchu. Wzdtuz
projektowanych drdg s istniejace sieci wodociggowe, na ktérych zlokalizowane sg hydranty przeciwpozarowe.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Realizacja inwestycji nie moze naruszac intereséw 0sob trzecich. Ochrona intereséw o0séb trzecich w projekcie
obejmuje w szczegdlnosci:

= zapewnienie wszystkich dotychczasowych doj$¢ i dojazdéw do sasiednich nieruchomo$ci — zapewniono
kontynuacje wszystkich doj$¢ i ciggdw pieszych oraz zjazddw do nieruchomosci;

= zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych — na czeéci drogi wydzielono czes¢ pieszg umozliwiajaca
sprawne poruszanie sie kazdej grupy uzytkownikéw oraz zapewniono zanizenie kraweznikéw na zjazdach oraz
w miejscu zejscia z chodnika na czes$¢ pieszg na jezdni w celu likwidaciji barier komunikacyjnych;

= zapewnienie wymagan dotyczacych poszanowanie interesow os6b trzecich w szczegdlnosci zapewni¢ ochrone
przed pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, Srodkéw facznosci oraz
chroni€ istniejace uzbrojenie terenu;

= uzyte materiaty do budowy nie zawierajg Srodkéw chemicznych szkodliwych dla Srodowiska;

= nalezy ograniczy¢ do minimum prace sprzetu emitujgcego hatas.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowigzujacych przepiséw
zawierajacych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i
granic nieruchomosci oraz wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu. Lista przepisdw, mogacych mieC zastosowanie przy okre$laniu obszaru
oddziatywania projektowanego obiektu:
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)
=  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)
= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 z pdzn. zmianami)
= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 poz.977 z
pdzn. zmianami)
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy obiektu drogowego - drogi publicznej, w jej liniach
rozgraniczajacych, zatem
§ 13.1 - naturalne o$wietlenie — nie dotyczy
§ 18.1, 19.1 — miejsca postojowe — nie dotyczy
§ 60 — oSwietlenie i zacienienie — nie dotyczy
§ 271 — bezpieczenstwo pozarowe — nie dotyczy.
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Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace nieruchomosci zlokalizowane w wojewddztwie pomorskim,

powiecie gdanskim, w gminie Kolbudy, w miejscowosci Lublewie Gdanskim, w jego granicach
administracyjnych.

Jednostka ewidencyjna: 220403_2

Obreb: 0009 Lublewo Gdanskie Dziatki: 417, 340, 216/3, 338, 48/8, 48/7, 216/2, 211/19, 416, 371,
211115, 2111, 211116, 399/1, 339, 358,;

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujacych przepiséw. Obszar oddziatywania
whnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatek na ktorych jest realizowana.
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM,

Ze projekt zagospodarowania terenu

nt. ,Budowa ul. Kalinowej, Lakowej, Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej w

Lublewie Gdanskim”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja: Branza: Imige i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:
Projektant mgr inz. tukasz Kotulski drogowe
Drodowa POM/0331/PWBD/15
Sprawdzajacy 9 mgr inz. Maciej Potrzebowski drogowe
POM/0332/PWBD/15
Projektant mgr inz. Rafat Malinowski POM/0244/PWOS/12
Sorawdza Sanitarna
prawdzajacy mgr inz. Tomasz Makarski POM/0243/PWOS/12
Projektant Elektroenergetyczna mgr inz. Mirostaw Procinski 3879/Gd/89
Sprawdzajacy Teletechniczna mgr inz. Jacek Procifiski POM/0159/POOE/07

Data opracowania 11/2023

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk

NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718

e-mail: biuro@roadi.pl www: roadi.pl

Stronac28


mailto:biuro@roadi.pl
http://www.roadi.pl/

w: ROADI

Road Infrastructure

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dwﬁwﬁewicz
/

WICEPRZEWODNICZACY
i Komyisji Kwalifikacyjnej

M /
ﬂMf{&
dr inz, Marek Wesplowski
WICEPRZEWODNICZACY_

Okregowej Ko

mgr inz.|

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Kotulski

80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 .

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym. takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz/ Marek W

ng | /

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konffisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

80-174 Gdansk. ul. Potggowska 6/30
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

~
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POMORCLKA OKREGOWA
1ZBA 1N2YSIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdausk, ul. Swietojuniska 43/44
) Tel. 58- 324-89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, 27 grudnia 2012 r.
syg. akt 272/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL. MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 09.05.1981 r. w Piszu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0244/PWOS/12
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Pan Rafal Malinowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

cj Konaliﬁkquncj

Otrzymujy:
1.Pan Rafal Malinowski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Mlodziczowa 2

2.0kregowa Rada Izby ZA ZGODNOSC

3.Gléwny | ktor Nadzoru Budowlz

Mmuo“n} nspektor Nadzoru Budowlanego Z ORYGINALEM
2
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F’OMORLKA OKREGOWA
1ZBA 1J42Ys:ZROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdabsk, ul. Swigtojuniska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 271/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRYSTIAN MAKARSKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.03.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0243/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesn

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

1
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Pan Tomasz Krystian Makarski w ramach posiadanej specjalnos$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnos$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
—_— Okyego, quomisjiK alifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Krystian Makarski

80-041 Gdansk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 9b/10
2.0kr¢gowa Rada Izby < 4
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZA ZGODNOSC

4. Z ORYGINALEM
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do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w- budowniciwie
2 ust.'1 pkt 1 i 4 d

Na podsta ie § . i§ 13 ust. 1 pki. "‘m
rozporzqdzenia Mmlslru Gospodorki Terenun] i Oérony Srodowiska z dnia 26 lulego 1975 r.'w spra-
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POMORSKA OKREGOWA
}ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44

@) Tel. (0-58) 324-809-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 327/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK PROCINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

NICZACY

isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Oquggz{e' opisji Kwalifikacyjnej
Leszel

1edostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Procinski

80-463 Gdansk, ul. Skarzynskiego 5 d/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/A02354/02/U
zdnia J lipca 2002 r,

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziemnika 1995 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl20, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jaroslawa Szczodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
urodzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszycy
w zakresie linii, instalacji | urzgdzen linlowych
UZASADNIENIE

Na podstawic Aoronych dokumenton, przez ublegajacepo sig 0 sprawnienia budowlsne w telckomunikoc)i Komissa Egzamimacyna w
mhﬁm;mmnmm-mﬂwmm-num-Mpbmm

rakresic. Jedmocaednie ublegajacy sic doeyl  egzamin praed Komisiy Egraminacyimg 7 pozytywnym
n)dhem Woh:wwymm“wmﬂnwm

Decyzja jest ostatecana w administracyjnym toku instanc)i.

Pouczenie

“a--M:Mmem 14 dn o8
sprawy (wt 127
2 Kpa) o M lm !w Telekomendacy
ul Kaspezaka 820 01211 Warvzwnn
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MORSKA OKREGOWA

NA ISOENIEROW LLD WRICTWA

| ! ! . A
0-540 G:ir.'u....x‘, :\-.'.v_ ,j,—, " .’. 4

a3y BO1-44-98

wa (0-38) 3 Gdansk, dnia 2 lipea 2007 r
syg. akt 6/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.| pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o sumorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz U, z 2001 1. Nr & poz. 42, z¢ amJ, w zwigzku
2art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktorych innych
ustaw /Dz. U. 2 2005 r. Nr 163 poz, 1364/, art. 12 ust 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e usliawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /1.j. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust, 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawic samodzicinych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, §22 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwic Dz U. z 2003 r. Nr 96 poz. 817/ oraz ant. |04 Kodeksu postgpowania administracyjnego 1 j
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan LESZEK BARTELA
mzynier
urodzony dnia 14.11.1977 r w Malborku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidency jny: POM/O007/PWOT/O7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosei telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, zn podrednictwem Pomorskicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekujgey Okrggowej Kom i Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY

Rysza olasa
s WICEP ZEWODI&?ZACY
f Okrefond '(vm:jgn Kyiflikacying
ek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okregowe; Kofflisii Kwalifixucynej
femowit Suligowski
Otrzymuja:
I Pun Leszck Bartela Jaroslaw Szczodrowski
82-400 Szum, Gosciszewo 63 b
2.0krerows Rada zhy ZA ZGODNOSE
3.Glowny Inspekior Nadeora Budowianego Z ORYGINALEM

1aa
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-YFJ-1XI-UPX *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1, Do zachowania elektreniczne formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie eswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ro z oswiad

zeniem woli zlozonym w formie pisemne)j.

* Weryfikage poprawnodcl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa,

ROADI Sp. z 0. 0.

ul. Kartuska 385b, 80-125 Gdansk
NIP: 5833400329 REGON: 386382324 KRS: 0000847718
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XME-71X-3ZR *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1, Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikagje poprawnoscl danych w niniejszym 2aswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GL7-M48-2SV *

Pan Rafat Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0025/13

adres zamieszkania ul. Mtodziezowa 2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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i ROADI

"" Road Infrastructure

POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-71Q-945-E1X *

Pan Tomasz Krystian Makarski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0012/13

adres zamieszkania ul. Gen.K.Sosnkowskiego 9 b/10, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QKK-Z8K-I8I *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikagje poprawnodcl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa, Miroslaw Procinski

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
O numerze wernyfiaoyjnym:
POM-I1B-IUS-27W *

Pan Jacek Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/D055/07
adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest czionkiem Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynisrcw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78" Ko

§ 1. Do zachowanis slektroniczne] formy czynnesc prawne] wystanczs siodenie ofwindoenia woli w postaci elsktronicznej | opatrzenie go

ewalifikowanym podpisem slektroniczny m.

§ 2. Dswindzenie woli Zhoione w formie elektronicznej jast rownowaine z oswisdezeniem woli ziofonym w formie pisemnej.

' Weryfikags poprewnoid danych w ninigjszym mswisdceniu moina sprawdzic za pomocy rumery wengfikacyjrego éwisdcenia na
stronie Polskizj lzby Indynierow Budeownictws wanw piib.org.pl lud kontaktujsc se 2 biurem winicwej Okregowe] lzoy Indymizrow

Budownictas.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:
POM-Z2A-CW5S-YRE *

Pan Jarosfaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245,/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby InZymierow Budownictwa.

Zpodnie zart. T8 Ko

51 Do zachowsnia elektroniczne] formy coynnosci prawnej wystarcs dodenie ofwizdozenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
Ioaslifikowanym podpisern elektronicznym.

5 2. Dswiadzenie woli shoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswizdoeniem woli odonym wformie pisemnej.

* Weryfilzge poprawmasci damych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzsic za pomocy numeny weryfkacyjrego mswiadoenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownicwa www.piiborz.pl lub kontkiujac sie z biurem whaschwe] Okrepowej lthy Ingyniertw

s ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAEEM
Jarodlaw Szczodrowski

J v
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INZYMWIERG W
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaog rym:s
POM-BYT-3RD-KZ1 *

Pan Leszek Bartela o numerze ewidencyjnym POM/BT/0342/07

adres zamieszkania Goiciszewo 638, 82-400 Sztum

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadzenie zostzbo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgondnie zart. TH Ko

5 1 Do zachowsnia elektronicmej formy coynnosci prawnej wystancs dodenie ofwizdczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
lowslifikowsnym podpisern elelktronicznym.

§ 2. Dswiadeenie woli hozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwizdeeniem woli Zoionym w formie pisemnej.

* Weryfilage poprawmasci danych w niniejszym zafwisdczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfkaoyjregn mewiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownichwa www.piiborg.pl lub kontsktujac sie z bivrem wiaschwej Okregowej kby Indynieroe

pudsmmen ZA. ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
Jarostaw Szczodrowski
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B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan Orientacyjny Skala 1:10000
Rys. 2.1-2.3 Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1:500
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