Zatacznik nr 1a do SWZ. ZP.GK.01.2024

Dostawa oleju napedowego na potrzeby Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
z siedzibg w Dubiecku

Opis przedmiotu zamoéwienia

CPV

09134100-8 - Olej napedowy,
(dostawa, ustuga,rebetabudowlana)

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa oleju napedowego w zalezno$ci od temperatury
otoczenia (okresu) odpowiednio: letniego, przejSciowego, zimowego, speiniajgcego wymogi
normy PN-EN 590+A1:2017-06 oraz wymagania okresSlone w Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw ciektych
(Dz. U. 2015r. poz. 1680), przy czym wymagania zawarte w Rozporzadzeniu sa nadrzedne
w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06. W przypadku prognozowania bardzo niskich
temperatur Zamawiajgcy bedzie zadat dostawy oleju napedowego dla klas klimatu arktycznego
o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyzZszej niz (-32 °C).

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Termin realizacji zamo6wienia: 24 miesigce,

Catkowita wielkos¢ zamoéwienia: 82 000 litréw/82,00 m3 oleju napedowego. Podana

wielko$¢ zapotrzebowania Zamawiajgcego na paliwo w czasie trwania umowy moze ulec

zwiekszeniu bgdZ zmniejszeniu maksymalnie o 20%. Szacowana wielko$¢ pojedyncze;j
dostawy wynosi od 2 m3 do 5 m3,

[losci podane wyzej sg iloSciami szacunkowymi, w celu okre$lenia warto$ci zamowienia,

co nie odzwierciedla realnego badZz deklarowanego wykorzystania paliwa w czasie

trwania umowy i w zadnym razie nie moze by¢ podstawa jakichkolwiek roszczen ze
strony Wykonawcy.

Wykonawca bedzie dostarczat olej napedowy do zbiornika Zamawiajacego przy uzyciu

$Srodkéw transportu speiajacych normy przewidziane w przepisach dotyczacych

ochrony $rodowiska. Z uwagi na wymiary placu manewrowego paliwo powinno by¢
dostarczane pojazdem o maksymalnej pojemnosci komér 20 m3

Miejsce realizacji zaméwienia: zbiornik paliwa na terenie Zamawiajacego pod adresem

37-750 Dubiecko, ul. Przemyska 10.

Zamawiajacy wymaga, aby poszczegbélne dostawy do miejsca wskazanego

w ustepie 4) odbywaty sie w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie do 48 godzin od

chwili zgtoszenia. Zamawiajacy bedzie skladal zamoéwienia na dostawe paliwa w dni

robocze w godz. od 7:00 do 15:00

Wykonawca zobowigzany jest wraz z kazda dostawg ON do posiadania i na wezwanie

Zamawiajacego do przekazania:

a) S$wiadectwa jakosci dostarczonej partii ON,

b) dowodu wydania ON do autocysterny zawierajacego m.in. date dostawy, ilos¢ ON
w dostawie w temperaturze rzeczywistej i w temperaturze 15°C, ilos¢ wydanego
paliwa w m3, numer $wiadectwa jakoSci, gesto$¢ ON, mase ON,

c) wydruku komputera autocysterny potwierdzajacego objetos¢ wydanego ON
w temperaturze rzeczywistej i w temperaturze 15°C, biezaca temperature wydanego
ON oraz date i godzine dostawy,

d) aktualnego $wiadectwa legalizacji instalacji pomiarowej do paliw cieklych
zamontowanej na autocysternie.




7)

8)

9)

Swiadectwo jakosci, o ktérym mowa w ust. 6 pkt a) stanowi¢ bedzie podstawe odbioru
jakos$ciowego zamowionej partii ON i bedzie oznaczonym zatgcznikiem do dokumentow
dostawy.

Nie dostarczenie S$wiadectwa jakoSci, o ktérym mowa powyzej upowaznia
Zamawiajacego do odmowy przyjecia dostawy ze skutkami obcigzajgcymi Wykonawce.
Wykonawca bedzie dostarczat zamawiany olej napedowy wtasnym transportem na swdj
koszt i ryzyko. Pojazdy musza by¢ odpowiednio oznakowane i dopuszczone do
eksploatacji oraz musza posiada¢ wazne badania techniczne.

10) Zamawiajacy, przed roztadunkiem dostawy w cysternie samochodowej, zastrzega sobie

prawo do przeprowadzenia kontroli wstepnej obejmujace;j:

a) sprawdzenie stanu plomb zatoZonych na zawory wlewowe i spustowe komory
cysterny samochodowej lub skrzyni zatadunkowo-roztadunkowej, w ktorej sa
umieszczone ww. zawory,

b) sprawdzenie czy cysterna samochodowa nie posiada uszkodzen mechanicznych lub
sladow wyciekow,

c) sprawdzenie stanu i czystosci przewodow spustowych cysterny samochodowej,

d) sprawdzenie czy cysterna samochodowa odpowiada ogélnym przepisom bhp
i przeciwpozarowym,

e) pobrania prébek dostarczonego paliwa z zaworu spustowego cysterny
samochodowej w celu dokonania oceny wizualnej, czy dostarczony produkt jest
klarowny, bez zawiesin, osadéw, ciat statych lub wody; prébka paliwa bedzie
pobrana po spuszczeniu min. 20 litréw z zaworu spustowego cysterny
samochodowe;.

f) sprawdzenie gestosci i temperatury dostarczonego ON.

11) W przypadku razacych uchybienn Wykonawcy, wskazanych po przeprowadzeniu kontroli

wstepnej, lub stwierdzeniu zanieczyszczen paliwa, zostanie ono uznane za niezgodne
z zamOwieniem, co bedzie skutkowato odmowg jego przyjecia przez Zamawiajgcego.
W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt, w terminie do 48 godzin,
dostarczy¢ Zamawiajacemu taka samg ilo$¢ paliwa spetniajagcego wymogi okreslone
W niniejszej umowie.

12) Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia czy przepltywomierz zamontowany na cysternie

Wykonawcy posiada aktualng legalizacje potwierdzona przez Urzad Miar. Zamawiajacy
moze sprawdzi¢ w obecnos$ci kierowcy cysterny przy pomocy termometru parametry
paliwa tj. gesto$¢ i temperature oraz organoleptycznie barwe, klarowno$¢ i brak
zanieczyszczen statych. Zamawiajacy podpisuje Dowo6d Dostawy (WZ) jezeli
w/w warunki s3 spetnione. Odbiér paliwa odbywac sie bedzie pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajacego wyznaczonego przez Kierownika Przedsiebiorstwa oraz
kierowcy autocysterny.

13) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobrania préb dostarczonego ON (zgodnie

z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-ISO 3170 przed rozpoczeciem

roztadunku dostarczonego paliwa ciektego.

a) proby po ich opisaniu i zabezpieczeniu, beda przechowywane przez Zamawiajacego
przez okres minimum 1 miesigca od daty dostawy,

b) proby pobierane beda komisyjnie, w sklad komisji wejda przedstawiciele
Zamawiajacego i upowazniony przedstawiciel Wykonawcy,

c) upowaznionym przedstawicielem Wykonawcy do poboru préb, jest kierowca
samochodu lub inna upowazniona imiennie osoba bedgca przy dostawie paliwa -
Wykonawca uznaje ten poboér za poprawny i nie zglasza Zadnych roszczen w
stosunku do sposobu poboru préb oraz sktadu komisji pobierajacej prébe,

d) z poboru proéb zostanie sporzadzony protokét.

14) Zamawiajgcemu przystuguje prawo, w sytuacjach, gdy uzna to za celowe, do wykonania

badan jakosciowych (w pelnym Iub ograniczonym zakresie) pobranych proéb
w akredytowanym laboratorium.




15) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy $wiadectwem jakos$ci dostarczonym
przez Wykonawce a badaniem laboratoryjnym prébki, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic
od umowy w trybie natychmiastowym, a kosztem badania laboratoryjnego obcigzy¢
Wykonawce oraz zazada¢ wyptacenia kary umownej okreslonej w umowie.

16) Zamawiajgcy ma prawo do skutecznego dochodzenia roszczen reklamacyjnych z tytutu
brakéow iloSciowych w dostawie jak réwniez przy kwestionowanej jakosci paliwa,
stwierdzonych w ramach procedury odbioru paliwa. W przypadkach spornych podstawa
do uznania reklamacji jest opinia niezaleznego laboratorium posiadajacego uprawnienia
do badania jakos$ci paliw, ktéremu Zamawiajacy zlecit zbadania jakoS$ci dostarczonego
paliwa.

17)W przypadku dostarczenia paliwa o niewlasciwych parametrach jakoSciowych,
tj. niezgodnych z umowa Zamawiajacy moze odmoéwic zaptaty nalezno$ci za dostawe
zakwestionowanej partii paliwa do czasu rozpatrzenia reklamacji.

18)W przypadku niedotrzymania norm jakosciowych paliwa okreSlonych w umowie,
wynikle z tego powodu straty i szkody poniesione przez Zamawiajacego pokryje w
catosci Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo potracania poniesionych kosztéw za straty i
szkody z biezgcego wynagrodzenia Wykonawcy.

19)W przypadku awarii pojazdéw uzytkujacych dostarczane paliwo - zostanie pobrana
prébka dostarczonego paliwa do zbiornika Zamawiajacego w obecnoSci przedstawiciela
Wykonawcy, celem przeprowadzenia jej badania w certyfikowanym laboratorium.
W przypadku gdy certyfikowane laboratorium stwierdzi niezgodno$¢ parametrow
paliwa dostarczonego Zamawiajacemu przez Wykonawce z parametrami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie
wymagan jako$ciowych dla paliw ciektych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia kosztéw przeprowadzonego badania oraz naprawy
uszkodzonych pojazdéw, jesli Zamawiajacy wykaze, Ze ich uszkodzenie miato
bezposredni zwigzek z dostarczonym paliwem o parametrach niezgodnych z ww.
Rozporzadzeniem.

20)Warunki ptatnosci: ptatnos¢ za zrealizowang dostawe odbywac¢ sie bedzie
w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie do 30dni od otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego.

21) Rozlicznie bedzie nastepowato Kkazdorazowo po dostawie zamoéwionej partii na
podstawie faktury VAT w oparciu o ceny hurtowe paliwa u producenta na dzien dostawy
oraz przy zastosowaniu ustalonego rabatu, upustu okreslonej w ztozonej ofercie.

22) Dostarczane paliwo bedzie fakturowane w temperaturze referencyjnej 159C

23) Kazdorazowa dostawa produktu potwierdzana bedzie podpisami Stron na protokole
przyjecia ON,

Wymagania jakosciowe odnoszace sie do gtéwnych elementéw sktadajacych sie na
przedmiot zamowienia

Wymagania jako$ciowe odnoszace sie do na przedmiotu zamoéwienia zostaty okreslone
przez norme PN-EN 590+A1:2017-06 oraz w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan jakoSciowych dla paliw ciektych (Dz. U. 2015 r. poz.
1680), przy czym wymagania zawarte w Rozporzadzeniu sg nadrzedne w stosunku do normy
PN-EN 590+A1:2017-06

W kazdym przypadku w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania r6wnowazne.




