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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.04.2023 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1158 z p.zm.),
wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej;
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750;2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek ochotniczej strazy
pozarnej - szt.1,
adres: Dlutéw, ul. Polna 5, dz. 194, gm. Diutéw.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen, przygotowanie positkow
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia [kWV] L|czb{a L:r?qdzen Moc urzadzen [kW]
szt.
kociot gazowy dwufunkcyjny 50 1 50.00
kuchnia gazowa 10
e 1 10,00
taczna moc [kW] 60,00
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
Roczny odbiér paliwa | Roczny odbiér paliwa
L.p. |Moc przytgczeniowa [m3/h] gazowego [m"/rokj gazowego [kWh/rokj Lokalizacja
punkt gazowy
1 6.0 4000 44000 redukcyjno -
pomiarowy
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
Cisnienie Materiat-rodzaj,
L.p. | Rodzaj obiektu bazowe typ, typoszereg |Srednica [mm] Lokalizacja
1 przylacze srednie PE 110 Dhutow, ul. F;‘:;','gg)(“a wys. dz.
2 przytacze $rednie PE 110 Diutéw, ul. Pabianicka
. - Diutéw, ul. Rzemieslnicza (na
3 przytacze Srednie RPE 110 wys. dz. 46/2)

7. Cisnienie paliwa gazowego;
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru, minimalne: 1.6 [kPa],maksymalne; 2.5 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu iub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z
przytaczeniem okreslono w Warunkach Technicznych Budowy Sieci Gazowej nr LSP/W/5946/WP/1/2020

Polska Spdlka Gazowniciwa sp. 2 0 o 2 siedzibg w T , ul. Wolci 16.33-100 Tamow;
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Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego)

stuzacego do przylgczenia instalacji gazowej znajdujacej si* w obiekcie Klienta:
Moc Materiat-
L.p. Cisnienie przylaczeniowa rodzaj, typ, | Srednica [mm] | Dlugosé ok. [m] Uwagi
[m*/h] typoszereg
’ 1 Srednie 5,0 PE 25 38

10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu

10.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

10

11.

12.

13.

14.
15,

16.

17.

18.

19,

20.

21.

Typ llosé [szt.] Gisiails Status
L.p. | gazomier | Rozstaw kréécéw [mm] | gazomierz/ pomiaru Lokalizacja urzadzenia/U
za rejestrator wagi
; w szafce gazowej
1 muacthwy s 130 1/- niskie na zewnatrz projektowane
obiektu
4. Wymagania dotyczace redukgji:
Lp. Typ reduktora llos¢ [szt.] Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
punkt gazowy
1 do 10 m3/h 1 redukeyjno - projektowane
pomiarowy

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek gtowny
zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu.

Gazocigg/przytacze powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem budowlanym,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje

techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym, zgodnie

z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015 . poz. 1422 z p.zm.) w oparciu

o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic:

w zakresie budowy gazociggu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym

w zakresie budowy przytacza gazowego oraz pomiaru paliwa gazowego we wtasciwej terytorialnie Gazowni

Opfata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu zawarcia

Umowy o przylgczenie.

Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W £ODZI prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokos$¢ optaty za przytaczenie wynosi 3 490,05 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie

429276 zt.

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu

okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg, wigczenie do czynnej

sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora ciénienia.

Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

20.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny wniosek

Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0 ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W £ODZI zgéd wiascicieli dziatek, przez

ktore przebiegac bedzie gazocigg/przylgcze, bedacych we wadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizaciji

przylgczenia 24 miesigcy od daty zawarcia umowy o przylgczenie.

. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Whnioskiem o okreslenie

nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.
. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigey od dnia ich wydania.
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24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1.

25.2.
25.3.

25.4.

25.5.
25.6.
25.7.

W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania techniczne
i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. ODDZ. ZAKtAD
GAZOWNICZY W LODZI, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beds udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete przed
zawarciem Umowy o przylgczenie.

Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkéw przytaczenia.

Wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0.. - www.psgaz.pl.
Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje;

Wydane warunki przylaczenia stanowig element inwestycji wspélnej dla grupy nieruchomosci
zlokalizowanej w Diutowie przy ul. Polnej, Sportowej, Ostatniej, Krotkiej, Piaskowej, takowe;j,
RzemiesIniczej, znajdujacych si¢ na obszarze objetym planowana gazyfikacjg i na etapie
rozpatrywania wnioskow o zawarcie uméw o przylaczenie zostana objete ponowna analizg
efektywnosci ekonomicznej przylaczenia i dostarczania paliw gazowych, co moze wplynaé na
zmiang warunkéw finansowych. Negatywna ocena ekonomiczna stanowié moze podstawe do
odmowy zawarcia uméw o przylaczenie do sieci gazowej.

Anuluje sie warunki przytaczenia LSP/\W/3870/WP/1/2020
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Anna Linkowska

Opracowal: Roman Banaszczyk -
Dodatkowe Informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu;

Data odbioru lub wystania do Klienta;

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

1: Klient.
2. aa
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