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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy odcinka drogi wewnetrz-

nej o dlugosci 434. Projekt zaktada wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5,0m, chodnika
kostki brukowej betonowej o szer. 1,25m, miejsc postojowych z kostki brukowej o szer.
5,0m oraz poboczy z kruszywa. Rozbudowa drogi wymaga takze przebudowy koliduja-
cych sieci uzbrojenia terenu — sieci gazowej Sredniego ci$nienia, sieci wodociggowej
oraz. Po rozbudowie drogi wzrosnie komfort korzystania z drogi oraz poprawie ulegnie

bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,
Mapa do celow projektowych,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

YV V.V VvV VI

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz.

682 z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.),

» Pozostate uzyskane warunki techniczne, opinie oraz uzgodnienia,

» Pozostate obowigzujgce normy, przepisy prawne i zarzadzenia.

3. Stan prawny nieruchomosci
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych nr: 189, 193, 185, 184,

187/2,192/1, 191/8, 191/7, 191/6, 191/1, 190/1 obrgb 261104 2.0031 Tarczek; na tere-
nie jednostki ewidencyjnej 261104 2 Pawlow, powiat starachowicki, wojewodztwo
Swigtokrzyskie

4. Opis stanu istniejacego
Projekt obejmuje rozbudowe odcinka drogi wewngtrznej. W stanie obecnym

droga posiada nawierzchni¢ asfaltowg 0 szer. ok. 3,0m oraz obustronne pobocza z kru-
szywa 0 szer. 0,5m. Na terenie objetym inwestycja wystepuje podziemna sie¢ gazowa,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz napowietrzna sie¢ elektryczna niskiego napig-

cia.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt obejmuje rozbudowg drogi wewnetrznej o dtugosci 434m. Rozbudowy-

wany odcinek sktada si¢ z dwoch odcinkéw oznaczonych w projekcie jako A-B i C-D.
Dla odcinka A-B przyjeto kilometraz roboczy z punktem poczatkowym (km 0+000) w
osi drogi wojewodzkiej nr 751. Zakres robot budowlanych dla odcinka A-B rozpoczyna
si¢ na granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 751 i dziatki nr 189 tj. w km 0+012
i przebiega w kierunku potudniowym konczac si¢ w km 0+286. Dla odcinka C-D przyjeto
kilometraz roboczy z punktem poczatkowym (km 0+000) w osi odcinka A-B. Zakres ro-
bot budowlanych rozpoczyna si¢ w km 0+000 a konczy w km 0+160.

Rozbudowa drogi obejmuje wykonanie na odcinkach A-B i C-D nawierzchni jezdni
z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 5,0m a odcinek C-D zakonczony bedzie placem
do zawracania o wymiarach 20x20m.

Na odcinku A-B przewidziano wykonanie lewostronnego chodnika od km 0+012
do km 0+270 oraz prawostronnego od km 0+270 do km 0+286, na odcinku C-D przewi-
dziano wykonanie chodnika od km 0+000 do km 0+029 po stronie lewej. Wszystkie chod-
niki zaprojektowano z kostki brukowej betonowej o szer. 1,25m oddzielone od jezdni
kraweznikiem betonowym.

Na odcinku C-D od km 0+029 do km 0+134 zaprojektowano miejsca postojowe do
parkowania prostopadtego dla samochodow osobowych w tym dwa specjalne dla osob
niepelnosprawnych. Szeroko$¢ miejsc postojowych wynosi¢ bedzie 2,5m a dtugos¢ 5,0m
a dla osob niepetnosprawnych odpowiednio 3,6m i 5,0m.

Wzdhuz drogi zaprojektowano ponadto zjazdy na dziatki prywatne z kostki bruko-
wej betonowej. Od strony jezdni bedg oddzielone kraweznikiem betonowym obnizonym

a od pozostalych krawedzi obrzezem betonowym.

6. Parametry techniczne drogi
Zestawienie parametrow drog:

» kategoria drogi: wewng¢trzna

kategoria ruchu drogi: KR1,

nos$nos¢: 100 kN/os,

predkos¢ projektowa drogi: Vp = 30 km/h,
predkos¢ miarodajna drogi: Vm = 30 km/h,
dhugo$¢ odcinka drogi objetego rozbudowa: 434m

vV V.V V V VY

szeroko$¢ pasow ruchu 2x2,5 m; szeroko$¢ jezdni 5,0m.
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» przekrdj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
» chodnik: jednostronny z kostki brukowej o szer. 1,25m

7. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe
Konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejacej nawierzchni asfaltowe;j:

» 4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
» 5cm — w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,
Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach:
» 4cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
» 5cm — w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
» 20cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/63 z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5,
» 21cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa
Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdow:
» 8cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
» 3cm — warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
» 15cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/63 z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5,
» 15cm — warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa
Konstrukcja poboczy z kruszywa tamanego:
» 10cm — kruszywo tamane 0/31,5

» wyroéwnanie gruntem,

8. Uksztaltowanie wysokosciowe
Istniejgcy teren posiada charakter wyzynny a wystepujace roznice wysokosciowe

s niewielkie.

9. Odwodnienie
Odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo na teren wilasny tj. na dziatke

nr 193. Projekt nie obejmuje budowy, przebudowy ani likwidacji urzadzen wodnych (ro-
WwOw 1 przepustow), na ktére wymagane bytoby pozwolenie wodnoprawne lub dokonanie

zgloszenia wodnoprawnego.

10. Skrzyzowania i zjazdy
Wszystkie sasiadujace dziatki z droga posiadaja zjazdy z drég publicznych i nie

jest planowana budowa lub przebudowa dodatkowych z projektowanej drogi.
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11.Geotechniczne warunki posadowienia
Istniejace grunty rodzime cechujg dobrymi parametrami no$nosci, a podtoze grun-

towe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-wodnymi i spetnia warunki dla
bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych. Inwestycje zaliczana jest do

pierwszej kategorii geotechniczne;j.

12.Roboty ziemne

Roboty ziemne beda polegaty na zdjeciu warstwy humusu o $redniej grubosci 20
cm, dokonaniu wykopdw oraz nasypow pod warstwy konstrukcyjne. Materiat pozyskany
z wykopow nalezy wykorzysta¢ w nasypach. Brakujgce masy ziemne nalezy uzupehic
gruntem spetniajgcym parametry grupy nosnosci podtoza gruntowego G1. Nadmiar mas
ziemnych w przypadku braku mozliwos$ci rozplantowania na terenie przyleglym przezna-

czony jest do odwozu na miejsce sktadowania poza obszar budowy.

13.Uwagi koncowe
» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i

BHP.

» Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

» Po wykonaniu rob6ét budowlanych nalezy wykonaé powykonawcza inwentaryza-
cje techniczna.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej, stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2101), oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 15 kwiet-
nia 1999r. (Dz.U. z 1999 r. poz. 454 z pdzniejszymi zmianami), a takze Rozpo-
rzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia
2001 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magne-
tycznych (Dz.U. z 2001 r. poz.89). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku ko-
niecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geo-
dezyjnego ich przeniesienie.

» Nalezy przestrzegac zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zala-
czonych do Projektu Budowlanego.

» Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastgpnie wy-

wiez¢ na wysypisko §mieci.
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> Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni §ciekow.

» Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spelniac ob-
owigzujgce w tym zakresie normy.

» Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje
itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.

» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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