Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Drogowa, Sanitarna, Elektryczna

Inwestycja Rozbudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Tarczek.
Adres:

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

Inwestor: Gmina Pawtéw
Pawtéw 56
27-225 Pawtow

Wykonawca: Ajko Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

Sporzadzit: Artur Krecisz

Sprawdzit:

Data opracowania: 12.01.2024 r.

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 BRANZA DROGOWA
1.1 |CPV 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, roboty rozbiérkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajnej.
1.1.1 [SST D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,44
0,44 km 0,44
1.1.2 [SST D 01.02.02 Usuniecie warstwy urodzajnej humusu o $redniej grubos$ci 20cm. Materiat po m2 2 934,20
usunigciu do odwozu i utylizacji.
2934,2 m2 2934,20
1.1.3 [SST D-01.03.02 Przeniesienie istniejgcych ogrodzen. m 144,00
144 m 144,00
1.1.4 |SST D-01.03.25 Mechaniczne karczowanie krzew6w oraz gatezi drzew wzdtuz drogi. ha 0,10
0,1 ha 0,10
1.1.5 |SST D-01.03.25 Wycinka drzew, z karczowaniem pni, gatezi. Materiat po karczowania do odwozu | szt. 8,00
i utylizacji.
8 Szt. 8,00
1.2 |CPV 45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopow i nasypow
1.2.1 [SST D-02.01.01 Wykonanie wykop6w mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. m3 66,11
1-V. Wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni, zjazdy, chodniki, pobocza.
66,11 m3 66,11
1.2.2 [SST D-02.01.01 Wykonanie wykop6w mechanicznie z wywozem urobku na sktadowania poza m3 779,42
teren budowy w gr. kat. I-V.
779,42 m3 779,42
1.2.3 |SST D-02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu pochodzcego z wykopow, m3 66,11
spetniajacego warunki okreslone w SST wraz z transportem, formowaniem i
zageszczaniem.
66,11 m3 66,11
1.3 |CPV 45233000-9 |PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
1.3.1 |SST D-04.04.01 |W-wa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. [ m2 560,50
w-wy 15cm.
560,5 m2 560,50
1.3.2 | SST D-04.04.01 W-wa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. | m2 1731,00
w-wy 21cm.
1731 m2 1731,00
1.3.3 [SST D-04.05.01 W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego m2 560,50
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 z zaklinowaniem 0/31,5mm, gr. w-wy 15cm.
560,5 m2 560,50
1.3.4 | SST D-04.05.01 W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego m2 1731,00
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. w-wy 20cm.
1731 m2 1731,00
1.4 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.4.1 |SST D-05.03.05 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ w-wy 4cm. m2 2 590,00
2590 m2 2 590,00
1.4.2 |SST D-05.03.06 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, $rednia grubo$¢ w-wy 5cm. m2 2 633,40
2633,4 m2 2 633,40
1.5 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.5.1 |SST D-06.03.01 Wykonanie pobocza drogi wraz ze Scigciem i profilowaniem podtoza. Pobocza z | m2 137,00
kruszywa 0/31,5mm gr. $redniej 10cm. Szerokos¢ poboczy 0,75m.
137 m2 137,00
1.5.2 [SST D-06.04.01 Uporzadkowanie terenu przylegtego do jezdni na szer. 0,5m gruntem m2 434,00
pozyskanym z wykopu.
434 m2 434,00
1.6 |CPV 45233290-8 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.6.1 [SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi. Odtworzenie m2 5,60
istniejgcego oznakowania.
5,6 m2 5,60
1.6.2 |SST D-07.02.01 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z wykonaniem | szt. 7,00
wykopu, fundamentu i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
7 szt. 7,00
1.6.3 [SST D-07.02.01 Tablice znakéw drogowych kat. A,B,C,D,T mocowane do stupkéw stalowych szt. 12,00
12 Szt. 12,00
1.7 |CPV 45233000-0 |ELEMENTY ULIC
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1.7.1 |SST D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce lub obnizone o wymiarach 15x30 cm na m 342,50
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm po zageszczeniu z wykonaniem
tawy z oporem z betonu C12/15.
342,5 m 342,50
1.7.2 |SST D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm na m2 560,50
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Nawierzchnia chodnikéw i zjazdéw
560,5 m2 560,50
1.7.3 |SST D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej m 347,00
1:4 gr. 3cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
347 m 347,00
1.8 |CPV 45233000-9 |INNE ROBOTY
1.8.1 |SST D-01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,44
0,44 km 0,44
2 BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI
WODOCIAGOWEJ
2.1 |CPV 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 [SST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,52
0,52 km 0,52
2.1.2 |SST W-01.02.00 [Likwidacja istniejgcej sieci wodociggowej wraz z armaturg towarzyszaca. m 58,00
58 m 58,00
2.2 |CPV 45112000-8 |ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopéw i nasypow
2.2.1 |SST D-02.01.01 Wykonanie wykop6w mechanicznie z transportem urobku na odkfad w gr. kat. m3 37,70
I-V.
58*1*(0,15+0,2+0,3) m3 37,70
2.2.2 |SST D-02.01.01 Wykonanie wykop6w mechanicznie z wywozem urobku na sktadowania poza m3 49,30
teren budowy w gr. kat. I-V.
58*1*(1,5-0,15-0,2-0,3) m3 49,30
2.2.3 |SST D-02.03.01 Zasyp z gruntu pochodzcego z wykopow, spetniajgcego warunki okreslone w m3 37,70
SST wraz z transportem, formowaniem i zageszczaniem.
37,7 m3 37,70
2.3 |CPV 45231000-5 |ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ (PRZEBUDOWA IST.
SIECI WODOCIAGOWEJ)
2.3.1 [SST W-01.02.00 |Rura przewodowa DN90 PE 100 SDR11 wraz z ksztattkami i montazem. m 50,00
50 m 50,00
2.3.2 |SST W-01.02.00 |Rura przewodowa DN40 PE 100 SDR11 wraz z ksztaltkami i montazem. szt. 2,00
2 szt. 2,00
2.3.3 [SST W-01.02.00 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej m 52,00
52 m 52,00
2.3.4 [SST W-01.02.00 |Nawiertki NWZ montowane na sieci wodociggowej dn90 z przejsciem na rure PE | szt. 1,00
dn40, obudowa i wykonaniem blokéw oporowych i z montazem.
1 szt. 1,00
2.3.5|SSTW-01.02.00 |Hydrant podziemny DN80 w zestawie z zasuwg wraz z montazem. szt. 1,00
1 szt. 1,00
2.3.6 [SST W-01.02.00 |Podsypka pod kanaly i obiekty z piasku grub. 15-20cm. Wykonawca pozyska m3 10,40
grunt wlkasnym staraniem i na wkasny koszt .
52*1*0,2 m3 10,40
2.3.7 |SST W-01.02.00 | Obsypka wokot kanatéw z materiatéw sypkich gr. ok. 30cm. m3 10,40
52*1*0,2 m3 10,40
2.3.8 [SST W-01.02.00 [Préba szczelnosci oraz dezynfekcja. (1 préba odcinek maks. 200 m) szt. 15,60
52*1*0,3 szt. 15,60
2.3.9 [SST W-01.02.00 |Wiaczenie do istn. sieci wodociggowej z zastosowaniem ksztattek ztgczeniowych | szt. 1,00
1 Szt. 1,00
2.4 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.4.1 [SST D-06.04.01 Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem pierscieni szt. 5,00
regulacyjnych.
5 szt. 5,00
2.4.2 |SST D-06.04.01 Regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych. szt. 1,00
1 Szt. 1,00
3 BRANZA SANITARNA - PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE SIECI
3.1 |CPV 45231000-5 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE ROBOTY ZIEMNE |
ROZBIORKOWE
3.1.1 [{G-01.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,27
0,27 km 0,27
3.2 |CPV 45112000-8 |ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopéw i nasypow
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3.2.1 [G-01.00.00 Roboty ziemne w gr. kat I-11l z odktadem urobku obok wykopu m3 93,65
93,65 m3 93,65
3.2.2 (G-01.00.00 Roboty ziemne w gr. kat I-1ll z odwozem urobku na miejsce sktadowania. m3 169,75
169,75 m3 169,75
3.2.3 [G-01.00.00 Zasypywanie wykopow o $cianach pionoywch szerokosci 0.8-2.5 i gteb. do 1.5 m | m3 93,65
w kr kat I-11l
93,65 m3 93,65
3.3 |CPV 45231000-5 |ROBOTY MONTAZOWE SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA
3.3.1 [G-01.02.00 Montaz rurociggéw z rur PE DN40 RC wraz z uwzglednieniem ksztattek m 254,70
2547 m 254,70
3.3.2 (G-01.02.00 Montaz rurociggéw z rur PE DN25 RC wraz z uwzglednieniem ksztattek m 8,70
8.7 m 8,70
3.3.3 [G-01.02.00 Montaz rur ostonowych dn90 m 77,00
77 m 77,00
3.3.4 (G-01.02.00 Podsypka pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15cm. Wykonawca m3 39,51
pozyska grunt wkasnym staraniem i na wiasny koszt .
39,51 m3 39,51
3.3.5 [G-01.02.00 Obsypka wokot kanatéw z materiatéw sypkich (grubos¢ uzalezniona od $rednicy | m3 50,00
kanatu) Wykonawca pozyska grunt wtasnym staraniem i na wtasny koszt .
50 m3 50,00
3.3.6 [G-01.02.00 Zasypka wokot kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm. Wykonawca pozyska | m3 79,00
grunt wkasnym staraniem i na wtasny koszt .
79 m3 79,00
3.3.7 [G-01.02.00 Przestawienie szafki gazowej szt. 1,00
1 szt. 1,00
3.3.8 [G-01.02.00 Przetgczenie przytaczy szt. 3,00
3 szt. 3,00
3.3.9 [G-01.02.00 Trojnik potaczeniowy szt. 1,00
1 szt. 1,00
3.3.10 (G-01.02.00 Préba szczelnosci szt. 1,00
1 szt. 1,00
3.3.11 (G-01.02.00 Oznakowanie trasy rurociggu m 263,40
2634 m 263,40
4 BRANZA ELEKTRYCZNA
4.1 |1407 Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia. Roboty
demontazowe
4.1.1 |KNNR 9 1005-03 |Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl. 4,00
4 kpl. 4,00
4.1.2 |KNNR 9 1002-06 |Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub | szt. 4,00
Scianie
4 szt. 4,00
4.1.3 |KNNR 9 0902-05 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik szt. 4,00
na stupie stojacym
4 szt. 4,00
4.1.4 |KNNR 9 0902-05 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - odgromnik na | szt. 3,00
stupie stojagcym
3 szt. 3,00
4.1.5 |KNNR 9 0903-04 |Demontaz przewoddw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z - 0,82
przeznaczeniem na ztom
0,205*4 - 0,82
4.1.6 |KNNR 5 0905-01 |Demont przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 z - 0,21
przenaczeniem do ponownego montazu. R=0,5, S=0,5
0,214 - 0,21
4.1.7 |KNNR 9 0902-04 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon szt. 2,00
kabtgkowy TKS-80 z izolatorem na stupie stojgcym
2 szt. 2,00
4.1.8 |KNNR 9 0902-06 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik szt. 2,00
przelotowy na stupie lezacym
2 szt. 2,00
4.1.9 |KNNR 9 0902-07 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprzecznik szt. 2,00
narozny lub kraficowy na stupie lezacym
2 szt. 2,00
4.1.10 |KNNR-W 9 Demontaz istniejgcych przytaczy napowietrznych z przewodéw izolowanych typu | - 4,00
0702-06 AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x16 mm2 z udziatem podnosnika
samochodowego
4 - 4,00
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4.1.11 |KNNR 9 0902-04 |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - hak THS szt. 8,00
8 szt. 8,00
4.1.12 |[KNNR 5 0717-02 |Zdemontowanie ze stupa nr 27 istniejgcego kabla YKY 4x2,5 mm2 zasilajgcego | m 8,00
oswietlenie kosciota. R=0,5, S=0,5
8 m 8,00
4.1.13 |KNR 5-03lI Zdemontowanie istniejacego kabla $wiattowodowego zawieszonego na hakach | km 0,34
0301-03 lub miejscach zewnetrznych poprzecznikdw w terenie bez przeszkéd
0,343 km 0,34
4.1.14 |KNR 5-03lII Zdemontowanie hakdéw ze stupéw stojacych szt. 5,00
0401-03
5 szt. 5,00
4.1.15 |[KNNR 9 0901-07 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojow szt. 3,00
3 szt. 3,00
4.1.16 |KNNR 9 0901-10 |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN blizniaczych szt. 1,00
1 Szt. 1,00
4.2 11492 Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia. Roboty
montazowe
4.2.1 |KNNR 5 0903-01 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - stup 4,00
pojedynczy o dtugosci do 10.5 m - Zerdz wirowana E-10,5/4,3
4 stup 4,00
4.2.2 |KNNR 5 0603-07 |Przewody uziemiajace i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 | m 10,00
mmz2) - uziemienie stupa nr 27
10 m 10,00
4.2.3 |KNNR 5 0907-05 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat Ill - m 24,00
uziemienie stupa nr 27
24 m 24,00
4.2.4 |KNNR 5 0906-03 |Montaz ogranicznika przepige¢ w liniach napowietrznych nn z przewodow szt. 3,00
izolowanych - Ogranicznik przepie¢ A 660V 5kA ASA 660-5B+F2+K
63-930202-041
3 szt. 3,00
4.2.5 |KNNR 5 0903-04 |Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - hak szt. 10,00
wieszakowy z uchwytem
10 szt. 10,00
4.2.6 |KNNR 5 0902-02 |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik PK-1] szt. 1,00
na stup wirowny LNN/E nr 22
1 szt. 1,00
4.2.7 |KNR 5-10 0802-05 | Montaz izolatoréw stojgcych na trzony dla linii niskiego napiecia - S-80 szt. 4,00
4 szt. 4,00
4.2.8 |KNNR 5 0904-01 |Montaz przewodéw nieizolowanych o przekroju do 50 mmz2 linii napowietrznej nn| - 0,20
stup nr 22 - 4x50 mm2 - istniejace
0,20 - 0,20
4.2.9 |KNNR 5 0905-01 |Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub - 0,05
podobnych o przekroju 2x25 mm2 - odcinek istniejacy do stupa nr 22
0,046 - 0,05
4.2.10 |KNNR 5 0905-01 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub - 0,17
podobnych o przekroju 2x25 mm2 - odcinek od stupa nr 24 do stupa nr 30,
(169/189 m)
0,169 - 0,17
4.2.11 |[KNNR 5 0905-01 |Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub - 0,09
podobnych o przekroju 4x50 mmz2 - odcinek od stupa nr 24 do stupa nr 28,
(91/105 m)
0,091 - 0,09
4.2.12 |[KNNR 5 0803-04 |Montaz i przedtuzenie istniejgcych przytaczy przewodami izolowanymi typu szt. 4,00
AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x16 mm2 z udziatem podno$nika
samochodowego - (przewdd ASXSn 4x16 mm2-35m+6m+2m=115m +
zlgczki MIPT 16 mm2 4x4 = 16 szt.
4 szt. 4,00
4.2.13 |[KNNR 5 1002-01 |Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie - wysiegnik szt. 4,00
ocynkowany na stup wirowany WO-2 0,5X1 FI218 (ALWo-2)
4 szt. 4,00
4.2.14 |KNNR 5 0906-02 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw szt. 4,00
izolowanych - skrzynka bezpiecznikowa typ SV 29.253
4 szt. 4,00
4.2.15 |KNR 5-10 1004-02 | Wcigganie przewodoéw z udziatem podnos$nika samochodowego w wysiegnik na | - 12,00
stupie - Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2
4*3 - 12,00
4.2.16 |[KNNR 5 1004-02 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawy istniejace szt. 4,00
4 szt. 4,00
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4.2.17 |KNNR 5 0906-02 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodéw szt. 3,00
izolowanych - skrzynka bezpiecznikowa typ SV 29.253 - zabezpieczenie kabla
oswietlenia kosciota
3 szt. 3,00
4.2.18 |KNNR 5 0717-01 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach betonowych - m 5,00
istniejgcy kabel YKY 4x2,5 mm2 zasilajacy oSwietlenie kosciota
5 m 5,00
4.2.19 |KNNR 5 0717-05 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych m 4,00
mocowanych na stupach betonowych - istniejacy kabel YKY 4x2,5 mm2
zasilajacy oswietlenie kosciota
4 m 4,00
4.2.20 |ZN-97/TP S.A. 039 | Montaz hakéw do podwieszania kabli $wiattowodowych na podbudowie stupowe;j | szt. 7,00
0801-06 zelbetowej
7 szt. 7,00
4.2.21 |ZN-97/TP S.A. 039 Przewieszenie na nowe stupy istniejacych kabli Swiattowodowych na podbudowie| m 343,00
0802-01 stupowe;j
343 m 343,00
4.2.22 |[KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomi 4,00
ar
4 pomi 4,00
ar
4.2.23 |KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,00
1 szt. 1,00
4.2.24 |KNP 18 D13 Optaty do PGE za dopuszczenie do pracy na linii niskiego napiecia kpl. 1,00
1355-04
1 kpl. 1,00
4.2.25 |KNP 18 D13 Optaty dla wiasciciela za nadzér nad przebudowa kabla Swiattowodowego kpl. 1,00
1355-04
1 kpl. 1,00
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