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ZALACZNIKI DO PROJEKTU
1. Uprawnienia budowlane

Tl Wearszawa, 2004-04- % *
GLOWNY.INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/1268/04

DECYZJA

Na podétawic act. 88a ust. [ pkt 3 lit. a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz ).z 2003 r. Nr 207.

poz. 2016) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (zj. Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz..1071 z pdzn: zm.),

MIECZYSEAW JAN SZNAJDER
inzynier elektrylc

uprawniony na mocy decyzji Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swngtoknysku:] Olirggosvej-Izby Ingynierow Budownictwa z dnin 20-01-2004 r,
nr ewid: SWI/0056/POOE/03, znak SOIB.OKK.7131/56/03 -

. do !w}(konywania samodzielnej fuakeji technicznej w budownictwie

wospecjainoini instalacyinej
w zakresie sicci, instalzeii § wrzadani u!ck:r_ycmych i eleictroencrgetyeznych,
obt..jmumcej
brojektowame bez ograniczei

Zgodnie z posiadanymi uprawniealsml budowlariyr ..,Pnan yslaw Jan Sznajder jest upo iony:

1. *w specjalnosci instahcyjnej. w nhule :Ieci, insulac]i i urzadzeit: elektrycznych i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) pmjeklownnm lanych w specjalnoéci objgtej tymi uprawnieniami i spuwo\vnnn na {zoru autorskiego. .
b) sprawowania kontroli mcl\nlcmq ummu-nbmktﬁwbudowlanyeh

{I. Uprawnienia budowlane stanowia podstawg do sporzadzania projektow ngospodamwama dziatki i terenu w wiw speqalnoscl

jezeli catosé problemafyki jest preedstawiona w-projekcie zagospodarowania dziatkd Iub terenu — zgodniz z art. 34 ust. 3b
ustawy Prawo budowlane

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Osob Posiadajgcych Uprawnienia Bud owlane
‘ pod pozycfy . 15917/04/U/C

UZASADNIENIE
_Decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskie] Okregowej Tzby ‘lnzymet&v Budowrictwa w i
z dnia 20-01-2004 r., znak SONB.OKK.7131/56/03, w przedminci dania Panu Mieczyst i Janowi Szna derowi aprawiic

uudqv-lanych.do wykonywania sumodmln.j funkeji techaicznej wv budownict e, W specj Inokci instal jne , w zikresi

u\smlacjl i urzadzeii elektrycznych i elektroenergetyczaych, nbumu_)qccj pmjekmwame bez ograniczed, st la siz vstateezus
< u“a;,x na powy2sze orzeczono jak w sentencji.

‘Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlune ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawg do wyhos: wimi .
samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnic z art. 127 § 3 Kpa oraz stwsownic do uchw.\l, MSA z dnia. 9121996 r., sygn. skt OPS 496, stronn i

W terminie 14 dni od daty dorgezenis decyzji wy ¢ z wainskiem o pon rozpatrzenie sprawy.
’ ) OWNEGO mipthromn + SORORL BUOOSLINEGE
4 i KT10AA | a BUOOW AN

Ol_r'a:m_m. I(A(IELIIK 2AtU CLNTRALKY(H REE ESIROY
1 ‘Pan Mieczystaw Jan Sznajds Lot TAMERTL UIPRAWMIELD

ul. Les:?zyl i P _w HEDZIALAKQ p\mnﬂ"

27-530 Ozardw / g
2.ORISONB "f“" ’.-‘ o
1. z'2 (RES)
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
131/56/03

Kielce dnia 20.01.2004 r.

SOIIB LOKK.7
DECYZJA

Na-podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z.2001r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm,)
iart. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126:z pézn.-zm.) oraz. § 9 ust.- 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnin 1994r. w
sprawie sanjodzielnych- funkeji. téchnicznych w budownictwie’ (Dz. U. z 1995r. Nr & poz. 38 =
poin. zm.)

: Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan Mieczyslaw Jan Sznajder .
inzynier elektryk
urodzony dnia 4 lipca 1949 roku w Winiarkach
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0056/POOE/03

do projektowania bez ogramiczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzei elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegdlowy zakres uprawniei jest okreslony na odwrocie niniejszej-decyzji.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Swigtokrzyskiej thgowe_\ Izby Inzynieréw Budownictwa
w Kielcach na pods(nwne protokeldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z
przeprowadzonego egzaminu; uchwaly' Nr 2/E z dnia 13.01.2004r. stwierdzila, ze Pan
Mieczystaw Jan Sznajder posiada wymagane prawem wyksztaltcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal puzytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za. posrednictwein Swigtokrzyskiej Okrezowej Izby lnzymemw Budownictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daxy jej dorgczenia.

Otrzymuja:

1.Pan Mieczystaw Jan Szna;der
ul. Leéna 21
.. 27-530 Ozaréw
2.0kregowa Rada lzby T
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanczn i
4.a/a

Skiad omckajqc OKKSIIB

S”zzf{cwsh
2.m’éﬁn[§ mun, Pl-mlqiek

Imgrin Jozef lek(g {

1.drinZ
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CM8-26G-DIJ *

Pan Mieczystaw Sznajder o numerze ewidencyjnym SWK/IE/2140/02

adres zamieszkania ul. Lesna 21, 27-530 Ozaréw

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. Warunki techniczne na przebudowe sieci elektrycznej

Miejsce i data wydania: Ostrowiec Sw. dnia 07.06.2022r.

Gmina Pawléw
Pawtéw 56
27-225 Pawtdéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI nr WK/6/2022

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”’) odpowiadajac na wniosek z dnia 03.06.2022r. nr dz. 3768 dotyczacy
usuniecia kolizji istniejace] sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzeri  elektroenergetycznych wchodzacych w  skfad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja: Rozbudowa drogi
w Tarczku.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Tarczek, gm. Pawtéw dz. nr 191/7, 193, 187/2 obr. Tarczek.

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

1. Odcinek napowietrznej linii niskiego napigcia 0,4 kV, obwéd nr 2, ze stacji transformatorowej
»Tarczek 5”.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktdrego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen. (projekt umowy wg wzoru nr Z3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej {(wystepujacej) kolizji urzadzer elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przeniesé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

i.  Linii napowietrznych i kablowych niskiego napigcia (tom6)

b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykonaé w sposob, kt6ry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezbgdne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.
Nalezy przewidziec¢ koniecznosc zabezpieczenia ciqgtosci dostaw energii elektrycznej.

Warunki WK 6_2022
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d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng {lit. b})
wraz z kosztorysem inwestorskim z RE Ostrowiec.

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e} uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen
lub dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
{t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186}.

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczy¢ Spoétce — wiasnym

kosztem i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkow,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu
kolizji w postaci:
Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
zsiedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnos¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcdw urzqdzeri, na okres nieoznaczony,
i Zze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegad na
prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktorej znajdujq sie urzqdzenia
elektroenergetyczne w tym urzgdzenia powigzane, polegajqcej w szczegdinosci na prawie do
utrzymywanic na niej urzqdzeri i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem,
usuwania owarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym
modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgddw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy
idemontazu”. Integralng cze$cia aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie
o ustanowieniu stuzebnosci przesylu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen
na nieruchomosci objetej stuzebnoscia przesyiu, przy czym akt notarialny zawierajacy
o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spétki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzeh. W przypadku, gdy stuzebnoé¢ ustanawiana jest poprzez ztozenie
jednostronnego oswiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu,
akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni od zloZenia takiego
o$wiadczenia z uwagi na cigigcy na Spétce obowigzek podatkowy w podatku od czynnoéci
cywilno-prawnych.

g) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

h) zdemontowa¢/przebudowaé/przenieéé/odtworzy¢ urzagdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

j) podpisaé protokot zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatow  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreélajacej sposob i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8

i9 ponizej.
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7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych 2z inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spéltkg oraz akceptuje,
7e urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badZ
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowia wtasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spoétka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejace urzadzenia Spotki, urzgdzenia
odtworzone w catosci badz w czgéci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia staja si¢ wiasnoscig Spotki z chwily potaczenia z siecia
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie
z obowigzkiem wydania Spélce do niezakiéconego posiadania czgici  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegfa przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze Srodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposab, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzer elektroenergetycznych), ktéra ulegia przeniesieniu, odtworzeniu bgdz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia
kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkéw ustala si¢ na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Rafat Strojny,
adres: rafal.strojny@pgedystrybucja.pl,
tel 48 41 267 4346, 885 332 004.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzer elektroenergetycznych stanowiacych wiasnosé Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowana inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie 2 PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

Rafat Strojny
opracowat
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CZESC OPISOWA

1. Zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy oraz zabezpiecze-
nia kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych nN na dziatkach nr 187/2, 191/7, 193 z
projektowana rozbudowa drogi w msc. Tarczek, gm. Pawlow.

2. Podstawa opracowania.
a) Zlecenie Inwestora.
b) Warunki usunigcia kolizji nr WK/6/2022 z dn. 07.06.2022r.
¢) Plan zagospodarowania dziafki.
d) Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. tom 6

3. Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna nN w miejscu wystepowania Kkolizji.
Kolidujacy odcinek linii napowietrznej nN wykonany jest przewodami nieizolowanymi
4x AL 50 mm? + AsXSn 2x25 mm? oraz AsXSn 4x35 mm? + AsXSn 2x25 mm? na stu-
pach betonowych typu ZN-10 zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4 KV TARCZEK
5. Na stupach nr 22, 27, 28, 29, 30 zamontowane sa lampy os$wietlenia ulicznego. Istnie-
jace przylacza napowietrzne wykonane sa izolowanymi przewodami typu AsXSn
4x16mm?. Na odcinku od stupa nr 24 do 28 oraz 22 podwieszony jest $wiattowod opera-
tora telekomunikacyjnego.

4. Demontaz
Istniejacy odcinek linii napowietrznej nN od stupa nr 24 do stupa nr 31 przewodami 4x
AL 50 mm? oraz AsXSn 4x35 mm? nalezy zdemontowaé. Przewody 4x AL 50 mm2 +
AsXSn 2x25 mm? nalezy odtworzyé w oparciu 0 nowa lokalizacje stanowiska stupowego
nr 22. Istniejace stupy nr 22, 27, 28, 29 typu ZN(10) nalezy zdemontowaé¢ wraz z przytg-
czami napowietrznym nN typu AsXSn 4x16mm? do budynkéw mieszkalnych na dz. nr
183/2, 184, 185. Materiaty z demontazu po spisaniu zakresu zda¢ do magazynu RE Ostro-
wiec.

5. Przebudowa sieci nN
Na odcinku pomigdzy stupami 24 — 28 projektuje si¢ lini¢ napowietrzng typu AsXSn
4x50 mm? dt. 91/100m naprezenie podstawowe 15 MPa oraz odtworzenie linii o$wietle-
nia ulicznego wykorzystujac istniejacy przewod AsXSn 2x25 mm? na odcinku 169/183m

naprezenie podstawowe 25 MPa. Nalezy wymieni¢ istniejgce stanowiska stupowe nr 22,
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27, 28 i 29 stosujac zerdzie wirowane typu E-10,5/4,3, E-10,5/6 i ZN-10 w nowych loka-
lizacjach zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Istniejace ztacze liczni-
kowe ZL-2 na stupie nr 22 nalezy zamontowa¢  ponownie.
Na stupach nr 22, 27, 28 i 29 zamontowa¢ ponownie lampy oswietlenia ulicznego. Dla
opraw zabudowaé oprawy bezpiecznikowe SV 29.253 z zaciskiem SL 21.1 i wktadka
BiWts-4A. Podtaczenie opraw do przewodow linii wykona¢ przewodem AsXSn
1x16mm2 i YDY-3x2,5mm?2 za pomocg zaciskow odgateznych SLIP 12.05.

Istniejacy Swiattowdd na odcinku od stupa nr 24 do 28 odtworzy¢ stosujac osprzet do
montazu na stupach wirowanych. Odcinki przylaczy $wiattowodowych do budynkow
mieszkalnych na dz. nr 183/2, 184, 185 odtworzy¢ w oparciu o istniejgce zapasy.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 w stanie beznapigciowym.

Obliczenia wytrzymalosci stupéw:
¢ Obliczenia dla stupa naroznego nr 27:
N1 — naciag przewodow AsXSn 4x50mm? F1 = 420 [daN], a=45,0m
N2 — naciag przewodow AsXSn 2x25mm? F2 = 252 [daN], a=45,0m
N3 — naciag przewodéw AsXSn 4x50mm? F3 = 420 [daN], a=45,0m
N4 — naciag przewodéw AsXSn 2x25mm? F4 = 252 [daN], a=45,0m
Ns — naciag przewodow AsXSn 4x16mm? F5 = 92 [daN], a=18m
Ns — naciag przewodow AsXSn 4x35mm? F6 = 250 [daN], a=33,5m
Do obliczen przyjeto obcigzenie wiatrem stupa - 50 daN oraz oprawy 22 daN
Przyjeto naciag przewodow $wiattowodu — 125 daN

Obliczenie sity wypadkowej dziatajacej na stup:

F&4
F3 Fé \} Fw

F
F5 )

Wynik:
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Sita wypadkowa Fw = 275 daN
Dopuszczalna sita F wynosi 430 daN > Fw = 275 daN
Przyje¢to stup typu E-10,5/4,3

e Obliczenia dla stupa odporowego nr 28:
N1 — naciag przewodéw AsXSn 4x50mm? F1 = 420 [daN], a=45,0m
N2 — nacigg przewodow AsXSn 2x25mm? F2 = 252 [daN], a=45,0m
N3 — naciag przewodow AsXSn 2x25mm? F3 = 223 [daN], a=38,5m
N4 — naciag przewodéw AsXSn 4x16mm? F4 = 100 [daN], a=19,5m
Do obliczen przyjeto obcigzenie wiatrem stupa - 50 daN oraz oprawy 22 daN
Przyje¢to naciag przewodow swiattowodu — 125 daN
Obliczenie sity wypadkowej dziatajacej na stup:

Fé&
F3

Fw

F1

F2
Wynik:
Sita wypadkowa Fw = 435 daN
Dopuszczalna sita F wynosi 600 daN > Fw = 435 daN
Przyjeto stup typu E-10,5/6

e Obliczenia dla slupa przelotowego nr 29:
N1 — naciag przewodéw AsXSn 2x25mm? F1 = 223 [daN], a=38,5m
N2 — naciag przewodow AsXSn 2x25mm? F2 = 223 [daN], a=38,5m
Do obliczen przyjeto obcigzenie wiatrem stupa - 50 daN oraz oprawy 22 daN
Obliczenie sity wypadkowej dziatajacej na stup:
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F2

F1
Wynik:
Sita wypadkowa Fw = 0 daN
Dopuszczalna sita F wynosi 430 daN > Fw = 0 daN
Przyjeto stup typu E-10,5/4,3

6. Przebudowa przylaczy nN.

W zwiazku z przebudowa stanowisk stupowych nr 22, 27, 28 zachodzi konieczno$¢ od-
tworzenia istniejacych, napowietrznych przytaczy elektroenergetycznych nN przewo-
dami typu AsXSn 4x16mm? oraz AsXSn 4x16mm? od nowych lokalizacji supéw nr 22,
27, 28 do istniejacych budynkow mieszkalnych zlokalizowanych na dz. nr 183/2, 184,
185 zakanczajac na zaciskach pradowych przy konstrukcjach wsporczych na $cianie bu-
dynkéw odbiorcow.

Istniejgce przytacze napowietrzne z stupa nr 27 przewodem typu AsXSn 4x16mm? nalezy
skroci¢ 1 ponownie wykorzysta¢ do przylaczenia kosciota na dz. nr 188.

W ramach przebudowy nalezy ponownie podtaczy¢ istniejacy kabel typu YAKY 4x2,5
mm? stuzacy do o$wietlenia budynku koéciota do linii o$wietlenia ulicznego poprzez
oprawe bezpiecznikowsa.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003 w stanie beznapigciowym.
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