Rozbudowa drogi w miejscowosci Tarczek.

Egz. ......

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Gmina Pawlow
Pawlow 56
27-225 Pawlow

Tel: +48 41 272 16 14
e-mail: urzad@pawlow.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi w miejscowosci Tarczek.

Adres obiektu:

Dziatki nr ewid.: 189, 191/6 191/7, 191/8, 192/1, 185, 184, 193 obr¢b 261104 _2.0031

Tarczek; na terenie jednostki ewidencyjnej 261104 2 Pawlow, powiat starachowicki,

wojewodztwo swietokrzyskie

Wykonawca:
»Ajko” Artur Krecisz, ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6, 28-200 Staszow
Branza:
Sanitarna
Zespot projektowy:
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
Projektant Kamila Kadela SWK/OZ? 9 PWBS/_19 06-2023
W branzy sanitarnej

Staszow, luty 2023

-1-—

Biuro Projektowe
AJKO Artur Krecisz

= tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl
ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 6 I ' www.ajko.com.pl

28-200 Staszow



mailto:krencon@interia.pl

Rozbudowa drogi w miejscowosci Tarczek.

ZAWARTOSC PROJEKTU

ZALACZNIKI DO PROJEKTU ....ooiiiiiiiiiiiiesiieie et 3
1. Uprawnienia BUdOWIANE. ..........coooiiiiiiiieee e 3
2. Warunki techniczne na przebudowe SI€Ci SAZOWE].......ceevvivviiieiiniiiiieie e 6
CZESC OPISOWA .....ooooeeeeeeeeesee e teseee et se sttt 11
1. Przedmiot, Cel i ZaKreS INWESTYCII.......oiveiuiiiiiieieieiiesie e 11
2. POOStaWa OPIrACOWANIA .......ccuveiveeieiiieieeieseeste e e sreeste e st esteesee e e saeaseesreesreennesreeseens 11
3. Przedmiot i ZaKres OPraCOWANIA. ........cc.veveiieiiieie sttt nne s 11
4. Wymagania dotyczace terenu dla potrzeb INWESLYCJI. .....ccvevveiieiiiiieie e 11
5. Czasowe zajecie terenu na OKres bUdOWY .....ccvvviiiiiiiiiiiiiii e 12
6. Ochrona STOdOWISKA.........ciiiiiiiiiiieiec e 12
7. Opis 10zwigzan ProjeKtOWYCH.......cooveiiiiiiieiic e 12
8. RODOLY ZIBIMNE ... 12
9. Materialy, Iaczenie rur i kontrola jako$ci wykonania...........ccccovvverviineiiienininseennenns 13
10, CZYSZCZENIE ..ottt b bbbt b bbbt 15
11. Proba CISNIENIOWA ....cccveiiiieiieiiieeitee sttt een e e s e e e s e nneeenns 15
12. Skrzyzowania i zblizenia z pozostatym UZDrojeniem..........cccoeviiiiniiiicicinens 16
13, OZNAKOWENIE ...t 16
14. Wymagania dla WYKONAWCY ..........ccueiieiiieiiiieieeie e 17
15, UWagl KONCOWE ....viiiiiiiiiiiie it 18
16. Zestawienie MatriatOW .........cccuiiiieiiiiiie e 19
17, WYKAZ NOIM ...ttt bbbt b e bbbt 19
CZESC RYSUNKOWA

Rys. G1. Lokalizacja, skala 1:10000

Rys. G2. Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:500

Rys. G3. Profil podtuzny sieci gazowe;j, skala 1:100/1:1000

Rys. G4. Schemat przebudowy sieci gazowej, skala 1:500

Rys. G5. Szczeg6t posadowienia gazociagu

Rys. G6. Schemat podejécia pod skrzynke gazowa w punkcie G7

Biuro Projektowe tel. 660 381 206

AJKO Artur Krecisz . | e-mail: artur@ajko.com.pl
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6 O ‘ www.ajko.com.pl
28-200 Staszow e



mailto:krencon@interia.pl

Rozbudowa drogi w miejscowosci Tarczek.

ZALACZNIKI DO PROJEKTU
1. Uprawnienia budowlane

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 20191,
_ OKREGOWA

Lo o2 o
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0065(2)'19

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Lj. Dz.U. z 2019 . poz. 1117)iart. 12 ust, 1 pkt 1
ipkt 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 iart. 13 i art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust, 1
iust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdin,
zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Kamila Kadela
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 29 sierpnia 1989 roku w Staszowic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0239/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Pani Kamili Kadela upowazniajg:

I. Namocy art, 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:

-~ sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania obiektu budowlanego lub kicrowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sicci i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz, 2096, z pdén. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynierbéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a Kpa.:

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniv sie prawa do
wiiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
{okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N2 W
AN 7~ VA

mgr inz. Andrzej F‘eniqlck
Przewodniczacy skladuorzekajcego

/ A T 7. Stefan Szatkowski
[ Sl slakel Czlonek skiadu orzekajacego

.“.‘ $ "'ﬂ's-"// > “ > ‘J {’

e v/‘ & / :
. mgr in2. Elzbieta Chociaj

Czlonek skladu orzekajacego

Otrzymuja:

. Pani Kamila Kadela

Kolonia Pgclawice 36

28-210 Bogoria

Okrggowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

a'a

Eathedt 1
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® POLSKA

a," I B A
s
= INIYNIEROW

BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryhkaoyrym:

SWE-HAT-BC2-C2H *

Pani Kamila Kadela o numerze ewidencyjnym SWE/15/0069,/20

adres zamieszkania ul. Kolonia Peclawice 36, 28-210 Bogoria

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zadwiadezenie jest waine od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatuy w dnlu 2023-03-24 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swistokrzyskiej Okregowej zby Ingynierdw Budownictwa.

Tgodeie 2 art. T8 K.

§ 1, D zachoswania alekironicene farey saynncda pravwenaj wystarcza Hadenie chwiadeaenia waol w postac elekironicing] | opatraenie go
Ewalfikcwanym padpisem alekiranicoym,

§ 2. Oiadezenie woll 2hodons w farmie slekitranicang jast rdwnawalng 1 okaiadczaniom waoll Ha2onym w Torms pisamng).

= Werfikage poprawnodci darych w niniejszym zasweadczeniu modne sprawdzic @ pomocg numene wenfkacyinego taswsadczenia na
strorie Polskiey leby InkyrierGw Budownictws wwe pibongpl b kontaktqe sig ¢ bivrem wiadches] Qlorggowej iy Indynierde
Budcrnictwa,
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2. Warunki techniczne na przebudowe sieci gazowej

‘ WARUNKI TECHNICZNE ‘

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub
istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
Zatgeznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci ‘

POLSKA |

SPOLKA GAZOWNICTWA |

§

ZMS/137/12018/1/1

1 N - gazowych
azownl| . -
kil Lok Cosewlczy w iokcah data wydania: 02.09.2022 r.
pieczeé jednostki wydajacej Warunki Techniczne
WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy sieci gazowej $redniego ciénienia w m. Tarczek

Nr PSGKI.ZMSZ.763.048.2.22 - 1148509/22

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowoéé/ gmina/ dzielnica: Tarczek, woj. $wietokrzyskie
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:

Jednostka eksploatujaca: Gazownia w Starachowicach

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753): E

II. STANISTNIEJACY OBIEKTU

T TR 2z |
Typ i Cisnienie Srednica Materiat Diugosé [m] Mlejsgowosc
infrastr. Ulica
|
| A-BGazociag| ke ’ dn4o | PE 180 | Tarczek |
|
!
‘ C - D Gazocigg slc ‘ dn 40 PE ‘ 90 ‘ Tarczek ‘
|
lll. STAN PROJEKTOWANY
' Typ elementu Cisnienie Srednica Materiat Diugosé | Miejscowosé
infrastr. ‘ ‘ ‘ orientacyjna [m] ‘ Ulica
A~ B Gazocigg slc ‘ dn 40 } PE100 RC ‘ 160 Tarczek
\ = | —|
C - D Gazociag $/c dn 40 | PE100 RC l‘ 100 Tarczek
" ——
\®
PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 1z 5
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‘ ‘ - WARUNKI TECHNICZNE

| Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018/1/1
\\ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia
‘ WY srexxacarommcTin. | Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow ‘
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych | —
a. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelaczeniowych:

Wiaczenie przebudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez Gazownig w Starachowicach. Nalezy przewidzie¢ wigczenie przebudowanych
odcinkéw do czynnego gazociggu metodg hermetyczng.

Wykonang sie¢ gazowa nalezy przygotowaé do wigczenia zgodnie z wymogami
Gazowni (materiat wigczeniowy, 1lgcznie =z fittingami). Gazocigg wylgczony
z eksploatacji nalezy odgazowaé poprzez przedmuchanie gazem obojetnym.

Istniejgce przytgcza gazu na odcinku gazociggu zakwalifikowanym do przebudowy
nalezy przetaczy¢ do nowobudowanego gazociggu. Miejsca przetgczen powinny
znajdowac sig projektowanym pasem jezdnym drogi — w przypadku braku mozliwosci
zachowania tego warunku przytacza nalezy przebudowaé.

Niniejsze warunki zakladajg wigczenie przebudowanych odcinkéw gazociggu
w punktach ,B” oraz ,C” do gazociggu przebudowywanego na podstawie warunkow znak
PSGKI.ZMSZ.763.026.2.20 z dnia 10.08.2020 r. W przypadku realizacji biezgcej
inwestycji przed przebudowaniem gazociggu na odcinku ,B” — ,C”, nalezy uwzgledni¢
przebudowe istniejgcego gazociggu na odcinku 1 — 2 zgodnie z ww. warunkami.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne
Sieci gazowe nalezy projektowaé i budowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
prawa, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn.
zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych
(Dz. U. 2003 poz. 401);

s Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708);

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z pézn. zm.);

e Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

2. Wymagania dot. technologii budowy gazociggu

e Sie¢ gazowg projektowac w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementdw
uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzern budowlanych,

. O

PSG sp. z 0.0 Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 2z 5
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f ! WARUNKI TECHNICZNE ‘

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub | ZMS/137/2018/1111 ’

’ \ ' POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia

EEOLA SATORMETIN Zatgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkdéw

‘ Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
} gazowych | J

krawedzi jezdni, kraweznikdw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp
przydroznych oraz krawedzi rowéw drogowych.

o Sie¢ gazowg nalezy sytuowa¢ na glebokosci min. 1,0 m wzgledem
projektowanych nawierzchni przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukgji
nawierzchni utwardzonych.

¢ Gazociag nalezy oznakowaé zgodnie z aktualnymi ST-IGG-1001 do ST-IGG-
1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowacé drut DY 1 x 2,5 mm?,

3. Gazociagi i przytacza z PE

o Gazociggi i przylagcza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie
z regulacjami PSG sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych
niskiego i $redniego ci$nienia oraz gazociggéw polietylenowych” i ,Zasady
budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych’.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

» Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE [ub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.) i posiadac deklaracje
wiasciwosci uzytkowych sporzgdzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

e Wihasnosci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobdw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.);

e Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609);

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

V. UZGODNIENIA

e Nalezy opracowaé¢ projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé
wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje.

» Trase przebudowywanej sieci gazowe] uzgodni¢ w OZG w Kielcach przed
uzyskaniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z5
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i WARUNKI TECHNICZNE —
ZMS/M37/2018/1/1 '

\ Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub |
\ POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia |
R ERats CATomeTN | Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
‘ Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
‘ gazowych \

wlasciwego terenowo starostg. Szczegdly techniczne przebudowy ustalaé
z Gazownig w Starachowicach.

¢ Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ branzowo w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym OZG w Kielcach. Dokumentacje projektowag nalezy dostarczyé
w wersji papierowej i cyfrowe;.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

¢ Dane Inwestora: Gmina Pawtdw, Pawtow 56, 27-225 Pawtow.
* Projekt oraz przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé kosztem i staraniem

Inwestora.
» Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w  Starachowicach,

ul. Pitsudskiego 99, 27-200 Starachowice, tel. 41 349 41 01. Prace zwigzane
z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora.
O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto
dniowym wyprzedzeniem.

e \Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownie w Starachowicach odptatnie, na zlecenie inwestora.
Wykonany gazociag nalezy przygotowaé do wiaczenia  zgodnie
z wymogami Gazowni. Gazocigg wylaczony z eksploatacji nalezy odgazowaé
poprzez przedmuchanie gazem obojetnym.

e Kalkulacja  kosztéw  zwigzanych z  nadzorem oraz  wigczeniem
przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach.

Vil. UWAGI KONCOWE

= Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wiascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentdéw
obowigzujgcych w  PSG  (nie dotyczy inwestycji  wykonywanych
w trybie ZRID).

= Odpowiedzialnosé za uszkodzenie istniejacej sieci gazowej podczas robét ponosi
Inwestor. Ewentuaine zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy
odnowié po zakonczeniu robot.

= Prowadzenie prac budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia
pomiedzy Inwestorem budowy, a wlascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach, na zasadach i warunkach zawartych
w tym porozumieniu.

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

\ PSGsp.zo.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 5
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WARUNKI TECHNICZNE [

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub ZMS/137/2018/1/1 ‘
istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
cazommcTIA Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

\ \s\ POLSKA

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci ‘
‘gazowych 1

= Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/iwymagania-techniczne.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Kielcach.

= \Wszeikie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka
wydajaca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane.

Zataczniki:
Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzi¥a:
Michat Zaczkiewicz, tel. 15 833 61 26

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 5

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow



mailto:krencon@interia.pl

Rozbudowa drogi w miejscowosci Tarczek.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbudowy odcinka drogi we-

wnetrznej. Projekt zaktada wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5,0m oraz lewostronne-
go chodnika z kostki brukowej i prawostronnego pobocza z kruszywa a takze miejsc
postojowych dla samochodéw osobowych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej wymaga
przebudowy sieci gazowej sredniego ci$nienia. Po przebudowie drogi wzroénie komfort

korzystania z drogi oraz poprawie ulegnie bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,
Mapa do celow projektowych,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

vV V V VvV VI

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021

poz. 2351),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1839),

» Warunki techniczne PSGKI.ZMSM.763.048.2.22-1148509/22 z dnia 02.09.2022
r.

» Pozostate uzyskane warunki techniczne, opinie oraz uzgodnienia,

» Pozostate obowigzujgce normy, przepisy prawne i zarzadzenia.

3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia na sieci

gazowe] w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w m. Tarczek, gmina Pawlow.
Przebudowywany gazociag bedzie gazociggiem $redniego cis$nienia o (maksymalnym
ci$nieniu roboczym) MOP do 0.5 MPa wlacznie, szerokos$¢ strefy kontrolowanej dla
projektowanej sieci wynosi 1,0m.

4. Wymagania dotyczace terenu dla potrzeb inwestycji.
Odcinki sieci gazowej zaprojektowano zgodnie z wymaganiami, jakie zawiera

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
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dnia 04.06.2013 r. poz. 640). Rozpatrywana sie¢ gazowa tworzy sie¢ sredniego ci$nie-

nia, w pierwszej klasie lokalizacji , o szerokos$ci strefy kontrolowanej rownej 1,0 m.

5. Czasowe zajecie terenu na okres budowy
Projektowany odcinek sieci gazowej zlokalizowany bedzie docelowo w catosci

w obrebie dziatek nr 189, 191/6, 191/7, 191/8, 192/1, 185, 184, 193 obr. Tarczek na

ktore Inwestor uzyskal prawo do dysponowania na cele budowlane.

6. Ochrona srodowiska
Sieci gazowe Sredniego ci$nienia nie sg zaliczane do inwestycji mogacych po-

gorszy¢ stan srodowiska zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21
grudnia 20-15. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowi-

sko (Dz.U. 2016 poz. 71).

7. Opis rozwiazan projektowych
Przewidziano rozbidrke istniejacej sieci gazowej o dtugosci 257m wykonanej z

rur PE o $rednicy 40mm poprzez odcigcie od czynnej sieci, przedmucha¢ gazem obojet-
nym by usung¢ pozostatosci gazu i zamuli¢. Likwidowany gazociagg nalezy wykresli¢
geodezyjnie. Rozkop po usunigciu przewodu nalezy zasypa¢ oraz zagesci¢ do 1s=0,97 a
takze odtworzy¢ istniejacg nawierzchnig.

Przebudowa obejmuje:

a) odcinek G1-G2 - sie¢ gazowa PE100 RC dn40 - dt. 156,4m

b) odcinek G3-G4 - sie¢ gazowa PE100 RC dn40 - dt. 98,3 m

c) odcinek G5-G6 — przytacze gazowe PE100 RC dn25 - di. 7,5m — wlaczenie
punktu G5 do przebudowywanego odcinka G1-G2 za pomocg trojnika elektroo-
porowego,

d) odcinek G7-G8 — przytacze gazowe PE100 RC dn25 - di. 1,2 m — wlaczenie
punktu G8 do przebudowywanego o dcinka G1-G2 za pomoca trojnika elektro-
oporowego oraz przestawienie szafki gazowej poza projektowany chodnik,

e) przepigcie czterech przytaczy gazowych do przebudowywanych gazociagow za

pomoca trojnika elektrooporowego,

8. Roboty ziemne
Wykopy pod przewody gazowe nalezy poprzedza¢ zdjgciem warstw ziemi uro-

dzajnej, ktora po zakonczeniu robdt ziemnych winna by¢ z powrotem przemieszczona w

jej pierwotne miejsce. Zaklada si¢ szeroko$¢ wykopow o okoto 40 cm wiekszg od $red-
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nicy przewodu gazowego. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie, nalezy
jego szerokos$¢ odpowiednio zwigkszyc.

Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Pod przewody gazowe winna by¢ wykonana podsypka z piasku grubosci
10 cm. Po oczyszczaniu i wyréwnaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu rury
1 przy niej tasmy lokalizacyjnej (szerokosci 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze stali
kwasoodpornej wg ST-IGG-1002 lub przewodu lokalizacyjnego w postaci izolowanego
drutu miedzianego o przekroju 2,5 mm”2 , nalezy cze$ciowo zasypa¢ wykop piaskiem,
ubijajac (zaggszczajac) go warstwami do wysokosci 10 cm ponad wierzch rury, a dalej
zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Nad rurg - 40 cm powyzej jej wierzchu nalezy ulo-
zy¢ z0tta taSme ostrzegawcza o szerokosci minimum 20 cm, a nastepnie zasypac wykop
do konca odpowiednio zaggszczajac grunt. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na za-
geszczenie piasku wokot miejsc wychodzenia rur przewodowych z rur ostonowych.
Zasypka moze nastapic¢ po odbiorze sieci gazowej przez przedstawiciela Operatora Sie-
ci, po uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego
i mapy sytuacyjnej w skali 1:500.

Stopien zaggszczenia gruntu (piasku) w wykopach w obszarze zagospodarowa-
nia drogowego oraz wysokosci warstw piasku winny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.
Konieczne jest luzne (w miar¢ mozliwo$ci wstggowe) uktadanie przewodoéw gazowych
PE w wykopie dla kompensacji ruchow termicznych, a takze zasypywanie rur przy
mozliwe najnizszych — dodatnich temperaturach otoczenia.

Trase sieci gazowej nalezy oznakowac zgodnie z wymogami standardow tech-
nicznych lzby Gospodarczej Gazownictwa ST-IGG 1001-1004. Tabliczki orientacyjne
nalezy umieszczaé na statych obiektach zabudowy ($ciany, trwale ogrodzenia, stupy), w

odlegtosci nie wigkszej niz 10 m od przewodu gazowego.

9. Materialy, laczenie rur i kontrola jakosci wykonania
Rury PE

Sie¢ gazowa wykona¢ z rur PE 100 RC. Na rury ostlonowe zaleca si¢ rury PE typ 80 lub
100 szeregu SDR 17,6. Rury polietylenowe sluzace do rozprowadzenia gazu powinny
posiadac atest Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Nalezy stosowac rury w kolorze zo6t-

tym lub pomaranczowym. Rury powinny by¢ odpowiednio oznakowane przez produ-
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centa. Rury PE o $rednicach do 90 mm produkowane sg w zwojach o handlowej dtugo-
$ci z reguty 50 lub 100 m.

Rury polietylenowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN1555-1 i PN-EN1555-2
»Systemy przewodow gazowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE)” Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i Cze$¢ 2: Rury.

Ksztaltki PE

Zmiany kierunku trasy o katach ostrych projektowanego przewodu gazowego nalezy
realizowaé przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztattek. Zmiany kierunku trasy o
katach tagodnych dokonywane beda przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE. Mini-
malny promien gigcia rur PE w temperaturze 0°C wynosi 50 x d, w temperaturze +10°C
35 x d, a w temperaturze +20°C 20 x d, gdzie d — §rednica zewngtrzna rury PE.

Ksztaltki polietylenowe winny spetnia¢ wymogi norm PN-EN1555-1 i PN-EN1555-3
»Systemy przewodow gazowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen (PE)” Czgé¢ 1: Wymagania og6lne i Czes¢ 3: Ksztattki.

Wiaczenie projektowanego przylacza gazowego do istniejacego gazociagu z rur poliety-
lenowych winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby Operatora Sieci.

Laczenie rur polietylenowych o $rednicach do 63 mm wlacznie nalezy wykonywac tyl-
ko metoda zgrzewania elektrooporowego, przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem
elektrooporowym. W elektroksztaltki wsuwa si¢ przyciete prostopadle i oczyszczone
skrobakiem koncowki rur PE, a nastgpnie przepuszcza si¢ przez nie przy pomocy elek-
trozgrzewarek prad w okreslonym czasie 1 o odpowiednich parametrach.

Napigcie zgrzewarki winno wynosi¢ 39,4 (40) V. Proces zgrzewania przebiega automa-
tycznie. Operacja elektrozgrzewania winna by¢ przeprowadzona przy unieruchomio-
nych koncowkach rur, zamocowanych w klemach, obejmach itp. Kazda elektroksztattka
ma ,,swoje” parametry zgrzewania. S3 one zapisane na elektroksztaltce w postaci na-
druku, lub w postaci kodu kreskowego, ewentualnie na karcie magazynowej, albo zako-
dowane w relacji: drut elektroksztattki — zgrzewarka, badz stanowig kombinacje tych
Zapisow.

Elektrozgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie temperatury otoczenia od 5°C do 45°C,
0 ile producent elektroksztattek nie okresli inacze;.

Jakos¢ wykonanych polaczen zalezy oprocz przestrzegania parametrow zgrzewania

(wartosci pradu przeptywajacego przez drut oporowy, czasu zgrzewania i studzenia),
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réwniez od czystosci i prostopadtosci taczonych przy pomocy elektroksztattek elemen-
tow.

Potaczenia odcinkéw stalowych winny by¢ wykonane spawaniem elektrycznym. Rury
do spawanie winny by¢ dobrze oczyszczone 1 mie¢ nalezyty przeswit. Do spawania
winny by¢ utozone w osi, a odlegto$¢ koncami rur powinna zapewni¢ wlasciwe wyko-
nanie spawu. Spawanie rur powinno si¢ odbywa¢ w temperaturze otoczenia nie mniej-
szej niz -5°C.

Przejscia pod droga nalezy zabezpieczy¢ stosujac rury ostonowe. Do centrycznego usy-
tuowania rury przewodowej w rurze ostonowej zastosowac plozy dystansowe. Plozy
nalezy montowa¢ na rurach przewodowych w odstepach dostosowanych do $rednic
przewodow (zgodnie z zaleceniami producenta). Wysoko$¢ ptoéz nalezy dostosowaé
do wysoko$ci wolnej przestrzeni pomigdzy rurg ochronng a przewodowa.

Wolng przestrzen migdzy gazociggiem a rurg oslonowa nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen. Do uszczelnienia kon-
cOw rury oslonowej zaprojektowano manszety termokurczliwe wzmocnione widknem

szklanym.

10. Czyszczenie
Wszystkie roboty zanikowe musza by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora

nadzoru. Czyszczenie i1 probe szczelnosci wykonuje si¢ wg wskazan w normie PN-EN
12327:2013-02 ,,Systemy dostawy gazu — procedury proby ci$nieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania — wymagania funkcjonalne”

Czyszczenie wnetrza sieci nalezy wykonaé po zasypaniu sieci w wykopie przez prze-
dmuchanie gazem oboje¢tnym o ci$nieniu ok. 0,4 MPa.

Stosunek powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju rurociagu PE wi-
nien wynosi¢ ok. 40 - 50%. Czyszczenie podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i
uzytkownika. Odbior czyszczenia nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed proba

szczelnoSci.

11. Proba ciSnieniowa
Probe szczelno$ci 1 wytrzymato$ci sieci gazowej wykonuje si¢ po zasypaniu gazo-

ciggu. Probe cisnieniowg wykona¢ na ci$nienie 0,75MPa w czasie 24h, ktore nalezy
uzyskac: sprezonym powietrzem, gazem obojetnym (wolnym od zwigzkéw tworzacych

osad) lub gazem ziemnym. W przypadku wykonywania proby szczelnoSci powietrzem

-15—
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nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby zapobiec zanieczyszczeniu gazociggu woda oraz,
aby temperatura medium probnego przekroczyta 40°C.

Probe nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci Wykonawcy 1 Operatora Sieci. Z
przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokol, stanowigcy dokumentacje powy-
konawczg — odbiorcza.

Wykonanie préb winno by¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 2013.04.26 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci

gazowe (Dz. U. z dnia 2013.06.04, poz. 640), PN-EN12007-2, PN-EN12327.

12. Skrzyzowania i zblizenia z pozostalym uzbrojeniem
Przy prowadzeniu gazociggéw nalezy zachowywacé odlegto$¢ pionowa i poziomg od

przeszkdod terenowych (min. 0.5 m pomiedzy gazociggiem a skrajnymi elementami
uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego, oraz odlegto$¢ pionowa 0.2 m od skrzy-
Zowania gazociagu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym) zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. Przykrycie sieci gazowej od
gornej $cianki rury do powierzchni terenu 0.8-1.2m, do powierzchni jezdni 1.0 m, oraz

do dolnej warstwy podbudowy min.0.5 m

13. Oznakowanie
W punktach zataman nalezy stosowac¢ stupki oznaczeniowe. Stupki nalezy lokali-

zowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych, by nie stanowity przeszkody w ruchu pieszym i
kotowym. Stupki nalezy trwale oznakowac¢ tabliczkami.

Tablice informacyjne nalezy mocowa¢ w potozeniu pionowym tak, aby ptaszczy-
zna tablicy byta réwnolegta do osi.

Tablice orientacyjne nalezy mocowa¢ do $cian budynkdéw, stalych ogrodzen, shu-
péw 1 tym podobnych trwalych obiektéw oraz na slupach oznaczeniowych i
oznaczeniowo - pomiarowych. Dopuszcza si¢ montowanie tablic orientacyjnych na
specjalnie przystosowanych do tego celu konstrukcjach.

Zaleca si¢, aby wysoko$¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczac
od powierzchni terenu.

Tablice musza by¢ wykonane z materiatdéw twardych, odpornych na wptywy at-
mosferyczne i1 uszkodzenia mechaniczne, nadajacych si¢ do obrobki i malowania.
Moga to by¢ stopy cynkowo — aluminiowe, blacha do ttoczenia lub odporne na

niska temperatur¢ i promieniowanie UV tworzywa sztuczne. Tablica musi by¢
-16—
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wykonana tak, aby kolor oraz napisy byly odporne na warunki atmosferyczne
przez okoto 30 lat.
Farby nawierzchniowe stosowane do malowania lub emaliowania tablicy powinny
by¢ odporne na oddzialywanie warunkoéw atmosferycznych i mie¢ trwate kolory.
Tablica musi mie¢ wymiary 140 mm x 200 mm. Cyfry i litery musza mie¢ wy-
soko$¢ 20 mm.
Tras¢ przytacza oznaczy¢ w gruncie oznaczy¢ zotta taSma ostrzegawcza z napisem
GAZ. Tasme uktada¢ w odlegtosci 0.45 m nad przytaczem w celu ostrzegania o jego
potozeniu w przypadku prowadzenia robot ziemnych. Nalezy stosowaé tasme¢ po-
lietylenowa.
Nalezy stosowaé trwale polaczenie ze soba poszczegdlnych odcinkow tasmy
ostrzegawczej. Zastosowane taSmy muszg zachowywaé wiasciwosci w temperaturze
-10°C - +30°C. Powierzchnie taSm powinny by¢ gladkie, krawegdzie proste i row-
nolegte.
Tras¢ nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach:
-ST-1GG - 1001:2015 — ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociaggow. Wymagania ogol-
ne.
- ST-I1GG - 1002:2015 — ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wyma-
gania
badania.
-ST-IGG - 1003:2015 — ,,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe
Wymagania i badania.
-ST-1GG - 1004:2015 — ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania ogolne

14. Wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest, przed rozpoczeciem prac, dostarczy¢ Inwestorowi pod-
pisane dokumenty w postaci:

Oswiadczenia o odbyciu przez wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz Podwyko-
nawcow. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy — wstepne i okresowe.
Oswiadczenia o posiadaniu przez wszystkich pracownikow Wykonawcy praz podwy-
konawcow badan lekarskich obejmujacych dopuszczenie do wykonywania praz obje-

tych Umowa.
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Oswiadczenia o posiadaniu wymaganych kwalifikacji 1 uprawnien do wykonywania
okreslonych robot specjalistycznych, obstugi sprzetu, kierowania pojazdami lub maszy-
nami.

Przed przystapieniem do realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Oce-
ne¢ ryzyka dla zadania, ktora stanowi oceng¢ ryzyka dla zagrozen zidentyfikowanych dla

prac objetych zadaniem bedacym przedmiotem umowy.

Calo$¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi w PSG instrukcjami:
» Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazo-

wych
» Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.

15. Uwagi koncowe
Po wykonaniu przebudowy sieci nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje po-

wykonawczg 1 dostarczy¢ do wiasciciela gazociggu wraz z protokotami odbioru.
Gazociag nalezy wykresli¢ geodezyjnie oraz ztozy¢ operat do wiasciwego do PODGiK
w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
04 06 2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe oraz obowigzujagcymi warunkami technicznymi i normami.

Przy przebudowie nalezy uwzglednia¢ warunki geologiczne, hydrologiczne, wyma-
gania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony $rodowiska.

Wszelkie zabezpieczenia kolizji 1 prace ziemne prowadzone w poblizu uzbrojenia
podziemnego wykonywa¢ z udzialem 1 pod nadzorem jego wtascicieli.

Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikte
podczas wykonawstwa nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Prace przylaczeniowe nowego odcinka sg pracami gazoniebezpiecznymi 1 nalezy je wy-
konywa¢ zgodnie z procedurami

Wszelkie czynnos$ci odbiorowe przed wiaczeniem do eksploatacji nowego odcinka na-
lezy dokonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi procedurami

Wykonanie przebudowy nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej, majacej doswiadcze-

nie w tego rodzaju pracach, jak rowniez posiadajacej odpowiedni potencjat wytworezy 1
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wdrozone systemy zarzadzania jako$cig oraz uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju

prac.

16. Zestawienie materialow
L.P. WYKAZ MATERIALOW ILOSC
1 Rura PE 100 RC dn40 255,0 m
2 Rura PE 100 RC dn25 8,7m
3 Rura ostonowa PE 100 SDR 17.6 dn90 77m
4 Mufa elektrooporowa PE dn40 3 sztuki
5 Mufa elektrooporowa PE dn25 1 sztuka
6 Tréjnik PE 40/25 5 sztuk
7 Drut lokalizacyjny 2,5mm? 262,5m

17.Wykaz norm
1. ST-IGG - 1001:2015 — ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociaggéw. Wymagania

ogolne.

2. ST-IGG - 1002:2015 — ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wy-
magania

badania.

3. ST-IGG - 1003:2015 — ,,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe
Wymagania i badania.

4. ST-1GG - 1004:2015 — ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania ogo6lne

5. PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych

6. PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
sylania paliw gazowych - Polietylen (PE)

7. PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Cze¢s¢ 3: Ksztaltki

8. PN-EN 1555-4:2012 - wersja polska Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania paliw gazowych -- Polietylen (PE) - Cz¢$¢ 4: Armatura

9. ZN-G-3900:2001 Gazociagi Proby specjalne —Wykonanie,

10. ST-1IGG-1201:2010 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziem-
nym sieci gazowej,

11. ST-1GG-1202:2010 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napelnianie gazem ziem-
nym instalacji gazowej. Kontrolna proba szczelnosci.

12. PN-EN 12732+A1:2014-09 Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych ukladow

rurowych -- Wymagania funkcjonalne
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13. PN-EN 13018:2016-04 - Badania nieniszczace - Badania wizualne - Zasady ogolne
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