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ZAY.ACZNIKI DO PROJEKTU
1. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenie o przynaleznos$¢ do Okre-
gowej Izby Inzynierow Budownictwa projektanta i sprawdzajacego

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

| z B A
INZYNIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0065(2)/19

\AV47/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1

i pkt 2, ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3 i art. 13 i art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1
iust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn.
zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Kamila Kadela
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 29 sierpnia 1989 roku w Staszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0239/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg Pani Kamili Kadela upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do: .

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei;

— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Biuro Projektowe

AJKO Artur Krecisz

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszow

tel. 660 381 206
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl



mailto:krencon@interia.pl

Rozbudowa drogi w miejscowosci Tarczek

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z pézn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swi¢tokrzysl(iej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej

mgr mz Andrzej ﬁ

igzek
rzekajacego

ed

dr inZ. Stefan Szatkowski
Cztonek skfadu orzekajgcego

Przewodni iczgey skiad

. A mgr inz. Elzbieta Chociaj
Cztonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pani Kamila Kadela
Kolonia Pectawice 36
28-210 Bogoria )
2. Okregowa Rada Swictokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-H1V-FLT-Z2W *

Pani Kamila Kadela o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0069/20

adres zamieszkania ul. Kolonia Pectawice 36, 28-210 Bogoria

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokt opatrzonym i wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2. Warunki techniczne na przebudowe i rozbudowe sieci wodociago-
wej oraz rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej

GMINNY ZAKEAD
USLUGOWO-INWESTYCYINY

w Pawlowie z/s w Brzezi .
27-225 Pawlow, 161 /fax 41 273 3 70 Brzezie, dn. 15.09.2022r.

NiP 664-000-65-52 Regon 290377398

L.dz. 27/2022
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dot. ,Rozbudowa drogi w miejscowosci Tarczek — opracowanie dokumentacji projektowej”

W nawigzaniu do pisma z prosba o okreslenie warunkéw technicznych na przebudowe i
zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociggowej kolidujacej z rozbudowywang drogg w msc. Tarczek,
gm. Pawléw Gminny Zakiad Ustugowo — Inwestycyjny w Pawtowie z/s w Brzeziu informuje, ie
istniejagce zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu jezdni lub pobocza, hydranty
nadziemne kolidujace z rozbudowywang droga naleiy przebudowaé na hydranty podziemne. Sie¢

wodociggowa w obrebie rozbudowywanej drogi wymienic na sie¢ w technologii PE.
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CZESC OPISOWA

1. Ogélne informacje

Opracowanie zawiera projekt przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczem
wodociggowym zlokalizowanymi w msc. Tarczek gmina Pawlow. Przewidziane do wy-
konania roboty budowlane zostaly zaplanowane w oparciu o wydane przez Zarzadce
Sieci warunki techniczne w zwiazku z opracowaniem projektu rozbudowy drogi we-
wnetrzne;j.

2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej

2.1. Zakres projektu

Zaprojektowano przebudowg sieci wodociggowej o catkowitej dtugosci 50m ko-
lidujacej z projektowang drogg. Wodocigg na calym odcinku posiada¢ bedzie norma-
tywne przykrycie ponizej poziomu przemarzania gruntu. Nie jest wymagane docieplenie
lub zaglebienie istniejacej sieci. Projekt przebudowy i rozbudowy obejmuje sieci wodo-
ciggowej obejmuje:

» rura przewodowa dn100 PE HD100 PN16 SDR11 tacznie z ksztattkami i montazem o
dhugosci tacznej 50m — odcinki punktami A i B oznaczonymi na projekcie zagospoda-
rowania terenu,

» rura przewodowa dn40 PE HD100 PN16 SDR11 tgcznie z zestawem przytaczenio-
wym, ksztattkami i montazem o dtugos$ci tacznej 1,9 m — przytacze do dz. 183/2;

» hydrant podziemny dn80 z podwojnym zamknigciem o cisnieniu nominalnym PN16 z
samoczynnym catkowitym odwodnieniem z chwilg pelnego odcigcia wody oznaczony
na planie sytuacyjnym jako Hpl

2.2. Wymagania materialowe

Hydranty:

- Przytacze kotnierzowe zgodnie z PN_EN 10920-2

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz 1 zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci po-

wtoki 250-500 um

- korpus monolityczny wykonany z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15 w hy-

drantach podziemnych trzpien oraz wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej

- nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym

-7—
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- zamknie¢cie hydrantu realizowane przez ttok wspotpracujacy z tuleja prowadzaca

- tlok hydrantu nawulkanizowany guma o twardosci max 70°Sh

odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg calkowitego zamknigcia hydrantu

- przy ci$nieniu 0.2 MPa wydajno$¢ hydrantéw powinna wynosi¢ min. dla DN80-10
dma3/s

- Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie

- hydrant musi by¢ zabezpieczony przed nielegalnym poborem wody

- nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopa-
trzenia w wodg oraz drog pozarowych Dz.U 2009.123.1030

- miejsce usytuowania hydrantu oznakowaé znakiem zgodnym z Polskimi Normami wraz
z podaniem na znaku dodatkowym wielkosci charakterystycznych hydrantu

Nalezy zastosowacé ztaczki elektrooporowe, ksztattki i opaski jednego producenta.

Nawiertki przylaczeniowe do przylaczy wodociagowych

- przylacza ISO z pier§cieniem zaciskowym 1 uszczelnieniem oringowym

- armatura rownoprzelotowa zgodnie z EN-736-3

- wkretka mosi¢zna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem , umoz-
liwiajaca wymiang oringdéw trzpienia pod petlnym ci$nieniem i przy dowolnym potozeniu
klina

- calkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem si¢
wody z sieci

- kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-200

- trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozba-
wiony nacig¢¢, umozliwiajgca wspolprace z oringami umieszczonymi we wkretce 1 zawie-
szony w gniezdzie pokrywy, a nie na wkretce oporowe;.

- klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM o twardos$ci max.70°Sh lub
rownowazng prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy.

- uszczelnienie statyczne wykonane z grupy EPDM lub réwnowaznej, dynamiczne z
gumy NBR lub rownowaznej.

- wymienna nakretka zawieszenia klina na trzpieniu wykonana z mosigdzu.
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- Sruby taczace pokrywe z kadtubem-gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone
przed korozjg masg parafinowo-woskowg

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci po-
wloki 250-500um odporne na przebicie elektryczne 3kV,

- wymagane $wiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:

- $wiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego

- $wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego

- $wiadectwo nadania dopuszczenia produktowego

- stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-
ISO 8501-1

Bloki podporowe

Zastosowanie blokow podporowych w budowie rurociggéw z rur PE wynika z
zastosowania elementow z zeliwa (zasuwy, hydranty). Dla tych warunkéw bloki podpo-
rowe maja za zadanie wyrownanie parcia na podtoze w dnie wykopu wynikajace ze
znacznej rdznicy ci¢zaru pomi¢dzy rurami z PE a elementami z zeliwa. W miejscach, w
ktérych zastosowano kolana i trojniki z PE faczone z rurg przewodowa przez zgrzewanie
nalezy starannie zaggsci¢ obsypke ze wzgledu na wystepujace w sieciach wodociggo-
wych uderzenia hydrauliczne. Starannie zaggszczony materiat obsypki majacy oparcie w
nienaruszonych $ciankach wykopu stanowi dla tych ksztaltek odpowiednik bloku oporo-
wego. Wskaznik zageszczenia obsypki w tych miejscach powinien wynosi¢ nie mniej niz
[s>0,98.

2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w bliskim sgsiedztwie budynkéw, budowli 1 terenie uzbrojonym
w urzadzenia podziemne wykonywac¢ bezwzglednie sposobem rgcznym. Przewiduje sig¢
wykopy czesciowo mechaniczne a czg¢Sciowo recznie — gldwnie w miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym z wywozka ziemi na wskazany przez Inwestora
teren. Przewiduje si¢ wykopy ciagte wasko przestrzenne. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, Krzyzujace si¢ z projektowang siecig w wy-
kopie, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wodociag nalezy uktadaé na glebokosci ok. 1,5 m ponize;j
zaprojektowanego zagospodarowania terenu (profil przedstawiony na rysunku).
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Ze wzgledu na panujgce warunki gruntowo-wodne na trasie przebudowywanego
wodociagu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robot ziemnych.
Przed zasypaniem wykopu wykonawca zobowigzany jest do zlecenia jednostce geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej kanalu wraz z uzbrojeniem zgodnie z Rozporza-
dzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011r.DZ.U
Nr 263 poz.1572.

2.4. Podklad — wymiana gruntu

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wy-
kopie. Dno wykopu powinno stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy, a w przypadku jego
rozluznienia nalezy warstwe rozluznionego gruntu usuna¢ zastepujac ja piaskiem s$red-
nioziarnistym i zageszczajac do wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu rownej zagesz-
czeniu warstwy podsypki pod wykonywanym obiektem. Przed rozpoczeciem zasypywa-
nia dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych. Ukta-
danie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie war-
stwami grubos$ci 10 cm z zaggszczeniem. Caltkowita grubo$¢ wedtug projektu wynosi 10-
20 cm w zaleznosci od rozwigzan zamieszczonych w czesci rysunkowej. Wskaznik za-
geszczenia podkladu powinien by¢ nie mniejszy niz 1s=0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

2.5. Obsypka i zasypka przewodow

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Wa-
runki wykonania obsypki i zasypki — piaskiem $rednioziarnistym (z zawarto$cig frakcji
pylastych 8-10%)

Obsypanie i zasypywanie rurociggéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakon-
czeniu przewidzianych rob6t. Uktadanie 1 zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:
e obsypki 0,15+0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw rgcznych aby nie doszito do
przesuni¢cia rury. Catkowita grubos¢ obsypki powinna by¢ rowna catkowitej wy-

sokosci rury przewodowe;.
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e zasypki 0,20 m przy stosowaniu ubijakow mechanicznych. Catkowita grubos¢ za-
sypki powinna wynosi¢ 0,30 m.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz Is=0,98 wg proby normal-
nej Proctora.

Zasypanie wykopu:

Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 20 cm
przy stosowaniu ubijakow mechanicznych. Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy
niz Is = 0,98 wg proby normalnej Proctora. W przypadku, gdy zageszczenie gruntu do
wymaganego wskaznika zaggszczenia nie bedzie mozliwe, grunt rodzimy nalezy zastapic
piaskiem $rednioziarnistym do poziomu terenu warstwa o grubosci 1,0 m. Uktadanie i
zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 20 cm przy stosowa-
niu ubijakoéw mechanicznych. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy
od Is=0,98, a pod jezdniami Is=1,0 wedlug préby normalnej Proctora.

2.6. Montaz rurociggow wraz z uzbrojeniem

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w wymaganiach
technicznych Cobrti Instal zeszyt 3 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodo-
ciggowych.

2.7. Odwodnienie wykopow

Sposdb odwodnienia wykopow, dostosowany do panujagcych w czasie wykonywania ro-
bot warunkow gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce Robot.
2.8. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod podda¢ ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewo-
dzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepu-
jacych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upo-
waznionej. Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu PODCHLORYNU SODU w czasie
24 godzin przy stezeniu 2%o tj. 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody w rurociggu.

Po tym okresie kontaktu, pozostalo§¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10
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mgCl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponow-
nie go wypluka¢. Wyniki badan i dopuszczenie do poboru wody musza by¢ udokumen-
towane protokotem sporzadzonym przez jednostke badawcza i stanowig integralng czgs$¢
dokumentacji powykonawczej.

2.9. Oznakowanie sieci wodociagowej

Oznakowaniu podlegaja:

-przebieg trasy wodociggowe;j

-lokalizacja zasuw

Do oznakowania nalezy uzy¢ tabliczek znacznikowych do oznaczania uzbrojenia na prze-
wodach wodociggowych stosujac nastepujace rodzaje tablic: Z, D. Tablice nalezy
umieszczaé na trwatych elementach uzbrojenia terenu lub betonowych stupkach.

Nie umieszczac tablic znacznikowych na drewnianych plotach, drzewach, stupach elek-
trycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych.

Stupki betonowych nalezy umieszcza¢ na zalamaniach trasy wodociggowej. W przy-
padku braku mozliwosci lokalizacji stupka nad rurociggiem (jezdnia lub chodnik) nalezy
na stupku umiesci¢ tabliczke z podaniem domiaréw do punktu zatamania rurociggu. Na
kazdym stupku betonowym nalezy umiesci¢ trwale informacj¢ o rodzaju wbudowanych
rur i ich $rednicy np. PE — 110. Gléwki stupkéw betonowych na dtugosci 20 cm nalezy
pomalowac¢ farbg olejng w kolorze niebieskim.

Przebieg trasy rurociggu nalezy oznakowac¢ ta§mga znacznikowa z wktadka metalowa z
napisem ,,UWAGA WODOCIAG” ulozong nad rurociggiem na wysokosci 30 cm (nad
obsypka). Tasma z wkladka metalowa ma umozliwi¢ lokalizacje przewodu wodociago-
wego przy pomocy wykrywaczy. Opieka nad wszelkimi oznakowaniami i ich konserwa-
cja naleza do obowiazku administratora wodociagu.

2.10. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywaé rownolegle z projektami innych branz. Wszelkie prace przy
wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawami, przepisami, rozporza-
dzeniami i obowigzujacymi normami takze przepisami BHP. Nalezy przestrzega¢ zalecen
zawartych w opiniach, warunkach 1 decyzjach zalaczonych do Projektu Budow-

lanego. Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
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2.11. Przepisy i normy stosowane przy realizacji inwestycji
PN-B-01700:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.
PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych
PN-EN 1074-6:2009 - Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania spraw-
dzajace - Czgé¢ 6: Hydranty
PN-EN 206:2014-04 beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja , zgodnos¢.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
3. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami innych branz. Wszelkie prace
przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawami, przepisami, rozpo-
rzadzeniami i obowigzujacymi normami takze przepisami BHP. Nalezy przestrzega¢ za-
lecen zawartych w opiniach, warunkach 1 decyzjach zataczonych do Projektu
Budowlanego. Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty tech-

niczne.
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