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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres opracowania. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy oraz zabezpiecze-

nia kolidujących urządzeń elektroenergetycznych nN na działkach nr 187/2, 191/7, 193 z 

projektowaną rozbudową drogi w msc. Tarczek, gm. Pawłów.  

2. Podstawa opracowania. 

a)  Zlecenie Inwestora. 

b)  Warunki usunięcia kolizji nr WK/6/2022 z dn. 07.06.2022r. 

c)  Plan zagospodarowania działki. 

d)  Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. tom 6  

3. Istniejąca sieć elektroenergetyczna nN w miejscu występowania kolizji. 

Kolidujący odcinek linii napowietrznej nN wykonany jest przewodami nieizolowanymi 

4x AL 50 mm2 + AsXSn 2x25 mm2 oraz AsXSn 4x35 mm2 + AsXSn 2x25 mm2 na słu-

pach betonowych typu ŻN-10 zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV TARCZEK 

5. Na słupach nr 22, 27, 28, 29, 30 zamontowane są lampy oświetlenia ulicznego. Istnie-

jące przyłącza napowietrzne wykonane są izolowanymi przewodami typu AsXSn 

4x16mm2. Na odcinku od słupa nr 24 do 28 oraz 22 podwieszony jest światłowód opera-

tora telekomunikacyjnego.  

4. Demontaż 

Istniejący odcinek linii napowietrznej nN od słupa nr 24 do słupa nr 31 przewodami 4x 

AL 50 mm2 oraz AsXSn 4x35 mm2 należy zdemontować. Przewody 4x AL 50 mm2 + 

AsXSn 2x25 mm2 należy odtworzyć w oparciu o nową lokalizację stanowiska słupowego 

nr 22. Istniejące słupy nr 22, 27, 28, 29 typu ŻN(10) należy zdemontować wraz z przyłą-

czami napowietrznym nN typu AsXSn 4x16mm2 do budynków mieszkalnych na dz. nr 

183/2, 184, 185. Materiały z demontażu po spisaniu zakresu zdać do magazynu RE Ostro-

wiec. 

5. Przebudowa sieci nN 

Na odcinku pomiędzy słupami 24 – 28 projektuje się linię napowietrzną typu AsXSn 

4x50 mm2 dł. 91/100m naprężenie podstawowe 15 MPa oraz odtworzenie linii oświetle-

nia ulicznego wykorzystując istniejący przewód AsXSn 2x25 mm2 na odcinku 169/183m 

naprężenie podstawowe 25 MPa. Należy wymienić istniejące stanowiska słupowe nr 22, 
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27, 28 i 29 stosując żerdzie wirowane typu E-10,5/4,3, E-10,5/6 i ŻN-10 w nowych loka-

lizacjach zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Istniejące złącze liczni-

kowe ZL-2 na słupie nr 22 należy zamontować ponownie.  

Na słupach nr 22, 27, 28 i 29 zamontować ponownie lampy oświetlenia ulicznego. Dla 

opraw zabudować oprawy bezpiecznikowe SV 29.253 z zaciskiem SL 21.1 i wkładką 

BiWts-4A. Podłączenie opraw do przewodów linii wykonać przewodem AsXSn 

1x16mm2 i YDY-3x2,5mm2 za pomocą zacisków odgałęźnych SLIP 12.05. 

Istniejący światłowód na odcinku od słupa nr 24 do 28 odtworzyć stosując osprzęt do 

montażu na słupach wirowanych. Odcinki przyłączy światłowodowych do budynków 

mieszkalnych na dz. nr 183/2, 184, 185 odtworzyć w oparciu o istniejące zapasy.  

Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003 w stanie beznapięciowym. 

 

 Obliczenia wytrzymałości słupów: 

• Obliczenia dla słupa narożnego nr 27: 

N1 – naciąg przewodów AsXSn 4x50mm2 F1 = 420 [daN], a=45,0m 

N2 – naciąg przewodów AsXSn 2x25mm2 F2 = 252 [daN], a=45,0m 

N3 – naciąg przewodów AsXSn 4x50mm2 F3 = 420 [daN], a=45,0m 

N4 – naciąg przewodów AsXSn 2x25mm2 F4 = 252 [daN], a=45,0m 

N5 – naciąg przewodów AsXSn 4x16mm2 F5 = 92 [daN], a=18m 

N6 – naciąg przewodów AsXSn 4x35mm2 F6 = 250 [daN], a=33,5m 

Do obliczeń przyjęto obciążenie wiatrem słupa - 50 daN oraz oprawy 22 daN 

Przyjęto naciąg przewodów światłowodu – 125 daN  

Obliczenie siły wypadkowej działającej na słup: 

 

 

Wynik: 
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Siła wypadkowa Fw = 275 daN 

Dopuszczalna siła F wynosi 430 daN > Fw = 275 daN 

Przyjęto słup typu E-10,5/4,3 

 

• Obliczenia dla słupa odporowego nr 28: 

N1 – naciąg przewodów AsXSn 4x50mm2 F1 = 420 [daN], a=45,0m 

N2 – naciąg przewodów AsXSn 2x25mm2 F2 = 252 [daN], a=45,0m 

N3 – naciąg przewodów AsXSn 2x25mm2 F3 = 223 [daN], a=38,5m 

N4 – naciąg przewodów AsXSn 4x16mm2 F4 = 100 [daN], a=19,5m 

Do obliczeń przyjęto obciążenie wiatrem słupa - 50 daN oraz oprawy 22 daN 

Przyjęto naciąg przewodów światłowodu – 125 daN  

Obliczenie siły wypadkowej działającej na słup: 

 

 

Wynik: 

Siła wypadkowa Fw = 435 daN 

Dopuszczalna siła F wynosi 600 daN > Fw = 435 daN 

Przyjęto słup typu E-10,5/6 

 

• Obliczenia dla słupa przelotowego nr 29: 

N1 – naciąg przewodów AsXSn 2x25mm2 F1 = 223 [daN], a=38,5m 

N2 – naciąg przewodów AsXSn 2x25mm2 F2 = 223 [daN], a=38,5m 

Do obliczeń przyjęto obciążenie wiatrem słupa - 50 daN oraz oprawy 22 daN 

Obliczenie siły wypadkowej działającej na słup: 
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Wynik: 

Siła wypadkowa Fw = 0 daN 

Dopuszczalna siła F wynosi 430 daN > Fw = 0 daN 

Przyjęto słup typu E-10,5/4,3 

 

6. Przebudowa przyłączy nN. 

 

W związku z przebudową stanowisk słupowych nr 22, 27, 28 zachodzi konieczność od-

tworzenia istniejących, napowietrznych przyłączy elektroenergetycznych nN przewo-

dami typu AsXSn 4x16mm2 oraz AsXSn 4x16mm2 od nowych lokalizacji słupów nr 22, 

27, 28 do istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych na dz. nr 183/2, 184, 

185 zakańczając na zaciskach prądowych przy konstrukcjach wsporczych na ścianie bu-

dynków odbiorców.  

Istniejące przyłącze napowietrzne z słupa nr 27 przewodem typu AsXSn 4x16mm2 należy 

skrócić i ponownie wykorzystać do przyłączenia kościoła na dz. nr 188. 

W ramach przebudowy należy ponownie podłączyć istniejący kabel typu YAKY 4x2,5 

mm2 służący do oświetlenia budynku kościoła do linii oświetlenia ulicznego poprzez 

oprawę bezpiecznikową.  

Całość robót wykonać zgodnie z normą N SEP-E-003 w stanie beznapięciowym. 
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