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@ Nawierzchnia jezdni

4em Ww-wa scieralna z betonu astaltowego ACT1S

Scm w—wa wyrownawcza z betonu asfaltowego ACT6W

@ Nawierzchnia jezdni na poszerzeniach

4em w—wa Scieralna z betonu asfaltoweqo ACT1S

Sem w—wa wigzqca z betonu asfaltowego ACTOW

20cm Ww-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie

Zlcm w—wa piasku stabilizaowanego cementem, z dowozu o Rm 2,5MPa

@ Nawierzchnia chodnikai zjazdow

8cm |kostka brukowa befonowa

Jcm |podsypka cementowo—piaskowa w stosunku 1:4

15cm Ww—wa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

15cm w—wa piasku_stabilizaowanego cementem, z dowozu o Rm 2,5MPa

@ Nawierzchnia pobocza z kruszywa

sr. 10cm|w—wa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowaneqo mechanicznie

wyréwnanie gruntem

profilowanie | zageszczanie istniejgcego podfoza

@ Nawierzchnia miejsc postojowych

Scm |kostka brukowa betonowa

Jem |podsypka cementowo—piaskowa w stosunku 1:4

20cm Ww-wa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego

mechanicznie

2lcm w—wa piasku stabilizaowanego cementem, z dowozu o Rm 2,5MPa

Inwestor: X ,
Gmina Pawlow

Pawlow 56; 27-225 Pawltow
tel. 41 272 16 14; urzad@pawlow.pl

Wykomawca:

"Ajko" Artur Krecisz
ul. Sikorskiego 6; 28-200 Staszow
tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi w miejscowosci Tarczek.

Czerwiec 2023
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