TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z KOSTKI BRUKOWEJ NA ODCINKACH Z
CHODNIKIEM ZLOKALIZOWANYM PRZY KRAWEDZI JEZDNI
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TYPOWE ROZWIAZANIE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z KOSTKI BRUKOWEJ
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Nazwa rysunku: . . Skala:
@ Nawierzchnia zjazdow Przekroje konstrukcyjne 1:50
8cm |kostka brukowa befonowa Funkcja: Imie i nazwisko: Nr. uprawnien: Data: Podpis:
Jem |podsypka cementowo—piaskowa w stosunku 1.4 - - SWK/0087/PWBD/15
15¢cm Ww—wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 Projektant | Artur Krecisz w branzy drogowej 06.2023
stabilizowanego_mechanicznie Projektant L L SWK/0221/PWBD/19[ 50 (393

15¢cm w—wa gruntu stabilziowaneqo cementem z dowozu Rm 2,5MPa sprawdzajacy Wojeiech Marciniec w branzy drogowej i

Data opracowania: . Branza: Nrrysunku: | Nr arkusza:

Czerwiec 2023 Drogowa 6

Inwestor: Wykonawca:

Gmina Pawlow
Pawlow 56; 27-225 Pawltow
tel. 41 272 16 14; urzad@pawlow.pl

"Ajko" Artur Krecisz
ul. Sikorskiego 6; 28-200 Staszow
tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi w miejscowosci Tarczek.
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