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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowosci Piskorowice - czes¢ nr 2
przebudowa drég na dziatkach o nr ew. 1382, 1035, 1036/1, 1037, 401/2, 401/1, 382/1,
477/1, 1102 w miejscowosci Piskorowice
1 Rozdziat Przebudowa drogi na dz. nr ew. 1382 - zakres 1
1.1 |Element Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym, tacznie z
wytyczeniem pasa drogowego i inwentaryzacjg powykonawczg km 0,629
1.1.2 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos$¢ 20°cm, kategoria
(1) gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 2 390,00
1.1.3 |Kalkulacja Wywoéz ziemi i gruzu /urobek z koryta/na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
wilasna samochodami na odl do 1 km m3 478,00
1.1.4 |Kalkulacja Wywoz ziemi i gruzu dodatek do wywézki ziemi za kazde rozpocz. 0,5 km odlegto$¢ ponad 1 km krotno$¢
wilasna =4 m3 478,00
1.2 |Element Podbudowa
1.2.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 2 390,00
1.2.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm, mieszanka
analogia kamienia tamanego 0-63mm m2 2 390,00
1.2.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, mieszanka
kamienia tamanego 0-31,5mm m2 2 390,00
1.3 |Element Nawierzchnia
1.3.1 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
grubosci 4'cm. m2 2 264,00
1.3.2 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 4'cm m2 2 202,00
1.3.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z mieszanki kamienia tamanego, grubo$¢ po uwatowaniu 10 cm /pobocza obustronne o
analogia Sredniej szerokosci 0,50m wykonywane z mieszanki kamienia tamanego 0-31,5mm/ m2 629,00
14  |Element roboty wykonczeniowe
1.4.1 |KNNR 1/503/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-lll |m2 629,00
1.5 |Element oznakowanie
1.5.1 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
(2) szt 1,00
1.5.2 |KNNR 6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3'm2 znak A-750 szt 1,00
2 Rozdziat Przebudowa drogi na dz. nr ew. 1035, 1036/1, 1037 - zakres 1
2.1 |Element roboty przygotowawcze i ziemne
2.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym, tacznie z
wytyczeniem pasa drogowego i inwentaryzacjg powykonawczg km 0,302
2.1.2 |KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysoko$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-Il, spycharka
(1) 55'kW (75°KM) (ziemia dostarczona materiat inwestora) m3 181,20
2.2  |Element podbudowa
2.2.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 1 148,00
2.2.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm, mieszanka
analogia kamienia tamanego 0-63mm m2 1 148,00
2.2.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, mieszanka
kamienia tamanego 0-31,5mm m2 1 148,00
2.3 |Element nawierzchnia
2.3.1 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm. m2 1 087,00
2.3.2 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 4'cm m2 1 057,00
2.3.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z mieszanki kamienia tamanego, grubo$¢ po uwatowaniu 10 cm /pobocza obustronne o
analogia Sredniej szerokosci 0,50m wykonywane z mieszanki kamienia tamanego 0-31,5mm/ m2 302,00
24  |Element roboty wykonczeniowe
2.4.1 |KNNR 1/503/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-lll - |m2 302,00
2.5 |Element oznakowanie
2.5.1 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
(2) szt 1,00
2.5.2 |KNNR 6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3'm2 znak A-750 szt 1,00
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3 Rozdziat Przebudowa drogi na dz. nr ew. 401/2, 401/1 - zakres 1
3.1 |Element roboty przygotowawcze i ziemne
3.1.1 |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym, tgcznie z
wytyczeniem pasa drogowego i inwentaryzacjg powykonawczg km 0,492
3.1.2 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill szt 2,00
3.1.3 |[KNNR 5/701/1 |Kopanie rowow, recznie, grunt kategorii I-Il odkrycie gazociggu 0,7x1.0x5,0m
analogia m3 3,80
3.1.4 |[KNNR 5/705/3 |Utozenie rur ostonowych stalowych do Fi’200"'mm rura ochronna stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
analogia segmentowa dwudzielna na sieci gazowej gs 90, wraz z zapewnieniem nadzoru robét przez
przedstawiciela PSG Rejon Lezajsk m 5,00
3.2 |Element podbudowa
3.2.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5°'cm, mieszanka
analogia kamienia tamanego 0-31,5mm m2 1 968,00
3.3 |Element nawierzchnia
3.3.1 |[KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm. m2 1 869,60
3.3.2 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 4'cm m2 1 820,40
3.3.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z mieszanki kamienia famanego, grubo$é po uwatowaniu 10 cm /pobocza obustronne o
analogia sredniej szerokosci 0,50m wykonywane z mieszanki kamienia tamanego 0-31,5mm/ m2 492,00
3.4 |Element roboty wykonczeniowe
3.4.1 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki kanalizacyjne teleskopowe szt 2,00
3.4.2 |[KNNR 1/503/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-lll  |m2 492,00
3.5 |Element oznakowanie
3.5.1 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi"'70°'mm
) szt 1,00
3.5.2 |IKNNR 6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3'm2 znak A-750 szt 1,00
4 Rozdziat Przebudowa drogi na dz. nr ew. 401/2, 401/1 - zakres 2
4.1 |Element roboty przygotowawcze i ziemne
4.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym, tgcznie z
wytyczeniem pasa drogowego i inwentaryzacjg powykonawczg km 0,019
42 |Element podbudowa
4.21 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm, mieszanka
analogia kamienia tamanego 0-31,5mm m2 76,00
4.3 |Element nawierzchnia
4.3.1 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm. m2 72,20
4.3.2 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna,
grubosci 4'cm m2 70,30
4.3.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z mieszanki kamienia tamanego, grubos¢ po uwatowaniu 10 cm /pobocza obustronne o
analogia Sredniej szerokosci 0,50m wykonywane z mieszanki kamienia famanego 0-31,5mm/ m2 19,00
4.4  |Element roboty wykonczeniowe
441 |KNNR 1/503/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-lll |m2 19,00
S Rozdziat Przebudowa drogi na dz. nr ew. 477/1 - zakres 2
5.1 |Element Roboty przygotowawcze i ziemne
5.1.1 |[KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym, tgcznie z
wytyczeniem pasa drogowego i inwentaryzacjg powykonawczg km 0,085
5.1.2 |IKNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé 20°cm, kategoria
(1) gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 255,00
5.1.3 |Kalkulacja Wywodz ziemi i gruzu /urobek z koryta/na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
wiasna samochodami na odl do 1 km m3 51,00
5.1.4 |Kalkulacja Wywoéz ziemi i gruzu dodatek do wywézki ziemi za kazde rozpocz. 0,5 km odlegto$¢ ponad 1 km krotno$¢
wilasna =4 m3 51,00
5.2 |Element Podbudowa
5.2.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 255,00
5.2.2 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm, mieszanka
analogia kamienia tamanego 0-63mm m2 255,00
5.2.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, mieszanka
kamienia tamanego 0-31,5mm m2 255,00
5.3 |Element Nawierzchnia
5.3.1 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm. m2 238,00
5.3.2 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 4'cm m2 230,00

Modernizacja infrastruktury drogowej w
miejscowosci Piskorowice - czes$¢é nr 2
przebudowa drég na dziatkach o nr ew. 1382,

103...



kosztorys_inwestorski_cz2

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

(lic. TACF63C3)

strona nr: 3
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
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5.3.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z mieszanki kamienia famanego, grubo$é po uwatowaniu 10 cm /pobocza obustronne o
analogia Sredniej szerokosci 0,50m wykonywane z mieszanki kamienia tamanego 0-31,5mm/ m2 85,00
54  |Element roboty wykonczeniowe
5.4.1 |KNNR 1/503/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow wykonywanych recznie, kategoria gruntu |-l |m2 85,00
55 |Element oznakowanie
5.5.1 |[KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70°'mm
(2) szt 1,00
5.5.2 |[KNNR 6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3°'m2 znak A-750 szt 1,00
6 Rozdziat Przebudowa drogi na dz. nr ew. 1102 - zakres 2
6.1 |Element roboty przygotowawcze i ziemne
6.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym, tacznie z
wytyczeniem pasa drogowego i inwentaryzacjg powykonawczg km 0,202
6.2 |Element podbudowa
6.2.1 |[KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 868,60
6.2.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, mieszanka
kamienia tamanego 0-31,5mm m2 868,60
6.3 |Element nawierzchnia
6.3.1 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca,
grubosci 4'cm. m2 838,20
6.3.2 |[KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna,
grubosci 4'cm m2 818,00
6.3.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z mieszanki kamienia tamanego, grubo$¢ po uwatowaniu 10 cm /pobocza obustronne o
analogia Sredniej szerokosci 0,50m wykonywane z mieszanki kamienia tamanego 0-31,5mm/ m2 202,00
6.4 |Element odwodnienie
6.4.1 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,40°'m3, - wykonanie rowu m3 155,54
6.4.2 |[KNNR 6/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40°cm rura PP SN 8 na podbudowie z kruszywa
tamanego 20 cm. m 6,00
6.4.3 |KNNR 6/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40°'cm szt 2,00
6.4.4 |Kalkulacja Wywoz ziemi i gruzu /urobek z koryta/na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
wiasna samochodami na odl do 1 km m3 155,54
6.4.5 |Kalkulacja Wywoz ziemi i gruzu dodatek do wywozki ziemi za kazde rozpocz. 0,5 km odlegtosé ponad 1 km krotnosé
wilasha =4 m3 155,54
6.4.6 |KNKRB 1/222/4 |Formowanie i zageszczanie nasypow z pospotki zasypanie przepustow
(1) m3 3,00
6.5 |Element roboty wykonczeniowe
6.5.1 |KNNR 1/503/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych recznie, kategoria gruntu I-lll  |m2 202,00
6.6 |Element oznakowanie
6.6.1 |[KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm
(2) szt 1,00
6.6.2 |KNNR 6/702/7 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3'm2 znak A-750 szt 1,00
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