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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania techniczne dotyg=ze
wykonania i odbioru robdét zwzanych z budow budynku szatni sportowej z zapleczem
higienicznosanitarnym wraz 2z zewlrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej
z przepompowni sciekdbw wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, re¢wng instalacj
wodociagowy, zewretrzng instalacy elektroenergetycznoraz z wewatrznymi instalacjami:
c.o0., wentylacyjn, wodochgows, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczn
w m. Krzywogoniec, Gmina Cekcyn.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetayga kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwa zadania obejmujcego ST.

Budowa budynku szatni sportowej 2z zapleczem higEri-sanitarnym wraz
z zewretrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej z preenpowni s$ciekdw wraz
z zasilaniem elektroenergetycznym, zewmng instalacy wodochgowy, zewretrzng
instalacj elektroenergetyczn oraz z wewntrznymi instalacjami: c.o., wentylacyn
wodochgowy, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczn

Adres inwestycji: Krzywogoniec, dziatka nr 62, 638/53/19
Inwestor: Gmina Cekcyn
Adres Inwestora: ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

1.4. Przedmiot i zakres robd6t obgtych ST.
Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem hig|aro-sanitarnym.

1.5. Wymagania ogodlne naley rozumieé¢ i stosowa& w powiazaniu z nizej

wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Techniczmmi:

- Roboty ziemne, fundamentowe, izolacyjne.

- Czes¢ nadziemna.

- Konstrukcja i pokrycie dachu.

- Ocieplenie projektowanycitian zewrgtrznych.

- Roboty zwizane ze wznoszeniem rusztawa

- Prace wewetrzne — ogdélnobudowlane.

- Wewretrzna instalacja elektryczna

- Wewretrzna instalacja wod.-kan. i c.o.

- Wewretrzna instalacja wentylacyjna

- Zewrxtrzna instalacja wodogjowa

- Zewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z przepowg Sciekdbw oraz
zasilaniem elektroenergetycznym

- Zewretrzna instalacja elektroenergetyczna

1.6. Podstawowe pogcia

Zgodnie z Ustaw ,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 zfejszymi zmianami pod pegiem:
Obiekt budowlany — naley rozumie:

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowla stanowdgica cald¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

Budynek — naley rozumie& taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomp@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny — naley rozumi€ budynek wolno stgpy albo
budynek o zabudowie lhiaczej, szeregowej lub grupowej, sday zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowdy konstrukcyjnie samodziejncatlas¢, w ktérym dopuszcza i
wydzielenie nie wgcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu malednego

i lokalu wytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczaj 30% powierzchni
catkowitej budynku.



Budowla — nalery rozumie obiekt budowlany nie dulgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowemosty, estakady, tunele, przepusty
techniczne, wolno stgge maszty antenowe, wolno stog trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub gdzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatnianiaywwd@dnstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosyertowe, cmentarze,
pomniki, a take c=zsci budowlane urmdzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych
i innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i gdzenia, jako odibne pod wzgldem
technicznym cgsci przedmiotdw skladagych sé na caldé uzytkows.

Obiekt matlej architektury — naley rozumi& niewielkie obiekty, a w szczegolfm:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzse przydrane, figury,

b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodojwe

c) uzytkowe sh#ace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgdaku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany— naley rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krotszym od jego trwsdobtechnicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, az@lobiekt budowlany nie pgtzony trwale

z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawNomsprzeday ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne, adizenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowa — naley rozumie€ wykonanie obiektu budowlanego w oklemym miejscu,
a takke odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowtaneg

Roboty budowlane— naley rozumie€ budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — naley rozumi€ wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staguoyweh bieracej
konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — naley rozumi&€ urzadzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyhcza i uradzenia instalacyjne, w tym sfce oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspaetniki.

Teren budowy — naley rozumi&€ przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane
wraz z przestrzenizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomsécia na cele budowlane- naley rozumie& tytut
prawny wynikajcy z prawa wilasrigei, wytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zalawiowego, przewiddagego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

Pozwolenie na budow — naley rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét bwtowych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — naley rozumie& pozwolenie na budogvwraz z zajczonym
projektem  budowlanym, dziennik budowy, protokoty bamdéw  czsciowych

i koncowych, w mia¢ potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgirzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodontau - talkze
dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza — naley rozumie dokumentagj budowy

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykaayia rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — naley rozumie teren zamkrity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

Wiasciwy organ — naley rozumie€ organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego, stosownie do ich &ohaosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy
Prawo Budowlane

Organ samorzadu zawodowego— naley rozumi&€ organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o sama@gdach zawodowych architektéw, zynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 Nr 5, poz. 42 z paniejszymi. zmianami

Obszar oddzialywania obiektu — naley rozumie& teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gmrych, wprowadzgpych zwhzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego teren



Uczestnik procesu budowlanege nalezry rozumie:

a) inwestora,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) projektanta,

d) kierownika budowy lub kierownika robét.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie— naley rozumi€ dzialalnagé
zwigzarg z koniecznécig fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzgh
rozwigzywania zagadnie architektonicznych i technicznych oraz techniczno-
organizacyjnych, a w szczegokob dziatalnag¢ obejmujca:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektona@budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego,

b) kierowanie budow lub robotami budowlanymi,

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéwddwlanych oraz nadzor
i kontrole technicza wytwarzania tych elementow,

d) wykonywanie nadzory inwestorskiego,

e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdudowlanych,

f) rzeczoznawstwo budowlane

Dziennik budowy — naley rozumi€ dokument wydany przez wideiwy organ administracji
architektoniczno- budowlanej zgodnie z obgmuijacymi przepisami, przeznaczony do
rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdét budamych oraz wszystkich zdarze
i okolicznadsci zachodzcych w toku ich wykonywania i m@aych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtiowszi wykonywania budowy, rozbiérki lub mora Zgodnie z Ustaw

o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 Z paiejszymi
zmianami pod peciem:
Wyréb budowlany — naley rozumi€ rzecz ruchorp bez wzgédu na stopig jej

przetworzenia, przeznaczprndo obrotu, wytworzonw celu zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzopmo obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyroboéw do stosowania we wzajemnym gum#eniu stanowsicym integrall calcsé
uzytkows i majgca wplyw na spetnienie wymaggodstawowych, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1. pkt. 1. ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo hdaloe

Aprobata techniczna- naleey rozumi€ pozytywry ocere techniczm przydatnaéci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, um@eg od spetnienia wymaga
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérychatyjest stosowany.

Europejska aprobata techniczna - naleey rozumi&€ pozytywry ocerg techniczni
przydatndéci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowaniaaleiniong od
spetnienia wymaga podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérychrdatby jest
stosowany, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej

Norma zharmonizowana wyrobu budowlanego— naley rozumi€ nornt krajowg
przenosica europejsk norme zharmonizowane z dyrektyww Wyroby Budowlane
ustanowion przez Europejsk Organizagi Normalizacyjna (CEN) na podstawie mandatu
udzielonego przez KomisjEuropejsk, ktorej numer zostal opublikowany w Dzienniku
Rzeczpospolitej ,,Monitor Polski”

Krajowa deklaracja zgodnosci — naley rozumie oswiadczenie producenta stwierdaag,
na jego wydczrg odpowiedzialné, ze wyréb budowlany jest zgodny z PalsKormg
wyrobu lub Aprobag Techniczig

Znak budowlany — naley rozumie zastrzeony znak wskazgpy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczg, dany wyréb budowlany jest zgodny
z Polslkg Normg wyrobu lub aprobata techniczriNieaktualny po weépgiu Polski do UE
Producent — naly rozumi&€ osole prawra lub fizyczm zajmupca sie wytwarzaniem
wyrobow budowlanych lub jej upownionego przedstawiciela

Sprzedawca — naley rozumi€ podmiot przekazgpy innemu podmiotowi wyrdb
budowlany wprowadzony do obrotu, w celu jego dadszprzekazaniagolz zastosowania
w obiekcie budowlanym Oprdécz przytoczonych paejypogé¢ zdefiniowanych w ustawie
Prawo Budowlane i zwkanych z rd, pod pogciem:

Przedmiar robd6t — naley rozumi€ zestawienie przewidzianych do wykonanigdiorobot
podstawowych w kolejrimi technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajaych szczegoélowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych,

Obmiar rob6t — naley rozumie€ zestawienie wykonanych Hoi rob6t podstawowych
w kolejnaici technologicznej ich wykonania, ze szczego6towypisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegotowsgpkcyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

Ksigzka obmiaréw — jest to - akceptowana przez Inspektora nadzawestorskiego
ksigzka z ponumerowanymi stronami, &jua do wpisywania przez Wykonagvobmiaru
dokonanych robét w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych ge#nikow.
Wpisy w ksipzce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwprblicznych. Sklada size stownika
gtbwnego oraz stownika uzupelraggo. Obowijzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamoéwienia przez zamawdgfh z 6wczesnych Ratw
Cztonkowskich UE stato siobowihzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwié publicznych przewidziatlo obowgzek stosowania klasyfikacji
CPV pocawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 nkga4 r.

Zarzydzapcy realizacg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna gloea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamawiaggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i admimatania umow w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest obecnie
prawnie okrélony w przepisach).

1.7. Informacja o terenie budowy.

a) Lokalizacja:

Budynek nie jest polfmny w strefie zabytkowej. Do budynku istnieje drogi@jazdowa
umazliwiajgca bezpéredni dojazd oraz przywdz i wywoz materialdow.

b) Organizacja rob6t oraz przekazanie placu budowy:

Inwestor (Zamawiajcy) wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizaaanobot
w sposob:

nie powodujcy utrudniéd w komunikaciji i ruchu pieszych na terenie i drdggerzylegtych do
placu budowy,

niepowodugcy zanieczyszczenia terenu przylegtego do placu obwyd oraz drég
publicznych.

Termin i sposéb przekazania placu budowy zeastakreslone w umowie dotycrcej
wykonania zamoéwienia (rob6t remontowo-budowlanych).

Cc) Zabezpieczenie interes6w Inwestora (Zamaywejo) i os6b trzecich: Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wyydzone swoimi dziataniami na obiektach publicznycia
obiektach naleggscych do Zamawiajcego oraz os6b prywatnych i instytucji. Wykonawuna
obowigzek zorganizowa i prowadzé prace w sposéb zapewnjay ochror wilasndci
publicznej i prywatnej.

d) Ochrona s$rodowiska: W zakresie robd6t nie przewiduje¢ sprac ucazliwych oraz
szkodliwych dlasrodowiska.

e) Warunki bezpieczestwa pracy i ochrony przeciwparowej na budynku: Wykonawca
powinie prowadzi roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony pwzepozarowej, a
w szczegOlnéci wykonywa odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony dprze
upadkiem materialdw pochogizych z rozbidrki, materiatdbw do remontu dachu izdri.
Wykonawca zobowizany jest wykon&a niezledne zabezpieczenia chodnikéw, pizeglla
pieszych oraz jezdni.

f) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy: Na zapleczu przylagdo budynku istnigj mozliwosci

i warunki na zorganizowanie i przygotowanie skiadaterialtéw budowlanych oraz zaplecza dla
potrzeb Wykonawcy. Nie wygbuja trudnaici z dostpem do sieci elektrycznej i wodne;.

1.8. Ogdélne wymagania dotycgce robot.

Inwestor w terminie oki&#onym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy plac
budowy. Roboty wykonywane ¢bda na podstawie pozwolenia na budgwdlatego
Wykonawca (tj. Kierownik Budowy z odpowiednimi upmieniami) jest zobowizany do
zaprowadzenia dziennika budowy. Dziennik budowy inzugjdowa sic w takim miejscu,
aby mialy do niego dogb osoby uczestnigee w procesie budowlanym. zéd przed
rozpoczciem robdét Inwestor wyznaczy Inspektora Nadzorunfoosimuje o tym na gmie
Wykonawe. Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzjesspa wykonania robot,
jakosci, postpu robdét, oceny przydatdo materiatdw, uywanego sprgu oraz oceny
zgodndgci prowadzonych robdt z projektem i niniejszym amprnaaniem. Wykonawca nie
moze wykorzystd na swoj korzys¢ jakichkolwiek wyragnych bkdoéw Ilub brakow



w dokumentacji projektowej, przetargowej lub nisl®jm opracowaniu. W przypadku, gdy
Wykonawca wykryje takie bty lub braki niezwtocznie powiadamia o tym Inspekto
Nadzoru, ktéry wprowadzi niegdne zmiany lub uzupeinienia lub decyzja zostanidjgha
wspolnie przez Inwestora, Inspektora Nadzoru i ékdi@jnta lub/i Kosztorysanta, ktéory
napisal niniejsze opracowanie. W przypadku raztdéci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowizuje nasipujaca kolejnd¢ ich waznosci:

a) Dokumentacja przetargowa (SIWZ),

b) Specyfikacja Techniczna, Szczegdélowe specyfikacjechhiczne | Dokumentacja
Projektowa.

1.9. Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca zobowizany jest do:
- przestrzegania przepiséw prawa budowlanego,
-wykonania robét zgodnie z dokumentapjojektowy, SST i przetargow
- ochrony wczéniej wykonanych rob6t przez innych wykonawcow.

Wykonawca ponosi pegnodpowiedzialné za utrzymanie placu budowy w zadawatgm
stanie i porgzdku od momentu przegia do czasu odbioru koowego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieartwo robdét. Dla zapewnienia bezpiefigeva publicznego
i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawgstaluje tymczasowe wdzenia
zabezpieczgfpe takie jak: ogrodzenia, zapory, znaki ostrzegawcaNykonawca
przestrzega bedzie zasad ochronyrodowiska na placu budowy i poza jej eobbem. Przed
rozpoczciem rob6ot Wykonawca ma oboywek podjy¢ niezlegdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i udzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca ponosi pedn odpowiedzialné za opiel¢ nad wykonywanymi robotami,
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowyc¢senz w okresie od przggia placu
budowy do odbioru kicowego robdét. Wykonawca zobamany jest do ochrony przed
uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wia&rio publicznej lub prywatnej. Wykonawca
zobowpgzany jest do zapoznania di przestrzegania instrukcji, wytycznych oraz og@lm
zasad stosowania materiatdwytych w trakcie realizacji niniejszych rob6t remowb-
budowlanych.



2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
| WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWI AZANE
Z KONTROL A JAKOSCI

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiasciwosci materiatldbw i wyrobow
budowlanych oraz niezledne wymagania zwazane z kontroh jakosci.

Materialy i wyroby wykorzystane przy wykonywaniubd@ budowlanych olbjych niniejsza
ST musz speli& wymogi odnénych przepisdw, by dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz speilnta wymogi okréglone w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotycgace przechowywania, transportu, skltadowania

i materiatéw i wyrobdéw budowlanych.

Wykonawca zapewni wéaiwe: przechowywanie, transport, skiadowanie matéw

i wyrobow w kadej fazie wykonywania robdt, a na Ak zgdanie Zamawiajcego
(Inspektora Nadzoru) unabwi ich sprawdzenie.

2.3. Kontrola jako $ci.

2.3.1.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaia

w budownictwie.

Wykonawca uzgodni z Zamawigym (Inspektorem Nadzoru) sposéb i termin
przekazywania informacji o przewidywanymzygiu podstawowych materialdbw oraz
wyrobow budowlanych, tale sposobie i terminie przekazywania dokumentow
potwierdzagcych wiaciwosci i jakos¢ stosowanych materialdbw i wyrobdéw: aprobat

technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnb z PN Ilub PN-EN. Wykonawca jest
zobowhzany na kade zgdanie Zamawiajcego (Inspektora Nadzoru) undiovié
sprawdzenie: jaldwi, stanu technicznego oraz dokumentow éljecych wiaciwosci

i jakos¢ dostarczonych materiatéw i wyrobow.

2.3.2.Materiaty i wyroby nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i wyroby dostarczone na budpwrzez Wykonawe, ktére nie uzyskujakceptaciji
Zamawiajcego (Inspektora Nadzoru) powinnydgiezwltocznie usuwte z placu budowy.
W przypadku gdy, taki material zostat wbudowany \Wykwca musi usud ten materiat
badz caly element. Koszty demontamateriatu (elementu) ponosi Wykonawca.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spkzu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonanych roboétsrodowisko, oraz ktérechla spetnia
wymogi dotycace zachowania bezpieamtwa na budowie. Spgzuzywany do wykonania
rob6t powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez
Inspektora Nadzoru st niegwarantujcego zachowania warunkéw umowy, BGHJo
negatywny wpltyw na jak& i bezpieczéstwo wykonywanych roboét, spgizten nie zostanie
dopuszczony do robo6t.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania tylko takiclrodkéw transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie stan i jaké transportowanych materiatéw i wyrobéw. Wykonawca
bedzie na biegco usuwd, na wltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowadie jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplaou budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umowy, za ich zgodn&

Z wymaganiami ST, a tak za prowadzenie robd6t zgodnie z zasadami wiedaynteznej

i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instogjkmi producentéw materiatéw
i wyroboéw, a take zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA, BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontroledtplakas¢ materiatldw i wyrobow
budowlanych. Wykonawca ¢dzie prowadzit pomiary, kontrel i konieczne badania
materialdw, wyrobow budowlanych oraz rob6t budowkdn z czstotliwoscia
gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntsWw Wykonawca
jest zobowazany do informowania o wynikach przeprowadzonychmoow, kontroli
i badaa Zamawiajcego ( Inspektora Nadzoru).



6.2. Pomiary i badania.

Wszelkie pomiary i badaniagtla prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmygj jakiegokolwiek pomiaru Iub badania wymaganego
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,zn@o stosowa wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawéego (Inspektora Nadzoru). Przedstawiciel

Zamawiajcego (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do ucZesémia i kontroli
w przeprowadzonych przez Wykonawgomiarach i badaniach.

6.3. Pomiary i badania prowadzone przez Zamawiaicego (Inspektora
Nadzoru).

Zamawiajcy (Inspektor Nadzoru) jest uprawniony do prowadaeinpomiarow i badéa
materiatdw, wyrobow oraz robo6t budowlanych, a Wykeoa jest zobowkzany do
zapewnhnienia wszelkiej pomocy uutliaviajacej ich przeprowadzenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Inwestorprzewiduje umowe kosztorysowy i przewiduje obmiar roboét.

7.2. Zasada okr&ilania ilosci robot, materiatdw, wyrobéw budowlanych.
Diugos¢ pomidzy wyszczegdlnionymi punktamietla mierzone wzdhla osi i podawane
w [m];

Jezeli SST nie wymagajinaczej, objtosci bedg liczone w [m3];

Powierzchnie w [ m2 ];

llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo,clda okreslone w kilogramach [ kg ] lub
tonach [t].

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbiorow.

Wykonywane lub wykonane robotyc¢dls podlegé nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanych przez Zamawiggego (Inspektora Nadzoru), uprawnionych elektrykow,
mistrzéw kominiarskich, komigj powotana przez Zamawigjego w obecniei i przy
udziale Wykonawcy.
a) Odbiodr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu.
Do podstawowych obowrkéw Wykonawcy naley zglaszanie Zamawiggemu
(Inspektorowi Nadzoru) do odbioru roboty ulegag zakryciu lub roboty zanikgge. Odbior
rob6ot zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany przez Zamawiaggo
(Inspektora Nadzoru) w obeciwd Wykonawcy, w czasie umbwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggineostpu robot. Gotow&: danej
czesci robot zgtasza Wykonawca przez powiadomienie ektsgra Nadzoru. Odbioredzie
przeprowadzony niezwtocznie, niegmiej jednak ni w ciagu dwdch dni roboczych od daty
zgtoszenia.
b) Odbidér czsciowy roboét.
Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzaniascowych odbioréw zostanustalone warunkami
okreslonymi w umowie na wykonanie zamdéwienia.
c) Odbidér kaacowy roboét.
Odbidr kaacowy robdét zostanie przeprowadzony na warunkachlarsych w umowie na
wykonanie zamodwienia. W niniejsze]j Specyfikacji meiczne] podaje si gidbwne
czynndaci, ktére w zwiazku z odbiorem kiccowym naleg do Wykonawcy:

Zawiadomienie na pmie dostarczonym Zamawigiemu o zakaczeniu robdét i gotowsri
robot do odbioru.

Przygotowanie i dostarczenie Zamaw@gmu kompletnej dokumentacji budowy:
dokumentéw potwierdzagych wiaciwosci i jakos¢ wbudowanych materiatow,

Uczestniczenie w pracach komisji odbieraj roboty w trybie okrdonym umowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawa ptatniei bedzie wynagrodzenie ryczattowe.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Akty Prawne:
- Ustawa z dn. 29.01.2004r. Prawo ZamdawFublicznych — (Dz. U. nr 113, poz. 759
zZ p&niejszymi zmianami);
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane — (tgdtolity Dz. U. z 2003r. nr 207,
poz. 2016 z pé&niejszymi zmianami);

-Ustawa z dn. 16.04.2004r. O wyrobach budowlany¢bz U. nr 92, poz. 881).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wiérga 2004r. (Dz.U. nr 202, poz.
2072) w sprawie szczegolowego zakresu i formy dadubacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz proguammnkcjonalno-uytkowego.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTOWE, IZOLACYJNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji techniczreiejwsyymagania dotycegre wykonania

i odbioru rob6t zwgzanych z robotami ziemnymi, fundamentowymi, izojagyi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdwnrd@prmacyjny i pomocniczy przy

realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

a) wykopy pod pty¢ fundamentow,

b) ulozenie deskowania pod pyfundamentowa,

c) izolacja przeciwwilgociowa ptyty fundamentowej,

d) wykonanie obrzey gr 25 cm oraz wylanie chudego betonu gr. 10 cm

e) utozenie zbrojenia krzyowego zgodnie z €%cig rysunkowva,

f) zalanie ptyty betonem,

g) docieplenie ptyty fundamentowej,

h) ostonkcie ptyty fundamentowej folia kubetkayw w ziemi,

i) zasypanie wykopow.

2. MATERIALY.

Wg projektu;

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami

4. TRANSPORT.

Zgodny z wymogami

5. WYKONANIE ROBOT.

a) wykopy pod ptyt fundamentow wykonane ¢cznie lub za pomagcniewielkiego spretu

zmechanizowanego,

b) izolacja przeciwwilgociowa —pionowa: od wegre i zewrngtrz 2-krotne smarowanie

masgy Dysperbit i pozioma: gruntowanie madysperbit, a nasgpnie zgrzanie papy

podkiadowej modyfikowanej gr. 4,0mm na osnowikaniny szklanej (j/w),

c)wykonanie obrzey gr. 25 cm oraz wylanie chudego betonu gr. 10 zgodnie z cgcia
rysunkowa

d) utozenie zbrojenia ptyty betonowej fundamentowej zgednczsciag rysunkowva,

e) zalanie pltyty fundamentowej betonem (gr. 30 cm)

f) docieplenie ptyty fundamentowej: od strony zewmnnej styropianem XPS gr. 8-10cm

na zaprawie klejowejdulz z uzyciem klejéw bitumicznych,

g) ostonkcie folig kubetkows typu Delta Drain — w ziemi,

h) zasypanie wykopow.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontroli podlegag wszystkie prace ulegaje zakryciu

7. OBMIAR ROBOT.

Inwestor nie przewiduje obmiaru robét — umowa rytcEaa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robo6t dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robét.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
CZESC NADZIEMNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot

SST:

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji techniczngjwymagania dotycrce wykonania
i odbioru rob6t murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwnr@nrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

a) Murowaniescian nagnych budynku gr. 24cm,

b) Izolacja ze styropianu EPS033 Fasada gr. 15cm,

c) Wykonanie trzpienkelbetowych 24/24cm,

d) Ulozenie nadpray okiennych i drzwiowych,

e) Wienieczelbetowy,

f) Przebicie otworu wcianie pod zaplanowarwentylacg pomieszczé.

g) Murowaniescian dziatowych gr. 12 i 10 cm

2. MATERIALY.

Wg projektu;

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami

4. TRANSPORT.

Zgodny z wymogami

5. WYKONANIE ROBOT.

a) Murowaniescian nédgnych budynku z pustakdéw gazobetonowych gr. 24cnezapmawie
cienkowarstwowej klejowej typu KB-15,

b) lzolacjascian zewgtrznych ze styropianu EPS033 Fasada gr. 15cm,

c) Konstrukcja trzpienzelbetowych zgodnie z ¢%cia rys. projektu technicznego,

d) Utozenie nadprgy okiennych typu NSR30 (diuga jak na rysunku) wécianach nénych
oraz typu L19 nad otworami drzwiowymi sgianach dziatowych,

e) Wienieczelbetowy o wym. 24x24cm —zgodnie zézig rysunkovy,

f) Przebicie otworéw w projektowanégianie pod projektowanwentylacg (nawietrzaki i
rekuperatonscienne)

g) Murowaniescian dziatlowych z bloczka gazobetonowego lub cegnej o grubéci 12
cm /10 cm

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontroli podlegag wszystkie prace uleggje zakryciu

7. OBMIAR ROBOT.

Inwestor nie przewiduje obmiaru robét — umowa rytcEaa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadz

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robét



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji techniczriejwsyymagania dotycgre wykonania
i odbioru robét ciesielskich, blacharsko-dekarskich

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdwnrd@prmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

a) Montaz wienca,

b) Montaz muriat,

c) Montaz krokwi dachowych i pozostatych elementoweiniy dachowej,

d) tacenie potaci dachowej,

e) Obroébki blacharskie,

f) Montaz pokrycia dachowego,

g) Montaz membrany dachowej,

h) Montaz rynien i rur spustowych.

i) Wykonanie sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym

2. MATERIALY.

Wg projektu;

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami

4. TRANSPORT.

Zgodny z wymogami

5. WYKONANIE ROBOT.

a) Montaz wienca — patrz rysunek w projekcie,

b) Montaz murtat —zgodnie z g%cia rysunkowg,

c) Montaz krokwi dachowych i pozostalych elementéw ey dachowej -zgodnie
Z czscig rysunkovy,

d) Lacenie potaci dachowej oraz foliowanie dachu -at impregnowanych 3-krotnie
srodkiem Fobos M4,

e) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w koloroknycia dachowego,

f) Montaz pokrycia dachowego —blachodachéwka (odcienie exgyrantracyt).

g) Montaz membrany dachowej —wg rysunkow,

h) Montaz rynien i rur spustowych: stalowych powlekanych dcieniach szarego —zgodnie
z czs$cig rysunkowvy,

i) Wykonanie sufitu podwieszanego —ptyty gk na rusmeetalowym

6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontroli podlegag wszystkie prace uleggje zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT.

Inwestor nie przewiduje obmiaru robét — umowa rytcEaa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t dokonuje Inwestor oraz Inspektor Nadz

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robot.



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej § wymagania techniczne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgdaanych z dociepleniegtian budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowgalkeo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu robot w wymienionychpht. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyymagania ogodlne dla iej
wymienionych robot:

Sciany zewmwtrzne:

Zabezpieczenie okien fglimalarslg,

Jednokrotne gruntowanie podéy

Ociepleniescian styropianem EPS033 Fasada gr. 15cm,

Wykonczenie w postaci tynku typu baranek gr. 1,5mm —kalg rysunkow,

- Wykonczenie cegtami klinkerowymi —kolor wg projektu,

1.4. Podstawa opracowania SST
Odpowiednie normy psstwowe i branowe.
1.5. Warunki prowadzenia rob6t dociepleniowych.

W trakcie prowadzenia robdét ociepleniowych umglezapewnd rownaos¢ podiaza,
dokladna¢ pasowania ptyt styropianowych.

Odpady i $cinki styropianowe powinny ky niezwiocznie zbierane i usuwane z placu
budowy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasiel@paatmosferycznych, oblodzenia lub
zawilgocenia powierzchni.

-W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczempadiaza nie mae by nizsza nk +5°
C ani wyzssza nk +25°C.

Opierzeniescian — ab okapowy blacharki winien wyndsimin. 5 cm (zalecany 7cm) i nie
powinien wystawa od licasciany mniej nk zeby okapowe parapetéow.

Kazdy etap ulegary zakryciu winien by zgtoszony do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

Podczas prowadzenia robdét ociepleniowych na budynkilery zabezpieczy stolarle
okienrg i drzwiowy tacznie z szybami przed uszkodzeniami i zabrudzeniami

Organizacja rob6t powinna skoncentravwske na tytach obiektu. Prace ociepleniowe i prace
na rusztowaniach nie mggupeinie uniemiwi ¢ funkcjonowania obiektu.

Sktadowanie materiatow na placu budowy nie powimmpdywaé ujemnie na ich jak& pod
warunkiem dochowania niegthhej staranngi i przestrzegania elementarnych zasad.
W szczegOlnéci materialy do wykonania elewacji powinny dysktadowane w suchym
i przewiewnym miejscu, w ktérym temperatura utrzyensic powyzej @ C.

Najogodlniej nie powinny by stosowane materialy, ktéreg snagazynowane dbej niz
jeden rok. Worki z materiatami sypkimi (kleje, zamy, tynki) nie powinny Ige¢
bezpdrednio na ziemi.

Roboty dociepleniowe metgdzw. ,lekkg-mokrg” nie 3 szkodliwe dlasrodowiska. Jest to
technologia nowoczesna i wizkj mierze ekologiczna.

1.6. Wymagania dotyczce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kowykonanych robdét, wbudowanych materiatéw
oraz zgodn& ich wykonania ze szczegotawepecyfikac techniczi.

2. MATERIALY.

_ Wszystkie uyte do wykonania robd6t materialy powinny dbygodne z dokumentagj
przetargow i wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikaciji.

_ Zastosowany system dociefplemusi posiada aktualm aprobat techniczia
potwierdzagcg zalazone cechy docieplenia oraz certyfikat zgodmo(wydany przez
jednostk aprobujcy) lub deklaragi zgodndci wystawiory przez producenta systemu
zgodry z aprobat techniczng.

_ Wszystkie elementy systemu, ktére przywotamews aprobacie technicznej musdyé
stosowane. Niedopuszczalne jest stosowanie elemversidadowych z rénych systemoéow
dociepleniowych. Prace elewacyjne powinny¢ hyrowadzone w oparciu o zasady zawarte
w instrukcji ITB nr 447/2009 ,Zkone systemy izolacji cieplngjcian zewrtrznych



budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”
2.1. Materialy systemu izolacji scian zewrgtrznych:
System winien skladasic z nasgpujacych elementdw:

Zaprawa klejowa do styropianu- w postaci przygotowanej fabrycznie suchej miakza
spoiw mineralnych, spoiwa organicznego, wypetniaamyneralnych oraz domieszek
modyfikujagcych przeznaczonej do przyklejania ptyt termoizgjagch ze styropianu. Po
zarobieniu wod tworzy jednoroda mas klejowa barwy jasnoszarej. Po stwardnieniu
wodo- i mrozoodporna, paropszepuszczalnazejdorzyczepnéci i elastycznéci,

Izolacja termiczna — styropian typu EPS 033 FASADA gr. 15cm, klejasgprave do
wczeniej przygotowanego podia (nhaprawionego, oczyszczonhego i zagruntowanego);
styropian XPS gr. 8cm stacy do izolacji cegsci cokotowej i fundamentowej.

t aczniki izolacji termicznej — kotki przeznaczone do mocowania termoizolacji
z trzpieniem plastikowym, dopuszczag dkazde kotki dosgpne na rynku posiadgje
odpowiednie dopuszczenia (aprobata, deklaradja,). Minimalna g¢bokas¢ zakotwienia
w $cianie to 9 cm;

Zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki— biala zaprawa klejowo-
szpachlowa przeznaczona do wykonywania zgxgnej warstwy zbrajcej na
styropianie; zaprawa winna zawiénatdkna szklane. Poprzezastosowanie bialej zaprawy
klejowo-szpachlowej nie jest wymagany podkiad

Siatka z widkna szklanego— stanowi warste zbrogca, zatapia s ja w zaprawie
klejowo-szpachlowej naniesignna ptyty styropianowe EPS 033 FASADA gr. 15cm,
gramatura siatki: min. 145 g/m2,

Tynk ,baranek” gr. 1,5mm — =zacierany tynk do nakladamiankowarstwowego
w postaci gotowej mieszanki. Po stwardnieniu @+od mrozoodporny, o diej
paropszepuszczaldd, przyczepnéci i odporndci na agresywne czynniki atmosferyczne
oraz zabrudzenia. Rodzaj struktury: baranek grminSw kolorze wg projektu. Tynk nie
wymaga dodatkowego gruntowania.

Dodatkowo: czesciowe obtaenie scian dekoracyjm cegh klinkierowa w odcieniach
brazu.

- Elementy uzupetniajgce listwa cokotowa i nariniki aluminiowe z siatk
2.2. Pozostate materialy.

Srodek gruntujcy — bezrozpuszczalnikowy, drobnasteczkowysrodek gruntujcy na
bazie wodnej dyspersjiywicy syntetycznejSrodek ten giboko penetruje powierzchni
gruntowamn ograniczac i wyrownupc chtonnd¢ podiaza. Zwicksza przyczeprdé oraz
utatwia nanoszenie wszelkich powtok i zapraw klgyotv, sty do zagruntowania podia
przed przyklejaniem ptyt ze styropianu.

Emulsja Bitumiczna — emulsja bitumiczna (typu Dy, stuzagca po rozci@aczeniu
woda do zaimpregnowaniascian fundamentowych oraz do wykonania izolacji
przeciwwilgociowej (bez rozciezania).

Elastyczna Masa Bitumiczna - elastyczna masa bdmna stagca do przyklejania
materiatldw termoizolacyjnych, do izolacji pionowej.

Parapety - wykonane z blachy ocynkowanej powlekan&plorze ciemny kyz, kapinos
odsunéty od licasciany o 4-5cm;

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowtany do uycia takiego spr#u, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robdét §rodowisko. Liczba i wydajn&& sprztu powinna
gwarantowéa prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzmnyv harmonogramie
robot. Sprgt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t musi By
utrzymany w dobrym stanie i gotow® do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zmtzapcemu realizagfj umowy kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania. Spregt, maszyny, urzdzenia

i narzdzia nie gwarantgce zachowania warunkédw umowy zostaprzez zargdzapcego
realizacj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Materiaty mog by¢ przewa.one dowolnymiérodkami. Naley je ustawi& réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabeepit przed maliwoscig przesuwania
sie podczas transportu i zawilgoceniem, uszkodzeniegdz bzanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dostosowai¢ do obowjzujacych ograniczé obchzen osi pojazdow
podczas transportu materialéw po drogach publidanyc



5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdélne wymagania wykonania robot
_ Wszystkie roboty powinny ldy zgodne z wymaganiami przedstawionymi w SST
dokumentacji przetargowej oraz poleceniami InspektNadzoru. Wykonawca ponosi pgin
odpowiedzialné za jakad¢é wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robdthedzcych
w sklad zadania budowlanego. Wykonaniedkgo rodzaju robdt powinno bydnotowane
w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennikadwy, sporzdzenia dokumentow
bada i pomiaréw oraz protokotu odbioru. W okresie reatiji rob6t Wykonawca zobowdany
jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieezeastpujacych dokumentéw budowy:

-dziennika budowy ,

-dokumentéw badai oznaczé laboratoryjnych, — jieli takie wysépuja,

- atestow jakéciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- protokotow odbioru robot.
5.2. Szczegodtowa specyfikacja robo6t — ocieplenie budynku

Rusztowania ramowe zewtnzne o wysokéci do 6 m przeznaczone robét elewacyjnych;
rusztowanie musi posiafladlokumentagj techniczno-eksploatacyyn musi by uziemione
(protokét z pomiaréw) oraz musi bydebrane przez Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy,

Zabezpieczenie okien fglimalarslg,

Zagruntowanie calego podia,

Zamocowanie listwy cokotowej,

Ocieplenie scian styropianemEPS 033 FASADA gr. 15cnw systemie i kotkéw do
mocowania termoizolacji z trzpieniem plastikowynk.(®szt/m2) wraz z wtopieniem siatki na
biatej zaprawie klejowo- szpachlowej z wylazeniem w postaci tynku baranek gr. 1,50mm
w kolorze wg rysunkéw,

Docieplenie éciezy okiennych, drzwiowych, nadprp okiennych i drzwiowych oraz
parapetéw pltytami styropianowymi EPS 70-040 gr.cti3

Wzmocnieniescian dodatkow warstwg siatki z widkna szklanego na wysako 2,0m
(mierzora od poziomu terenu),

Wzmocnienie narmikéw budynku i otworéw okiennych i drzwiowych atownikiem
metalowym z siatk

Wzmocnienie siatk z widkna szklanego naxpikdéw otworéw okiennych i drzwiowych, paski
o wymiarach min. 25x35cm naklejane paddm 45°.

Wyw6z gruzu z placu budowy.
5.2.1.Szczegdtowy opis prac.

a) Przygotowanie podia.
Podlaze po ewentualnejnaprawie nafeobficie zagruntowagieboko penetrujcym
gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostadtd wyschngcia, przez co najmniej 4 godziny.

Przyczepn& zaprawy klejowej do przygotowanego padio (w przypadku piyt
styropianowych) sprawdzaespoprzez przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 wrkilku
miejscach i gczne ich odrywanie.

b) Mocowanie ptyt izolacji termicznej.

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywazaprave i miesza& za pomog
wiertarki z mieszadtem. zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprave nalezy naklad& kielnig po obwodzie plyty pasmem szerdkb 3-4 cm
i kilkoma plackami osrednicy ok. 8 cm. Nasgpnie bezzwiocznie trzeba przylx pilyte do
sciany i docisa¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidiowo nzdma zaprawa po dagiigciu ptyty
pokrywa min. 40% jej powierzchni. Plyty nale mocowa S$cisle jedna przy drugiej, w jednej
ptaszczynie, z zachowaniem ,mijankowego” ukiadu stykéw marych.

Po zwhzaniu zaprawy klejowej (po ok. 2 dniach) nier6daioptyt nalery szlifowat
papieremsciernym nasipnie dokiadnie obmig szczotlh z lwnych resztek materiatu
izolacyjnego i dodatkowo mocowaodpowiednimi &cznikami mechanicznymi. die
styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostanie pggkwarstwg zbrojory, to naley ocené
jego jakac¢. Plyty pazétkie o pybcej powierzchni koniecznie wymagaprzeszlifowania
grubym papierendciernym;

c) Wykonanie warstwy zbrggej z siatki z wiékna szklanego.

Zabrania sj wypetniania spoin ptyt styropianowych zapeaklejowo-szpachlow.

Gotowy zaprave nalery rozprowadzéa réwnomiernie na powierzchni plyt za pomqgmacy
zebatej o wielkdci zebow 10-12 mm. Na tak przygotowanej warstwie natyiastrozkltada
sie siatlke z widkna szklanego, zatapia $4§ przy wyciu pacy metalowej i szpachlujecsia



gtadko.

Prawidlowo zatopiona siatka z witdkna szklanego powaai by nie widoczna i calkowicie
zatopiona w zaprawie klgjej.

Nalezy przy tym zachowazaktady gsiednich pasow siatki, wynasze okoto 10 cm.

Dodatkowo nalgy wykona wzmocnienia narmikéw okiennych i drzwiowych poprzez
dodatkowe wklejenie prostgtow z siatki z wibkna szklanego o wym. 25x35cm.

d) Wykonanie warstwy wykiczeniowej poprzez natenie tynku kolorze wg rysunkéw,

Tynk mazna nakitada dopiero po catkowitym wyschegiu warstwy klejowo-szpachlowej;
typ tynku: ,baranek” gr. 1,5mm

Tynk silikatowy wysgpuje w postaci gotowej mieszanki ,mokrej”. Tynk asal
rownomiernie nanos&i na podige, na grub&: ziarna, za pomactrzymanej pod &em
stalowej pacy. Nagpnie, kolistymi ruchami ptasko trzymanej packagiikowej, naley
nad& mu jednorodsn fakture gesto utlazonych ziaren kruszywa. Nie wolno skrapitynku
wodg.

Na jednej ptaszcznie pracowdé bez przerw, zachowag jednakovy konsysteng
materiatu. W przypadku koniecziw przerwania pracy, natg wzdtwz wyznaczonej linii
przykleic samoprzyleps tasme, natlazy¢ tynk, nadéa mu faktue, a nasgpnie zerwa taSme
z resztkamiswiezego materialu. Po przerwie najekontynuowa& prac od wyznaczonego
miejsca.

Krawedz wykonanej wczéniej wyprawy mana zabezpieczytasmg samoprzylepn

Po catkowitym wyschriciu tynku (nie wczéniej jak po 48 godz.) memy przysipi¢ do
malowania elewac;ji.

Montaz parapetow zewgirznych wykonanych z blachy powlekanej w kolorzenehego
brazu. Zab okapu parapetu musi dpddalony 4-5cm od licaciany.

KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Ogdélne wymagania dotycgace jakosci robot.

Za jaka¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdét orazich zgodnéé

z wymaganiami niniejszego opracowania odpowiedyigst Wykonawca rob6t. Do obogwku

wykonawcy w zakresie zapewnienia jakbmaterialdw mgdzy innymi naley:
wyegzekwowanie od producenta / dostawcy / matesia@dpowiedniej, jak&ri,
przestrzeganie takich warunkéw transportu i przactveania materialdéw, ktore

zagwarantuj zachowania ich jakégi i przydatndci do planowanych robot,

okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw /widlia czestotliwosci/, aby mogta b§
zapewniona rytmiczrig produkciji,

prowadzenie systematycznej kontroli jakiootrzymanych materiatow
6.2. Ogolne zasady kontroli robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne kontrole wykonywanych
rob6t i w miag potrzeby spormmza® niezkydne raporty, a kopie ich dostarézmspektorowi
Nadzoru. Kopie raportéow powinny byprzekazywane w 2 egzemplarzach i w terminach
umazliwiajgcych ustosunkowanie ¢ido zawartych w nich danych, w sposob nie gogj
wplywu na harmonogram prac prowadzanych przez Wghamn. Wyniki bada powinny by
przekazywane i Inspektorowi Nadzoru na formularzactez niego zaakceptowanych.

Wykonawca powinien przechowyw&&kompletne raporty wszystkich badainspekciji
i udostpni¢ je nazyczenie Inwestora. Okres przechowywania tych dokigw ustala si
na 5 lat.

Wykonawca zobowgzany, jest do bigcej kontroli:

Wszystkich rodzajow materiatdw przewidzianych dayaia,

Sprztu wytego do prowadzenia robd6t / wraz ze spEm towarzysgcym /,

Jakdaci / biezagcej i kohcowej/ prowadzonych robot.

_ Kontrola powinna by prowadzana z estotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaganej
jakosci robot, pod ktem zgodnéci wymienionych elementdw z wymaganiami zawartymi
W niniejszym opracowaniu, projekcie technicznymzooapowiednich normach fpistwowych

i brarnzowych.

__Inspektor Nadzoru upovmiony, jest do inspekcji wszystkich robdét i kontrelszystkich
materiatdw dostarczonych na budow

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru rob6t — umowa ryczattowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robét jest ocean robét wykonanych przez Wykonagvc



8.1. Rodzaje odbiorow:

Odbiér rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu, czyli finalna ocena jal@
wykonywanych robat,

Odbidér czsciowy, czyli ocena iléci i jakosci wykonanych robdét, stanowdych zakaczony,
odrebny element konstrukcyjny Ilub technologiczny, wymay w dokumentach
przetargowych wraz z ustaleniami niezalego wynagrodzenia,

Odbidr kacowy, czyli ocena iléci i jakosci wykonanych robdt, wchodeych w zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniemdaawego rozliczenia finansowego,

8.2. Dokumenty do odbioru robaot.

Wykonawca przygotowuje do odbioréw edziowych i odbioru kécowego naspujace
dokumenty:

dokumentagj projektowy lub/i szczegotow specyfikagt technicza,

dziennik budowy,

atesty, aprobatywiadectwa jakéciowe wbudowanych elementow,

8.3. Dokonanie odbioru.

Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisendziennika budowy i przekazuje
Inspektorowi Nadzoru. Inspektor po stwierdzeniuafakzenia robdt, potwierdza wpisem do
dziennika budowy. Odbioru koowego dokonuje komisja powotana przez Inwestazelil
komisja stwierdza,ze jakaé¢ wykonanych robo6t nieznacznie odbiega od wymaganej
w dokumentacji projektowej i SST z uwezdhieniem tolerancji, lecz nie ma to ekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéasa@o ruchu, to dokonuje paten jak
za wady trwate. Jeli jakos¢ robot znacznie odbiega od wymogow, to komisjaagwzh te
roboty z odbioru.

8.4. Odbiorowi podlegaja nastepujace elementy robot:

Rowna¢ ptaszczyzn i krawdzi

Jednorodn& faktury i koloru — bez widocznych miejsc pozhamych faktury, barwa
powinna by jednolita, bez smug i plam,

Jaka¢ mocowania ptyt styropianowych i siatki,

Jaka¢ wykonania parapetéw okiennych i pozostatych obkéblkacharskich,

Jaka¢ wykonania stykéw z innymi elementami elewacji @tki blacharskie, stolarka
okienna),

Brak zabrudzg i uszkodzé wszystkich elementéw stykggych se z elewadqj.

8.5. Dopuszczalne odchylenia:

Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odehya krawedzi od linii prostej — nie
wieksze nk 3mm na ditugéci taty 2m,

Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi na wysokéci kondygnacji — nie wksze nk
10mm,

Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi na wysokéci budynku — nie wiksze nk
30mm,

Odchylenie krawdzi boni od poziomu — nie wksze nk 3mm na diugéci taty kontrolnej
2m i nie weksze nk 5mm na calej dlugmi boni, pod warunkiem zachowania stalej jej
szerokdci z tolerangj +/- 2mm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawa platnei bedzie kaacowy protokoét odbioru rob6t budowlanych. Plataiozgodne
Z umowvy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNt. 89/1994 poz. 414) wraz
zZ p&niejszymi zmianami,

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 w&ma 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu formy dokumentacji projekjpwapecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografaokcjonalno-uytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),

3. PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Odpania wiatrem.

4. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacygio akustycznej w budynkach
i izolacyjnasci akustycznej elementéw budowlanych.

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby ze styropianu.

6. PN-EN ISO 13370:2001 \W4aiwos$ci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

7. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie. Zewrgtrzne zespolone
systemy ocieplern ze styropianem. Specyfikacja.



Pozostate dokumenty:

1. Instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy System @bsa $cian zewwrtrznych
budynkow”.

2. Instrukcje, wytyczne, poradniki nr 418/2006 ,Warumé&chniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych” ogé: C, zeszyt nr 8: ,Bezspoinowy system ocieplarigan

zewretrznych budynkow;
3. Instrukcje, wytyczne, zalecenia producentdéw wyrobowymienionych w niniejszej

specyfikacji, karty techniczne produktow.



SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ROBOTY ZWI _AZANE ZE
WZNOSZENIEM RUSZTOWA N.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznegj véeymagania dotyare wykonania
i odbioru robdét zwizanych z ustawieniem, eksploatacgemontaem rusztowA.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna johgg wszystkie czynngi
umazliwiajgce ustawienie, eksploatacji demonta rusztowa. W zakres tych robodt
wchodz:

Przygotowanie rusztowiado montau,

Montaz rusztowa

Demonta rusztowa po zakaczeniu wszystkich prac.
1.4. Podstawowe okré&lenia.
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgizujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jaékoch wykonywania oraz za ich zgodido
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Stan ruwgaio
i elementéw zabezpiecaalych naley okresowo sprawdza Wykonane rusztowanie nie
moze sk odksztalca pod dziataniem obgken. Musi zachowéa sztywnadé oraz
niezmienné¢ konstrukcji zaréwno w trakcie wykonywania robdétakj i przerw
technologicznych, ponadto prawidto¥¢owykonania rusztowanalery doktadnie sprawdzi
z dokumentagj techniczno eksploatacyy(DTR), Dopuszczenie rusztowao wytku musi
by¢ potwierdzone zapisem w dziennik budowy.
2. MATERIALY.
Rusztowanie wraz z pomostamgcznikami, schodami oraz calym osgtem musi by
zgodne z danym typem rusztowania — system jednegadupenta potwierdzone instrukcja
montau i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET.
Do transportu i montal rusztowania naky uzywa¢ dowolnego sprgu. Sprzt pomochiczy
powinien by przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;
4. TRANSPORT.
__ Wykonaweca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢todkéw transportu, ktére nie
wpltyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych robdét i wkxiwosci przewaonych
materiatow.
_ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muspeaing&a® wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwdnygzh obcizen na osie i innych
parametréow technicznych.
_ Wykonawca bdzie usuwdé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah wa dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rusztowan.
Przy montau rusztowa przestrzeganalery poniszych zasad:

Rusztowanie montowa naleey zgodnie z instrukgj producenta tj. dokumentacj
techniczno-eksploatacyn(DTR),

Montaz i demonta rusztowa powinien by¥ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montau i eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej osoby,

Przy wznoszeniu Ilub rozbidérce rusztawanalezy wyznaczy strek niebezpiecza
i zabezpieczy§ ja poprzez oznakowanie i ogrodzeniegoaami lub tdAmami ostrzegawczymi,

Strefa niebezpieczna nie ewynosé mniej niz 1/10 wysokdci rusztowania i nie wicej
niz 6,0m. Zabronione jest ustawianie i rozbieranieztmsa:

zmroku przy zbyt matym swietleniu,

W czasie gstej mgly i opaddéw atmosferycznych,

W czasie burzy i wiatru przekraczaeggo s¢ 10 m/s.



5.1. Uwagi kaacowe.

Rusztowanie nalsy ustawt na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia
rusztowania na terenie nieutwardzonym stosomaery podkiadki drewniane.

Rusztowanie wypoga¢ w piony komunikacyjne i ugdzenia piorunochronne
— rusztowanie powinno lByuziemione z wymaganiami odpowiednich przepiséwdovud
urzadzenr uziemianych i zerowanych w wdzeniach elektrycznych o ngpiu do 1 kV.

Rusztowanie usytuowane w miejscu p¢zgowinno mi€ daszki ochronne na wysaola
nie mniejszej M 2,40m od poziomu terenu ze spadkiem 45° w kierum&dta zagraenia.
6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Zasady ogolne kontroli.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokanasdbioru przez Inspektora
Nadzoru potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania naley przeprowadza kazdorazowo po calkowitym zakozeniu montau
rusztowania. Badania eksploatacyjne polgges:
- Sprawdzeniu stanu podia — ogtdziny zewrtrzne,

Sprawdzeniu posadowienia rusztowania <dghy zewrtrzne,

Sprawdzeniu sten — ogkdziny zewrtrzne,
Sprawdzeniu zakotwie— ogkdziny zewrtrzne,
Pomostéw roboczych — aglziny rusztowa,
Sprawdzeniu wymadadotyczcych komunikacji — ogdziny zewrtrzne,
Sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu — wykouaneggdzeniami pomiarowymi,
_ W przypadku stwierdzenia niezgodnbz ktérymkolwiek z w/w punktéw, usterki nale
usury¢ i badania przeprowadzponownie.
_ Z przeprowadzonych balaalery sporzdzi¢ protokét odbioru rusztowania.
6.2. Przeglady eksploatacyjne.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlegagmgicym przegidom:
Przeghd codzienny przeprowadzany przez brygadaigytkujacego rusztowanie,
Przeghd dekadowy, co 10 dni wykonywany przez konserwatanaztowania Ilub
pracownika imynieryjno- technicznego,
Wyniki kazdego przegjdu naley wpisa do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru — 1°m
8. ODBIOR ROBOT.
Montaz uznaje s} za wykonany jeeli wszystkie wyniki bad@& przeprowadzane przy
odbiorach okazaly si zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6 Osobdbierajca
i dokonupcg wpisdéw do dziennika budowy jest Inspektor Nadzbmwwestorskiego.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Cena rusztowania — koszt 1 m2 obejmuje ¢g@agice czynnéci:
Wyznaczenie zarysu rusztowania,
Dostarczenie materiatu,
Wykonanie rusztowania (mortaa placu budowy),
Demonta (rozbidrka) rusztowania,
Przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbioréw,
Wykonanie odpowiednich prac zabezpiegzga¢h,
Zaladunek, dowdz, wywéz rusztowania.
10 PRZEPISY ZWI AZANE.
PN-78/M-47900/01 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Wymagania ogdlne, badania oraz ekspifmata
PN-78/M-47900/2 Rusztowania siog metalowe. Rusztowania ramowe. Wymagania
ogolne, badania oraz eksploatacja.
PN-78/M-47900/03 Rusztowania sfog robocze. Zcza. Wymagania ogolne i badania.
Pozostate dokumenty:
- Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (DTR) dlaneg® typu rusztowania
dostarczona wraz z rusztowaniem,
- Instrukcja montau rusztowania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Prace wewretrzne — ogdélnobudowlane.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z pracami wewitrznymi projektowanego budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnormacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dogyg@owadzenia nagbujacych robot
obejmuj:

A. Prace tynkowe <$ciany:

__ Gruntowani&cian,

_ Wykonanie tynkoéw wewgirznych cementowo-wapiennych kat. Il

_ Dwukrotne malowaniécian farka emulsyjm,

B. Podioga na gruncie:

__Usunkcie piasku (ziemi) na gbokas¢ do 30cm,

_ Utlozenie podsypki piaskowej gr. 10-20cm (ubity piasek),

__Utozenie izolacji przeciwwilgociowej z dwéch warstw ifol

__ Utozenie warstwy betonu klasy B15 gr. 10cm (podktathadego betonu),

__ Utozenie termoizolacji ze styropianu EPS 100-38 grm,Oc

__ Utozenie gtadzi podkitadowej (szlichta cementowa) gmi7c

__ Utozenie posadzki (terakota) na zaprawie klejowej,

C. Sufit podwieszany:

_Wykonanie sufitu podwieszanego z profili stalowyelsystemie podwdjnym, krzgwym,
podwieszonym za pomegcelementdw mocyggych typu ES lub ptéw wieszakowych.
Ocieplenie sufitu w postaci welny mineralnej o wisggnniku nie wgkszym jaki = 0,040
W/m2*K, gr. 30cm wraz z uteeniem folii paroizolacyjnej (stabilizowanej) gr.2nm.

_ Monta ptyt gipsowo-kartonowych (GK) gruboi 12,5mm.

_ Malowanie sufitu farba emulsyn

D. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz wewretrznej stolarki drzwiowej w przygotowanych otworawhaz z obrébka
obsadzenia, kolor wg projektu,

Montaz okien z PCV o wspotczynniku szyby niegkszym jak 0,9 W/M2*K. Okna musza
by¢ wyposaone w nawiewniki okienne Aereco EMM.

Montaz drzwi zewrgtrznych dwuskrzydtowych —kolor wg rysunkow,

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania:

Zaprawa tynkarska — przygotowana na budowie lubyfzdmie gotowa przygotowana
sucha mieszanka, przeznaczona do wykonywania tgaknentowo-wapiennego, mieszank
z wody dobr& wg wskazowek producenta,

Srodek gruntujcy — $rodek przeznaczony do gruntowania pasttgod tynki, gtadzie,
zaprawy, farby. Wywa¢ zgodnie z instrukcja producenta,

Farba emulsyjna — wewtrzna w kolorze wskazanym przez Inwestora o zeflu
wytrzymaitasici na $cieranie. Kolor dorabiany w mieszalniku fabrycznym
3. SPRZET.

Szlifierka kgtowa, maszynka do giia ptytek, wketarka, pace gbate, pace gtadkie ze
stali nierdzewnej, papidgcierny (lub siatkicierne), itp.
4. TRANSPORT.
Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu. SamdaWwy — do
transportowania papy na miejsce wbudowanig,zRy, Pionowy — gwig.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace tynkowe —$ciany:
__ Gruntowanié&cian,
_ Wykonanie tynkoéw wewgirznych cementowo-wapiennych kat. Il
__ Obsadzenie czerpni wentylacyjnegeranie szczytowej w &ci rozbudowy,
_ Dwukrotne malowaniécian farla emulsyjn,



5.2. Podloga na gruncie:

__Usunkcie piasku (ziemi) na gbokas¢ do 30cm,

__ Utlozenie podsypki piaskowej gr. 10-20cm (ubity piasek),

__ Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z dwoéch warstw ifol

__ Utozenie warstwy betonu klasy C8/10 gr. 10cm (podkiathedego betonu),
__ Utozenie termoizolacji ze styropianu EPS 100-38 grmi0Oc

__ Utozenie gltadzi podktadowej (szlichta cementowa) gmi7c

__ Utozenie plytek ceramicznych (terakoty) na zaprawig¢okiej,

5.3. Sufit:
__oczyszczenie, wyréwnanie nierowan
__malowanie sufitu farba emulsyjn
5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

M(z)ntaz drzwi zewrtrznych jednoskrzydtowych o wspotczynniku niegliszym jak 1,3
W/M“*K

Montaz okien z PCV o wspdétczynniku szyby niegkszym jak 0,9 W/M*K. Okna musza
by¢ wyposaone w nawiewniki okienne Aereco EMM.
6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy roboty =zostaly wykenargodnie
z zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Projektowspecyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT .
Nie przewiduje si obmiaru robot .
8. ODBIOR ROBOT.
Osoly odbierajcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadibioru robot.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robot.
10. PRZEPISY ZWI AZANE.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirga 2004r.
w sprawie szczegdlowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
Pozostate dokumenty:

- Instrukcje producenta.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

WEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA .
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot
SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotycege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwnrdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyggmowadzenia nagpujacych robdt
obejmuj:
__ Projektowana rozdzielnia wieloobwodowaekawa RG.
_ Instalacja éwietleniowa
_ Instalacja gniazd 1-faz.
__Instalacja sitowa.
_ Ochrona odgromowa.
__ Ochrona przeciwprzegiiowa.
_ Zasilanie przepompowaciekéw kablem YKY 5x4,0 mm
2. MATERIALY.
Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym
3. SPRZET.
Zgodny z wymogami robét elektrycznych.
4. TRANSPORT.
Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasilenie obiektu:
_ Zasilanie przyczem kablowym YKY 4x16 mfa
5.2.Inne:

Instalacja oswietleniowa — instalacje elektryczna swietlenia naley wykona
przewodami YDY 3,4,5x1mm2, 750V. Wykohazgodnie z wymogami norm
przedstawionych w projekcie, stogcajprowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego N
i ochronnego PE. 4czniki instalow& na wysokéci 1,15-1,30m od posadzki. Nale
zastosowa $wiatlta energooszerine LED.

Instalacja gniazd i wypustow 1-faz— instalacje elektryczna gniazd wtyczkowych
nalezy wykona: przewodami typoyDYp 3x2,5mnf oraz YKYp 5x2,5mrh (L+N+PE).
W pomieszczeniach nalg wykona gniazda wtyczkowe hermetyczne i mont@wha3m
od poziomu posadzki.

Ochrona od porazen — zastosowaszybkie wyiczanie zasilania jako system dodatkowej
ochrony przed poegniem z zastosowaniem vggknikdw przeciwporzeniowych K(=25A.
Do gtéwnej szyny wyrdwnawczej nakle przylagczy¢ przewdd ochronny, metalowe elementy
mogce znale¢ sie pod napgciem. Naley wykona miejscowe pajczenia wyréwnawcze.
6. KONTROLA JAKO SCI.

Kontrola jakagci polega na sprawdzeniu czy roboty =zostaly wykenargodnie
z zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Projektowspecyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru roboét .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubnna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadibioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest protokdét odbioru robét.




10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirea 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

Normy branzowe:

PN — 91 /E -05001

PN — 92/E — 5009

PN — 91/E 05009/443

PN — 86/E — 05003

IEC 61024-1/2001



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
WEWNETRZNA INSTALACJA

WOD.-KAN. | C.O.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot
SST.
Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan. i c.o.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwnrdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygmowadzenia nagpujacych robdt
obejmuj:
- Wykonanie instalacji wodoggowej
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
- Wykonanie instalaciji c.o.
2. MATERIALY.
Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym
3. SPRZET.
Zgodny z wymogami robét.
4. TRANSPORT.
Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.
5. WYKONANIE ROBOT.
- Wykonanie instalacji wodogfjowej —zgodnie z projektem.
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej —zgodnie njpktem.
-Wykonanie instalacji c.0. — zgodnie z ¢éeia rysunkows zamontowa grzejniki
elektryczne jedno fazowe 230V.
6. KONTROLA JAKO SCI.
Kontrola jakagci polega na sprawdzeniu czy roboty =zostaly wyke&nargodnie
z zaleceniami zawartymi w Dokumentacji Projektowspecyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.
Nie przewiduje si obmiaru roboét .
8. ODBIOR ROBOT.
Osoly odbierajca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadbioru robot.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawy ptatnaci jest protokdét odbioru robét.
10. PRZEPISY ZWI AZANE.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirea 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWN ETRZNA INSTALACYJNA

WENTYLACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylac;ji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygarowadzenia nagbujagcych robot
obejmup:

- monta drzwi z kratlg transferovg —zgodnie z cz. rysunkaw

- monta wentylatorow dachowych wyggowych z czuji ruchu

- monta nawietrzakéwsciennych

2. MATERIALY.

Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami roboét.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

- monta drzwi z kratlky transferovg —zgodnie z cz. rysunkaw

- monta wentylatoréw dachowych wyggowych z czujk ruchu —zgodnie z cz. rysunkgw

- monta nawietrzakéwsciennych (3 szt.) - montowana wysokéci 2,0 m.

- monta rekuperatorow (3 szt.) - montowaa wysokéci 2,0 m.

6. KONTROLA JAKO SCI.
- Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru robot .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajcag roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezzdibioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawy ptatnaci jest protokdét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirga 2004r.
w sprawie szczegdlowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZEWNETRZNA INSTALACJA

ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCI AGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zewtnznej instalacji wodoggowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robd6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygarowadzenia nagbujagcych robot
obejmup:

- wykonanie zewegtrzne instalacji wodoggowej

2. MATERIALY.

Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami robot.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Nalezy doprowadz wode do budynku z istnigpej sieci osrednicy @160 mm PEHD 100
SDR17, przydczem z rur 340 mm PEHD 100 SDR1.a8#4enie do sieci wykordaza

pomog zasuwo-opaski. Zaswwyprowadz¢ do poziomu terenu w obudowie
teleskopowej. Wodomierz nale umieici¢ w budynku za pierwszzewretrzng sciamn.

6. KONTROLA JAKO SCI.
- Kontrola jakdaci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru robot .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajcg roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezzdbioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest protokét odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirea 2004r.
w sprawie szczegdlowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZEWNETRZNA INSTALACJA

ZEWNETRZNA INSTALACIJA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZEPOMPOWNI A SCIEKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zewmmznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz
z przepompowni sciekow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygarowadzenia nagbujagcych robot
obejmup:

- wykonanie zewegtrzne instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z paepownj sciekow

2. MATERIALY.

Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami roboét.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Przewdd zewegtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nafewykona: z rur PVC 160 SN8
o powierzchni zewgtrznej gtadkiej o jednorodnej strukturzeianki oraz z rur PE100
63x3,8mm PN10 SDR17. Zasypywanie wykopu prowadzuntem rodzimym, bez kamieni
i glazéw. Projektowana jest tworzywowa przepompanduiekdw @800 mm z pomypo
wydajndsci 0,8 I/s i wysokéci podnoszenia Hmax=45 m; oraz tworzywowa studzenk
rozprzna 600 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI.

- Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru robot .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezadioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawy ptatnaci jest protokdét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirga 2004r.
w sprawie szczegdlowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZEWNETRZNA INSTALACJA

ZEWNETRZNA INSTALACIJA ELEKTROENERGETYCZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zewtnznej instalacji elektroenergetycznej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokwmdnrmacyjny i pomocniczy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotygarowadzenia nagbujagcych robot
obejmup:

- wykonanie zewegtrzne instalacji elektroenergetycznej

2. MATERIALY.

Materialy musz by¢ zgodne z projektem braowym

3. SPRZET.

Zgodny z wymogami robot.

4. TRANSPORT.

Transport dowolnymérodkami przydatnymi dla danego asortymentu.

5. WYKONANIE ROBOT.

- Projektuje s} zewretrzng instalacg elektroenergetycznzasilajca projektowany budynek
0,4 kV typu YKXS 4x16,0 mm z istniejcego zhcza kablowo-pomiarowego ZKP.
Projektuje si réwniez zasilanie przepompowniciekéw kablem YKXS 5x4,0 mfmn
zabezpieczenie istniggej zewn. instalacji swietleniowej rug ochronm dwudzielm na
odcinku ok. 26m oraz przesgoie istniejcej latarni kolidugcej z projektowanym
budynkiem o 4,5m —zgodnie zedzig rysunkows.

6. KONTROLA JAKO SCI.

- Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykenagodnie z zaleceniami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikatgchnicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Nie przewiduje si obmiaru robot .

8. ODBIOR ROBOT.

Osoly odbierajca roboty jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Ilubna osoba
upowaniona przez Inwestora do reprezentowania go w ezzdibioru robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawy ptatnaci jest protokdét odbioru robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (DzNJ. 89/1994 poz. 414) wraz
z p&niejszymi zmianami, Rozpagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wirga 2004r.
w sprawie szczegdlowego zakresu formy dokumentgmjojektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanyomaz programu funkcjonalno-
uzytkowego.



ODBIOR KONCOWY ODNOSNIE CALEGO ZAMIERZENIA

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite ukonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robdt. Odbidr
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, zgodnym
z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub osoby wyznaczonej przez Inwestora, Inwestora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot ze specyfikacja techniczna. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja morze przerwac
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1) dziennik robodt (dziennik budowy),

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

3) dokumenty z utylizacji materialow zdemontowanych (papa, gruz, stal. itp.)
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