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Cze$¢ opisowa
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2/ Podstawowe wyniki oblicze
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

|. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1/ ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZAtO ZENIA
PRZYJETE DO OBLICZE N KONSTRUKCJI

Dane wygciowe i nhormy

PN-EN 1990:2004/Ap1

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1992:2008
PN-EN 1993:2008
PN-EN 1995:2010
PN-EN 1996:2010
PN-EN 338:2011

PN-81/B-03020

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania aagtrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. €ar obgtosciowy, ciezar
wiasny, obcizenia wytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania aadtrukcje.
Czs¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - olgeniesniegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania aadtrukcje.
Czs¢ 1-4: Oddziatywania ogolne - olgenie wiatrem.

Eurokod 2: Projektowanie konstriukd¢jetonu.
Eurokod 3: Projektowanie konstrustglowych.
Eurokod 5: Projektowanie konstruthgwnianych.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukejrowych.
Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzyodai.

Posadowienie bezpaminie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Obiekt zlokalizowany w | strefie wiatrowej i Il rgtfie obcizeniasniegiem

- Elementy budynku ze statycznie wyznaczalnymi schamicobliczeniowymi

- Maksymalne obagrzenie obliczeniowe dzialage nasciany < 100kN/m



2/ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE N

KONSTRUKCJA DACHU:

DANE:

Szkic:

80,0 14, 430,0 14, 80,0
+= +=

s
B

618,0

K

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 15,0°
Rozpieto$¢ wigzara | =6,18 m

Rozstaw murtat w $Swietle | =4,30 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Rozstaw podparé poziomych muriaty |, = 2,00 m
Wysieg wspornika murtaty |, = 0,50 m

Dane materiatowe:
- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm) z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g = 0,55 kN/m”

- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=150 m
n.p.m., nachylenie potaci 15,0 st.):

- na potaci lewej Sy = 0,96 KN/m?

- ha potaci prawej Skp = 0,96 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =4,0 m):

- ha potaci nawietrznej pw = -0,34 kN/m?
- ha potaci zawietrznej Pk = -0,15 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem na catej dtugosci krokwi Ok = 0,45 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2

WYNIKI:

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 7,23 9,62 K5: state-max+s$nieg-wariant |l
4 (B) 7,23 -9,62 K5: state-max+$nieg-wariant Il




WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24
~ fmk =24 MPa, fio, = 14 MPa, f. o = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Egmean = 11 GPa, p, = 350 kg/m®

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm)
Smuklos¢

Ay =516 < 150

A, =103,2 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg
M =1,35 kNm, N =9,97 kN

fmy.d = 11,08 MPa, fo04 = 9,69 MPa
Omyd = 3,94 MPa, Ocod = 0,78 MPa
Key =0,829, k.,=0,293

0—(:,O,d/(kc,y'fc,o,d) + 0—m,y,d/fm,y,d = 0,453 <1
0—(:,O,d/(kc,z'fc,o,d) + 0—m,y,d/fm,y,d = 01631 <1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg

M =-0,61 kNm, N =10,77 kN
fmy.a = 14,77 MPa, feoa = 12,92 MPa
Omyd = 2,70 MPa, Oco04 = 1,04 MPa

(O—C,O,d/fc,o,d)2 + 0m,y,d/fm,y,d = 01189 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Usin = 2,92 MM < Upegsin = | / 200 = 2384/ 200 = 11,92 mm  (24,5%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 stale-max+s$nieg

Usin = 2,54 MM < Upeesin = 2-1/200 = 2-815/ 200 = 8,15 mm  (31,1%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murtaty le zgca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 8,04 KN/m, Oy,max = 10,69 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K9 statle-max+wiatr z lewej+0,90-8nieg
M, = 3,88 kKNm

fmza = 11,08 MPa

Om.zd = 8,494 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,767 < 1

Czes¢é wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 8,04 KN/m, Oy,max = 10,69 kKN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg

M, = 1,00 kNm, M, = 1,34 kNm
fnya = 14,77 MPa,  fp,q= 14,77 MPa
Omyd = 2,20 MPa, Omza = 2,92 MPa
Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,287 < 1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,302 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg

Uin = 0,34 MM < Upesin = 2-1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (6,8%)




ll. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W miejscu projektowanej budowy znajduje girunt, ktory przeniesie okgzenie z
fundamentéw, a woda podskérna i gruntowa nie gpgge na gibokasci posadowienia.
Parametry geotechniczne ustalono metgd” — przyjeto wartg¢é parametru na podstawie
praktycznych déwiadczéh na innych podobnych terenach, uzyskanych dla blidow
podobnej konstrukcji i zhionych obcizeniach. Warté¢ jednostkowego oporu
obliczeniowego podia przygto 130 kPa. Wymiary taw i innych elementow konstyjkych
dobrano dla miejscowych warunkéw gruntowych i kligtanych oraz projektowanych
obcigzen.

UWAGA:
W przypadku wysipienia warunkéw gruntowych innych nprzyjeto naley powiadomé
projektanta. Stwierdzony grunt potwierélzvpisem do dziennika budowy

Analizowane obiekty naly zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadawianie niewielkich obiektéow budowlanych, atyiznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, weymadku ktérych madiwe jest
zapewnienie minimalnych wymagana podstawie dwviadczé i jakosciowych bada
geotechnicznych.

1. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWN ETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

fundamenty - ptyta fundamentowa krzgpwo zbrojona gr. 30 cm

sciany zewitrzne —z pustakow gazobetonowych gr. 24 cm, 2 pierwszatwgrwykona z
bloczkéw B6, ocieplenie styropianem EPS 033 FASAGALS cm

sciany wewrmrtrznenosne - z betonu komoérkowego o grumb 24 cm

sciany wewrmrtrznedziatowe -z bloczka gazobetonowego lub cegty petnej o giabt? cm /
10 cm

nadprcza - nad otworami drzwi zewitrznych zastosowanadpraa prefabrykowane
NSR30 120/240 o dtugoi 1600, nad otworami okiennymi /i nad drzwiami wetwznymi
zastosowanadpraa z belek prefabrykowanych L-19

konstrukcja dachowa- drewniana, ciesielska, krokwie z drewna C24 8/16



V. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALE ZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWI AZANEGO
Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROzZWI AZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

V. ROZWI AZANIA NIEZB EDNYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

1/ INSTALACJA OGRZEWCZA

W budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikamkteyeznymi jedno fazowymi
230V. Grzejniki naley zasilé z rozdzielnicy gtébwnej. Do Kalego grzejnika nafsy
doprowadz kabel YDY 3x2,5mr Grzejniki montowé na $cianie za pomag zestawu
montaowego w odlegtéci minimum 10 cm odiciany i na wysokéci 15 cm nad posadzk
Nalezy wzmocné konstrukcg scienrg w przypadkuscianki kartonowo-gipsowej w miejscu
montowania grzejnikow.

2/ INSTALACJA WENTYLACYJINA

Przyjete rozwigzania

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostataalizowana trzema rekuperatorami
sciennymi nawiewno-wywiewnymi oraz trzema nawietaak sciennymi z grzatkami
elektrycznymi wspoOtpracagymi z trzema wentylatorami dachowymi wywiewnymi.
Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realiabwedzie zadanie dostarczenriaiezego
powietrza i usuricie powietrza ziytego. Ogrzewanie powietrzacdrie realizowane za
pomog wbudowanego w ugzizenie wymiennika ciepta.

Minimalne ilosci powietrza przypadage na jeda osoly okreslone g wedtug normy PN-
83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych @mrkania zbiorowego i
uzyteczngdci publicznej ,Wymagania”oraz w z zmianie do tejormy PN-83/B-
03430/Az3:2000.

Lokalizacja rekuperato—w sciennych wg cgici graficznej niniejszego opracowania. Przy
wyborze uradzen branoscisle pod uwag parametry akustyczne zastosowanychydeen.
Wszystkie zaproponowane ygdzenia posiadaj wymagane prawem budowlanym atesty i
dopuszczenia.

Instalacja wentylacji dxlzie uruchamiana modutem programowalnym uruchacyaj
rekuperatory wg ustalonego z inwestorem harmonoganacy.



llo§¢ wymienianego powietrza

llos¢ wymienianego powietrza zostata oitoma na podstawie dwdch kryteriow:

- minimalnej wymaganej ikzi wymian powietrza z danego pomieszczenia wzrakei od
przeznaczenia,

- minimalnej wymagane] ikci powietrza nawiewanego i wywiewanego z danegautyp
pomieszczenia.

Z obliczonych dwéch wartei dla ka&dego pomieszczenia zostaty wybrane mniej korzystne
warianty (weksza potrzebna ik wymienianego powietrza).

Zatozenia:

- Pomieszczenie 0.1. (pomieszczenie gospodarczepinimalna jednokrotna wymiana
powietrza,

- Pomieszczenie 0.2. (szatnia damska) — minimaingibtna wymiana powietrza,

- Pomieszczenie 0.3. (fazienka damska) — minimurm%B na misk ustpowa + wentylacja
pozostatej cgsci pomieszczenia (dwukrotna wymiana powietrza),

- Pomieszczenie 0.4. (WC dla niepetnosprawnych)rimum 50 ni/h na misk ustpowa,

- Pomieszczenie 0.5. (fazienkaska) — minimum 50 fith na misk usepowa, minimum 25
m/h na pisuar oraz wentylacja pozostatejscz pomieszczenia,

- Pomieszczenie 0.6. (szatnigska) — minimalna dwukrotna wymiana powietrza.

Zestawienie ilgci powietrza wentylacyjnego:

Pomieszczen| Powietrze Powietrze wywiewane
e nawiewane [m3/h]

[-] [m°/h]

0.1. 60 60

0.2. 80 80

0.3. 100 100

0.4. 50 50

0.5. 150 150

0.6. 80 80

Wykonawstwo

Rekuperatorgcienne montowana wysokéci 2,0 m.

- Montaz prowadzé zgodnie z projektem, DTR wdzen i opracowaniem Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Maatvych cz.ll Roboty Instalaci
Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

- Prace rozruchowe wykoéavg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. ddizenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze’azor,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano momavych” — czs¢ 1



- Przed rozpocgxiem robdt dokonarozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot
oraz przygotowania placu budowy do rozpgma prac instalacyjnych.

- Przed montzem dokfadnie sprawdzijakos¢ elementéw i uradzer. W przypadku
stwierdzenia uszkodaenymienié na nowe bez wad, lub dokanaapraw w taki sposdéb, aby
zagwarantowa wiasciwg jakos¢ montau i zywotnas¢ elementdw. Spogrzié protokot
usterek elementow.

- Prace rozpoeg po ogkdzinach miejsc monzal.

- Po montau dokon& préb rozruchowych, pomiarow skuteczaioochrony i dziatania
zabezpieczeelektrycznych.

- We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinbg przeprowadzona regulacja
montaowa w celu uzyskania przeptywdéw powietrza zgodnyagbrojektem, z doktadrioia
wg normy PN-78/B-10440.

- Protokdt odbioru instalacji wentylacyjnej spadzic po uzyskaniu pozytywnych wynikow
pomiaru.

3/ PRZYLACZE WODOCI AGOWE

Przytacze wody

Projektowane jest przytze wody od istnigpej sieci wodocigowej ®160 do
projektowanego budynku szatni sportowych. Nacagniu w istnigjca sie¢ wodochgows
zabudowa zasuwo — opask Miejsce whczenia trwale oznakowa Zasuw nalery
wyprowadz¢ do poziomu terenu w obudowie teleskopowej. Skrzyak zasuw nalgy trwale
obrukowa& w promieniu 0,5m. Przytze wody o diugéei 119,80 m natey wykona z rur
PE100 40x2,4 mm PN10 SDR17 zgodnie z PN-EN 122(Rr2ewody naley uktada na
giebokasci 1,6m pod poziomem terenu na podsypce z piaskpubcci 10 cm starannie
zagszczone). Obsypkprzewodu w strefie ochronnej tj. do wysé&on20 cm ponad wierzch
rury wykona& z piaskusypkiego. Zagszczenie warstwy ochronnej wyk@naarstwami, co
10 cm. Zasyp& wykona gruntem rodzimym z zggzczeniem warstwami grufm 20 cm.
Zasypywanie wykopu prowadzigruntem rodzimym, bez kamieni i gtazowNa catej
diugcéci utozenia przyjcza wody oznakowatasmg PE z drutem miedzianym w kolorze
niebieskim w odlegii 20 cm mierzonej pionowo od wierzchu rury. Pgeyle wody nalgy
wykona metody wykopu otwartego. Wykopy wykoda jako wgsko przestrzenny z
umocnieniem. Roboty ziemne wykankopark z odktadem urobku 1 m od kradzi wykopu

z wyréwnaniem dna ecznie. Po wykonaniu prac teren naleprzywréct do stanu
pierwotnego. Zasyp wykopu nale dokon& po odbiorze technicznym pragiza.
Wykonawg moze by tylko zaklad posiadagy uprawnienia do wykonywania tych robét.
Przy skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem wykopy wykonywagcznie z zachowaniem
szczegolnej ostimosci. Wykopy winny by prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
PN-B-06050:1999.



Zestaw wodomierzowy payge od strony sieci w kierunku wewtnznej instalacji bdzie
sktadat st z:

- zfaczki z gwintem DN32,

- zaworu grzybkowego odcirggego DN32,

- facznika kompensacyjnego DN20,

- tgcznika DN20,

- wodomierza DN20 zamontowanego na konsoli wodazoieej,
- tgcznika DN20,

- zaworu grzybkowego odcirggego DN32,

- filtru siatkowego DN32,

- zaworu antyskaniowego DN32,

- zaworu grzybkowego odcirggego DN32.

Préba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja przylcza wody

Po wykonaniu robét montawych i prébie szczeldoi nalezy przystpi¢ do ptukania i
dezynfekcji zmontowanej instalacji. Przed prapgstniem do proby instalagj nalezy
przygotowa&. Przygotowanie polega na @dteniu armatury, ktora me zaktoct proke (np.
zawory bezpieczestwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu gavory regulacyjne,
czujniki). Odhczone elementy natg zasgpi¢ zalepkami lub zaworami odcinggymi. Do
instalacji powinno si przylaczy¢ manometr z doktadioiag odczytu 0,1 bar. Przygotowgado
proby instalagj nalezy napeiné wods i odpowietrz¢. Cisnienie prébne dla instalacji
wodocggowej wynosi 1,5-krotjp wartas¢ cisnienia roboczego w instalacji, z tyme nie
mniej nz 10 bar. Do instalacji w najiszym jej punkcie naly podhczye pomg reczmg
wyposaong w zbiornik wody, manometr, zawory odcigeg, zawor zwrotny i spustowy.
Manometr powinien mie srednicc 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50%ckezy od
cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi

- 0,1 bar przy énieniu préby do 10 bar,

- 0,2 bar przy énieniu wikszym.

Badanie szczelrdoi mozemy rozpocgé co najmniej po jednej dobie od napetnienia insfjala
wodg i jej odpowietrzeniu jak te stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gofow
instalacji naley podnigc¢ za pomog pompy cénienie w instalacji do wysokoi cisnienia
préby. W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedyest dhisza i bardziej
skomplikowana, ze wzgllu na toze spadek énienia notowany na manometrze nie musi by
efektem przeciekow, a wynika patizowo z elastyczriwi przewodow. Badanie dzieligsha
wstepne i gtdwne (przeprowadzane beggolnio po pozytywnie zakaezonym badaniu
wstepnym). Badanie wgpne polega na tymze po podniesieniu émnienia do wartéci
cisnienia probnego jeszcze trzykrotnie co 10 minutl(dbar) podnosi si cisnienie do
prébnego, a naghnie obserwuje siinstalacg przez ¥ godz. Préhuznaje si za udan, jesli
jest brak przeciekdw i roszenia, zwlaszcza nagqzeniach, a spadek spienia lkdzie
mniejszy ni 0,6 bar. Badanie gtdwne polega na ponownym pothmes cénienia do
prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godzinyadBnie jest zak@zone wynikiem
pozytywnym, j&li brak przeciekow i roszenia, a spadedn@nia jest nie wikszy niz 0,2 bar.



W czasie préby naky utrzymywa stab temperatu, poniewa maoze to wplyra¢ na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniwpy szczelngci nalezy wykona proke
,na golco”, wypeiajc instalact cieph wody o temperaturze +5% i cisnieniu 0,6 MPa.
Instalacg nalezy doktadnie przeptuka czyst wodya o duej predkosci przeptywu. Po
przeprowadzeniu ptukania wodaegu naley przysgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekejnalery
wykona podchlorynem wapnia lub sodu, zawiecajco najmniej 50 mg Gldcnt w ciagu
24 godzin. Dezynfekej przeprowadza sidawkupc roztwor srodka dezynfekuagcego przy
powolnym napetnieniu przewodu. Pozos§atohloru w wodzie po tym powinna wynosl0
mg CF/dcn?. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewéd woggoivy naley ponownie
przeptukgé wods wodocigows jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy
bakteriologicznej instalacja nae by oddana do aytku.

4/ INSTALACJA WODOCI AGOWA

Instalacja wewnretrzna wody zimnej

Zasilanie w wod budynku odbywa sie bedzie poprzez projektowane przgke wody.
Instalacg wody zimnej zaprojektowano z rur tréjwarstwowydBX? Zestaw wodomierzowy
gtdbwny umieszczony zostanie w studni wodomierzoxlekalizowanej na dziatce inwestora.
Przegcie przezsciare nalezy wykona jako gazo- i wodoszczelne. Prgae naley wykon&

w opasce ogniochronnej. Rura PEX przeznaczona@esgtracy przy max. temperaturach 95
°C. Grubd¢ warstwy betonu w posadzce nadaruwody powinna wynosico najmniej 4 cm.
Polgczenia rur wykonaw technologii producenta rur. Przewody rozprowggzamontowéa
wraz z przewodami c.w.u. w posadzce, szachtachbruzdachsciennych ze spadkiem w
kierunku przyboréw. Prz&gia przewodow przez elementy konstrukcyjne budywkkona
w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensjekszych od rur przewodowych.
Przestrzé miedzy tulep, a przewodem wypeldi kitem plastycznym lub elastycznym.
Zawory odcinajce ¢wier¢ obrotowe montowa przed kadym z przyborow. Przewody
utozone w posadzce i bruzdaébiennych izolowé otulinami z pianki polietylenowej lub o
podobnych wiéciwosciach grubé¢ min. 30 mm. Podéfia wodocigowe do przyborow
sanitarnych naley prowadz¢é w bruzdach sciennych. Przed zatynkowaniem pcae
zaizolow& przeciwko stratom ciepta i roszeniu pignkolietylenows grubg¢é 30 mm.
Podejcia wodocagowe do przyboréw natg wykona ,od dotu” z zastosowaniem
elastycznych przewodow pazeniowych. Podégia do baterii natey zakaczy¢ przy wyciu
kolan montowanych na ptytce momtave] z zaworem &owym, kulowym typu ,mini”.
Wysokas¢ podegcia wodocigowego uzalkeniona jest od rodzaju przyboru i tak:

- umywalki, zlewozmywak: 20 - 25 cm paej gornej krawdzi przedniegcianki.

W przypadku stosowania konsoli do aolzea sanitarnych, pod&gia montowé zgodnie z
technologa wiasciwg dla tego typu rozwgzan. Rozmieszczenie wdzen sanitarnych, trasy
prowadzenia instalacji zostaty przedstawione wigrakj czsci opracowania.



Instalacja wewnetrzna wody cieptej

Ciepta woda dla budynku przygotowywanacdbie za pomaog elektrycznego
pojemndciowego zasobnika c.w.u. o pojendnp150 | i 0 mocy grzatki 3 kW. Instalagj
c.w.u. wykona w technologii rur PEX. Rozprowadzenie i pc@& wodocigowe
zaprojektowano w bruzdaditiennych i w podtodze w izolacji termicznej ze Skathi w
strore przylgcza lub przyboréw. Rura PEX przeznaczona jest dacyprprzy max.
temperaturach 95 °C. Grudiowarstwy betonu w posadzce nadarurody powinna wynosi
co najmniej 4 cm. Petzenia rur wykona w technologii producenta rur. Przewody
rozprowadzajce montowa wraz z przewodami c.w.u. w posadzce, szachtachoruzdach
sciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw. R@ej przewodow przez elementy
konstrukcyjne budynku wykodaw tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje
wiekszych od rur przewodowych. Przestramiedzy tulep, a przewodem wypeléikitem
plastycznym lub elastycznym. Zawory odchta cwier¢ obrotowe montowaprzed kadym

z przyboréw. Przewody utone w posadzce i bruzdaskiennych izolowa otulinami z
pianki polietylenowej lub o podobnych w&wosciach grubé¢ min. 30 mm. Podégia
wodociggowe do przyborow sanitarnych nateprowadzé w bruzdachsciennych. Przed
zatynkowaniem podsgia zaizolowa przeciwko stratom ciepta i roszeniu pignk
polietylenows grubg¢ 30 mm. Podégia wodocagowe do przyborow natg wykona ,.od
dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodévwgraniowych. Podégia do baterii naley
zakaczy¢ przy wyciu kolan montowanych na ptytce momave] z zaworem &owym,
kulowym typu ,mini”. Instalacj wody cieptej nalgy prowadzé rownolegle do przewodow
wody zimnej oraz zachowag te same warunki mora. Po probie szczeldo zaizolowa
przewody otulinami z pianki polietylenowej lub odmbnych wiaciwosciach grub. min. 30
mm kczonych za pomackleju Thermaglue, otulin z welny mineralnej lubpodobnych
wiasciwosciach 1 grubéci zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpaga budynki i ich usytuowanie”:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej -

Rodzaj przewodu lub komponentt materiat 0,035 W/m*K

@ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
@ wewn. Od 35 mm do 100 mm rowgradnicy wewgtrznej rury
Srednica wewagtrzna ponad 100 mm 100 mm

Srednice przewodéw cyrkulacyjnych

O

Srednica przewodu zasitgjego dz | Srednica przewodu cyrkulacyjnego d
[mm] [mm]

15-25 15-20




32-50 20-25

65— 80 25-32

100 40

Nalezy montowa zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem nat@shido wody cieptej
montowa& zawory z uchwytem czerwonym. Paodég wody cieptej do armatury czerpalnej
naleey wykon& z lewej strony, natomiast do wody zimnej z prastepny. Rozmieszczenie
urzadzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zospaaedstawione w graficznej €i
opracowania.

UWAGA: Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr#@02 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpaa budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.) wrapGmiejszymi zmianami instalacja
wodociggowa cieptej wody powinna umlbwvia¢ przeprowadzanie ggtej lub okresowej
dezynfekcji metogl chemiczi lub fizyczrg (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji
cieplnej), bez obrania trwaldci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Dla
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niedbe jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody niesiej ni 70°C i nie wyszej niz 80°C.

UWAGA:

Alternatywnie dopuszcza ¢siwykonanie instalacji wodoggowej z rur miedzianych, rur
stalowych ocynkowanych, rur polietylenowych lub palipropylenowych pajczonych przy
uzyciu ksztattek zgrzewanych.

Préba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja instalacji wody

Po wykonaniu robét montawych i prébie szczeldoi nalezy przystpi¢c do ptukania i
dezynfekcji zmontowanej instalacji. Przed pragstniem do proby instalagj nalezy
przygotow&. Przygotowanie polega na @dteniu armatury, ktora me zaktoct proke (np.
zawory bezpieczsstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu gapvory regulacyjne,
czujniki). Odhczone elementy natg zasgpi¢ zalepkami lub zaworami odcinggymi. Do
instalacji powinno si przylaczy¢ manometr z doktadoia odczytu 0,1 bar. Przygotowgado
proby instalagj nalezy napeiné wods i odpowietrz¢. Cisnienie prébne dla instalacji
wodociggowej wynosi 1,5-krotjp wartas¢ cisnienia roboczego w instalacji, z tynie nie
mniej nz 10 bar. Do instalacji w najiszym jej punkcie naly podhczye pomg reczmg
wyposaong w zbiornik wody, manometr, zawory odcigeg, zawor zwrotny i spustowy.
Manometr powinien mie srednicc 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50%ckezy od
cisnienia probnego. Dzialka elementarna powinna wynosi

- 0,1 bar przy énieniu préby do 10 bar,

- 0,2 bar przy énieniu wigkszym.

Badanie szczeldoi mozemy rozpocgé co najmniej po jednej dobie od napetnienia insfjala
wodg i jej odpowietrzeniu jak te stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu gofoiv
instalacji naley podnig¢ za pomog pompy cénienie w instalacji do wysokoi cisnienia



préby. W przypadku rur z tworzyw sztucznych procgedyest dhisza i bardziej
skomplikowana, ze wzglu na toze spadek énienia notowany na manometrze nie musi by
efektem przeciekdw, a wynika patkowo z elastyczni@i przewodoéw. Badanie dzieliesha
wstepne i gtdbwne (przeprowadzane beggaolnio po pozytywnie zakezonym badaniu
wstepnym). Badanie wgpne polega na tymze po podniesieniu é@mnienia do wartéci
cisnienia probnego jeszcze trzykrotnie co 10 minutl(doar) podnosi i cisnienie do
prébnego, a naghnie obserwuje siinstalacg przez ¥ godz. Prehuznaje si za udan, jesli
jest brak przeciekdéw i roszenia, zwlaszcza nagqzeiniach, a spadek snienia lydzie
mniejszy ni 0,6 bar. Badanie gtdwne polega na ponownym pothmes cénienia do
prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godzinyadBnie jest zakmzone wynikiem
pozytywnym, jéli brak przeciekOw i roszenia, a spadedn@nia jest nie wikszy niz 0,2 bar.
W czasie préby naky utrzymywa stah temperatug, poniewa maze to wplyraé na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniwpy szczelngci nalezy wykona proke
,na gomrco”, wypeiajc instalact cieph wody o temperaturze +5% i cisnieniu 0,6 MPa.
Instalacg nalezy dokitadnie przeptuka czyst wodg o duej predkosci przeptywu. Po
przeprowadzeniu ptukania wodaegu naley przysgpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekejnalery
wykona podchlorynem wapnia lub sodu, zawiecajco najmniej 50 mg Gldcnt w ciagu
24 godzin. Dezynfekej przeprowadza sidawkupc roztwor srodka dezynfekuacego przy
powolnym napetnieniu przewodu. Pozos§atohloru w wodzie po tym powinna wynoéslO
mg CF/dcn?. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wosgoivy naley ponownie
przeptuké wods wodocigows jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy
bakteriologicznej instalacja me by oddana do aytku.

5/ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna zostata wyprowadzona z budya#nym przykanalikiem do instalacji
zewretrznej kanalizacji sanitarnej. Instalacjkanalizacji sanitarnej powgj posadzki
zaprojektowano z rur PVC dla kanalizacji wetvanej hczonych na kielichy z uszczelkami
gumowymi, natomiast instalacprowadzog pod posadzk zaprojektowano z rur PVC dla
kanalizacji zewstrznej hczonych na uszczelki. W kanalizacji podposadzkdwbj zatama
dokonywa& pod lgtem nie wekszym ni 45. Piony kanalizacyjne powinny By
wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w tgkis®b, aby odlegks rur od okien i
drzwi prowadzcych do pomieszcze przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Przewod wentylacyjny nafevyprowadzé ponad dach na wysosm 0,5 m

— 1,0 m. Jedna rura wentylacyjna maoobstugiwé kilka piondw. Przekroj takiej rury nie
powinien by mniejszy ni 2/3 sumy przekrojéw wentylowanych przez rpiondéw. Na
pionach na wys. ok. 0,2 m nad posadzkmontowa rewizje czyszczakowe. W obudowie
piondw kanalizacyjnych na wysodm montau pokryw czyszczakéw wykohadrzwiczki
rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2 m. Na poziomach kaaaljnych réwnie wykona rewizje
poprzez zmontowanie trojnikow, do ktérych rglelofaczye rure pionows, rure zakaczye
korkiem odkecanym szczelnym, a degtdo korka wykon&za pomog zdejmowanej ptytki.
Rewizje poziome wykonywaprzy zmianach kierunku instalacji lub w pailipohczer z



doptywami, rewizje lokalizow&a przy scianach bocznych pomieszézePrzy przejciach
pionéw przez stropy natg zamontowad tuleje ochronne wystgge okoto 3 cm powiej
podtogi. Sciana wewatrzna tulei powinna biywicksza odérednicy zewstrznej przewodu o
okoto 5 cm. Przestrhiemiedzy tulep, a przewodem natg wypelnic szczeliwem trwale
elastycznym. Przewody nale mocowa& do konstrukcji budynku za pompachwytéw lub
obejm systemowych wg wytycznych producenta. Powiong mocowa przewody pod
kielichami. Na przewodach pionowych nalestosowd na kadej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewn@@ przenoszenie oleen rurocggow i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieazmochg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinng fagntowane niezakaie. Przewody
kanalizacyjne nie powinny lbyprowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wodzgi
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami gfekhymi. Minimalna odlegi®
przewodow z PVC od przewoddw cieplnych powinny wgié@®,1 m mierac od powierzchni
rur. W przypadku, gdy odlegié ta jest mniejsza, nalg zastosowa izolacg termiczn.
Izolacg termiczry nalezy wykona réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnegaoddia ciepta
mogtoby spowodow@ podwyzszenie temperaturyécianki przewodu powsej +45C.
Przewody kanalizacyjne medy¢ prowadzone pécianach lub kanatach. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechadzprzez sciany lub stropy, pomgdzy $cianky rur, a
krawedziag otworu w przegrodzie budowlanej powinnac¢hyozostawiona wolna przestrfze
wypetniona materialem utrzymggym stale stan plastyczny i nie powagtujkorozji rur.
Podejcia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowyotog by¢ prowadzone
oddzielnie lub mog taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania sslomsci
zamkni¢ wodnych. Spadki pod&j wynikaja z zastosowanych tréjnikowdzacych podejcie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady ogjoweontau przewoddow; powinny
wynost minimum 2%. Przewody kanalizacyjne zaprojektowarrar kanalizacyjnych PVC.
Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamkyia wodne (syfony). Po zakozeniu
robét montaowych naley przeprowadz badanie szczeldoi.

Instalacja zewretrzna kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzangeiekOw kanalizacji sanitarnej od projektowanego ymka
szatni sportowych przewodem grawitacyjnym do prelanej przepompownd800 mm,
nastpnie przewodem ttocznym do studzienki ragzmej 600 mm i na kacu przewodem
grawitacyjnym do istnigcej studzienki kanalizacyjnej. Instalacgewretrzng kanalizacii
sanitarnej wyprowadzono z budynku jednym przyk&men. Przewod uklada na
odpowiedniej gtbokasci na podsypce z piasku o wysd@kbl0 cm, zagszczonej. Nagpnie
wykona obsypk z piasku, wysok& obsypki min. 30 cm. W miejscach skipyan z
kablami, naley na kable natpy¢ rury arota dlugéci 2 m. Przewody prowadziw
odlegtaciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Pyagefciu rury PVC przez
posadzk nalezy wykona jako gazo- i wodoszczelne, przestramiedzy rum ostonows, a
przewodovy  wypeinc  pianky lub  Olkitem. W  przypadku  wyspienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego zgaf@mwiadomé uzytkownika sieci i
wspolnie z inspektorem nadzoru usiatlalszy tok pospowania. Przewdd kanalizacyjny



naleey prowadzé¢ po trasach zhibnych do linii prostych i prostopadiych do kanatu,
najkrotsza drogy do obiektu budowlanego, w takiej odlegtood fundamentéw, aby wykopy
nie naruszaly stateczém fundamentow.

Instalacg zewretrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PWT60 SN8 oraz PE
®63 SDR17 dla instalacji zewtniznych. Zastosowane materiaty maspetnig wymagania
wytrzymatdgciowe i powinny by dostosowane do lokalnych warunkow gruntowo - wadiny
oraz lokalizacji przewodow. Na trasie instalacjwpetrznej kanalizacji sanitarnej nie wolno
lokalizowa: zadnychobiektow statych ani sktadowisk.

Przewod kanalizacyjny nalg prowadzé w odpowiednich odlegkziach od innego
uzbrojenia podziemnego

*1,5 m od przewodéw wodaggowych i gazowych, budynku

* 0,8 m od kabli energetycznych,

* 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

* 2,0 m od przewodow cieptowniczych (wg PN-92/B-0TY.

Przewod naley wykona& metody wykopu otwartego. Wykopy wykokajako wgsko
przestrzenny z umochieniem. Roboty ziemne wykdaparkom z odktadem urobku 1 m od
krawedzi wykopu z wyréwnaniem dn&aznie. Po wykonaniu prac teren nalerzywroct

do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu aglelokong& po odbiorze technicznym pragiza.
Wykonawg moze by tylko zaklad posiadagy uprawnienia do wykonywania tych robét.
Przy skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem wykopy wykonywagcznie z zachowaniem
szczegOlnej ostémosci. Wykopy winny by prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
PN-B-06050:1999.

Przepompowniasciekow

Projektuje sp przepompowni sciekOw o wysokéci podnoszenia H=45 m oraz wydajob
0,8 1I/s.

Proba szczelnéci zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Proba szczelrkoi przewodu grawitacyjnego

Proby szczelnii przewodow kanalizacyjnych nale przeprowad zgodnie z norm PN-
92/B-10735 odcinkami mdzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przyrépie
cisnienia do 3 m st. wody. Czas préby po ustabilizawase wody w studzience potonej
powyzej wynosi dla odcinka o dtugoi 50m — 30 minut; dla odcinka powgj 50m 1 godzina.
Rurochg jest szczelny, gdy 6 dopetnienia rury woglwynosi nie wecej niz 0,02dcm3/m2
powierzchni. W przypadku wygtienia nieszczelrfoi na zhczach kielichowych nakgy
przeprowadz proke szczelnéci na infiltracg.




Préba szczelrfmi przewodu cinieniowego

Prélke szczelnéci rurociagu ttocznego naleyy przeprowad4i jak dla wodocigu zgodnie ze
szczego6towymi wymaganiami podanymi w normie PN-81(B'25 Wodocigi. Przewody
zewretrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Enélgkonuje s¢ pod cénieniem Pp=1,5
pr., lecz nie wgkszym niz 1,0MPa w cigu 1 godziny.

Roboty ziemne

Roboty ziemne i mongawe naley wykona& zgodnie z obowizujgcymi warunkami
technicznymi Cgs¢ 1l ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowycltaz z wymogami
obowigzujacych Norm, a w szczegoléa normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050. W
przypadku wysipienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemmegery niezwiocznie
powiadomé uzytkownika sieci i wspélnie z nadzorem inwestorskimtal¢ dalszy tok
postpowania.

Mechaniczne wykopy mma wykonag na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach, gdzie wymije uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne
mozna wykon& tylko do gkbokasci 0.6 m. Pozostat czes¢ wykopow naley wykona
recznie. Wykopy powyej jednego metra nalg obudowa deskami i rozeprzebelkami.
Napotkane w czasie wykonywania rob6t ziemnych égoé uzbrojenie naly zabezpieczy
przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napetkable rurami arota o diugm 2 m).

Na czas budowy wykopy zabezpieézprzed zalaniem waed opadow oraz oznaczy
barierkami lub téma ostrzegawcz, a w godzinach nocnych $wietlic lampami
ostrzegawczymi. Przewody z PVC uktadarzy temperaturze otoczenia +5°C. Mantar
wykona zgodnie z instrukgjprojektowania, wykonania i odbioru instalacji rakgowych z
PVC, PE, PP producentow rur.

Przy uktadaniu rur naky przestrzegapodstawowych warunkow technicznych:

- podsypka powinna ldyutozona zgodnie ze spadkiem rurggu,

- obsypywanie rur z bokow sypkim materiatem i gsagzonym warstwami.

Pierwsza warstwazado osi rury musi by zagszczona i wykonana ostioie, aby nie
nasgpito uniesienie s rury. Zasypka przewodéw musi dbyzagszczona do 90%
zmodyfikowanej wartéci Proctora, pod drogami iggami pieszymi do 95%.

W przypadku wysipienia wod gruntowych natg wykona w dnie wykopu studnie zbiorcze
i pompowa z nich wo@d w sposob zapewniggy stabilné¢ wykopu.

Catas¢ prac wykoné zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowizujgcymi normami,

- instrukcjami montau wydanymi przez producentéwiydych materiatow.

Roboty ziemne nalg wykonywa zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorZe. Mdrma zawiera przepisy dotyce:

- Wykopow otwartych obudowanych z uwedhieniem szczegblnych warunkéw
bezpieczastwa pracy,

- Zabezpieczenia wykopow przed zalaniem svpepaddw atmosferycznych,



- Wykopow otwartych @cianach pionowych bez obudowy,

- Wykopow otwartych nie obudowanych o skarpach giactych,

- Minimalnej szerokéci wykopow,

- Materiatu podtaa i jego zabezpieczenia,

- Wykonywanie drenal poziomego i pionowego,

- Stosowanidcianek szczelnych zasypywania przewodu,

Majac na wzgtdzie wymagania bhp, wykop &ianach pionowych natg szalowa na catej
jego dtugdci. Rodzaj szalowania nadg przyja¢c w zaleznosci od spoistéci gruntu. W
przypadku gruntéw spoistych suchych ina zastosowa szalowanie zurowe wykopu.
Szalowaniescian wykopu nalgy wykona& poziomo z wyprasek KS-3 o di. 4 m. Rozstaw
usztywnieé 0,7+2,6+0,7 m. Rozparcie wyprasek wykémalkami pionowymi o wym. 12x14
cm i rozporami drewnianymi 120 mm, co 80 cm. Roypualezy zabezpieczy zastrzatami i
klamrami ciesielskimi. Szczeg@muwag nalezy zwrock, aby ostatnia gérna deska szalunku
wystawata min. 15 cm. Wszystkie napotkane przewpdgziemne na trasie pragka,
krzyzujace s¢ lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dyzabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wdapaspewniaicy ich eksploatagj
Wykop naley oznakowa tamg ostrzegawcg na wysokeéci 1,0 m, a w godzinach nocnych
wykop naley oswietli¢ od czota lampami ostrzegawczymi. Rozdeskowa&nian wykopu
nalezy wykonywa z zachowaniem ostzaosci ze wzgédu na maliwosé obsungcia sk scian
wykopu. Powysze wymagania nie mgj zastosowania przy wykopie dcianach
skarpowanych. Zasypywanie przewodu w wykopie haleykonywa w dwdoch warstwach.
Pierwsz warstwg jest tzw. Warstwa ochronna o grdgbop 30cm ponad wierzch rury.
Natomiast druga warstwa jest wypetnieniem wykopu do wiaciwe] rzednej terenu.
Warstwe pierwsz mazna podziekk na dwa etapy tj. etap | i etap Il. Natomiast wagstirugg
jest etap Ill. Etap | — wykonywanie warstwy ochrepirurocagu z wyhczeniem pajczen rur.
Etap Il — po probie szczelbd rurochgu z przeprowadzeniem odimych bada nalery
wykona warstwe ochronm w miejscach palczen. Etap Il — zasypywanie wykopu do
powierzchni terenu. Do zasypywania wykopu wasgstechronn nalery stosowdé grunt
mineralny tj. piasek sypki, drobno ldbednio ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta mus
by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywaui®janie gruntu w strefie ochronnej
naleey dokonywa& warstwami o grubici do 1/3srednicy rury. Szczegbinuwag nalezy na
podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w paibg naley wykonywa& recznie
ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakdw metalotvydopuszczalne jest dopiero w
odlegtaici 10 cm od rury. Zasypanie wykopu powey warstwy ochronnej natg wykona
gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym egagzaniem i ewentuanrozbiérlg
szalunku.

Uwagi koncowe

-Calas¢ robot wykona zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i aati rurocggow

z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

-Roboty ziemne i moni@we zewrtrzne i wewgtrzne wykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiaélanstalacje wodoggowe, kanalizacyjne i gazowe”
wydanymi przez |.P.Bud. Warszawa 1992r.



- W czasie prowadzenia robot ziemnych mechanicznyckcznych naley przestrzega
przepiséw BHP ogoélnych i braoawych.

-Roboty ziemne prowadzimechanicznie, w rejonie skraywan i zblizen z istniepcym
uzbrojeniem wykonargcznie, jako wsko przestrzenne, ze zwrdoceniem szczegoélnej uwagi.
-Przed przysipieniem do wykonania rob6t ziemnych i momaych naley powiadomé
zainteresowane instytucje, ktorych istatg uzbrojenie wysgpuje w rejonie prowadzonych
robot.

-Dopuszcza sizastosowanie materiatéw i produktow innych prodide o parametrach co
najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody gkignta. Ewentualne atpliwosci
dotyczice wykonania przykczy i sieci zgodnie z projektem zgtégirzed rozpocgiem robot
do projektanta.

Przejscia przewoddw (rurociaggdbw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego wykona& w tulejach ppaz. lub izolowaé szczelnie masami
peczniejacymi w tulejach stalowych o odpornéci oddzielenia przeciwpaarowego w
klasie EIl, zgodnie z instrukcp producenta. Do wykonania zabezpiecze przepustow
moga uzyte by¢ tylko materiaty posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia

6/ INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku projektujec¢sialicznikowym przydczem kablowym 0,4 kV typu YKXS
4x16 mnf z istniejcego zhcza kablowo-pomiarowego ZKP.

Linie zasilajcg nalezy doprowadz do rozdzielnicy gtownej RG.

Na zewntrz budynku kabel uktadaw rowie linig falista na gtbokasci 0,8 m, na 10 cm
podsypce z piasku biatego, przesianego. Na kabfoozewa opaski informacyjne typu
,OKi” z materiatu izolacyjnego z trwatym opisem. ©@pinien zawier& nastpujaca tresé:
typ kabla, przekroj, wiiciel, rok utazenia, trag utozenia skd-dokad. Przy zjczu, miejscu
zmiany kierunku linii oraz w miejscu wprowadzeniabka do budynku pozostaivok. 1,5m
zapasu kabla. Przed zasypaniem kabel zgtosl odbioru etapowego w RE oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodeciastignie kabel zasygalO-cio cm
warstwg piasku biatego przesianego iok. 15 cm wagstmemi rodzimej bez ostrych
zanieczyszcze (kamieni, szkla, itp.). Nagbnie utay¢ foli¢ kablowg koloru niebieskiego o
minimalnej szerokexi takiej aby wystawata po 50mm poza poziomy zamktadanego kabla.
Po utaeniu folii pozostad czs¢ rowu zasypa ziemp rodzimg z wykopu, stosug
warstwowe ubijanie gruntu. W gdzu kablowym koniec kabla zaopatézw grawerowane
tabliczki opisowe. Opis winien zawiéréyp kabla i dokd biegnie.

W budynku kabel prowadw rurze ochronnej DVK @75.

Pomiar energii
Pomiar energii bezgoedni 3-fazowy 1-taryfowy licznikiem energii czyrnne




Rozdzielnica

Jako rozdzielnig¢ zastosowa nalezy rozdzielnie wnekowa polowg np. EKINOX TX f-my

Legrand 20-pinow (20x5). Tablice wypos@mne @ w rozhczniki izolacyjne, zestawy
ogranicznikdw przept klasy B+C, wyhczniki instalacyjne oraz = wytzniki

réznicowopgdowe. Rozdzielnice natg zainstalowa na wysokéci 1,6 m od posadzki i
wyposay¢ zgodnie z cgcig graficzry projektu. Na drzwiach rozdzielnicy undcié

odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie eleynenbzdzielnicy oraz obwody
odpowiednio oznaczyi opisa. Wykonawca robét elektrycznych kezy biaty monta na

tablicy rozdzielczej w mieszkaniu.

Instalacja oswietleniowa

Instalacg oswietleniona w budynku wykona przewodami typu YDYp 3/4x1,5nmv50V.
Whytaczniki oswietleniowe montowa na wysokéci 1,15-1,30 m od gotowej powierzchni
poditogi. Wypusty éwietleniowe zakaczy¢ ztaczkami swiecznikowymi 3x1,5 lub 4x1,5.
Instalacje wykonaw scianach pod tynkiem. Oprawywietleniowe oraz ospet taczeniowy
dobiera wiaciciel mieszkania we wilasnym zakresie pod warunkiezachowania
odpowiedniego typu ospgtl: w tazienkach stosowaosprzt natynkowy lub podtynkowy
szczelny P44, w pozostatych pomieszczeniach esgEz 21. Monta osprztu dokonuje
wiasciciel mieszkania we wilasnym zakresie przez upranggo wykonawe W budynku
nalezy zamontowa oprawy z funkgj podtrzymania 1 godziny, zgodnie ze¢ézg graficzry
projektu.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacg gniazd wtyczkowych w budynku wykofigprzewodami typu YDYp 3x2,5mm
750V i YDYp 5x2,5mmz2. Instalacje wykoéaw scianach pod tynkiem. Do puszek
elektrycznych w mieszkaniach doprowadprzewody elektryczne z opisanymi obwodami.
Osprzt podtynkowy i natynkowy wykonuje nabywca mieszleanie wtasnym zakresie przez
uprawnionego wykonawcrobot elektrycznych pod warunkiem zachowania odpdniego
typu opraw. Gniazda wtykowe instalofvaa wysokéci 0,3 m, a w tazienkach na wyscko
1,05 m od gotowej powierzchni poditogi, w fazienkastiosowda osprzt natynkowy lub
podtynkowy szczelny 1P44, w pozostatych pomiesziammosprzt IP 21. Ospret nalery
zainstalowa w sposéb pozwalggy zachowanie odlegéoi 0,6 m od wanien oraz prysznicow.

Instalacje ochronne

a) Ochrona przeciwpgarowa
Rozdzielnice zostan wyposaone w wyhczniki ochronne rénicowopgdowe o pgdzie
roznicowym L, = 30 mA. Wyhczniki te chromi rowniez przed powstatym w wyniku
uszkodzenia izolacji parem.
W budynku nalgy zamontowa wytacznik przeciwpaarowy.

b) Srodki ochrony przeciwpot@niowej
Podstawow ochrore przeciwporaeniowg (przy dotyku bezp@gednim) przy urgdzeniach do
1 kV stanowt bedzie izolacja robocza zastosowanych przewodow, eladrozdzielnicy,



opraw aéwietleniowych oraz ospetu instalacyjnego. Zastosowaalezy przewody z izolagj
robocz, napeciowa na poziomie 450/750V.

Jako ochroa przeciwporaeniony dodatkow (przy dotyku pérednim) w projektowanej
instalacji, zastosowano szybkie samoczynneagegnie zasilania w uktadzie TN-S. Wobec
czego wszystkie obwody wychagte z rozdzielnicy RE naty zabezpieczyinstalacyjnymi
wytgcznikami nadpdowymi typu S 301 i S 303. Styki ochronne gniazd/omkowych,
obudowy metalowe ospgtu elektrycznego oraz oprawywietleniowe | klasy ochronrici
polaczy¢ z przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanyeytacznikow
nadpgdowych, jak rownie sposob ich rozmieszczenia pokazano na rysunkacltaMyj
instalacji nie 4czy¢ przewoddéw i zaciskow neutralnych ,N” z przewodamkiaciskami
ochronnymi ,,PE”.

Dla celéw ochrony przeciwpataniowej uzupetniacej, naley zastosowa& wytaczniki
réznicowopgdowe typu P 302 o znamionowymgeie ré&nicowym b, = 30 mA.

Cal instalacg przeciwporaeniowyg wykona& zgodnie z PN-HD 60364-4-41: 2009. Przed
oddaniem instalacji elektrycznej dayiku wykona pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzé skutecznéé dziatania ochrony przeciwpateniowe).

c) Ochrona przeciwprzegiowa
W budynku zastosowano ukitad ochrony przejpwej w oparciu o zainstalowany w
rozdzielnicy gtdbwnej RE zestaw ogranicznikéw Kld&#%C typu S 313. Zestaw ten ogranicza
napkecie do poziomu Up < 1,5 kV gwarandajbezpieczéstwo wikszaci urzagdzen.

W przypadku instalowania wdzen bardzo wraliwych na przepjcia naley bezpdrednio
przed urzdzeniem zastosoweaogranicznik przegt klasy D w gniedzie wtykowym ladz
listwie zasilajcej uradzenie.

d) Pohczenia wyréwnawcze.
Do poprawy skuteczioi ochrony od porzen naleey zamontowa gtdwrg szyre
wyrownawcza — GSU wykonaa z ptaskownika FeZn 50x5. Rokenia wyréwnawcze z GSU
do tablicy rozdzielnicy RE wykogebednarlg FeZn 30x4.

Do GSU naley podhczyc:
przewody ochronne,
- zbrojenie stropéw, metalowe piony instalacji wken. i c.o.,
- elementy metalowe innych konstrukcji.

GSU poprzez zacisk kontrolny naje przylgczy¢ do uziomu fundamentowego budynku.
Uziom fundamentowy patzy¢ z uziomem otokowym ufmnym 1,0 m odciany budynki na
gtebokasci 1,0 m pod poziomem terenu.

Ponadto w pomieszczeniach tazienek zastoéamiajscowe szyny wyréwnawcze — MSU, do
ktorych naley podhczy¢ przewody ochronne, metalowe obudowy adza, metalowe
obudowy wanien i prysznicéw oraz rurggi metalowe wewetrzne.

Polczenia te wprowadzido GSU przewodami DY 10 nfm



Instalacja o§wietlenia awaryjnego, ewakuacyjneqo

W budynku projektuje siinstalacg oswietleniowg oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.
W tym celu, w miejscach wskazanych na rysunku Bdlgry zainstalowa oprawy zadczane
automatycznie po zaniku ngpia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinnym. W
miejscach zmiany kierunku oraz nad yggami na drodze ewakuacji zainstalawdodatkowe
oprawy wyposzone w odpowiednie piktogramy naprowadza.

Minimalny poziom @&wietlenia drég ewakuacyjnych: 1 Ix na lirsiiodkowej oraz 5Ix przy
hydrantach p.po, g&nicach itp. Oprawy montowanatynkowo. Stosowaoprawy 0 stopniu
ochrony IP67. Oprawydulg zasilane z obwodowswietlenia podstawowego i tylko w chwili
zaniku napjcia zasilania &da samoczynnie za¢zane. Do kadej oprawy awaryjnej i
ewakuacyjnej doprowadzi stab faze. Przewody zasilafe prowadz pod tynkiem.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne mugosiada atest CNBOP i ATI Instalacje
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykoéregodnie z normami PN-EN 1838 i PN-
EN150172. Stosowaoprawy o jakéci i standardzie nie gorszym znizastosowane w
projekcie.

Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie prace montawe wykon& zgodnie z obowzujgcymi przepisami i normami.
Przed rozpocxiem prac zwjzanych z wykonaniem fundamentow budynku male
skontaktowa sie z uprawnionym elektrykiem w celu widawego wykonania uziemienia
fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002. Poaedeniu wszystkich prac instalacyjno-
montaowych naley wykona nastpujace pomiary:

- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodow;

- skutecznéci dziatania ochrony przeciwpamnioweyj;

- badanie wydcznika r@nicowopgdowego;

- ciggtosci przewoddw ochronnych i pgizen wyrdwnawczych.

Prace elektryczne nalg skoordynowa z pracami innych instalacji.

Uwagi koncowe

a) roboty rozpocg na podstawie prawomocnego pozwolenia na bgdow

b) roboty obgte niniejsz dokumentag, powierzy¥ osobie posiadagej odpowiednie
uprawnienia budowlane i braowe;

c) roboty ziemne wykonywamechanicznie, w miejscu zbén do istniegcego uzbrojenia
recznie;

d) przy wykonywaniu wykopow natg zachowa bezwzgédnie przepisy ruchu drogowego i
przepisy bhp;

e) calé¢ robot wykoné zgodnie z niniejsg dokumentag i obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami elektrycznymi;



f) wykonane instalacje i ugdzenia budowlane podziemne nglev stanie odkrytym zgto§i
do zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie;

g) po zakaéczeniu prac dokordaodbioru kacowego robdét przez wdaiwe terenowo i
brarzowo stzby techniczne oraz Inwestora.

Informacje dla wykonawcy

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresiprojektowanych materiatdw,
urzadzeh i aparatéw, ale pod warunkiem wprowadzenia tychiammna dokumentacji
projektowej potwierdzone podpisem projektanta iigam w dzienniku budowy. Ponad to
zmiany te nie magpogarszéa warunkéw technicznych stanu projektowanego orammzé
bezpieczéstwa ludzi i obiektu.

Osprzt dobiera inwestor w porozumieniu z architektemetnn pod warunkiem zachowania
odpowiedniego typu ospgtl: w tazienkach stosowaosprzt natynkowy lub podtynkowy
szczelny 1P44.

Projektant dopuszcza mowos¢é stosowania innych producentow pod warunkiem
zapewnienia zhlonych parametrow technicznych.

Obliczenia Techniczne

Dobér zabezpieczenia kabla zasilagego dla rozdzielnicy R1

- moc przyhczeniowa: P=24,30 kW;

- moc szczytowa: Ps = 17,01 kw,
- hapkcie znamionowe: L= 400V,

- wspétczynnik mocy: cgs= 0,85;

Obliczeniowy pgd szczytowy:

P

i = . C—
8 cosd - 1B 28,88A

Dla potrzeb zasilania zaprojektowano kabel YKY 4xb& o obcizalnaici diugotrwatej
Iz=110A.
Zabezpieczenie wewtrznej linii kablowej wykonéa w rozdzielnicy RG poprzez zabudew
rozfgcznika bezpiecznikowego R303 z wktadkami 3x DO2 4@

Sprawdzenie doboru
Warunek 1.

Przewdd zasilapy i zabezpieczenie dobrano ze wzoréw:

o<l <,

28,88< 40A < 110A



gdzie:

Iz — prd obchzeniowy [A];
|z — prad dopuszczalny dtugotrwaty przewodu [A];
In — prad znamionowy zabezpieczenia [A].

Warunek 2.

|, <1450,
w ktorych: k — prad obliczeniowy obwodu lub pd znamionowy odbiornika, eli z danego
obwodu jest zasilany pojedynczy odbiornik- prad znamionowy lub @d nastawienia
urzadzenia zabezpieczmego; } — obcigzalnci¢ pradowa dtugotrwata przewodu; + prad
zadziatania urgdzenia zabezpieczmego.

Obciazalnas¢ pradowa kabla o przekrojiyt miedzianych 16mmzgodnie z katalogiem
wynosi = 110A. Czyli warunek pierwszy zostat spetnionwatdimiast drugi odnosi¢gdo
obcigzenia danego obwodu. Wyglujacy we wzorze powiej prad zadziatania wyzwalacza

zwarciowego ma stalwartas¢ i wynosi dziesjciokrotnc¢ pradu znamionowego wytznika:

1, =k, [l

gdzie: k — wspotczynnik krotnéri pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia
zabezpieczarego w okrélonym czasie, przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wkiadek
bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wgknikow nadpgdowych; § — pad znamionowy
urzadzenia zabezpieczmego.

Uwzgledniajac wspotczynnik krotnéci rowny 1,45 otrzymujemy:

l,=1,6- 63 = 100,8A
l>< 1,45 1, = 159,5A
100,8<159,5A

Dobér przewodéw.

Wewretrzna linia zalicznikowa zasilgga R1 - YKY 4 x 16 mnf - b= 110A
Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 2)56mm? - ba= 24A
Obwody gwietleniowe - YDY 3/41x5mm? - kg = 18A

Sprawdzenie wybidérczdci zabezpiecza

Wybiérczas¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastrsego osprtu.
ZS * la = Uo

Zs — impedancjagbli zwarcia

Uo — napgcie znamionowe wzgtlem ziemi

la — ppd powodugce samoczynne zadziatanie adzenia ochronnego

ZS* la =Uo

Zs — impedancjagli zwarcia
Uo — napgcie znamionowe wzgtem ziemi
la — pad powodugce samoczynne zadziatanie agzenia ochronnego
Dla wylgcznikdw nadmiarowo — grdowych S303 B16A oraz S 301 B16A



Z charakterystyki czasowo -guiowej
la=80Adlat=0,2sek

7S <ﬂ)_@< 287XD
la 80

Dla wylgcznikow nadmiarowo — grdowych S301 B10A
Z charakterystyki czasowo —golowe]
la =50Adlat=0,2 sek

ZS<%—@_ < 4,6Q

la 80

Rzeczywiste oporioi petli zwarcia nie mog przekraczéd wartasci obliczeniowych, aby
warunki skutecznéci od por&ern zostaty zachowane.

Obliczenie rezystancji uziemienia.

<Y

uziemienia — |

gdzie:
Ian — znamionowy pyd wyzwalagcy (prad zadziatania uggdzenia ochronnego)

U, — warunki o zwgkszonym niebezpiecastwie poraenia — 25V
25

R = <——
uziemienia ~ 0)30)

<8333

uziemienia

Rzeczywiste oporioi petli zwarcia nie mog przekraczé wartasci obliczeniowych aby
warunki skutecznéci od porgern zostaty zachowane.

7/ INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Projektuje s3 instalacg odgromowy dla przedmiotowego budynku. Zwody poziome

(drut ocynkowany) ulay¢ po trasach pokazanych na rysunku. Druty uldad klejonych
wspornikach. Do wykonywania pmizeh pomkdzy przewodami stosowakrecane uchwyty.
Do instalacji podiczy¢ metalowe obrobki oraz rynny. Nalezainstalowa iglice odgromowe
przy kominkach wentylacyjnych. Blagh pokrycia naley polagczy¢ z przewodami
odprowadzajcymi. Jako przewody odprowadze¢ take naley zastosowa druty
ocynkowane dn8. Przewody odprowadzaj naley uktada& na wspornikach odgbowych.
Przewody odprowadzgie naley zakmczy¢ ziagczami kontrolnymi. Zicza kontrolne
instalowa& nascianie, na cokole budynku, na wysé&ook. 0,8-1,2m. Przewody uziemiag
wykona bednark ocynkowama 30x4mm. Przewody uziemigje musz by¢ polczone z
uziomem fundamentowym i ngphie otokowym.



VI. SPOSOB POWIAZANIA  INSTALACJI I URZ ADZEN
BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA
W PKT. 7, Z SIECIAMI ZEWN ETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI
POMIAROWYMI, ZALO ZENIAMI PRZYJ ETYMI DO OBLICZE N
INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZE N, Z

DOBOREM RODZAJU | WIELKO SCI URZADZEN

1/ INSTALACJA OGRZEWCZA

Numer Nazwa Powierzchnia QW] Temp. / element arzein
pomieszczenia | pomieszczenia [m?] P grzejny

1 Pomieszczenie 12.18 1100 20°C / grzejnik TX 1500W
gospodarcze Thermoval

. 24°C | grzejnik TX 1500W
2 Szatnia damska 12,18 130( Thermoval

3 tazienka damska 3,58 600 24°C [ grzejnik TX 1500W
Thermoval

WC dla 24°C | grzejnik TX 1500W
4 niepetnosprawnycl 515 600 Thermoval

5 tazienka raska 12,18 1100 | 24°C/grzejnik TX 1500W
Thermoval

. 24°C | grzejnik TX 1500W
6 Szatnia reska 12,18 1300 Thermoval

RAZEM 55,01 6000

2/ INSTALACJA WODOCI AGOWA

Projektuje s} nowe przydcze wodocigowe. Wodomierz zostanie zlokalizowany w

projektowanym budynku, w pomieszczeniu gospodarczym

taczny wyptyw wody
Przybor Nor.wyp.wody| llos¢ pkt. | woda zimna| woda ciepta

Wc 0,13 3 0,39

Um 0,07 3 0,21 0,21

Na 0,15 2 0,3 0,3

Zc 0,3 2 0,6 0,6

Pi 0,3 2 0,6

suma= 12 2,1 1,11
suma= 3,21

Dlaq<=201l/s
4=0,682(3qn"0,45)-0,14 = 1,01 dm3/s razem
q=0,682(3qn"0,45)-0,14 = _dm3/s woda zimna
q=0,682(5qn"0,45)-0,14 = IS o3/ woda ciepta

Dobranosrednic; przylagcza PE 40mm oraz wodomierz DIEHL Altair v3 DN20.



3/ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzanigciekow projektuje i do istniejcej zewrtrznej instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

Rodzaj punktu llos¢ Réwnowaznik SAWs
czerpalnego punktow odptywu
Miska ustepowa 3 2,5 7,5
Umywalka 3 0,5 1,5
Natrysk 2 1 2
Wanna 2 1 2
Wpust podtogowy 1 2 2
Razem 15
| mieszkalny | g= | 1,94 |I/s|
| Srednica: | 160 | mm |

Dobranosrednie zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — PVC 16Gm
4/ INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Projektuje s} nowe przyjcze elektroenergetyczne wedle gimirego opracowania.

VILI. DANE DOTYCZ ACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il - zagenia ludzi i klasy D odporrigci
ogniowe;j.

Zgodnie z ROZPORZDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 17 wrzénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu aestdniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu gdzenia przeciwparowego pod wzgbem zgodngci z
wymaganiami ochrony przeciwparowej - 8 3 pkt 1 dla budynku niskiego niezawigrago
strefy paarowej o powierzchni przekraczagj 1000 m uzgodnienie niniejszego projektu
pod wzgtdem zgodngci z wymaganiami ochrony przeciwjarowejnie jest wymagane.

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOK&C | LICZBA
KONDYGNACJI

Budynek murowany, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczangachem dwuspadowym a@die
pochylenia potaci 14°.

-powierzchnia zabudowy: 74,60'm
-powierzchnia aytkowa: 55,01
-wysoka¢ kondygnacii: 3,00m

-kubatura budynku: 293,00°m



-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

- szeroké¢ elewaciji frontowey: 14,98 m
- wysoka¢ budynku: 4,98 m
-kat nachylenia dachu: 14°

ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Wokot terenu ohjtego opracowaniem wysgiuja zalesienia, istniege boiska sportowe oraz
zabudowa jednorodzinna. Odlegfo projektowanego budynku od istrjeego budynku
mieszkalnego wynosi 44,4.

PARAMETRY POFAROWE WYSTEPUACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
State materialy wyposenia wrtrz tj. szafki, tawki itp. Poza wypoganiem wgtrz nie
wystepuja substancje palne.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W pomieszczeniu gospodarczyrstpi¢ obciazenia ogniowego nie przekracza 500 Ma/m

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Na podstawie § 209 pkt. 2 Rozpgazenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002ebb
zaliczono do kategorii zagrenia ludzi ZL lll. Przewidywana ik& osOb przebywafgych
jednoczénie w budynku wynosi 25.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI
ZEWNETRZNEJ

W przedmiotowym budynku oraz w budynkaglsiednich nie wyspuja pomieszczenia oraz
strefy zagraone wybuchem. Budynek projektuje i materiatbw NRO.

PODZIAt OBIEKTU NA STREFY PGAROWE
Projektowany budynek stanowi jedstret pozarows.

KLASA ODPORNGSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNGCI
OGNIOWEJ | STOPIN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDYNKU
Budynek stanowi klas,D” odporndsci pozarowej. Zgodnie z8213 WT nie stawia si
wymaga dotyczcych klasy odporniei pazarowej budynku oki&donych w 8 212 WT oraz
dotyczcych klas odporngei ogniowej elementoéw budynku i rozprzestrzeniaogmia przez
te elementy okidone w § 216 WT~> Wymagania te nie dotyghbudynkdéw wolnostajcych
do dwoch kondygnaciji nadziemnychastnie o kubaturze brutto do 1500 przeznaczonych
do celow turystyki i wypoczynke®» warunek spetniony.




WARUNKI EWAKUACJI

Drzwi stanowice wygcia ewakuacyjne maj szerokdé¢ uwzgkdniajgca liczbe o0so6b
mogacych przebywa w pomieszczeniu, przyjmag szeroké¢ 0.6m na 100 osob, lecz nie
mniej nz 0.9 m.

Przewiduje si bezpdrednie wyfcie na zewsgtirz budynku z kadego pomieszczenia.

ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO
Zabrania sie stosowania do wykazenia wgtrz materiatdbw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termiczneg@ bardzo toksyczne lub intensywnie dyce.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPAROWEGO INSTALACJI WWYTKOWYCH
Budynek wyposzony w instalacje odgromaypodstawow.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPTGAROWYCH

Projektowana budowa stanowi jedstre: pazarowa o powierzchni nie wikszej nz 1000n7,
ktora zakwalifikowano do kategorii zagrenia ludzi ZLIIl. W zwizku z powyszym nie jest
wymagana wewgtrzna instalacja wodoggows przeciwpaarowy z punktem poboru wody do
celow przeciwpgarowych tj. hydrantem.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Przyjmuje st jedrg gasnicg proszkows wypetniory proszkiem ABC o masie 2kg. &ace
nalezy umiesci¢ w tatwo dosgpnym i widocznym miejscu, w szczegokeoprzy wegciach do
budynku, przy wyjciach z pomieszcaena zewgtrz, w miejscach nienatanych na dziatanie
ciepta (grzejniki, piece) oraz na uszkodzenia mezme. Do sprgu naley zapewnd
dostp o0 szer. minimum 1,0m. Oznakowanie miejsc usytunavaanic wykona& nalery
zgodnie z PolskNormg PN-92/M-01256/01.

ZAOPATRZENIE W WOLE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PGARU
Najblizszy istniejcy hydrant zewgtrzny zlokalizowany na dziatce nr 63/19.

DROGI POPAROWE

Zgodnie z § 12 Rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych, do analizowanego budynku
niskiego zawieracego stref pazarowy kategorii zagrgenia ludzi ZLIII o powierzchni
nieprzekraczagej 1000,0 mnie istnieje konieczrié doprowadzenia drogi parowe;.

ODLEGLOSC OD GRANICY (KONTURU) LASU

Zgodnie z8271 ust. 8 i 8aRozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada: budynki i ich usytuowanie,
projektowany budynek lokalizuje ¢siw odlegigci 4m od granicy (konturu) lasu,
zlokalizowanego na dziatlcgsedniej (tj. na dz. nr ewid. 63/24) 8271 ust. 8a pkt. 1.
Zgodnie z 8271 ust. 8a pkt. 2 nie ateesk odlegtaci od granicy (konturu) lasu na dziafce,
na ktorej sytuuje sibudynek (tj. na dz. nr 62), gedyteren, na ktérym znajdujeesgranica




(kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym maragospodarowania przestrzennego pod

zabudow niezwigzar z produkcy lesng” = warunek spetniony.

VIll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych - wyniki obligen charakterystyki

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Przegrody Sciany zewnetrzne

2 Wsp.U wg Wt 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [\N/mzK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,15 0,20 Tak
Il Przegrody dach
2 Wsp.U wg Wt 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W/m?K] spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
2 Wsp.U wg Wt 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mK] W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [\N/mzK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
V. Przegrody okna zewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] W/m?K] spetniony
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,90 Tak
EP kWh/(m ®erok) EPmax KWh/(m “erok) Uwagi
62,50 70,00 Warunek spetniony
WNIOSKI:

Zaprojektowany budynek, d&i dobraniu przegrod budowlanych o wadb
wspotczynnikdw przenikania ciepta speta@jch wymagania zawarte w Rozpgazeniu

Ministra Infrastruktury zalicz¥ mazna do energooszednych.




Sprawnags¢ instalacji grzewczej

Przygte w projekcie rozwgzania budowlane i instalacyjne spetlaiayymogi dotyczace
oszczdnaici energii zawarte w przepisach techniczno-budoydanw Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmgzh, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie wraz z fdiejszymi zmianami.

Opracowanie:

Funkcja Imi ¢ nazwisko Usr)ravs{nien,i'fll Branza Podpis
pecjalngsé
3 Andrze 776/75/BG

. INz. Andrzej spec. arch.i kontr.-in ;

Projektant Dylewski WBPP-NB-7210/2/73| Konstrukcja
spec. kontr-bud
. mgr inz.
S Prr:\i\?g;:mc Mirostawa Speszoln ?rsl ) Konstrukcja
P facy Pilarska ' o

Projektant mgr inz. Tomasz WAM/009_3/PW(_)S/15 InsthaCJe

Goral spec. inst. sanit. sanitarne

Projektant mgr inz. tukasz | POM/0283/PWBS/15| Instalacje

Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne

Projektant mgr inz. Dam!an KUP/0103/PBE/16 Instalacje
Jakubowski spec. inst. eletr. elektryczne

Projektant mgr inz. Rafat POM/0181/PWBE/19| Instalacje
Sprawdzajacy Kobierowski spec. inst. eletr. elektryczne
mgr inz. Konstrukcja

rf\)'sglfttae:tta Magdalena | = -----memee- Inst. sanit.
pro) Kru zynska Inst. elektr.

Tuchola, 24.02.2022 r.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlan&sgtgednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 zmd zmianami) gwiadczamgze
niniejszy projekt techniczny budowy budynku szagpiortowej z
zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z wewnnymi
instalacjami: c.o., wentylacyjs, wodocigowg, kanalizaciji
sanitarnej oraz elektroenergetycaiw m. Krzywogoniec, gmina
Cekcyn, na dz. nr ewid. 62, 63/24 oraz 63/19 zospakzzdzony

zgodnie z obowgiujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraojektem
architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygciami
dotyczcymi zamierzenia budowlanego

Funkcja Imi ¢ nazwisko USpraV\{nien,ic”:l/ Branza Podpis
pecjalngé
s Andrzei 776/75/BG
. Inz. Andrze| spec. arch.i kontr.-in .
Projektant Dylewski | WBPP-NB-7210/2/73 Konstrukda
spec. kontr-bud
. mgr inz.
Sprr;)\i\?c;(;zmc Mirostawa s e4C7k20/n ?r8_m Konstrukcja
P jacy Pilarska pee: o
Projektant mgr inz. Tomasz WAM/OOQ_B/PWQS/lS Inst:_allaCJe
Goral spec. inst. sanit. sanitarne
Projektant mgr inz. tukasz | POM/0283/PWBS/15 Instalacje
Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne
. mgr inz. Damian KUP/0103/PBE/16 Instalacje
Projektant Jakubowski spec. inst. eletr. elektryczne
Projektant mgr inz. Rafat POM/0181/PWBE/19 Instalacje
Sprawdzajacy Kobierowski spec. inst. eletr. elektryczne

Tuchola, 24.02.2022 r.




ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Gmina Cekcyn
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem

higieniczno-sanitarnymwraz z wewnetrznymi instalacjami:
c.0., wentylacyjm, wodochgows, kanalizacji sanitarnej oraz
elektroenergetyczn.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowosé: Krzywogoniec
Kategoria obiektu budowlanego: V

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNCYH

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 041601 2 Cekcyn
Nazwa obrebu ewidencyjnego: 0004 Krzywogoniec
Numery dziatek ewidencyjnych: 62, 63/24, 63/19

SPIS ZAWARTGSCI

1. Uzgodnienia:

* Uzgodnienie z Rzeczoznawads. sanitarnohigienicznych

nr 12/02/22 z dnia 22.02.2022r. (str. ....)
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Kompleksowa Obstuga Inwestycji Jarostaw Goral
ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola
Funkcja Imi ¢ nazwisko Uprawnienia/Specjalngé Zakres : Podpis
opracowania
WBPP-NB-7210/2/83
Projektant inz. Andrzej Dylewski spec. konstrukcyjno- konstrukcja
budowlanej
Asvstent konstrukcja,
ro'gktanta mgr inz. Magdalena Kruzynska inst.elektryczne,
broj inst.sanitarne

Tuchola, 24.02.2022r.




