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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. (str. ..... )

2. lIstniejgcy stanu zagospodarowania terenu. (str. ..... )

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. (st. ....

4. Zestawienie powierzchni. (str. ..... )

5. Inne informacje i dane§(14 pkt. 5 rozpormzenig (str. ..... )

6. Warunki ochrony przeciwpg@arowej. (str. ..... )

7. Inne dane wynikage ze specyfiki, charakteru i stopnia (str. ..... )
skomplikowania obiektu budowlanego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. str.(....)

[I. Czesé¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania dziatki. (str. ..... )

IIl.  Projekt branzowy —zewrtrzne instalacje
1. Przebudowa zewitrznej instalacji wodoagowej (str.......)
2. Przebudowa zewitrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (str..)...



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatki nrewid. 69

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlaneqo:

Tematem i zakresem niniejszego opracowania,frgebudowa i remont istnigicego

budynku wielofunkcyjnego wraz z przebudgwewrgtrznej instalacji wodogigowej oraz

przebudow zewrtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej” na dz. nr ewid. 149/8
w miejscowdci Nowy Sumin.

2. Okreslenie istniejaceqo stanu zagospodarowania terenu, w tym
informacj e o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioik

Usytuowanie analizowanego budynku pokazano na kei@ezagospodarowania terenu
I oznaczono nfi.. Budynek jest wielofunkcyjny - znajdujessiv nim swietlica wiejska, gara
Ochotniczej Stray Pazarnej oraz sklep spgwczy.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na analizowanym terenie znajduje gabudowa gospodarcza, ustugowa (sklepygpozy)
oraz mieszkaniowa jednorodzinna.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i kmmkacji:

- istniepce uzbrojenie terenucgtizie wystarczace do zrealizowania planowanego
zamiaru inwestycyjnego:

- zaopatrzenie w energristniepca zewrtrzna instalacja elektroenergetyczna

- zaopatrzenie w wa@d-istniepce przyhcze wodocigowe oraz istnigca zewgtrzna
instalacja wodoggowa,

- odprowadzaniesciekOw sanitarnych —istnigga zewmtrzna instalacja kanalizacji
sanitarnej oraz istnigge przyhcze kanalizacji sanitarnej

- wody opadowe — aktualnie wody opadowe dgstigjna teren dziafki

- zrodto ogrzewania —aktualnie kociot na paliwo state

- skladowanie odpadow statych — przy pomocy grojemnika SM 110

- obstuga komunikacyjna — istraey zjazd z drogi powiatowej nr 1023C (dz. 53/4)

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwazane z obiektami budowlanymi,

W ramach planowanych do wykonania prac daiggeh uradzen budowlanych na terenie
objetym opracowaniem przewidujessio wykonania:

- przebudow zewretrznej instalacji wodoggowej @32 (rozdzielenie istnigej instalacji
—> projektowane liczniki wody w remizie s#ackiej oraz sklepie)

- przebudowa zewitrznej instalacji kanalizacji sanitarnej @160 (oddi od budynku do
istniejgcej studzienki rewizyjnej)



b) spos6b odprowadzania lub oczyszczanigiekdw,

W ramach planowanych do wykonania robotgasnych z zewgtrzng instalacy kanalizacji
sanitarnej przewiduje @iprzebudow odcinka istnigjcej instalacji (od budynku do
istniejgcej studzienki rewizyjnej). Projektujecsddcinek z rur PVC 160/4,7 mm gcknej di.
2,3 m -whczenie s do istniegcej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na terenie
analizowanej dziafki.

c) ukfad komunikacyjny,

Analizowana dziatka posiada istrgey zjazd z drogi powiatowej nr 1023C (dz. 53/4).
Na analizowanym terenie znajduje plac postojowy.

d) sposoéb dosipu do drogi publicznej,
Dziatka posiada dogb do drogi publicznej powiatowej nr 1023C (dz. 53/4
e) parametry techniczne sieci i uradzen uzbrojenia terenu,

Projektuje st wykonanie instalacji zewgtrznych w nasfpujacym zakresie:
- przebudow zewretrznej instalacji wodoggowej @32 (rozdzielenie istnigej instalacji
—> projektowane liczniki wody w remizie s#ackiej oraz sklepie)

- przebudowa zewitrznej instalacji kanalizacji sanitarnej @160 (oddi od budynku do
istniejgcej studzienki rewizyjnej)

f) uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie iezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lubterenu;

W ramach prac projektowych nie przewiduje wickszych zmian w uksztattowaniu terenu.

4. Zestawienie:

BILANS TERENU

Powierzchnio terenu objetego aprocowoniem (TEREN A-G —cz. dz. 143/8B):.  |1651.00 m2| 100.00 %
Pawierzchniog zobudowy onolizewanege budynku wielofunkcyjnego: 387,70 m?2 23,48 %
Pawierzchnig istniejgce| zabudowy no dziotce: 104,20 m? 6,31 %
Fawierzchnig istniejgoyeh schoddw 1 torastw zewnetrznych: 19,60 m? 118 %
Powierzchnia utwordzonao: 458,70 m? 27,80 %
Powierzchnia biologicznie czynna (zielefi niska 1 srednia): 680,80 m? 41,23 %

Bilans terenu —hez zmion do stonu przed plonowong inwestyc|g,




5. Informacje i dane:

a) o0 rodzaju ograniczei lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tegoranu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warurdch zabudowy
| zagospodarowania terenu, jeeli s3 wymagane:

Nie dotyczy.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow Iub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarzebjetym ochrong
konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609.

Planowana inwestycja nie znajduje¢ sw strefie ochrony konserwatorskiej.
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robddolanych lub ziemnych przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenig,jést on zabytkiem natg wstrzyma wszelkie
roboty mogce uszkod# lub zniszczy odkryty przedmiot, zabezpieazyprzy wyciu
dostpnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i mizcznie zawiadondi
o tym wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw — artu8R 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekenplity: Dz. U. z 2017, poz. 2187 ze
Zmianami.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialk lub teren zamierzenia
budowlanego —jgli zamierzenie budowlane znajduje s w granicach terenu
gorniczego,

Nie dotyczy.

d) o charakterze, cechach istnigcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikOw projektowanych obiektow budowlanych
I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami oglsnymi;

W zwigzku z realizagj projektowanego zamierzenia nie przewiduje mgraenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow sisiednich obiektéw. Jako nagdmng
zasad przyjmuje s¢ mazliwie petrg adaptag walorow srodowiskowych. Planowana
inwestycja nie bdzie miata negatywnego wplywu na giebwody powierzchniowe
I podziemne. Z racji konstrukcji oraz przeznaczemaektowanego budynku stwierdza,si
iz nie kpdzie on emitowat hatasu, wibracji i innych zakibcétore mogtyby negatywnie
oddziatywa nasrodowisko i obiekty gsiednie. Spos6b gospodarowania odpadami - na czas
prowadzonych robét przewidujeesustawienie 4 oznakowanych pojemnikéw P-1,1 do
czasowego gromadzenia odpadéw statych i surowca@wmyth z uwzgidnieniem selekcji
(szkto, makulatura, plastik, odpady organiczne).

Dziatka obgta opracowaniem nie 2g w miejscowdci uzdrowiskowej, terenach
gorniczych, granicach obszarow ograniczonegyikowania, zagrgonych osuwaniem mas
ziemnych oraz obszarow podleg@jch ochronie z tytutu obowzujacych przepisow



0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, pragpi ochronie gruntoéw $aych,
ochronie przyrody.

Analizowana dziatka lezy na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakow Nata
2000 Bory Tucholskie PLB220009 oraz na terenie ofay Tucholskiego Parku
Krajobrazowego —spetniono nakazy i zakazy zawarte w rozpdeeniach z tym
Zwigzanymi.

Projektowana inwestycja nie jest¢id w wykazie przedswzie¢ okreslonych
w Rozporadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrgea 2019 r. w sprawie przedsizieé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Realizacja planowanego przegisziccia nie wymaga wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach w ghyart. 71 ust. 2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochroniesrodowiska oraz ocenach oddziatywania snadowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) i rieajduje s} w katalogu zawartym
w rozporzdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzea 2019 r. w sprawie przedaizigc
mogcych znacgzco oddziatywa na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). Spetniono
wszystkie wymogi zawarte w ww. ustawach.

Projektowana inwestycjactizie spetnid warunki 8 2 Rozpomzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpmenych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

6. Dane dotycace warunkow ochrony przeciwpaarowej,
w szczegolnéci o drogach paarowych oraz przeciwpaarowym
zaopatrzeniu w wod, wraz z ich parametrami technicznymi;

Budynek uyteczndci publicznej (bud.swietlicy wiejskiej) zakwalifikowano do
kategorii ZL Il zagraenia ludzi (nie przewiduje gjednoczesnego przebywaniaceogj niz
50 oséb) i klasy D odpordoi pazarowe;.

Zgodnie z 8213 ust.2 pkt. a) WT nie stawia wiymaga w zakresie minimalnej
odporndci ogniowej dla gtéwnych konstrukcji &oych, stropowscianek dziatowychscian
ostonowych, dachéw, tarasow, konstrukcjgmgch dachéw budynkow.

Zgodnie z ROZPORADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 17 wrzénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu aestoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu wgdzenia przeciwpmrowego pod wzgtem zgodngci
z wymaganiami ochrony przeciwparowej - 8 3 pkt. 1 dla budynku niskiego
niezawierajcego strefy pparowej o powierzchni przekracaagj 1000 M uzgodnienie
niniejszego projektu pod waglem zgodnéci z wymaganiami ochrony przeciwjarowe;j
nie jest wymagane.

Dziatka posiada dogt do drogi publicznej powiatowej nr 1023C (dz. 53/4




7. Inne niezbedne dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqgo lub rob6t budowanych:

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery — braét jpowstawania w procesie
eksploatacji zanieczyszaregazowych, pytowych i ptynnych wpltywgjych na obszar
oddziatywania. Pojemniki na odpady znajdéwske beda na zewstrz budynku. Budynek
Z projektowanym wypos&niem, przy przewidzianym sposobieytkowania nie emituje
szczegolnych hatasow i wibracji wymagajch dodatkowychrodkow zabezpieczagych.
Budynek z uwagi nie wysoké oddzialuje poprzez zacienienie na otoczenie i kibie
sasiednie. Obiekt nie wprowadza szczegdllnych zaki@elogicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych idaeemnych.

Teren przeznaczony pod inwestyejgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu pzzstym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020r. poz. 293 z pd. zm.) spetnia wymogi realizacji obiektow budowyieh.

Inwestycja realizowanaghzie na aytku klasy Bi, w zwizku z czym nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o wytzeniu gruntow z produkcji rolnej.

8. Informacj e o obszarze oddziatywania obiektu

1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanbgdynku uwzgidniono
nastpujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaR&:art.

3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - mglerzez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie psfepiodebnych, wprowadzagych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniym zabudowy tego terenu;
b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowanagogpodarowaniu przestrzennym— PZP;
c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach pubtdz —-DP;

d) Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa&dwn technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie — WT;

2. Usytuowanie obiektdw na dzialce — 812 i 818-23 WT:

Dziatki 3siednie granicze z terenem inwestycji:

— dziatka nr ew. 53/4 -dziatka drogowa (droga poowia nr 1023C)

— dziatka nr ew. 150/7 -dziatka drogowa (droga wegvama)

— dziatka nr ew. 46/3 -dziatka drogowa (droga wetnwana)

— dziatka nr ew. 149/7 -dziatka drogowa (droga wegvama)

— dziatka nr ew. 150/8 -dziatka niezabudowana

— dziatka nr ew. 150/5 -dziatka niezabudowana

— dziatka nr ew. 147/1 -dziatka niezabudowana

Usytuowanie budynkéw w odlediciach od granicy z dziatkami:

Bez zmian w stosunku do usytuowania przed plangwamestycj.

3. Ze wzgtdu na odlegtéci budynku od granic nie powoduje on ograniczenia
w zabudowie dziatekssiednich, a wlad za tym, oljcia ssiednich dziatek budowlanych
obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt.u8@awy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.




4. Odlegta¢ budynku od obiektéw z pomieszczeniami przeznacnoma pobyt ludzi
na dziatkach gsiednich umaliwia naturalne éwietlenie tych pomieszcag§ 13 WT), gdy
budynek nie ogranicza naturalnegaveetlenia pomieszczeprzeznaczonych na pobyt ludzi
w budynkach na dziatkaclhsednich.

5. Nastonecznienie pomieszdze budynkach na dziatkaclhssednich — § 60 WT:

Ze wzgkdu na odlegtéci opisane w pkt. 3 budynek nie ogranicza nastomecia
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na kadt gsiednich.
w zwigzku z czym nie powoduje afgjia tych dziatek obszarem oddziatywania.

6. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpeéstavo paarowe — 8 271-273 1213 WT.
Budynek spetnia bedzie wymagania § 271-273 WT w odniesieniu do i$iceg

I potencjalnej zabudowy na dziatkacisdnich.

7. Inwestycja nie zalicza siani do przedsivzigc mogicych zawsze znageo, ani
potencjalnie znagzo oddziatywdé na srodowisko — nie wyznacza ¢sistref ochronnych
wykraczajcych poza granice dziatki afhej inwestycy.

8. Budynek nie jestrodiem uciyzliwosci wykraczagcych poza granice dziatki ciigj
inwestycp, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocengdektryczne

I promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wadgleby, strefy sanitarne, miejsca
postojowe dla samochoddéw osobowych.

Wobec powyszego obszarem oddziatywaniagihjledzie analizowandziatka nr 149/8.

Opracowat:
Funkcja Imi ¢ nazwisko Upravx{nlenj?/ Branza Data Podpis
Specjalnaé
. mgr inz. Jarostaw 776/75/BG Architektura
Projektant Goéral spec. arch.i kontr.-in Konstrukcja 22.12.2022
. mgr inz. Tomasz WAM/0093/PWOS/15 Instalacje
Projektant Goral spec. inst. sanit. sanitarne 22.12.2022r
mgr inz. ,
Asystent Magdalena | =~ -eeeoeeee- Architektura |, 15 5009
projektanta Kru zyiska Inst. sanitarne
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PROJEKT BRANZOWY —ZEWN ETRZNE INSTALACJE

1. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na wykonanie projektu techmego,

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- Obowhzujace normy i zargdzenia:
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowechinicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wddzbiorowym odprowadzaniéciekOw
-Rozporadzenie Rady Ministrow w sprawie wykonania niektdrygrzepisow ustawy
0 drogach publicznych
-Ustawa Prawo budowlane
-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe #wvorzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezrkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamady"
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczaniabrojenia na przewodach
wodociggowych”
-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nagbujace instalacje dla zasilania budyndwietlicy z remiz strazacky
oraz sklepem.

- instalac§ zewretrzng wody,

Projekt posiada wszystkie niezime (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umazliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego,odostane do charakteru

i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

1.3. Instalacja zewrtrzna wody

Projektowana jest przebudowa zeivanej instalacji wody od istniggej studni
wodomierzowej do istniegego budynku na dziatce inwestora. Zetwrmg instalacg wody
nalezy wykona z rur PE100 32x2,0 mm PN10 SDR17zgodnie z PN-EIR012.
Przewody nalgy uktada na gkbokasci 1,6m pod poziomem terenu na podsypce z piasku
0 grubdci 10 cm starannie zagzczonej. Obsypkprzewodu w strefie ochronnej tj. do
wysokasci 20 cm ponad wierzch rury wykofia piasku sypkiego. Zggzczenie warstwy
ochronnej wykona warstwami, co 10 cm. Zasypkwykona& gruntem rodzimym
Z zagszczeniem warstwami grukm 20 cm. Zasypywanie wykopu prowaélzjruntem
rodzimym, bez kamieni i glazow. Na catej didgoutozenia zewrtrznej instalacji wody
oznakowd tadmg PE z drutem miedzianym w kolorze niebieskim w ghtieci 20 cm
mierzonej pionowo od wierzchu rury. Zegtreng instalacg wodochgows nalezy wykona&
metody wykopu otwartego. Wykopy wykokhgako wgsko przestrzenne z umocnieniem.



Roboty ziemne wykorta koparly z odkladem urobku 1 m od kradzi wykopu
z wyrdwnaniem dnaecznie. Po wykonaniu prac teren naleprzywroct do stanu
pierwotnego. Zasyp wykopu nale dokon& po odbiorze technicznym instalacji.
Wykonawag moze by tylko zaktad posiadagy uprawnienia do wykonywania tych robat.
Przy skrzgowaniach z istnigcym uzbrojeniem wykopy wykonywa recznie
z zachowaniem szczegolnej osgmosci. Wykopy winny by prowadzone zgodnie
Z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999.

1.4. Préba szczelngi, ptukanie i dezynfekcja instalacji wody

Po wykonaniu robét montawych i probie szczeldoi naley przysgpi¢ do ptukania
i dezynfekcji zmontowanej instalacji. Przed przpstniem do proby instalagjnalezry
przygotow&. Przygotowanie polega na qdteniu armatury, ktéra me zaktoct proke
(np. zawory bezpiechstwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (ngwory
regulacyjne, czujniki). Odtzone elementy natg zasgpi¢ zalepkami lub zaworami
odcinapcymi. Do instalacji powinno giprzylaczy¢ manometr z doktadsoiag odczytu 0,1
bar. Przygotowan do proby instalagj naleey napeiné wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie
prébne dla instalacji wodagjowe] wynosi 1,5-krotpn wartag¢ cisnienia roboczego
w instalacji, z tymze nie mniej nt 10 bar. Do instalacji w najiszym jej punkcie nafsy
podihczye pomg reczmg wyposaong w zbiornik wody, manometr, zawory odcigeg,
zawor zwrotny i spustowy. Manometr powinien tméeednie; 150 mm i zakres tarczy co
najmniej 50% wgkszy od cinienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi

- 0,1 bar przy énieniu préby do 10 bar

- 0,2 bar przy énieniu wigkszym

Badanie szczeldoi mozemy rozpocgzé co najmniej po jednej dobie od napetnienia
instalacji wod i jej odpowietrzeniu jak testwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu
gotowdici instalacji naley podnigé¢ za pomog pompy cénienie w instalacji do wysokoi
cisnienia proby. W przypadku rur z tworzyw sztucznycbcedura jest disza i bardziej
skomplikowana, ze wzgtlu na to,ze spadek énienia notowany na manometrze nie musi
by¢ efektem przeciekéw, a wynika patkowo z elastyczriwi przewoddw. Badanie dzieli
sic na wstpne i gtdwne (przeprowadzane befeanio po pozytywnie zakezonym
badaniu wsfpnym). Badanie wgpne polega na tymze po podniesieniu @nienia do
wartasci cisnienia prébnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut (war) podnosi gicisnienie
do proébnego, a naginie obserwuje siinstalac{ przez ¥2 godz. Pre@luznaje si za udas,
jesli jest brak przeciekow i roszenia, zwtaszcza naqaeniach, a spadeksnienia lzdzie
mniejszy nk 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na ponownym poidmis cinienia do
prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godzinydBnie jest zakmzone wynikiem
pozytywnym, j&li brak przeciekéw i roszenia, a spadefn@nia jest nie wikszy niz 0,2
bar.

W czasie proby naky utrzymywa& stah temperatug, poniewa maze to wplyra¢ na
zmiany cénienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniudpy szczelnéci nalery
wykona préke ,na gonco”, wypetniajc instalact cieph woda o temperaturze +5%

i cisnieniu 0,6 MPa. Instalagchalezy doktadnie przeptukaczyst wodg o dwej predkaosci
przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodguai naley przystpi¢c do dezynfekciji.



Dezynfekcg nalezy wykona podchlorynem wapnia lub sodu, zawiecajco najmniej 50
mg Cl2/dcm3w cjgu 24 godzin. Dezynfekgjprzeprowadza sidawkupc roztworsrodka
dezynfekujcego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostathloru w wodzie po
tym powinna wynosi 10 mg Cl2/dcm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcjiewad
wodociggowy naley ponownie przeptuka wods wodocggowg jak poprzednio. Po
uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej alatja mae by oddana do zytku.

1.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne i montawe naley wykona& zgodnie z obowzujagcymi warunkami
technicznymi Cgs¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowycbtaz z wymogami
obowigzujacych Norm, a w szczegolbd normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050.
W przypadku wysipienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnegbery
niezwtocznie powiadonii uzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskistali
dalszy tok pospowania.
Mechaniczne wykopy nmma wykona na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach, gdzie wystje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne
mozna wykona tylko do gkbokasci 0.6 m. Pozostatczes¢ wykopow naley wykona
recznie. Wykopy powyej jednego metra nalg obudowa deskami i rozeprzebelkami.
Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych éjoé uzbrojenie naky
zabezpieczy przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napetkable rurami arota
o dtugaci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpiecpyzed zalaniem wadopadovy
oraz oznaczy barierkami lub temg ostrzegawcg, a w godzinach nocnychswietli¢
lampami ostrzegawczymi. Przewody z PVC uktagazy temperaturze otoczenia +5°C.
Montaz rur wykon& zgodnie z instrukgj projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z PVC, PE, PP producentéw rur.
Przy uktadaniu rur naky przestrzegapodstawowych warunkéw technicznych:
- podsypka powinna ldyutozona zgodnie ze spadkiem rurggu,
- obsypywanie rur z bokow sypkim materiatem i gsagzonym warstwami.
Pierwsza warstwazado osi rury musi by zag:szczona i wykonana ostnoie, aby nie
nasgpito uniesienie si rury. Zasypka przewoddéw musi dyzagszczona do 90%
zmodyfikowanej wartéci Proctora, pod drogami iggami pieszymi do 95%.
W przypadku wysipienia woéd gruntowych natg wykona w dnie wykopu studnie
zbiorcze i pompowaz nich wo@d w sposob zapewniggy stabilnd¢ wykopu.

Catosé prac wykonaé zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowizujgcymi normami,

- instrukcjami montau wydanymi przez producentowytych materiatow.

Roboty ziemne naky wykonywa& zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorzéwWorma zawiera przepisy
dotyczce:

- Wykopdéw otwartych obudowanych z uwgghieniem szczeg6lnych warunkéw
bezpieczéstwa pracy,



- Zabezpieczenia wykopow przed zalaniem svpepaddw atmosferycznych,

- Wykopow otwartych @gcianach pionowych bez obudowy,

- Wykopow otwartych nieobudowanych o skarpach nktygeh,

- Minimalnej szerokéci wykopow,

- Materiatu podtaa i jego zabezpieczenia,

- Wykonywanie drenal poziomego i pionowego,

- Stosowanidcianek szczelnych zasypywania przewodu,

Majac na wzgtdzie wymagania bhp, wykop &ianach pionowych natg szalowé& na
cate] jego diugéci. Rodzaj szalowania nafg przyja¢ w zaleznosci od spoistéci gruntu.
W przypadku gruntow spoistych suchychzma zastosowaszalowanie aurowe wykopu.
Szalowaniescian wykopu nalgy wykona poziomo z wyprasek KS-3 o di. 4 m. Rozstaw
usztywnié 0,7+2,6+0,7 m. Rozparcie wyprasek wykérzelkami pionowymi o wym.
12x14 cm i rozporami drewnianymi 120 mm, co 80 ¢dozpory naley zabezpieczy
zastrzatami i klamrami ciesielskimi. Szczegpliwag: nalezy zwréci, aby ostatnia gérna
deska szalunku wystawata min. 15 cm. Wszystkie thkape przewody podziemne na
trasie instalacji, krzyujagce sé¢ lub biegrmce réwnolegle z wykopem powinny &y
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie peotrzgidwieszone w sposoéb
zapewniggcy ich eksploatagj Wykop naley oznakowa tasmag ostrzegawcz na
wysokaci 1,0 m, a w godzinach nocnych wykop rgleoswietlic od czota lampami
ostrzegawczymi. Rozdeskowanizian wykopu nalgy wykonywa& z zachowaniem
ostraznosci ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu. Powssze wymagania
nie maj zastosowania przy wykopie @ianach skarpowanych. Zasypywanie przewodu
w wykopie naley wykonywa w dwoch warstwach. Pierwszvarstwg jest tzw. warstwa
ochronna o grubmi 30cm ponad wierzch rury. Natomiast druga warstyest
wypetnieniem wykopu ado wigciwej rzednej terenu. Warstypierwsz maozna podziek
na dwa etapy tj. etap | i etap Il. Natomiast wasgstrugy jest etap Ill. Etap | —
wykonywanie warstwy ochronnej rurggu z wyhczeniem pajczen rur. Etap Il — po
prébie szczelnixi rurochgu z przeprowadzeniem odimych bada naley wykon&
warstwe ochronm w miejscach palczen. Etap Il — zasypywanie wykopu do powierzchni
terenu. Do zasypywania wykopu warstechronm nalezy stosowd@ grunt mineralny tj.
piasek sypki, drobno luBrednio ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta miog
starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanikijanie gruntu w strefie ochronnej
nalezy dokonywa warstwami o grub&ei do 1/3srednicy rury. Szczegdinuwag nalery
na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/whgadie naley wykonywa recznie
ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakow metalotvydopuszczalne jest dopiero
w odlegigci 10 cm od rury. Zasypanie wykopu pawey warstwy ochronnej natg
wykon& gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnymegagzaniem i ewentuan
rozbiérkg szalunku.

1.6. Uwagi kaicowe

-Calas¢ robdt wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
rurociggéw z tworzyw sztucznych” z 1996 r.



-Roboty ziemne i montawe zewgtrzne i wewrtrzne wykoné zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiaélainstalacje wodoggowe, kanalizacyjne

i gazowe” wydanymi przez I.P.Bud. Warszawa 1992r.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznyeicznych naley przestrzega
przepisow BHP ogdlnych i braowych.

-Roboty ziemne prowadzimechanicznie, w rejonie skraywan i zblizen z istniepcym
uzbrojeniem wykonarecznie jako vgsko przestrzenne, ze zwréceniem szczegolnej uwagi.
-Przed przysipieniem do wykonania robot ziemnych i momtaych naley powiadomé
zainteresowane instytucje, ktérych istpe® uzbrojenie wyspuje w rejonie
prowadzonych robot.

-Dopuszcza sizastosowanie materiatdw i produktéw innych prodiée o parametrach
co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgoshjgktanta. Ewentualne atpliwosci
dotyczce wykonania instalacji zgodnie z projektem zdiquized rozpocgxiem roboét do
projektanta.

Przegcia przewodow (ruroggOw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpgarowego wykona& w tulejach ppe. lub izolow& szczelnie masami
peczniepcymi w tulejach stalowych o odporim oddzielenia przeciwp@arowego w klasie
El, zgodnie z instrukegjproducenta. Do wykonania zabezpigcpezepustéw maguzyte
by¢ tylko materiaty posiadage odpowiednie atesty i dopuszczenia

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJlI OBIEKTU WYMAGA JA

AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA
Z PROJEKTEMZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI T E

ODPOWIEDZIALNO SC NA WYKONAWC E.



2. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora na wykonanie projektu techmegpo,

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- Obowhzujace normy i zargdzenia:
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchnicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie
-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wddzbiorowym odprowadzanitciekdw
-Rozporadzenie Rady Ministrow w sprawie wykonania niektdrygrzepisow ustawy
o drogach publicznych
-Ustawa Prawo budowlane
-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe #wvorzyw sztucznych - Systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamady”
-PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczaniabrojenia na przewodach
wodochgowych"
-PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne"
-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne"

2.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje nagpujace instalacje dla zasilanidudynku $wietlicy z remiz
strazacky oraz sklepem.
- instalacg zewretrzng kanalizacji sanitarnej.
Projekt posiada wszystkie niezime (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umazliwiaja jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego,odostane do charakteru
i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2.3. Instalacja zewrtrzna kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano przebudewzewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej od ista@ggo
budynku do istnigjcej studzienki (pierwszej za budynkiem). Przewodad& na
odpowiedniej gibokasci na podsypce z piasku o wysdkb 10 cm, zagszczonej.
Nastpnie wykon& obsypk z piasku, wysok& obsypki min. 30 cm. W miejscach
skrzyzowan z kablami, nalgy na kable naldy¢ rury arota diugéci 2 m. Przewody
prowadzé w odlegtgciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Pprgegciu rury
PVC przez posadzknalery wykona jako gazo- i wodoszczelne, przestraaiedzy rug
ostonowy, a przewodow wypetni pianky lub Olkitem. W przypadku wyspienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego zgafowiadomé uzytkownika sieci

i wspolnie z inspektorem nadzoru ustalalszy tok pogpowania. Przewdd kanalizacyjny
naleey prowadzé po trasach zbionych do linii prostych i prostopadtych do kanatu,
najkrotsa drogz do obiektu budowlanego, w takiej odlegio od fundamentow, aby
wykopy nie naruszaty stateczwo fundamentow.



Instalacg zewretrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC18NI8 dla
instalacji zewntrznych. Zastosowane materialy maszspetnid@ wymagania
wytrzymatcciowe i powinny by dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo -
wodnych oraz lokalizacji przewoddéw. Na trasie itstp zewretrznej kanalizacji
sanitarnej nie wolno lokalizowaadnych obiektéw statych ani sktadowisk.

Przewod kanalizacyjny nalg prowadzé w odpowiednich odlegkziach od innego
uzbrojenia podziemnego:

*1,5 m od przewodéw wodaggowych i gazowych, budynku

* 0,8 m od kabli energetycznych,

* 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych

* 2,0 m od przewoddw cieptowniczych (wg PN-92/B-0TY.

Przewdd naley wykona metod, wykopu otwartego. Wykopy wykonajako wasko
przestrzenny z umocnieniem. Roboty ziemne wykdmgparlky z odkladem urobku 1 m od
krawedzi wykopu z wyrOdwnaniem dnacaznie. Po wykonaniu prac teren nale
przywrock do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu agldokona po odbiorze technicznym
instalacji. Wykonawg moze by tylko zaktad posiadagy uprawnienia do wykonywania
tych robét. Przy skrzapwaniach z istnigcym uzbrojeniem wykopy wykonywarecznie
z zachowaniem szczegélnej ostmosci. Wykopy winny by prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999.

2.4. Préba szczelnii zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Préby szczelni przewoddw kanalizacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z normPN-
92/B-10735 odcinkami mdzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przyopie
cisnienia do 3 m st. Wody. Czas proby po ustabilizawasie wody w studzience
potozonej powyej wynosi dla odcinka o diugoi 50m — 30 minut; dla odcinka powsj
50m 1 godzina. Rurogy jest szczelny, gdy if¢ dopetnienia rury waglwynosi nie wgcej
niz 0,02dcm3/m2 powierzchni. W przypadku wysenia nieszczelrsgi na zhczach
kielichowych naley przeprowad# proke szczelnéci na infiltracg.

2.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montawe naley wykona& zgodnie z obowzujagcymi warunkami
technicznymi Cgs¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowychtaz z wymogami
obowigzujacych Norm, a w szczegdéléad normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050.
W przypadku wysipienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnegbery
niezwtocznie powiadonii uzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskistali
dalszy tok pospowania.

Mechaniczne wykopy nmma wykona na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach, gdzie wystje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne
mozna wykoné tylko do gkbokasci 0.6 m. Pozostatczes¢ wykopow naley wykona&
recznie. Wykopy powyej jednego metra nalg obudowa deskami i rozeprzebelkami.
Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych éjoé uzbrojenie naky
zabezpieczy przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napetkable rurami arota
o dtugaci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpiecpyzed zalaniem wadopadovy



oraz oznaczy barierkami lub téma ostrzegawcy, a w godzinach nocnychswietli¢
lampami ostrzegawczymi. Przewody z PVC uktagazy temperaturze otoczenia +5°C.
Montaz rur wykon& zgodnie z instrukgj projektowania, wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z PVC, PE, PP producentow rur.

Przy ukfadaniu rur naky przestrzegapodstawowych warunkow technicznych:

- podsypka powinna ldyutozona zgodnie ze spadkiem rurggu,

- obsypywanie rur z bokow sypkim materiatem i gsagzonym warstwami.

Pierwsza warstwazado osi rury musi by zag:szczona i wykonana ostmoe, aby nie
nasgpito uniesienie si rury. Zasypka przewodow musi byzagszczona do 90%
zmodyfikowanej wartéci Proctora, pod drogami iggami pieszymi do 95%.

W przypadku wysfpienia wod gruntowych natg wykona w dnie wykopu studnie
zbiorcze i pompowaz nich wo@d w sposbdb zapewnigy stabilné¢ wykopu.

Caltas¢ prac wykona zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowgzujgcymi normami,

- instrukcjami montau wydanymi przez producentéwiydych materiatdw.

Roboty ziemne naky wykonywa& zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorzéwWorma zawiera przepisy
dotyczce:

- Wykopdw otwartych obudowanych z uwedhieniem szczegolnych warunkow
bezpieczastwa pracy,

- Zabezpieczenia wykopow przed zalaniem gvpapadow atmosferycznych,

- Wykopow otwartych @cianach pionowych bez obudowy,

- Wykopow otwartych nieobudowanych o skarpach nitygeh,

- Minimalnej szerokéci wykopow,

- Materiatu podtaa i jego zabezpieczenia,

- Wykonywanie drenal poziomego i pionowego,

- Stosowanidcianek szczelnych zasypywania przewodu,

Majac na wzgtdzie wymagania bhp, wykop &ianach pionowych natg szalowé& na
calej jego dtugéci. Rodzaj szalowania natg przyja¢ w zaleznosci od spoistéci gruntu.
W przypadku gruntéw spoistych suchychzma zastosowaszalowanie aurowe wykopu.
Szalowaniescian wykopu nalgy wykona poziomo z wyprasek KS-3 o dt. 4 m. Rozstaw
usztywnié 0,7+2,6+0,7 m. Rozparcie wyprasek wykérzelkami pionowymi o wym.
12x14 cm i rozporami drewnianymi 120 mm, co 80 ¢dozpory naley zabezpieczy
zastrzatami i klamrami ciesielskimi. Szczegpliwag: nalezy zwrécic, aby ostatnia gérna
deska szalunku wystawata min. 15 cm. Wszystkie thkape przewody podziemne na
trasie instalacji, krzyujagce sé¢ lub biegrce réwnolegle z wykopem powinny &y
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzgidwieszone w sposob
zapewnigcy ich eksploatagj Wykop naley oznakowa tasmg ostrzegawcgz na
wysokaci 1,0 m, a w godzinach nocnych wykop rgleoswietlic od czota lampami
ostrzegawczymi. Rozdeskowanizian wykopu nalgy wykonywa& z zachowaniem
ostraznosci ze wzgédu na maliwos¢é obsungcia sk $cian wykopu. Powksze wymagania
nie maj zastosowania przy wykopie @&ianach skarpowanych. Zasypywanie przewodu




w wykopie naley wykonywa& w dwoch warstwach. Pierwszavarstwy jest tzw. warstwa
ochronna o grubmi 30cm ponad wierzch rury. Natomiast druga warstyest
wypetnieniem wykopu ado wigciwej rzednej terenu. Warstypierwsz mazna podziek
na dwa etapy tj. etap | i etap Il. Natomiast wasgstrugy jest etap Ill. Etap | —
wykonywanie warstwy ochronnej rurggu z wyhczeniem pajczen rur. Etap Il — po
prébie szczelnai rurochggu z przeprowadzeniem odimych bada naley wykon&
warstwe ochronm w miejscach palczen. Etap Il — zasypywanie wykopu do powierzchni
terenu. Do zasypywania wykopu wargtechronm nalezy stosowdé grunt mineralny tj.
piasek sypki, drobno luBrednio ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta miog
starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypywanibkijanie gruntu w strefie ochronnej
nalezy dokonywd& warstwami o grubéei do 1/3$rednicy rury. Szczegdinuwag nalezry
na podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/whgadie naley wykonywa recznie
ubijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakow metalotvydopuszczalne jest dopiero
w odlegtgci 10 cm od rury. Zasypanie wykopu pawey warstwy ochronnej natg
wykona gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnymegagzaniem i ewentuajn
rozbidrkg szalunku.

2.6. Uwagi kaicowe

-Calas¢ robdét wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i authi
rurociggow z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

-Roboty ziemne i montawe zewgtrzne i wewrtrzne wykondé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiaélainstalacje wodoggowe, kanalizacyjne
i gazowe” wydanymi przez I.P.Bud. Warszawa 1992r.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznyeicznych naley przestrzega
przepisow BHP ogdlnych i braowych.

-Roboty ziemne prowadzimechanicznie, w rejonie skraywan i zblizen z istniepcym
uzbrojeniem wykonarecznie jako vasko przestrzenne, ze zwréceniem szczegoélnej uwagi.
-Przed przysipieniem do wykonania robot ziemnych i momtaych naley powiadomé
zainteresowane instytucje, ktérych istae® uzbrojenie wyspuje w rejonie
prowadzonych robot.

-Dopuszcza sizastosowanie materiatow i produktow innych prodide o parametrach
co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgosjgktanta. Ewentualne atpliwosci
dotyczce wykonania instalacji zgodnie z projektem zdiqeized rozpocgxiem robot do
projektanta.

Przefcia przewoddéw (ruroggéw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpgarowego wykona& w tulejach ppe. Lub izolow& szczelnie masami
peczniepcymi w tulejach stalowych o odporim oddzielenia przeciwp@arowego w klasie
El, zgodnie z instrukgjproducenta. Do wykonania zabezpigcpezepustow maguzyte
by¢ tylko materiaty posiadage odpowiednie atesty i dopuszczenia

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGA  JA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEMZWALNI A PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNO SCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNO SC NA WYKONAWC E.
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Przebudowa i remont budynku wielofunkcyjnego,

INST. SANITARNE

%IRE;ST m. Nowy Sumin, gmina Cekcyn, dz. nr ewid. 149/8,
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Przebudowa i remont istniepcego budynku
wielofunkcyjnego

wraz z przebudowg zewretrznej instalacji wodociagowej oraz
przebudowa zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
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Kategoria obiektu budowlanego:IX

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej:Cekcyn [041601 2]
Nazwa obrebu ewidencyjnego:Nowy Sumin [0007]
Numery dziatek ewidencyjnych:149/8

ZESPOL IMIE | ,\s“z EJCI:?J;A_V,\\I/%CEN ZAKRES DATA B
AUTORSKI I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA| OPRACOWANIA
. mgr inz. Jarostaw 776/75/BG Architektura
Projektant Goral spec. arch.i kontr.-in Konstrukcja 22.12.2022r.
. mgr inz. Tomasz WAM/0093/PWOS/15 Instalacje
Projektant Géral spec. inst. Sanit sanitarne 22.12.2022 r.
mgr inz. :
Asystent | yagdalena | eeeeeceees Architektura |55 15 5002 1.
projektanta Kru zyhska Inst. Sanitarne




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (str.)....
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lll.  Inwentaryzacja budynku

- Cz$¢ opisowa (str. ..... )
- Cz$¢ rysunkowa (str. ..... )



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqgo

a) Kategoria obiektu budowlanegdX
b) Rodzaj obiektu budowlanego —budynek wielofunkcyj§wietlica wiejska, sklep
spazywczy oraz garaOSP) —budynekayteczndci publicznej

2. Zamierzony sposob aytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlaneqo

Analizowany obiekt nie zmieni dotychczasowe] funkégodnie z uzyskanymi od
Inwestora informacjami, w budynku odbygvaic beda spotkania mieszkeaow wsi Nowy
Sumin g§wietlica wiejska), podczas ktoryclackny czas przebywania tych samych oso6b
bedzie krétszy ni 2 godziny w cigu doby, a wykonywane tam czyrégo beda miaty
charakter dorywczy i krotkotrwaty. Opieknad budynkiem dxla sprawowali mieszkey
wsi Nowy Sumin.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu
budowlaneqo

Projektuje si przebudow i remont istniegjcego budynku wielofunkcyjnego.
Analizowany budynek jest w rzucie litery L, jednoktygnacyjny, zrealizowany
w technologii tradycyjnej oraz uprzemystowionejdgnek niepodpiwniczony. Gtéwne
wejscie do budynku realizowane jest od strony potudejowDach dwuspadowy —
konstrukcja drewniana. Kolorystyka budynku zgodnazscia rysunkowvg.

4. Zakres prac do wykonania w ramach planowanej inwesfcji

W ramach planowanej inwestycji planuje db wykonania nagpujace prace:
- remont wézby dachoweyj:
- osuszenie i impregnacja istrjeych elementow konstrukcyjnych
- zastosowanie kontr fat o wym. 2,5/5,0 cm i tatyom. 4,0/5,0 cm
- opcjonalnie: wymiana istniggego deskowania w 30%
- wymiana istnigjcego pokrycia dachowego na nphlache trapezowy
- strop:
- usungcie istniegcego ocieplenia trocin i wapna proszkowego
- ocieplenie stropu wedrmineralry szklarg UNIFIT 032 gr. 30cm
- wymiana posadzek na ptytki anty@imgowe w catym obiekcie (w remizie skackie]
zastosowa podiog przemystowy z ptytek PVC przystosowando duych obcizen np.
podtoga StrongLock-Industry
- wymiana posadzki przed gtownym vd@pm -> zastosowa& posadzk zywiczng
antypalizgows
- wymiana wskazanej stolarki drzwiowej + poszereestivorow
- zamurowanie wskazanego otworu drzwiowego




- wymiana stolarki okiennej na 3-szybgw,,=0,9 W/nfK

- podniesienie okien w pom. nr 8 (ga@SP)—> parapet 35 cm nad antresol

- skucie i wymiana warstw posadzki w pomieszczdniaw ktorych planowane jest
ogrzewanie podtogowe

- monta $cianki przesuwnej w pom. nr 7 (proponuje stianke ruchomy skiadam —
rozwigzanie wg wybranego producenta)

- przebudowa istniegych scian dziatowych > w skutek czego powstannowe
pomieszczenia (wc ¢skie, wc damskie + niepetnosprawni oraz pom. gospaze)

- wykonanie otworu wentylacyjnego s&ianie szczytowe]

- po wykonaniu planowanych robét -malowagigan wewrtrznych

- uzupetnienie brakéw i malowanie elewacji

- instalacje zewgtrzne:
- przebudowa zewitrznej instalacji wodoggowej
- przebudowa zewitrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wg odrkbnego opracowania (zawarte w projekcie technicznym)

-przebudowa wewtrznych instalacji: wodoggowej, c.0., elektroenergetycznej +
wykonanie instalacji monitoringu, wykonanie nowagtalacji odgromowej

- wykonanie instalacji klimatyzacji

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przed planowam inwestycja:

-powierzchnia zabudowy: 387,7Gm

-powierzchnia uzytkowa: 327,16 M

-kubatura budynku: 1978,50'm

-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

- wysoka¢ budynku: 6.69 m

-kat nachylenia dachu: 15°, 10°

Po planowanej inwestycii

-powierzchnia zabudowy: 387,760m —bez zmian
-powierzchnia uzytkowa: 327,09 M

-kubatura budynku: 1978,50’'m —bez zmian
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 —bez zmian
- wysoka¢ budynku: 6,69 m —bez zmian
-kat nachylenia dachu: 15°, 10° —bez zmian

Powierzchnia iytkowa zmniejszy sio 0,07 nf.



Zestawienie pomieszcae

Mr Mazwa pomieszc Zenia FPow, uzvtkowa Posadzka

1 HalL 35,04 m® Piytki antyposlizgowe
2 SWIETUCA 47.81 m® Pivtki antyposlizaowe
3 PR, GOSPODARCIE 8,61 m= Pivtki antyposlizgowe
d WC-MESKIE E.18m* Pivtki antyposlizgowe
4.1 |WE-DaMIKIE+NIEPELMOSPRAWNI |T.TE m*= Prtki antypo£lizgowe
5 FOTEOWR LA 2ETm: Pivtki antyposlizaowe
5.1 |POM, GOSPODARCIE 2.77mé® Pvtki antyposlizgowe
E KUCHMIA 19.20 m*® Pivtki antyposlizgowe
T SALA OGOLMNA g8.28 ms Prtki antypo£lizgowe
8 GARAZ OGP d46.99 m*® =Pivtki specialne PYWC
9 PRZEDSICOMEE 211 mé Pvtki antyposlizgowe
10 W 241 ms Piytki antyposlizgowe
11 PR, GOSPODARCIE 1.90 m* Pivtki antyposlizaowe
12 SALA SPRZEDAZY 34,60 m* Fivtki antyposlizgowe
13 hAG AZYN 18.7Em*® Pivtki antyposlizgowe
Razem 327,09 m=

6. Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie padowienia
obiektu budowlanego

Niezlxdne parametry geotechniczne ustalono mgetd@” — przyjeto wartaé
parametru na podstawie praktycznychswiadczéh na innych podobnych terenach,
uzyskanego dla budowli o podobnej konstrukcji izmych obcizeniach.

Na podstawie analizy zgromadzonych danych stweestz ze warunki gruntowo —
wodne dla posadowienia projektowanej inwestygjkarzystne z uwagi na:

- wyskpowanie w podtlou w strefie projektowanej gbokasci posadowienia gruntow
warstw charakteryzagych sé wysokimi wartéciami parametrow geotechnicznych.

- wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznigolidgicznie, zalegagych
poziomo

- wystkpowaniesrodowiska nieagresywnego w stosunku do betonu, exiebw z tworzywa
orazzeliwa

Stwierdza si wysiepowanie prostych warunkéw gruntowo —wodnych w bgdapodtau,
obiekt naley do | kategorii geotechnicznej.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy — budynek wielofunkcyjnyswietlica wiejska, sklep spgwczy oraz gara
OSP) —budynekayteczndci publicznej



8. Liczba lokali mieszkalnych dosépnych dla 0sob
niepetnosprawnych

Nie dotyczy — budynek wielofunkcyjnysWietlica wiejska, sklep spgwczy oraz gara
OSP) —budynekayteczndci publicznej

9. Opis zapewnienia niezbdnych warunkéw do korzystania z obiektu
przez 0soby niepelnosprawne

Budynek lgdzie przystosowana do korzystania przez osoby tmepprawne, gdy

- poziom posadzkidalzie rowny z poziomem terenu (gtdwne yoig)

- planuje st wszystkie posadzki na jednym poziomie

- projektuje s} WC przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych (diimspetnosprawni)

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakterzujace
wplyw obiektu budowlaneqgo nasrodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty fsiednie

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do gseeziecc mogicych znaczaco
oddziatywa nasrodowisko.

Inwestycja ohjta opracowaniem nie 2g na terenie otuliny Tucholskiego Parku
Krajobrazowego.

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozmania technologiczne nie
powoduje szczegllnego zacienienia otoczenia, nigéowgdza réwnig szczegoélnych
zakiocaé w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemgigby. Charakteraytkowania
budynku nie wplywa negatywnie na zachowanie biamngie czynnego terenu poza
obrebem opracowania.

Nie beda powstawaty odpady state mge by zagraeniem dlasrodowiska.

Budynek nie powoduje szkodliwego oddziatywania reodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, w obiekcie bhiglzie urazdzen emitugcych
promieniowanie jonizuace.

Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku niglzie miata wptywu na dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wplynie teegatywnie na zmigrkrajobrazu.

Nie przewiduje si wigkszych zmian w dotychczasowym sposobig/tkowania
terenu. Lokalizacja i normalna eksploatacja obiekie kxdzie miata wptywu na dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wplynie teegatywnie na zmigrkrajobrazu.

Stwierdza g, iz w bezpdérednim gsiedztwie inwestycji nie istnieje zagemie
bezpieczéstwa izycia dla uytkownikdw obiektéw, oraz dla osob trzecich. Nieskpuje
zagraenie dla obiektéw budowlanych znajgicych se w sgsiedztwie.



11 Analiza technicznych, srodowiskowych | ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywych
zaopatrzenia w enercg i ciepto

Analizowany budynek zasilanytizie za pomag projektowanego kotta gazowego.

12 Analiza technicznych i ekonomicznych m#iwosci wykorzystania
urzadzen, ktdre automatycznie regulup temperature oddzielnie
W poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonsfrefie

ogrzewanej

W budynku projektuje sizastosowanie ugdzen, ktore automatycznie reguiujemperatuy
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach — gitgev projekcie technicznym.

13Informacje o zasadniczych elementach wypogania budowlano-
instalacyjneqo, zapewniagcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem:;

Analizowany budynek wypogany kedzie w nasfpujace instalacje:
- Instalacja elektroenergetyczna

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja wodoggowa

- Instalacja c.o.

- Instalacja klimatyzacji

- Wentylacja grawitacyjna+mechaniczna

- Instalacja gazowa —wg aghmego opracowania

Dla opisywaneqgo obiektu budowlaneqo opracowanyanistprojekt techniczny w zakresie
wewretrznych instalacji —-wq oédbnego opracowania.

MATERIALY WYKO NCZENIOWE / ZAKRES PRAC

Posadzki i podtoqi:

- Wymiana posadzek w caltym obiekcie na ptytki aofjipgowe. W garau OSP
zastosowa podiog: przemystowy z ptytek PVC przystosowgndo duzych obcgzen (np.
poditoga StrongLock-Industry).

- Skucie i wymiana warstw posadzki w pomieszczdniaw ktorych planowane jest
ogrzewanie podtogowe

- Przed gtbwnym wegiem zastosowaposadzk zywiczng antypalizgows.

Izolacje cieplne:
- Usunkcie istniegcego ocieplenia stropu z trocin i wapna proszkowego
- Ocieplenie stropu weiynmineralry szklary UNIFIT gr. 30 cm




Izolacje p/wilgociowe:
- Folia paroizolacyjna na stropie
- Istniepca termoizolacjacian zewgtrznych

Wykonczeniascian

Sciany w pomieszczeniach wykezy tynkiem cementowo-wapiennym lub glazu$ciany
w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z tatwo zahyych farb lateksowych, glazura
potozona do wysoksxi 2m.

Stolarka drzwiowa:

- Wymiana wskazanej stolarki drzwiowej + poszereestivorow
- Zamurowanie wskazanego otworu drzwiowego

- Drzwi wewretrzne oraz zewgirzne PCV lub drewniane.

Stolarka okienna:

- Wymiana stolarki okiennej

- Okna z profili z PCV w kolorze biatym, 26ontry26 o wspo6tczynniku przenikania ciepta
max. 0,9 W/rAK z nawiewnikiem higrosterowanym EMM, ktéry skladi z: okapu
zewretrznego — ktory chroni przed deszczem i owadandspaowki mocujcej — shiacej do
przymocowania nawiewnika do okna;efa wewretrznej — odpowiedzialne] za #6
dostarczanego powietrza. Nawiewniki sterowapeastomatycznie. Strumieprzeptywu
powietrza jest uzammiony od zawarteci pary wodnej (wilgotnéci wzglednej) wewnmtrz
pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietramikajagcego z wykonywania
czynndci. Nawiewniki pracuyj w zakresie od 35 do 70% wilgo&wd wzglednej. Jeeli
wilgotnos¢ w pomieszczeniu jest mniejsza lub rowna 35% nawikjest przymkngty do
pomieszczenia doprowadzany jest minimalny stramp®wietrza. Wraz ze wzrostem
wilgotnosci nawiewnik otwiera si i przy wartgci 70% lub wecej uzyskuje wydajnid
maksymalg. Istnieje maliwos$¢ blokady w pozycji, przy ktorej oggany jest minimalny
staty doptyw powietrza. Nawiewnik dziata bez udaiaktowieka oraz nie wymaga zasilania
elektrycznego.

Parapety

Parapety zewgtrzne z blachy powlekanej o kolorze ciemnyZyrwystagce poza tynk
zewretrzny 4 cm, zakaczone wkiadkami PCV w kolorze parapetu lub z plytek
ceramicznych.

Parapety wewgtrzne gr. 3 cm szersze o 3 €rn kazdej strony okna.

Elewacje
Sciany —tynki cienkowarstwowe z zaprawy mineralrigyioowej wykonane na siatce

Zz wtokna- szklanego —w odcieniacibttego.
Naprawt i uzupetné istniegce ubytki w elewacji + przemalowanieian zewgtrznych.



Dach

- Wykon& osuszenie i impregnacistniegcej wiezby dachowej

- Zastosowa kontrtaty 2,5/5,0 cm

- Zastosowataty 4,0/5,0 cm

- Wymiana pokrycia dachowego na nowa blatthpezow w odcieniach byzu

- Spadek potaci dachowych: 15° i 10°

- Rynny @120mm oraz rury spustow@lOOmm w odcieniach bzu. Rynny o przekroju
kotowym.

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowarnpwlekanej w kolorze dachu.
Kominki wentylacyjne ponad dachem (w kolorze dachabpezpieczone od gory czapk
z blachy powlekane;.

14. Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpaarowej

Budynek uyteczndci publicznej gwietlica wiejska, sklep spgywczy oraz gara
OSP) zakwalifikowano do kategorii ZL Il zagmenia ludzi (nie przewiduje i
jednoczesnego przebywaniagegj niz 50 0s6b) i klasy D odpordoi pazarowej.

Zgodnie z 8213 ust.2 pkt. a) WT nie stawia wiymaga w zakresie minimalnej
odporndci ogniowej dla gtéwnych konstrukcji oych, stropowscianek dziatowychscian
ostonowych, dachéw, tarasow, konstrukcjgmgch dachéw budynkow.

Zgodnie z ROZPORZDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 17 wrzénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu aestoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu wgdzenia przeciwpmmrowego pod wzgtlem zgodngci
z wymaganiami ochrony przeciwpmrowej - 8 3 pkt 1 dla budynku niskiego
niezawierajcego strefy pparowej o powierzchni przekracaagj 1000 M uzgodnienie
niniejszego projektu pod waglem zgodngéci z wymaganiami ochrony przeciwjarowej
nie jest wymagane.

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOK&C | LICZBA
KONDYGNACJI

Budynek murowany, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczargachem dwuspadowym:

-powierzchnia zabudowy: 387,70 m
-powierzchnia aytkowa: 327,09 m
-kubatura budynku: 1978,50°'m
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

- wysoka¢ budynku: 6,69 m

-kat nachylenia dachu: 15°, 10°

ODLEGEOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH
Wokoét terenu oljtego opracowaniem wygiuje zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza.
Odlegtas¢ analizowanego budynku od istijeggo budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
znajdupcego s¢ na dziatce nr 150/9, wynosi 9,3 m.




PARAMETRY POFAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
State materiaty wyposania wrgtrz. Poza wypos@niem wgtrz nie wysgpuja substancje
palne.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W pomieszczeniach gospodarczychstgs¢ obcihzenia ogniowego nie przekracza 500
MJ/n,

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Na podstawie 8§ 209 pkt. 2 Rozpgazenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
obiekt zaliczono do kategorii zagemia ludzi ZL 1ll. Nie przewiduje sijednoczesnego
przebywania w budynku wtej niz 50 osob.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZH | PRZESTRZENI
ZEWNETRZNEJ

W przedmiotowym budynku oraz w budynkacksisdnich nie wyspuja pomieszczenia
oraz strefy zagrmne wybuchem. Budynek projektuje g materiatdow NRO.

PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POQAROWE
Projektowany budynek stanaiMicdzie jedn strek pazarows.




15.Uwagi koncowe

. Materiaty budowlane i elementy prefabrykowarigta do budowy powinny odpowiaéla
atestom technicznym i normom.

. Roboty budowlane powinny bywykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami i przepisami w tym BHP.

. Roboty budowlane mma rozpoczé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budogy

. O zamierzonym terminie rozpogzda robot budowlanych inwestor jest zobegrany
zawiadomd¢ wiasciwy organ, przed ich rozpogziem dohczapc na psmie gdwiadczenie
kierownika budowy.

. Budowe nalezy realizowa& zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wszelkie guistiva lub
zmiany bez zgody projektanta mpgpowodowa wstrzymanie budowy.

. Nalezy przeprowadzaodbiory roboét zanikapych i ukgajacych zakryciu.

Wszelkie materialy wykainczeniowe, ich kolorystyle, typ, rodzaj, wymiary itp., przed
wbudowaniem naley uzgodnié z inwestorem.

Sporzdzit:
Funkcja Imi ¢ nazwisko Upravyn|en’|€fl/ Branza Podpis
Specjalncé
. mgr inz. Jarostaw 776/75/BG Architektura
Projektant Goral spec. arch.i kontr.-in Konstrukcja

mgr inz. Tomasz WAM/0093/PWOS/15 Instalacje

Projektant Goral spec. inst. sanit. sanitarne
Asystent mgr inz. Magdalena | Architektura
projektanta Kru zynska Inst. sanitarne

Tuchola, 22.12.2022 r.
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INWENTARYZACJA BUDYNKU - CZ ESC OPISOWA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentangz istniegcego budynku
wielofunkcyjnego, w ktorym meei sic swietlica wiejska, sklep spywczy oraz gara OSP
—jest to budynek zyteczndgci publicznej. Zlokalizowany jest na dziatce nr dwl49/8 w m.
Nowy Sumin, gmina Cekcyn.

Budynek posiada jednkondygnaci nadziemp, nie jest podpiwniczony, dach
dwuspadowy o 4cie nachylenia potaci dachowych 1015, kryty jest blach trapezow.
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ceome)f sciany zewgtrzne
murowane z bloczkow z betonu komérkowego na zagraamentowo-wapiennej.

Wykaz pomieszczé budynku:

Mro |Mazwa pomieszczenia Fow, uzvtkowa Fosadzaka
1 HALL 38,04 me Lastr ko
2 SWIETUCA A7.81 m? Linoledmn
3 PCM, GOSPCDARCZE 9,60 m?* Lastr ko
4 tAZIEMNES 11,78 m? Lastrko
5 FOTECWTLA, 7 BEm? Terakota
B KLCHMA 19,20 m? Lastrko
7 SALA OGN, 88,28 m? Linoleurm
8 GARLZ STRAZACK] 45,99 m?* Betonowa
9 FPRZEDS CMEE, 311 m® Lastrko
10 W 2.1 m? Lastr ko
11 (PO, GOSPCDARCZE 1,90 m? Lastr ko
12 |3alh SPRIEDAZY 34.60m:® Lastrko
13 [MAGAZEYM 18,76 m2 Lastr ko
Fazem 327,16 m32

Charakterystyczne parametry budynku:

-powierzchnia zabudowy: 387,70 m
-powierzchnia aytkowa: 327,16 M
-kubatura budynku: 1978,50'm
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

- wysoka¢ budynku: 6.69 m

-kat nachylenia dachu: 15°, 10°

Gtownym zrodiem zasilania budynku jest kociot na paliwo est@udynek w chwili obecnej
wyposaony jest w naspujace instalacje wewgtrzne:

- instalacja c.o.

- instalacja elektryczna

- instalacja wodoggowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej



Analizowany obiekt jest wielofunkcyjny. Zgodnie wzyskanymi od Inwestora
informacjami, w budynku odbywapi¢c spotkania mieszkadw wsi Nowy Sumindwietlica
wiejska), podczas ktorychydzny czas przebywania tych samych oséb jest kronszy2
godziny w cijgu doby, a wykonywane tam czyrico beda majp charakter dorywczy
i krotkotrwatly. Pomieszczenie nr 8 (garatrazacki) funkcjonuje jako pomieszczenie
Ochotniczej Stray Pazarnej. Opiek nad budynkiem sprawawjmieszkacy wsi Nowy
Sumin.

Po wykonaniu ogidzin stwierdzono koniecz8éwykonania nagpujacych prac:
- remont wezby dachoweyj:
- osuszenie i impregnacja elementéw konstrukcyjnyc
- zastosowanie kontr fat i fat
- opcjonalnie: wymiana deskowania w 30%
- wymiana istnigjcego pokrycia dachowego
- strop:
- usunécie istniegcego ocieplenia trocin i wapna proszkowego
- ocieplenie stropu wedrmineralry gr. 30cm
- wymiana posadzek na antytimgowe w catym obiekcie oraz przed gtownym $oggm
- wymiana wskazanej stolarki drzwiowej + poszereestivorow
- zamurowanie wskazanego otworu drzwiowego
- wymiana stolarki okiennej na 3-szyb@wma=0,9 W/nfK
- skucie i wymiana warstw posadzki w pomieszczdniaw ktorych planowane jest
ogrzewanie podtogowe
- monta scianki przesuwnej w pom. nr 7
- przebudowascian dziatowych—-> nowe pomieszczenia (wc ¢gkie, wc damskie +
niepetnosprawni, pom. gospodarcze)
- podniesienie okien w pom. nr 8 (ga@SP)
- wykonanie otworu wentylacyjnego &ianie szczytowe]
- po wykonaniu wskazanych robét -malowaggéean wewrtrznych
- uzupetnienie brakow i malowanie elewacji

- instalacje zewgtrzne:
- przebudowa zewitrznej instalacji wodoggowej
- przebudowa zewtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wg odebnego opracowania (zawarte w projekcie technicznym)

-przebudowa wewgrznych instalacji: wodoggowej, kanalizacji sanitarnej, c.o.,
elektroenergetycznej + wykonanie instalacji momitgu, wykonanie nowej instalacji
odgromowe]

- wykonanie instalacji klimatyzacji
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KOMPLEKSOWA
OBSLUGA INWESTYCJI

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR

Gmina Cekcyn
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa i remont istniepcego budynku

wielofunkcyjnego
wraz z wewretrznymi instalacjami: wod.-kan. , c.o.,
wentylacyjna, klimatyzacji, elektroenergetyczry oraz

odgromowa.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowosé: Wysoka, gmina Cekcyn
Kategoria obiektu budowlanego:IX

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNCYH

Nazwa jednostki ewidencyjnej:Cekcyn [041601_2]
Nazwa obrebu ewidencyjnego:Nowy Sumin [0007]
Numery dziatek ewidencyjnych:149/8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Kompleksowa Obstuga Inwestycji Jarostaw Goral

ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

Funkcja Imi ¢ nazwisko Uprawnienia/Specjalngé oprze@(():/(\a;nia Podpis
. o " sral 776/75/BG K ke
Projektant mgr inz. Jarostaw Gora spec. arch.i kontr.-in onstrukcja
. - . WAM/0093/PWOS/15 instalacje
Projektant mgr inz. Tomasz Goral inst. i urz. sanitarne sanitarne
Projektant mgr inz. Damian Jakubowski Kggéglﬁzpzarm ellgi?;i?ﬁe
Asystent mgr inz. Magdalena inls(fglsetlr(Ltjrk%jr,le
projektanta Kru zynska E— inét sani}[/arne ’

Tuchola, 22.12.2022 r.




Cze$¢ opisowa

Spis zawartaci projektu technicznego

I. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
1/ Zastosowane schematy statyczne,zaat@ przygte do obliczé konstrukcji
2/ Podstawowe wyniki oblicze

Il. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obktu budowlanego
IIl. Rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe wewrgtrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych  (str.

IV. Podstawowe parametry technologiczne oraz wsp@teznosé¢ urzadzen i wyposazenia zwigzanego

Z przeznaczeniem obiektu i jego rozwgzaniami budowlanymi
V. Rozwigzania niezlednych elementéw wyposzenia budowlano-instalacyjnego linia

1/ INSTALACJA WOD.-KAN.

2/ INSTALACJA OGRZEWCZA
3/INSTALACJA KLIMATYZACJI

4/ INSTALACJA WENTYLACYJINA

5/ INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

VI. Sposéb powjzania instalacji urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa
w pkt. 7, z sieciami zewatrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatlozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczé, z doborem rodzaju i wielkasci urzadzen

1/ INSTALACJA OGRZEWCZA

2/ INSTALACJA WODOCIKGOWA

3/ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4/ INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
VII. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpaarowej

VIIl. Charakterystyka energetyczna budynku

Czes$¢ rysunkowa

IS1
1S2
1S3
1S4
IS5
1S6
I1S7

IE1
IE2
IE3
IE4
IES
IE6

RZUT PARTERU —INSTALACJA WODY

RZUT PARTERU —INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PARTERU —INSTALACJA C.O.

SCHEMAT PODIACZENIA NAGRZEWNICY WODNEJ
SCHEMAT GRZEJNIKA PLYTOWEGO

RZUT PARTERU —INSTALACJA KLIMATYZACJI

RZUT PARTERU —INSTALACJA WENTYLACJI

RZUT PARTERU —INSTALACJA ELEKTRYCZNA

RZUT DACHU —INSTALACJA ODGROMOWA

SCHEMAT ROZDZIELNICY R1

SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

SCHEMAT ROZDZIELNICY R3

SCHEMAT PODIACZENIA AUTOMATYCZNEGO PRZEIACZNIKA FAZ
Z WYLACZNIKIEM P.PCY.

(str.

(str.

(str.

(str.
(str.

(str.

(str.
(str.

(str.
(str.
(str. )

(str.
(str.

(str.

)
(str. )
)
)

)

)

)

)

)
)

)

)
)

)

)



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

l. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

1/ ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE, ZALO ZENIA
PRZYJETE DO OBLICZE N KONSTRUKCJI

Dane wygciowe i normy

PN-EN 1990:2004/Apl1  Eurokod O: Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania aagtrukcje.
Czs¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. €ar obgtosciowy, ciezar
wiasny, obcizenia wytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania aadtrukcje.
Czs¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - olgeniesniegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania aadtrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne - olgenie wiatrem.

PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstriukd¢jetonu.
PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrustglowych.
PN-EN 1995:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrutig@wnianych.
PN-EN 1996:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukwjrowych.
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzyodai.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpaminie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. Obiekt zlokalizowany w | strefie wiatrowej i Il rgtfie obcyzeniasniegiem
3. Elementy budynku ze statycznie wyznaczalnymi sch@miaobliczeniowymi

4. Maksymalne obgrenie obliczeniowe dzialgge nasciany < 100kN/m



2/ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE N
Wyniki obliczea znajduj sie w archiwum projektanta.

ll. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W miejscu projektowanej budowy znajduje gjrunt, ktory przeniesie obgzienie

z fundamentow, a woda podskoérna i gruntowa nie ¢pyge na gibokaosci posadowienia.
Parametry geotechniczne ustalono metgd’ — przyjeto wartgé parametru na podstawie
praktycznych déwiadczéh na innych podobnych terenach, uzyskanych dla blidow
o podobnej konstrukcji i zkdonych obcizeniach. Warté& jednostkowego oporu
obliczeniowego podim przygto 130 kPa. Wymiary taw i innych elementow
konstrukcyjnych dobrano dla miejscowych warunkéwirgowych i klimatycznych oraz
projektowanych obgien.

UWAGA:
W przypadku wysjpienia warunkéw gruntowych innychznprzyjeto naley powiadomé
projektanta. Stwierdzony grunt potwierélzvpisem do dziennika budowy

Analizowane obiekty naly zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, at\gtznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, weymadku ktérych mdiwe jest
zapewnienie minimalnych wymafana podstawie dwviadczé i jakosciowych bada
geotechnicznych.

1. ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
WEWNETRZNYCH I ZEWN ETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

fundamenty - bez zmian do stanu zinwentaryzowanego.
sciany zewitrzne —bez zmian do stanu zinwentaryzowanego.
sciany wewrrtrznenosne - bez zmian do stanu zinwentaryzowanego.

sciany wewrtrznedziatlowe - z bloczka betonowego o grudon 12 cm +scianka
systemowa HPL.

nadpraia - bez zmian do stanu zinwentaryzowanego.
konstrukcja dachowa- bez zmian do stanu zinwentaryzowanego, przewidgjestiszenie

I impregnacg istniegcej wigzby dachowej orawvymiare kontr tat 2,5/5,0cm oraz tat
4,0/5,0cm, opcjonalnie wymiana deskowania w 30%.



IV. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALE ZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWI AZANEGO
Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWI AZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

V. ROZWI AZANIA NIEZB EDNYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

1/ INSTALACJA WOD.-KAN.

Instalacja wewnretrzna wody zimnej

Zasilanie w wod budynku odbywé sie bedzie poprzez projektowarzewretrzng instalacg
wody. Instalagi wody zimnej zaprojektowano z rur trojwarstwowychEXR Zestaw
wodomierzowy gtdbwny umieszczony jest w istpegj studni  wodomierzowej
zlokalizowanej na dziatce inwestora. Pézeg przezsciare budynku naley wykona jako
gazo- i wodoszczelne. Przeije naley wykona& w opasce ogniochronnej. Rura PEX
przeznaczona jest do pracy przy max. temperatu@achC. Grubé¢ warstwy betonu w
posadzce nad rgirwody powinna wynosi co najmniej 4 cm. Peézenia rur wykona w
technologii producenta rur. Przewody rozprowagizaj montowa wraz z przewodami
C.w.u. w posadzce, szachtach i w bruzd&gbnnych ze spadkiem w kierunku przyboréw.
Przefcia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynkykona w tulejach
ochronnych stalowych o dwie dymensjec¢k@izych od rur przewodowych. Przestrze
miedzy tulep, a przewodem wypel@i kitem plastycznym Ilub elastycznym. Zawory
odcinajce ¢wier¢ obrotowe montowa przed kadym z przyboréw. Przewody utone w
posadzce i bruzdadtiennych izolowa otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wiasciwosciach grubé¢ min. 30 mm. Podégia wodocigowe do przyborow sanitarnych
naleey prowadzé¢ w bruzdachsciennych. Przed zatynkowaniem paaé zaizolowa
przeciwko stratom ciepta i roszeniu piankolietylenows grubdé 30 mm. Podéfia
wodochgowe do przyborow naty wykona ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych
przewodow palczeniowych. Podégia do baterii naley zakaiczy¢ przy wyciu kolan
montowanych na ptytce moritawvej z zaworem &owym, kulowym typu ,mini”. Wysokéc¢
podefcia wodocigowego uzalkeniona jest od rodzaju przyboru i tak:

- umywalki, zlewozmywak: 20 - 25 cm pa.j goérnej krawdzi przedniefcianki.

W przypadku stosowania konsoli do aolzexr sanitarnych, pod&gia montowa zgodnie z
technology wiasciwa dla tego typu rozwgzan. Rozmieszczenie wdzer sanitarnych, trasy
prowadzenia instalacji zostaty przedstawione wigzakj czsci opracowania.

Instalacg zimnej wody nalgy opomiarowd wodomierzami osobno dkwietlicy i remizy
strazackiej i osobno dla sklepu.



Instalacja wewnretrzna wody cieptej

Ciepta woda dlawietlicy i remizy przygotowywanadalzie za pomag zasobnika c.w.u. o
poj. 160 |, natomiast dla sklepu za pom@czeptywowych podgrzewaczy wody. Instatacj
c.w.u. wykong w technologii rur PEX. Rozprowadzenie i pad&g wodocigowe
zaprojektowano w bruzdacditiennych i w podiodze w izolacji termicznej ze spaui w
strore przylascza lub przyborow. Rura PEX przeznaczona jest dacyprprzy max.
temperaturach 95 °C. Gruliowarstwy betonu w posadzce nadgrurody powinna wynosi
co najmniej 4 cm. Pegézenia rur wykona w technologii producenta rur. Przewody
rozprowadzajce montowé wraz z przewodami c.w.u. w posadzce, szachtactbivedach
sciennych ze spadkiem w kierunku przyborow. R@aj przewoddw przez elementy
konstrukcyjne budynku wykokaw tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje
wigkszych od rur przewodowych. Przestrzmiedzy tulep, a przewodem wypeldikitem
plastycznym lub elastycznym. Zawory odchta ¢wieré obrotowe montowaprzed kadym

Z przyborow. Przewody uwone w posadzce i bruzdaghiennych izolowa otulinami z
pianki polietylenowej lub o podobnych we&awosciach grubé¢ min. 30 mm. Podégia
wodochgowe do przyborow sanitarnych nafeprowadz¢ w bruzdachsciennych. Przed
zatynkowaniem podggia zaizolowa przeciwko stratom ciepta i roszeniu piank
polietylenows gruba¢ 30 mm. Podéfia wodocygowe do przyborow natg wykona ,,od
dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodowagraniowych. Podégia do baterii
naleey zakaiczy¢ przy wyciu kolan montowanych na ptytce mombavej z zaworem
katowym, kulowym typu ,mini”. Instalagj wody cieptej nalgy prowadz¢ rownolegle do
przewodow wody zimnej oraz zachoweijte same warunki mora. Po probie szczel§oi
zaizolowa& przewody otulinami z pianki polietylenowej lub @gobnych whaciwosciach
grub. min. 30 mmgczonych za pomackleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o
podobnych wiéciwosciach i grubéci zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 6.11.2008 ,Warunki techniczne jakim powinny ogjada& budynki i ich usytuowanie”:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddow i komponentow

Minimalna grubé¢ izolacji cieplnej -

ROdZ&J prZGWOdU lub komponentl materiat 0,035 W/m*K

@ wewn. do 22 mm 20 mm
@ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
@ wewn. Od 35 mm do 100 mm rowgradnicy wewgtrznej rury
Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm

« Srednice przewodéw cyrkulacyjnych

 Srednica przewodu « Srednica przewodu
zasilapcego dz [mm] cyrkulacyjnego dc [mm]

e 15-25 « 15-20




e 32-50 e 20-25

* 65-80 e 25-32

100 e 40

Nalezy montow& zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem nat@shido wody
cieptej montowa zawory z uchwytem czerwonym. Paoaeg wody cieptej do armatury
czerpalnej naley wykona z lewej strony, natomiast do wody zimnej z prawgpny.
Rozmieszczenie ugdzen sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zospaedstawione w
graficznej cgsci opracowania.

* UWAGA: Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawi odpowiadéa budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia Zerwca 2002 r.) wraz z
pdézniejszymi zmianami instalacja wodggowa cieptej wody powinna umlwiaé
przeprowadzanie ggtej lub okresowej dezynfekcji metpadhemiczi lub fizyczry
(w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji ciepl bez obrania trwatdci
instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Dla pmavadzenia dezynfekciji
cieplnej niezbdne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerphltgmperatury
wody nie nkszej n 70°C i nie wyszej niz 80°C.

Préba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja instalacji wody

Po wykonaniu rob6t montawych i prébie szczeldoi nalery przysypi¢ do ptukania i
dezynfekcji zmontowanej instalacji. Przed prapgniem do préby instalagj nalery
przygotowa&. Przygotowanie polega na @dieniu armatury, ktéra mie zaktoct probke (np.
zawory bezpieczestwa, naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu gagvory regulacyjne,
czujniki). Odhczone elementy natg zasgpi¢ zalepkami lub zaworami odcinggymi. Do
instalacji powinno si przylaczy¢ manometr z doktadsoiag odczytu 0,1 bar. Przygotowan
do préby instalagj nalezy napeint woda i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne dla instalacii
wodochgowej wynosi 1,5-krotp wartas¢ cisnienia roboczego w instalacji, z tyme nie
mniej niz 10 bar. Do instalacji w najiszym jej punkcie nalgy podhczye pomg reczm
wyposaong w zbiornik wody, manometr, zawory odcigeg, zawdr zwrotny i spustowy.
Manometr powinien miesrednie 150 mm i zakres tarczy co najmniej 50%ckeizy od
cisnienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi

- 0,1 bar przy énieniu préby do 10 bar

- 0,2 bar przy énieniu wickszym

Badanie szczelfoi mazemy rozpoczé co najmniej po jednej dobie od napetnienia
instalacji wod ijej odpowietrzeniu jak te stwierdzeniu braku roszenia. Po stwierdzeniu
gotowaici instalacji naley podnigé za pomog pompy cénienie w instalacji do wysokoi
cisnienia proby. W przypadku rur z tworzyw sztucznyarbcedura jest ditsza i bardziej
skomplikowana, ze wzgllu na to,ze spadek énienia notowany na manometrze nie musi
by¢ efektem przeciekdéw, a wynika patkowo z elastyczrii przewodéw. Badanie dzieli
sie na wstpne i gtdwne (przeprowadzane begganio po pozytywnie zakazonym



badaniu wsipnym). Badanie wgpne polega na tymze po podniesieniu @nienia do
wartasci cisnienia probnego jeszcze trzykrotnie co 10 minul (oar) podnosi gicisnienie
do probnego, a naginie obserwuje siinstalacg przez Y2 godz. Prgbuznaje si za udan,
jesli jest brak przeciekéw i roszenia, zwtaszcza nlqreniach, a spadeksoienia kdzie
mniejszy nk 0,6 bar. Badanie gtdwne polega na ponownym potames cinienia do
prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godzinyadBnie jest zakazone wynikiem
pozytywnym, jéli brak przeciekdw i roszenia, a spadekn@&nia jest nie wkszy ni 0,2
bar.

W czasie préby naky utrzymywa stah temperatug, poniewa maze to wptyraé na zmiany
cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniudpy szczelnféci nalezy wykona
préke ,na gomco”, wypehiajc instalac} cieph wody o temperaturze +5% i cisnieniu 0,6
MPa. Instalag nalery doktadnie przeptukaczyst wodg o dwej predkosci przeptywu. Po
przeprowadzeniu ptukania wodagu naley przystpi¢ do dezynfekcji. Dezynfekejnalery
wykona: podchlorynem wapnia lub sodu, zawiacajco najmniej 50 mg GldcnT w ciagu
24 godzin. Dezynfekejprzeprowadza sidawkupc roztworsrodka dezynfekucego przy
powolnym napetnieniu przewodu. Pozos$atohloru w wodzie po tym powinna wynosiO
mg CP/dcn?. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodgoivy nalgy ponownie
przeptuké wods wodochgowy jak poprzednio. Po uzyskaniu pozytywnej analizy
bakteriologicznej instalacja me by oddana do iytku.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpizarowej

Przefcia przewodow (ruroggow) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpagarowego wykona w tulejach ppe. lub jako izolowane szczelnie masami
peczniepcymi w tulejach stalowych o odporéw oddzielenia przeciwparowego w klasie
El zgodnie z instrukgj producenta. Do wykonania zabezpieczgzepustow mag uzyte
by¢ tylko materiaty posiadage odpowiednie atesty i dopuszczenia.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna zostata wyprowadzona z budyedtnym przykanalikiem do instalacji
zewretrznej kanalizacji sanitarnej. Instalacjkanalizacji sanitarnej powgj posadzki
zaprojektowano z rur PVC dla kanalizacji weitvanej hczonych na kielichy z uszczelkami
gumowymi, natomiast instalgcprowadzon pod posadzk zaprojektowano z rur PVC dla
kanalizacji zewstrznej Bczonych na uszczelki. W kanalizacji podposadzkowsy
zatama dokonywa pod lgtem nie wekszym ni 45°. Piony kanalizacyjne powinny by
wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach w tgkis®b, aby odlegéo rur od okien

i drzwi prowadzcych do pomieszcaeprzeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co
najmniej 4,0 m. Przewod wentylacyjny natevyprowadzé ponad dach na wysoka 0,5 m

— 1,0 m. Jedna rura wentylacyjna zacobstugiwé kilka piondw. Przekr¢j takiej rury nie
powinien by mniejszy nk 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez miionéw. Na
pionach na wys. ok. 0,2 m nad posagzkmontowa rewizje czyszczakowe. W obudowie
piondw kanalizacyjnych na wysos@ montau pokryw czyszczakow wykokadrzwiczki
rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2 m. Na poziomach kiaaaljnych réwnie wykona& rewizje
poprzez zmontowanie trojnikdw, do ktorych rigl@lolgczy¢ rure pionowy, rure zakaczye



korkiem odkecanym szczelnym, a degt do korka wykon& za pomog zdejmowanej
ptytki. Rewizje poziome wykonywaprzy zmianach kierunku instalacji lub w patoli
pofaczer z doptywami, rewizje lokalizowa przy scianach bocznych pomieszézePrzy
przegciach pionéw przez stropy nalezamontowa tuleje ochronne wystge okoto 3 cm
powyzej podtogi.Sciana wewntrzna tulei powinna hywicksza odsrednicy zewntrznej
przewodu o okoto 5 cm. Przestfizemicdzy tulep, a przewodem natg wypenic
szczeliwem trwale elastycznym. Przewody pglenocow& do konstrukcji budynku za
pomo@ uchwytow lub obejm systemowych wg wytycznych proghta. Powinny one
mocowa& przewody pod kielichami. Na przewodach pionowyealtery stosowé na kadej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapajce przenoszenie olgen
rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesupowinno zabezpiecza
rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodowstgpuch powinny by
montowane niezaimie. Przewody kanalizacyjne nie powinny ¢byrowadzone nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralmegrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegké przewodow z PVC od przewodow cieplnych powinny
wynosi 0,1 m miergc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtda jest mniejsza,
nalezy zastosowa izolacg termiczny. Izolacg termiczmy nalezy wykona rowniez wtedy,
gdy dziatanie dowolnegarddia ciepta mogtoby spowodowaodwyzszenie temperatury
scianki przewodu powiej +450C. Przewody kanalizacyjne mo@y¢ prowadzone po
scianach lub kanatach. W miejscach, gdzie przewahakzacyjne przechodzprzezsiciany
lub stropy, pomidzy scianka rur, a krawdzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna
by¢ pozostawiona wolna przestfzevypetniona materiatem utrzymggym stale stan
plastyczny i nie powodua¢ korozji rur. Poddgia do przyborow sanitarnych i wpustow
podiogowych mog by¢ prowadzone oddzielnie lub mpdgczy¢ sie dla kilku przyborow,
pod warunkiem utrzymania szczedod zamkne¢ wodnych. Spadki pod& wynikajg z
zastosowanych trojnikdwaézacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
zasady osiowego morda przewoddw; powinny wynosi minimum 2%. Przewody
kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnff®HC. Przybory sanitarne powinny oy
zaopatrzone w zamlkgtia wodne (syfony). Po zakozeniu robot montawych naley
przeprowadz badanie szczelsoi.

2/ INSTALACJA OGRZEWCZA

Zatozenia projektowe instalacji c.o.

Zrodtem ciepta w istnigcym budynku bdzie dwufunkcyjny kociot gazowy z zamkiy
komon spalania o0 mocy 35 kW. Kociot nale zlokalizowa& w kottowni. Odprowadzenie
spalin oraz pozyskanie powietrza do spalania reakne ldzie poprzez wktad kominowy
powietrzno-spalinowy. Instalagcjzaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz z rur
stalowych czarnych w pomieszczeniu kotta - kottawni

Przewody rozprowadzapce c.o.

Przewody c.o. do instalacji w pomieszczeniu kottowaprojektowano z rur stalowych
czarnych ogolnego stosowania wg PN-80/H-74200 acgehiach spawanyctSrednice
przewodow obliczono przyjmag przeptyw na poszczegoélnych odcinkach instalaoji ¢



Napetnianie instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania napetniogtizie woda uzdatniong.
Napetnianie instalacji dulzie dokonywane przez serwisantow za pamatacji do
napetniania z pompamgaznymi.

Proby i ptukanie instalacji

Catas¢ instalacji w pomieszczeniu kottowni po wykonaniwalaty podd& prébie
cisnieniowej na zimno oraz probie na gow przy cénieniu roboczym o max. temperaturze
zasilania. Czas trwania proby 30 minut. Po pozysjwprobie cénieniowej na zimno
instalacg nalezy przeptuké woda zimmg z predkoscia przeptywu 2 m/s, ado uzyskania
czystej wody na wyptywie. Po prébie soieniowej naley oczysci¢ filtry instalacii.
Dziatanie elementow automatyki przeprowdddia parametréw granicznych. Sprawdzenie
dziatania elementow automatyki powinno odisy w trakcie sezonu grzewczego.

Rozruch prébny wykortaprzy max. obliczeniowej temperaturze czynnika prego w
czasie 72 godz. Z wykonanych prob i badalezy sporadzic odpowiednie protokoty.

Malowanie i izolacje termiczne

Po zmontowaniu ruroggéw w pomieszczeniu, niezabezpieczone fabrycznamehty
instalacji cieplnych i wentylacyjnych oc@mi¢ do Il stopnia czyst&ei zgodnie z PN-70/H-
97050, a nagpnie pomalowé& Po malowaniu, przewody w kottowni zaizoloivagodnie z
PN-85/B-02421. Wszystkie przewody w pomieszczewittiokvni nalery zaizolowa cieplnie
otulinami. Przewody instalacji c.o. zaizoloéwatulinami z pianki polietylenowej w systemie
o grubdgciach wg poniszej tabelki.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo §¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK)
Srednica wewgtrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm Réwnasrednicy wewwtrznej rury
Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm
Rurociagi

Przewody c.o. prowadzone w posadzce i bruzdégkennych zaprojektowano z rur
plastikowych PE-RT/AL/PE-RT. Rura@i instalacji osrednicy do @26 vécznie wykona

z rur sanitarnych PEX-c z ostgpantydyfuzyjry dla tlenu, a dldrednicy zewgtrznej @32 i
wigkszej z rur wielowarstwowych. Instalacgentralnego ogrzewania najewyregulowa
hydraulicznie. Na obiegach grzewczych wmglezeamontowda niezlzdne uradzenia oraz
armatug kontrolno — pomiarow Zamontowa automatyczne zawory odpowietrzeg
poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami aagaymi. Zawory odcinajce
pozostag caly czas otwarte, zamykanedh tylko w przypadku awarii odpowietrznika w
celu jego naprawy lub wymiany. Do wszystkich zaweonimontowanych naly zapewnd
dostp w czasie eksploatacji, a tak zabezpieczy przed dosipem osob niepowotanych.
Kompensacja projektowanych przewoddéw wykonag@dzle za pomag zmiany kierunkéw



rurociggow. Dodatkowo naley wykona kompensagj poprzez wydtaki U-ksztaltne. Do
mocowania instalacji stosowaichwyty do rur z tworzyw sztucznych z wkiadgumowg,
wykonane] ze specjalne] mieszanki. Uchwyglizgowe montowa w miejscach
umazliwiajgcych przesuw ruroggu ze wzgidu na wydtienia termiczne. Przewody naje
mocowa& do konstrukcji budowlanych. Przed mamm przewodow naky zapozna si¢
rowniez z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu produceRtaewody rozprowadzgje
montow& w posadzce i w bruzdackciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw.
Przefcia przewoddéw przez elementy konstrukcyjne budynkykona w tulejach
ochronnych stalowych o dwie dymensjec¢kazych od rur przewodowych. Przestrze
migdzy tulep, a przewodem wypelikitem plastycznym lub elastycznym. Przewody
utozone w posadzce i bruzdaétiennych izolowa otulinami z pianki polietylenowej lub o
podobnych wiéciwosciach grub. min. Y2 gruBoi rury. Grubd¢ warstwy betonu w
posadzce nad rgipowinna wynosi minimum 4 cm. Przy prz&iach przezciany i stropy
zastosowa tuleje ochronne o dwie dymensje ¢kgze, wypetnione szczeliwem trwale
elastycznym. W budynku zaprojektowano grzejnikitgdye i drabinkowe oraz nagrzewaic
wodmg w pomieszczeniu sali sprzeya Grzejniki naley montow& wg wytycznych
producenta na uchwytach fabrycznych do elementawstkokcyjnych. Wszystkie grzejniki
posiadag wbudowane odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe bzhwoscia wstkpnej
nastawy. Grzejnikigdostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym nayiapgs wartas¢
wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zastes¢ gtowice termostatyczne. Od dotu
grzejnikbw zestawy przyezeniowe Kktowe. Monta grzejnikbw z zachowaniem
odpowiednich odlegkei od posadzki i parapetu. Po przeprowadzonej pamea probie
cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego instakagjalezry zaizolow&. Przewody
prowadzone po powierzchitian zaizolowa otuling z pianki poliuretanowej, przewody w
bruzdach sciennych Iub w warstwie posadzkowej zaizoléwabtuling z pianki
polietylenowej. Monta izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw oraz dge z zat. 2
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniepakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubo §¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K}’

Srednica wewgtrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewagtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwnasrednicy wewgtrznej rury
Srednica wewagtrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 4

przechodace przez sciany Ilub stropy'/, wymaga z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 4
utozone w komponentach budowlany
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczenis
réznych wytkownikow

Y,wymaga z poz. 1-4




Elementy grzejne

W budynku zaprojektowano ogrzewanie podtogowe, jgilzieptytowe i drabinkowe oraz
nagrzewni¢ wodrg dla pomieszczenia sali sprzega Grzejniki naley montow& wg
wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych dementéw konstrukcyjnych.
Wszystkie grzejniki posiad@j wbudowane odpowietrzniki oraz wkiadki zaworowe z
moazliwoscig wskpnej nastawy. Grzejnikigsdostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym
na najwyszy wartaé¢ wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Zasiwa gtowice
termostatyczne. Od dotu grzejnikdw zestawy prezniowe ktowe. Monta grzejnikow z
zachowaniem odpowiednich odleggood posadzki i parapetu. Grzejniki nglanontowa

w minimalnej odlegtéci od sciany 10 cm, a od posadzki 15 cm. Grzejniki pogmda
swiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

W ogrzewaniu podiogowym przewody ukigdaa ptycie izolacyjnej skladggej st ze
styropianu i folii z rastrem, mocaig je za pomag szyn lub spinek, a naginie zalé
warstwg jastrychu z dodatkiem plastyfikatora do podtogegmgch, o grubgci min. 6 cm.
Podtogi grzejne zdylatowaod scian i pozostatych podidg profilami dylatacyjnymuibl
styropianem. Ze wzgtlu na to, 2 w ogrzewaniu podtogowym potrzebngiane parametry
czynnika naley zastosowa (rozdzielacz mieszagy) z zaworami termostatycznymi na
powrocie | zaworami regulacyjnymi z przeptywomieregana zasileniu.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywasic bedzie poprzez zawory odpowietrzeg oraz
automatyczne odpowietrzniki umieszczone w napzgj czsci instalaciji.

Uktadanie przewoddw

Przewody poziome c.o0. nale prowadzé pod stropem i w posadzce, w warstwie
podiogowej, a take nad podtog w bruzdachsciennych w otulinie izolacyjnej. Przy
przegciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zzabezy¥ przed tarciem.
Przestrzé migdzy tulep, a przewodem wypetaikitem plastycznym lub elastycznym. W
trakcie uktadania rur natg scisle przestrzegaprowadzenia trasy przewodu.

Opomiarowanie

Nalezy opomiarow@ osobno obieg dléwietlicy i remizy straackiej oraz obieg dla sklepu.
Lokalizacja cieptomierzy zgodnie zgzia graficzry projektu.

Regulacja

Regulacja projektowanej instalacji c.0. odbyve®& bedzie poprzez zawory regulacyjne.



Proby i ptukanie instalacji

Calas¢ instalacji podda prébie cénieniowej na zimno na @iienie 6 bar oraz probie na
goraco przy cénieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprizeinstalagy nalery
przeptuk& wodg z prdkoscia wyptywu min 2 m/s a do uzyskania na wyptywie czystej
wody.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczenioppy kotta

Instalacg w pomieszczeniu kottowni wykota rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
84/H-74219 aczonych przez spawanie. Spawanie rur o gialiianki do 5 mm moze by
gazowe lub elektrycznie, pows 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczélrpehczen
kotnierzowych zastosowauszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinnydzgodne z
PN-70/H-74731. Patzenia z armatgri przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykomtaza
pomog kotnierzy lub gwintdw. Mocowanie przewodow do roamych uchwytéw
zamocowanych do sufitu lub ruchomych podpor zgodmieBN-76/8860-01/01. W
najwyzszych punktach zamontowaawory odpowietrzgge automatyczne. Rury uktadae
spadkiem w strapkotta.

Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolsmjinicznej nalgy oczysci¢ z rdzy i
brudu oraz zabezpieozyrzed korozj:

- 1 x farly ftalowg miniowa,

- 1 x emalj podktadovd,

- 1 x emalia nawierzchniowa.

Przewody montow@ na wysokéci min. 2 m nad posadzkkottowni. Kompensacja
przewodow bdzie wykonana za pomgczmiany kierunkow przebiegu przewodow na
rurach w miejscach wskazanych na rysunkach. Pupkigsuwne montowaco ok. 1 m,
wykorzystupc uchwyty z tworzywa. Przez przegrody budowlanez quad drzwiami rury
prowadzé w tulejach ochronnych, przestfizeopomidzy rurami wypetni kitem trwale
elastycznym.

Wywiew stanowd bedzie kanat wentylacyjny grawitacyjny zlokalizowampd stropem
pomieszczenia.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpzarowej

Przefcia przewodow  (ruroggow) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpagarowego wykona w tulejach ppe. lub jako izolowane szczelnie masami
peczniepcymi w tulejach stalowych o odporéw oddzielenia przeciwparowego w klasie
El zgodnie z instrukgj producenta. Do wykonania zabezpieczgzepustow mag uzyte
by¢ tylko materiaty posiadage odpowiednie atesty i dopuszczenia.



3/ INSTALACJA KLIMATYZACJI

Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu w pongesmiach zaprojektowano
klimatyzacg pomieszczi Sali ogolnej oraz kuchni. Zadaniem instalacji Kiyzacyjnej jest
odprowadzenie zyskéw ciepta pochgdgch od promieniowania stonecznego oraz tych
powstagcych w pomieszczeniu. Najpkiszy udziat w sumie zyskéw myazyski pochodzce
od promieniowania stonecznego przenikago przez powierzchnie przeszklone (okna).
Klimatyzacja pomieszcze realizowana §dzie przez dwa ukiady typu Multisplit z
agregatami chtodniczymi zawieszonymi gaianie zewgtrznej budynku isciennymi
jednostkami wewgtrznymi. Kazde z powyszych pomieszciema maliwos¢ sterowania
temperatuy w pomieszczeniu. Rozmieszczenie poszczegéinychdmez wg rysunkow
zalhczonych do dokumentacii.

Uwaga:

Odprowadzi¢ skropliny od jednostek klimatyzacyjnych do kanaliacji sanitarnej.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpizarowej

Przegcia przewodéw  (ruroggéw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpagarowego w tulejach ppo lub izolowane szczelnie masamgcpniepcymi w
tulejach stalowych o odporéa oddzielenia przeciwg@rowego w klasie El, zgodnie z
instrukcp producenta. Do wykonania zabezpigczarzepustow mag uzyte by tylko
materiaty posiadage odpowiednie atesty i dopuszczenia.

4/ INSTALACJA WENTYLACYJINA

Projektuje si wentylacg grawitacyj w catym budynku. Nawiew realizowanydrie
przez nawiewniki okienne, natomiast wywiew przeznkoy wentylacyjne zlokalizowane
zgodnie z cgcig graficzry projektu. Zgodnie z @Z#cig graficzg w niektorych
pomieszczeniach natg zamontowa drzwi z podagciem wentylacyjnym.

5/ INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Zasilanie budynku

Zasilanie rozdzielnic R1, R2, R3 wykadana istniepcego zhcza kablowo-pomiarowego
ZKP.

Lini¢ zasilajca nalery doprowadzi do rozdzielnicy R1, R2 oraz R3. Rozdzielnice Razor
R2 bpda opomiarowanegcznie. W tym celu przed wprowadzeniem zasilaniaazalzielnic,
na wspolnym dla dwéch rozdzielnic przewodzie maleamontowa licznik zuzycia energii
elektrycznej. Rozdzielnica R3cthizie opomiarowana osobno, rowhiea pomog licznika
zuzycia energii elektrycznej



Pomiar energii

Pomiar energii bezgoedni 3-fazowy 1-taryfowy licznikiem energii czyrne

Rozdzielnica R1

Jako rozdzielnig zastosowa nalezy rozdzielni¢ wnekows polowg np. EKINOX TX f-my

Legrand 20-pinow (20x2). Tablice wypos@ne § w rozhczniki izolacyjne, zestawy
ogranicznikow przept klasy B+C, wyhczniki instalacyjne oraz wytzniki

réznicowopgdowe. Rozdzielnice natg zainstalowa na wysokéci 1,6 m od posadzki i
wyposay¢ zgodnie z cgcig graficzry projektu. Na drzwiach rozdzielnicy undgié

odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie eleynerdzdzielnicy oraz obwody
odpowiednio oznaczyi opis&.

Rozdzielnica R2

Jako rozdzielnig zastosowa nalezy rozdzielni¢ wnekows polowg np. EKINOX TX f-my
Legrand 20-pinow (20x2). Tablice wypos@ne § w rozhczniki izolacyjne, zestawy
ogranicznikow przept klasy B+C, wyhczniki instalacyjne oraz wytzniki
réznicowopgdowe. Rozdzielnice natg zainstalowa na wysokéci 1,6 m od posadzki i
wyposay¢ zgodnie z cgcig graficzry projektu. Na drzwiach rozdzielnicy undgié
odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie eleynerdzdzielnicy oraz obwody
odpowiednio oznaczyi opis&.

Rozdzielnica R3

Jako rozdzielnig zastosowa nalezy rozdzielnie wnekows polowg np. EKINOX TX f-my

Legrand 20-pinow (20x2). Tablice wypos@ne § w rozhczniki izolacyjne, zestawy
ogranicznikow przept klasy B+C, wyhczniki instalacyjne oraz wytzniki

réznicowopgdowe. Rozdzielnice natg zainstalowd na wysokéci 1,6 m od posadzki i
wyposay¢ zgodnie z cgcig graficzry projektu. Na drzwiach rozdzielnicy unrdgec

odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie eleynerdzdzielnicy oraz obwody
odpowiednio oznaczyi opis&.

Instalacja oswietleniowa

Instalacg oswietleniowa w budynku wykoné przewodami typu YDYp 3/4x1,5mm750V.
Whytaczniki oswietleniowe montowé na wysokéci 1,15-1,30 m od gotowej powierzchni
podtogi. Wypusty éwietleniowe zakaczy¢ zigczkami swiecznikowymi 3x1,5 lub 4x1,5.
Instalacje wykon& w scianach pod tynkiem. Oprawy swietleniowe oraz ospet
tagczeniowy dobiera inwestor we wlasnym zakresie podrunkiem zachowania
odpowiedniego typu ospgiu: w tazienkach stosowaosprzt natynkowy lub podtynkowy
szczelny 1P44, w pozostatych pomieszczeniach @spkz 21. Monta osprztu dokonuje
inwestor we wkasnym zakresie przez uprawnionegoongke.

Instalacja gniazd wtykowych
Instalacg gniazd wtyczkowych w budynku wyko&arzewodami typu YDYp 3x2,5mm
750V i YDYp 5x2,5mm2. Instalacje wykoéaw scianach pod tynkiem. Do puszek




elektrycznych doprowadzi przewody elektryczne z opisanymi obwodami. Ogprz
podtynkowy i natynkowy wykonuje inwestor we wiasnyrakresie przez uprawnionego
wykonawe robot elektrycznych pod warunkiem zachowania odpdmiego typu opraw.
Gniazda wtykowe w pokojach i korytarzu instaléwsa wysokéci 0,3 m, a w kuchni i
tazienkach na wysokoi 1,05 m od gotowej powierzchni podtogi, w taziank stosowa
osprzt natynkowy lub podtynkowy szczelny IP44, w pozbsta pomieszczeniach osptz
IP 21. Ospret nalezy zainstalowa w sposob pozwalggy zachowanie odlegioi 0,6 m od
wanien oraz prysznicow.

Instalacja monitoringu

Zaprojektowano 3 kamery monitogap pomieszczenie nr 7. Pogldlz kamer realizowany
bedzie w pomieszczeniu nr 2. Zaktada&,ste projektowany system monitoringu CCTV
zrealizowany zostanie przy wykorzystaniu rejestaatosieciowego, ktory dulzie
komunikowat z kamerami za ponmpmgolnodosipnych technologii i standardow IP.
Zaprojektowany system oferuje poslg)li archiwizacje sygnatu z kamer w jako4MPXx po
kablu sketkowym przesytanym miedzy kamgra rejestratorem. System usiwia tatwa
obstug i przyszh rozbudow. Przewidziano podgtl przy wykorzystaniu sieci IP oraz
miejscowo , dziki podiaczonemu do rejestratora monitorowi 21" wraz z beemodovy
klawiatu i myszlky. Archiwizacja nagmd wykonana bdzie na rejestratorze NVR.
Planowany czas rejestracji wynosi 30 dni przy zesdu 6kl/s , przy 8 godzinnym trybie
pracy, a w pozostatej efci dnia rejestracji 1kl/s na delomraz wsparciem z detekcji ruchu,
gdzie przy wykryciu zostanie zgkszona ilé¢ do 6kl/s z meliwoscig filtracji zdarze.

Instalacje ochronne

Ochrona przeciwpazarowa

Rozdzielnice zostanwyposaone w wyhczniki ochronne rznicowopgdowe o pgdzie
réznicowym kL, = 30 mA. Wyhczniki te chrom rowniez przed powstatym w wyniku
uszkodzenia izolacji parem.

Na zewrtrznejscianie budynku nalgy zamontowa wytacznik przeciwpaarowy, ktéry po
wiaczeniu odetnie zasilanie w catym budynku.

Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Podstawow ochrore przeciwporaeniowg (przy dotyku bezpwednim) przy urzdzeniach
do 1 kV stanowd bedzie izolacja robocza zastosowanych przewodow, olad
rozdzielnicy, opraw $wietleniowych oraz ospetu instalacyjnego. Zastosowanalery

przewody z izolag robocz, napeciows na poziomie 450/750V.

Jako ochroa przeciwporaeniowg dodatkowy (przy dotyku pérednim) w projektowanej
instalacji, zastosowano szybkie samoczynneg@agnie zasilania w uktadzie TN-S. Wobec
czego wszystkie obwody wychagte z rozdzielnicy RE natg zabezpieczyinstalacyjnymi
wytacznikami nadpdowymi typu S 301 i S 303. Styki ochronne gniazgomkowych,
obudowy metalowe ospgt elektrycznego oraz oprawygwietleniowe | klasy ochronrai
pofaczy¢ z przewodami ochronnymi PE. Parametry zastosowanygytacznikOw
nadpadowych, jak réwnie sposob ich rozmieszczenia pokazano na rysunkaclcah]



instalacji nie 4czy¢ przewodow i zaciskdw neutralnych ,N” z przewodaniaciskami
ochronnymi ,PE”.

Dla celéw ochrony przeciwparaniowej uzupetniagcej, dla obwodéw zasilaggych kuchng,
lazienke oraz pomieszczenia gospodarcze, haastosowawytaczniki réznicowopgdowe
typu P 302 o znamionowymguizie r@&nicowym hL, = 30 mA.

Cah instalacg przeciwporaeniong wykon& zgodnie z PN-HD 60364-4-41: 2009. Przed
oddaniem instalacji elektrycznej dayku wykon& pomiar rezystancji izolacji instalacji
oraz sprawd#iskuteczné¢ dziatania ochrony przeciwpomniowej.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W budynku zastosowano ukiad ochrony przejpwej w oparciu o zainstalowany w
rozdzielnicy gtbwnej RE zestaw ogranicznikéw kl&yC typu S 313. Zestaw ten ogranicza
napkcie do poziomu Up < 1,5 kV gwaramndajbezpiecziéstwo wikszaci urzadze.

W przypadku instalowania wdzen bardzo wraliwych na przepjcia naley bezpdrednio
przed uradzeniem zastosowaogranicznik przegt klasy D w gniedzie wtykowym ldz
listwie zasilagcej urazdzenie.

Pofaczenia wyréwnawcze

Do poprawy skuteczsoi ochrony od porzen nalezy zamontowd gtowng szyre
wyrownawcz — GSU wykonas z ptaskownika FezZn 50x5. Rokenia wyrOwnawcze z
GSU do tablicy rozdzielnicy RE wykoa®ednark FeZn 30x4.

Do GSU naley podhczye:
przewody ochronne,
- zbrojenie stropow, metalowe piony instalacji wken. i c.o.,
- elementy metalowe innych konstrukcji.
GSU poprzez zacisk kontrolny nayeprzylaczy¢ do uziomu budynku.

Ponadto w pomieszczeniach tazienek oraz kuchni ogaegt& miejscowe szyny
wyréwnawcze — MSU, do ktorych nale podbczye przewody ochronne, metalowe
obudowy urzdzei, metalowe obudowy wanien i prysznicOw, rugggi metalowe
wewretrzne oraz zlewozmywaki w kuchniach.

Pokczenia te wprowadégido GSU przewodami DY 10 nfm
Instalacja odgromowa

Projektuje st instalacg odgromowy dla przedmiotowego budynku. Zwody poziome (drut
ocynkowany) utay¢ po trasach pokazanych na rysunku. Druty ulkdiada klejonych
wspornikach. Do wykonywania pmizen pomidzy przewodami stosowa skrecane
uchwyty. Do instalacji podtzy¢ metalowe obrobki oraz rynny. Najezainstalowa iglice
odgromowe przy kominkach wentylacyjnych. Blactpokrycia naley pofczye z
przewodami odprowadzgjymi. Jako przewody odprowadzeg take naley zastosowa
druty ocynkowane dn8. Przewody odprowade@j naley uklad& na wspornikach
odstpowych. Przewody odprowadzeg naley zakaczy¢ zigczami kontrolnymi. Zicza



kontrolne instalowa nascianie, na cokole budynku, na wysékook. 0,8-1,2m. Przewody
uziemiagce wykong bednark ocynkowan 30x4mm. Przewody uziemigge musz byc¢
pofaczone z uziomem fundamentowym.

Instalacg odgromowg wykona zgodnie z normami: PN/E-05003 i PN-IEC 61024 , Gctar
odgromowa obiektéw budowlanych” oraz PN-IEC 6036448 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia ibezgistwa. Ochrona przed
przepeciami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lubgézeniowymi” i PN-IEC
61312 ,Ochrona przed piorunowym impulsem elektroneggcznym.

Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie prace montawe wykong zgodnie z obowdizujgcymi przepisami i normami.
Po zakdczeniu wszystkich prac instalacyjno-mamaych naley wykon& nastpujace
pomiary:

- rezystancji uziemienia budynku;
- rezystanciji izolacji zastosowanych przewodow;
- skutecznéci dziatania ochrony przeciwpomniowej;
- badanie wyjcznika r@nicowopgdowego;
- ciggtosci przewoddw ochronnych i pgdzen wyréwnawczych.
Prace elektryczne nailg skoordynowa z pracami innych instalaciji.

Uwagi koncowe

a)roboty ob¢te niniejsz dokumentagj, powierzy osobie posiadacej odpowiednie
uprawnienia budowlane i braowe;

b)catas¢ robot wykond zgodnie z niniejgz dokumentagj i obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami elektrycznymi;

c)po zakadczeniu prac dokona odbioru keicowego robdt przez wdaiwe terenowo i
branzowo stuby techniczne oraz Inwestora.

Informacje dla wykonawcy

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresiprojektowanych materiatow,
urzadzen i aparatow, ale pod warunkiem wprowadzenia tychiammna dokumentacji
projektowej potwierdzone podpisem projektanta iigeqm w dzienniku budowy. Ponad to
zmiany te nie mog pogarsza& warunkéw technicznych stanu projektowanego oraz
pogarszé bezpieczastwa ludzi i obiektu.

Osprzt dobiera inwestor w porozumieniu z architektenetnnpod warunkiem zachowania
odpowiedniego typu ospgiu: w tazienkach stosowaosprzt natynkowy lub podtynkowy
szczelny 1P44.

Projektant dopuszcza movos¢ stosowania innych producentéw pod warunkiem
zapewnienia zhlonych parametrow technicznych.



Obliczenia Techniczne

Dobor zabezpieczenia kabla zasilagego dla rozdzielnicy R1

- moc przyhczeniowa: P=16,00 kW;

- moc szczytowa: Ps = 11,20 kW,
- hapkcie znamionowe: A= 400V,

- wspotczynnik mocy: cgs= 0,85;

Obliczeniowy pad szczytowy:

P
I = —":
B U s -3 27,17A

Dla potrzeb zasilania zaprojektowano kabel YKY 4xbd o obcizalnaici diugotrwatej
|z=45A.
Zabezpieczenie wewtrznej linii kablowej wykonéa w rozdzielnicy RG poprzez zabudew
rozfacznika bezpiecznikowego R303 z wktadkami 3x DO2 4@

Sprawdzenie doboru
Warunek 1.

o<l <1,

Przewodd zasilary i zabezpieczenie dobrano ze wzoréw:

27,17< 40A< 45A
gdzie:

Is — prad obcihzeniowy [A];
|z — prad dopuszczalny dtugotrwaty przewodu [A];
In — prad znamionowy zabezpieczenia [A].

Warunek 2.

|, < 1451,
w ktérych: k — prd obliczeniowy obwodu lub pd znamionowy odbiornika, jeli z
danego obwodu jest zasilany pojedynczy odbiorpjk; prad znamionowy lub @d
nastawienia ugdzenia zabezpieczgego; } — obciyzalncs¢ pradowa diugotrwata
przewodu; 4 — prad zadziatania uggdzenia zabezpieczgego.



Obciazalnacs¢ pradowa kabla o przekrojiyt miedzianych 10mzgodnie z katalogiem
wynosi = 45A. Czyli warunek pierwszy zostat spetnionytdaiast drugi odnosi sido
obcigzenia danego obwodu. Wyglujacy we wzorze powiej prad zadziatania wyzwalacza
zwarciowego ma stalwartas¢ i wynosi dziesjciokrotna¢ pradu znamionowego
wytgcznika:

I2:k2[IN

gdzie: k — wspotczynnik krotngei pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia
zabezpieczgrego w okrélonym czasie, przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wkiadek
bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wgknikow nadpgdowych; | — pad znamionowy
urzadzenia zabezpieczmego.

Uwzgledniajac wspotczynnik krotngci rowny 1,45 otrzymujemy:

[>=1,6- 40 = 65,0A
[,<1,45- 45 = 65,25A
65,0A<65,25A

Dobér przewodow

Wewretrzna linia zalicznikowa zasilgga RG - YKY 4 x 10 mnf - ba = 45A
Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 26mm? - §a = 24A
Obwody dwietleniowe - YDY 3/4 x5mm? - ko = 18A

Dobor zabezpieczenia kabla zasilageqgo dla rozdzielnicy R2

- moc przyhczeniowa: P= 25,30 kW;

- moc szczytowa: Ps =17,71 kW,
- hapkcie znamionowe: M= 400V,

- wspotczynnik mocy: cgs= 0,85;

Obliczeniowy pad szczytowy:

P
I = —S =
5 U s -3 30,07A

Dla potrzeb zasilania zaprojektowano kabel YKY 4xb& o obchzalnaici diugotrwatej
1z=59A.
Zabezpieczenie wewtrznej linii kablowej wykonéa w rozdzielnicy RG poprzez zabudew
rozfgcznika bezpiecznikowego R303 z wktadkami 3x DO2 4@



Sprawdzenie doboru

Warunek 1.

o<l <1,

Przewodd zasilary i zabezpieczenie dobrano ze wzoréw:

< <

lg<ly=l;

30,07< 40A<59A
gdzie:

Is — prad obcihzeniowy [A];
|z— prad dopuszczalny dtugotrwaty przewodu [A];
In — prad znamionowy zabezpieczenia [A].

Warunek 2.

|, < 145101,
w ktérych: k — prd obliczeniowy obwodu lub pd znamionowy odbiornika, jeli z
danego obwodu jest zasilany pojedynczy odbiorpjk; prad znamionowy lub ad
nastawienia ugdzenia zabezpiecz@ego; } — obciyzalncs¢ pradowa diugotrwata
przewodu; 4 — prad zadziatania uggdzenia zabezpieczgiego.

Obciazalnas¢ pradowa kabla o przekrojiyt miedzianych 16mfzgodnie z katalogiem
wynosi I = 59A. Czyli warunek pierwszy zostat spetnionyidaiast drugi odnosi sido
obcigzenia danego obwodu. Wyglujacy we wzorze powiej prad zadziatania wyzwalacza

zwarciowego ma stalwartas¢ i wynosi dziesjciokrotna¢ pradu znamionowego
wytacznika:

|2 = kz 1 N
gdzie: k — wspotczynnik krotngci pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia
zabezpieczarego w okrélonym czasie, przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wkiadek
bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wgknikéw nadpgdowych; § — prad znamionowy
urzadzenia zabezpieczgmego.

Uwzgledniajac wspotczynnik krotngci rowny 1,45 otrzymujemy:

l>=1,6-40 = 65,0A
,<1,45- 59 = 85,6A
65,0A<85,6A



Dobér przewoddéw

Wewretrzna linia zalicznikowa zasilgga RG - YKY 4 x 16 mnf
Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 2)5mm?
Obwody Gwietleniowe - YDY 3/4 x5lm?

Dobor zabezpieczenia kabla zasilagego dla rozdzielnicy R3

- moc przyhczeniowa: R= 25,00 kw;

- moc szczytowa: Ps = 17,50 kW,
- hapkcie znamionowe: M= 400V,

- wspotczynnik mocy: cgs= 0,85;

Obliczeniowy pad szczytowy:

P
i = I S——
U cosp V3 29,72A

- da=59A
-da= 24A
- ha= 18A

Dla potrzeb zasilania zaprojektowano kabel YKY 4xb& o obcizalnaici diugotrwatej

1z=59A.

Zabezpieczenie wewtrznej linii kablowej wykonéa w rozdzielnicy RG poprzez zabudew
rozigcznika bezpiecznikowego R303 z wktadkami 3x DO2 4R

Sprawdzenie doboru

Warunek 1.

o<l <1,

Przewdd zasilagy i zabezpieczenie dobrano ze wzoréw:

29,72< 40A<59A
gdzie:
lg — prad obcihzeniowy [A];

|z — prad dopuszczalny dtugotrwaty przewodu [A];
In — prad znamionowy zabezpieczenia [A].



Warunek 2.

|, < 145101,

w ktérych: k — prd obliczeniowy obwodu lub pd znamionowy odbiornika, jeli z
danego obwodu jest zasilany pojedynczy odbiorpjk; prad znamionowy lub ad
nastawienia ugdzenia zabezpiecz@ego; } — obcyzalncs¢ pradowa diugotrwata

przewodu; 4 — prad zadziatania uggdzenia zabezpieczgiego.
Obciazalnas¢ pradowa kabla o przekrojiyt miedzianych 16mfzgodnie z katalogiem
wynosi I = 59A. Czyli warunek pierwszy zostat spetnionyidaiast drugi odnosi sido
obcigzenia danego obwodu. Wyglujacy we wzorze powiej prad zadziatania wyzwalacza
zwarciowego ma stalwartas¢ i wynosi dziesjciokrotnaé pradu znamionowego
wytacznika:

I2:k2EIN

gdzie: k — wspotczynnik krotnéri pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia
zabezpieczarego w okrélonym czasie, przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wkiadek
bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wgknikéw nadpgdowych; § — prad znamionowy
urzadzenia zabezpieczgmego.

Uwzgledniajac wspotczynnik krotnéci rowny 1,45 otrzymujemy:

l2=1,6-40 = 65,0A
1,<1,45- 59 = 85,6A
65,0A<85,6A

Dobér przewoddéw

Wewretrzna linia zalicznikowa zasilgga RG - YKY 4 x 16 mnf - §a = 59A
Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 2)5mm? - §a = 24A
Obwody Gwietleniowe - YDY 3/4 x5lm? - by = 18A

Sprawdzenie wybidérczdci zabezpiecza

Wybibrczas¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastrsego ospktu.
ZS * la = Uo
Zs — impedancjagtli zwarcia
Uo — nap¢cie znamionowe wzgtem ziemi
la — pud powodugce samoczynne zadziatanie agzenia ochronnego
ZS*la =Uo

Zs — impedancjagbli zwarcia
Uo — napgcie znamionowe wzgtem ziemi
la — pad powodugce samoczynne zadziatanie agzenia ochronnego



Dla wylgcznikow nadmiarowo — grdowych S303 B16A oraz S 301 B16A

Z charakterystyki czasowo -guowe;j
la=80Adlat=0,2sek

2522 =239 567
la 8C

Dla wylgcznikow nadmiarowo — grdowych S301 B10A
Z charakterystyki czasowo —golowe]
la=50Adlat=0,2sek

Zs< _%—2—30_ < 46Q
8C

la

Rzeczywiste oporioi petli zwarcia nie mog przekraczéd wartasci obliczeniowych, aby
warunki skutecznéci od porgen zostaty zachowane.

Obliczenie rezystancji uziemienia.

o < —
uziemienia

IAn

gdzie:
Ian — znamionowy prd wyzwalagcy (prad zadziatania uggddzenia ochronnego)

Up — warunki o zwgkszonym niebezpiecastwie poraenia — 25V
R < 2
uziemienia 0030

<8333

Rzeczywiste oporrioi petli zwarcia nie mog przekraczé wartasci obliczeniowych, aby
warunki skutecznéci od porger zostaty zachowane.



VI,

SPOSOB

POWIAZANIA

INSTALACJI

| URZ ADZEN

BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH

MOWA W PKT. 7, Z SIECIAMI

ZEWN ETRZNYMI

WRAZ Z

PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALO ZENIAMI PRZYJ ETYMI DO
OBLICZE N INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH
OBLICZE N, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKO S$ClI URZADZEN

1/ INSTALACJA OGRZEWCZA

Numer Nazwa Powierzchnia QW] Temp. / element arzein
pomieszczenia pomieszczenia [m?] b- grzeiny
1 Hall 35,04 2500 Ogrzewanie podtogowe
2 Swietlica 47,81 4300 Ogrzewanie podtogowe
3 Pom. gospodarcze 8,61 600 Ogrzewanie podtogowe
Ogrzewanie podtogowe
4 WC-meskie 6,18 600 *
Purmo SAN 18 09
[1764x900mm]
Ogrzewanie podtogowe
4.1 WC-damskie + 7,76 700 ¥
niepetnosprawni Purmo MAU 12 09
[1194x900mm]
; Purmo Compact C21s
5 Kottownia 3,67 300 [400x900mm]

51 Pom. gospodarcze 2,77 20Q Ogrzewanie podtogowe
6 Kuchnia 19,20 1400 Ogrzewanie podtogowe
7 Sala og6lna 88,28 7500 Ogrzewanie podtogowe

Grzejnik Purmo Compact C2R
. [2600x900mm]
8 Gara OSP 46,99 4500 Grzejnik Purmo Compact C22
[1200x900mm]
; Purmo Compact C21s
9 Przedsionek 3,11 300 [400x900mm]
Purmo SAN 11 06
10 we 2,41 300 [1134x600mm]
L Purmo Compact C21s
11 Pom. gospodarcze 1,90 200 [400x600mm]
Nagrzewnica wodna
12 Sala sprzedy 34,60 3500 VOLCANO VR MINI
Purmo Compact C22
13 Magazyn 18,76 1500 [1200x900mmM]
RAZEM 327,09 28400




2/ INSTALACJA WODOCI AGOWA

Projektuje st zewrgtrzng

instalacg wodochgowg prowadaca wode ze

wodomierzowej z sieci wodaggowej do projektowanego budynku.

Obliczenia dlaswietlicy + OSP:

taczny wyptyw wody
Nor.wyp.wody| llos¢ pkt. | woda zimna| woda ciepta

Wc 0,13 2 0,26

Um 0,07 4 0,28 0,28

yA| 0,07 1 0,07 0,07

Zc 0,15 1 0,3 0,15

Pi 0,15 1 0,3 0,15

suma= 9 1,21 0,65
suma= 1,86

Dlag<20l/s
g=0,682(3qn"0,45)-0,14 = 0,76 dm3/s razem
4=0,682(3qn"0,45)-0,14 - 060 dm3/s woda zimna
4=0,682(3qn"0,45)-0,14 - A i3/ woda ciepta

Dobranosrednic zewretrznej instalacji wody PB32.

studni



Obliczenia dla sklepu:

taczny wyptyw wody
Nor.wyp.wody | llos$¢ pkt. [woda zimna|woda ciepta

Wc 0,13 1 0,13

Um 0,07 1 0,07 0,07

yA| 0,07 1 0,07 0,07

suma= 3 0,27 0,14
suma= 0,41

Dlag<20l/s
32(3qn”"0,45)-0,14 = 0,32 dm3/s razem

32(3qn”"0,45)-0,14 = _dm3/s woda zimna
32(3qn”"0,45)-0,14 = _ dm3/s woda ciepta

Dobranosrednie zewretrznej instalacji wody PB32.
3/ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzaniesciekow projektuje si do istniegcej zewrtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

4/ INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Projektuje s zewretrzng instalacg elektroenergetycanod istniejcego zhcza kablowo-
pomiarowego.

VIL. DANE DOTYCZ ACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPO ZAROWEJ

Budynek wyteczndci publicznej §wietlica wiejska, sklep spgywczy oraz gara OSP)
zakwalifikowano do kategorii ZL 1l zageenia ludzi (nie przewiduje gijednoczesnego
przebywania wicej niz 50 oséb) i klasy D odpordo pozarowe).

Zgodnie z 8213 ust.2 pkt. a) WT nie stawia wiymaga w zakresie minimalnej
odporndci ogniowej dla gtébwnych konstrukcji &oych, stropowscianek dziatowychscian
ostonowych, dachow, taraséw, konstrukcjgmgch dachow budynkow.

Zgodnie z ROZPORZDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 17 wrzénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu aestdniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu gdzenia przeciwpmrowego pod wzgtem zgodngci
z wymaganiami ochrony przeciwjpgrowej - 8 3 pkt 1 dla budynku niskiego



niezawierajcego strefy pparowej o powierzchni przekracaagj 1000 M uzgodnienie
niniejszego projektu pod wzaglem zgodngéci z wymaganiami ochrony przeciwjarowe;j
nie jest wymagane.

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOK&C | LICZBA
KONDYGNACJI

Budynek murowany, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczargachem dwuspadowym:

-powierzchnia zabudowy: 387,70 m
-powierzchnia aytkowa: 327,09 M
-kubatura budynku: 1978,50'm
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

- wysoka¢ budynku: 6,69 m

-kat nachylenia dachu: 15°, 10°

ODLEGtOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Wokot terenu olgitego opracowaniem wygiuje zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza.
Odlegtai¢ analizowanego budynku od istnjeggo budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
znajdupcego s¢ na dziatce nr 150/9, wynosi 9,3 m.

PARAMETRY POPAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Stale materialy wyposgania wretrz. Poza wyposaniem wgtrz nie wysgpuja substancje
palne.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W pomieszczeniach gospodarczychstgs¢ obchzenia ogniowego nie przekracza 500
MJ/n?.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI I W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Na podstawie 8 209 pkt. 2 Rozpguzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
obiekt zaliczono do kategorii zagemnia ludzi ZL 1ll. Nie przewiduje sijednoczesnego
przebywania w budynku wtej niz 50 0osob.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI
ZEWNETRZNEJ

W przedmiotowym budynku oraz w budynkacisisdnich nie wyspuja pomieszczenia
oraz strefy zagrmne wybuchem. Budynek projektuje g materiatdow NRO.

PODZIAt. OBIEKTU NA STREFY PGQAROWE
Projektowany budynek stanaiMi¢dzie jedn strek pazarows.




VIll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych - wyniki obligen charakterystyki

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Il Przegrody dach
2 Wsp.U wg Wt 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [W/mZK] spetniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“K] [\N/mZK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
V. Przegrody okna zewnetrzne
2 Wsp.U wg Wt 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mK] W/m?K] spetiony
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,90 Tak
EP kWh/(m “srok) EPmax KWh/(m “erok) Uwagi
65,00 70,00 Warunek spetniony
WNIOSKI:

Zaprojektowana inwestycja, @ki dobraniu przegrod budowlanych o wado
wspotczynnikdw przenikania ciepta spelg@jch wymagania zawarte w Rozpgalzeniu
Ministra Infrastruktury zalicz mozna do energooszednych.




Sprawnaos¢ instalacji grzewczej

Przyigte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetaiayymogi dotyczce
oszczdnasci energii zawarte w przepisach techniczno-budoydanw Rozporzdzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techmgeh, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie wraz z fpdiejszymi zmianami.

Opracowanie:

Funkcja Imi ¢ nazwisko Uprawnienia/Specjalngé Zakres : Podpis
opracowania
. L " sral 776/75/BG K ke
Projektant mgr inz. Jarostaw Gora spec. arch.i kontr.-in onstrukcja
Proiektant mar inz Tomasz Goral WAM/0093/PWOS/15 instalacje
) grinz. inst. i urz. sanitarne sanitarne
Projektant mgr inz. Damian Jakubowski Kg;elgli?]?;{cpzarm ellgi?;i?ﬁe
Asystent mgr inz. Magdalena konstrukcja,

projektanta

Kru zynska

inst.elektryczne,
inst.sanitarne

Tuchola, 22.12.2022 r.
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ZAt ACZNIKI
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Cekcyn

INWESTOR

ul. Szkolna 2

89-511 Cekcyn
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa i remont istniepcego budynku
BUDOWLANEGO wielofunkcyjnego

wraz z przebudowg zewretrznej instalaciji wodociggowej oraz
przebudowa zewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU | Migjscowasé: Nowy Sumin,gmina Cekcyn
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego:I1 X

Nazwa jednostki ewidencyjnej:Cekcyn [041601_2]
Nazwa obrebu ewidencyjnego:Nowy Sumin [0007]
Numery dziatek ewidencyjnych:149/8

POZOSTALE DANE ADRESOWE

ZESPOL IMI E S PRAWNIEY | | ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
. mgr inz. Jarostaw 776/75/BG Architektura
Projektant Goral spec. arch.i kontr.-in Konstrukcja 22.12.2022 .
Asystent Mrgg(r:igll;ﬁa ____________ Architektura | 22.12.2022.
projektanta Kru zyhska Inst. sanitarne




Spis tresci —zahczniki do projektu budowlanego:

Zatacznik nr 1 — Informacja BIOZ (str......
Zatacznik nr 2 — ,Czysta” mapa do celow projektowych (str.)..
Zalacznik nr 3 — Gswiadczenie projektantow i projektantow sprawdeggh (str...... )

wszystkich specjalidci o sporadzeniu projektu zgodnie z obayzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zatacznik nr 4 — Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystlgplecjalnéci  (str......)
uprawnigé budowlanych w odpowiedniej specjafco

Zalacznik nr 5 — Kopia zawiadczenia o przynamaosci projektantow wszystkich (str......
specjalnéci do wiaciwej izby samorzdu zawodowego



ZAt ACZNIK NR 1:

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA -ARCHITEKTURA

NAZWA INWESTORA: Gmina Cekcyn

ADRES INWESTORA: ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa i remont istniggego

budynku wielofunkcyjnego

wraz z przebudogvzewrgtrznej instalacji
wodoagggowej oraz przebudaywvzewrgtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  m. Nowy Sumin, dz. 149/8

JEDNOSTKA | OBREB EWID.: Nazwa jednostki ewidencyjnej:
Cekcyn [041601_2]

Nazwa obrebu ewidencyjnego:
Nowy Sumin [0007]

Sporzdzit:
: . . 776/75/BG Architektura
Projektant mgr inz. Jarostaw Goral spec. arch.i kontr.-in Konstrukcja
Asystent mgr inz. Magdalena | Architektura
projektanta Kru zynska Inst. sanitarne

Tuchola, 22.12.2022 r.



Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek wielofunkcyjny (swietlica wiejska, sklep spaywczy oraz gara OSP) —budynek
uzytecznaci publicznej -dz. nr ewid. 149/8, m. Nowy Sumin

Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta spedzagcego informace:

mgr inz. Jarostaw Goral

. Zakres rob6t

Projektowany obiekt budowlany alby jest zakresem nagtujacych robaot:

Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedhigzpb
Roboty ziemne

Dow6z materiatdw do budowy

Wykonanie robot ogélnobudowlanych

Prace wykaczeniowe

Uporzzdkowanie terenu po budowie

. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych podlegaych adaptacji lub rozbiorce
Istniejgcy budynek wielofunkcyjny

. Elementy budynku, ktdre magstwarza& zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

» Praca na wysokdi

. Przewidywane zagtenia wysgpujgce podczas realizacji obiektu
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robog mwggypi¢ nastpujgce zagroeenia:
Ograniczone przestrzenie
Powierzchnie gayce (prace spawalnicze, zgrzewanie rur)
Promieniowanie cieplne (prace spawalnicze, zgrzesvair))
Wysitek fizyczny

Utrudnienie w poruszaniugst powodu pracy w pomieszczeniu zagtim



Upadek z wysoKoi-prace prowadzone na drabinie przy mantanstalacji oraz upadek
z drabiny lub dachu przy moitakominka wentylacyjnego
Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyngdzez
Uszkodzenie ciata pracownika nagiziem o ostrych kraadziach lub przy tyciu
elektronarzdzi

Uszkodzenie organizmu oéindgania zbyt deych cezarow

5. Sposbéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przys@pieniem do
realizacji rob6t budowlanych (skala, rodzaj i miejse zagraenia)

Wszystkie osoby bigce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny igae
aktualne szkolenia z zakresu bezpiési®a i higieny pracy zgodnie z Rozpgizeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 mdja96r w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy.

Ponadto kady z pracownikéw przed przygtieniem do robot na budowie powinien
uzyska& szczegobtowy instruktadotyczcy mazliwych zagraen bezpieczéstwa i zagraen
zdrowia a take skat i miejsce powstania zagren oraz zasad pagiowania przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz ai@osci pierwszej pomocy i ewakuacii
Z miejsc zagrgonych. Pracownicy powinni zostatakze poinstruowani na temat
zastosowaniasrodkow i zasad bezpieargtwa, ktore maj na celu wyeliminowanie
powstawanie sytuacji zagta@acych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

Instrukta pracownikOw powinien obejmowdakze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnag¢ wykonywania zada

C) wymagania bezpiecéstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czyuiach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom

. Roboty budowlane powinny bBywykonywane zgodnie z projektem. Brygada
wykonujgca roboty budowlane powinnadyapoznana z tym projektem.

. Przy robotach budowlanych naje sprawdzé sprawné¢ sprztu, pouczy
pracownikdw o bezpiecznych metodach pracy i staskaah, powierzy obstug sprzitu

wykwalifikowanemu pracownikowi.



. Teren prowadzenia robot stwargajch zagraenie, powinien b§ wydzielony

i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych #yalestosowa srodki
zabezpieczage przed skutkami zagren (siatki, bariery itp.).

. Tam, gdzie to jest technicznie wtive-roztadunek materiatdw i nagdzia, naley
stosowa srodki ochrony przed spadaymi przedmiotami.

. W razie niebezpiecAstwa naley stworzy¥ mozliwos¢ bezpiecznej, szybkiej

ewakuacji pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy

. Budowa musi b§ wyposaona w odpowiedni spgz do gaszenia paru

. Nieautomatyczne gaice musz by¢ tatwo dosgpne i proste w zyciu

. Srodki pierwszej pomocy mugby¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dese
. Wszystkie urgdzenia i akcesoria przeznaczone do budowy miogz

@) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymalsastnie do wykonywanych
czynndci;

(b) wiasciwie uytkowane;

(© utrzymywane w stanie zapewp@jm sprawngr’;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom orstzdtom zgodnie z obowaugcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpow@rzeszkolonych pracownikéw.

. Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dipidszéstwa i zdrowia ludzi
nalety zapewni co najmniej dwie osoby. Do prac takich naleniedzy innymi:

€)) prace spawalnicze

(b) prace wykonywane w pohili nie ostonitych urzdze: elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujcych sg pod napgciem

. W sytuacjach, kiedy nie mma unikmyé zagraen lub nie ména ich wystarczajco
ograniczy za pomog srodkdw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organjzgaracy,

powinny by stosowanérodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

@) byé odpowiednie do istniggego zagréenia i nie powodowasame z siebie zykiszonego
zagraenia,;

(b) uwzgkdnia¢ warunki istniegce w danym miejscu pracy;

(c) uwzgbkdnia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika.

. Przewod elektryczny lub hydraulicznyczgcy maszys robocz z siecy zasilapcg

zabezpieczagprzed uszkodzeniami.



7. Uwagi koncowe:

Przy sporzdzaniu informacji na temat bezpiedzéwva i ochrony zdrowia uwzginiono
nastpujace przepisy:

. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawgoinych zasad bezpiedgiva

i higieny pracy-tekst jednolity

. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych z dnia
28 marca 1972r.- w sprawie bezpieézwva i higieny pracy przy wykonywaniu robét budaoela
montaowych i rozbidrkowych.

. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpidgsh®a i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych ydzei technicznych do robét ziemnych, budowlanych i anggh.

. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawdzczegdtowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieozswa i higieny pracy.

Sporzdzit:
Funkcja Imi¢ nazwisko Upravymen’k";l/ Branza Podpis
Specjalngé
. mgr inz. Jarostaw 776/75/BG Architektura
Projektant Goral spec. arch.i kontr.-in Konstrukcja
Asystent | mgrinz. Magdalena] Architektura
projektanta Kru zynska Inst. sanitarne

Tuchola, 22.12.2022 r.




Oswiadczenia

Oswiadczam,ze niniejszy projekt budowlanyPrzebudowy i remontu istnigjcego
budynku wielofunkcyjnego wraz z przebudgwzewrtrznej instalacji wodoaigowej
oraz przebudow zewrptrznej instalacji kanalizacji sanitarn€j na dz. 149/8
w miejscoweéci Nowy Sumin, gmina Cekcyrzostat sporzdzony zgodnie z obayzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej —34rtust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlaekd(t jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pén. zmianami) éwiadczamze niniejszy Projekt techniczny przebudowy i remontu
istniejgcego budynku wielofunkcyjnego wraz z wegtnznymi instalacjami: wod.-kan., c.o.,
wentylacyjry, klimatyzacji, elektroenergetycgroraz odgromowy” w m. Nowy Sumin, gmina
Cekcyn, na dz. nr 149/8, zostat spalzony zgodnie z obayadugcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowaniatidzimaz projektem architektoniczno —
budowlanym oraz rozstrzygaiami dotyczcymi zamierzenia budowlanego.

Uprawnienia/

Funkcja Imi ¢ nazwisko . Branza Data Podpis
Specjalnaé
. mgr inz. Jarostaw 776/75/BG Architektura
Projektant Goral spec. arch.i kontr.-in Konstrukcja 22.12.2022r

mgr inz. Tomasz WAM/0093/PWOS/15 Instalacje

Projektant . . . ;
0l Goéral spec. inst. Sanit. sanitarne

22.12.2022r

mgr inz. Damian KUP/0103/PBE/16 Instalacje

Projektant Jakubowski spec. inst. eletr. elektryczne

22.12.2022 r




