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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZIALKI NR 62, 63/24, 63/19

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlaneqo:

Tematem i zakresem niniejszego opracowania,gasiowa budynku szatni sportowej
z zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z zewwang instalacig kanalizacji sanitarnej
z przepompowwi sciekOw wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, z¢wng instalacy
wodocggowy oraz zewetrzng instalacy elektroenergetyczf.

Projektowana inwestycja zrealizowanglbie na dziatkach nr:

dz. nr ewid. 62: olgb 0004 Krzywogoniec - dziatka Inwestora

dz. nr ewid. 63/24: obb 0004 Krzywogoniec - dziatka Inwestora

dz. nr ewid. 63/19: obb 0004 Krzywogoniec - dziatka Inwestora (droga gmain

2. Okreslenie istniejaceqo stanu zagospodarowania terenu, w tym
informacj e o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioik

Inwestycja projektowana jest zgodnie z ustaleniam@jscowego planu zagospodarowania
przestrzennegoUchwata nr XII/137/99 Rady Gminy w Cekcynie z dng8.12.1999r.-
usytuowanie projektowanego budynku pokazano naekcgg zagospodarowania terenu
I 0znaczono ni.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na analizowanym terenie zlokalizowargistniepce boiska sportowe, istnigja zewgtrzna
instalacja elektroenergetyczna (eND) oraz istceejsi€ wodocagowa (wD160).

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i kmkacji:

- istniepce uzbrojenie terenucgtizie wystarczace do zrealizowania planowanego
Zzamiaru inwestycyjnego

- zaopatrzenie w enetgi—istniepce ZKP -projektowana zewtizna instalacja
elektroenergetyczna na warunkach gestora sieci

- zaopatrzenie w w@d—wiaczenie do istnigre] sieci wodocigowej -projektowana
zewretrzna instalacja wodoggowa,

- odprowadzanigciekdw sanitarnych —wtzenie do istnigcej sieci kanalizacyjnej
— projektowana zewtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- wody opadowe — na teren dziatki Inwestora

- zrodto ogrzewania —elektryczne

- sktadowanie odpaddéw statych — przy pomocy grojemnika SM 110

- obstuga komunikacyjna — istraeym zjazdem z drogi publicznej powiatowej nr
1025C poprzez istnigga wewretrzng drog dojazdovy



3. Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwazane z obiektami budowlanymi,

W ramach planowanych do wykonania prac daiggeh uradzen budowlanych na terenie
dziatek obgtych opracowaniem przewidujegsio wykonania:

- wykonanie zewegtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej @160 ord263 wraz
z przepompowni sciekdw oraz studzienkrozprzng @600 poprzez wgkzenie s} istniepcej
sieci kanalizacyjnej (ksD200) poprzez istacj studzienk rewizyjrg zlokalizowan na
terenie dziatki 63/19 (zgodnie zg@zig rysunkovs)

- wykonanie zewegtrznej instalacji wodoggowej @40 —wdczenie s do istniejcej sieci
wodociggowej (wWD160) poprzez zasuwo-opaskwigczenie na dz. nr 63/24 ( zgodnie
Z czscig rysunkowve)

- wykonanie zewgtrznej instalacji elektroenergetycznej (wlz) -go#enie do istnigcego
ztacza kontrolno-pomiarowego (ZKP) ( zgodnie z&cza rysunkows)

b) spos6b odprowadzania lub oczyszczanigiekdw,

Zaprojektowano odprowadzanieiekdéw kanalizacji sanitarnej od projektowanego ymka

szatni sportowych przewodem grawitacyjnym do prigelanej przepompowrd800 mm,
nastpnie przewodem ttocznym do studzienki razmej ®600 mm i na kacu przewodem
grawitacyjnym do istnigcej studzienki kanalizacyjnej -wdzenie do istniecej sieci
kanalizacji sanitarnej (dziatka 63/19 -droga wetkzna).

c) ukfad komunikacyjny,

Istniejgcy wjazd na teren oflly opracowaniem zlokalizowany jest od strony wsctied
poprzez wewetrzng drog; dojazdowy, ktéra nie jest utwardzona (jednostka gruntowa. N
terenie istnigjcej drogi wewgtrznej znajduje si 6 stanowisk postojowych o wymiarach
2,5/6,0 m.

d) sposéb dosgpu do drogi publicznej,

Dziatka posiada dogp do drogi publicznej powiatowe] nr 1025C (dz. 1l&)przez
istniejacy wjazd.

e) parametry techniczne sieci i uradzen uzbrojenia terenu,

Projektuje s} wykonanie instalacji zewtrznych w nasipujacym zakresie:

- budowa zewetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PWit60 mm o diugéci 4,2 m oraz z rur
PVC @63 mm o dtugéci 117,1 wraz z przepompovgiiciekdw oraz studzienkrozprezna.

- budowa zewetrznej instalacji wodoggowej o dtugéci 119,8 m z rur PEp40/3,7.

- budowa zewgtrznej inst. elektroenergetycznej o dtggo77,4 m kablem YKY 4 x 16
mnv¥.

- budowa zewetrznej instalacji elektroenergetycznej zagit®j przepompowni sciekow
o diugdici 7,2 m kablem YKY5x4,0mf



f) uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie iezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lubterenu;

Planowana inwestycja nie zmienia kierunku i¢pnahia odptywu wdd opadowych lub
roztopowych W ramach prac projektowych nie przeyadise wigkszych zmian

w uksztattowaniu terenu. Planuje; siz¢éciowa zmiarg uktadu zieleni na terenie @lbym
opracowaniem —wycinka 6 szt. zadrzewi€harakter inwestycji pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierdglzabudowy.

4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniepcych obiektéw budowlanych,
przy czym powierzchni zabudowy budynku pomniejsza si 0 powierzchni
czesci zewretrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami,
gzymsy oraz balkony,

Pow. zabudowy istnigge] brak
Pow. zabudowy projektowanej 74,60 M (0,74 %)
Powierzchnia terenu afipgo opracowaniem 1009080 (100,00 %)

b) powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,

Pow. istniegcej drogi wewagtrznej 762,00 M (7,55%)
(wraz z istniegcymi stanowiskami postojowymi)
Powierzchnia terenu afipgo opracowaniem 1009080 (100,00 %)

c) powierzchni biologicznie czynnej,

Pow. biologicznie czynna 8368,00 M (82,93 %)
Powierzchnia terenu afipgo opracowaniem 1009080 (100,00 %)
Dodatkowo:

Powierzchnia podlegaia wykczeniu z produkcji lnej 498,00 (4,93 %)

d) powierzchni innych czsci terenu, niezkednych do sprawdzenia zgodngi
Zz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania FEstrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzz o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustalenidokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzysacych;

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospedan@ przestrzennego:
.Powierzchnia zabudowy terenu do 30%”. Projektowaradudowa wynosi 0,74%>
warunek spetniony.



5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczei lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tegoregnu
wynikaj acych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warurdch zabudowy
| zagospodarowania terenu, jgeli s3 wymagane,

Na terenie dzialek nr 62 i 63/24 obewije miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego:Uchwata Nr XII/137/99 Rady Gminy w Cekcynie z &8agrudnia 1999 r.

W sprawie zmian miejscowego planu ogllnego zag@spwdnia przestrzennego gminy
Cekcyn obejmyrych tereny pokbne w sotectwach: Cekcyn, Nowy Sumin, Zalesie,
Krzywogoniec, Zdroje, Wysoka, Zielonka, Ostrowo udwichowo” —teren oznaczony
symbolem E25UT —teren ustug turystycznych ogolriguimgch.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow Iub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarzebjetym ochrong
konserwatorska, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 1609.

Teren na ktorym projektuje ¢sinwestycje nie jest objy ochrorny konserwatorsk
Projekt nie wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konsgorem Zabytkow.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robéddwlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczerigest on zabytkiem natg wstrzyma
wszelkie roboty mogre uszkodzi lub zniszczy odkryty przedmiot, zabezpieazyprzy
uzyciu dostpnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i nmzcznie
zawiadomé o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkéw — a2tu8t. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad Hedoyi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017,
poz 2187 ze zmianami.

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk lub teren zamierzenia
budowlanego —jgli zamierzenie budowlane znajduje s w granicach terenu
gorniczego,

Nie dotyczy.

d) o charakterze, cechach istniecych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami oglsnymi;

W zwigzku z realizagj projektowanego zamierzenia nie przewiduje zgraenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow gsiednich obiektoéw. Jako naddmng
zasag przyjmuje s¢ mazliwie petrg adaptagj waloréw srodowiskowych. Projektowany
budynek nie bdzie mial negatywnego wpitywu na gtgbwody powierzchniowe
I podziemne. Z racji konstrukcji oraz przeznaczeigektowanego budynku stwierdzg,si



iz nie kedzie on emitowat hatasu, wibracji i innych zakihcé&tore mogtyby negatywnie
oddziatywa nasrodowisko i obiekty gsiednie. Spos6b gospodarowania odpadami - na czas
prowadzonych robét przewidujee¢sustawienie 4 oznakowanych pojemnikéw P-1,1 do
czasowego gromadzenia odpaddéw statych i surowcawmyth z uwzgidnieniem selekcji
(szkto, makulatura, plastik, odpady organiczne).

Zgodnie z decyaj Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow #&wowych w Toruniu
nr 153/LN/2021 znak ZS.224.1.140.2021 z dn. 230212. maliwe jest trwate wydczenie
z produkcji gruntéw lénych o pow. 498 f

Spetniono nakazy i zakazy zmane z potgeniem na terenie obszaru chronionego
Natura 2000 oraz na terenie otuliny Tucholskiegdk®&rajobrazowego.

Dziatka obgta opracowaniem nie 2g w miejscowdci uzdrowiskowej, terenach
gorniczych, granicach obszaréw ograniczonegytkowania, zagrgonych osuwaniem mas
ziemnych, oraz obszarow podleg@jch ochronie z tytutu obowzujacych przepisow
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, przepi© ochronie gruntow $aych,
ochronie przyrody.

6. Dane dotycace wamnunkow ochrony przeciwpaarowej,
w szczegolnéci o drogach paarowych oraz przeciwpaarowym
zaopatrzeniu w wod, wraz z ich parametrami technicznymi;

Istniegcy wjazd na teren odlly opracowaniem zlokalizowany jest od strony
wschodniej poprzez wewtizng drog dojazdowy. Dziatka posiada dogt do drogi
publicznej poprzez istnigfy wjazd z publicznej drogi powiatowej nr 1025C.(dz 116).

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Ill - zagpenia ludzi i klasy D
odporndci ogniowej. Przewidywana i$6 oséb przebywagrych jednoczéie w budynku
wynosi 25.

Zgodnie z ROZPORZDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 17 wrzénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu aestoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu gdzenia przeciwpmrowego pod wzgtem zgodngci
z wymaganiami ochrony przeciwpmrowe] - 8 3 pkt. 1 dla budynku niskiego
niezawierajcego strefy pparowej o powierzchni przekracaagj 1000 M uzgodnienie
niniejszego projektu pod waglem zgodngéci z wymaganiami ochrony przeciwjarowej
nie jest wymagane.

7. Inne niezbedne dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowanych:

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery — braét jpowstawania w procesie
eksploatacji zanieczyszaregazowych, pytowych i ptynnych wpltywgjych na obszar
oddziatywania. Pojemniki na odpady znajdéwske beda na zewstrz budynku. Budynek
z projektowanym wypog&niem, przy przewidzianym sposobieytkowania nie emituje
szczegolnych hatasow i wibracji wymagajch dodatkowychrodkow zabezpieczagych.
Budynek z uwagi nie wysoké oddzialuje poprzez zacienienie na otoczenie i kibie



sasiednie. Obiekt nie wprowadza szczegOllnych zaki@elogicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych idaeemnych.

Projektowany budynek lokalizuje ¢sina przewodzie zewitrznej instalacji
elektroenergetycznej. Na analizowanym przewodziékezgazastosowa rure ochronn
dwudzielny. Przewiduje si brak nacisku punktowego na pogitogruntowe> projektowana
jest ptyta fundamentowa. Nale zachowdé ostraznos¢ przy wykonywaniu robot
fundamentowych-> zaleca si reczne wykopy ziemne. Analizowana zewn. instalacja
oswietleniowa jest wiasrigia Inwestora, w zwizku z czym nie jest wymagane uzgodnienie
z gestorem sieci elektroenergetyczne;.

Aby utatwic dostp (dogcie i dojazd) do projektowanego budynku planuje si
zmiarg konturu ,gr” (ozn. w cgsci rysunkowej).

8. Informacj e o obszarze oddziatywania obiektu

1. Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanbgdynku uwzgldniono
nastpujace akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaR&:art.

3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - mglerzez to rozumie teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie psgepiodebnych, wprowadzaggych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniym zabudowy tego terenu;
b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowanagogpodarowaniu przestrzennym— PZP;
c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach pubfcz —DP;

d) Rozporzdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie waddn technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — WT,;

2. Usytuowanie obiektow na dzialce — 8§12 i §818-23 WT:

Dziatki 3siednie granicze z terenem inwestycji:

— dziatka nr ew. 68/3 -zbiornik wodny (jezioro)

— dziatka nr ew. 61/6 -dziatka niezabudowana

— dziatka nr ew. 61/2 -dziatka niezabudowana -las

— dziatka nr ew. 61/1 -dziatka drogowa (droga wetnwana)

— dziatka nr ew. 6307/1 -dziatka niezabudowana -las

— dziatka nr ew. 116 -dziatka drogowa (droga poowat nr 1025C)

— dziatka nr ew. 63/19 -dziatka drogowa (droga wegvema —whczenie do sieci
kanalizacyjnej)

Budynek usytuowany w odlegiciach od granicy z dziatkami:

— dziatka nr ew. 68/3 -zbiornik wodny (jezior®) 63 m

— dziatka nr ew. 61/6 -dziatka niezabudowah &2 m

— dziatka nr ew. 61/2 -dziatka niezabudowana =¥a30m

— dziatka nr ew. 61/1 -dziatka drogowa (droga wetwama)—> 61 m

— dziatka nr ew. 6307/1 -dziatka niezabudowana—=tag6 m

— dziatka nr ew. 63/19 -dziatka drogowa (dr. wewmdaczenie do sieci kanalizacyjnej)
->35m




Budynek usytuowany w odledgiciach:
— 44,40 m od najbtszej zabudowy na dziatce nr ew. 63/6

3. Ze wzgtdu na odlegtéci budynku od granic nie powoduje on ograniczenia
w zabudowie dziatekssiednich, a wslad za tym, ohjcia gsiednich dziatek budowlanych
obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt.u8@awy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Ze wzgkdu na whczenie s8¢ do istniegcej sieci kanalizacyjnej na dzialce nr 63/19,
powoduje to okjcie tej dziatki obszarem oddziatywania.

4. Odlegta¢ budynku od obiektéw z pomieszczeniami przeznacroma pobyt ludzi
na dziatkach gsiednich umaliwia naturalne éwietlenie tych pomieszcag8 13 WT), gdy
budynek nie ogranicza naturalnegaveetlenia pomieszczeprzeznaczonych na pobyt ludzi
w budynkach na dziatkaclhsednich.

5. Nastonecznienie pomieszée® budynkach na dziatkaclhssednich — 8§ 60 WT:

Ze wzgkdu na odlegtéci opisane w pkt. 3 budynek nie ogranicza nastomecia
pomieszczé przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na kadt gsiednich,
w zwigzku z czym nie powoduje afgjia tych dziatek obszarem oddziatywania.

6. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpmgstevo paarowe — 8 271-273 1 213 WT.
Budynek spetnia bedzie wymagania 8 271-273 WT w odniesieniu do igioeg
I potencjalnej zabudowy na dziatkacfsednich.

7. Inwestycja nie zalicza siani do przedsivzig¢ mogicych zawsze znageo, ani
potencjalnie znagzo oddziatywdé na srodowisko — nie wyznacza ¢sistref ochronnych
wykraczagcych poza granice dziatki ajhe] inwestycy.

8. Budynek nie jestrodiem uciyzliwosci wykraczagcych poza granice dziatki ciigj
inwestycp, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocengdektryczne

I promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, waodgleby, strefy sanitarne, miejsca
postojowe dla samochodow osobowych.



Wobec powyszego obszarem oddziatywania @bj keda dziatki: nr 62 i nr 63/24
oraz dz. nr 63/19 (wiczenie do sieci kanalizacyjnej).

Opracowat:
Funkcja Imi ¢ nazwisko USpravx{nien,i?fl/ Branza Podpis
pecjalngsé
776/75/BG
. inz. Andrzej spec. arch.i kontr.-in -
Projektant Dylewski WBPP-NB-7210/2/73 | AArchitektura
spec. kontr-bud
Prolektant mar mi_. Mirostawa 472/68_ Architektura
Sprawdzajacy Pilarska spec. kontr.-in.
. mgr inz. Tomasz | WAM/0093/PWOS/15 Instalacje
Projektant Goral spec. inst. sanit. sanitarne
Projektant mgr inz. tukasz POM/0283/PWBS/15 Instalacje
Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne
: mgr inz. Damian KUP/0103/PBE/16 Instalacje
Projektant Jakubowski spec. inst. eletr. elektryczne
Projektant mgr inz. Rafat POM/0181/PWBE/19 Instalacje
Sprawdzajacy Kobierowski spec. inst. eletr. elektryczne
mgr inz. Arch.
gsglf:aeg:a Magdalena | = ---memeeeee- Inst. sanit.
pro] Kru zynska Inst. elektr.

Tuchola, 24.02.2022r.
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Oswiadczenie

Oswiadczamze niniejszy projekt budowlanBudowa budynku szatni sportowe;j
z zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z zetwng instalacg kanalizacji
sanitarnej z przepompowai sciekdw wraz z zasilaniem elektroenergetycznym,

zewrptrzng instalacg wodocggowy oraz zewetrzng instalacig elektroenergetyczf

na dziatkach 62, 63/24 oraz 63/19 w miejsc@aidKrzywogonieczostat sporzdzony
zgodnie z obowkujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczAej. 34 ust. 3d
pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowelan

Funkcja Imi ¢ nazwisko US|3raV\{nienj§l/ Branza Podpis
pecjalncsé
776/75/BG
: inz. Andrzej spec. arch.i kontr.-in -
Projektant Dylewski WBPP-NB-7210/2/73 | Architektura
spec. kontr-bud
PrOJekta_nt mgr mi_. Mirostawa 472/68. Architektura
Sprawdzajacy Pilarska spec. kontr.-in.

: mgr inz. Tomasz | WAM/0093/PWOS/15 Instalacje
Projektant Goral spec. inst. sanit. sanitarne
Projektant mgr inz. Lukasz POM/0283/PWBS/15 Instalacje

Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne

: mgr inz. Damian KUP/0103/PBE/16 Instalacje
Projektant Jakubowski spec. inst. eletr. elektryczne
Projektant mgr inz. Rafat POM/0181/PWBE/19 Instalacje

Sprawdzajacy Kobierowski spec. inst. eletr. elektryczne

Tuchola, 24.02.2022r.
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (str.)....

2. Zamierzony sposobzytkowania oraz progranvutkowy obiektu (str. ..... )
budowlanego

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektonicznakthie (str. ..... )

4. Charakterystyczne parametry obiektu (str. ..... )

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobiagmsienia (str. ..... )
obiektu budowlanego

6. Liczba lokali mieszkalnych iaytkowych (str. ..... )

7. Liczba lokali mieszkalnych daginych dla oséb niepetnosprawnych (str. ..... )

8. Opis zapewnienia niegdnych warunkéw do korzystania z obiektu (str.).....

przez osoby niepetnosprawne przypadku obiektuzyteczndci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorotegg

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charaagige wptyw (str. ..... )
obiektu budowlanego ri@odowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty gsiednie

10. Analiza technicznych§rodowiskowych i ekonomicznych mlowvosci (str. ..... )
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywngabpatrzenia
w energe i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych atisvosci wykorzystania (str. ..... )
urzadzen, ktére automatycznie reguijemperatuy oddzielnie
w poszczegoblnych pomieszczeniach lub w wyznaczstnefie ogrzewanej

12. Informacje o zasadniczych elementach wypes&a (str. ..... )
budowlano-instalacyjnego, zapewn@jch wytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13. Dane dotycgce warunkéw ochrony przeciwparowej (str. ..... )

Il.  Czesé rysunkowa (str......)

IIl.  Projekt branzowy —zewrtrzne instalacje (str......)



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqgo

a) Kategoria obiektu budowlanegd/
b) Rodzaj obiektu budowlanegbudynek sportu i rekreacji —szatnia sportowa

2. Zamierzony sposob uytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlaneqo

W obiekcie pod wzgldem funkcjonalno-tytkowym przewiduje si funkcje sportowo-
rekreacyjn.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu
budowlaneqo

Budynek szatni sportowej zaprojektowano w rzuciesfmigta jako jednokondygnacyjny
zrealizowany w technologii tradycyjnej oraz uprzetoywionej. Budynek niepodpiwniczony.
Wejscie gtéwne do budynku wykonane od strony pétnodmgjynku. Dach dwuspadowy
—konstrukcja drewniana. Kolorystyka budynku zgodngz:$cia rysunkove.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

-powierzchnia zabudowy: 74,60'm

-powierzchnia aytkowa: 55,01 i

-wysokas¢ kondygnacii: 3,00 m

-kubatura budynku: 293,00°m

-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

- szeroké¢ elewaciji frontowey: 14,98 m

- wysoka¢ budynku: 4,98 m

-kat nachylenia dachu: 14°

Zestawienie pomieszcae

Pomieszczenie | Nr | Powierzchnia [f] | Wykonczenie podiogi
PRZYZIEMIE

Pom. gospodarcze 1. 12,18 terakota
Szatnia damska 2. 12,18 terakota
tazienka damska 3. 3,58 terakota
WC dla niepethosprawnych4. 5,15 terakota
tazienka mska 5. 9,74 terakota
Szatnia mska 6. 12,18 terakota
Razem powierzchnia: 55,01 nf




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie padowienia
obiektu budowlanego

Niezbedne parametry geotechniczne ustalono met@f — przyjeto wartégé parametru na
podstawie praktycznych éwiadczéh na innych podobnych terenach, uzyskanego dla
budowli o podobnej konstrukcji izhbbnych obcizeniach. Na podstawie analizy
zgromadzonych danych stwierdza,ske warunki gruntowo — wodne dla posadowienia
projektowanej inwestycjigskorzystne z uwagi na:

- wystepowanie w podtau w strefie projektowanej gbokasci posadowienia gruntéw warstw
charakteryzujcych s¢ wysokimi wart@ciami parametrow geotechnicznych.

- wystpowanie warstw gruntéw jednorodnych genetycznigolidgicznie, zalegagych
poziomo

- wystpowaniesrodowiska nieagresywnego w stosunku do betonu, exiedw z tworzywa
orazzeliwa

Stwierdza sj wyskpowanie prostych warunkéw gruntowo —wodnych w bgdampodiau,
obiekt naley do | kategorii geotechnicznej.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy —budynek szatni sportowe.

7. Liczba lokali mieszkalnych doseépnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy —budynek szatni sportowe.

8. Opis zapewnienia niezbdnych warunkéw do korzystania z obiektu
przez 0soby niepelnosprawne

Projektowany budynek e¢gciowo przystosowany dazie do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. ProjektujegaVC dla niepetnosprawnych —poziom posadzid4ie rowny
Z poziomem terenu, w pomieszczeniu ahvaone bedzie swobodne poruszanie.si

9. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakterzujace
wptyw obiektu budowlaneqgo nasrodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty fasiednie

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do ¢sewzicc mogcych znacgco
oddziatywa nasrodowisko.

Inwestycja ohjta opracowaniem ky na terenie obszaru chronionego Natura 2000
oraz na terenie otuliny Tucholskiego Parku Krajabraego.

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozeania technologiczne nie
powoduje szczegllnego zacienienia otoczenia, nigowgdza réwnig szczegollnych



zakléceh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemgieby. Charakter aytkowania
budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie bi@ngie czynnego terenu poza ¢fem
opracowania.

Planuje si czesciowg zmiare ukfadu zieleni na terenie alym opracowaniem —
wycinka 6 szt. zadrzewie

Nie beda powstawaty odpady state mgme by zagraeniem dlasrodowiska.

Budynek nie powoduje szkodliwego oddziatywania rfaodowisko w zakresie
promieniowania elektromagnetycznego, w obiekcie iglzie urzdzer emitugcych
promieniowanie jonizuace.

Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku niglzie miata wptywu na dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wplynie teegatywnie na zmigrkrajobrazu.

Nie przewiduje s wigkszych zmian w dotychczasowym sposobigytkowania
terenu. Lokalizacja i normalna eksploatacja obiekie kkdzie miata wptywu na dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wplynie teegatywnie na zmigrkrajobrazu.

Stwierdza s, iz w bezpdrednim gsiedztwie inwestycji nie istnieje zagemie
bezpieczéstwa izycia dla uytkownikow obiektow, oraz dla oséb trzecich. Niesipuje
zagraenie dla obiektéw budowlanych znajgicych sé w sasiedztwie.

10.Analiza technicznych,srodowiskowych i ekonomicznych maliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnyclzaopatrzenia
W energe i1 ciepto

W analizowanym przypadkérédtem ciepta bdzie ogrzewanie elektryczne. Prgyj system
ogrzewania jest najbardziej optymalnym rogzeiniem pod wzglblem ekonomicznym oraz
srodowiskowym. Wskanik EP dla budynku wyniesie 45 kWh/rok).

11 Analiza technicznych i ekonomicznych m#iwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulup temperature oddzielnie
W poszczegodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonsgrefie

ogrzewanej

W analizowanym przypadku przewiduje ¢ siwykorzystanie urgdzex regulupcych
temperatug w poszczegoélnych pomieszczeniach budynku.

12 Informacje o zasadniczych elementach wypogeania budowlano-
instalacyjneqo, zapewniaycych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek szatni sportowej wypasmy kedzie w nasipujace instalacje:

- Instalacg elektryczm sity i sSwiatta z przyhczem kablowym do istniggej sieci
elektroenergetyczne;.

- Instalacg zimnej wody zasilapnz gminnej sieci wodoggowej.




- Instalacg cieptej wody uytkowej zasilag z zasobnika c.w.u.

- Instalacg kanalizacyja podhczory do gminnej sieci kanalizacyjnej.
- Instalacg centralnego ogrzewania —ogrzewanie elektryczne

- Wentylacja: mechaniczna.

Dla opisywaneqgo obiektu budowlanego opracowanyanistprojekt techniczny w zakresie
wewretrznej instalacji wodoagowej, kanalizacyjnej, C.O, C.W.U, elektrycznej —wg
odrebnego opracowania.

MATERIALY wyko nczeniowe

Wykonczenie wewagtrzne

Posadzki i podtoqgi.
- Terakota — we wszystkich pomieszczeniach.

Izolacje cieplne:

- Sciany zewstrzne - styropian gr. 15cm - typu EPS 033 Fasada

- Podtoga na gruncie - styropian gr. 10cm - typ & BRB3 lub EPS031 -Posadzka
- Stopodach — wetna mineralna 30 cm

Izolacje p/wilgociowe:

Izolacje z papy bitumicznej lub folii budowlanej mEycie. 1zolacje przeciwwilgociowe
pionowe scian obustronnie od fundamentu do goaknia z izolag poziony w cokole
budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznyckepikk asfaltowy naktadany na zimno.

Wykonczeniascian
Sciany w pomieszczeniach wykonane z tatwo zmywalnyatb lateksowych, glazura
potozona do wysokexi 2m.

Stolarka okienna i drzwiowa:
- Drzwi wewretrzne oraz zewgirzne PCV lub drewniane, w pom. sanitarnych z oamnaor
wentylacyjnymi.

- Okna z profii z PCV w kolorze antracytu (odcieniczarnego), trzyszybowe
o wspélczynniku przenikania ciepta max. 0,9 Vimz nawiewnikiem higrosterowanym
EMM, ktéry sktada si z: okapu zewgtrznego - ktory chroni przed deszczem i owadami;
podstawki mocujcej - stizacej do przymocowania nawiewnika do oknagsck wewretrznej

- odpowiedzialnej za ikE dostarczanego powietrza.

Nawiewniki sterowanegsautomatycznie. Strumieprzeptywu powietrza jest uzai@ony od
zawartgci pary wodnej (wilgotnéci wzglednej) wewntrz pomieszczenia, tzn. od
zanieczyszczenia powietrza wynikeg¢go z wykonywania czynia. Nawiewniki pracuyj

w zakresie od 35 do 70% wilgotiwd wzglednej. Jeeli wilgotnos¢ w pomieszczeniu jest
mniejsza lub réwna 35% nawiewnik jest przymdtpido pomieszczenia doprowadzany jest



minimalny strumié powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotieo nawiewnik otwiera sii przy
wartasci 70% lub wecej uzyskuje wydajnig maksymalg.

Istnieje maliwo$¢ blokady w pozycji, przy ktérej oggany jest minimalny staty doptyw
powietrza. Nawiewnik dziata bez udziatu cziowiekazonie wymaga zasilania elektrycznego.

Parapety
Parapety zewgirzne z blachy powlekanej o kolorze okien (antrgoytystapce poza tynk

zewretrzny 4 cm, zakaczone wktadkami PCV w kolorze parapetu lub z plytek
ceramicznych.

Parapety wewgtrzne z konglomeratu/ marmur gr. 3 cm wystmiprzed grzejnik 3 cm oraz
szersze o0 3 cmz kazdej strony okna.

Elewacje
Sciany -tynki cienkowarstwowe z zaprawy mineralriajdowej wykonane na siatce

z widkna- szklanego. Na cokole tynk cienkowarstwowy z zagravarmolit (na bazieywic
—odcienie bgzu) caté¢ wykonana na 2- ch warstwach siatki z wiokna szidmn Obtaenie
scian czsciowo z dekoracyjnej cegty klinkierowej w odcienagorzu.

Dach

Pokrycie dachu —blacho dachéwka w odcieniach cgar(@ntracyt). Spadek potaci: 14°.
Rynny @120mm oraz rury spustow@lOOmm w odcieniach szarego. Rynny o przekroju
kotowym.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowapejyvlekanej w kolorze dachu. Kominki
wentylacyjne ponad dachem (w kolorze dachu) zalkezpne od géry czapkz blachy
powlekanej.

13. Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpaarowej

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL Il - zagenia ludzi i klasy D odporrgci
ogniowej.

Zgodnie z ROZPORZDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
| ADMINISTRACJI z dnia 17 wrzénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu d@edtoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu gdzenia przeciwparowego pod wzgbem zgodnfci z
wymaganiami ochrony przeciwparowej - 8§ 3 pkt 1 dla budynku niskiego niezawigrago
strefy paarowej o powierzchni przekracaagj 1000 r uzgodnienie niniejszego projektu
pod wzgtdem zgodngci z wymaganiami ochrony przeciwjarowejnie jest wymagane.

PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOK&C | LICZBA
KONDYGNACJI

Budynek murowany, 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczangachem dwuspadowym adie
pochylenia potaci 14°.



-powierzchnia zabudowy: 74,60'm

-powierzchnia aytkowa: 55,01 rh
-wysokas¢ kondygnacii: 3,00 m
-kubatura budynku: 293,00°m
-ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

- szeroké¢ elewaciji frontowey: 14,98 m

- wysoka¢ budynku: 4,98 m
-kat nachylenia dachu: 14°

ODLEGEOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Wokot terenu olgtego opracowaniem wysgiujg zalesienia, istnigge boiska sportowe oraz
zabudowa jednorodzinna. Odle§foprojektowanego budynku od istrgeggo budynku
mieszkalnego wynosi 44,4,

PARAMETRY PPAROWE WYSTEPUIACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
State materiaty wypogenia wrtrz tj. szafki, tawki itp. Poza wyposaniem wgtrz nie
wystepuja substancje palne.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W pomieszczeniu gospodarczyrstps¢ obchzenia ogniowego nie przekracza 500 MA/m

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Na podstawie 8§ 209 pkt. 2 Rozpguizenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002edb
zaliczono do kategorii zagrenia ludzi ZL Ill. Przewidywana ik osob przebywagych
jednoczénie w budynku wynosi 25.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZH | PRZESTRZENI
ZEWNETRZNEJ

W przedmiotowym budynku oraz w budynkadgisisdnich nie wyspuja pomieszczenia oraz
strefy zagraone wybuchem. Budynek projektuje g materiatow NRO.

PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POQAROWE
Projektowany budynek stanowi jedstret pazarows.

KLASA ODPORNCSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNGCI
OGNIOWEJ | STOPIN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDYNKU
Budynek stanowi klas ,D” odpornaici pazarowej. Zgodnie z8213 WT nie stawia i
wymaga dotyczcych klasy odporniei pazarowej budynku okigonych w § 212 WT oraz
dotyczcych klas odporniei ogniowej elementow budynku i rozprzestrzeniawgmia przez
te elementy okrdone w § 216 WT> Wymagania te nie dotygdbudynkow wolnostajcych
do dwéch kondygnacji nadziemnychastnie o kubaturze brutto do 1503 przeznaczonych
do celdw turystyki i wypoczynke> warunek spetniony.




WARUNKI EWAKUACJI

Drzwi stanowice wygcia ewakuacyjne maj szeroké¢ uwzgkdniajgca liczbe oséb
mogicych przebywéa w pomieszczeniu, przyjmag szeroké¢ 0.6m na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 0.9 m.

Przewiduje si bezpdrednie wyfcie na zewsgtrz budynku z kadego pomieszczenia.

ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO
Zabrania sie stosowania do wykazenia wgtrz materiatow fatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznegg@ bardzo toksyczne lub intensywnie dyce.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPAROWEGO INSTALACJI WWYTKOWYCH
Budynek wyposzony w instalacje odgromappodstawow.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPQZAROWYCH

Projektowana budowa stanowi jedstref: pazarowa o powierzchni nie wikszej niz 1000nf,
ktora zakwalifikowano do kategorii zagrenia ludzi ZLIIl. W zwizku z powyszym nie jest
wymagana wewgtrzna instalacja wodogjows przeciwpagarowg z punktem poboru wody
do celow przeciwpzarowych tj. hydrantem.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Przyjmuje s¢ jedrg gasnice proszkows wypetniory proszkiem ABC o masie 2kg. Gace
nalezy umiesci¢ w tatwo dosgpnym i widocznym miejscu, w szczegohao przy wegciach
do budynku, przy wygiach z pomieszcaena zewntrz, w miejscach nienatanych na
dziatanie ciepta (grzejniki, piece) oraz na uszlada mechaniczne. Do spta naley
zapewné dostp o szer. minimum 1,0m. Oznakowanie miejsc usytunavganic wykona
nalezy zgodnie z PolskNormg PN-92/M-01256/01.

ZAOPATRZENIE W WOLE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA PGARU
Najblizszy istniegcy hydrant zewgtrzny zlokalizowany na dziatce nr 63/19.

DROGI POZAROWE

Zgodnie z 8§ 12 Rozpogdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych, do analizowanego budynku
niskiego zawieracego stref poazarowy kategorii zagrgenia ludzi ZLIII o powierzchni
nieprzekraczapej 1000,0 rinie istnieje konieczrio doprowadzenia drogi parowe;.

ODLEGEOSC OD GRANICY (KONTURU) LASU

Zgodnie z8271 ust. 8 i 8aRozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r,
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odgada budynki i ich usytuowanie,
projektowany budynek lokalizuje ¢siw odlegtéci 4m od granicy (konturu) lasu,
zlokalizowanego na dziatlcgsedniej (tj. na dz. nr ewid. 63/24) 8271 ust. 8a pkt. 1.




Zgodnie z 8271 ust. 8a pkt. 2 nie ateesk odlegitaci od granicy (konturu) lasu na dziaice,
na ktérej sytuuje gibudynek (tj. na dz. nr 62), gayteren, na ktérym znajdujec¢sranica
(kontur) lasu, przeznaczony jest w miejscowym @aagospodarowania przestrzennego pod
zabudow niezwigzarmy z produkcy lesng” - warunek spetniony.

14 Uwagi koncowe

1. Materiaty budowlane i elementy prefabrykowangta do budowy powinny odpowiaéla
atestom technicznym i normom.

2. Roboty budowlane powinny bywykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami w tym BHP.

3. Roboty budowlane mma rozpoczé jedynie na podstawie ostatecznej
0 pozwoleniu na budaoyy

4. O zamierzonym terminie rozpagda robot budowlanych inwestor jest zobgrany
zawiadomé wiasciwy organ, przed ich rozpogaem dohczapc na psmie agswiadczenie
kierownika budowy.

5. Budow nalery realizowa zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wszelkie goistwva lub
zmiany bez zgody projektanta mpgpowodowa wstrzymanie budowy.

6. Nalezy przeprowadzaodbiory robot zanikagych i ukgajgcych zakryciu.

decyzji

Wszelkie materialy wykoaczeniowe, ich kolorystyle, typ, rodzaj, wymiary itp., przed
wbudowaniem naley uzgodnié z inwestorem.

Funkcja Imi ¢ nazwisko Upravx(nien,iffll Branza Podpis
Specjalnasé
776/75/BG
: I ; : spec. arch.i kontr.-in Architektura
Projektant inz. Andrzej Dylewski WBPP-NB-7210/2/73
spec. kontr-bud
PrOJektant mgr inz. Mirostawa 472/68 ) Architektura
Sprawdzajacy Pilarska spec. kontr.-ia.
Asystent mgr inz. .I\/Irflgdalena ____________ Architektura
projektanta Kru zynska

Tuchola, 24.02.2022r.
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PROJEKT BRAN ZOWY —ZEWN ETRZNE INSTALACJE

1. BUDOWA PRZYL ACZA WODOCI AGOWEGO

1.1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu tectmego,
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500,
1.3 Obowsgzujgce normy i zargdzenia.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jgsbjekt budowlanyprzylacza wody.

1.3. Warunki geotechniczne

Ustala s¢ | kategor¢ geotechniczs

1.4. Stan projektowany — opis inwestycji, charakteystyka techniczna

Projektuje sj doprowadzanie wody do budynku z istaesj sieci osrednicy @160 mm
PEHD 100 SDR17, przygtzem z rur 340 mm PEHD 100 SDRL1. dé#enie do sieci
wykona& za pomog zasuwo-opaski. Zaswwwyprowadz¢é do poziomu terenu w
obudowie teleskopowej. Wodomierz nale umiescic w budynku za pierwgz
zewretrzmg scian.

1.5. Uzbrojenie sieci

Nie dotyczy.

1.6. Technologia wykonania

Wiaczenie do sieci wykodaza pomog zasuwo-opaski. Zaswwwyprowadzé do
poziomu terenu w obudowie teleskopowej.

Zestaw wodomierzowy patte od strony sieci w kierunku wewtnznej instalacji bdzie
sktadat s z:

- zfaczki z gwintem DN32,

- zaworu grzybkowego odcirggego DN32,

- tacznika kompensacyjnego DN20,

- tgcznika DN20,

- wodomierza DN20 zamontowanego na konsoli wodazoieej,

- tgcznika DN20,



- zaworu grzybkowego odcirggego DN32,
- filtru siatkowego DN32,

- zaworu antyskaniowego DN32,

- zaworu grzybkowego odcirggiego DN32.

Wodomierz nalezy zabezpieczy przed doskpem o0sO6b niepowotanych oraz
zabezpiecz¢ przed zamarznigciem. Wodomierz zainstalow& na wysokdci
minimum 0,40 m. Zastosowane materialy musz spetnig@ wymagania
wytrzymaltdciowe i powinny by dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo -
wodnych oraz lokalizacji przewoddw. Na trasie pgegy nie wolno lokalizowa
zadnych obiektow statych ani skladowisk. Nad ruggigm z rur PE nalg utozy¢
tasme lokalizacyjno - ostrzegawegzkoloru niebieskiego o szerad@ 200 mm z
zatopiony wkiadky z wprowadzeniem jej do skrzynek wodmgowych. Tamg nalezy
prowadzé¢ na wysokéci 20 cm nad grzbietem ruragdw. Pojczenie projektowanego
przylacza wody z istnigca siech wodochgows halery przeprowadzi zgodnie z
wytycznymi producenta aytych ksztaltek. Przewdd wodagowy naley ukiada& w
ziemi o 0.4 m poriej strefy przemarzania gruntu migezod gérnej powierzchni
przewodu do radnej projektowanego terenu. W przypadku, gdy psag wymagania
nie mog by¢ speilnione naley przylacze wodocigowe zabezpieczy przed
zamarzngciem. Pod przewodem warstwa obsypki powinna wynosinajmniej 0.1 m.
Nad przewodem warstwa obsypki powinna wya@si najmniej 0.3 m. Nad przewodem
nalezy utozy¢ miedziany drut w ostonie z tworzywa. Przy wykopaskmnych nalgy
zachowé ostrznos¢ z uwagi na maiwos¢é wyshpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego. Przewod wodgowy naley prowadzé w odlegtdgci
minimum 2 m od krawdzi obiektu budowlanego. Przewod wodgowy naley
prowadz¢ w odlegtaci od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normBRrzed
przysgpieniem do robot natg wytyczy projektowan trag  przewodu
wodochgowego W sposOb widoczny i trwaly zsomo@ wbicia kotkow i
tzw. swiadkow. Przewody wodogijiowe przed oddaniem do eksploatacji mgle
przeptuk& czyst wodg przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
wszystkich zanieczyszcaemechanicznych. Wezenie przewoddéw do eksploatacii
moze nasipic po uzyskaniu pozytywnych batlabakteriologicznych w staciji
epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnychvwvynikow naley dokona
dezynfekcji przydcza wodocigowego.

-pod przewodem warstwa podsypki powinna wyéaasi najmniej 0,1 m

-nad przewodem warstwa obsypki powinna wyéaasi najmniej 0,3 m

-w przypadku skrzxowan z innym uzbrojeniem stosowaury ostonowe

-nad przewodem natg utozy¢ miedziany drut w ostonie z tworzywa

-oznakowa tasma identyfikacyjra koloru niebieskiego

-do pohczen stosowa ziaczki zaciskowe

-przy wykopach ziemnych nafg zachowa ostraznos¢ z uwagi na maiwosé
wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego



-przewdd wodogigowy naley prowadzé w odpowiednich odlegkziach od innego
uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami

-przewod przydcza wodocigowego nalgy uktada& w ziemi o 0.4 m poukej strefy

przemarzania gruntu migz od gobrnej powierzchni przewodu do cdnej

projektowanego terenu, w przypadku gdy pasae wymagania nie mgdpy¢ spetnione
nalezy przylgcze wodocigowe zabezpieczyprzed zamarzaciem.

1.7. Uwagi kaicowe

Wszelkie roboty wykonazgodnie z normami i przepisami BHP
W trakcie realizacji zabronione jest ofp@nie ruchem kotowym klina odtamu wykopu.

2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora na wykonanie projektu tectmego,
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500,
1.3 Obowsgzujgce normy i zargdzenia.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jeptojekt budowlanyzewretrznej instalacji kanalizacji
sanitarne;.

2.3. Warunki geotechniczne

Ustala s¢ | kategoré geotechniczs

2.4. Stan projektowany — opis inwestycji, charakteystyka techniczna

Projektowana jest zewtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od projekinego
budynku zlokalizowanego na dzialce inwestora, przgzepompowni sciekow,
studzienk rozprkzng, a do istniejcej studni. Przewod zewtmznej instalacji
kanalizacji sanitarnej natg wykona& z rur PVC 160 SN8 o powierzchni zegtrznej

gtadkiej o jednorodnej strukturzeianki oraz z rur PE100 63x3,8mm PN10 SDR17.
Zasypywanie wykopu prowadzi gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazow.
Projektowana jest tworzywowa przepompowrdaiekdw @800 mm z pomp o
wydajnaici 0,8 I/s i wysokéci podnoszenia Hmax=45 m; oraz tworzywowa studzaenk
rozprezna®600 mm.



2.5. Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci stanowi
- tworzywowa przepompowniaciekow 800 mm z pomjp o wydajndci 0,8 I/s i
wysokasci podnoszenia Hmax=45 m,
- tworzywowa studzienka rozpma @600 mm.
2.6. Technologia wykonania

Roboty ziemne i montawe naley wykona zgodnie z obowzujgcymi warunkami
technicznymi Cgs¢ Il ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowychdraz z
wymogami obowjzujagcych Norm, a w szczegoléa normy BN-83/883602 i PN-68/B-
06050. W przypadku wygpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
naleey niezwtocznie powiadoni uzytkownika sieci i wspoélnie z nadzorem
inwestorskim ustati dalszy tok pospowania.

Mechaniczne wykopy mmma wykon& na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wymsije uzbrojenie podziemne wykopy
mechaniczne mma wykona tylko do gkbokasci 0.6 m. Pozostatczes¢ wykopdw
nalezy wykong& recznie. Wykopy powyej jednego metra nalg obudow& deskami i
rozeprzeé belkami.

Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych éjoe uzbrojenie naky
zabezpieczy przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napetikable rurami
arota o dtugéci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpiecpyzed zalaniem wad
opadowy oraz oznaczy barierkami lub téma ostrzegawcg, a w godzinach nocnych
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody z PVC ukéadazy temperaturze
otoczenia +5°C. Montarur wykon& zgodnie z instrukej projektowania, wykonania i
odbioru instalacji ruroggowych z PVC, PE, PP producentéw rur.

Przy uktadaniu rur naky przestrzegapodstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka powinna Idyutozona zgodnie ze spadkiem rurggu,

- obsypywanie rur z bokow sypkim materiatem i gsagzonym warstwami.

Pierwsza warstwazado osi rury musi by zag:szczona i wykonana ostmaie, aby nie
nasgpito uniesienie si rury. Zasypka przewodéw musi byagszczona do 90%
zmodyfikowanej wartéci Proctora, pod drogami iggami pieszymi do 95%.

W przypadku wysipienia wod gruntowych natg wykona w dnie wykopu studnie
zbiorcze i pompowaz nich wod@ w sposob zapewnigy stabilnd¢ wykopu.

Catas¢ prac wykoné zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowizujgcymi normami,

- instrukcjami montau wydanymi przez producentowytych materiatow.

2.7. Uwagi kaacowe

Wszelkie roboty wykonazgodnie z normami i przepisami BHP
W trakcie realizacji zabronione jest ofp@nie ruchem kotowym klina odtamu wykopu.



3. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

3.1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora na wykonanie projektu mézinego,
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokaowa w skali 1:500,
1.3. Obowazujace normy i zargdzenia.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jestprojekt budowlany zewrgtrznej instalacji
elektroenergetycznej, zasilanie przepomposaekéw, zabezpieczenie zewn. instalacji
oswietleniowej rug ochronm oraz przesugcie istniegcej latarni kolidugcej
z projektowanym budynkiem.

3.3. Warunki geotechniczne

Ustala s¢ | kategoré geotechniczs

3.4. Stan projektowany — opis inwestycji, charakteystyka techniczna

Projektuje s§ zewretrzng instalacg elektroenergetycan zasilagca projektowany
budynek 0,4 kV typu YKXS 4x16,0 nfiz istniehcego zicza kablowo-pomiarowego
ZKP. Projektuje s rowniez zasilanie przepompowrficiekOw kablem YKXS 5x4,0
mn?, zabezpieczenie istnigiej zewn. instalacji dwietleniowej rug ochronn
dwudzielp na odcinku ok. 26m oraz przestoie istniegcej latarni kolidugcej
z projektowanym budynkiem o 4,5m —zgodnie gcig rysunkova.

3.5. Uzbrojenie sieci

Brak.
3.6. Technologia wykonania

Na zewntrz budynku kabel uktadav rowie linig falista na gebokasci 0,8 m, na 10 cm
podsypce z piasku biatego, przesianego. Na kalmhozawa opaski informacyjne typu
,OKi” z materiatu izolacyjnego z trwalym opisem. ©®pwinien zawier& nastpujaca
tres¢: typ kabla, przekréj, wiziciel, rok utaenia, trag utozenia slkd-dokad. Przy
ztgczu, miejscu zmiany kierunku linii oraz w miejscypnwadzenia kabla do budynku
pozostawd ok. 1,5m zapasu kabla. Przed zasypaniem kabelsizgito odbioru
etapowego w RE oraz do inwentaryzacji geodezyjnpjawnionemu geodecie.
Nastpnie kabel zasygalO-cio cm warstw piasku biatego przesianego iok. 15 cm
warstwg ziemi rodzimej bez ostrych zanieczysacd&amieni, szkia, itp.). Nagpnie
utozy¢ foli¢ kablowg koloru niebieskiego o minimalnej szerdkotakiej aby wystawata
po 50mm poza poziomy zarys uktadanego kabla. Paento folii pozostat czgs¢ rowu
zasypa ziemp rodzimg z wykopu, stosagc warstwowe ubijanie gruntu. W azizu



kablowym koniec kabla zaopatkzyv grawerowane tabliczki opisowe. Opis winien

zawier& typ kabla i dokd biegnie.

3.7. Uwagi kaicowe

Wszelkie roboty wykonazgodnie z normami i przepisami BHP
W trakcie realizacji zabronione jest ofp@nie ruchem kotowym klina odtamu wykopu.

Sporzdzit:
Funkcja Imi ¢ nazwisko Upraw.nlen,lc":\/ Branza Podpis
Specjalnaé
. mgr inz. Tomasz| WAM/0093/PWOS/15| Instalacje
Projektant . . . .
Goral spec. inst. sanit. sanitarne
Projektant mgr inz. tukasz | POM/0283/PWBS/15| Instalacje
Sprawdzajacy Szmelter spec. inst. sanit. sanitarne
. mgr inz. Damian KUP/0103/PBE/16 Instalacje
Projektant . .
Jakubowski spec. inst. eletr. elektryczne
Projektant mgr inz. Rafat POM/0181/PWBE/19| Instalacje
Sprawdzajacy| Kobierowski spec. inst. eletr. elektryczne
Asystent mgr inz. Arch. Kon.str.
rojektanta Magdalena | = -----eemee- Inst. sanit.
P Kru zynska Inst. elektr.

Tuchola, 24.02.2022r.
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ZAL ACZNIKI

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Gmina Cekcyn
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Budowa budynku szatni sportowej

z zapleczem higieniczno-sanitarnym
wraz z zewgtrzng instalacyg kanalizacji sanitarnej
Z przepompowimi sciekdw wraz z zasilaniem

elektroenergetycznym, zewtnzng instalacg wodocggowy
oraz zewiutrzng instalacy elektroenergetycan

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:V

Miejscowosé: Krzywogoniec, gmina Cekcyn

POZOSTALE DANE ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej:041601 2 Cekcyn
Nazwa obrebu ewidencyjnego:0004 Krzywogoniec
Numery dziatek ewidencyjnych:62, 63/24, 63/19

SPECJALNGC

ZESPOL IMIE . ZAKRES DATA
I NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA, OPRACOWANIA
776/75/BG
. inz. Andrzej spec. arch.i kontr.-if1. -
Projektant Dylewski | WBPP-NB-7210/2/73 Arehitektura | 24.02.2022r.
spec. kontr.-bud.
. mgr inz.
PrOJektant Mirostawa 472/68 : Architektura 24.02.2022r.
Sprawdzajacy Pilarska spec. kontr.-in.




Spis tresci —zakczniki do projektu budowlaneqo:

Zatacznik nr 1 — Informacja BIOZ
Zatacznik nr 2 — ,Czysta” mapa do celow projektowych

Zatacznik nr 3 — Uzgodnienie z Przed&iiorstwem Handlowo-Ustugowym
»jtuchwod” Sp. z 0.0. z dn. 21.02.2022 r.

Zatacznik nr 4 — Uzgodnienie z Rzeczoznayds. sanitarnohigienicznych
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ZAt ACZNIK NR 1:

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA -ARCHITEKTURA

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

JEDNOSTKA | OBREB EWID.:

Gmina Cekcyn

ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

Budowa budynku szatni sportowej wraz
z zapleczem higieniczno-sanitarnym

m. Krzywogoniec,
dz. 62, 63/24, 63/19

Nazwa jednostki ewidencyjnej:041601 2 Cekcyn
Nazwa olybu ewidencyjnego:0004 Krzywogoniec

Sporzgdzit:
776/75/BG
. .. . . spec. arch.i kontr.-in .
Projektant inz. Andrzej Dylewski WBPP-NB-7210/2/73 Architektura
spec. kontr-bud
PrOJekta_nt mgr mi_. Mirostawa 472/68. Architektura
Sprawdzajacy Pilarska spec. kontr.-ia.

Tuchola, 24.02.2022r.




Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek szatni sportowej, dz. nr ewid. 62, 63/24 3619, m. Krzywogoniec
Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

Imie i nazwisko oraz adres projektanta spedzagcego informace:

inz. Andrzej Dylewski, mgr it Mirostawa Pilarska

. Zakres robo6t

Projektowany obiekt budowlany alby jest zakresem nagtujacych robaot:

Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtugzpb
Roboty ziemne

Dow6z materiatdow do budowy

Wykonanie rob6t ogélnobudowlanych

Prace wykaczeniowe

Uporzzdkowanie terenu po budowie

. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych podlegajych adaptacji lub rozbiorce

Brak istniegcych obiektow budowlanych.

. Elementy budynku, ktére magstwarza zagraenie bezpiecasstwa i zdrowia ludzi

» Praca na wysokdi

Istniegcy kabel zewgirznej instalacji elektroenergetycznej (nalezachowa ostraénasé przy

wykonywaniu rob6t fundamentowyehzaleca st reczne wykopy ziemne).

. Przewidywane zag#enia wysgpujgce podczas realizacji obiektu
Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robog mwggypi¢ nastpujgce zagroeenia:
Ograniczone przestrzenie
Powierzchnie gayce (prace spawalnicze, zgrzewanie rur)
Promieniowanie cieplne (prace spawalnicze, zgrzesveaur))
Wysitek fizyczny
Utrudnienie w poruszaniugst powodu pracy w pomieszczeniu zagtim
Upadek z wysoKoi-prace prowadzone na drabinie przy manténstalacji oraz upadek

z drabiny lub dachu przy moitakominka wentylacyjnego



Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyngdzez
Uszkodzenie ciata pracownika nagiziem o ostrych kramdziach lub przy tyciu
elektronarzdzi

Uszkodzenie organizmu oéindgania zbyt deych cezarow

5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przys@pieniem do
realizacji rob6t budowlanych (skala, rodzaj i miejse zagraenia)

Wszystkie osoby bigce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny igade
aktualne szkolenia z zakresu bezpiési®a i higieny pracy zgodnie z Rozpgizeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 mdja96r w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy.

Ponadto kady z pracownikéw przed przygtieniem do robot na budowie powinien
uzyska& szczegobtowy instruktadotyczcy mazliwych zagraen bezpieczéstwa i zagraen
zdrowia a take skat i miejsce powstania zagren oraz zasad pagiowania przy
wykonywaniu prac hiebezpiecznych oraz a@osci pierwszej pomocy i ewakuacii
Z miejsc zagrgonych. Pracownicy powinni zostatakze poinstruowani na temat
zastosowaniasrodkow i zasad bezpieargtwa, ktore maj na celu wyeliminowanie
powstawanie sytuacji zagta@acych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

Instrukta pracownikOw powinien obejmowdakze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnag¢ wykonywania zada

C) wymagania bezpiecéstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czyuiach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom
. Roboty budowlane powinny Bywykonywane zgodnie z projektem. Brygada
wykonujgca roboty budowlane powinnadyapoznana z tym projektem.
. Przy robotach budowlanych naje sprawdzé sprawné¢ sprztu, pouczy
pracownikow 0 bezpiecznych metodacltyrastanowiskach, powierzyobstug
sprztu wykwalifikowanemu pracownikowi.
. Teren prowadzenia robot stwargajch zagraenie, powinien b§ wydzielony
i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych #yalestosowa srodki
zabezpieczage przed skutkami zagren (siatki, bariery itp.).



. Tam, gdzie to jest technicznie wtive-roztadunek materiatdw i nagdzia, naley
stosowa srodki ochrony przed spadaymi przedmiotami.
. W razie niebezpiecAstwa naley stworzy¥ mazliwos¢ bezpiecznej, szybkiej

ewakuacji pracownikow ze wszystkich stanowisk pracy

. Budowa musi b§ wyposaona w odpowiedni spet do gaszenia paru

. Nieautomatyczne gaice musz by¢ tatwo dosgpne i proste w zyciu

. Srodki pierwszej pomocy musbyé odpowiednio oznakowane i tatwo degshe
. Wszystkie urgdzenia i akcesoria przeznaczone do budowy mgz

@) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymalsastnie do wykonywanych
czynngci;

(b) wlasciwie wytkowane;

(© utrzymywane w stanie zapewp@jm sprawner’;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom orazdtom zgodnie z oboydujgcymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiegrzeszkolonych pracownikéw.

. Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dipidszéstwa i zdrowia ludzi
nalety zapewni co najmniej dwie osoby. Do prac takich naleniedzy innymi:

€)) prace spawalnicze

(b) prace wykonywane w pohili nie ostonitych urzdze: elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdugcych s¢ pod napgciem

. W sytuacjach, kiedy nie dma unikmé zagraer lub nie meéna ich wystarczajco
ograniczy za pomog srodkdow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organjzgaracy,
powinny by stosowangrodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

@) byé odpowiednie do istniggego zagréenia i nie powodowasame z siebie zykiszonego
zagraenia,;

(b) uwzgkdniaé warunki istniegce w danym miejscu pracy;

(9] uwzgkdniaé wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane dgytkownika.

. Przewdd elektryczny lub hydrauliczrygcdgey maszya robocz z siecy zasilapcg

zabezpieczagprzed uszkodzeniami.



7. Uwagi koncowe:

Przy sporzdzaniu informacji na temat bezpiedzéva i ochrony zdrowia uwzginiono
nastpujace przepisy:

. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawgoinych zasad bezpiedgiva

i higieny pracy-tekst jednolity

. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych z dnia
28 marca 1972r.- w sprawie bezpieézwva i higieny pracy przy wykonywaniu robét budaoela
montaowych i rozbidrkowych.

. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpidgsh®a i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych gdzei technicznych do robét ziemnych, budowlanych i anggh.

. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawiodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawdzczegdtowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieozswa i higieny pracy.

Sporzdzit:
Funkcja Imi¢ nazwisko Upravymen’k";l/ Branza Podpis
Specjalngé
776/75/BG
Proiektant inz. Andrzej spec. arch.i kontr.-in
) Dylewski WBPP-NB-7210/2/73 Architektura
spec. kontr-bud
PrOJekta_nt mgr mi_. Mirostawa 472/68. Architektura
Sprawdzajacy Pilarska spec. kontr.-in.

Tuchola, 24.02.2022 r.




